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CORONACRISIS -TIJDELIJKE POLITIEVERORDENING VAN 01 FEBRUARI 2021 
BETREFFENDE DE MAATREGELEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE 
WAASMUNSTER TEGEN HET CORONAVIRUS 


REGELGEVING: 


e Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel 135 82: 
“De gemeenten hebben ook tot taak het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een 
goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op 
openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen. Meer bepaald, en voor zover de 
aangelegenheid niet buiten de bevoegdheid van de gemeenten is gehouden, worden de 
volgende zaken van politie aan de waakzaamheid en het gezag van de gemeenten 
toevertrouwd: 


5° het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen, zoals brand, epidemieën en 
epizoötieën te voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden;” 

e _ Ministerieel Besluit van 29 januari 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 
oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus COVID- 
19 te beperken. 

e Artikel 133, 2% alinea van de Nieuwe Gemeentewet en artikel 63 van het Decreet Lokaal Bestuur 
over de bevoegdheid van de burgemeester voor de uitvoering van de politiewetten, 
politiedecreten, politieverordeningen, politiereglementen en politiebesluiten, voor de 
bestuurlijke politie op het grondgebied van de gemeente. 

e _De protocollen bepaald door de bevoegde ministers in overleg met de betrokken sectoren. 

e Artikel 133, 2% alinea en artikel 135 82, 5° van de Nieuwe Gemeentewet over de uitvoerende 
politiebevoegdheden van de burgemeester en de bevoegdheid van de burgemeester om 
politiebesluiten op te maken. 


OVERWEGINGEN: 


e _ Volgens het Ministerieel Besluit van 29 januari 2021 houdende wijziging van het ministerieel 
besluit van 28 oktober 2020 worden de regels betreffende activiteiten in georganiseerd 
groepsverband voor kinderen tot en met 18 jaar aangescherpt. 

e De veiligheidscel acht het wel noodzakelijk een aantal maatregelen op te leggen om onder 
andere ongewenste samenscholingen te vermijden. Aan de organisatoren van de activiteiten in 
groepsverband wordt gevraagd om een aangepast draaiboek aan de dienst noodplanning over te 
maken. Voor de jeugdactiviteiten zijn enkel buitenactiviteiten toegelaten. 

e De lokale veiligheidscel acht het noodzakelijk de verplichting om een mondmasker te dragen op 
te leggen in de publiek toegankelijke delen van openbare gebouwen tijdens de gebruikelijke 
openingsuren, de wekelijkse markt en in een straal van 50 m aan de schoolomgeving. 

e De gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen werd geraadpleegd. 

e _ Om de naleving van de politiebesluiten te verzekeren, kan de burgemeester rechtstreekse 
dwangmiddelen aanwenden en kan hij beroep doen op de lokale politie en de federale politie. 


BESLUIT: 

Artikel 1: 

In aanvulling op het Ministerieel Besluit van 29 januari 2021 houdende wijziging van het ministerieel 
besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 


COVID-19 te beperken, worden op het grondgebied van Waasmunster sport- en cultuurwerkingen en 
activiteiten voor kinderen tot en met 18 jaar toegelaten onder volgende voorwaarden: 


2/3 


e De club, vereniging of organisator van sport-, cultuur- en jeugdactiviteiten bezorgt een 
draaiboek, gebaseerd op het geldende ministerieel besluit en de sectorprotocollen, aan het 
gemeentebestuur. De werkingen en activiteiten kunnen hervat worden na goedkeuring van het 
draaiboek door de burgemeester. 

e De club, vereniging of organisator van sport-, cultuur- en jeugdactiviteiten waakt over het 
gecontroleerd ophalen en afzetten van de kinderen, met het oog op het bewaren van een veilige 
afstand en het vermijden van ongewenste samenscholingen van ouders aan de ingang van de 
terreinen. 


Artikel 2: 


Voor de jeugdwerkingen worden volgende bijkomende maatregelen opgelegd: 


e Enkel op de dag van de werking zijn outdoor activiteiten toegelaten tussen 13u en 19u. 

e Er wordt een lijst met de gegevens van de leidingsploeg van de groepen die werking hebben ter 
beschikking gesteld van het lokaal bestuur, deze groep mag niet wisselen. 

e _De binneninfrastructuur blijft gesloten met uitzondering van de toiletten en de 
werkmaterialenruimte. 


Artikel 3: 
Voor de sportactiviteiten worden volgende bijkomende maatregelen opgelegd: 
e _ Volwassen toeschouwers zijn niet toegelaten bij de trainingen/activiteiten voor kinderen tot en 
met 18 jaar. 
e __De sportinfrastructuur dient gesloten te worden vanaf 22u30. 
Artikel 4: 
Meerdaagse kampen en stages van sport-, cultuur- en jeugdverenigingen zijn verboden. 
Artikel 5: 
De burgemeester beslist dat ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van de 
COVID-19 pandemie het dragen van een mondmasker verplicht is op volgende plaatsen: 
e publiek toegankelijke delen van openbare gebouwen tijdens de gebruikelijke openingsuren; 
e de wekelijkse markt op parking Gentstraat 


e ineen straal van 50 m rond de schoolin-en uitgangen 


De mondmaskerplicht geldt niet voor kinderen jonger dan 12 jaar en voor personen die een medisch 
attest kunnen voorleggen waaruit blijkt dat het dragen van een mondmasker onmogelijk is. 


3/3 


Artikel 6: 


Dit besluit treedt in werking vanaf O1 februari 2021 voor onbepaalde duur en zal wekelijks geëvalueerd 
worden op basis van de beschikbare cijfers inzake het aantal coronabesmettingen op ons grondgebied. 


Artikel 7: 
Het burgemeesterbesluit van 14 januari 2021 wordt opgeheven vanaf O1 februari 2021. 
Artikel 8: 


Inbreuken op artikel 2 en artikel 3 zullen bestraft worden overeenkomstig art. 187 van de wet van 15 mei 
2007 betreffende de civiele veiligheid. 


Artikel 9: 

De lokale politie en de federale politie zijn belast met het toezicht op de naleving van dit besluit. 

Artikel 10: 

Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld door binnen de zestig (60) dagen na ontvangst, een 
verzoekschrift tot schorsing of vernietiging in te dienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. Het ondertekende verzoekschrift kan per aangetekende zending aan de griffie van de Raad van 


State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel worden gericht of elektronisch via http://eproadmin.raadvst- 
consetat.be. 


Gemaakt te Waasmunster op O8 februari 2021. 


De 


De 
CE 
_& Bram Collier Jufgèn Bauw 
n Algemeen Directeur Burgemeester 


D. 


1/3 


CORONACRISIS -TIJDELIJKE POLITIEVERORDENING VAN 05 FEBRUARI 2021 
BETREFFENDE DE MAATREGELEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE 
WAASMUNSTER TEGEN HET CORONAVIRUS 


REGELGEVING: 


e Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel 135 52: 
“De gemeenten hebben ook tot taak het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een 
goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op 
openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen. Meer bepaald, en voor zover de 
aangelegenheid niet buiten de bevoegdheid van de gemeenten is gehouden, worden de 
volgende zaken van politie aan de waakzaamheid en het gezag van de gemeenten 
toevertrouwd: 


5° het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen, zoals brand, epidemieën en 
epizoötieën te voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden;” 

e _ Ministerieel Besluit van 29 januari 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 
oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus COVID- 
19 te beperken. 

e Artikel 133, 2% alinea van de Nieuwe Gemeentewet en artikel 63 van het Decreet Lokaal Bestuur 
over de bevoegdheid van de burgemeester voor de uitvoering van de politiewetten, 
politiedecreten, politieverordeningen, politiereglementen en politiebesluiten, voor de 
bestuurlijke politie op het grondgebied van de gemeente. 

e _De protocollen bepaald door de bevoegde ministers in overleg met de betrokken sectoren. 

e _ Artikel 133, 2% alinea en artikel 135 82, 5° van de Nieuwe Gemeentewet over de uitvoerende 
politiebevoegdheden van de burgemeester en de bevoegdheid van de burgemeester om 
politiebesluiten op te maken. 


OVERWEGINGEN: 


e _ Volgens het Ministerieel Besluit van 29 januari 2021 houdende wijziging van het ministerieel 
besluit van 28 oktober 2020 worden de regels betreffende activiteiten in georganiseerd 
groepsverband voor kinderen tot en met 18 jaar aangescherpt. 

e De veiligheidscel acht het wel noodzakelijk een aantal maatregelen op te leggen om onder 
andere ongewenste samenscholingen te vermijden. Aan de organisatoren van de activiteiten in 
groepsverband wordt gevraagd om een aangepast draaiboek aan de dienst noodplanning over te 
maken. Voor de jeugdactiviteiten zijn enkel buitenactiviteiten toegelaten. 

e _De lokale veiligheidscel acht het noodzakelijk de verplichting om een mondmasker te dragen op 
te leggen in de publiek toegankelijke delen van openbare gebouwen tijdens de gebruikelijke 
openingsuren, de wekelijkse markt en in een straal van 50 m aan de schoolomgeving. 

e _De gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen werd geraadpleegd. 

e _Om de naleving van de politiebesluiten te verzekeren, kan de burgemeester rechtstreekse 
dwangmiddelen aanwenden en kan hij beroep doen op de lokale politie en de federale politie. 


BESLUIT: 

Artikel 1: 

In aanvulling op het Ministerieel Besluit van 29 januari 2021 houdende wijziging van het ministerieel 
besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 


COVID-19 te beperken, worden op het grondgebied van Waasmunster sport- en cultuurwerkingen en 
activiteiten voor kinderen tot en met 18 jaar toegelaten onder volgende voorwaarden: 
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e _De club, vereniging of organisator van sport-, cultuur- en jeugdactiviteiten bezorgt een 
draaiboek, gebaseerd op het geldende ministerieel besluit en de sectorprotocollen, aan het 
gemeentebestuur. De werkingen en activiteiten kunnen hervat worden na goedkeuring van het 
draaiboek door de burgemeester. 

e _De club, vereniging of organisator van sport-, cultuur- en jeugdactiviteiten waakt over het 
gecontroleerd ophalen en afzetten van de kinderen, met het oog op het bewaren van een veilige 
afstand en het vermijden van ongewenste samenscholingen van ouders aan de ingang van de 
terreinen. 


Artikel 2: 
Voor de jeugdwerkingen worden volgende bijkomende maatregelen opgelegd: 


e Enkel op de dag van de werking zijn outdoor activiteiten toegelaten tussen O9u en 19u. 

e Er wordt een lijst met de gegevens van de leidingsploeg van de groepen die werking hebben ter 
beschikking gesteld van het lokaal bestuur, deze groep mag niet wisselen. 

e _ De binneninfrastructuur blijft gesloten met uitzondering van de toiletten en de 
werkmaterialenruimte. 


Artikel 3: 
Voor de sportactiviteiten worden volgende bijkomende maatregelen opgelegd: 
e _ Volwassen toeschouwers zijn niet toegelaten bij de trainingen/activiteiten voor kinderen tot en 
met 18 jaar. 
e De sportinfrastructuur dient gesloten te worden vanaf 22u30. 
Artikel 4: 
Meerdaagse kampen en stages van sport-, cultuur- en jeugdverenigingen zijn verboden. 
Artikel 5: 
De burgemeester beslist dat ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van de 
COVID-19 pandemie het dragen van een mondmasker verplicht is op volgende plaatsen: 
e publiek toegankelijke delen van openbare gebouwen tijdens de gebruikelijke openingsuren; 


e _de wekelijkse markt op parking Gentstraat 
e in een straal van 50 m rond de schoolin-en uitgangen 


De mondmaskerplicht geldt niet voor kinderen jonger dan 12 jaar en voor personen die een medisch 
attest kunnen voorleggen waaruit blijkt dat het dragen van een mondmasker onmogelijk is. 


Bram Collier 
Lr Algemeen Directeur 
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Artikel 6: 


Dit besluit treedt in werking vanaf 05 februari 2021 voor onbepaalde duur en zal wekelijks geëvalueerd 
worden op basis van de beschikbare cijfers inzake het aantal coronabesmettingen op ons grondgebied. 


Artikel 7: 
Het burgemeesterbesluit van O1 februari 2021 wordt opgeheven vanaf 05 februari 2021. 
Artikel 8: 


Inbreuken op artikel 2 en artikel 3 zullen bestraft worden overeenkomstig art. 187 van de wet van 15 mei 
2007 betreffende de civiele veiligheid. 


Artikel 9: 
De lokale politie en de federale politie zijn belast met het toezicht op de naleving van dit besluit. 
Artikel 10: 


Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld door binnen de zestig (60) dagen na ontvangst, een 
verzoekschrift tot schorsing of vernietiging in te dienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. Het ondertekende verzoekschrift kan per aangetekende zending aan de griffie van de Raad van 
State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel worden gericht of elektronisch via http://eproadmin.raadyst- 
consetat.be. 
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Overeenkomst met statutaire draagkracht van het 
Interbestuurlijk samenwerkingsverband 
“vaccinatiecentrum LOKEREN" 


Preambule 


Gezien het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (DLB), meer 
bepaald artikelen 392-395. 


Gezien het “Draaiboek voor het vaccinatiecentrum” van het Agentschap Zorg en 
Gezondheid van de Vlaamse overheid, gepubliceerd op 
https://www.laatjevaccineren.be/alles-voor-een-vlotte-organisatie-van-een- 
vaccinatiecentrum. 


Gezien het Koninklijk besluit van 22 mei 2019 betreffende de lokale 
noodplanning. 


Overwegende dat artikel 392 van het DLB bepaalt dat twee of meer gemeenten 
een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid kunnen vormen om, 
zonder beheersoverdracht, een welbepaald project van gemeentelijk belang te 
verwezenlijken. Overwegende dat het samenwerkingsverband andere overheden 
dan gemeenten als deelnemer mag hebben krachtens art. 392, vierde lid DLB en 
zich dan “interbestuurlijk samenwerkingsverband” mag noemen. 


Overwegende dat het “Draaiboek vaccinatiecentra” en de blauwdruk van het 
Agentschap Zorg en Gezondheid aan de lokale besturen oplegt om per 
eerstelijnszone maximaal twee vaccinatiecentra op te richten. 


Overwegende dat de deelnemers aan deze “overeenkomst met statutaire 
draagkracht” de nodige afspraken willen maken over de oprichting van een 
vaccinatiecentrum, onder meer (maar niet beperkt tot) de logistieke 
voorwaarden, de inbreng van middelen, personeel en logistiek en de bestuurlijke 
en democratische terugkoppeling. 


Overwegende dat het aan te raden is dat de algemene bestuurlijke aansturing 
van het vaccinatiecentrum gebeurt volgens de principes van de 
intergemeentelijke samenwerking uit het DLB, meer bepaald met een 
beheerscomité, maar dat dit minimaal ingevuld kan worden en enkel moet 
samenkomen indien noodzakelijk voor fundamentele beslissingen en voor 
democratische terugkoppeling. 


Artikel 1. Naam en rechtsvorm 


Er wordt een Interbestuurlijk Samenwerkingsverband (IBSV) opgericht, op grond 
van artikel 392, vierde lid van het decreet van 22 december 2017 over het 
lokaal bestuur (DLB), genaamd “Vaccinatiecentrum LOKEREN”, voorts genoemd 
“het IBSV” of “de vereniging”. 


Artikel 2. Deelnemers 
De deelnemers aan het IBSV zijn: 


- Stadsbestuur Lokeren 
- Gemeentebestuur Moerbeke 
- Gemeentebestuur Waasmunster 


Artikel 3. Toetreding 


De toetreding van een nieuwe deelnemer is mogelijk. De toetreding wordt 
voorlopig aanvaard door het bestuur bedoeld in art. 8, 82 van deze statuten. De 
toetreding wordt daarna ter bekrachtiging voorgelegd aan de andere 
deelnemers. 


Artikel 4. Doel 


Het doel van het IBSV is om tussen alle deelnemende partijen een 
afsprakenkader te maken over de oprichting, de duur, de opzegmogelijkheid, de 
inbreng van de deelnemers en de wijze waarop die inbreng wordt beheerd, de 
interne organisatie, de wederzijdse rechten en verplichtingen en de financiële 
repercussies, de informatieverstrekking aan de deelnemers en de jaarlijkse 
evaluatie door de gemeenteraden, de opmaak van de rekeningen en de 
bestemming van het resultaat, de financiële controle en de vereffening van het 
vaccinatiecentrum LOKEREN. 


Artikel 5. Beherende gemeente 


In overeenstemming met art. 393 DLB, wordt de gemeente LOKEREN aangesteld 
als beherende gemeente van het IBSV. 


De administratieve zetel van het IBSV is gevestigd in het gemeentehuis van de 
beherende gemeente. 


Artikel 6. Personeelsinzet ten behoeve van het IBSV 
De beherende gemeente kan eigen personeel inzetten ten behoeve van de IBSV. 


Alle andere deelnemers kunnen een inbreng van nijverheid doen in het IBSV 
waarbij ze zich verbinden om bepaalde opdrachten uit te voeren. Zij kunnen 
personeelsleden of andere personen aanduiden die deze opdrachten uitvoeren. 
Het werkgeversgezag kan echter nooit worden overgedragen naar het IBSV. 


Artikel 7. Duurtijd, uittreding 


Het IBSV wordt opgericht voor de duur die nodig is om het vaccinatiecentrum 
zijn taken te laten uitoefenen en afronden. Dat duurt zolang het 


vaccinatiecentrum nodig is. Een vervroegde uittreding uit deze overeenkomst is 
niet mogelijk, tenzij deze opgelegd of mogelijk gemaakt wordt door de bevoegde 
federale of Vlaamse overheid. 


Binnen de bevoegdheden van de coördinatie van de noodplanning, kan de 
Vlaamse overheid bepaalde lokale besturen verzoeken om tot een andere 
IBSV/vaccinatiecentrum toe te treden. In dat geval is een uittreding uit deze 
IBSV mogelijk, maar komt het lokaal bestuur de verplichtingen die voortvloeien 
uit deze overeenkomst nog na, eventueel pro rato temporis van de aangesloten 
periode. 


De ontbinding van het IBSV gebeurt slechts na schriftelijk akkoord van een 
drievierde meerderheid van de bevoegde organen van de deelnemers. 


Artikel 8. Bestuur en beheer 
81. Publiekrechtelijk beheerscomité 


Binnen het IBSV wordt een beheerscomité opgericht, dat conform artikel 395 
DLB is samengesteld is uit één afgevaardigde van elke deelnemer, en dat 
overlegt over de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd. Alleen 
natuurlijke personen kunnen afgevaardigde zijn van een deelnemer. De 
afgevaardigden voor de deelnemende gemeenten worden aangewezen onder de 
gemeenteraadsleden, de burgemeester en de schepenen. Het beheerscomité 
formuleert waar nodig adviezen ten behoeve van de beherende gemeente, stelt 
de rekeningen van het IBSV vast en legt ze ter goedkeuring voor aan de raden 
van de deelnemende gemeenten, waarvan de gewone meerderheid de 
goedkeuring verleent. Het beheerscomité kan de organisatie van zijn 
werkzaamheden vastleggen in een huishoudelijk reglement dat bij de 
overeenkomst gevoegd wordt zonder dat het er deel van uitmaakt. 


Het beheerscomité bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende 
gemeenten. 


Het beheerscomité stuurt enkel op de grote organieke lijnen. Het kan virtueel 
vergaderen en komt slechts samen voor de uitoefening van bevoegdheden die 
het specifiek zijn toegewezen door de wet, het decreet, door deze statuten of 
indien daar een dringende noodzaak toe bestaat. Het beheerscomité komt 
minimum 1 keer per jaar samen. 


82. Huishoudelijk reglement 


Voor het bestuur, beheer, dagelijks bestuur en organisatie van het 
vaccinatiecentrum, kan de stuurgroep een huishoudelijk reglement opmaken. 


Artikel 9. Financiën en bijdrage in de kosten 


81. De deelnemende gemeenten reserveren een bedrag voor de werking van het 
IBSV. Ze komen een verdeelsleutel overeen over hun respectieve financiële 
inbreng. Het aandeel van elke individuele deelnemende gemeente in de totale 
bijdragen van de gemeenten is de breuk van het aantal inwoners dat de 
gemeente telt (officieel inwonersaantal op 1 januari 2020) op het totale aantal 
inwoners van alle deelnemende gemeenten aan de vereniging, rekening houdend 
met het besluit van de Vlaamse Regering van 22 januari 2021 Regering tot 
toekenning van een projectsubsidie voor infrastructuur en uitbating van een 
vaccinatiecentrum. De deelnemende gemeenten verbinden zich ertoe dat 
volgens deze verdeelsleutel financiële middelen worden ingezet. 


De beherende gemeente en de andere gemeenten bepalen in onderling overleg 
of en in welke mate deze inbreng financieel wordt aangerekend aan de 
vereniging. 


82. Alle deelnemers die geen gemeente zijn, verbinden zich ertoe, in het kader 
van hun publieke taak om de volksgezondheid te helpen, om de nodige 
inbrengen te doen in de vereniging die nodig zijn voor een vlotte operationaliteit 
van het vaccinatiecentrum. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan de 
eerstelijnszones. Zij verbinden zich ertoe om dat te doen door in deze structuur 
mee te werken aan de inrichting en werking van het vaccinatiecentrum voor de 
betrokken regio. 


Er wordt in onderling overleg bepaald of en in welke mate deze inbreng 
financieel wordt aangerekend aan de vereniging. 


83. De deelnemers verbinden zich ertoe om de nodige bijdragen te doen aan de 
vereniging die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de volksgezondheid. 
De bescherming van de volksgezondheid en openbare orde zal primeren indien 
budgetten vrijgemaakt moeten worden. Indien achteraf onenigheid zal bestaan 
over de bijdragekosten, zullen in eerste instantie de in deze overeenkomst 
gemaakte afspraken tussen de deelnemers richtinggevend zijn. In tweede orde 
geldt het principe dat elke deelnemende gemeente bijdraagt proportioneel aan 
zijn totale inwonersaantal op het totale inwonersaantal van alle deelnemende 
gemeenten. Indien daar verdere onenigheid over bestaat, duiden zij de 
provinciegouverneur aan als bemiddelaar die bemiddelt over de bijdrage in de 
kosten. Bij blijvende onenigheid kan de Vlaamse minister bevoegd voor 
binnenlands bestuur een eindbeslissing nemen. 


Artikel 10. Financiën en democratische terugkoppeling 


Bij oprichting stellen de deelnemende gemeenteraden, in verhouding tot hun 
respectieve inbreng, het in artikel 9 bedoelde bedrag ter beschikking van het 
IBSV. 


Indien bijkomende middelen nodig zijn, stelt het beheerscomité een actieplan en 
kostenraming vast en maakt deze zo snel mogelijk over aan de deelnemers 
(voor de gemeenten de gemeenteraden), die ze ter goedkeuring voorleggen aan 
hun beslissend orgaan (voor de gemeenten de gemeenteraden). 


De rekening van het IBSV wordt jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de 
deelnemers. Het IBSV zorgt ervoor dat de rekening en de bijhorende 
verantwoordingsstukken aan de deelnemers worden overgemaakt, uiterlijk 
binnen de zes maanden na afsluiting van het voorgaande werkjaar. 


De rekeningen zijn goedgekeurd indien de gewone meerderheid van de 
deelnemers én de gewone meerderheid van de gemeenteraden van de 
deelnemers ze goedkeurt. 


Het eventueel positief resultaat van de rekening blijft in de vereniging en wordt 
aangewend voor de realisatie van de doelstellingen van de vereniging. Eventuele 
tekorten worden evenredig verdeeld over de deelnemers en door hen bijgepast, 
met inachtname van de principes vermeld in artikel 9. 


De boekhouding en de rekening van het IBSV wordt gecontroleerd door het 
beheerscomité, die daarvoor de opdracht kan geven aan de financiële dienst van 
de beherende gemeente of van een andere deelnemende gemeente. 


Artikel 11. Informatieverstrekking aan de deelnemers en jaarlijkse 
evaluatie door de gemeenteraden 


Aan de deelnemers van het IBSV wordt op geregelde wijze informatie versterkt, 
via de leden van het beheerscomité, die instaan voor de verdere 
informatieverstrekking naar hun organisatie (gemeenteraad indien het om een 
gemeente gaat). 


Indien de vereniging langer dan 1 jaar bestaat, wordt jaarlijks aan de 
deelnemers een jaarverslag ter beschikking gesteld. Indien de vereniging binnen 
het jaar ontbonden wordt, volstaat een beknopt eindverslag. 


Het jaarverslag of eindverslag wordt samen met de rekening aan de deelnemers 
ter goedkeuring voorgelegd. 


De leden van het beheersorgaan die een gemeente vertegenwoordigen, leggen 
verantwoording af aan hun gemeenteraad. 


Artikel 12. Ontbinding en vereffening 


Wanneer aan het bestaan van de vereniging een einde komt, worden door de 
deelnemers in gezamenlijk akkoord één of meerdere vereffenaars aangesteld. 
De in de vereniging aanwezige middelen worden in voorkomend geval verdeeld 
over de deelnemers a rato van dezelfde verdeelsleutel als vermeld in art. 9. Ook 
eventuele tekorten worden op deze basis evenredig verdeeld over de 
deelnemers. 


> ok ok 


Tussen de ondertekenaars wordt deze overeenkomst met statutaire draagkracht 


gesloten, 


Voor de stad Lokeren: 


De burgemeester 


Filip Anthuenis 


Voor de gemeente Moerbeke : 


De burgemeester 


Robby De Caluwé 


Voor de gemeente Waasmunster : 


De voorzitter van de gemeenteraad 


Renaat Decorte 


De algemeen directeur 


Steven Verbeke 


De algemeen directeur 


Karin Van de Sompel 


De algemeen directeur 


Bram Collier 
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Infonota met betrekking tot de geplande Statutenwijziging Regionaal Landschap Schelde-Durme 


Aanleiding 

Aan alle werkende leden van Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw wordt gevraagd de 
voorliggende statutenwijziging goed te keuren, en hiervoor het nodige te doen binnen uw bestuur 
(agendering gemeenteraad of binnen het bestuur van uw vereniging etc). Deze wijziging is nodig om 
de statuten in overeenstemming te brengen naar aanleiding van de nieuwe vzw-wetgeving. Op 1 mei 
2019 is er een nieuwe wetgeving rond Vzw’s ingegaan (Wetboek van Vennootschappen en 
Verenigingen — WVV). Elke vzw zal zijn statuten moeten aanpassen conform de nieuwe wetgevingen. 
Bovendien heeft het provinciebestuur Oost-Vlaanderen de wens om te streven naar zoveel mogelijk 
uniformiteit in de statuten van de drie Regionale Landschappen die werkzaam zijn in Oost- 
Vlaanderen. 


Gelopen traject 

De principes van de wijziging van de Statuten werden een eerste keer besproken op het 
Bestuursorgaan van 1 september 2020, de voorgestelde wijzigingen werden verder voorgelegd aan 
de vergaderingen van het Bestuursorgaan van 26 oktober en 15 december 2020. 

De ontwerptekst van de Statuten hebben na deze vergaderingen een definitief karakter gekregen, de 
ontwerp Statuten werden reeds nagelezen door de juridische dienst van het provinciebestuur Oost- 
Vlaanderen. 


Vervolg 

Deze Statuten worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering 

van 13 april 2021. Het nieuw ontwerp van de statutenwijziging alsook de oude statuten kan u 
terugvinden in bijlage. Aan alle werkende leden van Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw wordt 
nu gevraagd deze statutenwijziging goed te keuren, en dus hiervoor het nodige te doen binnen uw 
bestuur (agendering gemeenteraad of binnen het bestuur van uw vereniging / beslisorgaan van het 
aangesloten lid), zodat de geplande Algemene Vergadering van 13 april 2021 deze definitieve tekst 
van de Statutenwijziging kan aanvaarden. Houd ons aub op de hoogte van uw beslissing. 


Hieronder kort de belangrijkste wijzigingen aan de Statuten: 


- artikel 3 - formulering van het doel van de vereniging is overgenomen uit het Decreet van 21 
oktober 1977 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu. 


- artikel 4 - het werkingsgebied is uitgebreid tot het maximale, ongeacht of deze gemeenten al lid zijn 
of niet, op die manier is geen statutenwijziging nodig wanneer gemeenten toetreden (of afhaken); 


- artikel 12 - lidmaatschapsbijdrage, vermeld zijn de maximale bedragen. Werkelijke bedragen 
moeten bijkomend afzonderlijk vastgesteld worden door AV, op voorstel van het Bestuursorgaan. 


- artikel 14 - extra clausule in het geval de vertegenwoordiger werkend lid 3 maal op rij afwezig is op 
de AV, zonder voorafgaande verontschuldiging; 


- artikel 23 - elk werkend lid mag maximaal over 2 volmachten beschikken. 
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- artikel 25 - slanker Bestuursorgaan, wel met de mogelijkheid dat vertegenwoordigers van 
gemeenten die geen bestuurder zijn, kunnen toetreden tot de BO (artikel 26) (Bedoeling is om een 
slanker bestuur te hebben, zodat enerzijds makkelijker de aanwezigheidsquota behaald worden om 
geldig te vergaderen en anderzijds goed betrokken bestuurders te hebben. Met de huidige 
samenstelling van om en bij de 50 bestuurders lukt dat niet altijd even goed. Het blijft zeker de 
bedoeling om bij consensus te beslissen. 


- artikel 27 - einde bestuursmandaat indien driemaal op rij afwezig zonder voorafgaande 
verontschuldiging. 


Heeft u extra informatie nodig? Krijg je graag een papieren versie van alle documenten? Neem dan 
contact op met kabinet.gillis@oost-vlaanderen.be of met algemeen coördinator Stijn Van Belleghem 
via Stijn@rlsd.be of via tel 0499 99 68 49. 


Vriendelijke groeten, @ 5 | | 5 Digitaal 
Stijn Van Deil oor [ Í S ondertekend door 
Belleghe seoren Gillis Riet 
m er R | et Datum: 2021.01.27 

Stijn Van Belleghem Riet Gilis 09:54:08 +01 00’ 


Algemeen coördinator Voorzitter 
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Regionaal Landschap Schelde-Durme 
Vereniging zonder Winstoogmerk 
STATUTEN 


HOOFDSTUK |. DE VERENIGING 
Artikel 1 — Rechtsvorm en naam 


De vereniging is opgericht als vereniging zonder winstoogmerk (hierna “vzw” genoemd) en is 
onderworpen aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna “W.V.V.” 
genoemd). 


De vereniging draagt de naam « Regionaal Landschap Schelde-Durme », afgekort als « 
RLSD ». 


Deze naam en/of logo moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, 
bekendmakingen, brieven, orders, website en andere stukken van de vzw, al dan niet in 
elektronische vorm, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging 
zonder winstoogmerk" of door de afkorting “vzw”, samen met de volgende gegevens: de 
nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vzw, het ondernemingsnummer, het woord 
“rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", de vermelding van de rechtbank van de zetel 
van de vzw en, in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vzw. 


Artikel 2 — Zetel 


De zetel van de vzw is gevestigd te Markt 1, 9230 Wetteren, gelegen in het Vlaams Gewest 
en binnen het werkingsgebied van de vzw. 


Het Bestuursorgaan is bevoegd om de zetel binnen België te verplaatsen binnen hetzelfde 
gewest. Hierbij is het Bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. 


Artikel 3 — Belangeloos doel en activiteiten 


Het belangeloos doel van de vzw bevat onder meer de inhoud van artikel 54, 81 van het 
Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu. 


Bijgevolg stelt de vzw zich ten behoeve en in het gemeenschappelijk belang van haar leden 
tot doel, en heeft de vzw de volgende activiteiten tot voorwerp: 


1. Een regionaal landschap is een duurzaam interbestuurlijk samenwerkingsverband 
tussen maatschappelijke en beleidsactoren en heeft het statuut van private 
rechtspersoonlijkheid, onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). 

2. Bij het invullen van haar taak zoekt het regionaal landschap naar optimale afstemming 
en synergiën van het Europees, Vlaams, provinciaal en gemeentelijk beleid met 
andere actoren en het kan haar medewerking verlenen aan alle overheden, 
groeperingen en instellingen die een gelijkaardig of complementair doel nastreven in 
binnen- en buitenland. 

3. De vzw heeft tot doel het samenbrengen van doelen, initiatieven en actoren rond een 
integrale visie en aanpak van het landschap waarbij uitvoering wordt gegeven aan een 
ruimtelijk beleid om het natuurlijk, landschappelijk en (onroerend en cultureel) 
erfgoedpatrimonium te beschermen, te beheren, te ontwikkelen en te bevorderen. De 
vzw wil de toegankelijkheid van dit patrimonium op passende wijze stimuleren via 
toeristische, recreatieve en educatieve maatregelen om de socio-economische 
belangen van de streek te behouden en te versterken. 
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4. De initiatieven van een regionaal landschap zijn gericht op (onder andere) het 
streekeigen karakter, de klimaatbuffering, de natuurrecreatie, het recreatief 
medegebruik, de natuureducatie, het draagvlak voor natuur en het geïntegreerd en 
gebiedsgericht beheer. Het regionaal landschap stimuleert en coördineert ook het 
beheer en de inrichting van terreinen en het herstel, de aanleg en de ontwikkeling van 
kleine landschapselementen. 

5. Ter verwezenlijking van haar doel kan de vzw alle handelingen stellen en/of alle 
initiatieven nemen die daartoe noodzakelijk zijn, met inbegrip van bijkomstige 
winstgevende activiteiten, waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen worden 
bestemd voor de verwezenlijking van haar doel. Zij mag rechtstreeks noch 
onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de stichtende 
leden, de leden, de bestuurders of enige andere persoon. Elke verrichting in strijd met 
dit verbod is nietig. 


Artikel 4 — Werkingsgebied 


Het werkingsgebied van de vzw omvat de steden en gemeenten: Aalst, Berlare, Beveren, 
Bornem, Buggenhout, Dendermonde, Destelbergen, Hamme, Kruibeke, Laarne, Lebbeke, 
Lede, Lokeren, Melle, Moerbeke, Puurs-Sint-Amands, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, 
Stekene, Temse, Waasmunster, Wetteren, Wichelen, Zele en Zwijndrecht. Indien één van 
deze gemeenten nog geen werkend lid is en werkend lid wil worden, is de procedure van 
artikel 8.1, 2° — 4° lid van toepassing. 


Artikel 5 — Duur 


De vzw wordt opgericht voor onbepaalde duur en kan steeds worden ontbonden met 
inachtneming van deze statuten en de bepalingen van het W.V.V.… 


HOOFDSTUK Il. LEDEN 


Artikel 6 — Soorten leden 


De vzw bestaat uit werkende leden en toegetreden leden. 

Beide soorten leden onderschrijven de doelstellingen van de vzw. 

Alleen werkende leden hebben de volheid van lidmaatschap en ook stemrecht in de 
Algemene Vergadering. 


Artikel 7 — Aantal leden 


Het aantal werkende leden mag niet lager zijn dan drie. 
Het aantal toegetreden leden is onbeperkt. 


Artikel 8 — Lidmaatschap 
Artikel 8.1 — Werkende leden 


Zijn werkend lid : 

1° Groep a: de provincies en de steden en gemeenten binnen het werkingsgebied van de vzw 
die tot de vzw zijn toegetreden; 

2° Groep b: de erkende milieu- en natuurverenigingen en de erkende terreinbeherende 
natuurverenigingen, indien ze actief zijn binnen het werkingsgebied van de vzw en ze zich 
engageren om een actieve bijdrage te leveren tot de realisatie van het belangeloos doel van 
de vzw; 

3° Groep c: de erkende gewestelijke, regionale of streekverenigingen (actief in de sectoren 
landbouw, recreatie en toerisme, erfgoed, wildbeheer, …) indien ze actief zijn binnen het 
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werkingsgebied van de vzw en ze zich engageren om een actieve bijdrage te leveren tot de 
realisatie van het belangeloos doel van de vzw. 


Een kandidaat-werkend lid moet zijn verzoek tot toetreding schriftelijk of via elektronische 
drager richten aan de voorzitter van het Bestuursorgaan. 


Het Bestuursorgaan draagt nieuwe werkende leden voor op de Algemene Vergadering. 
Nieuwe werkende leden kunnen enkel door de Algemene Vergadering worden aanvaard. Dit 
gebeurt met gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde 
werkende leden, met uitsluiting van de afwezigen, de nietige stemmen en de onthoudingen. 
Het Bestuursorgaan wordt na aanvaarding van het werkend lid belast met de concrete uitrol 
van het lidmaatschap. 


Artikel 8.2 — Toegetreden leden 


Zijn toegetreden lid: de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen, actief in het 
werkingsgebied, die de belangen verdedigen van cultuur, streekontwikkeling, tewerkstelling, 
waterhuishouding, educatie en architectuur, in zoverre ze de doelstellingen van de vzw 
onderschrijven en zich engageren hiertoe een actieve bijdrage te leveren. 


Een kandidaat-toegetreden lid dient zijn verzoek om toetreding schriftelijk te richten aan de 
voorzitter van het Bestuursorgaan. 


Het Bestuursorgaan draagt nieuwe toegetreden leden voor op de Algemene Vergadering. 
Nieuwe toegetreden leden kunnen enkel door de Algemene Vergadering worden aanvaard. 
Dit gebeurt met gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of 
vertegenwoordigde werkende leden, met uitsluiting van de afwezigen, de nietige stemmen en 
de onthoudingen. 


Artikel 9 — Vertegenwoordigers en plaatsvervangers van de leden van de Algemene 
vergadering 


De Algemene Vergadering is samengesteld uit de werkende leden en de toegetreden leden 
van de vzw. Elk werkend lid en elk toegetreden lid heeft het recht om aanwezig te zijn of om 
deel te nemen aan de Algemene Vergadering met 1 vertegenwoordiger of 1 plaatsvervanger. 
Zowel de Provincie Oost-Vlaanderen als de Provincie Antwerpen mogen 2 
vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangers aanwijzen. 


Er wordt een lijst bijgehouden van de vertegenwoordigers en hun plaatsvervangers met 
aanduiding van het werkend lid of het toegetreden lid door wie ze afgevaardigd zijn. 


Artikel 10 — Duur en beëindiging van het mandaat van de vertegenwoordigers en de 
plaatsvervangers in de Algemene Vergadering 


Aan het mandaat van de vertegenwoordigers en hun plaatsvervangers in de Algemene 
Vergadering wordt een einde gesteld door: 

1° ontslag, overlijden of rechtsonbekwaamheid van de vertegenwoordiger of de 
plaatsvervanger; 

2° intrekking van het mandaat door het werkend lid of het toegetreden lid dat de 
vertegenwoordiger of de plaatsvervanger heeft aangeduid; 

3° van rechtswege, het verlies van het politiek mandaat als lid van de provincie- of 
gemeenteraad of van enige andere hoedanigheid uit hoofde waarvan de vertegenwoordiger 
of de plaatsvervanger werd aangeduid en zoals blijkt uit de lijst van de vertegenwoordigers en 
hun plaatsvervangers. 
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De werkende leden en de toegetreden leden zijn verplicht over te gaan tot de aanduiding van 
een nieuwe vertegenwoordiger of een nieuwe plaatsvervanger in de loop van de eerste 3 
maanden, volgend op de beëindiging van het mandaat van hun vertegenwoordiger of 
plaatsvervanger of, voor zover het de provincie of een gemeente betreft, binnen de eerste 3 
maanden volgend op de installatie van de nieuwe Provincie- of Gemeenteraad. De 
ontslagnemende vertegenwoordigers en plaatsvervangers blijven in functie tot in hun 
vervanging is voorzien. 


Artikel 11 — Rechten en plichten van de werkende en toegetreden leden 


Elk werkend lid en elk toegetreden lid moet na zijn aanvaarding door de Algemene 
Vergadering het ledenregister ondertekenen. 


Alle werkende en toegetreden leden kunnen op de zetel van de vzw dit ledenregister 
raadplegen. Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan het Bestuursorgaan, met wie zij 
een datum en uur van raadpleging van het ledenregister overeenkomen. Dit ledenregister kan 
niet worden verplaatst. 


Daarnaast hebben alle werkende leden alle rechten en plichten die in het W.V.V. zijn 
vastgelegd. 


Toegetreden leden hebben dezelfde rechten en plichten als de werkende leden, met 
uitzondering van het stemrecht op de Algemene Vergadering 


Artikel 12 — Lidmaatschapsbijdrage 


De werkende en toegetreden leden betalen een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage, die wordt 
vastgelegd door de Algemene Vergadering, op voorstel van het Bestuursorgaan. 


Deze jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage kan verschillen naar gelang van de categorie van het 
lid zoals omschreven in artikel 8 en kan voor bepaalde van deze categorieën worden 
berekend op basis van verschillende objectieve criteria, vast te stellen door de Algemene 
Vergadering. 


Deze jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage bedraagt: 

1° voor de werkende en toegetreden leden, andere dan de provincies, de gemeenten en de 
polders en wateringen: maximum 100 euro; 

2° voor de gemeenten: maximum 1 euro per inwoner; 

3° voor de polders en wateringen: maximum 1 euro per hectare. 

4° voor de provincies wordt die gevormd door de jaarlijkse subsidie van de Provincie aan de 
Vzw. 


Artikel 13 — Ontslag 


Elk werkend lid of elk toegetreden lid kan altijd uit de vzw treden. Dit vrijwillig ontslag dient 
schriftelijk of via elektronische drager aan de voorzitter van het Bestuursorgaan te worden 
medegedeeld. 


Het lidmaatschap van een werkend lid of van een toegetreden lid houdt automatisch op van 
zodra de rechtspersoon zijn rechtspersoonlijkheid verliest, wordt ontbonden, niet langer actief 
is binnen het werkingsgebied, de doelstellingen van de vzw niet meer onderschrijft of zich niet 
langer engageert hiertoe een actieve bijdrage te leveren. 

De vaststelling daarvan gebeurt door Algemene Vergadering. 


Het vrijwillig ontslag van een werkend lid of van een toegetreden lid heeft pas uitwerking na 
een opzegtermijn van 1 jaar. 
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Als door het ontslag van een werkend lid het aantal werkende leden onder het statutair 
minimum daalt, wordt het ontslag opgeschort tot er een nieuw werkend lid toetreedt tot de 
VZW. 


Artikel 14 — Uitsluiting en beëindiging van het lidmaatschap 


Enkel de Algemene Vergadering kan werkende leden of toegetreden leden uitsluiten. Tot 
uitsluiting van een werkend lid of van een toegetreden lid kan slechts door de Algemene 
Vergadering worden besloten bij 2/3 meerderheid van de stemmen van de aanwezige of 
vertegenwoordigde werkende leden. Het punt dient vooraf op de agenda te worden geplaatst 
en het betrokken werkend lid of toegetreden lid of zijn vertegenwoordiger dient opgeroepen te 
worden om, indien het dit wenst, te worden gehoord. 


Indien de vertegenwoordiger van een werkend lid 3 maal op rij afwezig is op de Algemene 
Vergadering zonder voorafgaande verontschuldiging, wordt dit werkend lid aangeschreven 
om deze vertegenwoordiger te vervangen. Indien dit werkend lid geen vervanger aanduidt, 
wordt overgegaan tot de onmiddellijke uitsluiting van dit werkend lid. In dit geval is de vorige 
alinea niet van toepassing. 


Artikel 15 — Schorsing 


Als een werkend lid of een toegetreden lid in strijd handelt met het belangeloos doel van de 
vzw, kan het Bestuursorgaan het lidmaatschap schorsen in afwachting van een beslissing 
van de Algemene Vergadering over de uitsluiting. 


Artikel 16 — Uitsluiting van rechten op de activa van de vzw 


De ontslagnemende of uitgesloten werkende leden of toegetreden leden kunnen geen 
aanspraak doen gelden op het vermogen van de vzw en kunnen nooit teruggave of 
vergoeding vorderen van gestorte lidgelden, van gedane schenkingen of van enige andere 
prestatie. 


HOOFDSTUK III. — ALGEMENE VERGADERING 


Artikel 17 — Samenstelling 


De Algemene Vergadering bestaat uit werkende leden. 

Toegetreden leden, genodigden, de coördinator en de medewerkers van de vzw en personen 
uit de betrokken provinciale beleidsdiensten worden uitgenodigd op de Algemene 
Vergadering. Zij hebben geen stemrecht maar kunnen advies geven. 

Elk werkend en toegetreden lid heeft het recht om aanwezig te zijn en deel te nemen aan de 
Algemene Vergadering zoals omschreven in artikel 9. 


De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het Bestuursorgaan of, 
bij afwezigheid, door de ondervoorzitter van het Bestuursorgaan of, bij afwezigheid, door de 
oudste aanwezige bestuurder. Tenzij in het W.V.V. of in deze statuten anders is bepaald, is 
de Algemene Vergadering geldig samengesteld, wat ook het aantal aanwezige werkende 
leden en toegetreden leden is. 


Artikel 18 — Bevoegdheden 
De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor: 


- de wijziging van de statuten; 
-_ de opstelling, goedkeuring en wijziging van het Intern Reglement; 
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- de benoeming en de afzetting van de bestuurders; 

-_ de benoeming en de afzetting van de commissaris en de bepaling van zijn bezoldiging; 

- de kwijting aan de bestuurders en de commissaris; 

-_ de omzetting van de vereniging in een internationale vereniging zonder winstoogmerk, 
een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of een erkende 
coöperatieve vennootschap sociale onderneming; 

- de goedkeuring van het jaarprogramma en het jaarverslag; 

- de goedkeuring van de jaarrekening en de begroting; 

-_de vrijwillige ontbinding van de vereniging; 

- de aanvaarding en de uitsluiting van de werkende leden en de toegetreden leden; 

- de beslissing over de bestemming van de activa van de ontbonden vereniging; 

-_ alle gevallen waarin de wet of de statuten dit vereisen. 


Artikel 19 — Bijeenroeping van de Algemene Vergadering 


De Algemene Vergadering wordt door het Bestuursorgaan bijeengeroepen telkens wanneer 
het doel of het belang van de vzw dit vereist. Zij moet ten minste 1 maal per jaar, en dit 
binnen de 6 maanden na de afsluiting van het boekjaar, worden bijeengeroepen in gewone 
zitting om onder meer kennis te nemen van het jaarverslag, om de jaarrekening en het beleid 
van de bestuurders over het afgelopen boekjaar goed te keuren en om de begroting voor het 
lopende boekjaar goed te keuren. 


Het Bestuursorgaan is bovendien verplicht om een buitengewone Algemene Vergadering 
bijeen te roepen telkens wanneer ten minste 1/5 van de werkende leden daarom verzoekt, en 
wel binnen de maand na de dag waarop het verzoek bij de voorzitter van het Bestuursorgaan 
is ingekomen. 


Artikel 20 — Uitnodiging en agenda van de Algemene Vergadering 


De oproepingen voor de Algemene Vergadering worden verstuurd per gewone brief, fax of e- 
mail aan elk werkend lid en aan elk toegetreden lid ten minste 15 dagen vóór de dag van de 
Algemene Vergadering. 


De oproepingsbrief vermeldt de dag, het uur, de plaats en de agenda van de Algemene 
Vergadering en wordt in naam van het Bestuursorgaan ondertekend door de voorzitter of de 
ondervoorzitter en een tweede bestuurder. 

De agenda van de Algemene Vergadering wordt vastgesteld door het Bestuursorgaan. Op 
verzoek van tenminste 1/20 van de werkende leden, zoals dit aantal blijkt uit het 
ledenregister, is het Bestuursorgaan evenwel verplicht de agenda aan te vullen met de door 
de verzoekende werkende leden voorgestelde onderwerpen. Het verzoek tot aanvulling van 
de agenda dient schriftelijk bij de voorzitter van het Bestuursorgaan te worden ingediend, ten 
minste 3 dagen vóór de dag van de Algemene Vergadering. 

Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen niet door de Algemene Vergadering in 
behandeling worden genomen, tenzij 2/3 van alle werkende leden aanwezig is en de 
meerderheid hiervan hiermee akkoord gaat. 


Artikel 21 — Aanwezigheidsquorum op de Algemene Vergadering 


Om op een geldige manier te kunnen beraadslagen en beslissen moet minstens de 
meerderheid van de werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de Algemene 
Vergadering. 


Indien dit quorum op de 15° Algemene Vergadering niet wordt gehaald, kan een 2d° 
Algemene Vergadering worden bijeengeroepen. Deze 29° Algemene Vergadering kan geldig 
beraadslagen en beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde werkende 
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leden, maar deze 2% Algemene Vergadering mag niet binnen de 15 dagen na de 1°° 
Algemene Vergadering worden gehouden. 


De besluiten van de Algemene Vergadering worden, onverminderd andersluidende 
voorschriften in het W.V.V. of in deze statuten, genomen bij gewone meerderheid van de 
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden, met uitsluiting van de 
afwezigen, de nietige stemmen en de onthoudingen. Bij staking van stemmen beslist de 
voorzitter. 


Over een statutenwijziging kan de Algemene Vergadering alleen op geldige wijze 
beraadslagen en beslissen wanneer de voorgestelde wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in 
de oproeping en wanneer minstens 2/3 van de werkende leden aanwezig of 
vertegenwoordigd is. 

Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van 2/3 van de stemmen 
van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden. 


Tot wijziging van de doelstellingen van de vzw kan slechts worden besloten met een 
meerderheid van 4/5 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende 
leden. Dezelfde meerderheid dient te worden nageleefd bij ontbinding van de vzw. 


Artikel 22 — Verloop van de Algemene Vergadering 


Tijdens de Algemene Vergadering geven de bestuurders antwoord op de vragen die hun door 
de leden, vooraf of tijdens de Algemene Vergadering, mondeling of schriftelijk worden gesteld 
en die verband houden met de agendapunten. Zij kunnen, in het belang van de vzw, 
weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten 
de vzw schade kan berokkenen of in strijd is met door de vzw onderschreven 
vertrouwelijkheidsclausules. 


In voorkomend geval geeft de commissaris antwoord op de vragen die hem door de leden, 
vooraf of tijdens de Algemene Vergadering, mondeling of schriftelijk worden gesteld en die 
verband houden met de agendapunten waarover hij verslag uitbrengt. Hij kan, in het belang 
van de vzw, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde 
gegevens of feiten de vzw schade kan berokkenen of in strijd is met zijn beroepsgeheim of 
met door de vzw onderschreven vertrouwelijkheidsclausules. Hij heeft ook het recht om op de 
Algemene Vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van zijn taak. 


De bestuurders en de commissaris kunnen hun antwoorden op verschillende vragen over 
hetzelfde onderwerp groeperen. 


Artikel 23 — Stemming op de Algemene Vergadering 


In de Algemene Vergadering hebben de vertegenwoordigers van de werkende leden elk 1 
stem. Elk werkend lid mag zich, mits het daartoe verstrekken van een schriftelijke volmacht, 
laten vervangen door een ander werkend lid. Elk werkend lid mag slechts over 2 volmachten 
beschikken. 


Artikel 24 — Verslag van de Algemene Vergadering 


De beslissingen van de Algemene Vergadering worden opgenomen in een verslag, dat wordt 
ondertekend door de voorzitter of de ondervoorzitter en een tweede bestuurder. Het verslag 
wordt toegestuurd aan de vertegenwoordigers van de werkende leden en de toegetreden 
leden en voor alle werkende leden en toegetreden leden ter inzage gelegd op de zetel van de 
VZW. 
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HOOFDSTUK IV. — BESTUURSORGAAN 
Artikel 25 — Samenstelling van het Bestuursorgaan 


De vzw wordt bestuurd door een Bestuursorgaan van minimum 3 en maximum 30 
bestuurders, allen natuurlijke personen. Indien en zolang de vzw minder dan 3 werkende 
leden heeft, mag het Bestuursorgaan bestaan uit 2 bestuurders. Zolang het bestuursorgaan 
tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een bestuurder de doorslaggevende stem 
toekent, van rechtswege haar werking. 


Deze bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering, bij gewone meerderheid 
van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden voor een termijn van 
maximaal 6 jaar, samenvallend met de bestuursperiode in de provincie en in de gemeenten. 
Bestuurders zijn herbenoembaar. 


Het Bestuursorgaan wordt hierbij samengesteld als volgt: 

1° minstens 1/3 van de bestuurders worden voorgedragen door de gemeenten en de 
provincies. De provincies dragen elk één bestuurder voor. De gemeenten bepalen onderling 
en in consensus welke gemeenten een bestuurder zullen voordragen en hierbij wordt 
gestreefd naar een regionale spreiding over het werkingsgebied en een vertegenwoordiging 
van zowel steden als gemeenten; 

2° minstens1/3 van de bestuurders worden voorgedragen door de erkende milieu- en 
natuurverenigingen en de erkende terreinbeherende natuurverenigingen. De verenigingen 
bepalen onderling en in consensus welke verenigingen een bestuurder zullen voordragen en 
hierbij wordt gestreefd naar een regionale spreiding over het werkingsgebied; 

3° de overige bestuurders worden voorgedragen door de erkende gewestelijke, regionale of 
streekverenigingen (actief in de sectoren landbouw, recreatie en toerisme, erfgoed, 
wildbeheer, …). De verenigingen bepalen onderling en in consensus welke vereniging een 
bestuurder zullen voordragen en hierbij wordt gestreefd naar een regionale spreiding over het 
werkingsgebied. 


De bestuurder, voorgedragen door de provincie Oost-Vlaanderen, is de voorzitter van het 
Bestuursorgaan. Daarnaast kiest het Bestuursorgaan onder zijn leden een ondervoorzitter, 
die de taken vervult die horen bij deze functie zoals omschreven in deze statuten. 


De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. 
Artikel 26 — Adviseurs van het Bestuursorgaan 


Naast de bestuurders kunnen natuurlijke personen, waaronder onder meer de coördinator en 
personeelsleden van de vzw, genodigden, personen uit de betrokken provinciale 
beleidsdiensten en personen uit de werkende leden-gemeenten niet vertegenwoordigd in het 
Bestuursorgaan de vergaderingen van het Bestuursorgaan bijwonen met adviserende stem. 
Hiertoe dienen zij een schriftelijke kandidatuur in bij de voorzitter. 


Artikel 27 — Einde van het bestuursmandaat 


Het mandaat van bestuurder neemt een einde door 
- overlijden of handelings/rechtsonbekwaamheid van de bestuurder; 
-_het verstrijken van de termijn van het bestuursmandaat; 
-_ verlies van zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van een werkend lid; 
-_kennelijk onvermogen. 


De bestuurders wiens functie tot een einde is gekomen, zijn onmiddellijk herkiesbaar. De 
bestuurders wiens functie tot een einde is gekomen ingevolge het verstrijken van de termijn 
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van het bestuursmandaat, ingevolge vrijwillig ontslag of ingevolge verlies van hun 
hoedanigheid van vertegenwoordiger van een werkend lid zijn echter verplicht in functie te 
blijven totdat in hun vervanging is voorzien. 


Daarnaast wordt een bestuurder geacht ontslag te nemen: 

1° wanneer hij niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om bestuurder te zijn zoals 
omschreven in deze statuten; 

2° wanneer hij 3 maal op rij afwezig is op een vergadering van het Bestuursorgaan zonder 
voorafgaande verontschuldiging. 

De vaststelling daarvan gebeurt door de Algemene Vergadering. 


Artikel 28 — Afzetting als bestuurder 


De bestuurders kunnen steeds worden afgezet door de Algemene Vergadering, die daarover 
beslist bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde 
werkende leden, met uitsluiting van de afwezigen, de nietige stemmen en de onthoudingen. 
ledere bestuurder kan ook zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de 
voorzitter van het Bestuursorgaan. 


Artikel 29 — Deontologie bestuurder 


Wanneer het Bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet 
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of 
onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van 
de vzw, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders voor het 
Bestuursorgaan een beslissing neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit 
strijdig belang worden opgenomen in het verslag van de vergadering van het Bestuursorgaan 
die de beslissing moet nemen. Het is het Bestuursorgaan niet toegelaten deze beslissing te 
delegeren. 


De betrokken bestuurder mag niet deelnemen aan de beraadslaging van het Bestuursorgaan 
over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer de 
meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een belangenconflict 
heeft, wordt de betrokken beslissing of verrichting voorgelegd aan de Algemene Vergadering. 
Indien de Algemene Vergadering vervolgens deze beslissing of verrichting goedkeurt, kan het 
Bestuursorgaan ze uitvoeren. 


Deze procedure is niet van toepassing wanneer de beslissing van het Bestuursorgaan 
betrekking heeft op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en 
tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen. 


Artikel 30 — Bevoegdheden van het Bestuursorgaan 


Het Bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn 
voor de verwezenlijking van het belangeloos doel van de vzw, met inbegrip van organisatie, 
benoemen, ontslaan en bezoldigen van het personeel, en met uitzondering van de 
handelingen waarvoor volgens de wet of volgens deze statuten de Algemene Vergadering 
exclusief bevoegd is. 


Het Bestuursorgaan is onder meer bevoegd voor de uitvoering van de beslissingen van de 
Algemene Vergadering of van eigen initiatieven die de realisatie van het belangeloos doel van 
de vzw beogen. 


Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit het collegiaal bestuur, met name overleg 
en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Deze 
taakverdeling kan niet aan derden worden tegengeworpen, zelfs niet nadat ze openbaar is 
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gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken 
bestuurder(s) in het gedrang. 


Artikel 31 — Intern Reglement 


Het Bestuursorgaan stelt een Intern Reglement op. Dit Intern Reglement kan geen 
bepalingen bevatten die strijdig zijn met het W.V.V. of met deze statuten. Dit Intern 
Reglement en elke wijziging daarvan worden aan de leden meegedeeld overeenkomstig 
artikel 2:32 W.V.V. De recentste versie van dit Intern Reglement ligt steeds ter inzage op de 
zetel van de vzw. 


Artikel 32 — Externe vertegenwoordigingsmacht van het Bestuursorgaan 


De vereniging is in en buiten rechte slechts geldig verbonden door de gezamenlijke 
handtekeningen van 2 bestuurders, waarvan 1 de voorzitter of de ondervoorzitter is. 


Het Bestuursorgaan kan voor welbepaalde akten en rechtshandelingen echter volmacht 
verlenen aan een bestuurder of aan een derde, eventueel beperkt tot een bepaald bedrag. 


Artikel 33 — Bekendmakingsvereisten van het Bestuursorgaan 


De benoeming van de bestuurders en van de personen gemachtigd om de vzw te 
vertegenwoordigen en de beëindiging van hun mandaat worden openbaar gemaakt door 
neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de Ondernemingsrechtbank en door 
publicatie van een uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 


Artikel 34 — Vergaderingen van het Bestuursorgaan 


Het Bestuursorgaan vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van 
de vzw het vereist, met een minimum van 4 maal per boekjaar, en op vraag van 1/3 van de 
bestuurders, deze vraag wordt gericht aan de voorzitter. 


De oproeping gebeurt per e-mail of per brief, minstens 8 dagen vóór de bijeenkomst van het 
Bestuursorgaan. Deze oproeping bevat de datum, uur en plaats van de bijeenkomst van het 
Bestuursorgaan, evenals de agenda. De agenda wordt opgesteld door de voorzitter. 


Het Bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter, of bij afwezigheid door de 
ondervoorzitter, of bij afwezigheid door de oudste van de aanwezige bestuurders. 


De coördinator en de personeelsleden van de vzw kunnen met adviserende stem deelnemen 
aan deze vergaderingen. 


De wijze van bijeenroeping, de plaats en de tijdstippen, de vaststelling van de agenda en het 
verloop van het Bestuursorgaan worden geregeld in het Intern Reglement. 


Artikel 35 — Aanwezigheidsquorum en stemming door het Bestuursorgaan 


Het Bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen als de meerderheid van de 
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien niet voldaan wordt aan dit quorum, kan 
een 2de Bestuursorgaan worden bijeengeroepen, dat geldig kan beraadslagen en beslissen, 
ongeacht het aantal aanwezige bestuurders. 


Elke bestuurder beschikt over 1 stem. Een bestuurder kan zijn stemrecht uitoefenen door een 
volmacht te geven aan een andere bestuurder van dezelfde groep. Een bestuurder kan 
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echter niet meer dan 1 volmacht hebben. Deze volmacht (schriftelijk of via e-mail) moet bij de 
voorzitter worden neergelegd bij het begin van de vergadering. 


Het Bestuursorgaan beslist als college. Dit houdt in dat beslissingen worden genomen waarin 
iedereen zich kan terugvinden, niettegenstaande er tijdens het voorafgaand debat kleine 
verschillen in visie en concrete aanpak aanwezig kunnen zijn. Indien nodig kunnen 
beslissingen echter genomen worden bij gewone meerderheid van de stemmen van de 
aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden, met uitsluiting van de afwezigen, de 
nietige stemmen en de onthoudingen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de 
voorzitter. 


Artikel 36 — Verslag van het Bestuursorgaan 


Van elk Bestuursorgaan wordt een verslag opgemaakt en opgestuurd naar de bestuurders. 
Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter of de ondervoorzitter en een tweede 
bestuurder. De verslagen worden bijgehouden op de zetel van de vzw. 


Artikel 37 — Werkgroepen 


Het Bestuursorgaan kan werkgroepen ad hoc of met een permanent karakter oprichten. De 
opdracht van deze werkgroepen bestaat uit de voorbereiding en/of de concrete uitvoering van 
beslissingen van het Bestuursorgaan. 


De samenstelling en de werking van deze werkgroepen wordt geregeld door het 
Bestuursorgaan. 


HOOFDSTUK V. — DAGELIJKS BESTUUR 
Artikel 38 — Samenstelling van het Dagelijks Bestuur 


Het dagelijks bestuur van de vzw omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet 
verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vzw als de handelingen en de 
beslissingen die, ofwel omwille van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van 
hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het Bestuursorgaan niet rechtvaardigen. Een 
niet-limitatieve lijst van de daden van dagelijks bestuur, eventueel beperkt tot een bepaald 
bedrag, kan worden opgenomen in het Intern Reglement. 


Het Dagelijks Bestuur van de vzw bestaat uit 4 personen, waaronder de voorzitter, en 3 
bestuurders, die aangeduid worden door het Bestuursorgaan, waarvan minimum 1 uit elke 
categorie zoals omschreven in artikel 8.1, 1ste lid. Het Dagelijks Bestuur wordt voorgezeten 
door de voorzitter van het Bestuursorgaan en handelt als college. 


De coördinator van de vzw woont de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur bij met 
adviserende stem. 


Het Bestuursorgaan is belast met het toezicht op het Dagelijks Bestuur. Hiertoe brengt het 
Dagelijks Bestuur op regelmatige basis verslag uit aan het Bestuursorgaan. Het is 
verantwoording verschuldigd aan het Bestuursorgaan, is bevoegd voor de voorbereiding van 
de vergaderingen van het Bestuursorgaan en is belast met de uitvoering van de beslissingen 
van het Bestuursorgaan. 


Artikel 39 — Externe vertegenwoordigingsmacht van het Dagelijks Bestuur 


Met betrekking tot het dagelijks bestuur wordt de vzw in en buiten rechte vertegenwoordigd 
door de coördinator en door een door het Bestuursorgaan benoemde bestuurder of de 


Vzw RLSD — ontwerp statuten 
Ter goedkeuring AV 13 april 2021 11 


voorzitter, die gezamenlijk handelen. De coördinator kan echter alleen tekenen voor die 
materies en voor die bedragen zoals omschreven in het Intern Reglement. 


Artikel 40 — Afzetting en ontslag van een lid van het Dagelijks Bestuur 


De leden van het Dagelijks Bestuur kunnen steeds worden afgezet door het Bestuursorgaan. 
Zij kunnen zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van het 
Bestuursorgaan. 


Artikel 41 — Bekendmakingsvereisten Dagelijks Bestuur 


De benoeming van de personen, belast met het dagelijks bestuur, en de beëindiging van hun 
mandaat worden openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter Griffie van 
de Ondernemingsrechtbank en door publicatie van een uittreksel in de Bijlagen bij het 
Belgisch Staatsblad. 


HOOFDSTUK VI. — AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS EN LEDEN VAN HET 
DAGELIJKS BESTUUR 


Artikel 42 — Aansprakelijkheid van bestuurders en leden van het Dagelijks Bestuur 


De bestuurders en de leden van het Dagelijks Bestuur zijn tegenover de vzw aansprakelijk 
voor fouten begaan in de uitoefening van hun opdracht. Dit geldt ook tegenover derden voor 
zover de begane fout een buitencontractuele fout is. Deze personen zijn evenwel slechts 
aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk buiten de marge 
bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde 
omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen. 


Aangezien het Bestuursorgaan een college vormt, is de aansprakelijkheid van de bestuurders 
voor de beslissingen of nalatigheden van dit Bestuursorgaan hoofdelijk. 


Wat fouten betreft waaraan zij geen deel hebben gehad, zijn zij evenwel van hun 
aansprakelijkheid ontheven indien zij de betrokken fout op voorhand hebben gemeld aan het 
Bestuursorgaan. Deze melding, evenals de bespreking waartoe zij aanleiding geeft, wordt 
opgenomen in het verslag van de betrokken vergadering van het Bestuursorgaan. 


HOOFDSTUK VII. — ONTBINDING EN VEREFFENING 
Artikel 43 — Vrijwillige ontbinding van de vzw 
De vzw kan op elk ogenblik vrijwillig worden ontbonden door de Algemene Vergadering. 


In voorkomend geval wordt de Algemene Vergadering bijeengeroepen ter bespreking van 
voorstellen tot ontbinding van de vzw, voorgelegd door het Bestuursorgaan of door minstens 
1/5 van de werkende leden. 


Om op een geldige manier te kunnen beraadslagen en beslissen moet minstens 2/3 van de 
werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissing tot ontbinding moet worden 
genomen met een bijzondere meerderheid van minstens 4/5 van de stemmen van de 
aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden, met uitsluiting van de afwezigen, de 
nietige stemmen en de onthoudingen. 


In de vzw's die één of meer commissarissen moeten aanstellen, wordt het voorstel tot 
ontbinding toegelicht in een door het Bestuursorgaan opgesteld verslag, dat wordt vermeld in 
de agenda van de Algemene Vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat 
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verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd. Wanneer één van deze stukken 
ontbreekt, is de beslissing van de Algemene Vergadering nietig. 


Indien het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene Vergadering 1 
of meerdere vereffenaar(s), waarvan zij de opdracht omschrijft. 


Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vzw altijd dat zij “vzw in vereffening” is 
overeenkomstig het W.V.V. 


Een vzw in vereffening mag haar naam niet wijzigen en slechts onder de voorwaarden 
bepaald in artikel 2:117 W.V.V. haar zetel verplaatsen. 


Artikel 44 — Bestemming van het netto-actief 


In geval van ontbinding en vereffening beslist de Algemene Vergadering over de bestemming 
van het netto-actief van de vzw. In elk geval wordt het bestemd voor een organisatie met een 
gelijkaardig belangeloos doel. 


Artikel 45 — Bekendmakingsvereisten 


Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en 
de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming 
van het netto-actief worden neergelegd in het verenigingsdossier ter Griffie van de 
Ondernemingsrechtbank en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 
overeenkomstig het W.V.V. en haar uitvoeringsbesluiten. 


Artikel 46 — Slotbepaling 


Voor alle gevallen die niet worden geregeld door deze statuten zijn de bepalingen van het 
W.V.V. en haar uitvoeringsbesluiten van toepassing. 
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Gecoördineerde statuten 
Tussen: 


de provincie Oost-Vlaanderen, met zetel in het Provinciehuis, Gouvernementstraat 1, 
9000 Gent, handelend in uitvoering van de beslissing van de Provincieraad van 28 
maart 2007 en vertegenwoordigd door de Deputatie, voor wie optreden de heer Jozef 
Dauwe, gedeputeerde voor cultuur, leefmilieu, middenstand, KMO en Erov, en de 
heer Albert De Smet, provinciegriffier, 


de gemeente Berlare, Dorp 22, 9290 Berlare, handelend in uitvoering van de 
beslissing van de Gemeenteraad van 12 maart 2007 en vertegenwoordigd door het 
College van Burgemeester en Schepenen, voor wie optreden mevrouw Katja 
Gabriëls, waarnemend burgemeester en de heer Frank Lippens, 
gemeentesecretaris, 


de stad Dendermonde, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde, handelend in 
uitvoering van de beslissing van de Gemeenteraad van 18 april 2007 en 
vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, voor wie 
optreden de heer Piet Buyse, burgemeester en de heer Paul Van Royen, 
stadssecretaris, 


de gemeente Hamme, Marktplein 1, 9220 Hamme, handelend in uitvoering van de 

beslissing van de Gemeenteraad van 28 maart 2007 en vertegenwoordigd door het 
College van Burgemeester en Schepenen, voor wie optreden de heer Paul Van de 

Casteele, burgemeester en de heer André Reuse, gemeentesecretaris, 


de gemeente Laarne, Dorpsstraat 2, 9270 Laarne, handelend in uitvoering van de 
beslissing van de Gemeenteraad van 29 maart 2007 en vertegenwoordigd door het 
College van Burgemeester en Schepenen, voor wie optreden de heer Ignace De 
Baerdemaeker, burgemeester en mevrouw Ellen Leroy, gemeentesecretaris, 


de stad Lokeren, Groentemarkt 1, 9160 Lokeren, handelend in uitvoering van de 
beslissing van de Gemeenteraad van 26 maart 2007 en vertegenwoordigd door het 
College van Burgemeester en Schepenen, voor wie optreden mevrouw Nina Van der 
Sypt, schepen en de heer Rudi Van Hecke, waarnemend stadssecretaris, 


de gemeente Waasmunster, Vierschaar 1, 9250 Waasmunster, handelend in 
uitvoering van de beslissing van de Gemeenteraad van 29 maart 2007 en 
vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, voor wie 
optreden de heer Rik Daelman, burgemeester en mevrouw Anne De Schrijver, 
gemeentesecretaris, 


de gemeente Wetteren, Markt, 9230 Wetteren, handelend in uitvoering van de 
beslissing van de Gemeenteraad van 19 april 2007 en vertegenwoordigd door het 


Aij 


College van Burgemeester en Schepenen, voor wie optreden de heer Marc Gybels, 
burgemeester en de heer Jef Bracke, gemeentesecretaris, 


de gemeente Wichelen, Dorp 16, 9260 Wichelen, handelend in uitvoering van de 
beslissing van de Gemeenteraad van 18 april 2007 en vertegenwoordigd door het 
College van Burgemeester en Schepenen, voor wie optreden de heer Werner Van 
Der Eecken, burgemeester en de heer Frans Coppens, gemeentesecretaris, 


de gemeente Zele, Markt 50, 9240 Zele, handelend in uitvoering van de beslissing 
van de Gemeenteraad van 22 maart 2007 en vertegenwoordigd door het College van 
Burgemeester en Schepenen, voor wie optreden de heer Patrick Poppe, 
burgemeester en de heer Robert Ivens, gemeentesecretaris, 


is op 23 mei 2007 overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te 
richten waarvan zij de statuten vaststellen als volgt: 


TITEL |. — Naam, zetel, duur, doel, werkingsgebied 

Art. 1. De vereniging wordt genoemd « Regionaal Landschap Schelde-Durme », afgekort « 
RLSD ».Haar werkingsgebied omvat de gemeenten Berlare, Bornem, Dendermonde, 
Hamme, Kruibeke, Laarne, Melle, Puurs, Schelle, Sint-Amands, Temse, Waasmunster, 
Wetteren, Wichelen en Zele. Bij beslissing van de Algemene Vergadering kan dit 
werkingsgebied worden uitgebreid naar aansluitende (delen van) andere gemeenten, mits elk 
van deze gemeenten met een relatief belangrijk deel van haar grondgebied in de ecoregio 
van de Getijdenschelde en Getijdenscheldepolders gelegen is. 

Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd te Dendermonde, Hemelstraat 133 A, in het 
gerechtelijk arrondissement Dendermonde. De Algemene Vergadering is gemachtigd de zetel 
naar een gemeente gelegen binnen het werkingsgebied over te brengen. De voertaal is het 
Nederlands. 

Art. 3. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur en kan ten allen tijde ontbonden 
worden met inachtname van de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder 
winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. 

Art. 4. De vereniging werkt als duurzaam en gestructureerd samenwerkingsverband conform 
het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998 tot vaststelling van de regelen 
voor de voorlopige en definitieve erkenning van regionale landschappen. 

Bijgevolg heeft de vereniging als doel binnen haar werkingsgebied een maatschappelijk 
draagvlak te verkrijgen voor de natuur in het bijzonder en het landschap in het algemeen. 

Dit doel wordt nagestreefd door het binnen haar werkingsgebied en in het kader van het 
doelgroepenbeleid ontplooien van initiatieven gericht op de bevordering en de promotie van: 

- het streekeigen karakter; 

- de natuurrecreatie; 

- de natuureducatie; 

- het recreatief medegebruik; 

-_het natuurbehoud, zoals gedefinieerd in het Decreet van 21 oktober 1997 betreffende 

het natuurbehoud en het natuurlijk milieu; 

- het beheer, het herstel, de aanleg en de ontwikkeling van kleine landschapselementen. 
De vereniging wil bovendien, rekening houdend met de socio-economische belangen van de 
bewoners, een forum zijn voor een duurzame ontwikkeling van haar werkingsgebied met als 
belangrijke elementen: een goed ruimtelijk beleid, natuurbehoud en natuurontwikkeling, 
landschapszorg, natuurgerichte recreatie en cultuurhistorische rijkdom. 

De vereniging kan alle middelen aanwenden die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de 
verwezenlijking van dit doel bijdragen. De vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven is 
bepaald onder meer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, 
verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten afsluiten, fondsen inzamelen, 
kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen. De 
vereniging kan in ondergeschikte orde daden van koophandel stellen, waarvan de opbrengst 
moet worden besteed aan dit doel. 


TITEL Il. — Leden 


Art. 5. De vereniging bestaat uit werkende leden en toegetreden leden. Het aantal werkende 
leden mag niet lager zijn dan drie. Het aantal toegetreden leden is onbeperkt. Alleen 
werkende leden hebben de volheid van lidmaatschap en ook stemrecht in de Algemene 
Vergadering. De rechten en plichten van de werkende leden, omschreven in de Wet van 27 
juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen 
zonder winstoogmerk en de stichtingen, zijn niet van toepassing op de toegetreden leden. 
Hun rechten en plichten worden bepaald door deze statuten. 
De stichters van de vereniging zijn de eerste werkende leden. 
De stichters zijn: 
- Provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent, vertegenwoordigd door 
de heer Jozef Dauwe, gedeputeerde voor cultuur, leefmilieu, middenstand, KMO en 
Erov en de heer Albert De Smet, provinciegriffier; 
- Gemeente Berlare, Dorp 22, 9290 Berlare, vertegenwoordigd door mevrouw Katja 
Gabriëls, waarnemend burgemeester en de heer Frank Lippens, gemeentesecretaris; 
- Stad Dendermonde, Frans Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde, vertegenwoordigd 
door de heer Piet Buyse, burgemeester en de heer Paul Van Royen, stadssecretaris; 
-_ Gemeente Hamme, Marktplein 1, 9220 Hamme, vertegenwoordigd door de heer Paul 
Van De Casteele, burgemeester en de heer André Reuse, gemeentesecretaris; 
- Gemeente Laarne, Dorpsstraat 2, 9270 Laarne, vertegenwoordigd door de heer Ignace 
De Baerdemaeker, burgemeester en mevrouw Ellen Leroy, gemeentesecretaris; 
- Stad Lokeren, Groentemarkt 1, 9160 Lokeren, vertegenwoordigd door mevrouw Nina 
Van der Sypt, schepen en de heer Piet Van Loocke stadssecretaris; 
- Gemeente Waasmunster, Vierschaar 1, 9250 Waasmunster, vertegenwoordigd door de 
heer Rik Daelman, burgemeester en mevrouw Anne De Schrijver, gemeentesecretaris; 
-_ Gemeente Wetteren, Markt, 9230 Wetteren, vertegenwoordigd door de heer Marc 
Gybels, burgemeester en de heer Jef Bracke, gemeentesecretaris; 
-_ Gemeente Wichelen, Dorp 16, 9260 Wichelen, vertegenwoordigd door de heer Werner 
Van Der Eecken, burgemeester en de heer Frans Coppens, gemeentesecretaris; 
- Gemeente Zele, Markt 50, 9240 Zele, vertegenwoordigd door de heer Patrick Poppe, 
burgemeester en de heer Robert Ivens, gemeentesecretaris. 
Art. 6. Zijn werkend lid : 

groep a 

De provincies en de gemeenten binnen het werkingsgebied van de vereniging. 

groep b 

De erkende gewestelijke ledenverenigingen, gewestelijke thematische verenigingen 
en regionale verenigingen, erkend op basis van het Besluit van de Vlaamse regering van 10 
oktober 2003 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de erkenning en de 
subsidiëring van de milieu- en natuurverenigingen, in zoverre ze actief zijn binnen het 
werkingsgebied, de doelstellingen van vzw RLSD onderschrijven en zich engageren hiertoe 
een actieve bijdrage te leveren. 

De erkende terreinbeherende natuurverenigingen, erkend op basis van het Decreet 
van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en het Besluit van 
de Vlaamse Regering van 27 juni 2003 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning 
van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen en houdende toekenning 
van subsidies, in zoverre ze actief zijn binnen het werkingsgebied, de doelstellingen van vzw 
RLSD onderschrijven en zich engageren hiertoe een actieve bijdrage te leveren. 

groep c 

De erkende landbouworganisaties zoals opgenomen in artikel 4, 82, 3° van het Besluit 
van de Vlaamse Regering van 8 december 1998 tot vaststelling van de regelen voor de 
voorlopige en definitieve erkenning van regionale landschappen, in zoverre ze actief zijn 
binnen het werkingsgebied, de doelstellingen van vzw RLSD onderschrijven en zich 
engageren hiertoe een actieve bijdrage te leveren. 

De erkende verenigingen ter bevordering van toerisme en recreatie zoals opgenomen 
in artikel 4, 82, 3° van het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998 tot 
vaststelling van de regelen voor de voorlopige en definitieve erkenning van regionale 
landschappen, in zoverre ze actief zijn binnen het werkingsgebied, de doelstellingen van vzw 


Ôy 


RLSD onderschrijven en zich engageren hiertoe een actieve bijdrage te leveren. 

De erkende wildbeheerseenheden, erkend op basis van het Jachtdecreet van 24 juli 
1991 en het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 1998 houdende vaststelling 
van de voorwaarden waaronder afzonderlijke jachtterreinen vrijwillig tot grotere 
beheerseenheden kunnen worden samengevoegd en van de criteria waaronder 
beheerseenheden kunnen worden erkend, in zoverre ze actief zijn binnen het 
werkingsgebied, de doelstellingen van vzw RLSD onderschrijven en zich engageren hiertoe 
een actieve bijdrage te leveren. 
Een kandidaat-werkend lid dient zijn verzoek om toetreding schriftelijk te richten aan de 
voorzitter van de Raad van Bestuur. 
De Raad van Bestuur draagt nieuwe werkende leden voor op de Algemene Vergadering. 
Nieuwe werkende leden kunnen enkel door de Algemene Vergadering aanvaard worden. Dit 
gebeurt met gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde 
werkende leden. 
Art. 7. Zijn toegetreden lid: 
De publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen actief in het werkingsgebied die de 
belangen verdedigen van cultuur, streekontwikkeling, tewerkstelling, waterhuishouding, 
educatie en architectuur, in zoverre ze de doelstellingen van vzw RLSD onderschrijven en 
zich engageren hiertoe een actieve bijdrage te leveren. 
Een kandidaat-toegetreden lid dient zijn verzoek om toetreding schriftelijk te richten aan de 
voorzitter van de Raad van Bestuur. 
De Raad van Bestuur draagt nieuwe toegetreden leden voor op de Algemene Vergadering. 
Nieuwe toegetreden leden kunnen enkel door de Algemene Vergadering aanvaard worden. 
Dit gebeurt met gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of 
vertegenwoordigde werkende leden. 
Art. 8. Elk werkend lid moet na zijn opname in de vereniging het ledenregister ondertekenen. 
De ondertekening van het register sluit tevens een aanvaarding in van de statuten en van de 
huishoudelijke reglementen van de Algemene Vergadering en van de Raad van Bestuur van 
de vereniging. 
Art. 9. Elk werkend of toegetreden lid kan altijd uit de vereniging treden. Het ontslag dient 
schriftelijk aan de voorzitter van de Raad van Bestuur medegedeeld te worden. Het 
lidmaatschap van een werkend of toegetreden lid houdt automatisch op van zodra de 
rechtspersoon zijn rechtspersoonlijkheid verliest, wordt ontbonden, niet langer actief is binnen 
het werkingsgebied, de doelstellingen van vzw RLSD niet meer onderschrijft of zich niet 
langer engageert hiertoe een actieve bijdrage te leveren. 
Het ontslag van een werkend of toegetreden lid heeft pas uitwerking na een opzegtermijn van 
1 jaar. 
Enkel de Algemene Vergadering kan werkende of toegetreden leden uitsluiten. Tot uitsluiting 
van een werkend of toegetreden lid kan slechts door de Algemene Vergadering worden 
besloten bij twee derde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of 
vertegenwoordigde werkende leden. Het punt dient vooraf op de agenda geplaatst te worden 
en het betrokken werkend of toegetreden lid of zijn vertegenwoordiger dient opgeroepen te 
worden om, indien het dit wenst, te worden gehoord. Op betreffende Algemene Vergadering 
is geen quorum vereist. 
Art. 10. De ontslagnemende of uitgesloten werkende of toegetreden leden kunnen geen 
aanspraak doen gelden op het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave of 
vergoeding van gestorte bijdragen, van gedane inbrengen of schenkingen of van enige 
andere prestatie vorderen. 
Art. 11: Er wordt geen lidgeld aan de werkende en toegetreden leden gevraagd. 


TITEL HIL — Algemene Vergadering 

Art. 12. 8 1. De Algemene Vergadering is samengesteld uit de werkende en toegetreden 
leden van de vereniging. Elk werkend en toegetreden lid heeft het recht om aanwezig te zijn 
of om deel te nemen aan de Algemene Vergadering met één vertegenwoordiger of één 
plaatsvervanger. Zowel de provincie Oost-Vlaanderen als de provincie Antwerpen mogen 
twee vertegenwoordigers en twee plaatsvervangers aanwijzen. 


S 2. Er wordt een lijst bijgehouden van de vertegenwoordigers en hun plaatsvervangers met 
aanduiding van het werkend of toegetreden lid door wie ze afgevaardigd zijn. 

Het mandaat van deze vertegenwoordigers wordt om de 6 jaar vernieuwd, samenvallend met 
de bestuursperiode in de provincie en in de gemeenten. Daarnaast wordt aan het mandaat 
van de vertegenwoordigers een einde gesteld door: 

- overlijden of handelings/rechtsonbekwaamheid van de vertegenwoordiger; 

-_intrekking van het mandaat door het werkend of toegetreden lid dat de betrokkene heeft 
afgevaardigd; 

- van rechtswege, het verlies van het politiek mandaat als lid van de provincie- of 
gemeenteraad of het verlies van enige andere hoedanigheid uit hoofde waarvan de 
betrokkene werd afgevaardigd en zoals blijkt uit de lijst der vertegenwoordigers; 

-__schriftelijke melding van zijn ontslag aan de voorzitter van het werkend of toegetreden 
lid dat hij vertegenwoordigt. 

De werkende en toegetreden leden zijn verplicht over te gaan tot een nieuwe aanstelling van 
een vertegenwoordiger in de loop van de eerste drie maanden volgend op het vacant worden 
van het mandaat van hun vertegenwoordiger en, voor zover het een provincie of gemeente 
betreft, binnen de eerste drie maanden volgend op de installatie van de nieuwe provincie- of 
gemeenteraad na algehele vernieuwing ingevolge verkiezingen. De ontslagnemende 
vertegenwoordigers blijven in functie totdat in hun vervanging is voorzien. 

S 3. Naast de werkende en toegetreden leden kunnen volgende personen ambtshalve de 
Algemene Vergadering bijwonen met een adviserende stem: 

- een vertegenwoordiger van het Intern Verzelfstandigd Agentschap voor Natuur en Bos 
van het Ministerie voor Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid; 

- een vertegenwoordiger van het Intern Verzelfstandigd Agentschap RO-Vlaanderen van 
het Ministerie voor Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed van de 
Vlaamse Overheid; 

- een vertegenwoordiger van het Extern Verzelfstandigd Agentschap Vlaamse 
Landmaatschappij indien in het werkingsgebied een land- of natuurinrichtingsproject of 
een ruilverkaveling plaatsvindt; 

- een vertegenwoordiger van de Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, 
Natuurlijke Rijkdommen van het Ministerie voor Leefmilieu, Natuur en Energie van de 
Vlaamse Overheid; 

- een vertegenwoordiger van de Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling van het 
Ministerie voor Landbouw en Visserij; 

-_ een vertegenwoordiger van het Intern Verzelfstandigd Agentschap met 
rechtspersoonlijkheid Toerisme Vlaanderen van het Ministerie voor Buitenlands Beleid, 
Buitenlandse Handel, Internationale Samenwerking en Toerisme; 

- 1 milieu-ambtenaar per deelnemende gemeente; 

- 1 milieu-ambtenaar van de provincie. Deze is de secretaris van de Algemene 
Vergadering. 

Daarnaast kan de Algemene Vergadering steeds derden uitnodigen. De aanwezigheid van 
het personeel van de vereniging op de Algemene Vergadering wordt geregeld via het 
huishoudelijk reglement van de Algemene Vergadering. 

Art 13: In de Algemene Vergadering hebben de vertegenwoordigers van de werkende leden 
elk 1 stem. Elk werkend lid mag zich, mits het daartoe verstrekken van een schriftelijke 
volmacht, laten vertegenwoordigen door een ander werkend lid. Elk werkend lid mag slechts 
over één volmacht beschikken. 

Art. 14. De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor: 

- de wijziging van de statuten; 

-_ de opstelling, goedkeuring en wijziging van het huishoudelijk reglement van de 
Algemene Vergadering; 

- de benoeming en de afzetting van de bestuurders; 

- de benoeming en de afzetting van de commissarissen en/of verificateurs en het bepalen 
van hun bezoldiging indien een bezoldiging wordt toegekend; 

- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen en/of verificateurs; 

- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk; 
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- de goedkeuring van het jaarprogramma en het jaarverslag; 

- de goedkeuring van de rekening en de begroting; 

- de vrijwillige ontbinding van de vereniging; 

- de aanvaarding en de uitsluiting van de werkende en toegetreden leden; 

-_ de beslissing over de bestemming van de goederen van de ontbonden vereniging; 

- alle gevallen waarin de wet of de statuten dit vereisen. 
Art. 15. De Algemene Vergadering wordt door de Raad van Bestuur bijeengeroepen telkens 
wanneer het doel of het belang van de vereniging zulks vereist. Zij moet ten minste eenmaal 
per jaar, in de loop van het eerste trimester, worden bijeengeroepen in gewone zitting om 
onder meer kennis te nemen van het jaarverslag, om de rekeningen en het beleid van de 
bestuurders over het afgelopen boekjaar goed te keuren en om de begroting voor het lopende 
boekjaar vast te stellen en goed te keuren. 
De Raad van Bestuur is bovendien verplicht om een buitengewone Algemene Vergadering 
bijeen te roepen telkens wanneer ten minste één vijfde van de werkende leden daarom 
verzoekt, en wel binnen de maand na de dag waarop het verzoek bij de voorzitter van de 
Raad van Bestuur is ingekomen. 
Art. 16. De oproepingen voor de Algemene Vergadering worden per gewone brief, fax of e- 
mail aan elk werkend en aan elk toegetreden lid toegezonden ten minste acht dagen vóór de 
dag van de vergadering. 
De oproepingsbrief vermeldt de dag, het uur, de plaats en de agenda van de vergadering en 
wordt in naam van de Raad van Bestuur ondertekend door de secretaris. 
De agenda voor de vergaderingen wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur. Op verzoek 
van tenminste 1/20 van de werkende leden, zoals dit aantal blijkt uit het ledenregister, is de 
Raad van Bestuur evenwel verplicht de agenda aan te vullen met de door de verzoekende 
werkende leden voorgestelde onderwerpen. Het verzoek tot aanvulling van de agenda dient 
schriftelijk bij de voorzitter van de Raad van Bestuur te worden ingediend, ten minste drie 
dagen vóór de dag van de Algemene Vergadering. 
Onderwerpen die niet op de agenda staan kunnen niet door de vergadering in behandeling 
genomen worden tenzij twee derde van alle werkende leden aanwezig is en de meerderheid 
hiervan hiermee akkoord gaat. 
Art. 17. 8 1. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad 
van Bestuur of, in zijn afwezigheid, door de ondervoorzitter van de Raad van Bestuur of, in 
zijn afwezigheid, door het oudste aanwezige lid van de Raad van Bestuur. Tenzij in de Wet 
van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen of in deze statuten anders is bepaald, is 
de Algemene Vergadering geldig samengesteld wat ook het aantal van de aanwezige 
werkende en toegetreden leden is. 
De besluiten van de Algemene Vergadering worden, onverminderd andersluidende 
voorschriften in de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, 
de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen of in deze statuten, 
genomen bij een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Een onthouding 
geldt niet als uitgebrachte stem. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter. 
S 2. Over een statutenwijziging kan de Algemene Vergadering alleen op geldige wijze 
beraadslagen en besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping 
en wanneer minstens 2/3 van de werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 
Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van 2/3 van de stemmen 
van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden. 
Indien op de 1°° vergadering minder dan 2/3 van de werkende leden aanwezig of 
vertegenwoordigd is, kan een 2°° vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan 
beraadslagen en besluiten en de wijzigingen aannemen met de in het vorige lid bedoelde 
meerderheid, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden. Deze 
2% vergadering mag niet worden gehouden binnen 15 dagen volgend op de 1°° vergadering. 
S 3. Tot inhoudelijke wijziging van de doelstellingen van de vereniging kan slechts met een 
meerderheid van 4/5 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende 
leden worden besloten. 
S 4. Dezelfde regels als deze in 8 3 omschreven dienen te worden nageleefd bij ontbinding 


van de vereniging. 

Art. 18. De besluiten van de Algemene Vergadering worden opgenomen in een verslag dat 
ondertekend wordt door de secretaris. Het verslag wordt aan de vertegenwoordigers van de 
werkende en de toegetreden leden toegestuurd en ter inzage van alle werkende en 
toegetreden leden bewaard op de zetel van de vereniging. 

Alle beslissingen die derden aanbelangen zullen, indien ze erom vragen, worden meegedeeld 
door middel van een door de secretaris voor eensluidend verklaard uittreksel. 


TITEL IV. — Raad van Bestuur 
Art. 19. S 1. De vereniging wordt geleid door een Raad van Bestuur van ten minste drie 
natuurlijke personen, door de Algemene Vergadering met gewone meerderheid verkozen uit 
de vertegenwoordigers van de werkende leden, op voordracht van hun wettelijk of statutair 
bevoegd orgaan. De Raad van Bestuur bestaat voor minstens 1/3 uit vertegenwoordigers van 
groep a, voor minstens 1/3 uit vertegenwoordigers van groep b en voor de rest uit 
vertegenwoordigers van groep c. 
Een vertegenwoordiger van het Intern Verzelfstandigd Agentschap voor Natuur en Bos van 
het Ministerie voor Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid kan de Raad van 
Bestuur ambtshalve bijwonen met een adviserende stem. 
8 2. Daarnaast kan de Raad van Bestuur steeds derden uitnodigen. De aanwezigheid van het 
personeel van de vereniging op de Raad van Bestuur wordt geregeld via het huishoudelijk 
reglement van de Raad van Bestuur. 
Art. 20. De door de Algemene Vergadering verkozen bestuurders zijn aangesteld voor een 
termijn van maximum zes jaar, samenvallend met de bestuursperiode in de provincie en in de 
gemeenten. Bestuurders die door de Algemene Vergadering zijn verkozen om een tussentijds 
opengevallen bestuursmandaat waar te nemen, voltooien het mandaat van de bestuurders 
die ze opvolgen. 
De bestuurders kunnen ten allen tijde worden afgezet door de Algemene Vergadering die 
daarover beslist bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of 
vertegenwoordigde werkende leden. leder lid van de Raad van Bestuur kan ook zelf ontslag 
nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. 
Het mandaat van bestuurder neemt een einde door 

- overlijden of handelings/rechtsonbekwaamheid van de bestuurder; 

- het verstrijken van de termijn van het bestuursmandaat; 

- vrijwillig ontslag; 

- afzetting door de Algemene Vergadering; 

- verlies van zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van een werkend lid (… ); 

- kennelijk onvermogen. 
De bestuurders wier functie tot een einde is gekomen, zijn onmiddellijk herkiesbaar. De 
bestuurders wier functie tot een einde is gekomen ingevolge het verstrijken van de termijn 
van het bestuursmandaat, ingevolge vrijwillig ontslag of ingevolge verlies van hun 
hoedanigheid van vertegenwoordiger van een werkend lid zijn verplicht in functie te blijven 
totdat in hun vervanging is voorzien. 
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang heeft dat strijdig is met zijn 
hoedanigheid als bestuurder, moet hij dit spontaan meedelen aan de andere bestuurders 
vooraleer de Raad van Bestuur een besluit neemt. De Raad van Bestuur neemt een 
tussentijdse beslissing met betrekking tot deze mededeling; in voorkomend geval kan de 
betrokkene niet deelnemen aan de beraadslaging en de stemming over dat besluit. 
Art. 21. De Raad van Bestuur kiest uit haar leden een voorzitter en een ondervoorzitter. De 
secretaris van de Algemene Vergadering is de secretaris van de Raad van Bestuur. Hij woont 
de Raad van Bestuur bij met adviserende stem. De voorzitter is belast met de bijeenroeping 
en met de leiding van de Raad van Bestuur. In geval van afwezigheid van de voorzitter leidt 
de ondervoorzitter de Raad van Bestuur. Indien de ondervoorzitter verhinderd is, leidt het 
oudste aanwezige bestuurslid de Raad van Bestuur. 
Indien de voorzitter of de ondervoorzitter als leden van de Raad van Bestuur moeten 
vervangen worden, zal de Raad van Bestuur een nieuwe voorzitter of ondervoorzitter kiezen. 
Art. 22. De Raad van Bestuur vergadert telkens wanneer de belangen van de vereniging het 


vereisen. De wijze van bijeenroeping, de plaats en de tijdstippen, de vaststelling van de 
agenda en het verloop van de Raad van Bestuur worden geregeld in het huishoudelijk 
reglement van de Raad van Bestuur. 

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beslissen als de meerderheid van de bestuurders 
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien niet voldaan wordt aan dit quorum, kan een tweede 
Raad van Bestuur worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en beslissen, 
ongeacht het aantal aanwezige bestuurders. Indien er geen verontschuldigingen zijn gemeld 
die aanleiding zouden geven tot het verdagen van de raad, kan de voorzitter of zijn vervanger 
de raad echter onmiddellijk opnieuw bijeenroepen en geldig vergaderen ongeacht het aantal 
aanwezigen. 

Het driemaal op rij afwezig zijn zonder voorafgaande verontschuldiging van een bestuurder 
kan aanleiding geven tot een verzoek van de voorzitter aan het betrokken werkend lid om een 
andere bestuurder voor te dragen. 

Elke bestuurder beschikt over een stem. De Raad van Bestuur beslist als college. Dit houdt in 
dat beslissingen genomen worden na een inhoudelijk debat waarin eenieder zich in grote 
lijnen kan scharen, niettegenstaande er tijdens het debat kleine verschillen in visie en 
concrete aanpak aanwezig kunnen zijn. Zonodig kunnen beslissingen echter genomen 
worden bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet 
meegerekend. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter. Een bestuurder kan 
zijn stemrecht uitoefenen door een volmacht te geven aan een andere bestuurder van 
dezelfde groep. Een bestuurder kan niet meer dan één volmacht laten gelden. 

Art. 23. Van elke Raad van Bestuur wordt een verslag opgemaakt en opgestuurd naar de 
bestuurders. Het verslag wordt ondertekend door de secretaris. De verslagen worden 
bijgehouden op de zetel van de vereniging. 

Art. 24. S1. Alle aangelegenheden die niet uitdrukkelijk door de wet of door deze statuten aan 
de Algemene Vergadering zijn voorbehouden, vallen onder de bevoegdheid van de Raad van 
Bestuur. De Raad van Bestuur heeft de volle bevoegdheid voor het stellen van alle 
handelingen van bestuur, daaronder begrepen het organiseren, benoemen, ontslaan en 
bezoldigen van het personeel van de vereniging en het uitvaardigen van een huishoudelijk 
reglement van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur heeft bovendien de meest 
uitgebreide bevoegdheid voor het stellen van daden van beschikking; met inbegrip van onder 
meer het vervreemden, zelfs om niet, van roerende of onroerende goederen, het 
hypothekeren, het lenen en uitlenen, alle handels- en bankverrichtingen en het opheffen van 
hypotheken. 

De Raad van Bestuur is ondermeer bevoegd voor de concretere uitwerking van het 
jaarprogramma en voorstellen van de Algemene Vergadering of van eigen initiatieven die de 
realisatie van de doelstellingen van de vereniging beogen. De Raad van Bestuur leidt de 
zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. 

S 2. De vereniging is in en buiten rechte slechts geldig verbonden door de gezamenlijke 
handtekeningen van twee bestuurders, waarvan één de voorzitter of de ondervoorzitter is. 

S 3. De Raad van Bestuur kan voor welbepaalde akten en rechtshandelingen volmacht 
verlenen aan een bestuurder of een derde, desgevallend beperkt tot een bepaald bedrag. 

Art 25. Het mandaat van de leden van de Raad van Bestuur is niet bezoldigd. De bestuurders 
gaan uit hoofde van hun functie geen enkele persoonlijke verbintenis aan en zijn slechts 
aansprakelijk voor de uitoefening van hun mandaat. 

Art 26. De Raad van Bestuur brengt op de gewone Algemene Vergadering verslag uit over de 
werkzaamheden van de vereniging. Hij maakt de rekening en de begroting op die aan de 
goedkeuring van de Algemene Vergadering worden voorgelegd. 

Art. 27. De Raad van Bestuur kan werkgroepen ad hoc of met een permanent karakter 
oprichten. De opdracht van de werkgroepen bestaat uit de voorbereiding en/of concrete 
uitvoering van beslissingen van de Algemene Vergadering of van de Raad van Bestuur. 

De samenstelling en de werking van de werkgroepen wordt geregeld door de Raad van 
Bestuur. 

Art. 28. De Raad van Bestuur stelt een huishoudelijk reglement van de Raad van Bestuur op, 
waarin alles kan worden geregeld wat niet in de statuten is bepaald. Dit huishoudelijk 
reglement kan steeds door de Raad van Bestuur gewijzigd worden. 


Dit huishoudelijk reglement, en alle eventuele wijzigingen, worden ter kennis gebracht aan de 
Algemene Vergadering. 


TITEL V. — Inkomsten, rekeningen, begrotingen, toezicht 
Art. 29. De inkomsten van de vereniging worden verzekerd door: 

-_ bijdragen van privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen; 

- vergoedingen voor geleverde prestaties; 

- schenkingen en legaten. 
Art. 30. Het boekjaar van de vereniging begint op één januari en eindigt op éénendertig 
december. In afwijking hiervan loopt het eerste boekjaar vanaf de dag van de oprichting tot 
éénendertig december van het jaar van oprichting. 
Bij het einde van elk boekjaar sluit de Raad van Bestuur de rekening van het afgelopen 
boekjaar af en stelt hij de begroting voor het volgende boekjaar op. De rekening van het 
afgelopen boekjaar wordt op de eerste Algemene Vergadering van het volgende boekjaar ter 
goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorgelegd. De begroting voor het volgende 
boekjaar wordt op de laatste Algemene Vergadering van het voorgaande boekjaar ter 
goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorgelegd. 
Het batig saldo wordt aan het vermogen van de vereniging toegevoegd en kan onder geen 
beding aan de werkende of toegetreden leden worden uitgekeerd. Het ontwerp van de 
rekening en de begroting, evenals de stukken waarop de rekening en de begroting steunen, 
worden ten minste acht dagen vóór de dag van de Algemene Vergadering op de zetel van de 
vereniging ter inzage van de werkende en toegetreden leden gelegd. 


TITEL VI. — Ontbinding, vereffening 

Art. 31. Behalve de gevallen van gerechtelijke ontbinding of van ontbinding van rechtswege, 
kan slechts de Algemene Vergadering tot ontbinding van de vereniging besluiten. In geval 
van vrijwillige ontbinding duidt de Algemene Vergadering, of bij gebreke daarvan de 
rechtbank, één of meer vereffenaars aan. Zij bepaalt hun bevoegdheden evenals de 
vereffeningsvoorwaarden. 

Art 32. De Algemene Vergadering kan alleen dan de ontbinding van de vereniging uitspreken, 
wanneer ten minste twee derde van de werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 
Zijn twee derde van de werkende leden niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan een 
tweede vergadering worden bijeengeroepen. Deze beraadslaagt en besluit geldig, welke ook 
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden is. Deze tweede vergadering kan niet 
binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering plaatsvinden. 

De beslissing wordt geacht aanvaard te zijn indien ze wordt goedgekeurd door een 
meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde 
werkende leden. 

Art. 33. In geval van ontbinding wordt het netto-actief overgemaakt aan een vzw, aan te 
duiden door de Algemene Vergadering, met gelijkaardige doelstellingen zoals vermeld in 
artikel 4. Deze middelen moeten worden aangewend voor natuurbehoudsprojecten in het 
werkingsgebied van de vereniging. 

Art. 34. Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, zijn de Wet van 27 juni 
1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen 
zonder winstoogmerk en de stichtingen en de huishoudelijk reglementen van de Algemene 
Vergadering en van de Raad van Bestuur van toepassing. 


De Smet Kristof Jurgen Gomar Dauwe Maria Jozef, 


voorzitter | 


Bestuur RLSD 2021: 


Lid 


Vertegenwoordiger 


Effectief 


Plaatsvervangend 


Werkende leden : 57 organisaties / 57 bestuurders (provincies 2 leden per provincie) 


Groep A: Overheden: 24 


Provincie Oost-Vlaanderen 


Riet Gillis (voorzitter) 
Walter Roggeman 


Koen Roman 
An Vervliet 


Provincie Antwerpen 


Jan De Haes 


Marleen Van Hauteghem 


Kathleen Helsen 


Gemeente Berlare 


Urbain Van Boven 


Jan Van Hee 


Gemeente Bornem 


Brecht Sohier 


Bernadette Boeykens 


Gemeente Buggenhout 


Geert Hermans 


Geert Mannaert 


Stad Dendermonde 


Nele Cleemput 


Martine Van Hauwermeiren 


Gemeente Destelbergen 


Michael Vercruyssen 


Wim Raman 


Gemeente Hamme 


Lotte Peeters 


Tom Vermeire 


Gemeente Kruibeke 


Catherine Hermans 


Caroline Vermeulen 


Gemeente Laarne 


Frank Janssens 


Igor Rogiers 


Gemeente Lebbeke 


Maria Van Keer 


Reinout De Mol 


Gemeente Lede 


Bart Heestermans 


Ann-Sofie ‘D hondt 


Gemeente Puurs/ Sint-Amands 


Alex Goethals 


Anne De Ron 


Gemeente Sint-Gillis-Waas 


Gemeente Temse 


Herwin De Kind _ | 


Hans Cools 


Patrick Vermeulen 


Gemeente Waasmunster 


Guido De Cock 


Renaat Decorte 


Gemeente Wetteren 


Piet Van Heddeghem 


Claudine De Pauw 


Gemeente Wichelen 


Eric Jacobs Kristof De Smet 
Gemeente Zele Francis De Donder Jos Withofs 
Gemeente Zwijndrecht Steven Vervaet Bruno Byl 


Gemeente Melle 


Frederik De Buck 


Anne Dalemans 


Stad Aalst 


Katrien Beulens 


Eddy Couckuyt 


Stad Lokeren 


Filip Liebaut 


Marina Van Hoorick 


Stad Sint-Niklaas 


Wout De Meester 


Filip Baeyens 
Groep B: Natuur: 20 
ABLLO Jenny De Laet Hans van Dooren 
Durme vzw 


Geert De Smet 


Franki D'haese 


Grenzeloze Schelde vzw 


Dolores Baïta 


Natuurpunt Waasland vzw Kern Kruin 


Gilbert Smet 


Leefmilieu Wetteren vzw 


Patrick Schrooten 


Koninklijke Vereniging voor Natuur- en 
Stedenschoon vzw 


Rutger Steenmeijer 


Natuurpunt vzw Afdeling Boven-Schelde 


Rudy De Mol 


Lieve Van Acker 


Natuurpunt vzw Afdeling Dendermonding 


Bart Dierickx 


Mikol De Decker 


Natuurpunt Waasland vzw Kern Hamme 


Francois D'hollander 


Frans Van Havermaet 


Natuurpunt vzw Afdeling Klein-Brabant 


Paul Segers 


Erika Van den Bergh 


Natuurpunt vzw Afdeling Aalst 


Magda De Wolf 


Daan Stemgee 


Natuurpunt vzw Afdeling 's Heerenbosch 


Graziella De Ros 


Annelies D' Hollander 


Natuurpunt vzw Afdeling Scheldeland 


Lieve Van Bockstael 


Rita Vandenberghe 


Natuurpunt Waasland Kern Scousele 


Nine Van Hoyweghen 


Dirk De Roose 


Natuurpunt Waasland vzw Afdeling Kern 
Zuid 


Gustaaf Lerno 


Eddy De Taey 


Natuurpunt Lede 


Yvette Saerens 


Eddy Pieters 


Ons Streven vzw 


Julien Rotthier 


Regionale Aktiegroep Leefmilieu Dender 
en Schelde (RALDES) vzw 


Wouter Jacob 


Bart Thibau 


Milieuvereniging De Raaklijn 


Firmin De Beleyr 


Jan Van Damme 


De Barbiergidsen 


Freddy Moorthamer 


Nine Van Hoyweghen 


Groep C: Landbouw — Recreatie en Toerisme — Wildbeheerseenheden : 13 


Landbouw 


Algemeen Boerensyndicaat vzw 


Paul Cerpentier 


Aloys Van Goethem 


Boerenbond Oost-Vlaanderen 


Matthias Vercauteren 


Maarten Stuer 


Boerenbond Antwerpen 


Evi Van Camp 


Landelijke Gilden Oost-Vlaanderen 


Willem Mesuere 


Tania Vis 


Landelijke Gilden Antwerpen 


Recreatie en Toerisme 


Toerisme Oost-Vlaanderen (TOV) vzw 


Pierre Goffaux 


Katia Versieck 


Toerisme Scheldeland vzw 


Gilles Facon 


Marilou Dubois 


Toerisme Waasland vzw 


Els Maes 


Heidi Schaght 


Toerisme Klein-Brabant — Scheldeland 


Erik Verheyen 


Mark Vervoort 


Pasar vzw 


Alain Segers 


Walter Vermeulen 


Wildbeheerseenheden 


Wildbeheerseenheid Durmevallei vzw 


Hugo Geerinck 


Patrick Van Geyte 


Wildbeheerseenheid Scaldiana 


Willy Van Hoey 


Walter Vermeire 


Wildbeheerseenheid Waas en Durme vzw 


Paul De Schepper 


Hubert Elewaut 


Toegetreden leden: 2 


Bosgroep Antwerpen Zuid vzw 


Kathleen Vanderheyden 


Andy Van de Vijver 


Landelijk Vlaanderen 


Alec van Havre 


Renaud de Kerchove de 
Denterghem 


Adviserende instanties : 20 


Departement Landbouw en Visserij 


Katrien Janssen 


Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 


Leen Van Nieuwenburgh 


Ann De Grande 


Provincie Antwerpen — Dienst Milieu en 
Natuur 


Hilde Van Look 


Dirk Vandenbussche 


Provincie Oost-Vlaanderen — Dienst 
Milieuplanning, Milieu ondersteuning en 
Natuurontwikkeling 


Didier Van Brussel 


Stad Aalst 


Jens De Bruycker 


Gemeente Berlare — Milieudienst 


Nathalie Lemaire 


Gemeente Bornem — Milieudienst 


Cathy Vermeulen 


Gemeente Buggenhout 


Ingrid Olbrechts 


Stad Dendermonde — Milieudienst 


Iris Uyttersprot 


Inge Smolders 


Gemeente Hamme — Milieudienst 


Dirk Vermorgen 


Mireille Vermeiren 


Gemeente Kruibeke — Milieudienst 


Katrien Cornu 


Gemeente Laarne — Milieudienst 


Veerle Gevaert 


Renaat Verstuyft 


Gemeente Lebbeke 


Nathalie Willems 


Gemeente Puurs/ Sint-Amands 


Ronny Segers 


Kristin Moens - 


Stad Sint-Niklaas 


Jan Verheyden 


Gemeente Temse — Milieudienst 


Franky Eeckelaert 


Wim Vereecken 


Gemeente Wetteren — Milieudienst 


Kristel Spruyt 


Gemeente Wichelen — Milieudienst 


Brecht Looman 


Gemeente Zele — Milieudienst 


Peter D'haese 


Marie-Thérèse Poppe 


Samenstelling na de AV van 22/6/2020 


Werkend lid 


Vertegenwoordiger 


Groep A: Overheden: 24 organisaties, 25 bestuurders (provincie 2 leden per provincie) 


Provincie Antwerpen 


Jan De Haes 


Marleen Van Hauteghem 


Provincie Oost-Vlaanderen 


Riet Gillis 
Walter Roggeman 


Gemeente Berlare 


Urbain Van Boven 


Gemeente Bornem 


Brecht Sohier 


Gemeente Buggenhout 


Geert Hermans 


Stad Dendermonde 


Nele Cleemput 


Gemeente Destelbergen 


Michael Vercruyssen 


Gemeente Hamme 


Lotte Peeters 


Gemeente Laarne 


Frank Janssens 


Gemeente Lebbeke 


Maria Van Keer 


Gemeente Lede 


Bart Heestermans 


Gemeente Kruibeke 


Catherine Hermans 


Gemeente Melle 


Frederik De Buck 


Gemeente Puurs/ Sint-Amands 


Alex Goethals 


Gemeente Sint-Gillis-Waas 


Gemeente Temse 


Hans Cools 


Gemeente Waasmunster 


Guido De Cock 


Gemeente Wetteren 


Piet Van Heddeghem 


Gemeente Wichelen 


Eric Jacobs 


Gemeente Zele 


Francis De Donder 


Gemeente Zwijndrecht 


Steven Vervaet 


Stad Aalst 


Katrien Beulens 


Stad Lokeren 


Filip Liebaut 


Stad Sint-Niklaas 


Wout De Meester 


Groep B: Natuur: 15 


Durme vzw 


Geert De Smet 


Natuurpunt Waasland vzw Kern Kruin 


Natuurpunt vzw Afdeling Boven-Schelde 


Rudy De Mol 


Natuurpunt vzw Afdeling Dendermonding 


Bart Dierickx 


Natuurpunt Waasland vzw Kern Hamme 


Francois D'Hollander 


Natuurpunt vzw Afdeling Klein-Brabant 


Paul Segers 


Natuurpunt vzw Afdeling 's Heerenbosch 


Graziella De Ros 


Natuurpunt vzw Afdeling Scheldeland 


Lieve Van Bockstael 


Natuurpunt Waasland vzw Kern Scousele 


Nine Van Hoyweghen 


Natuurpunt Waasland vzw Afdeling Kern Zuid 


Gustaaf Lerno 


Natuurpunt vzw Afdeling Aalst 


Magda De Wolf 


Natuurpunt Lede 


Yvette Saerens 


ABLLO 


Jenny De Laet 


Milieuvereniging De Raaklijn 


Firmin De Beleyr 


De Barbiergidsen 


Freddy Moorthamer 


Groep C: Landbouw — Recreatie en Toerisme — Wildbeheerseenheden: 8 


Landbouw 


Algemeen Boerensyndicaat vzw Paul Cerpentier 


Landelijke Gilden Oost-Vlaanderen Willem Mesuere 


Landelijke Gilden Antwerpen 


Boerenbond Oost-Vlaanderen Matthias Vercauteren 


Recreatie en Toerisme 


Toerisme Oost-Vlaanderen Pierre Goffaux 
Toerisme Scheldeland vzw Marilou Dubois 
Toerisme Waasland vzw Els Maes 
Toerisme Klein-Brabant — Scheldeland Erik Verheyen 


Wildbeheerseenheden 


Wildbeheerseenheid Scaldiana Willy Van Hoey 


ind elder cete 


Verkoopsartikelen Cultuurdienst 


Cultuurzakboekjes (professioneel gedru € 2,5 per zakboekje 
kaftje voor scholen i.f.v. 
schoolvoorstellingen) 


Kopies voor verenigingen Kopieën zwart/wit 
A4 recto 0,05 
A4 recto-verso 0,10 
A3 recto 0,10 
A3recto-verso 0,20 


Kleurenkopieën 


A4 recto 0,15 
A4 recto-verso 0,30 
A3 recto 0,30 
A3recto-verso 0,60 


Activiteiten (bv. Week van de Smaak) | Prijs afhankelijk van het thema / de 
activiteit / het aangeboden voedsel 
(meestal verkoop tegen ‘aankoopprijs’ 
Bv. 2,5 € voor pannenkoek + warme 


drank) 
Creatief zomerkamp (vervanger Weekkamp met opvang, eind € 65 
Ravottersweek) augustus 


Gemeenteraad februari 2021 Bijlage 1 


Retributies en tarieven Bibliotheek Waasmunster 2021 


Afdruk via multiseat 0,15 EUR 
Beschadigd dvd-doosje 2,50 EUR 
Afgevoerde dvd 2,00 EUR 
Aanvraag interbibliothecair leenverkeer 2,00 EUR 
Afgevoerd boek 0,40 EUR 
Afgevoerd tijdschrift 0,20 EUR 
ene Ue 
Vervanging lenerspas 2,50 EUR 
Plastic draagtas 0,20 EUR 
Niet-afgehaalde reservatie 1,00 EUR 
Overschrijding uitleentermijn 0,25 EUR/week/titel 
Kosten versturen rappels 1,00 EUR/brief 
Aangetekend schrijven (rappel 4) 7 EUR 
Beschadigde of verloren titels Kostprijs 


Opmerking: de tarieven voor de afvoer worden niet toegepast bij de boekengeef in het kader van de verhuis naar De Meermin. 


Gemeenteraad februari 2021 Bijlage 2 


Tarieven folders en activiteiten dienst Jeugd 2021 


Grabbelpas € 5,00 

Grabbelpasactiviteit: Varieert afhankelijk van de kostprijs 
van elke activiteit (tarieven worden 
vastgelegd in CBS) 


Speelpleinwerking 


Speeldag 

Gewoon tarief € 4,00 
vanaf 2% kind van hetzelfde gezin € 3,00 
Halve speeldag 

Gewoon tarief € 2,00 
vanaf 29° kind van hetzelfde gezin € 1,50 
Voor- en naopvang: per uur € 1,00 
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Wandelroutes 


Tarieven folders en activiteiten dienst Toerisme 2021 


Wandelen in Waasmunster (3 bewegwijzerde wandelingen) GRATIS 

Kleine uitstapjes in Waasmunster (2 tot 6 km) GRATIS 

Wandelen en fietsen in het land van de Pillecyn 3,00 EUR 
Oeverlopen — wandelen langs de Schelde in Temse en Kruibeke 6,00 EUR 
Wandelroute Bronbossen 6.00 EUR 
Wandelroute Durmeboorden 2.00 EUR 
Wandelen in het Waasland 6.00 EUR 


Fietsroutes 


Hoeveroute (25 km) GRATIS 
Miraroute (33, 26 of 16 km) GRATIS 
Fietsen in Waasmunster (3 bewegwijzerde wandelingen) GRATIS 
OVERstromen: Fietsen door Rivierpark Scheldevallei 6,00 EUR 
Knooppuntennetwerk 
Fietsnetwerk Waasland 6,00 EUR 
Fietsnetwerk Scheldeland 6,00 EUR 
Wandelnetwerk Moervaartvallei (Waasland) 6.00 EUR 
Wandelnetwerk Grenspark Groot Saeftinghe (Waasland) 6.00 EUR 
Mountainbikeroute 
Mountainbikeroute Waasmunster (3 lussen, totaal 35 km) GRATIS 
Andere 
Geogids Waasmunster. GRATIS 
Stripboek Reynaert de Vos 7,00 EUR 
Zichtkaarten Waasmunster: 6 ex. GRATIS 
Keramiektegel met afbeelding kasteel Blauwendael 17,50 EUR 
Keramiektegel met afbeelding Heidekapel 15,00 EUR 
Keramiektegel met afbeelding Sombekekerk 15,00 EUR 
Keramiektegel met afbeelding kasteel Ortegat 12,50 EUR 
Keramiektegel met afbeelding kasteel van Sombeke 12,50 EUR 
Keramiektegel met afbeelding zeemeermin 9,00 EUR 
Gedreven om te overleven van Anja Kapitska 15,95 EUR 
Vlag 30,00 EUR 
Stappenbox 5,00 EUR 
Historische kaart op CD 10,00 EUR 
Waasmunster in de Groote Oorlog 25,00 EUR 


In depot bij de toeristische dienst: 


Boek Waasmunster-Schitu 25 jaar solidariteit: € 10,00 


Formulieren fietszoektocht: € 5,00 (enkel in de periode juni-september) 
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Tarieven sportpromotie 2021 


Sportoverdag: 


10-beurtenkaart: € 20,00 
1-beurtenkaart: € 3,00 
Sporteldag 

Halve dag zonder lunch: € 2,00 
Halve dag met lunch: € 5,00 
Hele dag met lunch: € 5,00 


10 miles van waasmunster 
7 km (enkel voorinschrijvingen) 
Indien zonder T-shirt € 8,00 
Indien met T-shirt € 10,00 
10 miles (enkel voorinschrijvingen) 
Indien zonder T-shirt € 10,00 
Indien met T-shirt € 14,00 
Kinderen t.e.m. 12 jaar gratis deelname 


Sportkampen 


Kleuters halve dag € 35,00 
Kleuters volledige dag € 65,00 
Kinderen lager onderwijs € 65,00 


Kinderen secundair onderwijs € 85,00 


Korting 39° kind zelfde adres -€ 20,00 
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00. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 


00.00. algemene bepalingen 
00.01. projectgegevens 


Aankondigingsnummer: 
e 2019/241 


Voorwerp opdracht: nieuwbouw uitbreiding academie voor de gemeente Waasmunster 
e DEEL 1: gebouw 
e DEEL 2: vast meubilair 


Bouwplaats: 
e Kerkstraat 49-51 9250 Waasmunster 
e 9250 WAASMUNSTER 
e Kadastraal gekend onder 2° afd. Sie C 2nr. nr. 1045 L 000 00 


In opdracht van: 
e Gemeente WAASMUNSTER 
e Vierschaar 1 
e 9250 WAASMUNSTER 
e Tel +32 52 460 011 
e Mail: informatie@waasmunster.be 
e _Projectverantwoordelijke: Nicole Drieghe (grondgebiedz.) 


00.02. ontwerpteam & studiebureaus 
Architect: 

e _PULSarchitecten bv 

e Eugeen Joorsstraat 50 

e 2140 BORGERHOUT 

e Tel +32 496 23 05 08 

e Mail: bvram@pulsarchitecten.be 

e _Projectverantwoordelijke: Bram Vangampelaere 
Ingenieur stabiliteit: 

e _Peritas bvba 

e Laarstraat 3 

e 2610 Antwerpen 

e Tel +323 500 93 34 

e Mail: stabiliteit @peritas.be 

e _Projectverantwoordelijke: Marilynn Franck 
Ingenieur technieken: 

e _Peritas bvba 

e Laarstraat 3 

e 2610 Antwerpen 

e Tel +32 47085 48 56 

e Mail: kg@peritas.be 

e _Projectverantwoordelijke: Kevin Grandjean 
Veiligheidscoördinator (ontwerp + verwezenlijking): 

e _Peritas bvba 

e Laarstraat 3 
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e 2610 Antwerpen 

e Tel+329277 94 05 

e Mail: niels@peritas.be 

e _Projectverantwoordelijke: Niels Bulkmans 
EPB verslaggever: 

e _Peritas bvba 

e Laarstraat 3 

e 2610 Antwerpen 

e Tel+329277 9405 

e Mail: siebe@peritas.be 

e _Projectverantwoordelijke: Siebe Van Minnenbruggen 


00.03. opdracht 

De aanbesteder maakt gebruik van het digitale publicatieplatform e-Notification/ e-Tendering. Alle gegevens met 
betrekking tot de opdracht en het indienen van de offerte zijn te raadplegen op dit digitale platvorm onder 
bovenvermeld aankondigingsnummer. 


00.03.10. inlichtingen aanbestedingsdocumenten 
Inlichtingen ivm de inhoud van de aanbestedingsdocumenten kunnen enkel en alleen verkregen worden via het 
forum van het digitale publicatieplatform (e-Notification). 


00.10. regelgeving en contractuele documenten 


00.11. regelgeving 

De bepalingen van dit bestek vormen een toelichting en/of aanvulling bij de wetgeving overheidsopdrachten. De 
afwijkingen op de uitvoeringsregels van het KB van 14/01/2013 (en latere wijzigingen) zijn beschreven onder art. 
00.11.40. Verder wordt aan alle hieraan verbonden verplichtingen en aansprakelijkheden door onderhavige 
richtlijnen op geen enkele manier afbreuk gedaan. 


00.11.10. regelgeving overheidsopdrachten (in hun meest recente versie) 

e Wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten (BS 14/07/2016). (voorts Wet OO) 

e KB van 18/04/2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten klassieke sectoren (BS 
09/05/2017). (voorts KB Plaatsing) 

e KB van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten zoals 
gewijzigd bij KB van 22/06/2017. (voorts KB Uitvoering) 

e Wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies zoals 
gewijzigd bij de Wet van 16/02/2017 (voorts Wet Rechtsbescherming) 


00.11.20. regelgeving erkenning aannemers 

e Wet van 20/03/1991 (BS 06/04/1991) houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken 
en gewijzigd op 19/09/1994 (BS 08/03/1996) en 10/02/1999 (BS 23/03/1999). 

e KB van 26/09/1991 tot vaststelling van bepaalde toepassingsmaatregelen van de wet van 20/03/1991 
(BS 18/10/1991). 

e MB van 27/09/1991 tot nadere bepaling van de indeling van de werken volgens hun aard in categorieën 
en ondercategorieën met betrekking tot de erkenning van de aanemers en de voor te leggen documenten 
(BS 18/10/1991). 

e Omzendbrief van 28/03/2001 betreffende de Overheidsopdrachten voor aanneming van werken - 
Kwalitatieve selectie van de aannemers 
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00.11.30. regelgeving overige (niet-limitatief) 


Voorschriften vervat in ministriële en koninklijke Besluiten verschenen in het Belgisch Staatsblad en welke 
betrekking hebben bouwwerken. 

wet van 08/12/2013 (BS 01/04/2014) tot wijziging van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot 
herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders en tot aanpassing van de bepalingen van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn 
van de werknemers bij de uitvoering van hun werk die betrekking hebben op de voorafgaande aangifte 
en op de registratie van aanwezigheden voor wat de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. 

Verordeningen opgelegd door de provincie, gemeente of andere bevoegde autoriteiten (oa. politiecodex). 
Basisnormen voor preventie van brand en ontploffing (KB 1994 met al haar wijzigingen) en de eventuele 
aanvullingen van de plaatselijke brandweer. 

Voorschriften van de plaatselijke distributiemaatschappijen van water, elektriciteit en gas. 

Bepalingen van Vlarem | / I1/ Ill, omgevingsvergunningdecreet en bijbehorende besluiten. 

Wetgeving veiligheid: KB 25/1/2001 op tijdelijke en mobiele werkplaatsen 


00.11.40. afwijkingen regelgeving 


00.12. 


Afwijkingen wet en KB Plaatsing 
o De verbintenistermijn wordt van 90 op 180 kalenderdagen gebracht (art. 58 KB Plaatsing). 


o In afwijking van wat artikel 10 van de Wet OO bepaalt zullen de prijsherzieningsbepalingen geen 
uitwerking hebben voor de werken verricht tijdens een periode van de aan de aannemer te wijten 
vertraging. 

o Er geldt voor deze opdracht een specifieke hiërarchie van de opdrachtdocumenten (art. 80 KB 
Plaatsing). 

Afwijkingen van het KB Uitvoering 

o art 12 opgenomen in art. 00.31.60. (arbeidskrachten en onderaannemers): gezien de 
aanbesteder de garantie wil hebben dat bovenstaande regels door de opdrachtnemer 
gerespecteerd worden dient de opdrachtnemer de naam mede te delen van zijn eventuele 
onderaannemers aan de bouwdirectie en dit uiterlijk 14 kalenderdagen vóór het begin van de 
werken die hun worden toevertrouwd. 

o art. 64 opgenomen in art. 00.38.10. (voorlopige oplevering): de aannemer dient bij aanvraag tot 
voorlopige oplevering de eindafrekening en een volledig asbuilt-dossier ter goedkeuring voor te 
leggen aan de bouwdirectie. Bij gebrek van één van deze kan er niet overgegaan worden de 
voorlopige oplevering der werken. 

o art. 83 opgenomen in art. 01.22.10: het dagboek der werken zal ter beschikking worden gesteld 
door en dagelijks ingevuld worden door de opdrachtnemer. 


contractuele documenten 


00.12.10. typebestekken en publicaties 

De volgende publicaties, zoals drie maanden voor de aanbestedingsdatum werden gehomologeerd of 
geregistreerd, zijn op deze opdracht van toepassing voor zover de opdracht werken bevat die er het voorwerp 
van uitmaken en voor zover er niet van afgeweken wordt door de bepalingen van het bijzonder bestek dat 
onderhavige opdracht regelt: 


ééngemaakte technische specificaties (STS). 

Europese normen (EN-normen) en de gehomologeerde of geregistreerde Belgische Normen (NBN- 
normen) uitgegeven door het Belgische Instituut voor Normalisatie 

technische voorlichtingsnota’s (TV) uitgegeven door het Wetenschappellijk en Technisch Centrum voor 
het Bouwbedrijf 

CE-markering 

PTV'’s (Probeton) 

ATG's (Belgische technische goedkeuring) en ETA’s (Europese technische goedkeuring) 

CMK 2003 — Kostenschaal voor aannemersmateriaal 
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00.12.20. aanbestedingsdocumenten 

Als dit bestek spreekt over gunnings- of aanbestedingsdocumenten, dan bedoelt men daarmee het bestek, de 
plannen en alle bijhorende documenten die dienen als basis voor de offerte en zoals opgenomen in de 
documentenlijst in bijlage. 

Alle documenten, incl. de plannen, worden in pdf aangeleverd. Tevens worden de samenvattende meetstaat, 
waar de eenheidsprijzen op dienen ingevuld te worden, in EXGEL en het offerteformulier in WORD aangeleverd. 


00.12.30. tegenstrijdigheden tussen documenten 
De documenten vullen elkaar aan en moeten als dusdanig verstaan worden. Een in de aanbestedingsdocumenten 
vernoemde uitvoering of levering die niet op de plannen aangeduid is, of omgekeerd, moet door de aannemer 
zonder bijkomende vergoeding uitgevoerd worden. Hetzelfde geldt voor alle niet gespecificeerde toebehoren, 
werken of leveringen, die normaal deel uitmaken van de voorziene uitvoering. 
In geval van tegenstrijdigheid en dubbelzinnigheid tussen: 
e het bijzonder bestek en de vermelde regelgeving, dan is de regelgeving bindend 
e het bijzonder bestek en de typebestekken, normen, technische specificaties enz, dan is het bijzonder 
bestek bindend. 
e het bijzonder bestek en de gedetailleerde meetstaat, dan is het bijzonder bestek bindend 
e de gedetailleerde meetstaat en de samenvattende meetstaat, dan is de gedetailleerde meetstaat bindend 
e de detailplannen en de algemene plannen, dan zijn de detailplannen bindend 
e het bijzonder bestek en de plannen (zowel detail- als algemene), dan zijn de plannen bindend 
e de gedetailleerde meetstaat en de plannen (zowel detail- als algemene), dan zijn de plannen bindend 
e bepalingen opgenomen in het lot architectuur en bepalingen opgenomen in de gespecialiseerde 
disciplines (stabiliteit, technieken, akoestiek, interieur, omgevingswerken,…) dan zijn de bepalingen in 
het lot architectuur bindend tenzij de bepalingen in de gespecialiseerde discipline strenger zijn. 


00.12.40. berichten en terechtwijzingen 

Alle latere aanvullingen en/of wijzigingen van vermelde regelgeving of publicaties in het bestek en die betrekking 
hebben op de opdrachten in het algemeen of enkel op onderhavige opdracht, zijn eveneens op deze opdracht 
van toepassing en maken integraal deel uit van de contractuele bepalingen voor zover ze ten laatste van kracht 
waren op de datum van de bekendmaking van deze opdracht. 

De aanbestedende overheid heeft de mogelijkheid één of meerdere aanbestedingsdocumenten aan te vullen 
en/of te verbeteren via de publicatie van een rectificatiebericht. Deze aanvullingen en/of verbeteringen zijn 
eveneens op deze opdracht van toepassing en maken integraal deel uit van de contractuele bepalingen. 

De inschrijver is derhalve geacht hiervan kennis te hebben genomen en er mee rekening te hebben gehouden bij 
het opmaken van zijn offerte. De aanbestedende overheid houdt hierbij rekening met art. 9 KB Plaatsing. 


00.20. offerte en gunning 

00.21. gunningsprocedure & selectiecriteria 

00.21.10. gunningsprocedure 

Het volgen van een procedure houdt geen verplichting in tot het gunnen of het sluiten van de opdracht. De 
aanbestedende overheid kan zowel afzien van het gunnen of het sluiten van de opdracht als de procedure 
herbeginnen, desnoods op een andere wijze. De eventuele stopzetting van de gunningsprocedure kan geen 
aanleiding geven tot schadevergoeding. 

De overeenkomst voor onderhavige opdracht wordt gesloten ingevolge een mededingingsprocedure met 
onderhandeling in de zin van art. 38, $1, 2° Wet OO. 


00.21.11. _gunningscriteria 


De economisch meest voordelige offerte, uit het oogpunt van de aanbestedende overheid, wordt vastgelegd op 
basis van de prijs. 
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00.21.20. opdracht in percelen 

De aanbestedende overheid besluit deze opdracht niet onder te verdelen in verschillende percelen omwille van 
de complexiteit en coördinatie van de verschillende disciplines en tevens omwille van de eenvoud in administratie 
en communicatie met de enige opdrachtnemer. 


00.21.30. vereiste erkenning 
Voor de werken die het voorwerp zijn van deze aanbesteding is, op basis van de raming, de vereiste erkenning: 
e _(Onder)categorie : D 
e Klasse :3 
De aannemer voegt bij zijn offerte een kopie van de inschrijving op de lijst van de erkende aannemers, met 
vermelding van categorie of ondercategorie en klasse. 


00.22. plaatsbezoek 
De inschrijvers worden geacht zich vooraf persoonlijk te vergewissen van de uitvoeringsvoorwaarden van de 
werken en worden geacht volledig op de hoogte te zijn van de bestaande toestand van de bouwplaats incl. 
eventuele te beschermen bomen en beplanting, de ligging, de aanpalende percelen, de omgeving en de 
toegangswegen. 
Hierdoor wordt de inschrijver geacht zich volledig rekenschap te hebben gegeven van de omvang en de 
complexiteit van de werkzaamheden met betrekking tot: 

e de algemene coördinatie van de werken 

e de inrichting van de bouwplaats 

e de aanwezigheid van nutsleidingen op de bouwplaats en in de onmiddellijke omgeving ervan 

e de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen op de werf 

e de mogelijkheden tot de aanvoer en het stockeren van bouwmaterialen 

e het plaatsen van stellingen 

e de opstelling van aangepast materieel (graafmachines, materieel ifv. verticaal transport, …) 

e de eventuele voorafgaande sloopwerken 

e de gebeurlijke aanbouw tegen en de bijhorende afwerkingen van scheidingsmuren of bestaande 

constructies, …. 


Het terrein is op eigen initiatief te bezoeken tijdens de schooluren en rekening houdend met de geldende 
COVID-19 maatregelen zoals oa. Het verplicht dragen van een mondneusmasker, het ontsmetten van de 
handen en steeds anderhalve meter afstand houden. Toegang tot de speelplaats en werfzone via de 
groene poort Kerkstraat 49. 


00.23. prijsbepaling 

00.23.10. wijze van prijsbepaling 

Ten aanzien van de vaststelling van de prijzen wordt onderhavige overeenkomst beschouwd als een opdracht 
met gemengde prijsvaststelling. 

De prijzen worden in de offerte in euro opgegeven en dit met een nauwkeurigheid tot twee decimalen. 

De belasting over de toegevoegde waarde wordt in een afzonderlijke post van de opmetingsstaat vermeld om bij 
de prijs van de offerte te worden gevoegd. 


00.23.20. elementen die in de prijzen inbegrepen zijn 

De opsomming van de prestaties in dit bestek moet als niet beperkend worden beschouwd. Door zijn inschrijving 
verplicht de kandidaat-inschrijver zich ertoe in het kader van zijn prijs, zijnde een forfaitaire kost per onderdeel 
(VH of FH of GP), waarbij alle andere kosten in de prijszetting moeten verrekend zijn en alle prestaties te leveren 
die behoren tot en/of in verband staan met de volledige en onberispelijke voltooiing van de werken, zoals die in 
het aannemingsdossier voorzien zijn. 

Bijkomende leveringen en prestaties die niet expliciet beschreven zijn in het bestek, detailplannen of 
uitvoeringsschema’s, maar onontbeerlijk zijn voor een volledige en vakkundige uitvoering van de werken of 
technische installaties maken integraal deel uit van de overeenkomst en worden verondersteld te zijn opgenomen 
in de prijsbieding. 
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De kandidaat-inschrijver onderzoekt aandachtig de gesteldheid van de bouwplaats en geeft zich ter plaatse 
rekenschap van de omvang van alle moeilijkheden die hij zou kunnen ondervinden, hij vraagt aan de 
aanbestedende overheid alle inlichtingen die voor de beoordeling der werken hetzij nodig of gewoon nuttig zijn. 
De aannemer moet zich op eigen kosten voorzien van alle nodige bouwplaatsvoorzieningen, zoals vermeld in 
hoofdstuk 02. bouwplaatsvoorzieningen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden ook al 
zijn deze niet expliciet vermeld in één van de aanbestedingsdocumenten. 

Alle heffingen die eigen zijn aan de uitvoering van de werken zoals opgenomen onder artikel 00.32.10. en die van 
kracht zijn sinds tenminste 30 dagen voor het indienen van de offerte zijn ten laste van de aannemer. Alle 
bouwbelastingen alsook de kosten voor definitieve aansluiting op de nutsvoorzieningen (zoals de distributie van 
water, gas, elektriciteit en televisie, WIFI, telefoon- en rioleringsnet) zijn ten laste van de opdrachtgever. 
Eventuele leemtes of opmerkingen moeten gemeld worden bij de inschrijving. Zo niet worden deze verondersteld 
te zijn inbegrepen in de offerte. 


00.23.30. aanduiding van de hoeveelheden 
De meeteenheid wordt opgegeven in de titel van het desbetreffende lastenboekartikel samen met de aard van de 
overeenkomst. Volumes worden tot 3 cijfers na de komma berekend, overige eenheden tot 2 cijfers na de komma 
met uitzondering van ‘stuks’ dewelke als gehele getallen weergegeven worden. 
Voor de aanduiding van de aard van de overeenkomst in het bestek staan hieronder de gebruikte afkortingen en 
hun betekenis: 

e PM: Pro Memorie 

e SOG: Som Over het Geheel 

e FH: Forfaitaire Hoeveelheid 

e VH: Vermoedelijke Hoeveelheid 
Voor de aanduiding van de eenheden in het bestek staan hieronder de gebruikte afkortingen en hun betekenis: 

e _m:lopende meter 

e _m?: vierkante meter 

e _m?: kubieke meter 

e st: stuks 

e kg: kilogram 

e kW: kilo Watt 
opmeten van hoeveelheden 
De te meten hoeveelheden worden opgemeten zoals in het bijzonder bestek is aangegeven onder de titel 
“meetcode” of bij gebrek hiervan op basis van de norm: 

e _NBN B 06-001 “metingen voor gebouwen - meetmethoden voor hoeveelheden" 

e _NBN B 06-002 "oppervlakten en inhouden van gebouwen — begripsomschrijvingen en wijze van bepaling” 


00.23.40. varianten en opties 
e Erzijn geen “vereiste” en/of “toegestane” varianten. 
e Hetis verboden om vrije varianten in te dienen. 
e Erzijn geen vrije en vereiste opties. 


00.23.60. prijsherziening 

Op onderhavige opdracht is de volgende prijsherziening is van toepassing: 

p = P.(0,40.s/S + 0,35.i/l + 0,25) 

De prijsherzieningsbepalingen hebben geen uitwerking voor de werken verricht tijdens een periode van de aan 
de aannemer te wijten vertraging. 


00.24. opmaken offerte 
A. UITSLUITINGSGRONDEN 


Geen enkele inschrijver mag zich bevinden in één van de uitsluitingscriteria of situaties bepaald in de artikelen 67 
tot 69 WOO juncto art. 61 KB Plaatsing. 
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1° hij bevindt zich niet in een van de situaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 WOO, waardoor inschrijvers 
kunnen of moeten worden uitgesloten; 


Het loutere feit van de indiening van de offerte, voor de opdrachten waarvan het geraamd bedrag lager is dan de 
drempels voor de Europese bekendmaking, vormt de impliciete verklaring op erewoord van de kandidaat of van 
de inschrijver dat hij zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in de artikelen 67 tot 69 WOO. 


2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 en dit bestek; 


De Aanbesteder kan de inschrijvers te allen tijde tijdens de procedure verzoeken de vereiste ondersteunende 
documenten geheel of gedeeltelijk in te dienen wanneer dit noodzakelijk is voor het goede verloop van de 
procedure (m.u.v. ondersteunende documenten of andere bewijsstukken indien en voor zover de Aanbesteder 
de certificaten of de relevante informatie rechtstreeks kan verkrijgen door raadpleging van een gratis toegankelijke 
nationale databank in elke lidstaat, zoals een nationaal aanbestedingsregister, een digitaal bedrijfsdossier, een 
systeem voor digitale documentopslag of een voorselectiesysteem, zie infra). 


a) Verplichte uitsluitingsgronden 

1. Veroordeling van de inschrijver door een rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde veroordeeld 
om één van de volgende misdrijven: 

1° deelneming aan een criminele organisatie; 

2° omkoping; 

3° fraude; 

4° terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten, dan wel uitlokking van, 
medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf of strafbaar feit; 

5° witwassen van geld en financiering van terrorisme; 

6° kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel; 

7° het tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen. 

De in 1° tot 6°, bedoelde uitsluitingen van deelname aan overheidsopdrachten gelden slechts voor een periode 
van vijf jaar vanaf de datum van de veroordeling. De in 7°, bedoelde uitsluiting van deelname aan 
overheidsopdrachten, geldt slechts voor een periode van vijf jaar, vanaf de beëindiging van de inbreuk. 

De bedoelde misdrijven worden nader verklaard door artikel 61 KB Plaatsing: 

1° deelneming aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek of in artikel 2 van 
Kaderbesluit 2008/841/JBZ van de Raad van 24 oktober 2008 ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit; 

2° omkoping als bedoeld in artikelen 246 en 250 van het Strafwetboek of in artikel 3 van de Overeenkomst ter 
bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de lidstaten van de 
Europese Unie betrokken zijn of in artikel 2.1, van Kaderbesluit 2003/568/JBZ van de Raad van 22 juli 2003 
inzake de bestrijding van corruptie in de privésector; 

3° fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen 
van de Europese Gemeenschappen, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; 

4° terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten als bedoeld in artikel 137 
van het Strafwetboek of in de zin van de artikelen 1 of 3 van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad van 13 juni 
2002 inzake terrorismebestrijding dan wel uitlokking van, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een 
dergelijk misdrijf of strafbaar feit als bedoeld in artikel 4 van genoemd kaderbesluit; 

5° witwassen van geld of financiering van terrorisme als bedoeld in artikel 5 van de wet van 11 januari 1993 tot 
voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van 
terrorisme of in de zin van artikel 1 van Richtlijn 2005/650/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 
oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme; 

6° kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel als bedoeld in artikel 433quinquies van het Strafwetboek 
of in de zin van artikel 2 van Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 
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inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan, en ter 
vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad; 

7° tewerkstelling van onderdanen van derde landen die illegaal in het land verblijven in de zin van artikel 35/7 van 
de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers of in de zin van de wet van 
30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van vreemde arbeiders. 

Bewijsvoering: Een uittreksel uit het desbetreffende register, zoals een uittreksel uit het strafregister of, bij 
gebreke daarvan, een gelijkwaardig document dat is afgegeven door een bevoegde rechterlijke of administratieve 
instantie van het land van oorsprong of het land waar de ondernemer is gevestigd, waaruit blijkt dat aan de 
betrokken eisen is voldaan. Deze vereiste geldt voor de rechtspersoon zelf én voor de personen die volgens of 
krachtens de statuten het dagelijks beheer van deze rechtspersoon waarnemen of de aanvraag tot deelneming 
ondertekenen voor de rechtspersoon. 

2. De inschrijver blijkt te voldoen aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen of sociale 
zekerheidsbijdragen; 

Bewijsvoering: De aanbesteder zal deze attesten zelf bij de bevoegde instanties opvragen. 


b) Facultatieve uitsluitingsgronden 

Een kandidaat kan van deelname aan deze procedure uitgesloten worden, in de volgende gevallen: 

1° indien de aanbestedende overheid met elk passend middel aantoont dat de inschrijver de in artikel 7 van de 
wet overheidsopdrachten 2016 genoemde toepasselijke verplichtingen op het vlak van het milieu-, sociaal en 
arbeidsrecht, heeft geschonden; 

2° wanneer de Kandidaat of inschrijver in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden 
heeft gestaakt, een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor 
hem een procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is, of hij in een vergelijkbare toestand 
verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen; 

Bewijsvoering: De aanbestedende overheid zal dit attest zelf bij de bevoegde instanties opvragen. 

3° wanneer de aanbestedende overheid kan aantonen, met elk passend middel, dat de Kandidaat of inschrijver 
in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, waardoor zijn integriteit in twijfel kan worden 
getrokken; 

4° wanneer de aanbestedende overheid over voldoende plausibele aanwijzingen beschikt om te besluiten dat de 
Kandidaat of inschrijver handelingen zou hebben gesteld, overeenkomsten zou hebben gesloten of afspraken 
zou hebben gemaakt, die gericht zijn op vervalsing van de mededinging in de zin van artikel 5, lid 2; 

5° wanneer een belangenconflict niet effectief kan worden verholpen met andere minder ingrijpende maatregelen; 
6° wanneer zich wegens de eerdere betrokkenheid van de Kandidaat of inschrijver bij de voorbereiding van de 
plaatsingsprocedure een vervalsing van de mededinging als bedoeld in artikel 52 heeft voorgedaan die niet met 
minder ingrijpende maatregelen kan worden verholpen; 

7° wanneer de inschrijver blijk heeft gegeven van aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen bij de uitvoering 
van een wezenlijk voorschrift tijdens een eerdere overheidsopdracht, een eerdere opdracht met een aanbesteder 
of een eerdere concessieovereenkomst en dit geleid heeft tot het nemen van ambtshalve maatregelen, 
schadevergoedingen of andere vergelijkbare sancties; 

8° wanneer de inschrijver zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken 
van de informatie die nodig is voor de controle op het ontbreken van uitsluitingsgronden of de naleving van de 
selectiecriteria, of hij informatie heeft achtergehouden, of niet in staat was de ondersteunende documenten die 
vereist zijn krachtens artikel 73 of artikel 74 over te leggen; 

9° wanneer de inschrijver heeft getracht om het besluitvormingsproces van de aanbestedende overheid 
onrechtmatig te beïnvloeden, om vertrouwelijke informatie te verkrijgen die hem onrechtmatige voordelen in de 
plaatsingsprocedure kan bezorgen, of om verwijtbaar misleidende informatie te verstrekken die een belangrijke 
invloed kan hebben op beslissingen inzake uitsluiting, selectie en gunning. 

De bedoelde uitsluitingen van deelname aan overheidsopdrachten gelden slechts voor een periode van drie jaar 
vanaf de datum van de betrokken gebeurtenis of, wanneer het een voortdurende inbreuk betreft, vanaf de 
beëindiging van de inbreuk. 

Wanneer de door de inschrijver in te dienen informatie of documentatie onvolledig of onjuist is of lijkt te zijn of 
wanneer specifieke documenten ontbreken, kan de betrokken inschrijver door de Opdrachtgever verzocht worden 
(zonder daartoe verplicht te zijn) die informatie of documentatie binnen een passende termijn in te dienen, aan te 
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vullen, te verduidelijken of te vervolledigen, mits dergelijke verzoeken worden gedaan met volledige inachtneming 
van de beginselen van gelijke behandeling en transparantie. 


B. KWALITATIEVE SELECTIE 


Erkenning in CATEGORIE D, KLASSE 3. 


00.25. indienen offerte -indiening via e-tendering 


e OFFERTE-+nieuwbouw uitbreiding academie voor de gemeente Waasmunster 
Limietdatum en -uur: 21 april 2021 te 9u30. 


00.26. prijsonderzoek en beoordeling offertes 

Inzake het prijsonderzoek zijn de artikelen 35 en 36 KB Plaatsing onverminderd van toepassing. 

De aanbestedende overheid onderwerpt de ingediende offertes aan een prijsonderzoek. Op haar verzoek 
verstrekken de inschrijvers tijdens de procedure alle nodige inlichtingen om dit onderzoek mogelijk te maken. 
Als de aanbestedende overheid bij het prijsonderzoek vaststelt dat in een offerte een prijs wordt geboden die 
abnormaal laag of abnormaal hoog lijkt in verhouding tot de uit te voeren prestaties en alvorens die offerte om die 
reden te weren, verzoekt ze de inschrijver in kwestie per aangetekende brief om de nodige schriftelijke 
verantwoording over de samenstelling van de prijs in kwestie te verstrekken binnen een termijn van 12 
kalenderdagen, tenzij de uitnodiging een langere termijn bepaalt . 


00.26.10. verbintenistermijn 
De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, wordt voor onderhavige werken op 
180 kalenderdagen gebracht, ingaande de dag na de zitting voor de opening van de offertes. 


00.27. sluiting van de opdracht 
De sluiting van de opdracht betekent de totstandkoming van de contractuele band tussen de aanbestedende 
overheid enerzijds en de opdrachtnemer anderzijds. 


00.27.10. wachttermijn 

De wachttermijn, termijn die volgt op de gunningsbeslissing vóór het sluiten van de opdracht bedraagt 15 dagen 
en gaat in de dag nadat de gemotiveerde beslissing aan de betrokken kandidaten, deelnemers en inschrijvers is 
verzonden. 


00.27.10. onderhandelingen 

Met het oog op de verbetering van hun inhoud onderhandelt de aanbestedende overheid met de inschrijvers over 
de initiële offertes en over alle volgende offertes die door hen werden ingediend, met uitzondering van de 
definitieve offertes. 


De aanbestedende overheid kan de opdracht desalniettemin gunnen op basis van de initiële offertes zonder 
onderhandeling (waarbij de initiële offerte bijgevolg geldt als definitieve offerte). 


Over de minimumeisen en de gunningscriteria wordt niet onderhandeld. 

Tijdens de onderhandelingen verzekert de aanbestedende overheid de gelijke behandeling van alle inschrijvers. 
Daartoe verstrekt zij geen discriminerende informatie die bepaalde inschrijvers kan bevoordelen ten opzichte van 
andere. Zij stelt alle inschrijvers schriftelijk in kennis van eventuele andere wijzigingen in de technische 
specificaties of andere opdrachtdocumenten dan die waarbij de minimumeisen worden vastgesteld. Na deze 
wijzigingen biedt de aanbestedende overheid de inschrijvers voldoende tijd om hun offertes, indien nodig, aan te 
passen en opnieuw in te dienen. 
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Overeenkomstig artikel 13 WOO maakt de aanbestedende overheid de vertrouwelijke inlichtingen die een aan de 
onderhandelingen deelnemende inschrijver heeft verstrekt, niet zonder diens schriftelijke toestemming aan de 
andere deelnemers bekend. Deze toestemming mag geen algemene strekking hebben, maar moet verwijzen 
naar de beoogde bekendmaking van specifieke inlichtingen. 

De mededingingsprocedure met onderhandeling kan in opeenvolgende fasen verlopen, zodat het aantal offertes 
waarover moet worden onderhandeld wordt beperkt door toepassing van de gunningscriteria uit de aankondiging 


van een opdracht of een ander opdrachtdocument. 
Indien de aanbestedende overheid voornemens is de onderhandelingen af te sluiten, stelt zij de resterende 


inschrijvers daarvan in kennis en stelt zij een gemeenschappelijke termijn vast voor de indiening van nieuwe of 
aangepaste offertes. 

De aanbestedende overheid controleert of de definitieve offertes voldoen aan de minimumeisen en 
overeenstemmen met artikel 66, 8 1 WOO, beoordeelt de definitieve offertes aan de hand van de gunningscriteria 
en gunt de opdracht krachtens de artikelen 79 tot 84 WOO. 

Inzake onregelmatigheden in de offertes (art. 76, $5 KB Uitvoering): de aanbestedende overheid beslist om hetzij 
de substantieel onregelmatige offerte nietig te verklaren, hetzij om deze onregelmatigheid te laten regulariseren. 
Hetzelfde geldt indien de offerte meerdere niet-substantiële onregelmatigheden bevat, wanneer de cumulatie of 
combinatie ervan de in paragraaf 1, derde lid, art. 76 KB Plaatsing bedoelde gevolgen teweeg brengt. 


00.30. uitvoering en oplevering 


00.31. algemeen 
Dit deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. 


00.31.10. afzonderlijke opdracht 

De uitvoering van een bepaalde opdracht staat los van elke andere opdracht die met dezelfde opdrachtnemer 
werd gesloten. De moeilijkheden met betrekking tot één opdracht staat de opdrachtnemer in geen geval toe de 
uitvoering van een andere opdracht te wijzigen of uit te stellen. De aanbesteder kan zich eveneens niet op 
dergelijke moeilijkheden beroepen om voor een andere opdracht verschuldigde betalingen op te schorten. 


00.31.20. elektronische middelen 

Zowel de aanbesteder als de opdrachtnemer kunnen het gebruik van elektronische middelen toestaan voor het 
uitwisselen van schriftelijke stukken. Ongeacht of elektronische middelen worden gebruikt of niet, vindt de 
mededeling, uitwisseling en opslag van informatie op zodanige wijze plaats dat de integriteit en de 
vertrouwelijkheid van de gegevens wordt gewaarborgd. 


Elk schriftelijk stuk dat met elektronische middelen werd opgesteld en dat in de ontvangen versie een macro, 
computervirus of andere schadelijke instructie vertoont, kan in een veiligheidsarchief worden opgenomen. Voor 
zover technisch noodzakelijk, kan dit stuk als niet ontvangen worden beschouwd en wordt de afzender daarvan 
onmiddellijk op de hoogte gebracht. 


00.31.30. vertrouwelijkheid 
De opdrachtnemer en de aanbesteder die bij de uitvoering van de opdracht 
e kennis hebben van informatie, documenten of gegevens van gelijk welke aard ontvangen die als 
vertrouwelijk worden aangemerkt en met name betrekking hebben op het voorwerp van de opdracht, de 
vereiste middelen voor de uitvoering ervan en op de werking van de diensten van de aanbesteder, nemen 
de nodige maatregelen om te voorkomen dat deze informatie, documenten of gegevens aan derden 
worden medegedeeld die er geen kennis mogen van nemen. 
e een tekening of model, knowhow, methode of een uitvinding toebehorende aan de aanbesteder ingeval 
de opdrachtnemer of toebehorende aan de opdrachtnemer ingeval de aanbestedende overheid of 
gezamenlijk aan de aanbesteder en de opdrachtnemer, onthoudt zich van elke mededeling betreffende 
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de tekening of het model, de knowhow, de methode of de uitvinding aan derden, tenzij die elementen het 
voorwerp uitmaken van de opdracht. 
De opdrachtnemer neemt in zijn contracten met de onderaannemers de verplichtingen inzake vertrouwelijkheid 
over die hij dient na te komen voor de uitvoering van de opdracht. 


00.31.40. intellectuele rechten 
Behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten verkrijgt de aanbestedende overheid niet 
e de intellectuele eigendomsrechten die ontstaan, ontwikkeld of gebruikt worden bij de uitvoering van de 
opdracht. 
e de rechten op de methodes en knowhow die gedaan, verworven, ontwikkeld of gebruikt worden bij de 
uitvoering van de opdracht. 
De aanbestedende overheid kan, na de opdrachtnemer hierover te hebben ingelicht, algemene gegevens 
publiceren over het bestaan van de opdracht en de verkregen resultaten. Ze moeten zodanig opgesteld zijn dat 
ze niet door derden kunnen gebruikt worden zonder toelating van de opdrachtnemer. In die publicatie wordt de 
tussenkomst van de opdrachtnemer vermeld. 
De opdrachtnemer deelt de aanbestedende overheid op haar verzoek mee welke knowhow, nodig is voor het 
gebruik van het werk, de levering of de dienst, ongeacht of die aanleiding gegeven heeft tot het aanvragen van 
een octrooi of niet. 
De opdrachtnemer doet bij de aanbestedende overheid binnen de maand aangifte van alle aanvragen tot 
registratie van een intellectueel eigendomsrecht die hij in België of in het buitenland doet in verband met de 
creaties of uitvindingen die hij ontwikkeld of gebruikt heeft bij de uitvoering van de opdracht. Tegelijk met die 
aangifte bezorgt hij de aanbestedende overheid een kopie van de schriftelijke akte waarin de ter zake geldende 
wetgeving voorziet. 


00.31.50. voorwaarden betreffende het personeel 

Ongeacht of zij voortvloeien uit de wet dan wel uit paritaire overeenkomsten op nationaal, gewestelijk of lokaal 
niveau, zijn alle wettelijke, reglementaire of conventionele bepalingen inzake de algemene arbeidsvoorwaarden, 
veiligheid en hygiëne, toepasselijk op al het personeel van de bouwplaats. De aannemer neemt de nodige 
maatregelen zodat alle belanghebbenden de teksten van de collectieve overeenkomsten die op de bouwplaats 
van toepassing zijn, kunnen raadplegen. 

De aannemer, eenieder die in enig stadium als onderaannemer optreedt en eenieder die personeel ter 
beschikking stelt, is verplicht zijn personeel de lonen, bijlonen en vergoedingen te betalen tegen de prijs die is 
vastgesteld ofwel bij wet, ofwel door collectieve overeenkomsten gesloten door paritaire comités of door 
ondernemingsovereenkomsten. 

De aannemer dient te voldoen aan de verplichtingen zoals opgenomen in de wet van 08/12/2013 (BS 01/04/2014) 
die betrekking heeft op de voorafgaande aangifte en op de registratie van aanwezigheden voor wat de tijdelijke 
of mobiele bouwplaatsen betreft. Elke natuurlijke persoon van Belgische of vreemde nationaliteit of 
gedetacheerde werknemer die aanwezig is op de werf om er werken in onroerende staat uit te voeren of prestaties 
te leveren van de bouwdirectie-ontwerp, de bouwdirectie- controle uitvoering, de coördinator-ontwerp en de 
coördinator-verwezenlijking dient geregistreerd te worden. 

Dit artikel is van toepassing op alle aannemers en op alle personen die personeel ter beschikking stellen, ook op 
hen waarvan de zetel of het domicilie op het grondgebied van een andere Staat is gevestigd, en dit alles wat ook 
de nationaliteit en de verblijfplaats van het tewerkgesteld personeel is. 


00.31.60. arbeidskrachten en onderaannemers 

e De opdrachtnemer blijft aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende overheid wanneer hij de uitvoering 
van zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk aan derden toevertrouwt. 

e Niettegenstaande de aanbestedende overheid geen contractuele band heeft met de onderaannemers eist zij 
van de hoofdaannemer dat hij enkel werkt met onderaannemers: 
- die voldoen aan de minimumeisen inzake financiële en economische draagkracht en technische en 

beroepsbekwaamheid die door de opdrachtdocumenten zijn opgelegd. 

- die een erkenning hebben voor het deel van de opdracht dat zij zullen uitvoeren. 
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e Deze onderaannemers mogen zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden zoals in dit artikel 
beschreven. Het gebruik van andere onderaannemers is onderworpen aan de toestemming van de 
bouwdirectie. 

e Hetis de opdrachtnemer verboden het geheel of een gedeelte van de opdracht toe te vertrouwen: 

-__aan een aannemer, leverancier of dienstverlener die zich in een van de gevallen bevindt zoals bedoeld 
in art. 61 KB Plaatsing . 

- _aan een aannemer die werd uitgesloten bij toepassing van de bepalingen van de wetgeving houdende 
regeling van de erkenning van aannemers van werken. 

- __aan een aannemer die werd uitgesloten met toepassing van KB Uitvoering art. 48. 

e Hetis de opdrachtnemer bovendien verboden deze personen te laten deelnemen aan de leiding van of aan 
het toezicht op het geheel of een deel van de opdracht. Elke inbreuk van dit verbod kan aanleiding geven tot 
de toepassing van een ambtshalve maatregel. De aanbestedende overheid kan de onmiddellijke stopzetting 
bevelen van elk werk dat door een niet erkende onderaannemer wordt uitgevoerd en in dat geval draagt de 
aannemer alle gevolgen van de stopzetting. 

e Afwijking op de regelgeving: gezien de aanbestedende overheid de garantie wil hebben dat bovenstaande 
regels door de opdrachtnemer gerespecteerd worden dient de opdrachtnemer de naam mede te delen van 
zijn eventuele onderaannemers aan de bouwdirectie en dit uiterlijk 14 kalenderdagen vóór het begin van de 
werken die hun worden toevertrouwd. 

e De opdrachtnemer vervangt onmiddellijk al de personeelsleden die, volgens de bouwdirectie, de goede 
uitvoering van de opdracht belemmeren wegens hun onbekwaamheid, hun slechte wil of hun algemeen 
gekend wangedrag. 

e De opdrachtnemer dient de gegevens mede te delen van zijn eventuele onderaannemers, voor zover deze 
op dat moment bekend zijn, aan de bouwdirectie en dit bij de aanvang van de uitvoering van de opdracht. De 
opdrachtnemer dient uiterlijk 14 kalenderdagen vóór het begin van de werken, die aan onderaannemers 
worden toevertrouwd, de gegevens van deze onderaannemers mede te delen. 

e Het is verboden voor een onderaannemer om het geheel van de opdracht dat hem wordt toegewezen in 
onderaanneming te geven aan een andere onderaannemer. Het is eveneens verboden voor een 
onderaannemer om alleen de coördinatie van de opdracht te behouden. De onderaannemingsketen wordt 
door de aanbesteder beperkt tot 3 niveaus ingeval de werken onderverdeeld zijn in categorieën. Enkel mits 
schriftelijk akkoord van de aanbesteder en bij onvoorziene omstandigheden, zoals vermeld in art.12/3 KB 
Uitvoering en mits deze schriftelijk kenbaar gemaakt werden aanbesteder binnen de 30 dagen nadat de feiten 
zich hebben voorgedaan, is één bijkomend niveau van onderaanneming mogelijk. 

e De opdrachtnemer die een beroep doet op een onderaannemer deelt de op de opdracht toepasselijke 
betalingsvoorwaarden mee aan deze onderaannemer bij het sluiten van de overeenkomst met deze laatste. 
De onderaannemer heeft het recht om zich ten aanzien van de opdrachtnemer op die betalingsvoorwaarden 
te beroepen om van hem de betaling te vorderen van de sommen, verschuldigd voor de werken, leveringen 
en diensten ter uitvoering van de opdracht. 

e _Intoepassing van art. 12, par. 4 KB Uitvoering wijst de aanbestedende overheid op de rechtstreekse vordering 
van de onderaannemer cf. art. 1798 van het burgerlijk wetboek. 


00.31.70. terbeschikking stellen van gronden en lokalen 

Het terrein dat door de werken of het bouwwerk wordt ingenomen, wordt door de aanbestedende overheid gratis 
ter beschikking gesteld van de aannemer. Buiten dat terrein zorgt de aannemer er zelf voor dat hij de beschikking 
krijgt over de gronden, die hij voor de uitvoering van de opdracht nodig acht. Indien de aanbestedende overheid 
de aannemer deze gronden geheel of ten dele wil verschaffen, dan wordt dit aangeduid in de 
opdrachtdocumenten. 

Wanneer lokalen ter beschikking van de aannemer gesteld worden voor om het even welk gebruik, moet hij die 
lokalen in goede staat houden zolang hij ze in gebruik heeft, en moet hij ze desgevraagd op het einde van de 
opdracht in hun oorspronkelijke staat herstellen. 

Geen enkele vergoeding kan worden geëist voor de verbeteringen die de aannemer uit eigen beweging heeft 
aangebracht aan het terrein en/of de lokalen, zelfs als de opdrachtgever beslist ze te behouden. 
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00.32. opdrachtdocumenten 

De opdrachtdocumenten zijn de documenten die op de opdracht van toepassing zijn, met inbegrip van alle 
aanvullende en andere documenten waarnaar deze verwijzen. In voorkomend geval omvatten ze de aankondiging 
van de opdracht, het bestek dat de bijzondere bepalingen bevat en alle bijhorende documenten, en de betekende 
offerte of de door de partijen ondertekende overeenkomst . 

De opdrachtdocumenten gaan bijgevolg uit van de overheid (of gaan mede-uit van de overheid in het geval van 
de door de partijen ondertekende overeenkomst). De documenten die van inschrijvers of opdrachtnemers uitgaan, 
zoals onder meer offertes, zijn om die reden geen opdrachtdocumenten. 

De opdrachtnemer bewaart alle documenten en briefwisseling met betrekking tot de gunning en de uitvoering van 
de opdracht en houdt die ter beschikking van de aanbestedende overheid tot de definitieve oplevering. 

De werken dienen in alle opzichten overeen te stemmen met de opdrachtdocumenten. Zelfs bij ontstentenis van 
technische specificaties in de opdrachtdocumenten voldoen de werken op alle punten aan de regels van de kunst. 


00.32.10. vergunningen 

Alleen de principiële vergunningen die voor de uitvoering van de opdracht zelf nodig zijn, maken deel uit van de 
opdrachtdocumenten. Het verkrijgen van de vergunningen, nodig voor de uitvoering van de werken en alle andere 
verrichtingen en verplichtingen die eraan onderworpen zijn, vallen ten laste van de aannemer. 


00.33. financiële garanties 
00.33.10. verzekeringen 
De aannemer sluit de verzekeringen af die zijn aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen, zijn burgerlijke 
aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van de opdracht alsook alle andere verzekeringen, die 
opgelegd zijn door de opdrachtdocumenten dekken. De opgelegde verzekeringsplicht loopt ook door naar de 
onderaannemers. 
Binnen een termijn van 30 dagen na het sluiten van de opdracht toont de aannemer dat hij deze 
verzekeringscontracten is aangegaan, aan de hand van een attest waaruit de door de opdrachtdocumenten 
vereiste omvang van de gewaarborgde aansprakelijkheid blijkt. 
Voor onderhavige opdracht werden de volgende verzekeringen afgesloten door de opdrachtgever: 

e Verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s (ABR-polis) 
De inhoud van de verzekeringspolissen die door de opdrachtgever worden afgesloten kunnen door de aannemer 
geraadpleegd worden op de dienst verzekeringen van de opdrachtgever en maken deel uit van de 
aannemingsovereenkomst. 


00.33.20. borgtocht 
Het bedrag van de borgtocht wordt bepaald op 5% van de oorspronkelijke aannemingssom. Als de opdracht uit 
meerdere percelen bestaat wordt voor elk perceel een afzonderlijke borgtocht gesteld. 
De borgtocht wordt op de volgende wijze gesteld: 

e via een waarborg toegestaan door een kredietinstelling of door een verzekeringsonderneming . 
De borgtocht wordt gesteld binnen 30 dagen volgend op de dag waarop de opdracht wordt gesloten en het bewijs 
van borgstelling wordt aan de opdrachtgever overgemaakt. Wanneer de opdrachtnemer de borgtocht niet tijdig 
stelt wordt hij in gebreke gesteld per aangetekend schrijven of bij elektronische zending die op vergelijkbare wijze 
de exacte zending van de datum dekt. 
Sancties zullen volgens bij niet (tijdig) stellen van de borg zoals voorzien in art. 29 en vrijgave cf. art. 33 (KB 
Uitvoering van toepassing). 


00.34. contractuele termijnen 
De vermelde termijnen in dagen zijn te begrijpen als termijnen in kalenderdagen, behalve wanneer een termijn 


uitdrukkelijk in werkdagen is bepaald. 


00.34.10. aanvangsdatum 
De aanvangsdatum wordt bepaald door de aanbestedende overheid en wordt bepaald door het bestelbedrag: 
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e tussende 15de en de 60ste dag volgend op de dag van de sluiting van de opdracht voor werken waarvan 
de aannemingssom overeenstemt met of lager is dan klasse 5 


00.34.20. uitvoeringstermijn 

De aannemer is verplicht de werken aan te vatten op de opgegeven dag en de werken regelmatig verder te zetten 
zodat de opdracht binnen de contractuele termijn voltooid wordt. 

De uitvoeringstermijn bedraagt max. 250 werkdagen, 

Inzake ingebruiknames is art. 91 KB Uitvoering van kracht. 


> De aannemer zal onder strikte voorwaarden (in overleg te bepalen tussen aannemer en bestuur) zijn 
transport via de speelplaatst uit te voeren (niet tijdens ochtend / start van de schooldag, niet tijdens de 
speeltijden, niet tijdens de middagpauze en niet tijdens het einde van de schooldag) 


00.35. leiding en controle voorafgaand de voorlopige oplevering 
00.35.10. leidend ambtenaar 
De controle op de uitvoering van de werken zal 
e geschieden door , zie art 00.01 
De eventuele beperking van zijn bevoegdheid (en de draagwijdte van het eventuele mandaat) zal aan de 
aannemer meegedeeld worden bij de sluiting van de opdracht. 
De leidend ambtenaar mag worden vervangen worden in de loop van de uitvoering van de opdracht en dit dient 
op schriftelijke wijze te gebeuren. 


00.35.20. bouwdirectie 

In dit en in het bijzonder bestek wordt met ‘bouwdirectie’ de volgende partijen bedoeld: 
e opdrachtgever of aanbestedende overheid 
e ontwerpteam en studiebureau's, enz…. zoals vermeld onder art. 00.02. 


00.35.30. gemachtigde van de aannemer 

De aannemer neemt persoonlijk de leiding van en het toezicht op de werken op zich of wijst hiervoor een 
gemachtigde aan, die als werfverantwoordelijke instaat voor de goede uitvoering van de opdracht. De draagwijdte 
van het mandaat van de gemachtigde wordt door de aannemer aan de aanbestedende overheid medegedeeld 
bij de sluiting van de opdracht. De gemachtigde dient door de aanbestedende overheid te worden erkend. De 
aanbestedende overheid heeft steeds het recht om de gemachtigde te laten vervangen. 


00.35.40. draagwijdte van de controle en het toezicht 

De aanbestedende overheid kan met alle geëigende middelen overal toezicht laten houden of controle laten 
uitvoeren op de voorbereiding of de uitvoering van de prestaties. De opdrachtnemer is verplicht alle noodzakelijke 
inlichtingen en faciliteiten aan de gemachtigden van de aanbestedende overheid te verstrekken voor het vervullen 
van hun taak. 

De opdrachtnemer kan zich op het door de aanbestedende overheid uitgevoerde toezicht of controle niet 
beroepen om van zijn aansprakelijkheid te worden ontheven wanneer de prestaties uit hoofde van één of ander 
gebrek naderhand zouden worden geweigerd. 


00.36. verrekeningen en vermoedelijke hoeveelheden 
Zie art. 80 en 81 KB 14/01/2013 Uitvoering. 


00.37. betalingen 

00.37.10. betaling in mindering 

De betaling gebeurt door een maandelijkse betaling in mindering naargelang de uitvoering vordert. De 
aangevoerde en niet definitief verwerkte materialen worden niet in aanmerking genomen voor de 
termijnbetalingen. 
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Voor de prestaties die aan een a posteriori uitgevoerde keuring onderworpen zijn, wordt op de betalingen van die 
prestaties een inhouding verricht totdat de resultaten van de keuring bekend zijn. 
Zowel voor de betalingen in mindering als voor de betaling van het saldo van de opdrachtsom legt de aannemer 
een schuldvordering voor die steunt op een gedetailleerde staat van de gerealiseerde werken welke volgens hem 
de gevraagde betalingen rechtvaardigen. 
Deze gedetailleerde staat omvat: 
e de hoeveelheden uitgevoerd op grond van de posten van de samenvattende opmeting 
e de hoeveelheden uitgevoerd boven de vermoedelijke hoeveelheden van de posten van de 
samenvattende opmeting 
e de meerwerken uitgevoerd op schriftelijk bevel 
e de werken uitgevoerd tegen de door de aannemer voorgestelde en door de aanbestedende overheid nog 
niet aanvaarde eenheidsprijzen 
Elk bedrag dat aan de aanbestedende overheid is verschuldigd in het kader van de uitvoering van de opdracht, 
wordt in eerste instantie ingehouden op de door de opdrachtnemer om welke reden ook opeisbare bedragen en 
vervolgens op de borgtocht. 


00.37.20. betalingstermijn 
Zie toepasselijk artikel 95 Uitvoering inzake betalingen . 


00.37.30. toepassing prijsherziening 
Zie art. 38 e.v. inzake wijzigingsclausules, meer bepaald art. 38/7 en 38/8 KB Uitvoering . 
Zie ook art. 00.23.60. 


00.38. opleveringen en waarborg 

De aannemer is aansprakelijk voor alle werken die door hem of door zijn onderaannemers zijn uitgevoerd tot de 
definitieve oplevering van het geheel van de werken. Na de voorlopige oplevering is de aannemer evenwel niet 
aansprakelijk voor de schade waarvan de schuld niet bij hem ligt. 

De prestaties worden slechts opgeleverd nadat de controles, de keuringen en de voorgeschreven proeven 
voldoening schenken. Naargelang het geval wordt in een voorlopige oplevering voorzien na afloop van de 
uitvoering van de prestaties die het voorwerp van de opdracht uitmaken en, bij het verstrijken van de 
waarborgtermijn, in een definitieve oplevering die de volledige beëindiging van de opdracht aangeeft. De 
aannemer blijft, vanaf de voorlopige oplevering, echter wel aansprakelijk voor de stevigheid van het bouwwerk en 
voor de goede uitvoering van de werken, overeenkomstig de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. 
Het nazicht met het oog op de voorlopige of de definitieve oplevering van het bouwwerk, geschiedt in 
aanwezigheid van de aannemer ofwel nadat hij tenminste 7 dagen vóór de dag van de oplevering bij 
aangetekende brief werd opgeroepen. 


00.38.10. voorlopige oplevering 

Wanneer het bouwwerk op de daartoe vastgestelde datum wordt voltooid, wordt binnen 30 dagen na 
bovengenoemde datum, een proces-verbaal van voorlopige oplevering of van weigering van oplevering 
opgemaakt. Op dat moment dienen de resultaten van de keuringen en van de voorgeschreven proeven gekend 
te zijn 

Afwijking regelgeving art 64 KB Uitvoering: alsook dient de aannemer de eindafrekening en een volledig asbuilt- 
dossier ter goedkeuring voor te leggen aan de bouwdirectie bij aanvraag tot voorlopige oplevering. Bij gebrek van 
één van deze kan er niet overgegaan worden tot proces-verbaal van voorlopige oplevering. 

Wanneer het bouwwerk vóór of na die datum wordt voltooid, geeft de aannemer daarvan bij aangetekende brief 
kennis aan de leidend ambtenaar en vraagt terzelfdertijd de voorlopige oplevering. Binnen 30 dagen na de datum 
waarop het verzoek van de aannemer wordt ontvangen, en voor zover de resultaten van de keuringen en van de 
voorgeschreven proeven zijn gekend, wordt een proces-verbaal van voorlopige oplevering of van weigering van 
oplevering opgemaakt. 

Door de voorlopige oplevering beschikt de aanbestedende overheid over heel het door de aannemer uitgevoerde 
bouwwerk. 
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Vóór de voorlopige oplevering mag de aanbesteder, wanneer zij dit wenselijk acht, over de verschillende delen 
van het bouwwerk beschikken naargelang ze beëindigd worden, op voorwaarde dat hiervan een tegensprekelijke 
plaatsbeschrijving wordt opgemaakt ten laste van de aanbestedende overheid tenzij de opdrachtdocumenten dit 
uitdrukkelijk anders vermelden. 

De volledige of gedeeltelijke inbezitneming van het bouwwerk door de aanbestedende overheid kan niet gelden 
als voorlopige oplevering. Zodra de aanbestedende overheid het bouwwerk geheel of gedeeltelijk in bezit heeft 
genomen, is de aannemer evenwel niet meer verplicht de aan het gebruik te wijten beschadigingen te herstellen. 


00.38.20. waarborgperiode 

De waarborgtermijn gaat in op de datum van de voorlopige oplevering. De waarborgtermijn wordt op 24 maanden 
gesteld en het einde van de waarborgtermijn valt samen met de definitieve oplevering. 

Gedurende de waarborgtermijn dient de aannemer, naargelang de vereisten, aan het bouwwerk al de nodige 
werken en herstellingen uit te voeren om het in goede staat of in goede werking te houden. Hij vervangt op zijn 
kosten, overeenkomstig de oorspronkelijke voorschriften, de producten die gebreken vertonen, die geen gebruik 
toelaten dat in overeenstemming is met de voorwaarden van de opdracht of die buiten dienst geraken in de loop 
van de waarborgtermijn bij normaal dienst gebruik. 

De aannemer is verantwoordelijk voor alle optredende verborgen gebreken. De beschadigingen die aan toeval, 
overmacht of abnormaal gebruik zijn te wijten, vallen niet onder de waarborg, tenzij slecht werk of een gebrek 
aan het licht komt dat een reden is om de vervanging te eisen. Wanneer vastgestelde afwijkingen miniem zijn en 
geen grote hinder kunnen veroorzaken bij het gebruik, bij de verwerking of ten aanzien van de levensduur, kan 
de aanbestedende overheid de prestaties aanvaarden onder beding van korting wegens minderwaarde. 

Binnen de 15 kalenderdagen vóór de dag, waarop de waarborgtermijn verstrijkt, wordt een proces-verbaal van 
definitieve oplevering of van weigering van oplevering opgemaakt. 

Indien de definitieve oplevering wordt uitgesteld, dan wordt de waarborgtermijn met dezelfde termijn verlengd. 
Voor werken die gedurende de waarborgperiode hersteld of vervangen diende te worden, en waarvoor de 
aannemer verantwoordelijk is, gaat een nieuwe waarborgtermijn in vanaf de dag dat de herstelling tot voldoening 
van de opdrachtgever werd uitgevoerd. 

Wanneer de aannemer gedurende de waarborgtermijn zijn verplichtingen niet nakomt, kan de aanbestedende 
overheid, na ingebrekestelling, de herstellings- en verbouwingswerken voor rekening van de in gebreke gestelde 
aannemer uitvoeren of doen uitvoeren. 


00.40. wijzigingsrecht 

00.41. verlenging uitvoeringstermijn 

De uitvoeringstermijn kan enkel worden verlengd indien voldaan is aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 
38/9, 82 en 3 en art. 38/11, 82 en 83 van het KB Uitvoering. 

De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever moeten zich onmiddellijk informeren over de oorzaak die een herziening 
van de uitvoeringstermijn zou kunnen rechtvaardigen. De Opdrachtnemer moet de gevolgen van de aangevoerde 
oorzaak op de betrokken uitvoeringstermijn systematisch motiveren en een voorstel voor een nieuwe 
uitvoeringstermijn formuleren. De Opdrachtgever dient zich binnen een termijn van 15 kalenderdagen over het 
voorstel tot herziening van de uitvoeringsdatum uit te spreken. Elke weigering moet behoorlijk worden 
gemotiveerd. 


00.42. overdracht overeenkomst 

De Opdrachtgever kan de overeenkomst overdragen aan een andere aanbestedende overheid, doch moet er 
hierbij voor zorgen dat de rechten van de Opdrachtnemer gerespecteerd worden. 

De Opdrachtnemer kan zijn verplichtingen die uit de overeenkomst met de Opdrachtgever voortvloeien, slechts 
met de schriftelijke en voorafgaande instemming van de Opdrachtgever aan derden overdragen en in het licht 
van de bepalingen ex. art. 38/3 KB Uitvoering. De Opdrachtgever dient zijn gebeurlijke weigering op gegronde 
motieven te steunen, die moeten worden meegedeeld binnen 30 kalenderdagen na de schriftelijke aanvraag van 
de Opdrachtnemer. Het niet langer voldoen aan de voorwaarden van de verplichte teamsamenstelling, het 
toegangsrecht en de kwalitatieve selectie (financieel — economische draagkracht en technische deskundigheid) 
betreft steeds een gegrond motief. 

Een overdracht die zou leiden tot een opdeling van de overeenkomst wordt bij voorbaat uitgesloten. 
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00.43. overige wijzigingen 
Voor deze opdracht gelden onverminderd de bepalingen van art. 38/1, 38/2, 38/4, 38/8, 38/9, 38/10, 38/11 en 
38/12 van het KB Uitvoering. 


29 01 2021 19/72 


PULSarchitecten Hoofdstuk O ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN academie WAASMUNSTER 


01. AANNEMINGSMODALITEITEN 
Zie ook “06. Specifieke bepalingen inzake technische installaties” waar aanvullend aan onderstaande voor HVAC, sanitair en 
elektriciteit specifieke bepalingen zijn opgemaakt. 


01.10. plaatsbeschrijvingen — algemeen 
Omschrijving 
De plaatsbeschrijvingen omvatten een volledige en nauwkeurige weergave van de toestand waarin 
eigendommen, zowel roerend als onroerend, zich bevinden op het ogenblik van het onderzoek. Dit betreft alle 
eigendommen en openbare domeinen die op een of andere wijze nadelige invloeden zouden kunnen ondergaan 
door de uitvoering van de werken. De aannemer is verantwoordelijk voor het bepalen van de invloedzone van zijn 
werkzaamheden. 
Uitvoering 
De tegensprekelijke plaatsbeschrijvingen en de vergelijkende beschrijvingen worden opgemaakt door een 
beëdigd onafhankelijk expert, aangesteld door de opdrachtnemer. Hij zal minstens 14 kalenderdagen op 
voorhand, door middel van een aangetekend schrijven, de eigenaar(s) van de te bezoeken panden/percelen de 
dag en het uur meedelen voor het plaatsbezoek. Hij zal hen in dit schrijven ook verzoeken om zich eventueel te 
laten bijstaan door een raadsman of deskundige om het tegensprekelijk karakter van de vaststellingen te 
verzekeren. Een kopie van dit schrijven wordt naar de opdrachtgever/aanbestedende overheid en de architect 
verstuurd. 
Voor de aanvang van de werken wordt een kopie van de door alle betrokken partijen ondertekende 
plaatsbeschrijving(en) aan alle betrokken partijen en de bouwdirectie overhandigd. 
Bij het einde van de werken wordt een tegensprekelijke staat van vergelijking opgemaakt met de vaststelling van 
de mogelijke schade t.o.v. de toestand vermeld in de plaatsbeschrijvingen bij de aanvang van de werken. De 
aannemer moet de vastgestelde beschadigingen herstellen of de schade vergoeden. 
Vóór de voorlopige oplevering overhandigt hij de opdrachtgever de schriftelijke verklaringen van de betrokken 
eigenaars dat ze ofwel geen schade hebben geleden ofwel dat de schade werd hersteld en/of vergoed. 
De plaatsbeschrijving zal bestaan uit 

> een nauwkeurige tekstuele beschrijving 

> een visualisering van de bestaande situatie d.m.v. foto's of video 

> een ontvangstmelding en door de eigenaar(s) voor akkoord ondertekend exemplaar 
het eindrapport beslaat een geschreven tekst met vermelding van de wijzigingen t.o.v. de originele 
plaatsbeschrijving, aangevuld met foto's van de gebeurlijke schadegevallen 


01.14. plaatsbeschrijvingen — wegenis en voetpaden 

Omschrijving 

De nodige plaatsbeschrijvingen van de openbare en/of private wegenis, inclusief de bestaande infrastructuur 
(riolering, putdeksels, verlichtingspalen, zachte berm …) grenzend aan de werf en/of deel uitmakend van de werf. 


01.14.10. plaatsbeschrijvingen — wegenis en voetpaden / bij aanvang van de werken [PM] 

Meting 
aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de aanneming. 

Toepassing 
De plaatsbeschrijving gaat tot min 10 m buiten de perceelsgrenzen met een algemene omschrijving van de 
constructies op ieder kadastraal nr. Igv droogzuiging dienen ALLE aanpalende percelen én panden 
omschreven te worden. Daar waar de aangestelde aannemer van oordeel is een werftoegang, een tijdelijke 
toegang of een interventie dient/wil uitvoeren moet beschreven staan in deze plaatsbeschrijving. Wanneer 
blijkt dat de aannemer een ander deel wenst te gebruiken dat niet beschreven is moet hiervoor eerst een 
addendum worden toegevoegd 
e Werf : Kerkstraat 49-51 9250 Waasmunster Kadastraal gekend onder 2° afd. Sie C 2nr. nr. 

1045 _L_ 000 00 
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01.14.20. plaatsbeschrijvingen — wegenis en voetpaden / staat van vergelijking [PM] 

Meting 
aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de aanneming. 

Toepassing 
De plaatsbeschrijving gaat tot min 10 m buiten de perceelsgrenzen met een algemene omschrijving van de 
constructies op ieder kadastraal nr. lgv droogzuiging dienen ALLE aanpalende percelen én panden 
omschreven te worden. Daar waar de aangestelde aannemer van oordeel is een werftoegang, een tijdelijke 
toegang of een interventie dient/wil uitvoeren moet beschreven staan in deze plaatsbeschrijving. Wanneer 
blijkt dat de aannemer een ander deel wenst te gebruiken dat niet beschreven is moet hiervoor eerst een 
addendum worden toegevoegd 
e Werf : Kerkstraat 49-51 9250 Waasmunster Kadastraal gekend onder 2° afd. Sie C 2nr. nr. 

1045 _L_ 000 00 


01.15. plaatsbeschrijvingen — beplanting 

Omschrijving 

De nodige plaatsbeschrijvingen van de bestaande en te behouden beplantingen grenzend aan de werf en/of deel 
uitmakend van de werf. 


01.15.10. plaatsbeschrijvingen — beplanting / bij aanvang van de werken [PM] 
Omschrijving 
De plaatsbeschrijving gaat tot min 10 m buiten de perceelsgrenzen met een algemene omschrijving van de 
beplanting/bomen/struiken op ieder kadastraal nr. Igv droogzuiging dienen ALLE aanpalende percelen én 
panden omschreven te worden. Er dienen een aantal bomen, boomgroepen en stuiken behouden te worden. 
(zie art.02.12) 
e Werf : Kerkstraat 49-51 9250 Waasmunster Kadastraal gekend onder 2° afd. Sie C 2nr. nr. 
1045 _L_ 000 00 
Meting 
aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de aanneming. 


01.15.20. plaatsbeschrijvingen — beplanting / staat van vergelijking [PM] 
Omschrijving 
De plaatsbeschrijving gaat tot min 10 m buiten de perceelsgrenzen met een algemene omschrijving van de 
beplanting/bomen/struiken op ieder kadastraal nr. Igv droogzuiging dienen ALLE aanpalende percelen én 
panden omschreven te worden. Er dienen een aantal bomen, boomgroepen en stuiken behouden te worden. 
(zie art.02.12) 
Meting 
e Werf : Kerkstraat 49-51 9250 Waasmunster Kadastraal gekend onder 2° afd. Sie C 2nr. nr. 
1045 _L_ 000 00 


01.20. werfcoördinatie — algemeen 

01.21. werfcoördinatie — planning en werfinrichting 

01.21.10. werfcoördinatie — planning en werfinrichting / planning van de werken [PM/ 
Omschrijving 


Voor de aanvang van de werken moet een globale planning opgemaakt worden in samenspraak met de 
opdrachtgever, de architect, de betrokken studiebureaus en nutsmaatschappijen. Deze planning houdt rekening 
met de vastgelegde uitvoeringstermijn. Er zijn een aantal milestones die door de hoofdaannemer worden 
vooropgesteld om de planning te garanderen. In alle gevallen dient er voor gezorgd te worden dat de milestone 
wordt behaald mits de capaciteit te verhogen of het ritme op te voeren. Een aangepaste werkmethodiek kan hier 
ook bij helpen. De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor de planning van zijn onderaannemers én de 
nevenaannemers. Uiteraard dienen de nevenaannemers de hoofdplanning te aanvaarden en mee op te volgen. 
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Ook zij zijn verplicht de nodige inspanningen te leveren om de doelstelling te behalen. Contractueel wordt een 
uitvoeringstermijn door de aanbestedende overheid vooropgesteld van 18 maanden of afgerond 548 
kalenderdagen. Er wordt geen verlof noch weerverlet of enige overmacht in rekening gebracht. De aannemer kan 
binnen deze periode zijn timing en werfperioden uitstippelen mits dat de milestones worden behaald. 

Eventuele opmerkingen zullen door de aannemer in een herziene versie worden verwerkt. Op regelmatige 
tijdstippen zal de planning worden geëvalueerd, if.v. de vordering van de werken, de vastgelegde “vaste” 
uitvoeringstermijn. De bemerkingen, bijsturingen dienen verwerkt te worden binnen dezelfde vastgelegde 
uitvoeringstermijn van 548 kalenderdagen. 

Er dient rekning gehouden te worden met de lokalen die vroegtijdig in gebruik genomen worden, beschreven in 
art. 01.17. 

De planning dient aan de bouwdirectie te worden voorgelegd en dit binnen een termijn van 15 kalenderdagen 
vanaf de dag van de sluiting van de opdracht. 

Meting 

aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) 


01.21.20. werfcoördinatie — planning en werfinrichting / werfinrichtingsplan [PM/ 
Omschrijving 
Er dient een werfinrichtingsplan opgemaakt te worden en ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de 
bouwdirecties en de veiligheidscoördinator, binnen een termijn van 30 kalenderdagen vanaf de dag van de sluiting 
van de opdracht, waarop minstens de volgende zaken aangeduid zijn: 

e afbakening van de werfzone 

e toegangswegen en parkeerruimte 

e plaats voor intern transport op de werf 

e inplanting van de verschillende werflokalen 

e plaats van EHBO-voorzieningen 

e positie van de voorlopige aansluitingen (stroom- en watervoorziening en waterafvoer) 

e inplanting van hulpmiddelen voor het hijsen en heffen van lasten (mobielekranen, torenkranen, 

hefplatformen, takels….) 

e plaats voor opslag van materialen, afval, containers … 

e plaats voor het leveren van bouwmaterialen 

id ze 
Bovenstaande opsomming is een niet-limitatieve lijst en dient aangevuld te worden met specifieke zaken die van 
toepassing zijn op het bouwproject en/of de aanwijzingen van de bouwdirectie en/of de veiligheidscoördinator. 
Eventuele opmerkingen zullen door de aannemer in een herziene versie worden verwerkt. 
Eventuele opmerkingen zullen door de aannemer in een herziene versie worden verwerkt. Op regelmatige 
tijdstippen zal de werfinrichting worden geëvalueerd, i.f.v. de vordering van de werken en desnoods bijgestuurd. 
Meting 
aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) 
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01.22. werfcoördinatie — werfleiding en controle 

01.22.10. werfcoördinatie — werfleiding en controle / dagboek van de werken [PM/ 
Omschrijving 

In afwijking van wat artikel 83 van het KB van 14 januari 2013 bepaalt, zal het dagboek der werken ter beschikking 
worden gesteld door en dagelijks ingevuld worden door de opdrachtnemer. De leidend ambtenaar of diens 
gemachtigde zal het dagboek der werken controleren en tekenen voor akkoord, tijdens elke werfvergadering. 
Op het moment van de voorlopige oplevering zal de aannemer het dagboek der werken overhandigen aan de 
aanbestedende overheid. De overige bepalingen van artikel 83 van het KB van 14 januari 2013 blijven onverkort 
van toepassing. 

Voor inbreuken op de voorschriften van artikel 83 van het KB van 14 januari 2013 en de hier bepaalde afwijkingen 
zal de aanbestedende overheid een bijzondere straf toepassen gelijk aan 0,01 procent van de aannemingssom, 
en dit per kalenderdag dat het dagboek niet of niet afdoende werd ingevuld. Deze straf zal toegepast worden 
vanaf de derde dag na de datum van de afgifte van de aangetekende brief, aan de hand waarvan het proces- 
verbaal, zoals bedoeld in artikel 44, 82 van het KB van 14 januari 2013 wordt gezonden aan de aannemer. 
Meting 

aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) 


01.22.20. werfcoördinatie — werfleiding en controle / opdracht- en uitvoeringsdocumenten [PM] 
Omschrijving 
Op de werf is steeds een kopie van alle opdrachtdocumenten aanwezig, bestaande uit: 
e een hard copy van het bestek en zijn bijlagen, evenals een kopie van zijn goedgekeurde offerte met haar 
bijlagen. 
e een volledig stel van de plannen in hard copy die als basis voor de gunning van de opdracht hebben 
gediend. 
Op de werf is tevens steeds een kopie van alle uitvoeringsdocumenten (met al zijn revisies) aanwezig, bestaande 
uit: 
e plannen die als basis dienen voor de uitvoering van de opdracht + de bijgestuurde plannen 
e details die als basis dienen voor de uitvoering van de opdracht + de bijgestuurde details 
e documenten zoals opgenomen onder art. 05.30. (documenten) die ter goedkeuring werden voorgelegd 
e resultaten van de proeven en keuringen zoals opgenomen onder art. 05.10. (proeven) en 05.40. 
(keuringen) 
alsook alle documenten die betrekking hebben op enige wijziging en/of verbetering van de hierboven vermelde 
documenten. 
Meting 
aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) 


01.22.30. werfcoördinatie — werfleiding en controle / werfcontrole [PM] 
Omschrijving 

De aannemer stelt het nodige materieel, leveringen en personeel ter beschikking van de bouwdirectie en de 
controleorganen om al de door hen nuttig geachte controles uit te voeren. 

WERFLEIDING 

De aannemer neemt persoonlijk de leiding en het toezicht van de werken op zich of wijst hiervoor een 
gemachtigde aan, die als werfverantwoordelijke instaat voor de goede uitvoering van de opdracht. De 
gemachtigde moet door het Bestuur worden erkend. Het Bestuur heeft steeds het recht om de gemachtigde te 
weren. 

WERFCONTROLE 

Op de werf is steeds een kopie van het volledige aannemingsdossier aanwezig. De plannen worden opgehangen 
aan de wanden. Hierop worden alle verbeteringen en aanpassingen aangeduid. Deze wijzigingen worden, na 
goedkeuring door de architect en/of opdrachtgever, in het dagboek der werken en/of de werfverslagen genoteerd. 
Het dagboek der werken en een kopie van alle werfverslagen moeten zich steeds op de bouwplaats bevinden in 
het werfkantoor. Het dagboek wordt dagelijks aangevuld,…. wordt wekelijks aan de architect overgemaakt. 
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De aannemer stelt het nodige materieel, leveringen en personeel ter beschikking van het Bestuur en de 
controleorganen om al de door hen nuttig geachte controles uit te voeren. 

In de vergaderzaal worden 2 kasten voorzien. Een kast met alle voorgelegde materialen. In de tweede kast 
worden alle documenten bewaard zoals het aanbestedingsbundel, uitvoeringsplannen, bestek, meetstaten, 
vorderingsstaten, details en productietekeningen, materiaal fiches enz…. 

In dezelfde vergaderzaal worden ook de bouwplannen opgehangen. Indien er bijsturingen gebeuren zal de 
aannemer deze optekenen en het aangepaste plan ophangen. Het voorgaande bouwplan wordt dan vervolgens 
bijgehouden in een map bijsturingen uitvoering. 

Meting 

aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) 


01.23. werfcoördinatie — werfvergaderingen [PM/ 
Omschrijving 
Eenmaal per werkweek vindt er een werfvergadering plaats. Er wordt in samenspraak tussen de opdrachtgever, 
de architect en de hoofdaannemer een bepaalde werkdag (maandag tem vrijdag) van de week en een vast uur 
afgesproken waarop de werfvergaderingen worden gehouden. De werfvergaderingen kunnen doorgaan tussen 
9u en 16u. 
In overleg tussen het Bestuur en de architect worden dag en uur bepaald 
De werfvergaderingen vinden plaats in een lokaal dat door de aannemer ter beschikking wordt gesteld en volgens 
bepalingen van art. 02.60. (werflokalen). 
De hoofdaannemer is steeds vertegenwoordigd door bekwame en technisch onderlegde perso(o)n(en). 
Eventueel bijkomende vergaderingen op uitnodiging van de architect zijn verplichtend voor de aannemer(s). 
Van elke werfvergadering wordt door de architect een werfverslag opgemaakt waarin alle besproken punten 
worden opgenomen en dat aan alle betrokken personen wordt toegestuurd via mail. Deze verslagen zullen de 
waarde hebben van een aangetekende briefwisseling. Alle punten waarop geen bezwaar gemaakt is door de 
opdrachtnemer binnen de 5 kalenderdagen, worden als bekrachtigd beschouwd. Om het gemak van 
communicatie te vergroten zal de hoofdaannemer een wifi-connectie voorzien in de werfkeet/vergaderzaal. 
ledereen binnen het bouwteam mag over deze verbinding beschikken gedurende de volledige werfperiode zijnde 
548 kalenderdagen. 
Van elke werfvergadering wordt door de architect, binnen een termijn van 5 kalenderdagen, een werfverslag 
opgemaakt waarin alle besproken punten worden opgenomen en dat aan alle betrokken personen wordt 
overhandigd of toegestuurd. 
Het werfverslag omvat minstens de volgende inlichtingen: 

e datum en volgnummer van het verslag 

e aanwezige personen en spreiding van het werfverslag aan de betrokken partijen 

e inlichtingen over de uitvoeringstermijn (aantal gewerkte dagen, aanvangstdatum, einddatum, …) 

e inlichtingen over het verloop van de werken (planning, uitgevoerde werken, uitvoeringsdetails, 

uitgevoerde proeven, monsternames‚….) 
e onderbrekingen of schorsingen van de werken, met vermelding van de oorzaken 
e elk bevel tot wijziging van de opdracht en de indiening, goedkeuring en/of weigering van de daaraan 
gekoppelde verrekening 

e overzicht van gebreken, tekortkomingen en wanprestaties, en de richtlijnen om eraan te verhelpen 

e inlichtingen betreffende de veiligheid op de werf 
Meting 
aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) 


01.24. werfcoördinatie - uitzetten bouwwerken [PM] 
Omschrijving 

Alle vereiste middelen en prestaties om de maten van de constructies correct vast te leggen, te visualiseren en 
de controle ervan door het Bestuur mogelijk te maken. 

De hoofdaannemer laat het perceel en de bouwwerken uitzetten door een beëdigd landmeter naar keuze. 

De vloerpas 0.00 ligt op -8cm tov ingemeten deksel volgens aanduiding op inplantingsplan 
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Voor de aannemer begint met het uitzetten, verwittigt hij de architect hiervan minimum 5 kalenderdagen op 
voorhand. 

Het uitzetten van de bouwwerken op het terrein gebeurt door het aanbrengen van voldoende referentiepunten en 
stevige merktekens. De waterpasmerktekens voor de afgewerkte vloerpeilen moeten op onuitwisbare wijze 
vastgelegd worden in overleg met de architect. Het niveau 0.00 is het peil van de afgewerkte vloerpas van de 
gelijkvloerse verdieping of zoals aangegeven op de plannen. Indien op de plannen referentiepassen in TAW- 
peilen zijn aangeduid dient de aannemer deze referentiepassen te controleren. 

Bij vastgestelde anomalieën op het terrein moet de aannemer zo nodig de afgeleverde stedenbouwkundige 
vergunning raadplegen en de bouwdirectie hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. 

Na het uitzetten nodigt de aannemer de gemachtigde van de gemeente, de architect en de opdrachtgever uit tot 
verificatie op het terrein en het eventueel aanbrengen van de nodige verbeteringen in het bijzijn van de aannemer 
of zijn gemachtigde. Het akkoord over de uitgezette maten wordt door de gemachtigde van de gemeente 
genoteerd op de goedgekeurde plannen van de stedenbouwkundige vergunning alsook genoteerd in het 
werfverslag en/of dagboek der werken. Pas dan kunnen de funderingswerken aangevat worden 

Meting 

aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) 


01.25. werfcoördinatie — as-builtdossier [PM] 

Omschrijving 

De aannemer levert, voor het verstrijken van de uitvoeringstermijn, het as-builtdossier aan de bouwdirectie en de 

veiligheidscoördinator-verwezenlijking voor de samenstelling van het postinterventiedossier. 

Het betreft de grafische weergave van alle bijgestuurde ontwerptekeningen/details (aanbestedingsbundel 
architect) tot productie en werkelijke uitvoeringstekeningen. Indien de aannemer na goedkeuring een andere 
samenstelling zou gebruiken dan vooropgesteld zal hij de nodige uitvoeringstekeningen opmaken maar deze 
uitvoeringskeuze ook verwerken op de bouwplannen/as-built plannen. Alle plannen worden op een 
aanvaardbare schaal opgemaakt. 

-___ Bouwplannen op schaal 1/50 

-__ Details op schaal 1/10 of 1/20 

Indien bijkomende attesten dienen afgeleverd te worden zal de aannemer deze bekomen en verdelen op zijn 
kosten. 

Er is geen enkele beperking qua voor te leggen en op te maken uitvoeringstekening. Alle aspecten die wijzigen 
tov het aanbestedingsbundel behoren tot het as-builtplan/postinterventiedossier. 

Het as-builtdossier omvat oa. as-builtplannen, technische schema's, goedgekeurde technische fiches, 

keuringsverslagen en proefrapporten, attesten (oa. brandattesten), handleidingen en onderhoudsvoorschriften 

van materialen en/of toestellen, waarborgattesten, fotomateriaal van alle niet zichtbare en ingewerkte leidingen 

(ondergronds, in vloeren, in schachten …), sleutelplan, lijst van onderaannemers, …. en dit volgens onderstaande 

opsomming en/of extra richtlijnen van de opdrachtgever, architect en/of veiligheidscoördinator-verwezenlijking. 

Het as-builtdossier wordt voorzien van een inhoudstafel en aangeleverd op papier en op digitale drager in 3 

exemplaren (opdrachtgever, architect, adviseurs, veiligheidscoördinator). Documenten worden in pdf 

aangeleverd, tekeningen en schema's in pdf en dwg, inhoudstafel en materialenlijst in pdf en xlsx. 

De as-builtplannen worden aangepast aan de reêle uitgevoerde situatie en voorzien van een vignet met 

vermelding van planinhoud en gebruikte schaal. Indien in de opsomming hieronder een schaal is vermeld dient 

de aannemer verplicht deze schaal te gebruiken. Alle plannen worden voorzien van een legende met toelichting 
van alle gebruikte lijntypes en symbolen. Voor iedere discipline worden afzonderlijke plannen aangeleverd, 
technische gegevens mogen niet gecombineerd worden op één plan. De plannen van het aanbestedingsdossier 
kunnen als basis gebruikt worden voor het opstellen van de as-builtplannen en worden digitaal ter beschikking 
gesteld aan de aannemer. 
e Bouwkundige plannen bestaande uit grondplannen (alle verdiepingen incl. fundering en dakverdieping), 
sneden, gevels en details met maataanduidingen 
e Brandplannen met weergave van compartimentering, evacuatiewegen, uitgangen en nooduitangen, 
brandbestrijdingsmiddelen (hydranten, haspels, poederblussers,…), brandbeveilgingsmiddelen 
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(brandcentrale, rookmelders, rookluiken, bedieningspaneel RWA, … ), brandweerstand deuren en luiken, 
brandmoffen en —-kleppen, … en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer 
e _Stabiliteitsplannen (bekistings- en wapeningsplannen) 
e _Rioleringsplannen (met aanduiding van de hoogtepeilen (vloei) en toezichtsputten. 
e Plannen van de sanitaire aan — en afvoerleidingen inclusief inrichting technische lokalen (pompinstallatie, 
drukverhoger…) 
e Plannen van de verwarmingsleidingen en de verwarmingslichamen inclusief inrichting technische lokalen 
(stooklokaal…) 
e Plannen van de ventilatievoorzieningen inclusief inrichting technische lokalen 
e Plannen van de elektrische installatie, data, telefonie, TV-distributie, satelliet, … 
e Plannen van de nutsvoorzieningen inclusief de inrichting van de meterlokalen 
e Plannen bijzondere technische installaties 
e inbegrepen alle leidingen en aansluitingen tot bovendaks Schachtplannen met een horizontale snede en 
een verticale snede over de schacht, 
e Plannen van vast meubilair met aanduiding van materiaal, beslag, toebehoren ,… 
Technieken 
De technische schema's worden opgemaakt volgens de bepalingen opgenomen in het bijzonder bestek delen 
technieken en opgemaakt door ingenieurs technieken. De bepalingen aangaande technische fiches, 
keuringsverslagen, proefrapporten, attesten … zijn opgenomen onder hfst. 05 en 06. 
Infrastructuur 
Betreffende de uitgevoerde wegenwerken omvat het as-builtdossier: 
e De grondplannen (schaal 1/500) 
e een volledige digitale heropmeting, inclusief alle bouwkundige materialen, wegmarkeringen, inplanting 
signalisatieborden en groenaanleg 
e De plannen dienen voorzien te zijn van een noordpijl, tabel legende: de gebruikte symbolen, arceringen 
en lijntypes, alle straatnamen en rijrichtingen. 
Betreffende de aangelegde riolering DWA en RWA omvat het as-builtdossier: 
e de grondplannen (schaal 1/500) en lengteprofielen (schalen H 1/100 en V 1/500) van de uitgevoerde 
rioleringswerken, met inbegrip van 
e eventuele straatkolken en huisaansluitingen inclusief bovengrondse en/of ondergrondse 
huisaansluitputjes 
e eventuele wachtaansluitingen 
e de verbinding van bovenstaande naar de desbetreffende rioleringsstrengen 
Bij het einde der werken zal de aannemer tevens formulieren voorleggen met de aanduiding en de 
maatvoering van de uitgevoerde huis- en wachtaansluitingen alsook detailtekeningen van 
kunstwerken/speciale constructies. 
e _Vooringegraven constructies worden de nodige opmetingen verricht alvorens ze met grond toe te dekken. 
Hiervan worden de coördinaten en detailtekeningen afgeleverd. 
De opmetingen zijn uit te voeren door een landmeterexpert in Lambert-coördinaten (1972) en in de Z-richting 
volgens de tweede algemene waterpassing volgens de meest recente GRB-skeletbestek met de GRB- 
kernbepalingen aangevuld met de module GRB. 
De aannemer legt een goedkeuringscertificaat voor waaruit blijkt dat de digitale consistentie van de asbuiltmeting 
voldoet aan de meeste recente GRB-richtlijnen. 
Meting 
aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) 


01.30. werfcondities — algemeen 
01.31. werfcondities — orde en netheid [PM] 
Omschrijving 


Onverminderd de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, staat de 
aannemer in voor de orde op de bouwplaats tijdens de duur van de werken, en is hij verplicht, in het belang van 
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derden, zowel als in dat van zijn eigen personeel, alle nodige maatregelen te treffen om hun veiligheid te 
waarborgen. Hij richt een nette en ordentelijke werf in en is gedurende de hele uitvoering van de werken 
verantwoordelijk voor het onderhoud en regelmatig opruimen ervan. 
De bouwdirectie behoudt zich het recht om, na schriftelijke aanmaning en indien de aannemer hieraan geen 
gevolg heeft gegeven binnen de 6 kalenderdagen na ontvangst, de werf te laten opruimen door derden en de 
achtergelaten materialen te laten afvoeren. De kosten hiervoor worden onverminderd van de maandelijkse 
vorderingsstaat of eindafrekening van de aannemer afgehouden. 
Tussentijds opruimen & reinigen van de bouwplaats 
Tot aan de voorlopige oplevering staat de aannemer in voor: 
e het wekelijks opruimen van de bouwplaats en reinigen van de werflokalen, sanitaire inrichtingen, of 
telkens de bouwdirectie ontwerp & controle of veiligheidscoördinator hierom verzoeken 
e het regelmatig opruimen en verwijderen van de werf van alle puin, afval, overschotten van gebruikte 
materialen of afval van de door hem en/of zijn onderaannemers uitgevoerde werken. 
e hettreffen van alle maatregelen om de toegangswegen tot de werf (wegenis, riolen) proper te houden; 
alle door het gemeentebestuur opgelegde waarborgen betreffende het openbaar domein zijn daarbij ten 
laste van de aannemer. 


Op de werf staan steeds 3 werfcontainers zodat ALLE afval onmiddellijk kan verwijderd worden 
-__1 container steenpuin/betonpuin 
-___1 container voor hout 
-__1 kleine container voor plastic, e.d. 


Stalen onderdelen worden steeds apart gehouden en apart afgevoerd 
Algemene schoonmaak voor de voorlopige oplevering 
Bij het beëindigen van de werken en voor er tot de voorlopige oplevering kan worden overgegaan, dient de 
aannemer te zorgen voor een zéér grondige opkuis van de volledige werf, zowel buiten als binnen de gebouwen, 
door hem gebouwd, uitgerust of gebruikt tijdens de werken, ongeacht of de vervuiling door hemzelf of zijn 
onderaannemers werd veroorzaakt. Deze algemene opkuis omvat o.a. het weghalen van klevers, het wassen van 
alle schrijnwerk en beglazing, alle bevloeringen, vensterbanken, sanitaire toestellen, ontstoffen van wanden en 
faiences, reinigen van alle binnenschrijnwerk, alle indienststellingen en regelingen, …. maar ook de 
buitenomgeving zal schoongeveegd/gepoetst worden met een kuismachine dmv water …. De reinigingswerken 
gebeuren met aangepaste producten en door gekwalificeerd personeel. 
Meting 
aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) 


01.32. werfcondities — geluids- en stofhinder [PM] 
Omschrijving 

Geluidshinder 

De aannemer moet zijn machines en het aangewende materieel voorzien van alle geluiddempende middelen die 
de techniek hem ter beschikking stelt. In het bijzonder bij werkzaamheden in stedelijke omgevingen moet de 
geluidshinder tot een minimum beperkt worden, conform eventuele gemeentelijke voorschriften. Alle gebeurlijke 
klachten en/of boetes zijn ten laste van de aannemer. 

Stofhinder 

Bij werken die gepaard gaan met opwaaiend stof, treft de aannemer de nodige maatregelen om de hinder voor 
de omgeving te beperken. De voorziene maatregelen kunnen bestaan uit het besproeien met water en/of het 
spannen van afschermende zeilen. Alle gebeurlijke klachten, schadeclaims en/of boetes zijn ten laste van de 
aannemer. 

Meting 

aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) 
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01.33. werfcondities — nazorg [PM] 
Omschrijving 

De aannemer verbindt zich ertoe om de afgewerkte gebouwen en/of lokalen te beschermen en in goede staat te 
houden tot aan de voorlopige oplevering. Waar vereist zullen bouwdrogers, vorstbeschermers, e.d. worden 
voorzien. 

Lokalen waar enkel bevoegden mogen komen zullen afgesloten worden met een cilinder zodat geen schade kan 
ontstaan aan reeds afgewerkte constructies/lokalen. Idem voor lokalen waar zich veel en kostbare technieken 
bevinden. De sleutel wordt steeds bijgehouden door de hoofdaannemer en in de werfkeet (bij de projectleider) 
bewaard. 

Meting 

aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) 


01.40. veiligheidsvoorschriften — algemeen [PM/ 
Omschrijving 
De aannemer neemt op zijn verantwoordelijkheid alle nodige organisatorische en technische maatregelen om 
gedurende het ganse verloop van de werken de veiligheid te verzekeren van zijn personeel en van alle op de 
werf toe te laten personen (dus ook bezoekers). 
De voorziene maatregelen zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen van alle respectievelijke uitvoeringsposten 
waarop het veiligheids- & gezondheidsplan betrekking heeft. 
Alle werken worden uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van: 

e de Codex over het welzijn op het werk 

e de welzijnswet van 04/08/1996 

e het KB van 25/01/2001 betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, en haar wijzigingen 

e de nog geldende voorschriften van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) 

e de diverse publicaties van het Nationaal Actiecomité voor de Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf 

(NAVB). 

De aannemer zal zich schikken naar de aanbevelingen van de veiligheidscoördinator-verwezenlijking en de 
richtlijnen van het veiligheids- & gezondheidsplan, zoals gevoegd bij het aanbestedingsdossier. Alle eventueel 
hieraan verbonden kosten zijn inbegrepen in de aanneming. 


Meting 
aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) 
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02. BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 
02.00. bouwplaatsvoorzieningen — algemeen [PM] 
Omschrijving 


De voorbereidende werkzaamheden voor de inrichting van de bouwplaats omvatten alle administratieve en 
organisatorische maatregelen en technische middelen om de werken volgens de bepalingen van het 
aanbestedingsdossier mogelijk te maken en dit overeenkomstig de omvang van de opdracht, de 
moeilijkheidsgraad en de eisen van veiligheid en hygiëne. 

De aannemer wordt bij zijn inschrijving verondersteld de aard en de toestand van het terrein te kennen en zich 
volledig rekenschap te hebben gegeven van de moeilijkheden die hij in dat opzicht zou kunnen ondervinden. Hij 
kan hierover geen redenen inroepen om vertragingen of meerkosten te rechtvaardigen. 

De inrichting van de bouwplaats wordt weergegeven op een werfinrichtingsplan volgens art. 01.21.20. 

Alle bedrijfsmiddelen, zoals materieel, energie, water, communicatiemiddelen, transport, e.d., alsook de 
(voorlopige) aansluiting aan de installaties van algemeen nut, de nodige vergunningen, vergoedingen of 
borgstellingen nodig voor de verwezenlijking van de aanneming zijn standaard inbegrepen in de eenheidsprijs. 
Dit geldt tevens voor alle deelaspecten van de inrichting van de werf, behalve indien de 
aanbestedingsdocumenten voor sommige van deze artikelen uitdrukkelijk een afzonderlijke post zouden voorzien. 
De inrichting en organisatie van de bouwplaats gebeurt voor de aanvang van de werken en volledig op kosten 
van de aannemer. De concrete planning hiervan wordt volledig overgelaten aan het initiatief en de 
verantwoordelijkheid van de aannemer, tenzij het bestek specifieke voorschriften oplegt. 

De aannemer zal steeds zijn inrichtingsplan ter goedkeuring voorleggen aan het Bestuur, de architect en de 
veiligheidscoördinator. 

Meting 

aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) 


02.10. beschermingswerken — algemeen 

De aannemer dient de aard van de beschermingsmiddelen, die hij voor onderstaande artikels wenst toe te passen, 
voor te leggen aan de bouwdirectie. Hij is verantwoordelijk voor de keuze van de beschermingsmiddelen alsook 
voor duur van de beschermingswerken. De aannemer dient op zijn kosten de beschermingsmiddelen af te voeren 
voor de voorlopige oplevering. 


02.11. beschermingwerken — openbare weg [PM/ 
Omschrijving 

De bestaande openbare wegen en voetpaden moeten op doelmatige wijze beschermd worden tegen iedere 
gebeurlijke beschadiging. Er mogen geen materialen of afval op de openbare weg worden gestapeld en het 
verkeer mag niet onnodig worden belemmerd. De geldende politionele verordeningen hierover moeten nageleefd 
worden. Bij eventuele schade zal de aannemer, voor de voorlopige oplevering, de bestaande uitvoering volledig 
herstellen of worden de herstellingswerken uitgevoerd door een aannemer, aangesteld door de gemeente, en 
dient de aannemer de kosten hiervan te dragen. Bijkomende herstellingswerken die na de oplevering nodig 
zouden zijn, zullen door de opdrachtgever op de aannemer worden verhaald. 

De bouwplaats is voldoende groot in omvang zodat er geen materiaal noch materieel op de openbare weg 
kan/mag gestapeld worden. 


Meting 

aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) 

02.12. beschermingswerken - beplantingen 

02.12.10. beschermingswerken — beplantingen/bomen [PM/ 
Omschrijving 


De aannemer moet de bestaande bomen waarvan de verwijdering niet uitdrukkelijk wordt voorzien, op afdoende 
wijze beschermen tegen ieder risico tot beschadiging of vernietiging. De te behouden bomen worden beschermd, 
de bescherming wordt gedurende de ganse loop van de werken in stand gehouden. 
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De beschermingshoogte is aangepast aan de kruinhoogte met een minimum van 1,80 m. 

De beschermingszijvlakken zijn tenminste 1 m breder dan de kruindiameter van de (meerstammige) boom en of 
struik. 

Binnen deze zone mogen geen bouwactiviteiten plaatsvinden (graven, ophogen, bouwverkeer, opslag van 
materialen, …), 

behoudens de uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever en architect. 

Na voltooiing worden de beschermingsmiddelen verwijderd en afgevoerd van de bouwplaats. 

De bomen die tijdens de beschermingsperiode toch beschadigd worden, zullen vervangen worden 

(soort en grootte zoals de beschadigde exemplaren) of vergoed worden op kosten van de aannemer. 

De schade zal berekend worden op basis van de ‘Uniforme methode voor de waardebepaling van straat-, laan-, 
en parkbomen behorende tot het openbaar domein’. 

Toepassing 

Te behouden (3 stuks) achteraan het terrein (waarvan 1 op het buurperceel), volgens aanduiding op 

inplantingsplan. 

Meting 

aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) 

meetcode: netto te beschermen geheel, ongeacht de diameter van bomen of struiken 


02.30. toegangswegen — algemeen 


Omschrijving 


De aannemer zorgt voor een vlotte, veilige en degelijke ontsluiting van de werf. Alle kosten voor eventuele hieraan 
verbonden grond- en andere werken zijn integraal ten laste van de aanneming. 


De aannemer wordt bij zijn inschrijving verondersteld de aard en de toestand van het terrein te kennen en zich 
volledig rekenschap te hebben gegeven van de moeilijkheden die hij in dat opzicht zou kunnen ondervinden. Hij 
kan hierover geen redenen inroepen om vertragingen of meerkosten te rechtvaardigen. 


02.32. toegangswegen — zware lasten [PM] 


Omschrijving + uitvoering 

Het tracée voor werftoegang zal over de bestaande speelplaats gaan. De aannemer zal alle nodige 
voorzorgsmaatregelingen treffen om geen schade aan te richten aan de bestaande ondergrondse tracéés van 
rioleringen.en aan de verharding 


De speelplaats zal in een volgende aansluitende fase heraangelegd worden. 


Meting 
aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) 


02.33. toegangswegen — parkeerruimte voor laden en lossen [PM] 
Omschrijving 

Bij gebrek aan veldeende parkeerruimte op het bouwterrein zelf wordt in de nabijheid van het bouwterrein een 
ruimte ingericht als tijdelijke parking en/of worden de nodige vergunningen aangevraagd bij de plaatselijke 
instanties om hiervoor gebruik te kunnen maken van de openbare weg. De aannemer staat in voor de vereiste 
signalisatie, vergunningsaanvragen, alle verschuldigde huren, taksen en/of gebeurlijke boetes. 

Meting 

aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) 
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02.40. voorlopige omheining — algemeen [PM/ 
Omschrijving 

De aannemer moet ervoor zorgen dat het betreden van de bouwplaats door derden en in het bijzonder door de 
schoolkinderen wordt verhinderd door het voorzien van een voorlopige omheining. Alle kosten zijn ten laste van 
de aanneming. De nodige borden, signalisatie, verlichting, overdekkingen, voetgangerspaden, taksen, enz. 
worden hierbij inbegrepen. 

De aannemer moet ervoor zorgen dat het betreden van de bouwplaats door derden wordt verhinderd. 

Waar de bouwplaats grenst aan openbaar terrein (wegenis en paden/voetweg) 

maar ook grenzend aan aanpalende prive-terreinen plaatst de aannemer een voorlopige omheining 

en de nodige signalisatie, die voldoende doeltreffend is om onbevoegde personen te weren 

en de veiligheid van het verkeer te waarborgen. 

Indien nodig kan het Bestuur de aannemer vragen ook andere delen van de bouwplaats 

van een omheining te voorzien. 

De omheining wordt voldoende stevig uitgevoerd, onderhouden en zo nodig hersteld. 

De hoogte van de voorlopige omheining bedraagt ten minste 1,80 m. De hekkens onderling 

zijn voorzien van stevige voeten en van een klem die de hekkens onderling verbind. 

Op regelmatige afstand zullen de hekkens ook voorzien worden van een windsteun. 

De afsluiting bevat ook de nodige afsluitbare toegangen/poorten. Sleutels van deze toegangen 

worden bezorgd aan het Bestuur indien gewenst. 

De toegang naar de werf voor voetgangers en fietsers is gescheiden van het werfverkeer met wagens 

en vrachtwagens. Beide verkeersstromen hebben een aparte toegang en loop/rijpad 

Inplanting, materiaal, afmetingen en uitrusting moeten in overeenstemming gebracht worden met 

de geldende gemeentelijke voorschriften. 

De aannemer doet de vereiste aanvragen en betaalt de verschuldigde taksen. 

Waar de omheining wordt aangebracht op het openbaar domein, moet de aannemer zorgen 

voor een veilige voetgangerszone met een minimale breedte van 1 m 

en voorzien van een stevige borstwering op 1,00 m hoogte. 

De omheining wordt op regelmatige afstanden voorzien van een bordje “verboden de werf te betreden” 

conform KB tijdelijke en mobile bouwplaatsen. 

De omheining blijft eigendom van de aannemer en wordt pas weggenomen na de voorlopige oplevering 

of na akkoord van het Bestuur. De aannemer is volledig verantwoordelijk voor alle gebeurlijke diefstallen 

en/of vandalisme. 

Meting 

aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Alle kosten zijn ten laste van de aanneming. 

De nodige borden, signalisatie, verlichting, overdekkingen, voetgangerspaden, taksen, enz. 

worden hierbij inbegrepen. 


02.50. aankondiging werf — algemeen 

Omschrijving 

Een vrijstaand en voldoende verlicht werfbord in witte kleur, dient te worden geplaatst tegen de openbare weg, 

op een door de bouwheer aan te wijzen plaats. Deze borden worden gedurende de loop der werken rein 

gehouden. 

De aannemer voorziet informatie over de werf voor voorbijgangers + enkele 3D beelden. 

De opstelling van de werfaankondiging zal gebeuren in samenspraak met het Bestuur en moet in 
overeenstemming zijn 

met alle wettelijke en/of gemeentelijke verordeningen. Indien de werf aan verschillende straten paalt, 

wordt in elke straat een werfaankondiging geplaatst. 

De werfaankondiging wordt in weersbestendige materialen uitgevoerd. 

De leesbaarheid van de informatie moet gedurende de volledige uitvoeringstermijn gegarandeerd zijn. 

De aannemer is verantwoordelijk voor de veilige opstelling, stabiliteit en verankering van het geheel, 

ook bij hevige regen en stormwinden. 

De structuur zal dus voldoende stevig moeten geconstrueerd worden, geschoord én verankerd in de ondergrond 

of voorzien van balasten die rekening houden met de totale omvang van de werfborden. 
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De onderkant van de werfaankondiging bevindt zich op een hoogte van min. 250 cm boven het plaatselijk niveau 

van het maaiveld. 

De werfaankondiging wordt pas verwijderd mits uitdrukkelijke goedkeuring van het Bestuur 

en blijft eigendom van de opdrachtgever, ook na verwijdering. Na verwijdering wordt de inplantingsplaats 

in zijn oorspronkelijke staat hersteld. 

Behalve de vermelding van de hoofdaannemer en eventuele onderaannemers op de borden worden 

bijkomende reclamepanelen niet toegestaan, behoudens de uitdrukkelijke goedkeuring van het Bestuur. 

ledere andere vorm van publiciteit is verboden en moet van de werf worden verwijderd. 

Op de werfafsluiting kan er een doek worden bevestigd van de betrokken partijen vermeld op het officiële 
werfbord. 

Geen enkele reclame van onderaannemers mag zich op de werfafsluiting bevinden. 


02.51. aankondiging werf - werfbord [PM/ 
Omschrijving 
De aankondiging van de werf gebeurt d.m.v. een werfbord + 3D presentatie. 
Materiaal 
Kleur panelen: wit 
Afmetingen per paneel: 200 x 20 cm 
Letters: zwarte letters in een eenvoudig, strak afgelijnd lettertype op een witte achtergrond 
Plaatmateriaal : Licht geschuimde celvormig gesloten kunststofplaat met een uiterst homogene structuur. 
Eigenschappen : 

e Zelfdovend, moeilijk ontvlambaar klasse Bí1 volgens DIN 4102 

e Geen vochtopname en geen zwelling 

e Weersbestendig 

e Glad oppervlakte 

e Dichtheid: +/-500Kg/m® 

e Treksterkte: +/-10MPa 

e _Vochtopname: <2% 

e Thermische lengte uitzetting: +/- 0.07 mm/m/°G 
Afmetingen : Plaat breed 2000mm x hoogte ifv aantal informatie x 22mm 
Bedrukking :De layout wordt rechtstreeks op het plaatmateriaal gedrukt. De drukinkten zijn weersbestendig en 
UV bestendig en geschikt voor bedrukking van PVG. Er wordt gebruik gemaakt van een resolutie van 72x72dpi. 
Onderconstructie : Onderconstructie is opgebouwd uit weersbestendige materialen. 


De te vermelden informatie en de richtlijnen voor de opmaak zijn bepaald door de regelgeving 
overheidsopdrachten 

(Wet juni 2016 en KB april 2017). Deze gegevens kunnen teruggevonden worden op “Vlaanderen.be” 

Digitaal aangeleverde logo's dienen bij voldoende hoge resolutie geprint te worden. 


Het publiciteitsbord bevat per paneel, van boven naar beneden, volgende informatie : 
e gegevens van het project 
e gegevens van de opdrachtgever 
e gegevens van het architectenbureau 
e gegevens van het studiebureau stabiliteit 
e gegevens van het studiebureau technieken 
e gegevens van de veiligheidscoördinator 
e gegevens van de EPB verslaggever 
e gegevens van de hoofdaannemer 
e gegevens van de nevenaannemers technieken en infrastructuur 
e _uitvoeringstermijn en kostprijs 
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Op verzoek kunnen ook de gegevens van de belangrijkste onderaannemers op het bord worden vermeld ( 2 
aannemers per paneel). Deze zullen dan de bijkomende kosten verrekenen met de hoofdaannemer. 


Ontwerp van deze borden zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de architect en de opdrachtgever. 
Geen andere reclameborden worden op de werf toegelaten. 


Naast het officiële informatiebord wordt een even groot bord voorzien met renderings van het project. Het 
impressiebeeld wordt aangeleverd door de ontwerper. 


Er worden dus 2 borden voorzien aan de straatzijde die even groot zijn 


Meting 
aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM) 


02.52. aankondiging werf - werfdoek [PM/ 
Omschrijving 

De bijkomende aankondigingen van de werf gebeurt d.m.v. een spandoek. 

ledere betrokken partij op het werfbord mag 1 spandoek plaatsen op de werfomheining 

Het spandoek bevat een informatiegedeelte en een impressiebeeld. 

ledere partij kan een spandoek aanleveren. 

De hoofdaannemer zal deze op zijn beurt bevestigen op de werfhekkens en onderhouden. 

Meting 

aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM) 


02.60. werflokalen — algemeen 

Omschrijving 

De aannemer voorziet de nodige werflokalen voor de volledige duur van de werken. De werken omvatten ook de 
aanleg, onderhoud, verwijdering en herstel van het grondoppervlak. 

Materialen 

Alle werflokalen zijn opgetrokken uit een degelijke en solide constructie en moeten volledig afsluitbaar zijn. 
Uitvoering 

De aannemer bezorgt de bouwdirectie voorafgaandelijk een werfinrichtingsplan met de aanduiding van de 
inplanting van de werflokalen. 

De werflokalen zijn gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk, worden netjes onderhouden tijdens hun volledige 
gebruiksduur en zijn wind-, stof- en waterdicht. De lokalen kunnen steeds verwarmd worden. 


02.61. werflokalen — berging van materieel en bouwmaterialen [PMI 
Omschrijving 

Materieel en bouwmaterialen gevoelig voor vocht moeten opgeslagen worden op een droge plaats. De aannemer 
voorziet hiervoor de nodige opslagruimten. 

Uitvoering 

De aannemer moet de bergruimten afsluiten, de gestapelde voorwerpen beschutten en ze beschermen tegen 
hitte, koude, vochtigheid en brandgevaar. 

De aannemer draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid bij gebeurlijke diefstal van goederen. 

Meting 

aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM) 


02.62. werflokalen — kantoorruimte [PM/ 


Omschrijving 
De aannemer stelt een tijdelijke kantoorruimte ter beschikking aan zijn werfleiding en aan de bouwdirectie. 


Uitvoering 

De kantoorruimte zal voldoende ruim zijn om het houden van oa. werfvergaderingen mogelijk te maken ifv de 
omvang van het project. Het werflokaal wordt voorzien van het nodige meubilair (tafel, stoelen, afsluitbare 
bergkast voor de berging van de werfverslagen, technisch dossier, attesten, vorderingsstaten, stalen, …). De 
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kantoorruimte is voorzien van aangepaste verlichting en moet in de winter behoorlijk verwarmd en in de zomer 
behoorlijk gekoeld kunnen worden. 

De kantoorruimte dient op alle officiële werkdagen tijdens de normale werktijden toegankelijk te zijn voor de 
bouwdirectie. 


Omschrijving 
De hoofdaannemer voorziet deze bouwplaats van voldoende werfketen ifv de omvang van het project. De 


aannemer stelt een tijdelijke kantoorruimte ter beschikking aan zijn werfleiding en aan de bouwdirectie. 

Uitvoering 

De vergaderruimte is een apart lokaal voorzien van 2 werfkasten. In de eerste kast worden alle documenten 

(plannen, bestekken, vorderingen , dagboek, V&G plan, enz…) opgeslagen en de voorgelegde stalen. In de 

tweede kast voorziet de aannemer voor voldoende werfhelmen en werflaarzen voor de bouwdirecties 

De vergaderruimte mag niet het bureau van de project of werfleider zijn. De aannemer voorziet in deze voldoende 

werfketen, dus minimum 2. 

De actuele bouwplannen dienen opgehangen te worden in de werfkeet. 

De kantoorruimte zal voldoende ruim zijn om het houden van o.a. werfvergaderingen met een tiental personen 
mogelijk te maken. De keet wordt voorzien van het nodige meubilair (tafel voor tien personen, tien stoelen, 

afsluitbare bergkast voor de berging van de werfverslagen, technisch dossier, attesten, vorderingsstaten, stalen, 
ze) 

De kantoorruimte is voorzien van aangepaste verlichting en moet in de winter behoorlijk verwarmd kunnen 
worden. 

De kantoorruimte moet op alle officiële werkdagen tijdens de normale werktijden toegankelijk zijn voor de 
opdrachtgever, architect en het volledige studieteam. De kantoorruimte is voorzien van aangepaste verlichting 
en moet in de winter behoorlijk verwarmd en in de zomer behoorlijk gekoeld kunnen worden 

Er zullen minimaal een 5-tal werfhelmen en paren veiligheidsschoenen voorzien worden in verschillende maten. 

Indien deze niet toereikend zijn voor de regelmatige bezoekers van het bestuur zullen deze aangevuld worden 

met de juiste maten. 

De kantoorruimte voorziet in koffie / thee / water / frisdranken 

Meting 

aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM) 


02.63. werflokalen — personeelslokaal [PM] 
Omschrijving 

De aannemer moet zijn arbeiders lokalen ter beschikking stellen waar zij kunnen schuilen, hun kleding bergen, 
zich verzorgen en eten. 

De lokalen moeten overeenstemmen met de voorschriften van het ARAB en aanbevelingen van het NAVB. 

Het werflokaal moet behoorlijk verlicht zijn, in de winter behoorlijk verwarmd kunnen worden en voorzien zijn van 
aangepast meubilair. 

Deze werflokalen mogen niet gebruikt worden voor het opslaan van materialen en gereedschap. 

In de winterperiode dient de mogelijkheid aanwezig te zijn om werkkledij te drogen 

De werfkeet is voldoende groot zodat ook de onderaannemers er kunnen eten en zich kunnen omkleden. 

Deze werfkeet kan ook gebruikt worden door de nevenaannemers 

Meting 

aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM) 


02.64. werflokalen — sanitaire voorzieningen [PM/ 
Omschrijving 

De aannemer voorziet de nodige sanitaire voorzieningen inclusief de nodige aansluitingen op voorlopige riolering 
en/of septische put.Er kan in geen enkel geval gebruik gemaakt worden van het sanitair van de school. 

De aannemer voorziet de nodige sanitaire voorzieningen met minimaal 2 toiletten + grote wasbak 

De sanitaire voorzieningen zijn voorzien van verlichting en een watervoorziening en dienen in overeenstemming 
te zijn met de eisen van het ARAB inzake veiligheid en hygiëne. De lokalen worden wekelijks onderhouden. 
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Meting 
aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM) 


02.70. voorlopige aansluitingen — algemeen 

Omschrijving 

De aannemer voorziet de voorlopige aansluitingen voor de nodige nutsvoorzieningen. 

Alle nodige formaliteiten, evenals de kosten voor aansluiting, huur, taksen, leveringen, verbruik en onderhoud 
voor de diverse voorlopige aansluitingen vallen volledig ten laste van de aannemer, gedurende het ganse verloop 
van de werf. 

De aannemer dient tijdig contact op te nemen met de respectievelijke nutsmaatschappijen om de aanvang en het 
verloop van de werken niet te vertragen. 

De aannemer dient er over te waken dat de installaties in overeenstemming zijn met de reglementen van de 
distributiemaatschappijen. 

Wanneer tijdens de werken gebruik wordt gemaakt van bestaande of voorlopige aansluitingen op naam van de 
opdrachtgever, zullen de meterstanden bij de aanvang van de werken en bij de voorlopige oplevering worden 
genoteerd. Alle kosten (volgens de tarieven zoals aangerekend door de leverende nutsmaatschappij) vallen ten 
laste van de aannemer en zullen door de opdrachtgever worden verrekend. 

Indien andere aannemers gelijktijdig of na hem op de bouwplaats moeten werken, kan de aannemer verplicht 
worden om de verwezenlijkte voorlopige aansluitingen te handhaven. In dat geval heeft de aannemer recht op 
een vergoeding voor het ter plaatse laten van zijn materieel en voor het gebruik. Het bedrag ervan wordt ter 
goedkeuring voorgelegd aan de bouwdirectie. 

Indien andere aannemers gelijktijdig of na hem op de bouwplaats moeten werken, 

kan de aannemer verplicht worden om de verwezenlijkte voorlopige aansluitingen te handhaven. 

Alle kosten (volgens de tarieven zoals aangerekend door de leverende nutsmaatschappij) vallen ten laste van de 
aannemer. 


02.71. voorlopige aansluitingen - stroomvoorziening [PM/ 
Omschrijving 

De aannemer doet het nodige om de bouwplaats van elektrische stroom te voorzien. 

De aannemer neemt de nodige stappen om een voorlopige aansluiting op het elektriciteitsnet te bekomen en 
levert de nodige goedgekeurde werfkasten en aansluitkabels. 

De tijdelijke installaties en het gebruikte materieel moeten in overeenstemming zijn met de bepalingen van de 
netbeheerder en het AREI en het ARAB. 

De bouwplaats zal voorzien worden van min een 8 tal paddenstoelen met elk 6/8 stopcontacten. 

De gehele bouwplaats wordt ook voorzien van een degelijke verlichting. 

In de wintermaanden (begin oktober tot einde maart) zal de aannemer de bouwplaats voorzien van verlichting 
over de totale oppervlakte van de werf (min 100 lux). 

Individuele verlichting per lokaal/ruimte/zaal kan apart aangesloten worden op de paddenstoelen. 

De aannemer voorziet zijn arbeiders/onderaannemers van voldoende verlichtingsarmaturen zodat 

op de werkplek 200 à 300 lux wordt behaald. 

Meting 

aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM) 


02.72. voorlopige aansluitingen - watervoorziening [PM/ 


Omschrijving 
De aannemer doet het nodige om de bouwplaats van stromend water te voorzien. 


Uitvoering 

De kwaliteit van het water moet voldoen aan de minimale kwaliteitsvereisten voor aanmaakwater voor beton en 
mortel en het gebruik van regenwater is niet toegestaan. 

De aannemer zal voorzien in een voorlopige aansluiting op de openbare watervoorziening. 

Meting 

aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM) 
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02.73. voorlopige aansluitingen - waterafvoer [PM] 
Omschrijving 

De aannemer treft alle nodige maatregelen voor de waterafvoer, zonder dat hij daarvoor mag rekenen op de 
riolering die ontworpen is voor de op te richten gebouwen. De aannemer voorziet in een voorlopige riolering om 
de afvoer van bestaande rioleringsstelsels (ketens tijdens werfperiode) te verzekeren. Alle uitgravingen, 
aanvullingen, leveringen en aansluitkosten zijn inbegrepen. 

De voorlopige riolering wordt aangelegd met buizen van een type en afmetingen die geschikt zijn voor de vereiste 
afvoer en voorzien van de nodige hulpstukken en aansluitingselementen. Gedurende het gebruik wordt de 
voorlopige riolering onderhouden. 

Van zodra ze overbodig is geworden en mits toestemming van de bouwdirectie, wordt de voorlopige riolering 
verwijderd. De uitgebroken riolering blijft eigendom van de aannemer. 

Na verwijdering van de voorlopige riolering worden de sleuven aangevuld grond voortkomende van de 
uitgravingen. 

Meting 

aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM) 


02.80. arbeidsmiddelen — algemeen 

Omschrijving 

De aannemer voorziet de nodige arbeidsmiddelen voor de uitvoering van de werkzaamheden. 

Het KB van 25/01/2011 (gewijzigd 19/12/2001 & 28/08/2002 & 19/01/2005 & 31/08/2005 & 22/03/2006 & 
23/10/2006 & 17/05/2007 & 15/07/2011) betreffende ‘tijdelijke en mobile bouwplaatsen’ is van toepassing. 

De aannemer dient rekening te houden met de aanbevelingen opgenomen in het veiligheids- en gezondheidsplan, 
bijgevoegd bij het aanbestedingsdossier en met de aanwijzingen van de veiligheidscoördinator tijdens de 
werkzaamheden. 

Het veiligheids- en gezondheidsplan opgemaakt door Peritas BVBA dient te worden gevolgd. 


02.81. arbeidsmiddelen — werken op hoogte 
02.81.10. arbeidsmiddelen — werken op hoogte / ladders [PM] 
Omschrijving 


De aannemer voorziet de nodige ladders. 
Een ladder geeft toegang tot de werkpost en mag enkel en alleen gebruikt worden om werken op hoogte uit te 
voeren als: 
e de werken licht en van korte duur zijn er geen grote risico's zijn 
e het gebruik van andere, veiligere arbeidsmiddelen niet gerechtvaardigd is 
Koninklijk Besluit van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke 
werkzaamheden op hoogte 
(B.S. 15.9.2005; errata: B.S. 22.8.2006) 
Meting 
aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM) 


02.81.20. arbeidsmiddelen — werken op hoogte / steigers [PM] 
Omschrijving 
De aannemer voorziet de nodige steigers. De aannemer is vrij in de keuze van het type steiger, afhankelijk van 
de uit te voeren werken en de situatie ter plaatse. 
Koninklijk Besluit van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke 
werkzaamheden op hoogte 
(B.S. 15.9.2005; errata: B.S. 22.8.2006) 
Steigers dienen te voldoen aan de normen NBN EN 12810 en NBN EN 12811 en onderstaande bepalingen: 

e een stabiliteitsberekening dient uitgevoerd te worden om het ontwerp van de steigers te bepalen 

e de steigers worden zodanig opgebouwd dat geen enkel onderdeel, tijdens het gebruik van de steiger, ten 

opzichte van het geheel kan bewegen 
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e de steigers dienen verankerd of bevestigd te zijn aan een punt dat voldoende weerstand biedt of 
beschermd te zijn tegen elk risico van wegglijden of omvallen. 

e tussen de randen van de vloeren en het bouwwerk waartegen de steiger is geplaatst, mogen geen 
gevaarlijke openingen voorkomen. 

e tijdens de montage, de demontage, de ombouw en het gebruik van de steiger wordt er een aangepaste 
bescherming tegen het risico van vallen en tegen het risico van vallende voorwerpen aangebracht op elk 
niveau van de steiger. 

De steigers dienen door een bevoegd persoon te worden geïnspecteerd: 

e voor hun ingebruikname 

e daarna, op gezette tijden 

e _naiedere wijziging, periode van niet-gebruiken, blootstelling aan weer en wind of aardschokken, of andere 
omstandigheden waardoor de stevigheid of stabiliteit ervan mogelijk is aangetast. 

De steigers mogen slechts gebruikt worden wanneer ze voorzien zijn van een geldig keuringslabel. 


Meting 
aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM) 


02.82. arbeidsmiddelen — hijsen en heffen van lasten [PM] 
Omschrijving 

De aannemer voorziet de hulpmiddelen voor het hijsen en heffen van lasten (kranen, hefplatformen, takels, …). 
De werken omvatten de plaatsing inclusief de fundering, onderhoud, verwijdering en herstel van het 
grondoppervlak. 

De aannemer is verantwoordelijk voor de stabiliteitsberekening van de fundering van de werfkraan en legt deze 
ter goedkeuring voor aan de stabiliteitsingenieur ingeval deze een impact heeft op het gebouw en/of zijn fundering. 
Het KB betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (KB 04/05/1999 en 
eventuele aanvullingen, wijzigingen) is van toepassing. 

De pijl van de werfkraan mag geen hinder veroorzaken of hinder ondervinden indien deze buiten de bouwplaats 
zwenkt. 

De inplanting van de werfkraan inclusief zijn zwenkbereik, dient aangeduid te worden op het werfinrichtingsplan 
en door de aannemer ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de bouwdirectie. 

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen 

voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999) 

De aannemer zal een duidelijk werfinrichtingsplan voorleggen met de draaicirkels van beide kranen 

en de nodige preventiemaatregelen. 

Meting 

aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM) 
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04. GEBOUWPRESTATIES 


04.00. gebouwprestaties - algemeen 

Dit bestek is opgesteld conform de wettelijke vereisten en de eventueel aanvullende gebouwprestaties. De 
aannemer zal alle nodige maatregelen treffen voor en tijdens de uitvoering van de werken zodat de beoogde 
resultaten behaald worden. De in dit hoofdstuk vermelde prestaties moeten gehaald worden, zelfs als verdere 
bepalingen in het bestek dit tegenspreken. De aannemer signaleert het onmiddellijk aan de ontwerper als hij 
tegenstellingen in het dossier ontdekt. 


04.10. energieprestatie en binnenklimaat (EPB) 

Het gebouw voldoet aan de voor het project geldende EPB-eisen. 

De verslagen opgemaakt door de EPB-verslaggever zijn bij het aanbestedingsdossier gevoegd en de aannemer 
dient te voldoen aan de waarden en/of eisen die opgenomen zijn in dit EPB-verslag. Indien het EPB-verslag 
strengere eisen oplegt dan de wettelijke eisen dan hebben deze strengere eisen voorrang en dient hieraan te 
worden voldaan. Indien het bijzonder bestek en/of andere opdrachtdocumenten strengere eisen oplegt dan het 
EPB-verslag dan hebben de eisen in het bijzonder bestek en/of andere opdrachtdocumenten voorrang en dient 
hieraan te worden voldaan. 

De voorgestelde materialen en componenten moeten volgens de bepalingen van de EPB-rekenmethodiek 
gevaloriseerd kunnen worden in de definitieve EPB-aangifte. Dit kan betrekking hebben op de 
warmtegeleidingscoëfficiënt van isolatiematerialen, het rendement van warmteterugwinapparaten,… (niet- 
limitatief). 


04.11. ventilatie-eis (EPB) [PM/ 
Omschrijving 

Het gebouw en de individuele entiteiten voldoen aan de ventilatie-eis zoals opgegeven in het 
ventilatievoorontwerp en opgesteld volgens de wettelijke bepalingen. 

Het ventilatievoorontwerp is opgesteld door de ventilatieverslaggever en bijgevoegd bij het aanbestedingsdossier. 
Indien het ventilatievoorontwerp strengere eisen oplegt dan de norm NBN EN 13779 en/of de 
energieprestatieregelgeving dan hebben deze strengere eisen voorrang en dient hieraan te worden voldaan. 

De voorgestelde materialen en componenten moeten voldoen aan de prestatiecriteria die opgenomen zijn in het 
ventilatievoorontwerp volgens de wettelijke bepalingen. 

De gebouwen en aanhorigheden voldoen aan de voor het project geldende EPB-eisen. 

De voorgestelde materialen en componenten moeten volgens de bepalingen van de EPB-rekenmethodiek 
gevaloriseerd kunnen worden in de definitieve EPB-aangifte. Dit kan betrekking hebben op de 
warmtegeleidingscoëfficiënt van isolatiematerialen, het rendement van warmteterugwinapparaten,… (niet- 
limitatief). 

Aanvullende specificaties : 

De verslagen opgemaakt door de EPB-verslaggever zijn bij het aanbestedingsdossier gevoegd. 

E-peil (gebouwen): eis is max. E55 


Meting 
aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM) 


04.20. luchtdichtheid [PM] 


Omschrijving 
De gebouwschil wordt luchtdicht uitgevoerd en moet, overeenkomstig artikel 05.11., voldoen aan de eis: 


e Ús <12 m2/hm? 


De TV 255 — ‘Luchtdichtheid van gebouwen’ (WTCB) geldt als code van goede praktijk. 


Meting 
aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM) 
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04.40. brandveiligheid [PM/ 
Omschrijving 

Het KB van 07/07/1994 (gewijzigd bij KB van 19/12/1997 & 04/04/2003 & 13/06/2007 & 01/03/2009 & 12/07/2012) 
‘tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen 
moeten voldoen’ is van toepassing op dit bouwproject. De aannemer dient rekening te houden met alle bijlages 
die betrekking hebben op dit bouwproject. 

Het gebouw valt onder de bepalingen van lage gebouwen. Het type van de bezetting van het gebouw is 
zelfredzame en wakende bezetters (type 3). 

Het advies i.v.m de brandveiligheid is bijgevoegd bij het aanbestedingsdossier. 

Aanvullend op de basisnormen kunnen ook bijkomende en/of afwijkende voorschriften van de gemeente, lokale 
brandweer en/of politie van toepassing zijn. Onderstaande lijst is niet limitatief. 

e Hetdecreet van 01/06/2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders. 

e Het KB van 28/03/2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen en zijn bepalingen ten 
gevolge van het tewerkstellen van personeel. 

e ARAB art. 52 

e NBN S21-208-1 Brandveiligheid in gebouwen — Ontwerp en berekening van rook- en 
warmteafvoerinstallaties (RWA) Deel 1: grote onverdeelde binnenruimte met één bouwlaag. 

e NBN S21-208-2 Brandveiligheid in gebouwen — Ontwerp en berekening van rook- en 
warmteafvoerinstallaties (RWA) in overdekte parkings 

e _NBN S21-204 - Brandbeveiliging in schoolgebouwen 

e Het KB van 06/11/1979 tot vaststelling van de normen inzake beveiliging tegen brand en paniek waaraan 
ziekenhuizen moeten voldoen. 

e Het KB van 09/12/2011 bijlage |. — Normen voor de specifieke brandveiligheidsaspecten waaraan de 
ouderenvoorzieningen en de centra voor herstelverblijf moeten voldoen. 

e Besluit van de Vlaamse Regering van 11/09/2009 tot vaststelling van de specifieke 
brandveiligheidsnormen waaraan het toeristische logies moet voldoen 

e _NBNS 21-205 - Brandbeveiliging van gebouwenHotels en gelijkaardige inrichtingen 

e Publiek toegankelijke gebouwen: Code van de gemeentelijke politiereglementen 

e Hoogbouw: Hoogbouwnota Brandweer Zone Antwerpen 

e Parkeergarages: Stedelijke richtlijn parkeergarages 

Aanvullende specificaties 

e Plannen, met aanduiding van de compartimenten, zijn toegevoegd aan het aanbestedingsdossier. De 
aannemer dient ervoor de zorgen dat de vereisten inzake brandweerstand, brandkleppen, brandmoffen, 
Ei-omkastingen,…… thv de grenzen van de compartimenten uitgevoerd worden volgens de geldende 
reglementering. 

e De aannemer organiseert voor de voorlopige oplevering een operationele verkenning met de lokale 
brandweer ifv controle op de brandveiligheid van het gebouw. Alle opmerkingen van de brandweer en/of 
de bouwdirectie worden op kosten van de aannemer aangepast voor voorlopige oplevering. 

e De aannemer organiseert voor de voorlopige oplevering een rondgang met de gemeentelijke instanties 
ifv de opmaak van een administratieve akte, ten behoeve van de gemeentelijke overheden, betreffende 
de naleving van de bepalingen vervat in de code van gemeentelijke politiereglementen. De aannemer 
dient voor de voorlopige oplevering asbuiltplannen af te leveren van de brandveiligheidsmiddelen en 
voorzieningen waarop oa. alarm, haspels, brandblustoestellen, noodverlichting, sirene, vluchtwegen, 
rookluiken, branddeuren, brandkleppen, brandmoffen, Ei-omkastingen, pictogrammen, ea. worden 
aangeduid. 

e De aannemer dient voor de voorlopige oplevering brandattesten af te leveren van alle gebruikte 
materialen die betrekking hebben op de brandveiligheid van het gebouw. 

Meting 
aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM) 


29 01 2021 39/72 


PULSarchitecten Hoofdstuk O ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN academie WAASMUNSTER 


04.50. toegankelijkheid [PM] 
Omschrijving 

Het Besluit van de Vlaamse regering van 05/06/2009 (gewijzigd op 31/03/2011) tot vaststelling van een 
gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid is van toepassing op dit project. 

Het Besluit van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest van 21/11/2006 Titel 4 ‘Toegankelijkheid van gebouwen voor 
personen met een beperkte mobiliteit’ & Titel 7 ‘De wegen, de toegangen ertoe en de naaste omgeving ervan’ 
zijn van toepassing op dit project. 

Aanvullende specificaties 

Het advies, opgesteld door een adviesbureau toegankelijkheid is verwerkt waarbij de plannen zijn bijgestuurd 
voor het indienen van de bouwvergunning. De leidend ambtenaar heeft in der vergunning vermeld dat de 
bemerkingen van het adviesbureau zijn toegepast en verwerkt. De aannemer dient ervoor te zorgen dat de 
uitgevoerde werken voldoen aan de geldende reglementering en/of bepalingen in de opdrachtdocumenten en 
dient hiermee ook rekening te houden bij het uitwerken van detail-en werktekeningen. 

Meting 

aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM) 


04.60. hemelwaterverordening [PM/ 
Omschrijving 

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 05/07/2013 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van 
afvalwater en hemelwater is van toepassing. 

De ordonnantie van 20/10/2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid en het Besluit van 23/03/1994 
van de Brusselse Hoofdstedelijke regering betreffende de behandeling van stedelijk afvalwater is van toepassing. 
In deze verordening worden de vereisten en/of dimensiecriteria beschreven ivm de behandeling van hemelwater. 
De verordening bevat oa. de bepalingen ivm hemelwaterputten en recuperatie alsook deze ivm infiltratie- en/of 
buffervoorziening. 

De aanstiplijst van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening en/of het document van de watertoets is 
bijgevoegd bij het aanbestedingsdossier. 

Aanvullend op de gewestelijke reglementering kunnen ook bijkomende en/of afwijkende voorschriften van 
provincie of gemeente van toepassing zijn. 

De provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking tot verhardingen is van toepassing. 

Meting 

aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM) 
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05. CONTROLEMIDDELEN 
Zie ook “06. Specifieke bepalingen inzake technische installaties” waar aanvullend aan onderstaande voor HVAC, 
sanitair en elektriciteit specifieke bepalingen zijn opgemaakt. 


05.00. algemeen 
Omschrijving 
Dit bestek vraagt in verschillende artikels om proeven, documenten (tekeningen, technische fiches, attesten, …) 
en/of stalen ter goedkeuring voor te leggen aan ontwerper en/of bouwdirectie. De goedkeuring door ontwerper 
en/of bouwdirectie ontslaat de aannemer echter niet van hun volledige verantwoordelijkheid. 
Naast de hieronder beschreven proeven, documenten en keuringen kunnen in het bestek nog andere proeven, 
documenten, keuringen of monsters geëist worden. Deze zijn opgenomen in het desbetreffende hoofdstuk of in 
de betreffende artikels. 
Uitvoering 
De aannemer legt deze documenten (tekeningen, verslagen, attesten, technische fiches, … ) aan de bouwdirectie 
voor in voldoende aantal exemplaren zodat deze in de mogelijkheid zijn deze na te kijken. Er dient min. één 
exemplaar aan de opdrachtgever, één exemplaar aan de architect en eventueel één bijkomend exemplaar per 
controlerende partij te worden voorgelegd. 
De bouwdirectie beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum waarop de 
documenten werden voorgelegd, om ze goed te keuren of te weigeren. De eventueel verbeterde documenten 
worden opnieuw aan de bouwdirectie voorgelegd die over een termijn van 15 kalenderdagen beschikt om ze goed 
te keuren, voor zover de gevraagde verbeteringen niet het gevolg zijn van nieuwe eisen vanwege de bouwdirectie. 
Bij keuringen deelt de bouwdirectie de resultaten van de keuring mee binnen de volgende termijnen ingaande de 
dag van de ontvangst van het verzoek om tot de keuring over te gaan bij voorafgaande keuring en na de uitvoering 
ervan bij a posteriori uitgevoerde keuring: 

e 30 kalenderdagen 

e 45 kalenderdagen indien de keuringsformaliteiten in een laboratorium plaatsvinden 
Elke overschrijding van de hierboven vermelde termijnen geeft aanleiding tot een evenredige verlenging van de 
uitvoeringstermijn, tenzij de bouwdirectie het bewijs levert dat de werkelijk ten nadele van de aannemer 
veroorzaakte vertraging van kortere duur is dan de overschrijding van de termijn. 


05.30. documenten 


05.31. materialenlijst [PM] 
Omschrijving 
De aannemer legt op vraag van de bouwdirectie bij aanvang van de werken en/of minstens 15 kalenderdagen 
voor iedere levering of verwerking een lijst ter goedkeuring voor van alle te gebruiken materialen en systemen, 
samen met bijhorende representatieve stalen, kleurkaarten, technische fiches en eventueel voorgeschreven 
keuringsattesten (oa. BENOR, ATG, brandattesten,…). Wanneer dit gevraagd wordt, zal de aannemer de 
materialen, voor de aanvang van de werken, laten beproeven. 
De goedkeuring van een materiaal geldt pas indien al de bijhorende documenten en proeven zijn goedgekeurd. 
Een goedkeuring van een staal impliceert bv. niet dat ook de technische fiche is goedgekeurd en omgekeerd. 
Uitvoering 
Technische fiches 
Een technische fiche dient minstens de volgende zaken te bevatten: 

e Voorblad met vermelding van artikelnummer bestek, merk en type en toepassing 

e Beschrijving van het materiaal met vermelding van de grondstoffen waaruit het materiaal is opgebouwd 

e Eigenschappen van het materiaal (mechanische, fysische, chemische, brandweerstand, ….) en 

weergegeven zoals opgenomen in het bestek 
e Gebruikte afmetingen en specificaties (afwerking, kleur, textuur,…) 
e Vermelding van bevestigingsmiddelen 
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Bij de keuze van de materialen die worden voorgesteld door de aannemer dient hij er rekening mee te houden 
dat: 

e er bij de productie van de gebruikte materialen geen stoffen voorkomen die als schadelijk beschouwd 
worden door de Europese richtlijn 67/548/EEC. De aannemer toont dit aan aan de hand van de 
veiligheidsfiche (Safety Data Sheet) of de technische fiche. 

e _afwerkingsmaterialen en -producten die in contact staan met de binnenomgeving van het gebouw mogen 
geen stoffen bevatten die kankerverwekkend (R40, R45, R49), mutageen (R46, R68), schadelijk of giftig 
voor de voortplanting (R60, R61, R62, R63) of toxisch (R23, R24, R25, R26, R27, R28) zijn. Hierbij wordt 
verwezen naar de Europese Verordening (EG) nr. 1272/2008. 

e de materialen zoveel mogelijk in recycleerbare verpakkingen geleverd worden. Het verpakkingsmateriaal 
wordt systematisch gesorteerd op de werf. De bepalingen van het gewestelijk afvaldecreet zijn van 
toepassing. 

Staal en kleurkaart 

De stalen dienen op dergelijke wijze te worden voorgelegd zodat ze representatief zijn voor het gebruik van het 
materiaal binnen het project. De grootte, de afwerking en het aantal van de stalen dienen de architect en/of het 
Bestuur toe te laten hieruit hun keuze op te maken. Indien de stalen afgekeurd worden door de bouwdirectie dient 
de aannemer nieuwe stalen ter goedkeuring voor te leggen volgens de richtlijnen van de bouwdirectie. 
Keuringsattesten 

In dit bestek wordt voor verschillende materialen en/of systemen geëist dat zij beschikken over een merk van 
overeenkomstigheid BENOR of een doorlopende technische goedkeuring ATG of een gelijkwaardig 
keuringsattest. 

De producten waarvoor een merk van overeenkomstigheid BENOR of een technische goedkeuring ATG bestaat, 
of die het voorwerp uitmaken van een kwaliteitscontrole tijdens de fabricage door een door de overheid erkende 
onpartijdige instelling, worden vrijgesteld van de proeven voor voorafgaande technische keuring. 

Wanneer door de aannemer een partij zogenoemd (aan BENOR of ATG) gelijkwaardige producten voorgesteld 
wordt, toont de aannemer vooraf en op zijn kosten de gelijkwaardigheid aan met een gemotiveerde nota opgesteld 
in het Nederlands. Deze nota omvat alle stavingsstukken zoals auditrapporten, proefuitslagen, …, opgemaakt 
door een officieel erkend onafhankelijk laboratorium. 

Indien de gelijkwaardigheid niet aanvaard wordt door het Bestuur zal deze overgaan tot een volledige partijkeuring 
ten laste van de aannemer. De betrokken producten mogen niet verwerkt worden voordat alle resultaten positief 
zijn. De aannemer heeft in dit geval nooit recht op schadevergoeding noch op termijnverlenging. 

Toepassing 

Alle gebruikte materialen, hulpmiddelen en bevestigingsmiddelen dienen in de materialenlijst te worden 
opgenomen. 

Meting 

aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM) 


05.32. detail- en werktekeningen [PM/ 
Omschrijving 

De aannemer maakt op eigen kosten alle detail- en werktekeningen die in het bestek geëist worden of dewelke 
hij nodig acht om de uitvoering van de opdracht tot een goed einde te brengen. De aannemer dient dit tijdig te 
doen rekening houdend met de goedgekeurde uitvoeringsplanning. 

Uitvoering 

De plannen worden voorzien van een vignet en legende en afgedrukt op een schaal dewelke geschikt is voor het 
desbetreffende onderdeel. 

De aannemer houdt rekening met alle opmerkingen die gemaakt worden en wijzigt de tekeningen in 
overeenstemming met de onderrichtingen die hem werden doorgegeven. 

Meting 

aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM) 
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05.40. keuringen [PM] 
Omschrijving 
De proeven en controles voor de keuring van materialen en uitvoering ervan worden naar keuze van de 
bouwdirectie verricht, hetzij: 

e op de bouwplaats of op de plaats van de levering 

e inde werkplaatsen van de producent 

e inde laboratoria van de bouwdirectie of die door hen aanvaard zijn 

e in de laboratoria bedoeld in de wetgeving betreffende de accreditatie van instellingen voor 

conformiteitsbeoordeling. 

De bouwdirectie kan voor het geheel of voor een gedeelte afzien van de keuring wanneer de aannemer aantoont 
dat de producten, overeenkomstig de bepalingen van de opdrachtdocumenten, tijdens hun productie door een 
onafhankelijke instantie werden gecontroleerd. 
Ingeval de resultaten van de proeven worden betwist, heeft ieder van de partijen het recht een tegenproef te 
vragen. De tegenproef bestaat uit het onderzoek van alle eigenschappen die bij de eerste proef werden nagegaan. 
Al de resultaten van de tegenproef dienen voldoening te geven. De resultaten van de tegenproeven zijn 
beslissend. De kosten van de tegenproef vallen ten laste van de in het ongelijk gestelde partij. 
voorafgaande keuring 
De producten mogen niet worden verwerkt vooraleer zij door de bouwdirectie zijn goedgekeurd. De keuring kan 
tijdens verschillende productiestadia worden verricht. Op verzoek van de aannemer onderzoekt de bouwdirectie 
in hoeverre de producten aan de kwaliteitseisen voldoen of op zijn minst aan de regels van goed vakmanschap 
en aan de voorwaarden van de opdracht beantwoorden. 
De producten die in een bepaald stadium niet aan de gestelde keuringsproeven voldoen, worden beschouwd zich 
niet in een staat te bevinden om voor keuring te worden aangeboden. Wanneer de bouwdirectie vaststelt dat het 
ter keuring aangeboden product niet in de voorwaarden verkeert om te worden onderzocht, wordt het verzoek 
van de aannemer als niet bestaande beschouwd. De aanvraag wordt opnieuw gesteld van zodra het product klaar 
is voor keuring. 
Producten die voorafgaandelijk gekeurd werden, kunnen later nog worden afgekeurd. Ze worden door de 
aannemer onmiddellijk vervangen wanneer uit een nieuw onderzoek zou blijken, hetzij vóór het in gebruik nemen, 
hetzij bij het verwerken, hetzij na de uitvoering van de opdracht maar vóór de definitieve oplevering, dat zij 
gebreken of beschadigingen vertonen die bij het eerste onderzoek niet werden opgemerkt of beschadigingen die 
achteraf zijn ontstaan. 
Indien het nazicht het vernietigen van bepaalde producten inhoudt, vervangt de aannemer deze op eigen kosten. 
a posteriori uitgevoerde keuring 
Ongeacht of er in een voorafgaande keuring is voorzien, kan voor de in het bijzonder bestek gespecifieerde 
categorieën van prestaties een keuring a posteriori worden verricht na de uitvoering van deze prestaties. Deze 
keuringen en het nemen van stalen geschieden op tegenspraak overeenkomstig de voorschriften van het 
bijzonder bestek die de draagwijdte ervan nader bepalen. 
Voor de prestaties die aan een a posteriori uitgevoerde keuring onderworpen zijn, wordt: 

e hetzij in een specifieke aanvullende borgtocht voorzien 

e hetzij op de betalingen van die prestaties een inhouding verricht totdat de resultaten van de keuring 

bekend zijn 

Uitvoering 
De aannemer meldt aan de bouwdirectie de aanvoer van materialen, de exacte uitvoeringsplaats van de werken 
op de bouwplaats, in zijn werkplaatsen, bij zijn onderaannemers of zijn leveranciers. 
Voor de keuringen die op de bouwplaats moeten worden verricht, draagt de aannemer er zorg voor dat de 
bouwdirectie te allen tijde vrij toegang heeft tot de plaats van productie, teneinde de stipte naleving van de 
opdracht te controleren, onder andere wat de herkomst en de kwaliteit van de producten betreft. De aangevoerde 
materialen worden derwijze gestapeld op de werf dat hun afmetingen, hoedanigheden, e.a. gemakkelijk kunnen 
worden nagegaan. De goedkeuring van materialen houdt geenszins de goedkeuring in van het werk. 
Wanneer de bouwdirectie toezicht houdt op de plaats van productie, mag geen enkele levering naar de 
bouwplaats worden verzonden vooraleer zij door de bouwdirectie voor verzending werd goedgekeurd. Wanneer 
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de producten onder permanente controle in een bepaalde werkplaats worden vervaardigd, kunnen ze zonder 
verder nazicht vanwege de bouwdirectie, worden verzonden 

De aanvaarde producten die zich op de bouwplaats bevinden, blijven er onder toezicht van de aannemer. Ze 
mogen niet meer zonder de toestemming van de bouwdirectie van de bouwplaats worden verwijderd. De 
bouwdirectie wordt eigenaar van de voor verwerking op de bouwplaats aangevoerde producten van zodra zij voor 
betaling werden aanvaard. De aannemer blijft echter voor deze producten verantwoordelijk tot de voorlopige 
oplevering van de opdracht. 

De verwerking van materialen vóór de keuring geschiedt op risico van de aannemer. Indien de aannemer materialen 
verwerkt die niet gekeurd zijn heeft de bouwdirectie het recht de uitvoering ervan onmiddellijk te schorsen totdat de 
materialen goedgekeurd zijn. 

De geweigerde materialen en/of uitvoering worden door de aannemer binnen de 15 dagen na weigering 
verwijderd en van de bouwplaats afgevoerd. Zo niet geschiedt de verwijdering ambtshalve door de bouwdirectie 
op kosten en voor risico van de aannemer. leder gebruik van geweigerde materialen en/of uitvoering heeft de 
ambtshalve weigering van de oplevering van de opdracht tot gevolg. 

Meting 

aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM) 
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06.00. GRENZEN VAN AANNEMING 
06.00.01. elektriciteit 


Door de aannemer elektriciteit wordt een elektrische voeding gebracht tot aan elk bord van de HVAC-installatie. 
De aansluitingen aan de borden en alle verdere verbindingen naar toestellen en automatische regeling behoort 
tot het lot HVAC. De branddetectie en brandcentrale behoren tot de aanneming elektriciteit. Bekabeling van 
brandcentrale tot aan de borden HVAC en gasdetectiecentrale zijn ten laste van de aanneming elektriciteit. 


06.00.02. sanitair 


06.00.02.10. stadswater 


Toevoerpunten stadswater voor vulling van de HVAC-installatie worden voorzien door de aannemer van de 
sanitaire installatie. 


06.00.02.20. afvoeren 


Klokputjes in technische lokalen worden voorzien door de aannemer sanitair. Afvoerpunten voor condensafvoer 
van toestellen, luchtgroepen, … dienen voorzien te worden door de aannemer sanitair. 


De aannemer sanitair voorziet alle bovengrondse afvoerleidingen en sluit deze aan op de afvoerpunten in 
afwachting, geleverd en geplaatst door de aannemer bouwkunde. De aannemer sanitair geeft tijdig aan de 
aannemer bouwkunde de positie van de standleidingen en afvoeren door, a.d.h.v. schachtplannen, zodat de 
aannemer bouwkunde de afvoeren op de juiste plaats kan inbetonneren. 


06.00.02.30. sparingen en doorboringen 


Openingen die kleiner dan 0,2m x 0,2m worden, in zowel bestaande als nieuwe elementen, door de aannemer 
sanitair zelf uitgevoerd. Ook het waterdicht afwerken van doorvoeren dient inbegrepen te zijn in het lot sanitair. 


06.00.02.40. dakdichtingen 


Dakopstanden voor equipment worden geleverd en geplaatst door de aannemer sanitair, het waterdicht afwerken 
hiervan behoort tot het lot bouwkunde. 


06.00.02.50. sanitair warm water 


De boiler voor productie van SWW behoort tot de aannemer HVAC. De aannemer HVAC sluit dit geheel ook aan 
tot een compleet werkende installatie voor warmwaterproductie. De aannemer sanitair start na de afsluiters van 
het SWW-circuit. Deze afsluiters zelf zijn inbegrepen bij de aannemer HVAC. Elektrische boilers zijn steeds ten 
laste van de aannemer sanitair 


06.00.03. hvac 


06.00.03.10. gastoevoer 


De grens van aanneming bevindt zicht stroomafwaarts van de door de gasverdelingsmaatschappij voorziene 
teller in eht gaslokaal. De aannemer HVAC moet de uitvoeringsplannen goed laten keuren door de 
gasmaatschappij. 


06.00.03.20. afvoeren 


In technische lokalen worden klokputten voorzien door de sanitaire aannemer. Alle afvoeren van de HVAC- 
installatie worden naar deze voorzien afvoerpunten gebracht door de aannemer HVAC. Deze afvoerleidingen 
worden steeds zodanig geplaatst dat zij geen obstakel vormen en de doorgang belemmeren hiervan. 
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06.00.03.30. sparingen en doorboringen 


Openingen die kleiner dan 0,2m x 0,2m worden, in zowel bestaande als nieuwe elementen, door de aannemer 
HVAC zelf uitgevoerd. 


06.00.03.40. dakdichtingen 
Dakopstanden voor kanalen, ventilatoren, … worden geleverd en geplaatst door de aannemer HVAC, het 
waterdicht afwerken hiervan behoort tot het lot bouwkunde. 


06.00.03.50. sanitair warm water 


Boilers voor sanitair warm water productie behoren tot het lot HVAC. De aannemer HVAC sluit dit ook hydraulisch 
en elektrisch aan. De aannemer HVAC zorgt voor een compleet werkend geheel waarvan hij alle attesten, testen, 
rapporten, … dient voor te leggen aan het studiebureau. 


06.00.03.60. elektrische aansluiting 
Alle verbindingen en aansluitingen voor toestellen en automatische regeling behoort tot de aannemer HVAC. 
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06.01.00 SPECIFIEKE BEPALINGEN INZAKE TECHNISCHE INSTALLATIES 


Onderstaande bepalingen inzake technische installaties zijn als aanvullend te beschouwen op bovenstaande 
bepalingen. Mochten er zich tegenstrijdigheden voordoen in de verschillende bepalingen behoudt de 
opdrachtgever zich het recht om te bepalen aan welke bepalingen de opdrachtnemer dient te voldoen. 


06.01 HVAC 

06.01.01 Uitvoeringsmodaliteiten 

De werken mogen uitgevoerd worden mits inachtneming van volgende bepalingen: 
Vakkennis en veiligheid : 

e De uitvoering is toe te vertrouwen aan een gespecialiseerde Nederlandstalige vaklui en de nodige 
technische ervaring en vakkennis bezitten op het gebied van ventilatie- , verwarming- en koeling 
installaties. 

e De aannemer dient de werken uit te voeren met de nodige veiligheidsmaatregelen die beantwoorden aan 
een VCA-certificatie en de op de werf de adequate individuele preventiemiddelen ter beschikking te 
stellen. 

e De aannemer dient aan zijn onderaannemers de zelfde veiligheidsmaatregelen en —eisen op te leggen en 
ze te laten naleven. 

e De onderaannemers dienen vooraf de goedkeuring te krijgen door het werfbestuur om de werken uit te 
voeren. 

Bescherming van de installaties: 

e De aannemer dient gedurende de werken zijn geleverde toestellen, buizen, kanalen en luchtroosters tegen 
vuil te beschermen. 

e Hij dient ook de toestellen tot het einde der werken te beschermen. Op het einde der werken verwijdert hij 
alle kleefbanden en andere beschermmiddelen. Hij reinigt ook zorgvuldig alle apparaten, kanalen, 
leidingen, isolatie, enz. 

e Vóór de voorlopige oplevering reinigt de aannemer grondig alle installaties alsook de technische lokalen 
en de plaatsen op het dak waar de installaties opgesteld staan. 

Maken en Afdichten muur- en vloerdoorgangen: 


e Het vakkundig maken van sparingen en sleuven in bouwkundige elementen dient inbegrepen te zijn in 
de inschrijvingen. Ronde sparingen worden verplicht geboord. 

e _Sparingen vanaf diameter 250mm (ronde sparingen) en vanaf 0,04m2 (rechthoekige sparingen) dienen 
tijdens de ruwbouw voorzien te worden. 

e Alle sparingen en sleuven in dragende elementen dienen voor uitvoering goedgekeurd te worden door 
de stabiliteitsingenieur. Sparingen en sleuven in niet-dragende elementen mogen geenzins de stabiliteit 
van deze elementen in het gedrang brengen. Indien nodig worden bijkomende ondersteuningscontructies 
voorzien. De kosten van deze ondersteuningsconstructies dienen inbegrepen te zijn in de offertes. 

e Ronde openingen van grotere diameter in betonnen of steenachtige constructies worden altijd geboord 
met een diamantkroonboor of een gelijkwaardig gereedschap met dezelfde afwerkingskwaliteit. Het 
doorboren van betonnen draagstructuren of daken mag uitsluitend gebeuren na uitdrukkelijk schriftelijk 
akkoord van het bouwteam 

e Indien bij het boren gebruik gemaakt wordt van waterkoeling dient de aannemer alle maatregelen te 
treffen om verspreiding van het water tegen te gaan en schade aan toestellen, inboedel en 
gebouwafwerking te voorkomen. 

e Bij droog boren of slijpen dient de aannemer de werkzone volledig af te schermen met een stofscherm 
zodat verspreiding van slijpstof wordt voorkomen. In ieder geval zullen alle toestellen, machines, 
meubilair, enz. in de onmiddellijke omgeving van de werkzaamheden worden afgedekt met PVC-folie 
volgens de aanwijzingen van het bouwteam. 

e Nadat alle installatie- en montagewerken zijn beëindigd moeten alle resterende openingen en 
doorgangen, zowel de benutte als de niet benutte, zorgvuldig gedicht worden. 

e Niet benutte (foutief gemaakte) openingen moeten voor rekening van de aannemer weer perfect worden 
afgedicht met hetzelfde basismateriaal en volgens het oorspronkelijke uitzicht als de omringende 
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structuren. Bijvoorbeeld: een ronde opening in zichtbaar baksteenmetselwerk dient opnieuw met 
hetzelfde type baksteen en voegkleur te worden afgedicht. 

e _Sparingen doorheen brandwerende wanden worden gedicht met adequate opvullingsmaterialen dewelke 
geenszins de REI waarde van de wand nadelig beïnvloeden. Openingen rondom brandkleppen en - 
moffen mogen niet met brandwerend schuim opgevuld worden. De richtlijnen in de omzendbrief dd. 
15.04.2004 van het Ministerie van Binnenlandse zaken betreffende de 

e aanbevelingen van de Hoge Raad voor Brandbeveiliging op het gebied van de brandweerstand van 
wanddoorvoeringen dienen integraal gevolgd te worden. Alle werken die nodig zijn om te voldoen aan 
deze omzendbrief dienen inbegrepen te zijn in de offerte. De uitvoerder zal van alle toegepaste 
opvullingsmaterialen en andere brandwerende elementen de nodige testrapporten voorleggen. Er wordt 
explicitiet op gewezen dat deze testrapporten van toepassing dienen te zijn 

e voor de gehanteerde uitvoeringswijze. Van alle type-uitvoeringen zal eerst een proefopstelling ter 
goedkeuring voorgesteld worden. 

Luchtdichtheid: 

e Voor een dakdoorvoer, gevelroosters en andere elementen die door de buitenschil gaan dient de nodige 
aandacht besteed te worden aan luchtdichte afwerking. Streefdoel voor het gebouw is een luchtdichtheid 
Vso< 12 m3/nm2 

Verzorgde uitvoering: 

e Alle buisleidingen en kanalen zullen mooi verticaal of horizontaal verlopen, evenwijdig aan de 
naastliggende wand. Waar meerdere leidingen naast elkaar lopen, zal er zorg voor gedragen worden dat 
het geheel op een verzorgde wijze afgewerkt wordt: bochten worden op dezelfde manier genomen, buizen 
blijven evenwijdig, bevestigingssteunen zijn van hetzelfde type, enz. 

e Alle buisleidingen en luchtkanalen dienen dermate te bevestigen aan de structuur dat verzakking of 
loskomen door eigengewicht voorkomen of vermeden wordt. Speciale aandacht dient gevestigd te 
worden bij ophanging aan holle betonnen welfsel. Er mag in geen geval bevestigingen gemaakt worden 
aan de structuur van een valse plafond. 

e Vooral in de ruimtes zonder verlaagd plafond en in de technische lokalen dient verzorgd werk geleverd te 
worden. 

e Geïmproviseerde tracés, schuine buizen of willekeurig gekromde leidingen worden afgekeurd. 

Vuurvergunning 

e Het uitvoeren van las- en slijpwerken, evenals alle anderen werkzaamheden met open vlam is slechts 
toegelaten na het verkrijgen van een vuurvergunning. Deze vuurvergunning is ten laste van de algemeen 
aannemer voor werken op het bouwterrein. 

e Alle maatregelen moeten door de aannemer getroffen worden om tijdens de uitvoering van de werken geen 
schade te veroorzaken aan installaties, daken, gebouwen, enz. 

e Bij het uitvoeren van las- en slijpwerken en roofingwerken zullen op de werkplaats steeds twee gevulde 
poederblustoestellen aanwezig zijn, te voorzien door de aannemer. 

Waterschade 

e De aannemer van onderhavige werken zal alle gebeurlijke kosten dragen voor de beschadigingen, die zich 
kunnen voordoen, door vorstschade in zijn installatie of waterschade door zijn installatie; ook tijdens het 
onder druk brengen of staan van zijn installaties gedurende de drukproeven. 

e De aannemer neemt eigenhandig de beslissing proeven te onderbreken om ze naderhand te herbeginnen 
zonder dat hem enige bijkomende uitvoeringstermijn kan toegewezen worden. Van deze beslissing 
brengt hij onmiddellijk het Bestuur op de hoogte. 

e Alle kosten voor het ledigen en terug vullen van de installaties worden uitsluitend door onderhavige 
aannemer gedragen. 

Beschermingsmaatregelen 

e De aannemer zal de nodige beschermingsmiddelen aanwenden op de daken en in de dakgoten (bijv. 
multiplexplaten) tijdens de werken op het dak, over het volledige traject op de daken en op de 
werkplaatsen. De aannemer voorziet tevens de nodige valbeveiligingssystemen voor zijn personeel en 
legt dit vooraf voor ter goedkeuring aan de veiligheidscoördinator en bet Bestuur. 
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06.01.02 Uitvoeringsdocumenten 


06.01.02.01 Berekeningsnota's 

De berekeningsnota’'s moeten volledig zijn, met nauwkeurige vermelding van de basisgegevens, hypothesen, 

beoogde prestaties en verkregen resultaten. 

De software en berekeningsmethodes moeten vóór de opstelling van de berekeningsnota's door de 
opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger worden aanvaard. 

De volgende berekeningsnota's moeten door de contractant worden ingediend: 

e thermische balans (winst en verlies), 

e dimensionering en selectie van de geïnstalleerde uitrusting (luchtgroepen, warmtepomp, koelmachine, 
waterpompen, condenserende ketel, klimaatbalken, warmte wisselaars, leidingen, collectoren, kanalen, 
enz), 

e bijgewerkte elektrische balans, 

e bepaling van de geluidskenmerken van de machines, 

e selectie van de trillingwerende elementen, 

e selectie van de geluiddempers (aanzuiging en terugvoer), 

e bepaling van de geluidsniveaus in de lokalen, 

e bepaling van de geluidsdrukniveaus voor de naar buiten uitgestraalde geluiden 

Daarnaast worden de door de contractant op te stellen berekeningsnota's eveneens verderop verduidelijkt in deze 
technische specificaties. 


06.01.02.02 Technische fiches 
De contractant dient de volgende technische fiches af te leveren aan het werfbestuur (niet-exhaustieve lijst): 
e de condenseerde ketel, 
e de koelmachine, 
e de warmtepomp, 
e de frequentie gestuurde pompen, 
e _expansiesystemen, 
e hydraulische leidingen en collectoren, 
e _kraanwerk, 
e _luchtbehandelingsgroepen, 
e _klimaatbalken, 
e _VAV-kleppen of ontspandozen (met variabel debiet, met constant debiet), 
e Regelkleppen 
e radiatoren 
e vloerverwarming 
e warm water batterijen in kanalen, 
e luchtkanalen, 
e alle ondersteunings- en bevestigingssystemen, 
e elektrische schakelborden, kasten en verdeelborden, met inbegrip van alle onderdelen ervan, 
e brandwerende producten en afdichting, 
e _isolatie- en geluiddempingselementen, 
e trillingwerende elementen, 
e toebehoren voor bevestiging, montage en aansluiting, 
e regeltechnische materiaal, 
e _brandbeheersysteem HVAC 
e GBS 
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06.01.02.03 Goedkeuringscertificaten 

Om aan te tonen dat het voorgestelde materiaal voldoet aan de geldende normen en reglementeringen, moet de 
contractant de goedkeuringscertificaten bezorgen. Deze certificaten moeten worden uitgereikt door 
geaccrediteerde beproevingslaboratoria (wet van 20.07.1990) die zijn goedgekeurd overeenkomstig de norm ISO 
45.001 of door de Regie voor Distributie van Energie of door de distributienetbeheerder of andere erkende 
instellingen. 

De eventuele onderhandelingen die nodig zijn om de goedkeuringscertificaten te bekomen, maken deel uit van 
de aanneming. 

Het materiaal zonder goedkeuringscertificaat wordt geweigerd door de opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger. 


06.01.02.04 Stalen 

Indien voor de goede werking en inzicht in de installatie kan het gevraagd worden om stalen van producten te 
toon te stellen tijdens de werfvergaderingen alvorens een goedkeuring te geven voor de uitvoering. 

Er kunnen ook stalen gevraagd worden voor wateranalyse van de verwarming om de concentratie van bepaalde 
chemische elementen (Fe, Ca, O2) te bepalen. 

De kost van de stalen dienen in de offerteprijs inbegrepen te zijn en maken deel uit van de aanneming. 


06.01.02.05 Uitvoeringsplannen 

De contractant moet tijdig studiedocumenten en architectuur plannen opvragen. 

De contractant bepaalt het type, aantal en precieze plaats van de te installeren uitrusting op basis van de vereiste 
prestaties, het voorgestelde materiaal en de leveringstermijnen. Wanneer de plaats, de keuze van de uitrusting 
of het principe ten opzichte van de technische specificaties zouden wijzigen, dan moet de contractant met deze 
wijzigingen rekening houden bij de opmaak van zijn uitvoeringsplannen en moet hij alle gegeven richtlijnen volgen. 
De uitvoeringsplannen zijn van maten voorzien en op schaal getekend. De installaties worden getekend op 
plannen AO-formaat schaal 1/100 of 1/50 tenzij anders is toegelaten door de bouwheer. De plannen worden 
steeds op papier voorgelegd ter goedkeuring en indien nodig worden ze ook afgeleverd in CAD-formaat. De 
verschillende technieken worden op afzonderlijke CAD-layer uitgetekend. 

Ze omvatten onder meer: 

e hydraulische plannen (leidingen, condensafvoer,kokers , omkastingen…). De leidingen dienen tweelijnig 
uitgetekend te zijn met vermelding van alle afmetingen en een duidelijke legende. 

e plannen van de aêëraulische installaties (luchtkanalen, ventilatiegroepen, luchtklep, natuurlijke 
ventilatie….). De installaties worden tweelijnig uitgetekend met vermelding van alle afmetingen en de 
coördinaten (H, L, B) refererend naar het vloerpeil en de wanden van de lokalen. Op voldoende en 
regelmatige plaatsen worden doorsnedes en aanzichten getekend; 

e _inplantingsplannen van de uitsparingen, doorboringen, doorsneden, evenals de bevestigingssystemen 
en de in het beton in te werken elementen of de afwerking; 

e de inplantingsplannen en technische documenten van de uitrusting met vermelding van het gewicht en 
de technische specificaties die nodig zijn voor de stabiliteits- of geluidsberekeningen:; 

e inplantingsplannen van het materiaal en de uitrusting die zijn geleverd, gemonteerd, aangesloten of 
verband houden met de opdracht, met voor elk onderdeel: 

e de referentie van het onderdeel, 

e het nummer van het luchtbehandelingsnet of de hydraulische kring waarop het betrekking heeft 

e gedetailleerde uitvoeringsplannen (steunelementen van de uitrusting, aansluiting, bijzondere uitrusting 
om in de bouwwerken op te nemen); 

e plannen, doorsneden, details betreffende de coördinatie tussen de installaties of uitrusting; 

e _principeschema's luchtbehandeling; 

e hydraulische principeschema’s; 

e regeltechnische schema's; 

e elektrische schema's en bouwplannen van de elektrische verdeelborden en schakelkasten met een detail 
van: 

e de voorzijde 

e de naamgeving van het materiaal 
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montagehandleiding; 
synthese-/coördinatieplannen 


06.01.03 As-built dossier 
Het as-built dossier of het constructiedossier bestaat minimaal uit volgende onderwerpen : 


de inhoudstafel 

de beschrijving van de installatie 

de lijst van de volledige uitrusting (zie ook technische fiches) met hun te bereiken prestaties (vermogens, 
rendementen, werkingsniveau, etc…) 

de beschrijving van de voornaamste werkingswijzen en regelingen 

de berekeningsnota's 

de goedkeuringscertificaten 

de volledige uitvoeringsplannen van de installaties, zoals ze zijn gerealiseerd (zie 1.3.5) 

de technische fiches van al het geïnstalleerde materiaal met vermelding van de merken, de types, de 
herkomst en de hoeveelheid van het geplaatste materiaal (zie 1.3.2) 

Lijst van alle leveranciers en constructeurs met adressen en contactpersonen 

de lijst met wisselstukken 

de lijst van de alle type kabels 

de werkingsprincipes van de eindeenheden en de onderhoudsinstructies 

de functionele analyses van de sturingen en werkingsproces 

de lijst van de inkomende en uitgaande informatie van de stuur- en controle eenheden (Input /output 
regelaars, bedieningspaneel) 

de beschrijving van de organisatie van de verschillende softwareprogramma's en in het bijzonder: 

o de operationele programma's 

o detest- en onderhoudsprogramma's 

o de beheersprogramma's 

o (samenvattende flowcharts, beschrijving van de programmatiemodules, de capaciteit en 
beperking van de geheugens, de bestanden, de buffers … de structuur en het formaat van de 
gegevens en bestanden) 

verslagen betreffende de in de fabriek en op de site uitgevoerde controle en de proeven van de uitrusting 
en de installaties 

verslagen betreffende de controle en proeven van de verbindingen tussen de uitrusting en van de 
geïntegreerde werking van de systemen 

controleverslagen van de keuringsinstellingen (zie hiervoor 1.5) 

gebruikshandleidingen met: 

o de handleiding van de werking van alle toestellen met informatie over de gebruikswijze, het 
elektriciteitsverbruik, de spannings- en frequentietoleranties, de toegelaten duur van een 
stroomonderbreking, diverse instellingen en parameters,… 

o de bedieningsvoorschriften met een beschrijving van de te volgen richtlijnen om de bediening 
van de uitrusting en de installaties in de beste veiligheidsomstandigheden voor personen en 
goederen te garanderen 

o de onderhoudsvoorschriften met alle nodige richtlijnen voor het onderhoud van de uitrusting 

de verschillende waarborgen op de uitrusting 


06.01.04 Specifieke keuringen en testrapporten 
Naast het artikel 5.40 Keuringen van Hoofstuk O : Adminstratieve bepalingen dient de aannemer vóór de 
voorlopige aanvaarding de volgende keuringsdocumenten en testrapporten aan het bestuur afgeleverd te worden. 


Keuringsattesten van een erkend keuringsorganisme dat de elektrische installaties en verdeelborden 


conform het A.R.E.l. uitgevoerd zijn. 
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e Een geschreven attest van de aannemer met bevestiging dat de installatie beantwoordt aan de wettelijke 
veiligheidsvoorschriften overeenkomstig het ARAB en de Europeese machine richtlijnen 89/392/CEE. Het 
attest moet vergezeld zijb van een CGEIIA-verklaring voor voltooide machines of een CEIIB-verklaring voor 
niet-voltooide machines en een EMG conformiteitsattest gelden aan de richtlijn 89/336. Volgens deze 
richtlijnen kan er pas een CE-markering geplaatst worden. 

e Eventueel keuringsrapport van een « Notified Body » of een Aangemelde Instantie voor installaties gelden 
aan de Europese richtlijn PED97/23/EG voor drukapparatuur (PED —pressure equipement directive). 

e Hettestrapport en attest van de aannemer dat bevestigd dat alle drukleidingen getest werden op de vereiste 
proefdruk van (1,5 x de werkdruk). 

e Hettestrapport met de resultaten van de afregelingen en debietmetingen op de hydraulische en aerolische 
inrichtingen. 

e Hettestrapport met de instelpunten van de regeltechnische inrichtingen. 

e De testrapporten van de warmtepomp, de koelmachine en de condenserende ketel gecontroleerd en 
uitgetest in het fabriek (de proeven hebben betrekking op de kwaliteit van het materiaal en de goede werking) 

e keuring van de hydraulische installatie vóór de isolatie 

e keuring van de luchtbehandelingsinstallatie vóór de isolatie 

e Hettestrapport van de HVAC-installaties vóór het dichtmaken van de verlaagde plafonds 

e Hettestrapport en attest van de aannemer van de leidingen in de dekvloer vóór de plaatsing van de dekvloer 

e Hettestrapport en attest van de aannemer van de ingegraven leidingen vóór het dichtmaken 


06.01.05 Controles en proeven 


06.01.05.01 Algemeen 
De proeven en controles van de installaties, evenals de prestaties en verplichtingen die nodig zijn voor de 
uitvoering ervan, maken deel uit van de aanneming. 


06.01.05.02 Proef- en controleprogramma 


06.01.05.02.01 ALGEMEEN 

De modaliteiten betreffende de organisatie van de proeven en controles van de installaties zijn ten laste 
van de contractant. 

Het uit te voeren programma wordt hieronder vermeld en betreft uitsluitend de proeven en controles ter 
plaatse. 


06.01.05.02.02 HYDRAULISCHE EN VLOEISTOFKRINGEN 
CONTROLE VAN DE DICHTHEID 
De controle vindt plaats voordat de leidingen eventueel worden geïsoleerd en/of voordat ze 
worden ingewerkt in wanden, uitsparingen, dekvloeren of elke andere ruimte die door de 
contractant moet worden afgesloten. 
SPOELEN EN REINIGEN VAN DE KRINGEN EN DEFINITIEF VULLEN 
Een eerste spoeling gebeurt door het water af te tappen dat heeft gediend om de dichtheid te 
controleren. 
Latere spoelingen moeten ervoor zorgen dat men helder water verkrijgt, waarna de kringen 
definitief worden gevuld en ontgast. 
CONTROLE VAN DE WERKING VAN DE POMPINSTALLATIES 
Deze controle vindt plaats voordat de pompinstallaties voor het eerst worden opgestart en 
gebruikt. 
CONTROLE, REGELING EN UITBALANCERING VAN DE DEBIETEN 
Deze fase vindt plaats vóór het opstarten van de productie- of verbruikuitrusting die in de kringen 
is geplaatst (bv. koelmachines, wisselaars…). 
Met deze controle wordt het volgende nagegaan: 
de hydraulische werkingskenmerken (debieten, drukverlies) van de hiervoor vermelde uitrusting 
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de hydraulische, mechanische en elektrische werkingskenmerken van de motorpompen. 
INBEDRIJFSTELLING EN OPVOLGING VAN DE WERKING 
Tijdens deze fase wordt het gedrag van de systemen gecontroleerd: 
e de dichtheid bij het opgelegde regime 
e hetgedrag van de leidingen t.o.v. uitzetting, trillingen 
e de regeling van de pakkingen van de pompen. 


06.01.05.02.03 WARMTEPRODUCTIE 

HYDRAULISCHE KRINGEN 
Vereisten identiek als degene voor de hydraulische kringen. 

CONTROLE VAN DE WERKING VAN DE UITRUSTING VAN DE STOOKRUIMTE 
Wisselaars 
Expansie en vulling met water 
Gemotoriseerd kraanwerk/positionering van de kring 

CONTROLE EN REGELING VAN DE SYSTEMEN 
Deze fase vindt plaats wanneer de hydraulische kringen in orde zijn en de waterdebieten worden 
gegarandeerd in de WP en naar de consumenten (ladingbehoefte). 
Deze fase maakt het mogelijk om de warmteproductie, de regelsystemen en de 
veiligheidsorganen af te stellen en de metingen en controles uit te voeren van de 
werkingskenmerken van de uitrusting. 

INBEDRIJFSTELLING EN OPVOLGING VAN DE WERKING 
Tijdens deze fase wordt het dynamische gedrag van het systeem gecontroleerd en worden 
geïntegreerde proeven uitgevoerd. 


06.01.05.02.04 KOUDEPRODUCTIE 
CONTROLE VAN DE WERKING VAN DE UITRUSTING VAN DE KOUDEPRODUCTIECENTRALE 
Koelmachines (WP) 
Expansies en vulling met water 
Gemotoriseerd kraanwerk/positionering van de kring 
CONTROLE EN REGELING VAN DE SYSTEMEN 
Deze fase vindt plaats wanneer de hydraulische kringen in orde zijn en de waterdebieten worden 
gegarandeerd in de wisselaars van de koelmachines en naar de consumenten (ladingbehoefte). 
Deze fase maakt het mogelijk om de regelsystemen en de veiligheidsorganen af te stellen en de 
metingen en controles uit te voeren van de werkingskenmerken van de uitrusting. 
INBEDRIJFSTELLING EN OPVOLGING VAN DE WERKING 
Tijdens deze fase wordt het dynamische gedrag van het systeem gecontroleerd en worden 
geïntegreerde proeven uitgevoerd. 
Voor elke machine wordt het koelvermogen gemeten en de COP/EER berekend in nominale 
omstandigheden. 


06.01.05.02.05 LUCHTBEHANDELINGSGROEPEN EN VENTILATOREN 

CONTROLES VAN DE DICHTHEID VAN DE LUCHTNETTEN 
Deze controles vinden plaats voordat de leidingen eventueel worden geïsoleerd en/of voordat ze 
worden ingewerkt in uitsparingen of elke andere ruimte die moet worden afgesloten. 
Deze controles gebeuren zodra de eerste stukken zijn uitgevoerd die representatief zijn voor de 
luchtkanalen, met de bedoeling zo snel mogelijk systematische fouten in de fabricage, montage 
of assemblage op te sporen en om na te gaan of de luchtkanalen overeenstemmen met de 
voorgeschreven dichtheidsklasse. 

REINIGING VAN DE LUCHTBEHANDELINGSGROEPEN 
Indien de luchtkwaliteit van de bediende lokalen dat vereist, wordt voorzien in een fase van 
controle en reiniging van de luchtkanalen. 

CONTROLE VAN DE WERKING VAN DE LUCHTBEHANDELINGSGROEPEN 
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Deze controle vindt plaats voordat de luchtbehandelingsgroep voor het eerst wordt opgestart en 
gebruikt. 
EERSTE OPSTART VAN DE UITRUSTING, REGELINGEN EN UITBALANCERING VAN DE LUCHTDEBIETEN 
Deze fase vindt plaats wanneer het luchtnet van de luchtbehandelingsgroep (PG+EG) voltooid 
is. 
INBEDRIJFSTELLING EN OPVOLGING VAN DE WERKING 
Deze fase kan pas plaatsvinden wanneer de productiecentrales (warmte, koude) en de 
hydraulische verdeelnetten klaar zijn en ze hun fase van “inbedrijfstelling en opvolging van de 
werking” hebben bereikt. 
Deze fase laat toe om door te gaan met het verder afstellen en controleren van de omgeving in 
de bediende lokalen (temperatuur, vochtigheid, verdeling van de lucht, … ). 


06.01.05.02.06 ELEKTRICITEIT, AUTOMATISME, REGELING 
CONTROLES DOOR EEN ERKENDE INSTELLING 
Voordat de elektrische borden en elektrische installatie onder spanning worden gezet, moeten ze 
worden gecontroleerd door een erkende instelling. 
Het is pas wanneer aan deze verplichting is voldaan en deze wordt bekrachtigd met een verslag 
dat toestemming geeft voor het onder spanning zetten, dat de elektrische kring(en) die de 
elektrische schakelborden van de aanneming van stroom voorziet (voorzien) onder spanning 
wordt (worden) gebracht. 
CONTROLES OP DE WERKING (BLANCO) 
Deze controles gebeuren zonder belasting en laten toe om de reacties van de gestuurde 
processen, veiligheden en regelingen na te gaan. 
Ze worden uitgevoerd voordat de bijbehorende elektromechanische uitrusting wordt gebruikt. 
CONTROLES IN REËLE WERKING 
Deze controles laten toe om de belastingen, instelwaarden, grootheden voor de metingen en 
veiligheden te regelen. 


06.01.05.02.07 VARIA 
WATERBEHANDELING (LEIDINGWATER, ONTHARD WATER, GLYCOLWATER) 
e Meting van de waterkwaliteit 
e Afstelling van de installaties op basis van de metingen 
OPENBARE WATERDISTRIBUTIENETTEN 
Verkrijging van het akkoord van de watermaatschappij betreffende de conformiteit van de 
aangesloten installatie 
GELUIDSCOMFORT 
Luchtgeluiden in de verschillende gebouwen en buiten het gebouw meten, op plaatsen waarvoor 
de na te leven geluidsniveaus specifiek werden vastgelegd. 
BRANDKLEPPEN 
van proeven met de afstandsbediening van de brandkleppen 
EINDEENHEDEN 


EINDFILTERS OP DE EINDUITRUSTING VOOR DE LUCHTAANVOER EN -AFVOER 
Controle van de lekken in de eindfilters 
Controle van de integriteit van de afdichtingvoeg tussen de filter en de bevestiging, 
overeenkomstig NBN EN ISO 14644-3. 

AFDICHTING EN AANWERKING 
Controle van de goede uitvoering van de afdichtingen en aanwerkingen: zie dossier technieken 
voor lekken in de eindfilters. 
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06.01.05.03 Procedures 

Er moeten proefprocedures worden opgesteld door de contractant, die voor advies moeten worden voorgelegd 
aan de opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger. Deze procedures beschrijven op een voldoende gedetailleerde 
wijze de middelen die zullen worden ingezet om de bovenvermelde proefprogramma's en controles uit te voeren. 
Deze procedures omvatten minimaal per proef (niet-exhaustieve lijst): 

een gedetailleerde beschrijving van de proef en het nagestreefde doel 

de verwijzing naar de normen, reglementen die eventueel van toepassing zijn 

de beschrijving van de ingezette middelen (apparatuur) 

de manier waarop de resultaten worden voorgesteld 
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06.02. 


SANITAIR 


06.02.01 Uitvoeringsmodaliteiten 
De aanneming dient uitgevoerd mits inachtneming van volgende bepalingen: 
Uitvoering der werken 


De uitvoering is toe te vertrouwen aan gespecialiseerde vaklui. 
De onderaannemers moeten vooraf goedgekeurd zijn door de hoofdaannemer/bestuur. 


Bescherming en reiniging van de installaties: 


De aannemer beschermt gedurende de werken zijn toestellen en buizen tegen vuil. 

Hij beschermt ook de toestellen tot het einde der werken. Op het einde der werken verwijdert hij alle 
kleefbanden en andere beschermmiddelen. Hij reinigt zorgvuldig alle apparaten, leidingen, isolatie, enz. 
De aannemer zal tevens de nodige maatregelen nemen ter bescherming van andermans materialen 
tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden. 

Spoelen en inwendig reinigen van de leidingen voor de ingebruikname van de toestellen 

Vóór de voorlopige oplevering reinigt de aannemer grondig alle installaties alsook de technische lokalen. 


Maken en Afdichten muur- en vloerdoorgangen: 


Het vakkundig maken van sparingen en sleuven in bouwkundige elementen dient inbegrepen te zijn in 
de inschrijvingen. Ronde sparingen worden verplicht geboord. 

Sparingen vanaf diameter 250mm (ronde sparingen) en vanaf 0,04m2 (rechthoekige sparingen) dienen 
tijdens de ruwbouw voorzien te worden. 

Alle sparingen en sleuven in dragende elementen dienen voor uitvoering goedgekeurd te worden door 
de stabiliteitsingenieur. Sparingen en sleuven in niet-dragende elementen mogen geenzins de stabiliteit 
van deze elementen in het gedrang brengen. Indien nodig worden bijkomende ondersteuningscontructies 
voorzien. De kosten van deze ondersteuningsconstructies dienen inbegrepen te zijn in de offertes. 
Ronde openingen van grotere diameter in betonnen of steenachtige constructies worden altijd geboord 
met een diamantkroonboor of een gelijkwaardig gereedschap met dezelfde afwerkingskwaliteit. Het 
doorboren van betonnen draagstructuren of daken mag uitsluitend gebeuren na uitdrukkelijk schriftelijk 
akkkoord van het bouwteam 

Indien bij het boren gebruik gemaakt wordt van waterkoeling dient de aannemer alle maatregelen te 
treffen om verspreiding van het water tegen te gaan en schade aan toestellen, inboedel en 
gebouwafwerking te voorkomen. 

Bij droog boren of slijpen dient de aannemer de werkzone volledig af te schermen met een stofscherm 
zodat verspreiding van slijpstof wordt voorkomen. In ieder geval zullen alle toestellen, machines, 
meubilair, enz. in de onmiddellijke omgeving van de werkzaamheden worden afgedekt met PVC-folie 
volgens de aanwijzingen van het bouwteam. 

Nadat alle installatie- en montagewerken zijn beëindigd moeten alle resterende openingen en 
doorgangen, zowel de benutte als de niet benutte, zorgvuldig gedicht worden. 

Niet benutte (foutief gemaakte) openingen moeten voor rekening van de aannemer weer perfect worden 
afgedicht met hetzelfde basismateriaal en volgens het oorspronkelijke uitzicht als de omringende 
structuren. Bijvoorbeeld: een ronde opening in zichtbaar baksteenmetselwerk dient opnieuw met 
hetzelfde type baksteen en voegkleur te worden afgedicht. 

Sparingen doorheen brandwerende wanden worden gedicht met adequate opvullingsmaterialen dewelke 
geenszins de REI waarde van de wand nadelig beinvloeden. Openingen rondom brandkleppen en - 
moffen mogen niet met brandwerend schuim opgevuld worden. De richtlijnen in de omzendbrief dd. 
15.04.2004 van het Ministerie van Binnenlandse zaken betreffende de 

aanbevelingen van de Hoge Raad voor Brandbeveiliging op het gebied van de brandweerstand van 
wanddoorvoeringen dienen integraal gevolgd te worden. Alle werken die nodig zijn om te voldoen aan 
deze omzendbrief dienen inbegrepen te zijn in de offerte. De uitvoerder zal van alle toegepaste 
opvullingsmaterialen en andere brandwerende elementen de nodige testrapporten voorleggen. Er wordt 
explicitiet op gewezen dat deze testrapporten van toepassing dienen te zijn 
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e voor de gehanteerde uitvoeringswijze. Van alle type-uitvoeringen zal eerst een proefopstelling ter 

goedkeuring voorgesteld worden. 
Verzorgde uitvoering: 

e Alle buisleidingen en kanalen zullen mooi verticaal of horizontaal verlopen, evenwijdig aan de 
naastliggende wand. Waar meerdere leidingen naast elkaar lopen, zal er zorg voor gedragen worden dat 
het geheel op een verzorgde wijze afgewerkt wordt: bochten worden op dezelfde manier genomen, buizen 
blijven evenwijdig, bevestigingssteunen zijn van hetzelfde type, enz. 

e Vooral in die lokalen zonder verlaagd plafond en in de technische lokalen dient verzorgd werk geleverd 
te worden. 

e _Geïmproviseerde tracés, schuine buizen of willekeurig gekromde leidingen worden afgekeurd. 

Vuurvergunning 

e Het uitvoeren van las- en slijpwerken, evenals alle anderen werkzaamheden met open vlam is slechts 
toegelaten na het verkrijgen van een vuurvergunning. Deze vuurvergunning kan bekomen worden bij de 
exploitant. 

e Alle maatregelen moeten door de aannemer getroffen worden om tijdens de uitvoering van de werken 
geen schade te veroorzaken aan installaties, daken, gebouwen, enz. 

e Bij het uitvoeren van las- en slijpwerken en roofingwerken zullen op de werkplaats steeds twee gevulde 
poederblustoestellen aanwezig zijn, te voorzien door de aannemer. 

Waterschade 

e De aannemer van onderhavige werken zal alle gebeurlijke kosten dragen voor de beschadigingen, die 
zich kunnen voordoen, door vorstschade in zijn installatie of waterschade door zijn installatie; ook tijdens 
het onder druk brengen of staan van zijn installaties gedurende de drukproeven. 

e De aannemer neemt eigenhandig de beslissing proeven te onderbreken om ze naderhand te herbeginnen 
zonder dat hem enige bijkomende uitvoeringstermijn kan toegewezen worden. Van deze beslissing 
brengt hij onmiddellijk de bouwheer op de hoogte. 

Alle kosten voor het ledigen en terug vullen van de installaties worden uitsluitend door onderhavige aannemer 
gedragen. 

De kosten voor de deelname in de prorata rekeningen met de hoofdaannemer dienen integraal deel uit te maken 
van de offerte. 

Deze sanitaire werken moeten in overleg met de andere delen van de aanneming, de Bouwheer en het 
ontwerpteam gebeuren en geen schadevergoeding wordt voorzien in het geval dat een werk in verschillende 
fasen dient uitgevoerd of dat verschillende gedeelten van het werk gelijktijdig moeten worden aangevangen. 


06.02.02 Uitvoeringsdocumenten 
Alle hiernavermelde documenten worden steeds in 3-voud afgeleverd op papier aan het Bestuur 
Na de bestelling een gecoördineerde en gedetailleerde uitvoeringsplanning opgemaakt in overleg met de 
hoofdaannemer en andere loten in hoofdstukken met als minimale indeling: 

e voorleggen materialen, nazicht en goedkeuringstermijn 

e info aan derden bvb. openingen, bouwkundige voorzieningen, elektrische vermogens 

e voorleggen uitvoeringsstudie en uitvoeringsplannen, nazicht en goedkeuringstermijn 

e _uitvoeringstermijn per zone en per verdieping met indeling volgens onderdelen onder andere leidingen, 

toestellen, isolatie, afwerking, … 

e _ technische lokalen en onderdelen 

e _afregelingen (per installatieonderdeel) 
Enkele weken voor de start der werken: de technische fiches met vermelding van ALLE materialen en toestellen 
evenals een documentatie van de apparatuur. 
De informatie voor de bouwkundige voorzieningen zoals sparingen, draagstructuren, afmetingen en gewichten is 
te leveren op afroep volgens de planning 
Overeenkomstig de algemene planning en alvorens met de uitvoering gestart wordt: 

e de detailtekeningen van de installaties 

e _uitvoeringsplannen van de installaties 

e de regeltechnische en elektrische schema's 
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De grondplannen van de installaties worden getekend op schaal 1/50. 

Detailplannen en technische lokalen, kokers, omkastingen, enz. worden op schaal 1/20 getekend. 

Het meermaals aanpassen van de plannen in functie van coördinatie of wijzigingen op aanvraag van de ontwerper 
en/of de Bouwheer zijn in de prijs inbegrepen. Afzonderlijke studie- en administratiekosten zullen niet aanvaard 
worden. 

De plannen worden getekend in CAD-formaat. De layerstructuur is voorafgaand door de aannemer bij de 
bouwheer op te vragen. 


06.02.03 Goedkeuringen en monsters 

e Van alle toestellen wordt een zeer duidelijke documentatie met afmetingen en afbeeldingen voorgelegd 
en wordt vervolgens een model van het toestel zelf voorgesteld ter goedkeuring op verzoek van het 
Bestuur. 

e Goedkeuring van een toestel betekent geenszins dat de aannemer-coördinator en/of het Bestuur 
verborgen gebreken goedkeurt, of prestaties aanvaardt welke lager zijn dan in dit lastenboek voorzien 
(kleiner vermogen, kleinere inhoud, enz.). 

e Van alle typische installatie-elementen en/of -onderdelen, bvb. leidingen, isolatie, ophangsystemen, 
sanitaire toestellen enz. zal een proefopstelling gemonteerd worden door de aannemer en ter 
goedkeuring aan het Bestuur en het ontwerpteam voorgelegd worden. 


06.02.04 Keuringen 

e De sanitaire installaties (toevoer + afvoer) zullen het voorwerp uitmaken van een keuring door een door 
de Belgische Staat erkend keuringsorganisme overeenkomstig de voorschriften van de 
waterdistributiemaatschappij. 

e De elektrische onderdelen van de installaties zullen het voorwerp uitmaken van een keuring door een 
door de Belgische Staat erkend keuringsorganisme overeenkomstig het AREI. 

e Voormelde keuringen en eventuele herkeuringen zijn ten laste van de aannemer, inbegrepen 
conformiteitsrapport af te leveren aan de Bouwheer. 


06.02.05 Proeven op de installaties 

e Alle proeven en controlemetingen zullen uitgevoerd worden door de aannemer. Alle kosten voor 
organisatie en uitvoering van proeven, keuringen en testen door onafhankelijke keuringsorganismen zijn 
eveneens ten laste van de aannemer. 

e Alle speciale voorzieningen, vullingen van installaties, handenarbeid, speciale uitrustingen en 
afregelingen zullen voorafgaandelijk aan de proeven door de aannemer op punt gesteld worden en 
toegeleverd worden. 

e Alle certificaten van de materialen opgesteld door de constructeurs dienen voor de aanvang der proeven 
aan de Opdrachtgever afgeleverd te worden. 

e Bij twijfels over de goede werking of de kwaliteit van de installaties of onderdelen ervan zullen, op kosten 
van de aannemer, keuringen en proeven georganiseerd worden door een erkend organisme of 
laboratorium. 

e Volledige lijsten met de uitslagen van de proeven en metingen moeten vóór de voorlopige oplevering der 
werken aan de Opdrachtgever voorgelegd worden. 

e In de aanneming zijn tevens begrepen de dichtheidsproeven op de toevoerleidingen in één keer na 
voltooiing van de werken, hetzij in gedeelten gedurende de uitvoering, voor de delen die na voltooiing 
niet meer bereikbaar zullen zijn of ingebruik genomen worden (per bouwfase), met inbegrip van het vullen 
en ledigen van de installaties. 

e Van elke druktest dient een verslag te worden opgemaakt door de aannemer in het bijzijn van een 
vertegenwoordiger van de Bouwheer of het ontwerpteam. 

e Voorafgaand aan de voorlopige oplevering zal de aannemer er over waken dat het volledige leidingennet 
regelmatig gespoeld wordt om stagnerend water in leidingaftakkingen te vermijden. 

e Inde aanneming is tevens een debietsmeting (ultrasoon of andere meetmethode) van de minst bedeelde 
haspel inbegrepen. Het debiet dient gelijk of groter te zijn dan 241/min. 
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De aannemer zal minstens één maand voor de aanvang der proeven, metingen en indienstname een 
voorstel van indienstname en afregeldossier ter goedkeuring aan de Opdrachtgever voorleggen 
gedetailleerd per onderdeel van de installatie. Zonder voorafgaande goedkeuring van deze documenten 
zullen geen proeven, metingen en afregelingen aanvaard worden door de Opdrachtgever. 

De aannemer zal voorafgaand aan de voorlopige oplevering een proefattest aan de Bouwheer 
overmaken, opgesteld door een onafhankelijk organisme of door de watermaatschappij, waarin de 
binneninstallatie voor _ drinkwaterverdeling wordt goedgekeurd voor indienstneming. 
De aannemer zal voorafgaand aan het nazicht door de watermaatschappij van de binneninstallatie het 
dossier hiervoor nodig in tweevoud opstellen, incl. technische fiches, een toestellenlijst en de 
uitvoeringsplannen met nummering van alle toestellen die op het drinkwaternet zijn aangesloten 
(keukens, kamers, algemene lokalen, HVAC-installatie, regenwaterrecuperatie-installatie, 
drukverhogingsinstallaties, waterverzachtingsinstallatie,…). 


06.02.06 Oplevering 


06.02.06.01 Algemeen 
Zie 00.38 


Een week vóór de vooropgestelde einddatum moeten de installaties kunnen in dienst genomen worden 
en dit zonder enige beperking. Vanaf dit ogenblik begint een proefperiode van een week waarin de 
sanitaire installaties zullen opgestart en afgeregeld en getest worden door de aannemer. Op het einde 
van deze periode zal de Opdrachtgever een nazicht verrichten als voorlopige oplevering. 

De aannemer zal voorafgaandelijk het as-built dossier afleveren aan de Opdrachtgever met alle 
onderhouds- en bedieningshandleidingen van het materieel en de installaties samen met de as-built 
plannen. 

Gedurende deze periode zal de aannemer het personeel aangeduid door de Opdrachtgever op de hoogte 
brengen van de werking der inrichtingen. De duur van de opleiding is in overeenstemming met de grootte 
van de installatie. 

Tussen de voorlopige en de definitieve oplevering wordt de bediening van de installaties verzekerd door 
de exploitant volgens de onderrichtingen van de aannemer. Het onderhoud van de installaties, 
herstellingen en bijregelingen tijdens deze periode blijven ten laste van de aannemer. 

Voorafgaand aan de voorlopige oplevering zal de aannemer er over waken dat het volledige leidingennet 
regelmatig gespoeld wordt om stagnerend water in leidingaftakkingen te vermijden. 

In de gebruiksvoorschriften (as-built dossier) zal de aannemer tevens de nodige instructies toevoegen in 
het kader van het preventief onderhoud met het oog op het behoud van de drinkwaterkwaliteit. 


06.02.06.02 Opleveringsdocumenten 


Attest van een door de staat erkend keuringsorganisme dat de met de installatie verbonden elektrische 
installatie conform het AREI uitgevoerd is. 

Een attest van de aannemer met bevestiging dat de installatie beantwoordt aan de wettelijke 
veiligheidsvoorschriften overeenkomstig het ARAB/CODEX, evenals ale CE en EMC 
conformiteitsattesten, en een GElla-verklaring. 

Een keuringsattest van de toe-en afvoernetten afgeleverd door een erkend keuringsorganisme of 
afgeleverd door de watermaatschappij waarmee aangetoond wordt dat de drinkwateraansluiting open 
mag. 

Een geschreven bevestiging dat alle drukleidingen getest werden op de vereiste proefdruk. 

De instelpunten van de regeltechnische inrichtingen. 

Een duidelijke onderhouds- en bedieningshandleiding in 3 exemplaren van de gehele installatie. Deze 
nota zal uitvoerig ter plaatse aan de door de Bouwheer aangestelde personen uitgelegd worden. 

de garantiebewijzen van de verschillende installaties zoals ; pompen en kranen 

Het leveren van het as-built dossier. 

De voorlopige oplevering der werken wordt niet toegestaan als de As Builtdossiers niet in orde zijn. 
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06.02.07 As-built dossier 

Alle as-built documenten voor de sanitaire installaties en de brandbestrijdingsinstallaties dienen door de 
aannemer te worden geproduceerd en afgeleverd aan de Bouwheer: 

De aannemer plaatst de schema's van de installaties in een kader in de desbetreffende technische lokalen 

Alle documenten, handleidingen en gebruiksaanwijzingen zijn in het Nederlands opgesteld. 
Inhoud van het as-built dossier: 

alle as-built tekeningen en details van de installatie zoals die uitgevoerd werd; 

alle berekeningsnota's; 

een lijst van de onderaannemers met alle contactgegevens aangevuld met een lijst van artikelnummers welke 
door deze aannemer werden uitgevoerd; 

alle proefverslagen van brandweerstandscontrole en/of brandstabiliteitscontrole van de gebruikte materialen per 
artikelnummer van het bestek; 

alle gevraagde keuringsrapporten:; 

alle technische fiches, en hun voorbladen ter goedkeuring; 

de Nederlandstalige waarborgcertificaten, gebruikshandleidingen en onderhoudschema's van alle toestellen en 
systemen; 

in voorkomend geval, de attesten van fabrikanten, leveranciers of onderaannemers zoals gevraagd in onderhavig 
bestek. 

attest dat de installatie conform is aan het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de preventie van de 
veteranenziekte (9/12/2007). Dit attest bevat minstens; 

naam en adres van de uitvoerder 

type en een beschrijving van de aerosolproducerende installatie 

een verklaring die de structurele conformiteit met de bepalingen van de BBT bevestigt 

Richtlijnen aangaande de digitale tekeningen: 

De tekeningen worden overhandigd in DWG-formaat en PDF-formaat. 

De tekeningen worden opgeslagen met e-transmit (pack and go voor de oudere autocad versies) zodat alle x- 
refs, pen settings, etc. mee gaan met de tekening. 

De tekeningen worden getekend op een schaal 1/1, waarbij de voorkeur tekeningeenheid cm is; mm of m worden 
ook aanvaard. 

Bij vragen over de technische hoedanigheden van de aan te leveren tekeningen kan men contact nemen met de 
Bouwheer. 

Richtlijnen aangaande de digitale documenten: 

Alle digitale documenten aangeleverd in een PDF formaat op formaat A4. Alle documenten die overhandigd 
worden in papieren versie dienen ook digitaal aangeleverd te worden. 


06.02.08. getuigenringen en identificatieplaatjes [PM] 
Algemeen 
Pijlmarkeringen 
e leder fluïdum wordt aangeduid met leidingmerker. ledere leidingmarkering bestaat uit een sticker in de 
hoofdkleur van het fluïdum, een aanduiding voor de stromingsrichting en een tekst. De tekst dient het 
type fluïdum te verduidelijken alsook de kring en eventuele aanvoer of afvoer. 


De aan te wenden kleuren zijn bepaald op basis van de RAL-nummers volgens DIN 2403. In hiernavolgende 
tabel is een overzicht gegeven van de aan te wenden kleuren en de overeenkomstige RAL-nummers. 


Kleur RAL-nummer 
Zwart 9005 
Groen 6010 
Rood 3000 

\ Zilvergrijs « 9006 

‚Bruin 8001 
Lichtblauw | 5012 
Grijs ‚7000 
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‚ Geel ‚ 1004 | 
| Oranje ‚2000 | 
‚Wit ‚ 9001 | 


De kleurcodes dienen te voldoen aan de norm NBN69. Voor de basisfluïida worden volgende hoofdkleuren 
gebruikt: 
e Water: groen 
e _Brandleiding: rood 
e Stookolie: bruin 
e Stoom: zilvergrijs 
e Lucht: lichtblauw 
e Gassen: geel 


De afmetingen van de etiketten worden gekozen in functie van de buitendiameter van de transportleidingen of - 
kanalen waarop zij worden aangebracht. De afgebeelde tekst en pictogrammen worden aangepast in 
verhouding tot de buitenafmetingen van het etiket. 

Standaard wordt gebruik gemaakt van volgende etiketafmetingen: 


Kenmerken transportleiding Benaderende etiketafmetingen 

Alle labogassen 12 mm x 150 mm 

Andere fluïda, buitendiameter 12 mm x 150 mm 

buiss25mm 

Andere fluïda, buitendiameter buis 26 mm x 200 mm 

> 25 mm 

Luchtkanalen 26 mm x 200 mm 

Bijzondere gevallen! 37 mm x 300 mm, 50 mm x 400 
mm 


1 Slechts bij uitzondering toepassen. Wanneer de gemarkeerde leidingen zich op aanzienlijke hoogte 
boven de begane grond bevinden dienen de afmetingen van het label zodanig te worden gekozen 
dat de tekst en eventuele gevaarpictogrammen vlot leesbaar zijn vanaf de begane grond. 


De etiketten worden altijd aangebracht met de lange zijde parallel aan de lengteas van de leiding of het kanaal. 
Voorafgaand aan het opkleven van het etiket dient het oppervlak van de leiding of het kanaal te worden gereinigd 
én ontvet om een optimale aanhechting te verzekeren.De pijlmarkeringen worden op leidingen en kanalen 
geplaatst met een maximale tussenafstand van 6m en bij iedere aftakking. 
Indentificatieplaatjes 
Elk toestel wordt aangeduid met gegraveerde plaatjes, geplaatst in een plastische houder volgens de op de as- 
built-plannen en schema's voorkomende gegevens. 
Met elk toestel wordt bedoelt: 
e Ventilatoren, motoren voor kleppen, driewegkranen. 
e Batterijen, pompen, thermostaten, ventiloconvectoren 
e Filters, drukmeters, temperatuurmeters, voelers, regelpanelen, brandkleppen, 
luchtkleppen, vertrek- en retourleidingen, aanduidingen op verwarmingsleidingen. 
e _Afsluitkranen en regelkranen 
e _Luchtgroepen, ventilatie-units. 
e Elektrische borden, … 


Op alle verwarmings- en koelleidingen, aflopen en waterleidingen worden kenplaatjes met aanduiding van 
kringnummer en benaming geplaatst op een afstand van minstens 10m en bij alle aftakkingen. Deze 
nummering en benaming komt eveneens voor op de as-built-plannen en schema's. De aanduidinghouder 
wordt via een spanring rond de buisisolatie bevestigd. De aanduidinghouder is vervaardigd uit een grondplaat, 
een teksthouder en een doorschijnend afschermdeksel. Het aanduidershuis heeft een minimale afmeting van 
40x80mm. 
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Meting 
aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Te voorzien in de opgegeven eenheidsprijzen. 
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06.03. ELEKTRICITEIT 


06.03.01 Algemeen 


06.03.01.01 Algemeenheden 

- De aannemer draagt alle kosten die zouden voortvloeien uit bijkomende werken welke noodzakelijk zijn om 
zijn materiaal te installeren: het maken van openingen, het dichtmaken van deze openingen, de montage op 
de bouwplaats van bepaalde uitrustingsstukken die wegens hun afmetingen in verscheidene losse onderdelen 
moeten gebouwd worden enz. 

- Voor wat betreft montage en uitvoeringsmethodes van bepaalde stukken of onderdelen van werken, welke 
niet gedetailleerd worden in onderhavige beschrijvingen, zal de aannemer voldoen aan de regels van de kunst 
en de hem op de bouwplaats gegeven aanwijzingen opvolgen zonder dat daar een prijsverhoging of een 
verlenging van de toegestane tijd uit voortvloeit. 

- Alle bouwwerken moeten als compleet beschouwd worden en alle voor een goede uitvoering en normaal 
gebruik noodzakelijke materialen en toebehoren omvatten. 

- Alle nodige maatregelen en voorzieningen worden getroffen om het inbouwen van inbouwmateriaal in valse 
plafonds en in de scheidingswanden toe te laten (indien van toepassing). 

- Alle maatregelen moeten door de aannemer getroffen worden om tijdens de uitvoering van de werken geen 
schade te veroorzaken aan installaties (in het bijzonder uitrustingen in de bestaande serverroom), daken, 
gebouwen, enz. 

- Het uitvoeren van las- en slijpwerken, evenals alle andere werkzaamheden met open vlam is slechts 
toegelaten na het verkrijgen van een vuurvergunning. Deze vuurvergunning kan bekomen worden bij het 
Bestuur. 

- Bij het uitvoeren van las- en slijpwerken zullen op de werkplaats steeds twee gevulde poederblustoestellen 
aanwezig zijn, te voorzien door de aannemer. 


06.03.01.02 Doorgangen en bevestigingen 

Alle doorgangen en alle bevestigings-, ingiet- en herstellingswerken, enz. welke zouden noodzakelijk zijn om de 
elektrische installatie volledig te maken, vallen ten laste van de Aannemer. 

De te maken doorgangen zullen streng beperkt worden tot het strikt noodzakelijke. 

Het is streng verboden betonwapeningen door te snijden en beton te doorboren alvorens daarvoor een toelating 
te hebben ontvangen van het voor de stabiliteit verantwoordelijk Ontwerper. 

Alle bevestigingsmiddelen zullen bestaan uit vijzen, bouten, uitzetbouten en in de mortel vastgezette dookijzers. 
Voor vasthechting in beton, metselwerk, holle wanden, enz. dienen telkenmale aangepaste pluggen en/of 
chemische pluggen aangewend te worden, dit in functie van het gewicht en de mogelijks optredende krachten. 


06.03.01.03 Bescherming van de installaties 

De Aannemer zal erover waken dat zijn installaties door een doeltreffend en duurzaam middel, zoals plastiek folie 
of een ander goed te keuren procedé, beschermd worden tegen de invloed van stof, vocht, regen en afval 
afkomstig van de werfactiviteiten (bepleisteren, vloerafwerking, schilderwerken, enz.) en dit tijdens de hele 
periode tijdens dewelke het gebouw wordt uitgerust en afgewerkt. 

Op bevel van het Bestuur zal de Aannemer alle beschermingsmiddelen weghalen en alle door hem geïnstalleerde 
apparaten schoonmaken opdat zij een absoluut nieuw en onberispelijk uitzicht zouden hebben. 

Materiaal, dat ondanks de getroffen beschermingsmaatregelen zou beschadigd zijn tijdens de bouwperiode, zal 
door nieuw materiaal vervangen worden met dezelfde karakteristieken en van dezelfde oorsprong; het wegnemen 
gebeurt slechts wanneer het nieuw materiaal ter plaatse is. 


06.03.01.04 Bescherming van de materialen 

Alle metalen onderdelen die gebruikt worden bij onderhavige aanneming en die niet uit corrosievrij materiaal 
bestaan, zijn doelmatig beschermd tegen corrosie door een behandeling die alle garanties wat betreft 
doelmatigheid en levensduur bezit. 
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Hetzelfde geldt voor bouten, vijzen en moeren. Deze bescherming mag niet gewijzigd worden bij terugplaatsing 
van weggenomen onderdelen. 

Alle voorzorgen worden genomen om elektrolytische koppels tussen verschillende materialen of met de grond te 
vermijden. 

Al de te behandelen onderdelen moeten een voorbehandeling ondergaan, t.t.z. moeten ontvet, schoongemaakt 
en geborsteld worden. 

Volgende procédés mogen toegepast worden: 

- _metallisatie; 

- _galvanisatie; 

- _cadmiering; 

- _vernikkeling; 

- anodische oxydatie; 

- verf; 

- ander goed te keuren equivalent procédé. 


06.03.01.05 Beschermingsmaatregelen bij werken op het dak 

De aannemer zal de nodige beschermingsmiddelen aanwenden op de daken en in de dakgoten (bvb. 
multiplexplaten) tijdens de werken op het dak, over het volledige traject op de daken en op de werkplaatsen. De 
aannemer voorziet tevens de nodige valbeveiligingssystemen voor zijn personeel en legt dit vooraf voor ter 
goedkeuring aan de veiligheidscoördinator en het Bestuur. 


06.03.01.06 Schilderwerken 

De gebruikte verf zal: 

- perfect vasthechten; 

- weerstand bieden aan de temperatuur waarin de uitrusting en toebehoren zich bij normaal bedrijf bevinden. 


Volgende stukken zijn te schilderen: 

- Alle corrodeerbare metalen onderdelen, met uitzondering van die onderdelen welke met andere onderdelen 
in contact komen wanneer zij in beweging zijn en welke door hun bestemming niet hoeven geschilderd te 
worden, ze zullen voor de montage met minstens twee lagen roestwerende verf bedekt worden. 
Na volledige montage wordt het geheel geschilderd met twee lagen olieverf waarvan de kleur door de architect 
te kiezen is. 
De verf zal op degelijk schoongemaakte oppervlakten, waarvan alle vreemde stoffen, inkervingen en 
roestplekken verwijderd zijn, aangebracht worden. 

a) Betonnen sokkels worden met een laag speciale verf voor beton geschilderd. 

b) 

06.03.01.07 “Type” voorstel 

Voor de repetitieve installaties is het sterk aangeraden de uitvoeringswerken te laten voorgaan van een “type” - 

uitvoering van één van deze installaties. 

Deze “type"-uitvoering moet goedgekeurd worden en bepaalt de keuze van de materialen en de 

installatiekarakteristieken voor de serie-uitvoering. 


06.03.01.08 Volledige leveringen 
- De aannemer is verantwoordelijk voor de volledigheid van alle leveringen. 
- Levering van toebehoren: 
Inbegrepen in de eenheidsprijzen of forfaitaire prijzen zijn het leveren en plaatsen van: 
a) alle bouten, vijzen, rondsels, pluggen, spieën, enz. 
b) hulpstukken voor de bedrading en voor de aansluitingen volgens de technische voorschriften. 
Deze hulpstukken omvatten: 
e het materiaal voor het vasthechten en de bescherming van de kabels; 
e het materiaal voor de aansluitingen en het merken; 
e het materiaal voor eventuele herstellingen; 
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e het materiaal dat nauwkeurig omschreven wordt in bijzonder gevallen. 
c) de elementen voor de mechanische bescherming o.a. voor afzonderlijke trajecten (buis, enz.) en tegen het 
insnijden (randen, enz.) 
d) alle hulpstukken nodig voor het vasthechten van de steunen van kabelrekken op gebinten, wanden en 
grond 
e) het leveren van verbruiksgoederen bij het opstarten (smeltveiligheden, smeermiddelen, olie, vaseline, verf, 
enz.) 
f) de verbindingskastjes en aftakdozen met aanduidingsplaatjes 
g) het ijzerwerk en de steunen voor bevestiging en ophanging 
h) het maken en dichten van alle openingen in de vloeren, muren en plafonds 
- De aansluitingen zijn ipso facto in de aanneming begrepen. 


06.03.02 Elektrisch MATERIAAL 

- De aannemer is verantwoordelijk dat alle te installeren elektrische materialen geschikt en aangepast zijn aan 
de uitwendige invloedsfactoren, welke in de zone en/of lokalen waar deze dienen aangebracht te worden, 
aanwezig is (conform art. 9 en 19 van het AREI en de EMC normering). 

- Indien de aangeboden materialen de vereiste eigenschappen niet bezitten om in de betrokken zone gebruikt 
te worden, dan dienen deze materialen vervangen te worden. 

- Eventueel mogen deze materialen met aangepaste bijkomende beschermingen aangepast te worden indien 
deze de functionele werking en het esthetisch uitzicht niet wijzigen. Een voorafgaande goedkeuring dient 
hierbij aan het keuringsorganisme en het Bestuur aangevraagd te worden. 


06.03.03 PROEVEN EN IN DIENST STELLINGEN 

06.03.03.01 Voorafgaande keuringen 

De kosten verbonden aan de in dit bestek voorziene voorafgaande dan wel à posteriori uitgevoerde keuringen 
worden verondersteld begrepen te zijn in de aangeboden prijzen voor de desbetreffende onderdelen. 

Het is noodzakelijk om een voorafgaande technische keuring uit te voeren op de elektrische borden na afwerking 
in de werkplaats. 

Het Bestuur gaat ervan uit dat deze voorafgaande technische keuring uitgevoerd wordt op het grondgebied van 
België; in de magazijnen van de leverancier. Indien de voorafgaande technische keuring buiten het Belgisch 
grondgebied plaats vindt, vallen alle keuringskosten en ook de eventuele kosten voor de herkeuring en de 
verblijfkosten voor rekening van de aannemer. 

Alle onderdelen die onderworpen moeten worden aan een voorafgaande technische keuring moeten voorlopig, 
maar ook volledig gemonteerd opgesteld worden, zodat de voorafgaande technische keuring kan plaatsvinden in 
een toestand die de echte montage zo nauwkeurig mogelijk benaderd. Alle technische documenten die nodig zijn 
om tot de voorafgaande keuring te kunnen overgaan moeten aanwezig zijn op de plaatst van deze keuring. 

De aannemer zal het Bestuur per aangetekend schrijven en minimaal één maand voorafgaand aan deze data, 
verwittigen op welke data kan overgegaan worden tot de voorafgaande keuring. 

AREI- keuringen, ARAB keuringen + Risicoanalyse-advies, EG-Machinerichtlijn, EMG-richtlijn, productenrichtlijn, 
a posteriori uitgevoerde keuringen 

Deze keuringen zijn ten laste van de aannemer, evenals alle bijkomende keuringen en verbeteringen om te 
voldoen aan de bepalingen van de Codex (TITEL VI - Arbeidsmiddelen), het ARAB, het AREI met inbegrip van 
het KB van 23.03.77 betreffende de elektrische machines, apparaten en leidingen, de EG-machinerichtlijnen (KB 
05.05.95 * BS 31.05.95), de laagspanningsrichtlijn (KB 10.01.97), de EMG-richtlijn 89/336/CEE, de Europese 
Norm EN60204 met alle normen waarnaar deze Europese norm verwijst en aan de vigerende wetten en 
reglementen, niet noodzakelijk expliciet vervat in het AREI, de Codex en de Europese Normen maar, noodzakelijk 
om te voldoen aan de veiligheidsdoelstelling weergegeven in de Codex. 

De keuze van het erkend keuringsorganisme dient voorafgaandelijk ter goedkeuring aan het Bestuur voorgelegd 
te worden. Het keuringsorganisme dat de gevraagde CODEX-ARAB (en AREI)-keuringen zal uitvoeren moet na 
het inkijken van de gevraagde stukken een advies opstellen over de risico's van de gehele installatie; enkel m.b.t. 
de installatie behorende tot deze aanneming. De aannemer zal na dit advies de noodzakelijke 
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aanpassingswerken uitvoeren m.b.t. zijn installatie teneinde tot een aanvaardbaar resultaat te komen voor wat 
zijn installatie betreft. 

Voor wat betreft de onderdelen die, qua vervaardiging, montage, installatie, e.d., moeten voldoen aan de 
machinerichtlijn (KB 05.05.95 * BS 31.05.95) moeten de aannemer en leverancier de door de 
ontwerper/constructeur, ter inzage te bewaren documenten, EG-verklaringen van overeenstemming met 
bijbehorende berekeningsnota's, CE-markeringen, enz. (waaruit moet blijken dat de ontwerper/constructeur 
voldoet aan de vigerende wetten en geharmoniseerde normen) kunnen voorleggen aan het keuringsorganisme. 
Voor het geheel van de installatie moet door de aannemer zelf een "EG-VERKLARING VAN 
OVEREENSTEMMING MET DE LAAGSPANNINGSRICHTLIJN" (overeenkomstig de Richtlijnen 73/23/EEG & 
93/23/EEG, overgenomen in K.B. 23/3/77 en gewijzigd door K.B. 10/1/97) opgemaakt worden, en dit m.b.t. het 
geheel van de installatie, met inbegrip van de toebehoren, aansluitingen en alle noodzakelijke beveiligingen 
Voor het geheel van de installatie of per onderdeel moeten door de aannemer zelf, en/of door de leveranciers van 
elektrische onderdelen "EG-VERKLARINGEN VAN OVEREENSTEMMING MET DE EMC RICHTLIJN" 
(overeenkomstig de Richtlijnen 89/392/EEG & 89/336/EEG betreffende elektromagnetische compatibiliteit) aan 
het Bestuur voorgelegd worden. 

Zonder de in dit bestek gevraagde keuringsverslagen, de risicoanalysedocumenten en de verklaringen van 
overeenstemming met de EG-richtlijnen kan niet overgegaan worden tot de voorlopige oplevering en derhalve 
ook niet tot de aanvaarding ervan. 


06.03.03.02 Indienststelling 

Elektrische installatie: 

- De elektrische borden mogen pas onder spanning of in dienst gesteld worden wanneer dit uitdrukkelijk vermeld 
staat in het verslag opgesteld door het officiële keuringsorganisme. (eventueel voorlopig verslag) en het in 
dienststellingsverslag door de preventiedienst van het Bestuur. 
Een kopie van de keuringsverslagen worden aan de werfleiding en het Bestuur overhandigd. Een globaal en 
gedetailleerd opmerkingsloos keuringsverslag voor de ganse installatie moet beschikbaar zijn om de 
voorlopige oplevering te laten doorgaan. Het opleveringsverslag vermeldt minstens per elektrisch bord en per 
verdeelkring de isolatie klasse en de conformiteit met het AREI tot aan de verbruiker en/of eindpunt. 

- Het onder spanning stellen gebeurt systematisch, deel per deel, waarbij de werking van alle uitrustingen wordt 
nagegaan. 

- Indien borden onder spanning gesteld worden, dient de aannemer platen met vermelding “onder spanning” te 
voorzien tot na de voorlopige oplevering. 


06.03.04 OPLEVERINGEN 
Zie 00.38 


06.03.04.01 Voorlopige oplevering 

Zie 00.38.10 

Vooraleer echter kan overgegaan worden tot het uitspreken van de voorlopige oplevering moeten ALLE 

DOCUMENTEN geleverd zijn die in het bestek gevraagd worden en een element kunnen vormen voor de risico- 

analyse of noodzakelijk zijn om te kunnen overgaan tot het opmaken van het indienststellingsverslag door de 

preventiedienst van het Bestuur, te weten: 

- een volledig as-built dossier met alle plannen, schema's, technische fiches, onderhouds-voorschriften, 
bedieningsmanuals, opmerkingsloze keuringsverslagen, enz… 

- het dossier van de aannemer en toeleverancier, m.b.t. de veiligheidsrisico's die verbonden zijn met de naakte 
geïnstalleerde installatie, (normaal verplichtend en vooraf op te maken door de ontwerper van de 
machine/installatie); met daarbij toegevoegd alle documenten die nuttig kunnen zijn om uit te maken of voldaan 
werd aan de vigerende wetten en reglementen. 

- de "EG-VERKLARINGEN VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES" die geleverd werden en 
geïnstalleerd door de hoofdaannemer, m.a.w. voor de naakte machines (overeenkomstig de richtlijn 
89/392EEG en de Bijlage 11B). 
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- de, door de aannemer zelf op te maken, "EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES" 
(overeenkomstig de Richtlijn 89/392/EEG Bijlage IIA) en dit m.b.t. het geheel van de geïnstalleerde machine 
met inbegrip van de toebehoren, aansluitingen en alle noodzakelijke beveiligingen. 

- de, door de aannemer zelf op te maken, "EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING MET DE 
LAAGSPANNINGSRICHTLIJN" (overeenkomstig de Richtlijnen 73/23/EEG & 93/23/EEG, overgenomen in 
K.B. 23/3/77 en gewijzigd door K.B. 10/1/97) en dit m.b.t. het geheel van de installatie, met inbegrip van de 
toebehoren, aansluitingen en alle noodzakelijke beveiligingen 

- de, door de aannemer zelf op te maken, en/of door de leverancier van elektrische onderdelen voor te leggen 
"EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING MET DE EMC RICHTLIJN" (overeenkomstig de Richtlijnen 
89/392/EEG & 89/336/EEG betreffende elektromagnetische compatibiliteit) en dit m.b.t. het geheel van de 
installatie of per onderdeel. 

- de ARElI-keuring m.b.t. het elektrisch gedeelte van de installatie; uit te voeren door een daartoe erkend 
keuringsorganisme. 

- de ARAB-keuring- en CODEX-keuring aangevuld met een risicoanalyse-advies betreffende de geleverde 
installatie m.a.w. van de, in dienst te stellen, installatie; uit te voeren door een daartoe erkend organisme. 

- de keuring overeenkomstig de normen EN60204, S21-100 en de vigerende wetten 

- alle andere documenten m.b.t. lawaai, temperatuur, brandrisico enz. en m.b.t. de andere bijkomende, in dit 
bestek, gestelde eisen (in casu keuringsverslagen van drukproeven, radiografische controles van de lassen, 
enz.) noodzakelijk om het veiligheidsrisico nauwkeuriger te bepalen. 

Zonder de hierboven vermelde documenten kan niet overgegaan worden tot de voorlopige oplevering en derhalve 

ook niet tot de aanvaarding ervan. 


06.03.04.02 Definitieve oplevering 
Zie 00.38.20. 


06.03.04.03 Opleveringsproeven 

- Volgens de geldende normen en aanbevelingen (NBN, IEC, AREI, enz.). 
De proeven hebben betrekking op: 

e het visueel nazicht 

e de mechanische werking 

e de werking van de elektrische bedienings- en beveiligingskringen 
e de montage en bevestiging van de installaties 

e de afwerking van de installatie, zowel technisch als esthetisch 

- In geen geval zullen beschadigde materialen of materialen welke sporen van corrosie vertonen opgeleverd 
worden. Ook bij de definitieve oplevering mag geen roestvorming ontstaan zijn. 

- Het functioneel testen van alle installaties, zowel op goede werking als op storings- en/of alarmmelding. 

- De voorlopige oplevering kan niet doorgaan indien het “AS-BUILT" dossier met de goedgekeurde plannen, 
schema's en het globaal opmerkingsloos goedkeuringsattest van het keuringsorganisme, attesten van 
conformiteit aan de EMC straling en de EN classificatie, de documenten van de risicoanalyse en rest risico's, 
de documenten voor het postinterventie dossier en de gevraagde EG-verklaringen niet in het bezit zijn van de 
Ontwerper. Dit dossier dient minstens 1 week voor de voorlopige oplevering ingediend te worden. 


06.03.05 ONTWERP VAN DE INSTALLATIES 

06.03.05.01 Algemeenheden 

De uitrustingen en toebehoren alsook de bouw- of installatie-karakteristieken welke niet uitdrukkelijk beschreven 

zijn of in de bijzondere technische bepalingen aangegeven worden, zullen door de Aannemer ontworpen worden 

zodat ze aan volgende eisen voldoen: 

- de perfecte werking van de installaties waar ze bijhoren verzekeren en dit onder perfecte veiligheids- en 
bedrijfsvoorwaarden; 

- perfecte aanpassing met de andere delen van de installatie zowel op gebied van vorm en uitzicht, als op het 
gebied van karakteristieken en algemeen ontwerp; 

- onberispelijk uitzicht dat past in het geheel; 
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- hoge betrouwbaarheid; 

- de uitbating van de installatie door de gebruikers vergemakkelijken door het type, de samenstelling en de 
montage van de uitrusting zoveel mogelijk te standaardiseren; 

- het aantal eventuele defecten en incidenten tot een absoluut minimum beperken; 

- gemakkelijke toegang tot alle onderdelen verzekeren alsook gemakkelijke herstelling onder relatief 
comfortabele werkvoorwaarden; 

- snelle herstelling verzekeren. 

De installaties moeten in alle opzichten een duidelijk overzicht bieden en gekenmerkt zijn door rationele orde. Het 

is wel te verstaan dat de specificaties welke het voorwerp uitmaken van onderhavig bijzonder bestek van 

algemene aard zijn en dat de Aannemers offertes moeten indienen welke zo compleet mogelijk zijn teneinde qua 

uitbatingseenvoud en veiligheid optimale condities te bekomen. 

Alle uitrustingen welke in de hier beschreven installatie gebruikt worden zullen van eerste kwaliteit zijn en tot een 

fabrieksmerk behoren dat in België degelijk bekend is en dat een goedgeorganiseerde naverkoops- en 

herstellingsdienst biedt alsook een voorraad wisselstukken. 

Hybride en geïmproviseerde uitrustingen zullen niet toegelaten zijn. 


06.03.05.02 Werking van de apparaten 

Alle elektrische apparaten moeten correct blijven werken bij schommelingen: 
= van de netspanning van £ 10 % 

- van de frequentie van £ 5 % 

- van de omgevingsomstandigheden volgens NBN en IEC aanbevelingen 
06.03.05.03 Storingsbegrenzer 

Alle apparaten waarvan de werking zou kunnen storingen verwekken in de: 
- _zwakstroominstallaties zoals radio, TV, telefonie, enz … 

- medische apparaten en computers 

- PLC's en instrumentatie 

moeten een degelijke storingsbeveiliging bezitten corresponderend met de graad K volgens DIN (ter goedkeuring 
voor te leggen). 


06.03.05.04 Selectiviteit 

De selectiviteit van de beveiliging moet verzekerd blijven in geval overbelasting of kortsluiting in om het even welk 
punt van het net. Enkel de dichtst bij het gestoorde punt gelegen beveiliging stroomopwaarts mag binnen een 
minimumtijd afslaan; de andere beveiligingen moeten ingeschakeld blijven. 

De aannemer dient een uitvoerige selectiviteitsstudie van de gehele installatie - opgesteld met het akkoord van 
de constructeur van deze dispositieven - ter goedkeuring voorleggen aan de Ontwerper. 


06.03.05.05 Kortsluitvastheid 

De kortsluitvastheid van de gehele installatie dient gegarandeerd te zijn. Hiertoe dient de aannemer een 
aangepaste studie op te maken aan de hand van de gekozen en weerhouden materialen. 

Deze studie wordt opgebouwd vanaf de MS-transformatoren tot in de plaatselijke verdeelborden. 


06.03.05.06 EMC-straling 

Alle apparatuur dient conform te zijn aan de wetgeving inzake de EMC-straling, in het bijzonder aan de EN- 
normen. 

Alle toestellen en materialen dienen voorzien te worden van het CE-label. 


06.03.06 KEUZE VAN DE MATERIALEN 


06.03.06.01 Algemeen 
- De in de aanbesteding gegeven prijzen moeten gebaseerd zijn op de in het lastenboek omschreven 
materialen. 
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- Indien de aannemer onduidelijkheden vaststelt in onderhavige specificaties, zal hij, op straffe van nietigheid 
van zijn inschrijving, dit melden bij het indienen van zijn offerte. 

06.03.06.02 Materiaaleenvormigheid 

Er dient te worden aangestipt dat eenzelfde type van materiaal altijd van eenzelfde constructeur afkomstig moet 

zijn. Stopcontacten, schakelaars, enz.…. zullen allen van éénzelfde constructeur afkomstig zijn met uitzondering 

voor deze die niet voorhanden zijn in het productiegamma. 


06.03.06.03 Arbeidsfactor van het energieverbruik 
De verlichtingstoestellen met ontladingslampen zijn individueel, voorzien van een compensatie voor een hoge 
arbeidsfactor (min. 0,9). 


06.03.06.04 Hoedanigheid van de installatie 
De aannemer is volledig aansprakelijk voor zijn levering, de montage van het geleverde materiaal, het gedrag en 
de werking van dit materiaal na ingebruikstelling. 


06.03.06.05 Kabelhaspels 

De kabelhaspels worden door toedoen van de aannemer in de nabijheid van de montageplaats opgeslagen en 
tegen beschadiging gevrijwaard. De aannemer gelast zich eveneens met het overbrengen naar de plaats van de 
werken en de onmiddellijke terugzending naar de kabelfabrikant en dit op zijn kosten en verantwoordelijkheid. 


06.03.07 ONDERHOUD EN HERSTELLING VAN DE INSTALLATIES 

06.03.07.01 Tijdens de waarborgperiode 

De waarborgperiode is vastgelegd op twee jaar vanaf de datum van voorlopige oplevering van de installaties. 

Tijdens deze periode neemt de Aannemer alle nodige herstellingen van de installaties op zich, lost hij alle defecten 

en verborgen gebreken op en zorgt ervoor, dat de installatie, op het eind van de waarborgperiode en 

overeenkomstig de bepalingen van onderhavig Bijzonder bestek in perfecte en goed functionerende staat aan 
het Bestuur wordt overgemaakt. 

De Aannemer is nochtans niet aansprakelijk voor de dienstverrichtingen en leveringen welke noodzakelijk worden 

door het gebruik, verkeerde handelingen of nalatigheden, waarvoor hij niet verantwoordelijk is. 

Hij zal nochtans: 

- verhelpen aan de door het Bestuur geformuleerde opmerkingen en de kosten dragen van eventuele schade 
aan de afwerkingen die voortvloeit uit de werkzaamheden van de herstellers; 

- op telefonische aanvraag, binnen de 24 uur, dringende herstellingen uitvoeren, zelfs buiten de normale 
werkuren of tijdens het weekend, feestdagen, betaald verlof en 's nachts. Bij weigering zal het Bestuur de 
nodig geachte reparatiewerken laten uitvoeren door een andere gespecialiseerde aannemer, op kosten en 
risico van de Aannemer; 

- alle versleten, gebroken, verbrande of defecte stukken of toebehoren herstellen of vervangen inclusief 
salarissen en reiskosten, maar exclusief gloeilampen en TL-buizen. 

De definitieve oplevering zal pas kunnen toegestaan worden nadat het Bestuur vastgelegd heeft dat de installaties 

bevredigend werken en dat zij regelmatig, correct en volledig onderhouden werden. 


06.03.07.02 Na de waarborgperiode 

Er wordt op gewezen dat de diverse onderaannemers welke door de Aannemer gekozen worden in België over: 
- een voorraad wisselstukken; 

-__onderhouds- en herstellingspersoneel 

moeten beschikken, teneinde in geval van noodzaak op telefonische aanvraag binnen de 24 uur te kunnen 
tussenkomen. 

De diverse onderaannemers moeten eveneens de levering van wisselstukken gedurende 10 jaar kunnen 
waarborgen. 

Een samenvattingslijst hiervan dient in het AS-BUILT dossier opgenomen worden. Hierbij vermeld men het adres, 
telefoonnummers en de contactpersonen. 
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06.03.08 LIJST DER TECHNISCHE DOCUMENTEN DOOR DE AANNEMER TE LEVEREN 


Onmiddellijk na het sluiten van de aannemingsovereenkomst dient de aannemer een gedetailleerde planning 

te maken (zie ook artikel “planning der werken"). 

Volgende elementen worden minstens op de planning weergegeven: 

e duur van iedere activiteit en uitvoeringswijze 

e tussentijden nodig voor voorbereidingen, voor drogen, voor reinigen, … 

e totale duur van de werken om tot de voltooiing ervan te komen binnen de gestelde termijnen 

e uiterlijke datum per activiteit voor voorlegging door de aannemers, en voor goedkeuring door de ontwerpers 
van de technische fiches, monsters, werktekeningen en eventuele proefopstellingen, rekening houdend 
met de maximaal mogelijke termijnen van goedkeuring, en ook mogelijke afkeuring, aanpassen en opnieuw 
indienen en beoordelen van de documenten tot finale goedkeuring vooraleer de betreffende activiteit mag 
starten. 

Vrij van het voorgaande dienen de overige documenten ten allerlaatste 30 kalenderdagen voor de aanvang 

der desbetreffende werken bij het Bestuur ingediend te zijn (niet opgestuurd). Het Bestuur beschikt over 15 

dagen voor opmerkingen en over nog eens 10 dagen voor definitieve goedkeuring van gewijzigde tekeningen. 

De aannemer dient dus - rekening houdend met de aard van het werk - de indieningsdatum voldoende vroeg 

te kiezen om zichzelf de tijd te gunnen wijzigingen aan te brengen of informatie te verzamelen. 

Uitzonderlijk echter zullen in het begin, bij de eerste maand der werken, bepaalde documenten vlugger dienen 

ter beschikking gesteld worden. De aannemer moet dan de documenten op zulk tijdstip indienen dat - rekening 

houdend met een goedkeuringstermijn van de ontwerper van 7 kalenderdagen en eventuele aanpassingen - 

hij nog tijdig de werken kan aanvangen volgens de planning. 

De aannemer zal ook van bij de aanvang der werf zelf een lijst opstellen en ter goedkeuring indienen bij het 

Bestuur, van de volgens hem voor te leggen plannen, schema's, documenten en documentatie. Bij elke 

werfvergadering wordt deze geactualiseerd. In deze lijst staan per item: datum indienen, datum toepassen, 

status en data van goedkeuring, opmerkingen. 

Hierbij moet ervan worden uitgegaan dat van alle aangewende materialen, hulpmaterialen, bevestigingen, 

grondstoffen, … een technische fiche wordt voorgelegd aan het Bestuur, dit ter beoordeling van de conformiteit 

met het lastenboek, en nadien ook om het Bestuur toe te laten het product te onderhouden, bij te bestellen, 

… De technische fiche bevat gedetailleerd en gespecificeerd alle technische gegevens van het product zoals 

dikte, gewicht, kleur(code), modulatie, afmetingen, de leverancier/invoerder, de onderhoudsaspecten 

(frequentie, onderhoudsproducten, te vermijden producten, chemische en/of thermische belasting, … 

Het voorleggen aan het Bestuur en de goedkeuring door het Bestuur van de documenten, betekent geenszins 

dat het Bestuur verborgen gebreken of verdoken fouten aanvaardt welke in deze documenten zouden 

geslopen zijn. De goedkeuring van het Bestuur betekent enkel dat er een akkoord is met de algemene 

principes en dat er gecontroleerd is of het voorgestelde strookt met de geest van het lastenboek waarbij de 

aannemer zelf de verantwoordelijkheid behoudt over aspecten zoals maatvoering, correcte inplanting, het 

voorzien van de nodige aansluitingsdetails met andere (niet getekende) elementen, de mogelijkheid tot 

plaatsing, de juistheid van genoteerde getallen, de geschiktheid van de materialen, de mogelijkheid van 

werking, de adviezen van de fabrikant die de aannemer eerst zal raadplegen. 

Het Bestuur zal niet overgaan tot het controleren en coördineren van plans en schema's, indien deze niet eerst 

door de aannemer zelf met alle betrokkenen grondig gecontroleerd en gecoördineerd werden. 

De juiste omschrijving der te leveren informatie is o.m. in de desbetreffende artikels van de “Technische 

bepalingen" opgegeven. 

Geen werk zal aanvangen zonder goedgekeurde documenten, plannen en schema's. 

De gebruikte taal is Nederlands. 

De tekeningen, plannen en schema's zelf zijn 2 x op AFDRUKBAAR papier opgesteld (bv. Océ A 30 SS 

translucent papier) en digitaal op een USB-stick (dwg- of dxf-formaat) de overige documenten worden in 

drievoud afgeleverd; tekeningen op gewoon papier afgedrukt, worden beschouwd als niet ontvangen, zonder 

dat de aannemer beroep kan doen op termijnsverlenging wegens niet goedgekeurde plannen. 
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- De plannen, schema's en tekeningen dragen de naam van de werf, het Bestuur en het Bestuur, een nummer, 
de datum, de naam van de aannemer met adres en de nodige referenties. Overige documenten worden ook 
duidelijk gemerkt (stempel + naam Opdrachtgever + werf + referenties + datum). 

- De plannen dienen elektronisch opgemaakt te worden en dit volgens een duidelijke goed te onderscheiden 
layerstructuur welke voorafgaandelijk met het Bestuur dient besproken te worden (zie bijgevoegd blad). 

- Hierbij dient men eveneens de layernamen en de onderverdelingen per verschillende artikels/disciplines te 
gebruiken. 

- Wordt een document gewijzigd of aangepast; dan wordt desbetreffende aanpassing DUIDELIJK gemerkt (met 
pijl, of omcirkeling en revisienummer) ook het document zelf krijgt een nieuw nummer of een revisienummer. 

- leder document wordt voorafgegaan van een uniform goedgekeurd schutblad: hierop staan volgende 
gegevens vermeld of wordt ruimte voorzien voor later in te vullen gegevens: 

e hetadres van het voorwerp van de opdracht 

e een volgnummer of revisienummer 

e adres + naam aannemer en Opdrachtgever 

e voorwerp van document en plaats voor opmerkingen 

Plaats voor: 

e datum van indiening 

e datum van ontvangst 

e nodige handtekeningen 

Per werfvergadering wordt steeds een overzichtslijst voorgelegd van de reeds vooraf ingediende documenten 
met de vermelding “goedkeuring”, “afkeuring”, of “aan te passen". 

- Gebruikt de aannemer op zijn documenten bepaalde symbolen dan zal steeds een legende bijgevoegd 
worden. 

- Dient de aannemer een algemene documentatie in, dan zal hierin zeer duidelijk het betreffende artikel met al 
zijn kenmerken aangeduid worden. 

- Documenten zonder nummer, referenties, revisies, legende, enz en welke onduidelijk zijn, worden als niet 
ontvangen beschouwd. 

- De aannemer dient eveneens alle nodige documenten op te maken en in te dienen m.b.t. de veiligheid op de 
werf, zoals (niet limitatief): 

e het veiligheids- en gezondheidsplan van het bedrijf 

e hetjaaractieplan van het bedrijf m.b.t. veiligheid 

e het veiligheids- en gezondheidsplan conform het KB van 25.01.2001 voor alle door hem aangestelden uit 
te voeren werken, met een gedetailleerde risico-inventarisatie en uitgebreide risicoanalyse 

e alle andere documenten hem gevraagd door de veiligheidscoördinator-verwezenlijking 

- Op het einde der werken zullen alle tekeningen, plannen, schema's en documenten aangepast zijn aan de 
werkelijke toestand. 
Zij zullen een speciale stempel "as-built' of “zoals uitgevoerd” of gelijkwaardig ontvangen. Zij zullen zorgvuldig 
geschikt en gebundeld in kaften overhandigd worden voor de voorlopige oplevering (alles op CD-rom in DWG- 
of DXF-formaat), 2 exemplaren aan het Bestuur en de _veiligheidscoördinator. 
Ook de tekening van het Bestuur en architecten dienen in de “as-built" plannen opgenomen, indien er door de 
aannemer bepaalde elementen werden gewijzigd of vervolledigd (bv. Aanduiding omtrent juiste inplantingen, 
aangepaste elementen, peilen, e.d.) 
De "as-built" plannen dienen volledig opgebouwd te zijn volgens de opgelegde layerstructuur. 

- De samenstelling van het dossier “as-built" voldoet tevens minimaal aan de hierna volgende opdeling en kan 


per discipline uitgebreid worden met specifieke vereisten. 
Dit dossier, opgemaakt in vijfvoud, waarvan een reproduceerbaar omvat volgende documenten: 
e Inleiding: 


- indeling van het dossier 
- lijst der documenten en plannen met een correcte index 
e Hoofdstuk |: 
- al de goedgekeurde bouwplannen (architectuur + technieken) 
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- al de goedgekeurde details (architectuur + technieken) 
e Hoofdstuk Il: 
- goedgekeurde datasheets van de uitrustingen en hun hulpuitrustingen (instrumentatie b.v.) met 
aanduiding van de werkzaamheden 
- goedgekeurde stuurschema's 
- goedgekeurde "elektrische" meerdraadsschema's (drijfkracht, stuur- en signalisatie). Deze schema's 
zijn opgesteld met symbolen DIN. 
- goedgekeurde klemmenstroken 
- goedgekeurde kabellijsten 
- lijst van de instelwaarden, opgesteld bij indienststelling 
- de lijsten met de uitwendige invloedsfactoren (op te maken per elektrisch bord) 
- alle keuringsrapporten en attesten (laagspanningsinstallatie, noodverlichting en brandmelding) 
e Hoofdstuk III: 
- alle opstellings- en inplantingsplannen (planzichten en sneden) 
e Hoofdstuk IV: 
- alle constructieve detailplannen, alle constructieplannen van de elektrische borden, alsmede de 
opstelling van de apparatuur in de borden en merkenlijst 
e Hoofdstuk V: 
- alle constructieplannen van de verschillende onderdelen 
- goedgekeurde zichtplannen en situatieschema's met aanduiding van de betreffende technieken en 
toebehoren 
e Hoofdstuk VI: 
- de lijst der aangewende materialen, volledig met merknaam, aangewend type, volledig adres van de 
fabrikant en eventueel volledig adres van de vertegenwoordiger in België 
- de technische volledige documentatie van al de aangewende materialen, onderdelenlijst, 
smeerprogramma, enz. 
- een lijst met merknaam, aangewend type van alle aan sleet onderhevige onderdelen of onderdelen 
waarvan een systematische vervanging moet voorzien worden (bv. riemen, lagers, enz.) 
- onderhoudsvoorschriften opgesplitst per installatie en per actie welke wekelijks, maandelijks, 
trimestrieel, semestrieel en jaarlijks dient te gebeuren 
e Hoofdstuk VII: 
- de volledige lijst van alle onderaannemers met adres en telefoonnummer alsook de juiste omvang van 
de door hem uitgevoerde werken 
e Hoofdstuk VIII: 
- alle keuringsverslagen 
- _EG-verklaringen 
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10.70. aanvullingen — algemeen 24 
10.71. aanvullingen - wederaanvullingen 24 
10.71.10. aanvullingen — wederaanvullingen/grond van uitgravingen |[PM/ 25 
14. ONDERGRONDSE WANDEN 26 
14.40. waterdichting ondergrondse wanden — algemeen 26 
14.50. doorbrekingen ondergrondse wanden — algemeen 26 
14.52. doorbrekingen ondergrondse wanden — waterdichte doorvoermoffen buizen en kabels 
|[FH]st 26 
15. VLOERLAGEN ONDERBOUW 27 
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15.00. 
15.30. 
15.31. 


15.33. 


vloerlagen onderbouw - algemeen 
vochtwerende lagen - algemeen 


vochtwerende lagen - folies 
15.31.10. vochtwerende lagen — folies/PE [PM] 
vochtwerende lagen - bitumenglasvlies [PM 


16. THERMISCHE ISOLATIE ONDERBOUW 


16.00. 
16.20. 
16.21. 


thermische isolatie onderbouw — algemeen 
perimeterisolatie - algemeen 


perimeterisolatie - XPS 
16.21.20. perimeterisolatie — XPS/ 2 x 10 cm |[FH/m2 
16.21.30. perimeterisolatie — XPS/ 15 cm [FH/m2 


17. ONDERGRONDSE LEIDINGEN 


17.00. 
17.10. 
17.12. 


17.30. 
17.34. 


17.40. 
17.50. 


17.51. 
17.52. 
17.55. 


17.60. 
17.70. 
17.71. 


17.74. 


ondergrondse leidingen - algemeen 
rioolbuizen - algemeen 


rioolbuizen — kunststof 

17.12.30. rioolbuizen — kunststof/PP 

17.12.31. rioolbuizen — kunststof/PP — diam 110 [FH]m 
17.12.36. _rioolbuizen — kunststof/PP — diam 125 |[FH]m 
17.12.38. rioolbuizen — kunststof/PP — diam 160 [FH]m 


toezichtputten - algemeen 


toezichtsputten — kunststof 
17.34.10. toezichtputten — kunststof/PE — enkelvoudig 300mm [FH]st 
17.34.20. toezichtputten — kunststof/PE — enkelvoudig 600mm [FH]st 


ontvangtoestellen - algemeen 
putdeksels en roosters - algemeen 


putdeksels en roosters - enkel deksel (30 cm x 30 cm) [FH]st 
putdeksels en roosters - enkel deksel (60 cm x 60 cm) [FH]st 
roosters — op maat gemaakt vierkant 500x1000 (looproosters) [FH]st 


afvalwaterbehandeling - algemeen 
regenwaterbehandeling - algemeen 


regenwaterbehandeling - regenwaterputten 

17.71.10. regenwaterbehandeling — regenwaterputten/beton 10000L [FH]st 
17.71.20. regenwaterbehandeling — regenwaterput 5000L als vijverelement [SOG 
terugslagklep [FH]st 


20. METSELWERK 


20.00. 
20.01. 
20.10. 
20.11. 


20.12. 


metselwerken - algemeen 
metselwerken — ter plaatse gemetst 
materialen — algemeen 


materialen — metselmortel 

20.11.10. materialen — metselmortel/voor algemene toepassing (G) [PM 
materialen — hulpstukken 

20.12.10. materialen — hulpstukken/spouwankers 

20.12.11. materialen — hulpstukken/spouwankers — gewone spouwankers [PM 
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20.12.12. materialen — hulpstukken/spouwankers — slag- en schroefankers met 


isolatieplug [PM] 46 
20.12.20. materialen — hulpstukken/lateien 46 
20.12.21. materialen — hulpstukken/lateien — beton [PM] 46 
20.12.23. materialen — hulpstukken/lateien — bekistingsmetselstenen [PM] 46 
20.12.30. materialen — hulpstukken/waterkering [PM] 46 
20.12.40. materialen — hulpstukken/wapening [PM] 47 
20.13. materialen — kimblokken 47 
20.13.10. materialen — kimblokken/cellenbeton type 1 [FH]m 47 
20.13.20. materialen — kimblokken/cellenbeton type 2 [FH/m 48 
20.13.20. materialen — kimblokken/cellenbeton type 3 [FH/m 48 
20.20. binnenspouwblad — algemeen 49 
20.24. binnenspouwblad — betonsteen met lichte granulaten 49 
20.24.10. binnenspouwblad — betonsteen met lichte granulaten/dikte 14 cm (h:19, 
l:29cm) [FH/m3 50 
20.40. dragende binnenmuur — algemeen 51 
20.44. dragende binnenmuur — betonsteen met lichte granulaten 51 
20.44.10. dragende binnenmuur — betonsteen met lichte granulaten/dikte 14 cm 52 
(hoogte: 19cm x breedte: 29cm) _|[FH]m3 52 
20.44.20. dragende binnenmuur — betonsteen met lichte granulaten/dikte 9 cm 52 
(hoogte: 19cm x breedte: 29cm) |[FH/m3 52 
20.45. dragende binnenmuur — akoestische betonsteen met lichte granulaten 53 
20.45.10. dragende binnenmuur — akoestische betonsteen met lichte granulaten/dikte 
9 cm (hoogte: 19cm x breedte: 39xm) [FH]m3 54 
20.50. buizen - PVC doorvoerbuis ifv bekabeling [FH/m 54 
21. _SPOUWMUURISOLATIE 56 
21.00. spouwmuurisolatie - algemeen 56 
21.10. _spouwmuurisolatie buitenspouwblad - algemeen 56 
21.11. spouwmuurisolatie buitenspouwblad - MW 57 
21.11.10. _spouwmuurisolatie buitenspouwblad - MW / 15 cm [FH]m2 57 
21.11.20. _spouwmuurisolatie buitenspouwblad - MW / 20 cm [FH]m2 57 
21.20. drukvaste isolatie - algemeen 57 
21.21. drukvaste isolatie - cellenbetonblokken 58 
21.21.20. drukvaste isolatie — cellenbeton/dikte 15 cm |[FH/m3 58 
22. GEVELMETSELWERK 59 
22.00. gevelmetselwerken - algemeen 59 
22.01. algemeen — ter plaatse gemetst gevelmetselwerk 60 
22.10. materialen — algemeen 61 
22.11. materialen — mortel 61 
22.11.10. materialen — mortel/metselmortel 61 
22.11.11. materialen — mortel/metselmortel - voor algemene toepassing [PM] 61 
22.11.20. materialen — mortel/voegmortel 61 
22.12. materialen — spouwankers [PM 62 
22.13. materialen — waterkering [PM] 62 
22.14. materialen — wapening [PM] 63 
22.20. gevelstenen — algemeen 64 
22.22. gevelstenen — betonsteen [FH]m2 64 
22.30. renovatiewerken — algemeen 65 
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22.31. 


renovatiewerken — herstelling en aanpassing bestaand gevelmetselwerk [FH]m3 


23 DORPELS, LATEIEN, TABLETTEN EN DEKSTENEN 


23.00. 
23.02. 
23.10. 
23.12. 


23.20. 


23.50. 
23.52. 


dorpels, lateien, tabletten, dekstenen - algemeen 
algemeen - beton 
deurdorpels - algemeen 


deurdorpels prefabbeton 

23.12.10. dorpel — prefabbeton 

23.12.11. dorpel — prefabbeton deurdorpel type 1 _ [FH] st 
23.12.12. dorpel — prefabbeton deurdorpel type 2 [FH] st 
23.12.13. dorpel — prefabbeton raamdorpel type 1 [FH] st 
23.12.14. dorpel — prefabbeton raamdorpel type 2 [FH] st 
23.12.20. latei — prefabbeton 

23.12.21. latei — prefabbeton — TYPE 1 [FH st 

23.12.22. latei — prefabbeton — TYPE 2 [FH st 

23.12.23. latei — prefabbeton — TYPE 3 |[FH| st 

23.12.30. vormstuk gevelsteen — prefabbeton 

23.12.31. vormstuk gevelsteen — prefabbeton _ [FH] st 


Tabletten - algemeen 


23.20.40. Tabletten — prefabbeton 

23.20.41. Tabletten — prefabbeton — TYPE 1 [FH st 
23.20.42. Tabletten — prefabbeton — TYPE 2 [FH st 
23.20.43. Tabletten — prefabbeton — TYPE 3 [FH st 
23.20.44. Tabletten — prefabbeton — TYPE 4 [FH st 
23.20.45. Tabletten — prefabbeton — TYPE 5 [FH st 


muurdekstenen - algemeen 


muurdekstenen - prefabbeton |[FH]m 


26. STRUCTUURELEMENTEN BETON 


26.10. 
26.12. 


materialen - algemeen 


materialen - beton 

26.12.10. materialen — beton/stortklaar beton 

26.12.20. materialen — beton/geprefabriceerd beton [PM] 
26.12.30. materialen —-prefabbeton |PM/ 


30. DAKOPBOUW HELLEND DAK 


30.00. 
30.01. 
30.10. 


30.16. 
30.17. 
30.18. 


30.20. 
30.21. 
30.30. 


dakopbouw hellend dak - algemeen 
dakopbouw hellend dak - stabiliteitsstudie [PM] 
houten dakstructuur — algemeen [PM 


houten dakstructuur - bakgootconstructies/multiplex [FH]m 

houten dakstructuur - dakrandoversteken [FH/m2 

houten dakstructuur - boordplanken 

30.18.20. houten dakstructuur — boordplanken/multiplex [FH/ m2 


onderdak - algemeen 
onderdak - soepele membranen [FH/m2 


tengel- & panlatten — algemeen [PM 


31. THERMISCHE ISOLATIE HELLEND DAK 


65 


67 
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31.00. thermische isolatie hellend dak - algemeen 
31.50. isolerende dakelementen - algemeen 


31.51. isolerende dakelementen — tweeschalig [FH/m2 
32. DAKBEDEKKING HELLEND DAK 


32.00. dakbedekking hellend dak - algemeen 
32.01. dakbedekking hellend dak - prestaties 
32.30. golfplaten - algemeen 


32.31. golfplaten - vezelcement 
32.31.10. golfplaten — vezelcement/dakvlakken [FH]m2 
32.31.20. golfplaten — vezelcement/vormstukken [PM/ 


32.31.30. golfplaten — vezelcement/toebehoren uit zink TYPE 1 (kilgoten) [FH/m 
32.31.40. golfplaten — vezelcement/toebehoren uit zink TYPE 2 (nokstuk) [FH/]m 


33. DAKVLOER PLAT DAK 


33.00. dakvloer plat dak - algemeen 
33.40. hellingsbeton - algemeen 


33.41. hellingsbeton - niet isolerend 


33.41.20. hellingsbeton - niet isolerend/zandcement dekvloer |FH/m2 


34. THERMISCHE ISOLATIE PLAT DAK 


34.00. thermische isolatie plat dak - algemeen 
34.10. isolatieplaten plat dak — algemeen 


34.11. isolatieplaten plat dak - MW 
34.11.10. isolatieplaten plat dak — MW/ 20cm (2x 10cm) [FH/m2 


34.20. dampscherm - algemeen 


34.21. dampscherm — gewapend bitumen [PM 


35. AFDICHTING & AFWERKING PLAT DAK 


35.00. afdichting & afwerking plat dak - algemeen 


35.01. afdichting & afwerking plat dak - waterdichtheidsproeven [PM] 
35.02. afdichting & afwerking plat dak - waarborgen & attesten [PM] 


35.10. bitumineuze dakafdichting - algemeen 


35.11. bitumineuze dakafdichting - SBS 
35.11.30. bitumineuze dakafdichting - SBS/volgekleefd (T) [FH/m2 


35.50. toebehoren plat dak — algemeen 
35.51. toebehoren plat dak — dakdoorvoeren [PM 


37. _DAKRANDEN EN KROONLIJSTEN 


37.00. dakranden en kroonlijsten - algemeen 
37.10. slabben, loketten en aansluitbanden [PM] 


37.31. muurkappen - metaal 
37.31.10. muurkappen - metaal/zink |[FH]m 


90 
90 
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38. DAKWATERAFVOER 


38.00. 
38.10. 
38.11. 


38.30. 


38.32. 
38.32. 


38.40. 
38.43. 
38.50. 


38.51. 
38.52. 
38.54. 


dakwaterafvoer - algemeen 
bakgootdichtingen - algemeen 


bakgootdichtingen — metaalbladen 
38.11.10. bakgootdichtingen — metaalbladen/zink |[FH/m2 


afvoerpijpen - algemeen 


afvoerpijpen - metaal 
afvoerpijpen - metaal 
38.32.10. afvoerpijpen — metaal/zink [FH/m 


eindstukken - algemeen 
eindstukken - gegoten aluminium | | FHI st 
toebehoren - algemeen 


toebehoren - dakkolken en tapbuizen | FHI st 
toebehoren - draad- en bolroosters | FHI st 
toebehoren - noodspuwers | FHI st 


40. _BUITENSCHRIJNWERK 


40.00. 


40.01. 
40.03. 


40.10. 
40.12. 


40.20. 


40.22. 
40.23. 


40.24. 


buitenschrijnwerk - algemeen 


buitenschrijnwerk - prestaties 
buitenschrijnwerk - montage 
40.03.10. buitenschrijnwerk — montage/spouwconstructie en dorpel [PM] 


profielsystemen - algemeen 


profielsysteem — aluminium 

40.12.10. profielsysteem — aluminium/vaste ramen [FH|m2 
40.12.20. profielsysteem — aluminium/draairamen |[FH/m2 
Materiaal 116 

40.12.40. profielsysteem — aluminium/buitendeuren |[FH|m2 
Materiaal 117 


hang- en sluitwerk - algemeen 


hang- en sluitwerk - scharnieren en paumellen [PM/ 

hang- en sluitwerk - sloten 

40.23.10. hang- en sluitwerk — sloten/manueel [PM] 

hang- en sluitwerk - deurdrangers 

40.24.10. hang- en sluitwerk — deurdrangers/manueel enkele deur |[PM/ 
40.24.10. hang- en sluitwerk — deurdrangers/manueel dubbele deur [PM/ 


40.25.b hang- en sluitwerk — panieksluitingen - kruk _|[PM/ 


40.27. 
40.35. 


40.40 
40.42. 


40.60. 
40.61. 
40.62. 


40.26. hang- en sluitwerk — handmatige bovenraamsluitingssystemen [PM] 
hang- en sluitwerk - deurkrukken [PM 
ventilatieroosters 
40.35.30. ventilatieroosters — afvoerlucht ventilatie in gevel 
|[FH]st 123 
beglazing - algemeen 


beglazing - dubbele beglazing 
40.42.10. beglazing - dubbele beglazing/type 1 (floatglas-floatglas) [PM] 
40.42.20. beglazing - dubbele beglazing/type 2 (gelaagd-gelaagd/gehard) [PM 


raamdorpels — algemeen [PM] 
raamdorpels — aluminium —-vensterbankprofiel [PM] 


raamdorpels - aluminium |PM/ 
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40.80. 
40.84. 


toebehoren - algemeen 


toebehoren - deurstoppen [PM] 


52. DEK- EN BEDRIJFSVLOEREN 


52.00. 
52.10. 


52.13. 
52.34. 


dek- en bedrijfsvloeren - algemeen 


isolerende uitvullagen - algemeen 


isolerende uitvullagen - gespoten polyurethaan [FH]m2 
thermische isolatie vloer — XPS (met hoge druksterkte) 


52.34.20. 


thermische isolatie vloer — XPS/6 cm (dikte 12 cm , 2x 6cm) |[FH|m2 


53. _BINNENVLOERAFWERKINGEN 


53.00. 


binnenvloerafwerkingen - algemeen 


53.30. bedrijfsvloeren - monolitisch hechtend / met slijtlaag (polybeton) _|[FH/m2 


Toepassing 


53.40. 
53.42. 


54. BINNENDEUREN 


54.00. 


54.01. 
54.02. 


54.30. 
54.31. 


54.40. 
54.41. 


54.60. 
54.61. 


54.62. 


54.63. 
54.64. 
54.65. 


54.80. 
54.86. 


plinten — algemeen 


plinten - hout 


53.42.10. 


plinten — multiplex [FH]m 


binnendeuren - algemeen 


binnendeuren prestaties 
binnendeuren— keuring en proeven 


deurgehelen - algemeen 


deurgehelen — hout 


54.31.20. 


deurgehelen — blokdeuren - hout 


54.31.20.01.deurgehelen — blokdeuren — hout type A _|[FHJst 


54.31.50. 


deurgehelen — blokdeuren - hout /brandwerend 


54.31.50.01.deurgehelen — blokdeuren - hout/brandwerend type B _|[FHJst 
54.31.50.02.deurgehelen — blokdeuren - hout/brandwerend type C_ [FH]st 


schuif- en vouwdeuren — algemeen 


schuif- en vouwdeuren - schuifsystemen 


54.41.20. 
54.41.21. 
54.41.22. 


schuif- en vouwdeuren — schuifsystemen/inbouw 
schuif- en vouwdeuren — schuifsystemen/inbouwmodule type D |[FH]st 
schuif- en vouwdeuren — schuifsystemen/inbouwmodule type E |[FH|st 


hang- en sluitwerk - algemeen 


hang- en sluitwerk - scharnieren en paumellen 


54.61.30. 


hang- en sluitwerk — scharnieren en paumellen/roestvast staal [PM 


hang- en sluitwerk — deursloten 


54.62.30. 
54.62.40. 
54.62.50. 


hang- en sluitwerk — deursloten/kantschuiven [PM/ 
hang- en sluitwerk — deursloten / cilinderslot met lopersleutel [FH]st 
hang- en sluitwerk — deursloten/rolslot [PM] 


hang- en sluitwerk — deurkrukken 
hang- en sluitwerk — vaste handgrepen in hout [PM 
hang- en sluitwerk - deurdrangers [FH]st 


toebehoren - algemeen 


toebehoren - deurstoppen [FHjst 


128 
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57. _TABLET- EN WANDBEKLEDINGEN 


57.00. 
57.10. 
57.13. 


57.20. 
57.21. 


tablet- en wandbekledingen - algemeen 


venstertabletten - algemeen 


venstertabletten - hout 


57.13.10. 


venstertabletten - multiplex [FH| m 


wandbekledingen - algemeen 


wandbekledingen — betegeling 


57.21.10. 


wandbekledingen — gres 200*200mm |FH/m2 levering |[FH]m2 plaatsing 


80. _BINNENSCHILDERWERKEN 


80.00. 
80.51. 


80.52. 


schilderwerken — algemeen 


binnenschilderwerken op hout en houtachtige platen — lak 


80.51.10. 
80.51.11. 


op hout en houtachtige platen — lak/acryllaatdispersie [PM] 


op hout en houtachtige platen — lak/acryllaatdispersie- deurgehelen [PM] 


binnenschilderwerken op hout en houtachtige platen — vernis 


80.52.20. 


op hout en houtachtige platen — vernis/polyurethaanhars |[FH/m2 


82. _BUITENSCHILDERWERKEN 


82.00. 
82.40. 
82.41. 


82.43. 


buitenschilderwerken - algemeen 


buitenschilderwerken op hout en houtachtige platen - algemeen 


buitenschilderwerken op hout en houtachtige platen — lak 


82.41.10. 
[FH]m2 


op hout en houtachtige platen — lak/acryllaatdispersie watergedragen 
155 


buitenschilderwerken op hout en houtachtige platen — beits 


82.43.10. 


op hout en houtachtige platen — beits/alkydhars watergedragen |[FH/m2 


90. BUITENVERHARDINGEN 


90.00. 
90.20. 
90.28 


buitenverhardingen - algemeen 


verhardingen — algemeen 


verhardingen — geborsteld beton [FH [m3 


93. GROENAANLEG EN -ONDERHOUD 


93.00. 
93.10. 
93.20. 
93.22. 
93.60. 
93.61. 


groenaanleg en —-onderhoud - algemeen 


grondbewerkingen - algemeen 


verwerking teelaarde - algemeen 


verwerking teelaarde — te leveren door de aannemer [FH [m3 


aanplanting houtachtige gewassen - algemeen 
klimplant [FH]st 


56. VAST BINNENMEUBILAIR 


56.00. 


vast binnenmeubilair - algemeen 


56.10. wandrekken — samengesteld 
56.10.10 wandrekken — samengesteld — vertikale houten steunen 


144 


144 
144 


144 
144 


145 


145 
146 


149 


149 


151 
151 
151 
151 
151 
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56.10.11 wandrekken — samengesteld — vertikale houten steunen TYPE 1 |[FH|st 164 
56.10.12 wandrekken — samengesteld — vertikale houten steunen TYPE 2 |[FH]st 165 


56.10.20 wandrekken — samengesteld — houten legplanken 165 
56.10.21 wandrekken — samengesteld — houten legplanken TYPE 1 __[FHst 165 
56.10.22 wandrekken — samengesteld — houten legplanken TYPE 2 _|[FHjst 166 
56.10.23 wandrekken — samengesteld — houten legplanken TYPE 3 _|[FH|st 166 
56.10.24 wandrekken — samengesteld — houten legplanken TYPE 4 _|[FH]st 167 
56.10.30 wandrekken — samengesteld — stalen steunen 167 
56.10.31 wandrekken — samengesteld — stalen steunen TYPE 1 _[FH|st 167 
56.10.32 wandrekken — samengesteld — stalen steunen TYPE 2 [FH|st 167 
56.10.33 wandrekken — samengesteld — stalen steunen TYPE 3 [FH|st 168 
56.10.34 wandrekken — samengesteld — stalen poot TYPE 1 _[FHJst 168 
56.10.35 wandrekken — samengesteld — stalen poot TYPE 2 |[FH|st 168 
56.20. wandpanelen — ophangend 169 
56.20.10 wandpanelen - ophangend —betonplex panelen 169 
56.20.20 wandpanelen - ophangend — ophangsysteem 169 
56.20.21 wandpanelen - ophangend — ophangsysteem TYPE 1 wandbevestiging 
|[FH]st 169 
56.20.22 wandpanelen - ophangend — ophangsysteem TYPE 2 plafondbevestiging 
|[FH]st 169 
56.20.23 wandpanelen - ophangend — ophangsysteem TYPE 3 stockagehaak |[FHst 
170 
80. _BINNENSCHILDERWERKEN 171 
80.00. schilderwerken — algemeen (zie artikel bij onderdeel 1: gebouw) 171 
80.52.01 binnenschilderwerken op hout en houtachtige platen — vernis 171 


80.52.20.01 op hout en houtachtige platen — vernis/polyurethaanhars _|FH/m2 171 
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00.10. projectgegevens 


BOUWPLAATS 

bouwen van een nieuw bijgebouw voor de academie, op de schoolsite in de Kerkstraat te 
Waasmunster 

Ligging perceel Kerkstraat 49-51, 9250 Waasmunster 

Perceelnummer afdeling 2, sectie C,‚ nr. 1045 L_ 000 00 


BOUWHEER 

Gemeente Waasmunster 
Vlierschaar 1 

9250 Waasmunster 

052 46 00 11 


00.20. ontwerpteam 


00.21. ontwerpteam - architecturaal ontwerp 
Het architecturaal ontwerp is opgemaakt door 
PULSarchitecten bv 

Eugeen Joorsstraat 50 

2140 Borgerhout 

03 235 85 31 


00.22. ontwerpteam - studie stabiliteit 
De stabiliteitsstudie is uitgevoerd door 
Peritas bvba 

Laarstraat 3 

2610 Antwerpen 

03 500 93 34 


00.23. ontwerpteam - studie technieken 


De studie van de technieken is uitgevoerd door 
Peritas bvba 

Laarstraat 3 

2610 Antwerpen 

03 500 93 34 


00.24. ontwerpteam - veiligheidscoördinatie 
De veiligheidscoördinatie wordt uitgevoerd door 
Peritas bvba 

Laarstraat 3 

2610 Antwerpen 

03 500 93 34 


00.25. ontwerpteam — EPB verslaggeving 


Peritas bvba 
Laarstraat 3 
2610 Antwerpen 
03 500 93 34 


00.30. documenten 
00.34. documenten - veiligheidscoördinatie 


VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDPLAN 
Dossiernummer: 190614 
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Versie: 2.0 
Datum: 14/08/2020 


00.35. documenten — EPB verslaggeving 


EPB-DOSSIER 
Referentie: 190614 dd.09/07/2019 (versie 1.0) 


00.36. documenten — Geotechnisch onderzoek 


DIEPSONDERING 
Referentie: 20092918-001 dd. 20/10/2020 
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deel 1: Gebouw 
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DEEL O AFBRAAK 
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03. AFBRAAKWERKEN 


03.00. afbraakwerken — algemeen 


PLAATSBEZOEK 


e De aannemer is verplicht om vóór het indienen van zijn offerte een plaatsbezoek te brengen aan de 
af te breken constructies om zich te vergewissen van de plaatselijke omstandigheden. 

e Het terrein is op eigen initiatief te bezoeken tijdens de schooluren en rekening houdend met de 
geldende COVID-19 maatregelen zoals oa. Het verplicht dragen van een mondneusmasker, het 
ontsmetten van de handen en steeds anderhalve meter afstand houden. Toegang tot de speelplaats 
en werfzone via de groene poort Kerkstraat 49. 


PLANNING 


e De aannemer legt minstens twee weken voor de aanvang van de afbraakwerken een werkplanning 
ter goedkeuring voor aan het Bestuur. De aannemer houdt rekening met eventuele aanpassingen 
die door het Bestuur gevraagd worden. 

e De aannemer treft de nodige maatregelen bij slechte weersomstandigheden. 


VOORZORGSMAATREGELEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 


e Het uitvoeren van de afbraak- en stutwerken gebeurt onder volledige verantwoordelijkheid van de 
aannemer. Hij neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om schade aan omliggende gebouwen, de 
openbare weg en nutsleidingen te voorkomen. De aannemer herstelt op zijn kosten alle schade die 
door de afbraakwerken wordt veroorzaakt. Ook eventuele kosten voor bijkomende werken, 
leveringen en testmetingen die door de netbeheerder uitgevoerd moeten worden om de schade te 
herstellen, zijn ten laste van de aannemer. 

e De nodige beveiliging voor personen en de afscherming voor onbevoegde personen wordt voorzien. 

e De aannemer neemt de nodige maatregelen om de verspreiding van stof te beperken. 
> Bij gebruik van stellingen worden zeilen geplaatst. De werknemers die in deze afgeschermde 

zone werken, moeten geschikte werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. 
> Het puin van de afbraakwerken mag niet naar beneden gegooid worden, er moet gebruik 
gemaakt worden van stortkokers. 

De puincontainers moeten afgedekt worden om zo weinig mogelijk stof te doen opwaaien. 

Er worden bij de afbraak geschikte arbeidsmiddelen gebruikt zodat zo weinig mogelijk stof 

geproduceerd wordt. Er wordt een geschikte stofafzuiging voorzien op de machines. 
> De richtlijnen van de ‘Instructiefiches gebaseerd op de Nepsi-fiches’ opgemaakt door het NAVB 

worden opgevolgd. 

e Wanneer de aannemer onverwacht materialen ontdekt waarvan hij vermoedt dat ze asbesthoudend 
zijn (en die niet opgenomen zijn in de asbestinventaris), verwittigt hij onmiddellijk de architect. Een 
staal van het materiaal wordt naar een erkend labo voor asbestonderzoek gestuurd. Indien het staal 
asbesthoudend blijkt te zijn, maakt de aannemer een verrekeningsvoorstel op voor de bijkomend te 
verwijderen asbesttoepassingen. De aannemer vangt de verwijderingwerkzaamheden pas aan na 
goedkeuring van de architect en bouwheer. De verwijdering gebeurt volgens artikel 03.01. 

e De aannemer zorgt ervoor dat overtollig oppervlaktewater afgevoerd wordt. Bij nalatigheid hiervan 
kan hij kan onder geen beding overmacht inroepen. 

e Massieven worden met geschikte middelen gesloopt. Voor het gebruik van explosieven moeten de 
nodige toelatingen bekomen worden en moet de bestaande reglementering nageleefd worden. 

e Bij gedeeltelijke afbraakwerken binnen in gebouwen is het strikt verboden om compacte laders of 
compacte graafmachines te gebruiken, tenzij het Bestuur hiervoor schriftelijk toestemming geeft. De 
aannemer blijft echter volledig aansprakelijk bij gebeurlijke ongevallen of het berokkenen van 
schade. 


AFVOER VAN PUIN 

e Alle in of rond de af te breken constructies achtergelaten inboedel, afval, sluikstorten, e.d…. wordt 
voorafgaandelijk aan de afbraakwerken verzameld en reglementair gestort. 

e Alle afbraakmaterialen worden na de afbraak eigendom van de aannemer en worden volgens 
vordering van de werken weggevoerd naar officieel erkende stortplaatsen of verwerkingscentra. De 
aannemer moet op verzoek van het Bestuur de bewijzen hiervan kunnen voorleggen. 

e Hetis verboden de openbare weg te belemmeren met de afbraakmaterialen. 

e Onder geen beding worden afbraakmaterialen, puin, vuilnis of afval op de werf achtergelaten, 
ingegraven of verbrand. 


Uy 


ACADEMIE WAASMUNSTER _ DEEL 1_ ARCHITECTUUR PULSarchitecten bv 15 


03.20. afbraak ruwbouwelementen - algemeen 


Omschrijving 

De werken omvatten: 

e de eigenlijke afbraak van de ruwbouwelementen; 

e het herstellen van de losgekomen en afbrokkelende te behouden constructiedelen met 
gelijkwaardige materialen volgens de instructies gegeven door het Bestuur; 

e het wegnemen van de stellingen, ladders, schoren en stutten na akkoord van het Bestuur; 

e het verwijderen van alle afvalmaterialen en puin naar erkende stortplaatsen of recyclagecentra. 


Uitvoering 

e De aannemer zorgt dat de niet te slopen gebouwelementen afdoende beschermd en niet 
beschadigd worden. 

e Waar dragende delen van de bestaande ruwbouw weggebroken worden, zorgt de aannemer dat de 
stabiliteit van het volledige gebouw of de zone waarin de werken plaatsvinden niet in gevaar komen. 
Hiervoor gebruikt hij de nodige stellingen, beveiligingen, tijdelijke schoren, onderstuttingen en 
beschermingsmaatregelen. Er wordt uiterst omzichtig tewerk gegaan. 

e Beschadigingen aan te behouden constructiedelen worden door de aannemer en op zijn kosten in 
hun oorspronkelijke toestand hersteld. 


03.22. afbraak ruwbouwelementen — vloeren 


Omschrijving 
De op plan aangeduide vloeren worden voorzichtig afgebroken. 


Uitvoering 


e De afbraak gebeurt met gepaste middelen zonder de te behouden constructies en/of afwerkingen 
te beschadigen. 

e Wanneer de aannemer vloeren in zeer slechte staat ontdekt, die niet als af te breken staan 
opgetekend, waarschuwt hij de architect, die beslist of deze vloeren ook afgebroken moeten worden. 


03.22.20. afbraak ruwbouwelementen — vloeren/beton 


03.22.22. afbraak ruwbouwelementen — vloeren/beton — vloer op volle grond [FH m3 


Meting 

e meeteenheid: m3 

e _meetcode: netto te slopen volume. 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Uitvoering 


e De betonnen vloer op volle grond wordt uitgebroken met inbegrip van de eventuele 
steenslagfundering (al dan niet omhuld met hydraulische bindmiddelen) die zich onder het beton 
kan bevinden. 


Toepassing 


> Het wegnemen van de bestaande betonplaat die gedeeltelijk is blijven liggen ifv tijdelijke 
schoring scheimuur 


03.30. afbraakwerken - wegnemen en afvoeren schoren [FH]st 


Omschrijving 

De afbraakwerken omvatten: 

e de afbraak van de stalen schoren geplaatst ifv schoring tijdens de afbraakwerken. 
e De schoren worden weggenomen tijdens de wederopbouw van de nieuwbouw 


Meting 
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e meeteenheid: per stuk 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Uitvoering 

e De stalen schoren worden voorzichtig verwijderd, gedemonteerd en/of weggebroken met 
aangepaste middelen, er zorg voor dragend dat de te behouden constructiedelen niet beschadigd 
worden. 


Toepassing 
Wegnemen van de stalen schoren geplaatst ifv schoring scheimuur tijdens de afbraakwerken. 


03.40. afbraak gevelelementen — algemeen 


Omschrijving 

De gevelelementen wordt volgens aanduiding op de plannen afgebroken. 

De werken omvatten: 

e hettreffen van de eventueel nodige veiligheidsmaatregelen aan de straatzijde volgens de geldende 
reglementeringen van de gemeente. Eventuele kosten hiervoor zijn ten laste van de aannemer; 

de afbraak van de gevelelementen; 

het verwijderen van alle afvalmaterialen en puin naar erkende stortplaatsen of recyclagecentra; 
het herstellen van eventuele schade aan de gevels van de aanpalende gebouwen; 

het aanbrengen van de nodige beschermingen tegen hemelwater tot de nieuwe gevelelementen 
opgetrokken zijn. 


Uitvoering 

e Indien de afbraakwerken een invloed kunnen hebben op de aanpalende gebouwen en de openbare 
weg maakt de aannemer voor de start van de afbraakwerken een plaatsbeschrijving op. 

e De aannemer zorgt dat de niet te slopen gebouwelementen afdoende beschermd en niet 
beschadigd worden. Eventuele schade wordt door de aannemer op zijn kosten hersteld. 


03.47. afbraak gevelelementen — geglazuurde keramische dekstenen [SOG] 


Omschrijving 

De afbraakwerken omvatten: 

e de afbraak van de aangeduide gegelazuurde keramische dekstenen 

e het demonteren van alle bijhorende verankeringmiddelen 

e het zuiver maken van de scheimuur na het uitbreken daarna hermetselen van loszittende 
metselwerkdelen 


Meting 
e aard van de overeenkomst: Som over geheel (SOG) 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Uitvoering 

e De gegelazuurde keramische dekstenen worden voorzichtig verwijderd, gedemonteerd en/of 
weggebroken met aangepaste middelen, er zorg voor dragend dat de te behouden constructiedelen 
niet beschadigd worden. 

Toepassing 


Gegelazuurde keramische dekstenen thv bestaande scheimuur met buur volgens aanduidingen op 
plannen en details. 


03.60. afbraak bestrating — betondals [FH/m2 


Omschrijving 
Uitbreken van de betondals op een zandbed + onderfunderingen 


Meting 

e meeteenheid: m2 

e _meetcode: netto af te breken oppervlakte 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH). 
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Uitvoering 


e De bedoelde bestrating wordt verwijderd met inbegrip van het zandbed + onderfunderingen , 
kantstroken, deksels, etc… 
e Na het verwijderen wordt de grond genivelleerd 


Toepassing 
> ifv plaatsing riolering ed. 
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DEEL 1 ONDERBOUW 
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10. GRONDWERKEN 


10.00. grondwerken - algemeen 


Omschrijving 

Alle graafwerken noodzakelijk voor het verwezenlijken van de bouwputten en sleuven, alle 
wederaanvullingen rondom de gerealiseerde funderingen en/of kelders van de op te richten 
gebouwen. Behalve de in de volgende artikels beschreven werken, omvat de post grondwerken ook 
steeds: 


e het nauwkeurig uitzetten en controleren van de uit te graven zones en peilen van de bouwputten 


en/of sleuven; 
e hetter plaatse brengen en de installatie van het benodigde materieel, graafmachines, e.a; 
e het uitbreken en wegruimen van hindernissen of massieven met een volume kleiner dan 0,5 m3; 


e de ongeschonden vrijwaring, de eventuele verlegging of terugplaatsing van aangetroffen kabels en 


leidingen; 


e het droog houden van de bouwputten en sleuven ten gevolge van neerslag en/of grondwater (tenzij 


dit apart gemeten wordt onder artikel 10.60). 


Uitvoering 
AARD VAN HET TERREIN - GRONDONDERZOEK 


e De aannemer wordt, door het feit van zijn inschrijving, geacht voorafgaandelijk kennis te hebben 
genomen van het terrein en de bodemgesteldheid, zodat dit geen aanleiding kan geven tot het 
indienen van verrekeningen, behalve de toegestane meerwerken voor onvoorziene 
omstandigheden en/of de afrekening van vermoedelijke hoeveelheden die expliciet in het bestek en 


de samenvattende opmeting worden vermeld. 
e De opdrachtgever zal instaan voor het aanleveren van: 


> de benodigde informatie omtrent de milieuhygiënische kwaliteit, die de aannemer in staat moet 
stellen om zijn prijszetting te maken, rekening houdend met de wetgeving m.b.t. het werken 


met uitgegraven bodem; 
> het diepsonderingsverslag. 


e Deze documenten worden als bijlage gevoegd bij de aanbestedingsdocumenten. De kosten voor 


deze grondonderzoeken vallen behoudens andere bepalingen ten laste van de bouwheer. 
WIJZE VAN UITVOERING - PLANNING 


e Alle op het terrein achtergelaten inboedel, afval, sluikstorten, e.d... wordt voorafgaandelijk aan de 


werken verzameld en reglementair gestort. 


e De graafwerken moeten, volgens de aard van het terrein en volgens noodwendigheid, machinaal of 
handmatig, uitgevoerd worden. Er worden geen verrekeningen toegestaan voor graafwerken die 


handmatig moeten uitgevoerd worden. 


e Er wordt uitsluitend in droge bouwputten gewerkt. Indien artikel 10.60. betreffende bronbemalingen 
niet opgenomen is in dit bestek wordt deze automatisch beschouwd als een last van de aanneming, 


zonder recht op enige prijsverrekening. 


e Mits alle voorschriften van dit bestek en de plannen nageleefd worden en mits geen schade wordt 
aangebracht aan werken in uitvoering en/of aan bestaande bouwwerken, wordt de uitvoeringswijze 


overgelaten aan het initiatief van de aannemer, die er de volle verantwoordelijkheid voor draagt. 
BESCHERMINGSMAATREGELEN 


e De aannemer zal zich voor de aanvang van de graafwerken per aangetekend schrijven informeren 
bij de gemeente waar de ondergrondse leidingen lopen en of deze een risico kunnen inhouden bij 


de geplande werkzaamheden. Registratie en planaanvraag via het KLIP. 


e De verplichtingen voor de aannemer, m.b.t. elektrische kabels worden verwoord in het AREI (artikel 
192.02) en het ARAB (artikel 260bis). Bij schade aan een ondergrondse kabel tijdens de uitvoering 


van de werken zal de aannemer hiervoor aansprakelijk worden gesteld. 


e De werkzaamheden mogen geen schade aanrichten aan de aan de gang zijnde werken of aan 
bestaande bouwwerken. De bodems van bouwputten en sleuven worden beschermd tegen elke 


schade door water of vorst. ledere gebeurlijke schade valt ten laste van de aannemer. 


e De aannemer treft alle nodige schikkingen om afkalvingen tijdens de uitvoering van de werken te 
vermijden. Indien de graafwerken de stabiliteit van bepaalde constructies in het gedrang kunnen 
brengen, verwittigt de aannemer onmiddellijk het bestuur. De graafwerken mogen pas weer 
aangevangen worden na het akkoord van het bestuur en na het eventueel nemen van maatregelen 


zoals het plaatsen van doeltreffende stutten, schoringen of onderschoeiingen. 
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VERREKENINGEN 


De voorziene afmetingen en diepte van de funderingssleuven en/of bouwputten worden vermeld 
op de plannen, in het bestek en/of de gedetailleerde meetstaat. Er worden hieromtrent geen 
wijzigingen of verrekeningen toegestaan. 

De architect/stabiliteitsingenieur kan echter in elke fase van de uitgraving eisen sleuven en/of 
bouwputten dieper of minder diep uit te voeren dan het aanvankelijk voorgeschreven niveau 
vanwege de toestand van de blootgemaakte grond. Meer- of minwerken die hieruit voortspruiten, 
worden verrekend in de diepte (niet in de breedte) en aan de eenheidsprijs voorzien in de offerte. 
Zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de architect/stabiliteitsingenieur is het verboden de 
uitgravingen dieper uit te voeren dan voorzien. Indien dit toch zou gebeuren en/of bouwputten door 
toedoen van de aannemer beschadigingen hebben ondergaan, heeft de architect het recht een 
bepaalde aanvulling op te leggen, waarbij de aannemer niet zal vergoed worden voor alle hieruit 
voortvloeiende bijkomende uit te voeren grond- en graafwerken, aanvullingen, funderings-, metsel- 
en andere werken. 


MASSIEVEN - ONVOORZIENE HINDERNISSEN 


Bij het uitvoeren van de grond- en graafwerken verwijdert de aannemer alle overtollige hindernissen 
(oude funderings- en metselwerkmassieven, oude rioleringsbuizen, rioleringsputten, en alle 
hindernissen zoals ingegraven puin, wortelstronken, …). 

Bij het vaststellen van bijzondere hindernissen of ernstige gebreken in de grond die de stabiliteit 
en/of het gebruik van de constructie nadelig kunnen beïnvloeden, zoals oude waterputten, slappe 
grondlagen of allerhande verontreinigingen, verwittigt de aannemer onmiddellijk de architect en/of 
de stabiliteitsingenieur, die verdere instructies zal geven voor het verwijderen van deze 
hindernissen, het oplossen of saneren van het gebrek. De werken voortvloeiend uit deze instructies 
worden achteraf verrekend na overeenkomst over de prijs. 

Indien de aannemer bij het graven van de bouwputten zou stoten op massieven of hindernissen, 
met een volume kleiner dan 0,5 m3, dan worden deze elementen verwijderd, zonder enige 
meerprijs. 


Veiligheid 


Toegangen tot de bodem van bouwputten worden behoorlijk aangelegd. Ze worden in goede staat 
onderhouden en moeten alle nodige veiligheid bieden. 

De opstelling van graafmachines gebeurt overeenkomstig de voorschriften van het ARAB, de 
aanbevelingen van het NAVB en het veiligheids- en gezondheidsplan. 

Indien de architect, stabiliteitsingenieur en/of veiligheidscoördinator-verwezenlijking dit zouden 
eisen, moet de aannemer waar nodig bijkomende veiligheidsmaatregelen nemen, aangepaste 
middelen gebruiken en/of zijn uitvoeringsplanning herzien. Hieromtrent zullen geen verrekeningen 
worden aanvaard. 


Keuring 


De aannemer verwittigt tijdig de architect en/of de ingenieur, om de uitgravingen te controleren en 
voert geen werken uit die een visuele controle door de architect/ingenieur zouden kunnen hinderen. 
De afmetingen van de bouwputten en sleuven moeten het daarbij mogelijk maken alle werken 
gemakkelijk uit te voeren en te controleren. 

De ontwerper en/of de ingenieur stabiliteit controleert de diepte, de bodem en de afmetingen van de 
putten en de sleuven, vooraleer de aannemer mag overgaan tot het betonstorten van de funderingen 
en het wederaanvullen. De toleranties in min of meer, op de peilen van een willekeurig profiel 
bedragen in grond maximaal 3 cm en in rotsachtige bodem maximaal 5 cm. 


10.20. uitgraving bouwputten - algemeen 


Omschrijving 


De uitgravingen hebben tot doel de voorziene bouwputten te realiseren (ongeacht of deze boven of 
onder het freatisch oppervlak zijn gelegen). 


Uitvoering 


De bouwputten worden waterpas en zuiver uitgegraven tot op het niveau voorgeschreven door de 
architect/ingenieur. De funderingsaanzet ligt daarbij minstens op vorstvrije diepte (80 cm) en tot op 
draagkrachtige grond. 

Bij het uitgraven moet erop gelet worden dat de uiteindelijke bodem van de put niet losgewoeld 
wordt. 

In elk geval moet de bodem vlak en genivelleerd zijn. De bodem moet bovendien gezuiverd worden 
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van alle organisch afval en puin, ijzer of andere materialen die harde plaatsen of inklinkingen kunnen 
veroorzaken. 

e De aannemer mag slechts starten met de funderingswerken of de bouwput dempen na akkoord van 
de architect of ingenieur betreffende de juiste diepte. Dit wordt opgetekend in het werfdagboek. 

e De aannemer plaatst de nodige veilige toegangen tot de bodem van de bouwput en houdt ze in 
goede staat gedurende de uitvoering van de werken. 

e Ale te hergebruiken grond voor aanvullingen en/of ophogingen, wordt gestapeld binnen de 
bouwplaats op een door het Bestuur aan te duiden plaats. 

e Informatie over de grondwaterstand is terug te vinden in het diepsonderingsverslag dat als bijlage 
bij de aanbestedingsdocumenten gevoegd is. 


10.21. uitgraving bouwputten - gewone bouwputten [FH]m3 


Omschrijving 


De nodige uitgravingen tot realisatie van bouwputten voor de kelders, liftput, … (ongeacht of deze 
boven of onder het freatisch oppervlak zijn gelegen), inclusief het hergebruik van het uitgegraven 
materiaal als wederaanvulling. De afvoer van overtollige uitgegraven grond wordt beschreven onder 
artikel 10.43. 


Meting 

e meeteenheid: per m3 

e meetcode: het te meten volume wordt steeds gerekend met rechte wanden en is begrepen tussen 
de buitenomtrek van de fundering. Er wordt geen rekening gehouden met taluds of meerbreedtes 
voor werkruimte. De diepte van de uitgraving wordt gerekend tot de funderingsaanzet. 
Indien de uitgegraven grond gebruikt wordt om weer aan te vullen rondom de constructie, zijn deze 
wederaanvullingen inbegrepen in de prijs van dit artikel. De afvoer van de overtollige uitgegraven 
grond wordt apart gemeten onder artikels 10.43. 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Uitvoering 


e De wanden worden zoveel mogelijk verticaal uitgegraven. Wanneer echter voor inkalving gedurende 
de werken gevreesd wordt, worden de wanden in taluds uitgevoerd. De aannemer kan daarbij zelf 
de hellingshoek van zijn uitgravingen bepalen in functie van de grondsoort en de uit te voeren 
werken. De taluds worden echter niet meegerekend in het volume van de uitgegraven grond. 


Toepassing 
Afgravingen ifv uitvoering funderingen. 


10.23. uitgraving bouwputten - rioleringselementen [PM] 


Omschrijving 


De nodige uitgravingen tot realisatie van bouwputten voor rioleringselementen, zoals inspectieputten, 
septische putten en regenwaterputten (ongeacht of deze boven of onder het freatisch oppervlak zijn 
gelegen), inclusief het hergebruik van het uitgegraven materiaal als aanvulling. De afvoer van de 
overtollige uitgegraven grond wordt beschreven onder artikels 10.43. 


Meting 


e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). De graafwerken zijn begrepen in de eenheidsprijzen 
voor het leveren en plaatsen van deze elementen. 


Uitvoering 


e De zone voor de rioleringselementen wordt uitgegraven tot op het peil aangeduid op de 
uitvoeringsplannen. 


Toepassing 
Afgravingen ifv plaatsing rioleringsstelsel. 


10.30. uitgraving sleuven — algemeen 


10.31. uitgraving sleuven — funderingssleuven / funderingsbalken [FH]m3 


Omschrijving 
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De nodige uitgravingen tot realisatie van de funderingssleuven en/of vorstranden (gelegen zowel 
onder als boven het freatisch oppervlak), inclusief het hergebruik van het uitgegraven materiaal als 
wederaanvulling. De afvoer van overtollige uitgegraven grond wordt beschreven onder artikels 10.43. 


Meting 

e meeteenheid: per m3 

e meetcode: het te meten volume wordt berekend door de breedte van de funderingszool/vorstrand 
te vermenigvuldigen met de aanzetdiepte van de funderingszool/vorstrand en de lengte. 
Er wordt geen rekening gehouden met taluds of gebeurlijke meerbreedtes van de sleuven. 
Meerbreedtes voor bekistingen en bestrijkingen worden evenmin in rekening gebracht bij de 
berekening van het volume. 

e aard van de overeenkomst: 
Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Uitvoering 

e De funderingssleuven/vorstranden worden uitgegraven zoals aangeduid op de plannen en in de 
gedetailleerde meetstaat, met een minimale diepte van 80 cm onder het toekomstige maaiveld. 

e Ale te hergebruiken grond voor aanvullingen en/of ophogingen wordt gestapeld binnen de 
bouwplaats op een door het Bestuur aan te duiden plaats. 
De overtollige grond wordt afgevoerd volgens artikels 10.43. 

e Informatie over de grondwaterstand is terug te vinden in het diepsonderingsverslag dat als bijlage 
bij de aanbestedingsdocumenten gevoegd is. 


Toepassing 
Volgens aandudingen op plannen. 


10.33. uitgraving sleuven - ondergrondse leidingen [PM/ 


Omschrijving 

De nodige uitgravingen tot realisatie van de sleuven voor het plaatsen van de voorziene 
rioleringsbuizen op funderingsniveau (gelegen zowel onder als boven het freatisch oppervlak), 
inclusief het ondersteunen van de buizen en de wederaanvullingen. De afvoer van de overtollige 
uitgegraven grond wordt beschreven onder artikels 10.43. 


Meting 

e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). De graafwerken en wederaanvullingen van de 
sleuven zijn standaard inbegrepen in de eenheidsprijzen voor het leveren en plaatsen van deze 
elementen. 


Uitvoering 

e De uitgravingen voor leidingen gebeuren volgens de aanduidingen op het rioleringsplan, rekening 
houdend met de vereiste hellingen en de nodige werkruimte. De breedte aan de basis van de 
sleuven is minstens gelijk aan de leidingdiameter verhoogd met 40 cm en garandeert een 
gemakkelijke uitvoering en controle. 

e Ale te hergebruiken grond voor aanvullingen en/of ophogingen wordt gestapeld binnen de 
bouwplaats op een door het Bestuur aan te duiden plaats. 
De overtollige grond wordt afgevoerd volgens artikels 10.43. 

e Informatie over de grondwaterstand is terug te vinden in het diepsonderingsverslag dat als bijlage 
bij de aanbestedingsdocumenten gevoegd is. 


Toepassing 
Afgravingen ifv plaatsing rioleringsstelsel. 
10.43. grondverzet - afvoer uitgegraven bodem 


10.43.10. grondverzet — afvoer uitgegraven bodem/naar bestemming voor gebruik 


10.43.11. grondverzet — afvoer uitgegraven bodem/naar bestemming voor gebruik — kwaliteit 
vrij gebruik [PM] 


Omschrijving 
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De afvoer van overtollige uitgegraven grond die voldoet aan de waarde voor vrij gebruik als bodem 
(bijlage V, Vlarebo). 


Meting 

e meeteenheid: aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). 

e De kost voor deze afvoer is inbegrepen in art. 10.31 uitgravingen sleuven -funderingssleuven / 
funderingsbalken en art. 10.33. uitgraving sleuven - ondergrondse leidingen 


Uitvoering 
e Bestemming: keuze aannemer 


Toepassing 


e Afvoer van overtollige grond na uitvoering art. 10.31 uitgravingen sleuven -funderingssleuven / 
funderingsbalken en art. 10.33. uitgraving sleuven - ondergrondse leidingen 


10.50. verwijdering massieven - algemeen [VH]m3 


Omschrijving 

Afhankelijk van de bestaande toestand moet er rekening mee gehouden worden dat oude 
funderingen, gewelven, putten en/of vroegere keldermuren aanwezig kunnen zijn. Massieven kleiner 
dan 0,5 m3/stuk worden daarbij niet in beschouwing genomen. Een gebeurlijke meerprijs voor de 
verwijdering van massieven groter dan 0,5 m3/stuk zal bovendien uitsluitend worden toegekend voor 
het volume van rotsen, metselwerk, beton- en andere massieven, welke enkel en ontegensprekelijk 
kunnen verwijderd worden met behulp van speciaal materieel. Oude funderingen en dergelijke, 
bestaande uit gemakkelijk machinaal uitgraafbaar verweerd metselwerk, e.a. kunnen onder geen 
beding in beschouwing genomen worden onder dit artikel. 


Meting 

e meeteenheid: per m3 

e meetcode: netto te verwijderen volume. De te verwijderen hoeveelheden worden in aanwezigheid 
van de architect opgemeten. 

e aard van de overeenkomst: Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 


Uitvoering 

e Vooraleer de aannemer een aanvang neemt met het verwijderen van de massieven dient hij de 
architect te laten vaststellen dat het wel degelijk gaat om hindernissen groter dan 0,50 m3 per 
massief, die bovendien moeten verwijderd worden met behulp van speciaal materieel. 

e De massieven worden verwijderd zonder gebruik te maken van springstoffen. 

e De aannemer neemt de nodige voorzorgen om grondafkalvingen en beschadigingen aan voertuigen 
en eigendommen te voorkomen en de veiligheid van personen te verzekeren. 

e Naarmate de vordering van de werken, maar niet vooraleer de opmeting in aanwezigheid van de 
architect werd verricht, wordt het puin van de bouwplaats afgevoerd volgens de geldende 
regelgeving. 


Toepassing 
Mogelijk aanwezige massieven ter hoogte van de zone voor funderingen 


10.70. aanvullingen — algemeen 


10.71. aanvullingen - wederaanvullingen 


Omschrijving 

De wederaanvullingen betreffen alle opvullingen van de zone rondom of tussen de gerealiseerde 

funderingen om de bouwzone terug onder profiel te brengen overeenkomstig de uitvoeringsplannen. 

Deze post omvat: 

e het verwijderen van alle puin en afval uit de aan te vullen putten en oppervlakken; 

e hetleveren van het wederaanvullingsmateriaal en/of het geschikt maken van de uitgegraven grond 
of teelaarde als aanvullingsmateriaal; 

e hetspreiden van de aanvullingsmaterialen in correct opeenvolgende lagen; 

e de verdichting (aandamming, walsen, …) van het aanvullingsmateriaal; 

e _plaatbelastingsproef van Westergaard ter controle van de beddingsconstante k. 
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Materialen 


e In de voor wederaanvullingen gebruikte materialen mogen onder geen beding puin, 
afbraakmaterialen, graszoden, stronken, bevroren materiaal of andere afvalstoffen voorkomen. 


Uitvoering 

TIMING - UITVOERINGSMETHODE 

e De wederaanvullingen worden pas uitgevoerd nadat de architect alle ondergrondse leidingen en 
constructies heeft gecontroleerd en zijn schriftelijke toelating in het werfboek of werfverslag heeft 
gegeven tot het starten van de aanvullingen. 

e Aanvullingen tegen metselwerk of beton mogen slechts uitgevoerd worden nadat de waterdichte 
lagen, voorgeschreven bepleisteringen en/of bestrijkingen op de ondergrondse constructies 
uitgevoerd zijn, voldoende verhard zijn en ook de elementen waartegen ze aanleunen, een 
voldoende sterkte verkregen hebben. 


VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 


e De bodem wordt op de plaatsen die moeten worden aangevuld, gezuiverd van alle stoffen die de 
binding van de aangevoerde aarde aan de reeds aanwezige grond in het gedrang zouden kunnen 
brengen, zoals wortels, boomstronken, hagen en ander afval. 


SPREIDING - VERDICHTING 


e De aanvullingen gebeuren volgens noodzaak handmatig of machinaal en tot op het vooropgesteld 
afwerkingspeil. Naargelang het aanvullingsmateriaal en het materieel worden de ophogingen daarbij 
met de meeste zorg uitgevoerd in horizontale lagen van maximaal 20 à 30 cm. 

e Elke gespreide laag wordt afzonderlijk verdicht zodat 
> de verdichting gelijkmatig is; 
=> de beddingsconstante k, zoals bepaald volgens de plaatbelastingsproef van Westergaard, 

minimaal 30 MN/m bedraagt. 

e Ermoetgezorgd worden dat alle onvoldoende draagkrachtige delen, als gevolg van te losse pakking 
of door omwoeling, vervangen worden door een zandaanvulling. Deze werken en leveringen kunnen 
niet aangerekend worden indien zij het gevolg zijn van slechte uitvoeringsmethodes of van foutieve 
of te diepe uitgravingen. In dat geval blijven zij ten laste van de aannemer. 


Keuring 


Na verdichting van de wederaanvullingen moet de aannemer d.m.v. 1 plaatbelastingsproef van 
Westergaard controleren of de minimale beddingsconstante gehaald wordt. Bij deze proef wordt een 
plaat met een diameter gelijk aan 760 mm gebruikt. De proef wordt op de meest kritieke plaats onder 
de fundering uitgevoerd. 


10.71.10. aanvullingen — wederaanvullingen/grond van uitgravingen [PM/ 


Omschrijving 
De wederaanvullingen worden uitgevoerd met grond voortkomend van de uitgravingen. 


Meting 
e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) 
Materiaal 


e De grond voortkomend van de afgravingen mag geen grove verontreinigingen bevatten waarvan 
de aard, vorm of het gehalte het gebruik kan schaden. 


Uitvoering 
e De bevochtigde grond wordt aangebracht in lagen van 20 à 30 cm en stevig aangedamd. 


Toepassing 
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14. ONDERGRONDSE WANDEN 


14.40. waterdichting ondergrondse wanden — algemeen 


Materiaal 


e De aannemer legt het systeem en keuze van producten ter goedkeuring voor aan de architect. Er 
wordt een 10-jarige garantie gevraagd op de volledige waterdichtheid van de ondergrondse 
constructie. Hij verbindt zich ertoe alle eventuele herstellingswerken op eigen kosten uit te voeren 
bij het falen van de waterdichtheid binnen de 10-jarige garantieperiode (vanaf de definitieve 
oplevering). 


14.50. doorbrekingen ondergrondse wanden — algemeen 


14.52. doorbrekingen ondergrondse wanden — waterdichte doorvoermoffen buizen en kabels 
[FHJst 


Omschrijving 


In het beton in te storten doorvoermoffen, die een water- en luchtdichte aansluiting met de 
ondergrondse wand garanderen. 


Meting 

e meeteenheid: per stuk, incl. het voorzien van de uitsparingen in de betonwanden. Ongeacht 
diameter. 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 
e Kunststof doorvoermof, geschikt voor plaatsing in ondergrondse wanden. 


Aanvullende specificaties 

e De doorvoermoffen zijn voorzien van systeemdeksels voor het doorvoeren van kabels en buizen. 

e De doorvoermoffen zijn centraal voorzien van instortkraag in hard kunstof ( type ter goedkeuring 
voor te leggen aan AR , ING stab. ) 


Uitvoering 


e De voorschriften van de fabrikant moeten gevolgd worden om een water- en luchtdichte aansluiting 
te bekomen. 

e De netbeheerder wordt tijdig geraadpleegd om de exacte plaats van de binnenkomende 
nutsvoorzieningen te kennen. 

e De aannemer werkt de doorvoeren in in de funderingswand en zorgt voor een waterdichte 
aansluiting doorvoermof-betonwand. De voorschriften van de distributienetbeheerder moeten strikt 
gevolgd worden. 

e Bij de levering moeten de openingen van de doorvoermoffen zorgvuldig afgedicht zijn met 
gemakkelijk te verwijderen stoppen. 


Toepassing 


e Doorvoeren voor oa. (aardgas, telefonie, teledistributie,water‚riolering, verluchtingen, glasvezel , 
regenwaterrecuperatie, verluchting septiek …) 
volgens aanduiding op plannen en opsomming / opsplitsing in detailmeetstaat. 


Doorvoer voor elektriciteit: 160 mm 

Doorvoer voor aardgas: 160 mm 

Doorvoer voor data: 160 mm 

Doorvoer voor verwarming (aanvoer en retour): 160 mm (2stuks) 
Doorvoer voor water: 160 mm 


Uuyuy 
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15. VLOERLAGEN ONDERBOUW 


15.00. vloerlagen onderbouw - algemeen 


Algemeen 


De aannemer moet ervoor zorgen dat absoluut geen water van buitenuit of vanuit de onderbouw kan 
infiltreren in de bovenbouw. Daarom wordt waar nodig ook steeds de nodige vochtwering voorzien. 


15.30. vochtwerende lagen - algemeen 


Omschrijving 

De vochtwerende lagen in de draagvloeren op volle grond, algemene funderingsplaten of platen op 
putten bestaan uit één of meerdere waterkerende scheidingslagen aangebracht tussen de grond en/of 
in de vloeropbouw. De werken omvatten: 

e de voorbereiding van de ondergrond; 

e de levering en verwerking van de materialen; 

e de levering en plaatsing van de eventuele bevestigingstoebehoren; 

e de eventuele voorlopige beschermingsmaatregelen. 


Materialen 


e De dichtingsmaterialen zijn geschikt voor waterdichting van horizontale oppervlakken. 
e Zij worden gestapeld op een beschutte plaats. 


Uitvoering 

e De vochtwerende lagen worden geplaatst volgens de door de architect getekende vloeropbouw. 

e De vochtwerende lagen moeten spanningsvrij geplaatst worden op een ondergrond die aan de 
volgende voorwaarden voldoet: 
> de ondergrond zal droog zijn; 
> hij zal voldoende vlak en vast zijn; 
> hij zal vrij zijn van alle vreemde stoffen of lichamen (vet, kiezel, olie, …); 
> hij zal chemisch en mechanisch met de waterdichting verenigbaar zijn. 

e De aannemer neemt de nodige voorzorgen tegen de beschadiging van het dichtingsmembraan. 

e Het dichtingsmembraan zal ter hoogte van alle vloerdoorbrekingen, wanden en verticale 
structuurelementen met zorg en met minimale opstand van 15 cm geplaatst worden, zodat de 
waterdichting blijvend verzekerd is. 


Keuring 
De architect controleert de plaatsing van de waterdichtingsmembranen en kijkt de aansluitingsdetails 
en overlappingen na op hun goede uitvoering. 


15.31. vochtwerende lagen - folies 
15.31.10. vochtwerende lagen — folies/PE [PM] 


Omschrijving 

De vochtwerende laag bestaat uit een waterdichte (visqueen)polyethyleenfolie. 

Meting 

e aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM). De werken moeten inbegrepen zijn in de posten van 


de draagvloer op volle grond, algemene funderingsplaat, plaat op putten en/of vloerisolatie. Ze 
worden niet afzonderlijk opgemeten. 


Materiaal 

e De folie mag niet kleven of gescheurd zijn. 
Specificaties 

e Dikte: minimum 0,3mm 


Aanvullende specificaties: 
e De polyethyleenfolie is gewapend met een ingewerkt weefsel uit nylondraden met mazen van circa 
10x10mm. (voor diktes vanaf 0,3 mm) 


Uitvoering 
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e De folie wordt aangebracht op de voorlopige werkvloer 

e De folies worden zoveel mogelijk in 1 stuk gelegd. Niet te vermijden naden zullen een overlapping 
hebben van minstens 30 cm en dubbel in elkaar worden geplooid. Hiervoor wordt de eerste folie 30 
cm dubbel geplooid, de tweede folie wordt erover gelegd en het geheel wordt dan 15 cm 
teruggeplooid. 

e De folie wordt tegen de muren opgetrokken tot op 2 cm boven het afgewerkte vloerpeil. 

e Beschadigde delen worden hersteld met een bijkomend stuk folie, steeds met minstens 30 cm 
overlapping. 


Aanvullende uitvoeringsvoorschriften: 
e De naadoverlappingen worden zorgvuldig verlijmd over de volledige breedte van de naad en 
samengedrukt. 


Toepassing 
Volgens aanduiding op details 


15.33. vochtwerende lagen - bitumenglasvlies [PM/ 


Omschrijving 

De vochtwerende laag bestaat uit een gebitumineerd glasvlies met polyesterinlage. 

Meting 

e aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM). De werken moeten inbegrepen zijn in de posten van 


de draagvloer op volle grond, algemene funderingsplaat, plaat op putten en/of vloerisolatie. Ze 
worden niet afzonderlijk opgemeten. 


Materiaal 


Specificaties 

e Type: V4 

e Dikte: minimum 4 mm 

Uitvoering 

e De banen worden met de vlam aangebracht met een overlapping van minimum 10cm. 


Toepassing 
Volgens aanduiding op details DVO1b,DV02b,DV05b,DV10b, 
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16. THERMISCHE ISOLATIE ONDERBOUW 


16.00. thermische isolatie onderbouw — algemeen 


Omschrijving 

De post “thermische isolatie onderbouw” omvat alle leveringen en werken voor het realiseren van de 
voorziene thermische isolaties van ondergrondse kelder- of funderingswanden en isolatie onder de 
keldervloer of vloerplaat op volle grond. 


Materialen 


e De isolatiematerialen zijn weersbestendig, rotbestendig, niet onderhevig aan krimp en hebben een 
geringe wateropname. Ze mogen geen voedingsbodem vormen of doen ontstaan voor ongedierte, 
bacteriën of schimmels en tasten de andere bouwelementen niet aan. Beschadigde plaatdelen 
mogen niet verwerkt worden. 

e Enkel producten waarvan de hierna vermelde A-waarde kan aangetoond worden met de 
gedeclareerde Ad-waarde vermeld in de CE-marking, ATG-H of ETA, of met de rekenwaarde ÀUi 
vermeld in EPB-productgegevensdatabank (EPBD) worden aanvaard. De A-waarde moet geldig zijn 
voor de toegepaste plaatdikte(s). 


16.20. perimeterisolatie - algemeen 


Omschrijving 

Isolatieplaten aan te brengen tegen kelder- of funderingsmuren in aanraking met de grond of in de tot 
onder het maaiveld doorgetrokken spouwen. De werken omvatten: 

e de voorbereiding van het oppervlak; 

e de levering en de plaatsing van de isolatieplaten en eventuele vochtfolies of dichtingsmembranen; 
e de levering en de plaatsing van de eventuele bevestigingstoebehoren; 

e het verzorgen van eventuele uitsparingen voor leidingen, doorvoeren, enz. 

Let wel 

Bouwdelen die niet waterdicht zijn moeten door het aanbrengen van een afdichting eerst waterdicht 
gemaakt worden. Deze isolatielaag kan deze afdichting niet vervangen. 


Uitvoering 

e De voorschriften van de fabrikant dienen strikt gevolgd te worden, zelfs al zouden deze afwijken van 
onderstaande beschrijving. 

e Onverminderd eventuele bijgevoegde uitvoeringsdetails, dient de aannemer er zorg voor te dragen 
dat de isolatie een ononderbroken geheel vormt en dat bij de plaatsing zowel vocht- als 
koudebruggen worden voorkomen. 

e De platen worden in verband en aaneengesloten geplaatst en in zo groot mogelijke afmetingen 
verwerkt. Indien de isolatie bestaat uit meerdere lagen worden de voegen geschrankt. De randen 
en spleten worden opgespoten met een aangepast voegvullend en thermisch isolerend schuim. 

e Na afloop van de werken worden de nodige beschermingsmaatregelen getroffen, alsook de nodige 
bevestigingen aangebracht om de isolatieplaten op hun plaats te houden. 


Keuring 

De ontwerper wordt minimum 48u op voorhand op de hoogte gebracht van de plaatsing van de 
isolatie. Het wederaanvullen van de grond mag niet aanvangen voor de ontwerper zijn goedkeuring 
gegeven heeft. 


16.21. perimeterisolatie - XPS 
Materiaal 


e Geëxtrudeerde polystyreenplaten overeenkomstig NBN EN 13164 - Materialen voor de warmte- 
isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxtrudeerd 
polystyreenschuim (XPS) — Specificatie. 

e Het blaasmiddel gebruikt bij de productie bevat geen HFK's. 

e De platen zijn geschikt als perimeterisolatie en beschikken over een ATG-H productgoedkeuring of 
gelijkwaardig. 


Specificaties 
e Dikte: volgens subartikel 
e _Randafwerking: vlak/sponning 
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e Prestatiecriteria: 
> _Warmtegeleidingscoëfficiënt (A-waarde): maximum 0,035 W/mK 
> Druksterkte bij 10% vervorming (EN 826): minimum 200 kPa 
> _Waterabsorptie lange termijn (EN 12087): maximum 0,7 % 


Uitvoering 


e De isolatielaag wordt uitgevoerd in twee lagen 

e De isolatieplaten worden met de lange zijde horizontaal in halfsteensverband en met aansluitende 
voegen tegen de wanden verkleefd. De verlijming gebeurt partieel/volvlaks en met een voor deze 
toepassing geschikte kleefstof. Nadien worden de voegen afgestreken. 


16.21.20. perimeterisolatie — XPS/ 2 x 10 cm [FH/m2 


Meting 

e meeteenheid: m2 

e meetcode: netto oppervlakte. Uitsparingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken. 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Toepassing 
Volgens aanduiding op details DVO1b,DV05b,DV10b, 


16.21.30. perimeterisolatie — XPS/ 15 cm [FH/m2 


Meting 

e meeteenheid: m2 

e meetcode: netto oppervlakte. Uitsparingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken. 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Toepassing 
Volgens aanduiding op details DVO6b (isolatie bij spouwvoet thv overgang naar tuinmuur (gebuur). 
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17. ONDERGRONDSE LEIDINGEN 


17.00. ondergrondse leidingen - algemeen 


Omschrijving 
Alle ingegraven elementen voor het verzamelen, behandelen en afvoeren naar de openbare riolering 
van huishoudelijk afvalwater, fecaal water en regenwater van een gebouw of gebouwencomplex. 


Materialen & Uitvoering 

e De volgende normen zijn van toepassing: 
= _NBN EN 752 — Buitenriolering 
=> _NBN EN 476 - Algemene eisen voor rioleringsonderdelen 
>= _NBN EN 1610 - Aanleg en testen van rioleringen en afvalwaterleidingen 

e TV 200 - Sanitair Reglement - deel 1: Installaties voor de afvoer van afvalwater in gebouwen is van 
toepassing. 

e Het rioleringssysteem voldoet aan de voorschriften van de rioolbeheerder. De aannemer wint de 
nodige inlichtingen in bij de plaatselijk rioolbeheerder. 

e Hetrioleringsschema (met vermelding van de types afvalwater, leidingdiameters, toestellen, e.a.) is 
opgenomen in het bestek. Bij ontbreken ervan, bij tegenstrijdigheden of bij ontbrekende gegevens 
licht de aannemer het bestuur hiervan tijdig in. 

e Voorafgaand aan de werken zoekt de aannemer zelf alle noodzakelijke informatie i.v.m. de juiste 
ligging en peilen van de openbare riolering op en na goedkeuring door het bestuur, past hij het 
rioleringstracé hieraan aan. 

e De riolen op het privé terrein zijn steeds opgevat als een gescheiden systeem (scheiding tussen 
regenwater en fecaal en huishoudelijk afvalwater). 

e Het rioleringsnet wordt over zijn ganse lengte door verticale stijgbuisleidingen verlucht. De 
verluchtingsbuizen worden in overleg met het bestuur gepositioneerd. 

e _Toezichtstukken zijn te voorzien bij richtingsveranderingen. 

e De graafwerken voor de sleuven van de ondergrondse leidingen worden beschreven onder artikel 
10.33. 

e Alle afte voeren grond die voortkomt uit graafwerken voor elementen in dit hoofdstuk wordt gemeten 
onder artikels 10.40. 

e _As-builtplannen: voor de voorlopige oplevering levert de aannemer aan het bestuur tekeningen van 
het rioleringsstelsel zoals het is uitgevoerd, met de exacte ligging en hoogtepeilen van de leidingen, 
toestellen, verzamelputten en aflopen. 


17.10. rioolbuizen - algemeen 


Omschrijving 

Alle ondergrondse leidingen voor de afvoer van afvalwater en regenwater, afkomstig van leidingen, 
toestellen en putten. De werken omvatten: 

e deleidingen, alle hulpstukken; 

de koppelstukken en verbindingen met de putten en toestellen; 

de muurdoorgangen en kokers; 

de dichtheidscontrole, de wederaanvullingen; 

alle werken voor het voorlopig afvoeren van het oppervlaktewater; 

het ongeschonden bewaren van aanwezige kabels en leidingen; 

de as-built-plannen. 


Materialen en uitvoering 


ALGEMEEN 
e Volgende normen zijn van toepassing: 
= NBN EN 1295-1 - Statische berekening van ingegraven buisleidingen onder verschillende 
belastingsomstandigheden - Deel 1: Algemene eisen 
>= SB 250 - Index IIl-24 Buizen en hulpstukken voor riolering en afvoer van water 


BUIZEN - BOCHTSTUKKEN 


e De rioolbuizen zijn bestand tegen corrosie, oplosmiddelen, wasmiddelen en temperaturen tot 90°C. 
e Alle buizen en hulpstukken zijn onderling verenigbaar. Alle hulpstukken zijn voorzien in het gamma 
van de fabrikant. 
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De diameters van de buizen stemmen overeen met de aanduidingen op de rioleringsplannen en/of 
worden afgestemd op de te verwachten maximum debieten. 

Elke richtingsverandering worden uitgevoerd met aangepaste bochtstukken. De aftakkingen van 
verticale en horizontale leidingen worden uitgevoerd onder hoeken van maximaal 45°. Wanneer de 
hoek tussen twee op elkaar aan te sluiten leidingen meer bedraagt dan 45° zal de aansluiting 
gebeuren door twee opeenvolgende bochtstukken elk met een hoek kleiner dan 45°. 


MONTAGE - VERBINDINGEN - AANSLUITINGEN 


Het montagewerk en de verbindingen worden uitgevoerd door daartoe opgeleide en bekwame 
vaklui. 

Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van rechte buizen uit één stuk. De plaatsing van buizen 
met vaste of losse moffen begint stroomafwaarts, met het mofeind stroomopwaarts gericht. 

Buizen worden haaks gezaagd, van bramen ontdaan en eventueel afgeschuind. Voor het 
samenvoegen van de buizen worden de mof en het spie-einde zorgvuldig gereinigd en verbonden 
volgens de voorschriften van de fabrikant. Alle beschadigde buizen worden vervangen. 

De aannemer verwezenlijkt alle aansluitingen op leidingen, toestellen en putten. De uiteinden van 
de afleiders, overlopen van putten enz. worden zorgvuldig met de afvoer verbonden en waar nodig 
waterdicht uitgewerkt. Ingeval van waterdruk worden de dichtingwerken uitgevoerd volgens een aan 
het bestuur ter goedkeuring voor te leggen detailtekening. 

Binnen het gebouw worden de buizen tot in het vlak van de onderste vloeren of kelderwanden 
gebracht waar ze eindigen met een mof. Tijdens de werken worden de moffen afgedekt met een 
beschermkap. Buiten het gebouw worden op analoge wijze de voorlopig openstaande buizen 
afgedekt zodat er geen vuilresten, grond e.d. in kunnen terechtkomen. 

Buizen, verticaal geplaatst of opgehangen, worden standaard voorzien van aangepaste 
bevestigingsmaterialen. De voorschriften van de fabrikant worden strikt nageleefd. De 
bevestigingswijze zal voldoende stevig zijn om het gewicht van de gevulde horizontale leidingen te 
dragen. De beugels mogen niet meer dan 200 cm uit elkaar staan en op maximum 30 cm aan 
weerszijden van elke verbinding. 


DOORVOEREN 


Geen enkele buisverbinding of koppeling mag in een muurdoorvoering aangebracht worden. 

De doorvoeren zijn zo voorzien dat zettingen de buis niet kunnen belasten. Bij doorgangen door 
muren of platen worden de leidingen vrij geplaatst. De nodige aanpassingswerken, het maken van 
gaten, het dichten van de openingen tussen de buizen en de gaten met een geschikt elastisch 
materiaal of een plastisch blijvende mortel, zijn inbegrepen. 

Doorgangen doorheen bouwdelen moeten na afwerking aan dezelfde prestaties (waterdichtheid, 
brandveiligheid, stabiliteit, luchtdichtheid.) voldoen als de prestaties gesteld aan deze bouwdelen. 
Doorgangen doorheen balken mogen enkel gebeuren in overleg met het bestuur en de 
stabiliteitsingenieur. 


LEIDINGTRACE - HELLING 


Het leidingtracé wordt zorgvuldig uitgezet, volgens de aanduidingen op de riolerings- en/of 
grondplannen. 

De juiste peilen van de riolering zullen in aanwezigheid van het bestuur correct worden uitgepast in 
functie van de vereiste helling, het uitpassen vangt steeds aan bij het laagste punt. 

De rioleringsbuizen worden gelegd met een minimale en constante helling, waarbij de diameter van 
de buis in verhouding tot de helling en het af te voeren volume een minimale afwateringssnelheid 
van 0,60 m/sec. en een maximale snelheid van 2,50 m/sec. garanderen. Richtwaarden voor de 
helling: circa 0,5 cm/m voor regenwater, 1 cm/m voor vuil water en 2 cm/m voor fecaal water. 


BEDDING - AANVULLINGEN 


De buizen worden over hun ganse lengte ondersteund. Ter plaatse van de verbindingen van de 
buizen worden in het funderingsbed tijdelijke uitsparingen aangebracht die het mogelijk maken de 
verbindingen af te werken over de volledige omtrek van de buizen, de waterdichtheid ervan te 
controleren en de kragen of verbindingsstukken aan te brengen. 

Ofwel wordt een voorgevormde fundering toegepast, ofwel worden de buizen aan de zijkanten onder 
een hoek van 45° tot halve hoogte aangevuld. 

De aanvulling van de ingegraven riolering wordt pas uitgevoerd na goedkeuring door het bestuur en 
na het uitvoeren van de controleproeven op de waterdichtheid (zie keuring). 


Keuring 


Materialen met een BENOR merk, BUtgb of EUtgb- technische goedkeuring of gelijkwaardig 
genieten vrijstelling van voorafgaandelijke technische proeven. Deze vrijstelling slaat niet op de 
controle van de uitvoeringskwaliteit op de bouwplaats. 
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e Het rioleringsstelsel wordt vóór aanvulling onderworpen aan een waterdichtheidcontrole volgens 
SB250 Index III — 7.1.3.4. 


17.12. rioolbuizen — kunststof 


17.12.30. rioolbuizen — kunststof/PP 


Omschrijving 

Rioolbuizen en hulpstukken uit PP. 

Materiaal 

e De hulpstukken hebben dezelfde herkomst en wanddikte als de buis. 
e De buizen zijn standaard voorzien van een gemonteerde steekmof. 


e De leidingen met bijhorende koppelstukken en hulpstukken voldoen aan PTV 1003 en beschikken 
over het BENOR-keurmerk, een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig. 


Specificaties 
e Markering “PP AFVOER-EVACUATION - Producent — diameter x dikte - fabricatiecode - BENOR” 


Uitvoering 

De samenvoegingen van buizen en stukken gebeuren conform de voorschriften van de fabrikant. 
Diepte: minimum 80 cm onder de begane grond. 

Helling: circa 1cm/m (fecaal water) en 1 cem/m (huishoudelijk afvalwater en regenwater). 
Bedding: /zandbed 

Heraanvulling: te verdichten grond van de uitgravingen 


Aanvullende uitvoeringsvoorschriften 
e _Beschermhulzen te voorzien bij iedere muur of vloerdoorgang. 
e Beugels en bevestigingsmiddelen voor de buizen binnen het gebouw moeten voorzien worden: … 


17.12.31. rioolbuizen — kunststof/PP — diam 110 [FH/m 


Meting 

e meeteenheid: Im 

e meetcode: netto te plaatsen lengte, gemeten volgens de aslijn en tot de binnenkant van de put of 
toestel. De leidingen, hulpstukken en toezichtstukken worden doorgemeten volgens aslijn. De 
hulpstukken worden niet gemeten en zijn begrepen in de eenheidsprijs. 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Toepassing 


Volgens aanduiding op plannen en opsomming in detailmeetstaat 


17.12.36. _rioolbuizen — kunststof/PP — diam 125 [FH]m 


Meting 

e meeteenheid: Im 

e meetcode: netto te plaatsen lengte, gemeten volgens de aslijn en tot de binnenkant van de put of 
toestel. De leidingen, hulpstukken en toezichtstukken worden doorgemeten volgens aslijn. De 
hulpstukken worden niet gemeten en zijn begrepen in de eenheidsprijs. 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Toepassing 
Volgens aanduiding op plannen en opsomming in detailmeetstaat 


17.12.38. _rioolbuizen — kunststof/PP — diam 160 [FH/m 


Meting 
e meeteenheid: Im 
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e meetcode: netto te plaatsen lengte, gemeten volgens de aslijn en tot de binnenkant van de put of 
toestel. De leidingen, hulpstukken en toezichtstukken worden doorgemeten volgens aslijn. De 
hulpstukken worden niet gemeten en zijn begrepen in de eenheidsprijs. 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Toepassing 
Volgens aanduiding op plannen en opsomming in detailmeetstaat 


17.30. toezichtputten - algemeen 


Omschrijving 

Toezichtputten voor verzamelen van afvoeren en voor inspectie en reiniging, met inbegrip van alle 
graafwerken en aanvullingen, de aansluitingen van de rioleringsbuizen, het funderingsbeton, de 
opzetstukken en deksels, de ondergrondse afdekking, het metselwerk, de eventuele bepleistering en 
bestrijking. 


Materialen 


e Onder een belasting van 60 kN mogen de elementen niet knikken, noch scheuren vertonen. 
e De geprefabriceerde putten zijn voorzien van een fabrieksmerk, fabricagedatum en in voorkomend 
geval het keurmerk. Zie ook Index II1-38 van het SB 250. 


Uitvoering 

e De toezichtputten worden zorgvuldig ingegraven en voorzien van een aangepaste funderingsvoet. 

e De funderingen reiken minstens 10 cm buiten de putwanden. In opgevoerde grond worden de putten 
zoveel mogelijk met het gebouw verbonden, door een uitkraging uit de funderingen of door 
betonzolen. 

e De funderingsplaten worden uitgevoerd in schraal beton. 

e De schachthoogte wordt zo bepaald dat het deksel circa 20 cm onder het maaiveld komt te liggen 
of in het vlak van het eventueel verhard oppervlak, de aanvulling gebeurt met zand. Een verdeelplaat 
verzekert de belastbaarheid en markeert de ligging. 


Keuring 

e Volgens NBN EN 1253-2 - Afvoerputten voor gebouwen - Deel 2: Beproevingsmethoden. 

e Er mag slechts overgegaan worden tot aanvulling nadat de volledig afgewerkte inspectieput werd 
gekeurd door het bestuur. 


17.34. toezichtsputten — kunststof 


17.34.10. toezichtputten — kunststof/PE — enkelvoudig 300mm [FHjst 


Omschrijving 
Toezichtputten uit polyethyleen. 


Meting 
e meeteenheid: per stuk 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 


e _Toezichtputten uit polyethyleen volgens SB 250, hfdst 111-36.1. 

e Ze zijn vervaardigd zijn uit MDPE d.m.v. de rotatie-spuittechniek, of uit verschillende HDPE - 
basiselementen die met elkaar verbonden worden door middel van extrusielassen. 

e De bodems zijn voorgevormd en geprofileerd in de vloeirichting van de buizen. 

e Zij zijn voorzien van de geschikte inlaatstukken en zijn leverbaar en/of worden in de fabriek 
geprefabriceerd volgens de plaatsingsplannen te leveren door de aannemer. 

e Voor de aansluitingen op PE-buizen worden aangepaste PE-buisstukken voorzien of ingeval van 
PVC-leidingen worden BENOR gekeurde PVC-moffen met gefixeerde rubbermanchetten voorzien, 
volgens NBN EN 1401 en NBN 1329. 


Specificaties 
e Types: enkelvoudig en volgens noodwendigheid. 


e _Putdiameters: 300 mm/volgens de aanduidingen op plan en in meting. 
e Wanddikte: minimum volgens afmetingen. 
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e _Putbodem: vlak/geprofileerd volgens vloei. 


Aanvullende specificaties 
e De prefab toezichtputten hebben een geldige technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig. 
e Hetlaatste opzetstuk bezit een concentrisch verloop naar diameter 600mm toe. 


Uitvoering 


e De aanvullingen rond de inspectieput worden uitgevoerd met: te verdichten zand/ gestabiliseerd 
zand. 


Aanvullende uitvoeringsvoorschriften 

e Afdekking: bovengronds volgens artikel 17.51 

e Bij toegankelijke putten wordt de standaardhoogte van de put luchtdicht verhoogd tot het gewenste 
peil d.m.v. een stuk buis van corresponderende diameter. 


Toepassing 


Volgens aanduiding op plan en opsomming in detailmeetstaat 
Toezichtsputten thv regenwater afvoeren 


17.34.20. toezichtputten — kunststof/PE — enkelvoudig 600mm [FH]st 


Omschrijving 
Toezichtputten uit polyethyleen. 


Meting 
e meeteenheid: per stuk 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 


e _Toezichtputten uit polyethyleen volgens SB 250, hfdst 111-361. 

e Ze zijn vervaardigd zijn uit MDPE d.m.v. de rotatie-spuittechniek, of uit verschillende HDPE - 
basiselementen die met elkaar verbonden worden door middel van extrusielassen. 

e De bodems zijn voorgevormd en geprofileerd in de vloeirichting van de buizen. 

e Zij zijn voorzien van de geschikte inlaatstukken en zijn leverbaar en/of worden in de fabriek 
geprefabriceerd volgens de plaatsingsplannen te leveren door de aannemer. 

e Voor de aansluitingen op PE-buizen worden aangepaste PE-buisstukken voorzien of ingeval van 
PVC-leidingen worden BENOR gekeurde PVC-moffen met gefixeerde rubbermanchetten voorzien, 
volgens NBN EN 1401 en NBN 1329. 


Specificaties 

e Types: enkelvoudig en volgens noodwendigheid. 

e _Putdiameters: 600 mm/volgens de aanduidingen op plan en in meting. 
e Wanddikte: minimum volgens afmetingen. 

e Putbodem: vlak/geprofileerd volgens vloei. 


Aanvullende specificaties 


e De prefab toezichtputten hebben een geldige technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig. 
e Hetlaatste opzetstuk bezit een concentrisch verloop naar diameter 600mm toe. 


Uitvoering 


e De aanvullingen rond de inspectieput worden uitgevoerd met: te verdichten zand/ gestabiliseerd 
zand. 


Aanvullende uitvoeringsvoorschriften 
e Afdekking: bovengronds volgens artikel 17.51 


e Bij toegankelijke putten wordt de standaardhoogte van de put luchtdicht verhoogd tot het gewenste 
peil d.m.v. een stuk buis van corresponderende diameter. 


Toepassing 


Volgens aanduiding op plan en opsomming in detailmeetstaat 
Toezichtsputten voor VW en RWA 
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17.40. ontvangtoestellen - algemeen 


Omschrijving 

Ontvangtoestellen buiten het gebouw, ingewerkt in de verharding, bestemd voor opvang van 
oppervlakte- en/of kuiswaters met inbegrip van de grondwerken, de afvoer van alle overtollige grond 
en de fundering. 


Materialen 


Volgende normen zijn van toepassing: 

>= NBN B 54-101 - Gietijzeren onderdelen en toestellen voor het afvoeren van de waters van 
gebouwen - Algemene technische voorschriften 

>= NBN B 54-102 - Gietijzeren onderdelen en toestellen voor het opvangen en het afvoeren van 
de waters van gebouwen - Klokvormige waterslikkers met reukafsluiter 

>= NBN B 54-103 - Gietijzeren onderdelen en toestellen voor het opvangen en afvoeren van het 
water der gebouwen - Vierkante of rechthoekige controleluiken met enkel deksel met zichtbaar 
gietijzer NBN EN 1253-1 - Afvoerputten voor gebouwen - Deel 1: Eisen 

= _NBN EN 1253 - Afvoerputten voor gebouwen 

De afmetingen van de toestellen worden zo gekozen dat ze, rekening houdend met de 

fabricagetoleranties en zonder bijbewerking, kunnen geplaatst worden in een modulair oppervlak. 


Uitvoering 


De ontvangputten worden in de verharding ingewerkt op het gewenste peil en vastgezet met 
cementmortel. De prefab geulen worden aangezet op een fundering uit beton met sterkteklasse 
C25/30. 

Het samenvoegen van de prefab elementen gebeurt volgens de richtlijnen van de fabrikant met 
gepaste middelen om een waterdicht geheel te vormen. 

De aansluiting op de riolering of putten gebeurt met speciaal voor dit doel prefab elementen. 


17.50. putdeksels en roosters - algemeen 


Omschrijving 


Putranden te voorzien van een deksel of rooster, boven de voorziene (inspectie-, regenwater-, 
septische, …) putten van allerlei aard met inbegrip van de eventuele schilderwerken. 


Materialen 


De normen NBN 353-101 t.e.m. NBN 53-110 zijn van toepassing. 
De deksels van putten moeten kindveilig opgevat worden en mogen niet kunnen opgelicht worden 
(voldoende zwaar, beschermingsmechanisme‚… .). 


Uitvoering 


De putranden en/of omkaderingen uit beton worden in de verharding ingewerkt op het gewenste 
peil en vastgezet met een cementmortel. 


17.51. putdeksels en roosters - enkel deksel (30 cm x 30 cm) [FH]st 


Omschrijving 
Enkelvoudig deksel met putrand 


Meting 


meeteenheid: per stuk 
aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 


Enkelvoudige deksels en bijhorende putranden, beantwoordend aan NBN B 54-101. 


Specificaties 


Materiaal: 

vormgietstaal volgens NBN A 22-101 - Gietstaalsoorten voor algemeen gebruik. 
Uitzicht putrand: vlak/ 

Uitzicht deksel: geribd/gewafeld 

Buitenafmetingen van de putrand: 300x300 mm. 

Belastingsklasse: A 15 (volgens NBN EN 124). 
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Aanvullende specificaties 
e Er worden in totaal 2 hefsleutels geleverd. 


Uitvoering 
e De prefab putrand wordt op het juiste peil gesteld t.o.v. de voorziene afwerking en 
ingebed met een cementmortel. 


Aanvullende uitvoeringsvoorschriften 


e Deksels uit gietijzer of vormgietstaal worden ontroest, geschilderd met 1 laag roestwerende verf en 
afgeschilderd met 2 lagen verf op basis van alkydharsen. De kleur is te bepalen door de ontwerper. 
De oplegrand van de omkadering wordt afgedicht met vet. 


Toepassing 


Volgens aanduiding op het rioleringsplan.en detail opsomming in detailmeetstaat 
Deksel op toezichtputten volgens art. 17.34.10 


17.52. putdeksels en roosters - enkel deksel (60 cm x 60 cm) [FH]st 


Omschrijving 
Enkelvoudig deksel met putrand 


Meting 

e meeteenheid: per stuk 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 

e Enkelvoudige deksels en bijhorende putranden, beantwoordend aan NBN B 54-101. 


e Materiaal: 

vormgietstaal volgens NBN A 22-101 - Gietstaalsoorten voor algemeen gebruik. 
Uitzicht putrand: vlak/ 

Uitzicht deksel: geribd/gewafeld 

Buitenafmetingen van de putrand: 600x600 mm. 

Belastingsklasse: A 15 (volgens NBN EN 124). 


Aanvullende specificaties 
e Er worden in totaal 2 hefsleutels geleverd. 


Uitvoering 
e De prefab putrand wordt op het juiste peil gesteld t.o.v. de voorziene afwerking en 
ingebed met een cementmortel. 


Aanvullende uitvoeringsvoorschriften 

e Deksels uit gietijzer of vormgietstaal worden ontroest, geschilderd met 1 laag roestwerende verf en 
afgeschilderd met 2 lagen verf op basis van alkydharsen. De kleur is te bepalen door de ontwerper. 
De oplegrand van de omkadering wordt afgedicht met vet. 


Toepassing 


Volgens aanduiding op het rioleringsplan.en detail opsomming in detailmeetstaat 
Deksel op toezichtputten volgens art.17.34.20 


17.55. roosters — op maat gemaakt vierkant 500x1000 (looproosters) [FHjst 


Meting 
e meeteenheid : per stuk volgens type en afmetingen 
e aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materialen 


rooster bestaande uit standaard , verstevigd persroosters op maat verzaagd, maasopening (4cm) en 
dimensionering ifv stabiel geheel ifv beoogd gebruik. 
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Type: zware uitvoering 


Uitvoering 
Opbouw, detaillering en wijze van montage : 


>stalen L-profielen gemonteerd als opleg thv randen, dimensionering ifv het bekomen van een stabiel 
oplegvlak. 


Oppervlaktebehandeling : 

thermisch verzinkt, laagdikte volgens tabel 2 van NBN EN ISO 1461 (zie artikel 27.71 
corrosiebescherming — 

thermisch verzinken), uit te voeren nadat alle lasnaden zuiver zijn bijgeslepen. 
Bevestigingsmiddelen : RVS-bouten (met tussenplaatsting van rondellen ter bescherming van de 
galvanisatie). 


Inbegrepen alle hulpstukken onderdelen en bevestigingen om tot een volledig afgewerkt en stabiel 
geheel te komen. 


Toepassing 
Rooster boven werkput „volgens aanduiding op plan. 


17.60. afvalwaterbehandeling - algemeen 


Omschrijving 

De toestellen bestaan uit een kuip ingericht om stoffen, die meegevoerd worden of vermengd zijn met 
het afvalwater tegen te houden, af te scheiden of te behandelen. Zijn inbegrepen: 

e de nodige uitgravingen en wederaanvullingen; 

het voorbereiden van de ondergrond waarop of waarin de toestellen moeten worden geplaatst; 
het storten van de funderingsplaat; 

het leveren en plaatsen van de prefab toestellen, met inbegrip van de aansluitingen; 

het aansluiten op de aanvoer- en afvoerleidingen; 

het leveren en plaatsen van de inspectieramen met reukdichte deksels; 

de aanvullingen rondom de put; 

het mangat en de putrand; 

het leveren en plaatsen van reukdichte en kindveilige deksels en hun inlegkaders (indien niet 
opgenomen als een afzonderlijk artikel). 


17.70. regenwaterbehandeling - algemeen 


17.71. regenwaterbehandeling - regenwaterputten 


Omschrijving 

Ondergrondse vergaarbakken voor regenwater, bestaande uit één of meerdere elementen. 
Inbegrepen: 

e de uitgravingen (met eventueel verlagen van de grondwaterstand en afvoeren van het 
oppervlaktewater), 

de funderingen, 

het leveren en plaatsen van de regenwaterputten, 

de aansluitingen van de aanvoerleidingen en de overloop, 

de wederaanvullingen, 

de voorziening van een ontluchting en een overloop met sifon, 

de mangaten en de putranden, 

het leveren en plaatsen van reukdichte en kindveilige deksels en hun inlegkaders (indien niet 
opgenomen als een afzonderlijk artikel). 


Materialen 


e De gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater van 5 juli 2013 is van toepassing. 
e De materialen beantwoorden aan de voorschriften van TV 200 - Sanitair Reglement (WTCB) en 
moeten onderling verenigbaar zijn. 
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e Op de prefab regenwaterputten staat vermeld: handelsnaam, naam en adres van fabrikant en 
nuttige inhoud. 

e De keuze van het toestel is in overeenstemming met de aan te sluiten buisdiameters. 

e De put wordt voorzien van een overloop met geïntegreerde sifon. 

e De put is bereikbaar voor toezicht en ruiming. Daarom wordt op elke eenheid een mangat 
opgemetseld of wordt de put opgehoogd met prefab elementen tot op het voorziene niveau van de 
putdeksels. 


Uitvoering 

UITGRAVING - FUNDERING - PEILEN 

e Alle werken worden uitgevoerd in het droge. De afmetingen van de uitgravingen zijn zodanig dat 
een vlotte en onberispelijke plaatsing van de putten mogelijk is. De aannemer voert de nodige 
schorings- en stutwerken uit om inkalven van de uitgravingen te voorkomen. 

e De architect zal de juiste plaats en de pas aangeven. Het aanzetpeil, bodemniveau en topniveau 
van de putten worden bepaald in functie van de hellingen van het rioleringsstelsel en het niveau van 
de putdeksels t.o.v. het maaiveld en/of de vloerafwerking en zodanig dat de putten op hun maximale 
capaciteit functioneren. De aannemer stelt zich op voorhand op de hoogte van het juiste peil van 
de rioleringen, voor het bepalen van de diepte en de aansluiting van de putten. 

e De regenwaterputten worden volkomen waterpas geplaatst op een stabiele en egale ondergrond. 
De uitvoeringswijze moet zo zijn dat verzakking van de putten niet kan voorkomen. Om verzakking 
of omhoogdrijven te voorkomen worden de putten waar vereist aangezet op een funderingsplaat die 
circa 10 em rond de put uitsteekt. Na de uitvoering worden de putten gevuld met zuiver waterindien 
dit nodig is om opdrijven te voorkomen. 

e Het bovenvlak van de putten moet met minstens 30 cm grond (teelaarde) bedekt worden. De juiste 
niveaus worden aangegeven op de plannen of de uitvoering vastgelegd in samenspraak met het 
bestuur. 


AANSLUITINGEN - OVERLOOP & ONTLUCHTING 

e De toevoerleidingen, overloop en aanzuigleiding worden waterdicht aangesloten op de put. De reuk- 
en waterdichte aansluiting van de PVC-buis op de put wordt verzekerd door middel van een 
gefixeerde rubbermanchet. Zij dragen het BENOR-merk (of gelijkwaardig). In geval van aansluiting 
op een gemengde riolering, moet deze standaard voorzien worden van een terugslagklep (zie 
artikel 17.76). 

e De afmetingen en de nodige aansluitingen voor in- en uitgaande leidingen worden op het as-built- 
leidingenschema weergegeven. 

e Erwordt een ontluchtingsbuis voorzien in PVC. Het verloop van de ontluchtingsbuis gebeurt volgens 
de aanwijzingen van het bestuur. 


MANGATEN — PUTDEKSELS 


e Een mangat wordt voorzien om de toezichtdeksels tot op vloerpas of maaiveldniveau te brengen: 
samengesteld uit prefab segmenten, behorende tot het systeem van de put. 

e Het putdeksel wordt op het voorziene niveau geplaatst in een hiertoe voorzien kader stevig 
verankerd in het metselwerk. Metalen kaders moeten roestvrij zijn of voorzien van een 
roestwerende bescherming. 

Keuring 


e Voor de oplevering wordt de put volledig gevuld met zuiver water ter controle van de algemene 
waterdichtheid. 
e Bij de voorlopige oplevering zullen de regenwaterputten volledig gezuiverd zijn. 


17.71.10. _regenwaterbehandeling — regenwaterputten/beton 10000L [FH]st 


Omschrijving 
Prefab betonnen regenwaterput. 


Meting 

e meeteenheid: per stuk 

e meetcode: netto hoeveelheid 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 


e De prefabputten bestaan uit waterdicht, goed verdicht beton, conform PTV 114 ‘Geprefabriceerde 
bekuipingen van beton voor regenwaterputten, septische tanks en zuiveringsinstallaties van 
huishoudelijk afvalwater’ of beschikken over een BENOR-keuring (attest voor te leggen). 
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e De karakteristieke druksterkte van het beton bedraagt minstens 30 N/mm2. 

e De wand en bodem moeten uit één stuk zijn. 

e De wanden van de regenwaterput moeten zo berekend zijn dat zij bestand zijn tegen het transport, 
de plaatsing en de bedrijfsdruk. 

e De bovenplaat moet naast de vaste overlast te weerstaan aan een gebruiksbelasting van minimum 
15 kN/m2. Wanneer de putten niet opgevat zijn om de voorziene belastingen te dragen, of wanneer 
de werkelijke belasting hoger ligt dan de voorziene moet er een versterkt deksel worden voorzien of 
een verdeelplaat in gewapend beton worden gestort. 

e Een berekeningsnota van de regenwaterput wordt ter goedkeuring aan de architect voorgelegd. 


Specificaties 

Nuttige inhoud: 10000 liter. 

Type: enkelvoudig, conform PTV 114 

Vorm: cilindrisch 

Wanddikte: minimum 8cm. De wanden zijn conisch uitgevoerd 

Vloerdikte: onder 8cm, boven 8cm 

Dekplaat belastingklasse: A 15 

Overloop met sifon: ingeval van aansluiting op gemengde riolering, met terugslagklep 
Mangat: minimum opening 60x60cm 

Putdeksel: ondergronds/bovengronds, volgens artikel 17.52 inbegrepen in dit artikel 


Uitvoering 

e De plaatsing gebeurt conform de voorschriften van de fabrikant op een stabiele en geêgaliseerde 
ondergrond. Het transport en verplaatsing van putten moet voorzichtig gebeuren ter voorkoming van 
scheurvorming of breuk. 

e Er mag slechts overgegaan worden tot aanvulling nadat de afgewerkte put gekeurd is door het 
bestuur. De wederaanvullingen rondom de put worden uitgevoerd met: 
te verdichten grond van de uitgravingen. 

e Boven de putten wordt minstens 30 cm teelaarde aangebracht. 


Toepassing 


17.71.20. regenwaterbehandeling — regenwaterput 5000L als vijverelement [SOG] 


Omschrijving 


Prefab betonnen regenwaterput (excl . afdekplaat met dekselopening, incl. kiezel, keien en 
vertraagde overloop in PP) 


Meting 
e meeteenheid: SOG (Som over geheel) 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 


e De prefabputten bestaan uit waterdicht, goed verdicht beton, conform PTV 114 ‘Geprefabriceerde 
bekuipingen van beton voor regenwaterputten, septische tanks en zuiveringsinstallaties van 
huishoudelijk afvalwater’ of beschikken over een BENOR-keuring (attest voor te leggen). 

e De wand en bodem moeten uit één stuk zijn. 

e De wanden van de regenwaterput moeten zo berekend zijn dat zij bestand zijn tegen het transport, 
de plaatsing en de bedrijfsdruk. 


Specificaties 

Nuttige inhoud: 5000 liter. 

Type: enkelvoudig, conform PTV 114 

Vorm: cilindrisch (diam. 250cm hoogte zonder afdekplaat 140cm) 

Wanddikte: De wanden zijn conisch uitgevoerdvan7cm naar 9 cm onderaan 

Dekplaat: niet te voorzien 

Overloop: voorzien van een omgekeerde afvoer (zwarte dikwandige PP-buisn, diam 90mm) zodat 

water steeds 5cm onder de bovenrand blijft staan. 

e Vulling met kiezel bovenste laag afgewerkt met keien (diam +/- 10cm). Volgens aanduiding op 
DV10C. 
Voorstel van kiezel en keien ter goedkeuring voor te leggen. 


Uitvoering 
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e De plaatsing gebeurt conform de voorschriften van de fabrikant op een stabiele ondergrond. 
(betonplaat dikte 15cm afmetingen 200 cm x 200cm)Het transport en verplaatsing van putten moet 
voorzichtig gebeuren ter voorkoming van scheurvorming of breuk. 

e Er mag slechts overgegaan worden tot aanvulling nadat de afgewerkte put gekeurd is door het 
bestuur. De wederaanvullingen rondom de put worden uitgevoerd met: 
te verdichten grond van de uitgravingen. 

Toepassing 

e Volgens aanduiding op DV10C. 


17.74. terugslagklep [FH]st 


Omschrijving 
Terugslagklep op leiding RWA na toezichtsput volgens aanduiding op plan 
Meting 


e meeteenheid: per stuk 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 
e Een zelfsluitende terugslagklep die terugstroming verhindert. 
Specificaties 


e Materiaal: kunststof (PE) voorzien van afsluitdeksel voor reiniging van klep en buis. 
e Diameter: DN 110 


Aanvullende specificaties 
e Met afsluiter tegen ongedierte. 


Toepassing 
Terugslagklep op leiding RWA diam. 110 mm na toezichtsput volgens aanduiding op plan 
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20. METSELWERK 


20.00. metselwerken - algemeen 


Omschrijving 
Bovengrondse metselwerken, die niet in aanraking met de grond komen of aan weersinvloeden zijn 
blootgesteld. 


Materiaal 
e STS 22 Metselwerk is van toepassing. 


Uitvoering 


ALGEMEEN 

e De stabiliteitsberekeningen van het metselwerk gebeuren volgens NBN EN 1996 en zijn ten laste 
van de aangestelde stabiliteitsingenieur. 
De in rekening te brengen belastingen worden bepaald volgens NBN EN 1991. 

e De uitvoering van het metselwerk gebeurt in overeenstemming met STS 22 en NBN EN 1996. 


TOLERANTIES 


Aard Maximaal toelaatbare afwijking 
Verticaliteit per verdieping +8 mm 

Positie van boven elkaar staande muren + 20 mm 

Vlakheid per 2 m +8 mm 

Dikte van de volledige spouwmuur + 10 mm 

Elke lengtemaat d + Va (d)'S (in cm) 


+ 8 mm bij d < 3 m 

+ 12 mm bij 3ms<sds<6m 

+ 16 mm bij 6m S<ds 15m 

(d = afstand tussen twee meetpunten) 

e Indien de toleranties niet nageleefd zijn, wordt het werk afgekeurd en vervangt de aannemer het 
betreffende metselwerk op zijn kosten. 


BEWEGINGSVOEGEN 


e De juiste plaats van de voegen wordt aangegeven op de plannen en/of gebeurt volgens de 
stabiliteitsstudie. 

e De breedte van de voegen bedraagt 10 à 15 mm, de voegen gaan doorheen de volledige dikte van 
de muur. De muurdelen moeten vrij en elastisch kunnen bewegen. 

e De bewegingsvoegen moeten opgevuld worden met een samendrukbaar, onrotbaar materiaal. De 
zichtzijde van de voeg wordt opgespoten met een elastisch blijvend materiaal. De voeg moet 
waterdicht blijven. 

e Bij horizontale bewegingsvoegen bedraagt de onderlinge afstand maximaal 9 m. 

De horizontale voegen worden gerealiseerd door het gebruik van geveldragers, die in de hoogte en 
eventueel in de breedte verstelbaar zijn. De geveldragers worden beschreven onder artikels 27.53. 
De architect bepaalt waar de horizontale voegen voorzien moeten worden. 


ZICHTBAAR BLIJVEND METSELWERK 


e De zichtvlakken van het zichtbaar blijvend metselwerk worden zoveel mogelijk samengesteld uit 
hele en/of halve metselstenen. Het gebruik van gebroken elementen of elementen met een 
onregelmatige vorm of uitzicht wordt niet toegestaan. Het delen van hele stenen gebeurt door 
mechanisch verzagen, zodat nergens sporen van gekapte stenen zichtbaar zijn. Hoeken worden 
steeds in verband gemetseld. Buitenhoeken moeten vlak uitgevoerd worden. 

e Bij het optrekken van zichtbaar blijvend metselwerk moeten elektriciteitsleidingen bij voorkeur 
gelijktijdig met het metselen ingewerkt te worden. In het zichtvlak van het metselwerk worden de 
nodige uitsparingen voor contactdozen voorzien of zorgvuldig uitgezaagd. 

e De voegen worden achter de hand platvol meegaand gevoegd met de gebruikte metselmortel. Alle 
op de steen klevende mortelresten worden zorgvuldig verwijderd, de zichtvlakken van de stenen 
worden gereinigd en beschermd tegen verdere verontreiniging. 


Horizontaliteit 
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20.01. metselwerken — ter plaatse gemetst 


Omschrijving 
De muren worden ter plaatse op de werf gemetst. 
De werken omvatten: 


de voorbereiding van de werken, het plaatsen van de nodige stellingen, … 


e de levering en voorbereiding van de stenen, de metselmortels, … 

e de uitvoering van het metselwerk en de nodige beschermingsmaatregelen, … 

e de nodige waterkeringen 

e de prefab deur- en raamlateien en prefab verdeelbalkjes, indien niet afzonderlijk gemeten onder 
hoofdstuk 26 en/of 27 

e de nodige voorzieningen voor de bevestiging van het binnen- en buitenschrijnwerk 

e de verbindingselementen en/of -wapeningen voor kruisende muren, alle verankeringen aan niet 
ingebonden achterliggende muren of van achterliggende muren aan een betonskelet 

e het voorzien van de nodige doorbrekingen en doorvoerbuizen 

e het verwijderen van de voor de werken nodige beschermingen, stellingen, afdekzeilen, … 

e het opruimen en schoonmaken van de bouwplaats. 

Uitvoering 


De aannemer treft de nodige voorzorgen om de stenen op een vlakke ondergrond en droog op te 
slaan. Hij verwijdert de verpakking zo kort mogelijk voor het vermetselen. In het winterseizoen moet 
absoluut vermeden worden dat niet vorstbestendige stenen nat worden. 

De aannemer neemt alle nodige voorzorgen om metselwerk met een verzorgd en onbesmeurd 
uitzicht te realiseren en dit te behouden. 

Alle muren worden loodrecht, haaks en goed vlak uitgevoerd. 

Bij gebruik van mortel voor algemene toepassing worden de metselstenen vol en zat in de mortel 
gelegd. De uit de voegen puilende mortel wordt met het truweel afgeschraapt. 

Bij aanhoudende droge weersomstandigheden worden bij gebruik van mortel voor algemene 
toepassing de stenen voorafgaandelijk bevochtigd om een goede hechting tussen mortel en steen 
te verkrijgen. Nat maken door onderdompeling is verboden. 

Bij zeer warm en droog weer of felle bezonning, wordt het vers metselwerk regelmatig maar licht 
besproeid om uitdroging van de mortel, voor hij volledig verhard is, te voorkomen. 

Bij regen moet het vers metselwerk onmiddellijk tegen waterinslag beschermd worden. 

Het bovenvlak en de bovenste 80 cm van het metselwerk moeten op het einde van de dag 
systematisch afgedekt worden. Eventueel mag ook een afdekplaat met voldoende oversteek 
gebruikt worden die het verse metselwerk over de bovenste 80 cm beschermt tegen regen. Deze 
rechtstreekse afdekking mag geen hout of ander materiaal zijn dat onder invloed van regen sporen 
kan nalaten op het metselwerk. 

Bij iedere gebeurlijke werkonderbreking verwijdert de aannemer alle gebonden mortel boven een 
laatste laag stenen of blokken. 

Indien de verticale voegen van het metselwerk niet gevuld worden, mag de maximale effectieve 
opening van de voeg niet groter zijn dan 5 mm. 

De langse voegen moeten perfect horizontaal zijn en overal dezelfde dikte hebben. 

De verbinding tussen dragende wanden gebeurt door steenverbanden of door horizontale 
wapeningen die in iedere wand worden verdergezet. De voorschriften van STS 22 hieromtrent zijn 
van toepassing. Alle muren die een geheel vormen, worden gelijktijdig opgetrokken. 

Bij de aansluiting van muren aan kolommen in beton of staal wordt een bewegingsvoeg voorzien 
tussen de muur en de kolom. 

Bij verankering van muren aan bestaande constructies worden de muren in verband ingewerkt in de 
bestaande muren. Als dit niet mogelijk is, wordt om de 50 cm een voegband in het metselwerk 
ingewerkt en aan de bestaande constructie verankerd. 

De muren worden pas belast nadat het metselwerk voldoende sterkte bereikt heeft. Voor een 
gelijkmatig verdeelde belasting wordt ten minste 16 uur gewacht, voor een puntlast moet men 
minimaal 24 uur wachten voor het aanbrengen van de belasting. 


20.10. materialen — algemeen 


20.11. materialen — metselmortel 


Materiaal 


De NBN EN 998-2 — Specificaties voor mortels - Deel 2: Metselmortel is van toepassing. 
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e De mortel draagt het BENOR-merk of gelijkwaardig. Bij iedere levering wordt een certificaat van 
oorsprong gevoegd. 

e De aannemer heeft de keuze tussen voorgemengde fabrieksmortel van het droge type of 
voorgemengde fabrieksmortel van het natte type. Hij staat in voor de keuze van een geschikte 
metselmortel volgens de in dit bestek voorgeschreven prestaties en voor de toe te passen 
metselstenen. De voorschriften van de mortelfabrikant moeten opgevolgd worden. 

e De aannemer legt een prestatiefiche van de mortel ter goedkeuring voor aan de ontwerper. 


20.11.10. materialen — metselmortel/voor algemene toepassing (G) [PM/ 


Meting 
e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). 


Materiaal 


e De minimale verwerkingstijd van de mortel bedraagt 2 uur. 
e Er mogen enkel hulpstoffen toegevoegd worden in samenspraak met de producent van de mortel. 


Specificaties 
e Druksterkteklasse: M 12 


Uitvoering 

e De voorschriften van de mortelfabrikant moeten opgevolgd worden. 

e Droge fabrieksmortels moeten droog, beschermd tegen wind, zon, opstijgend vocht en regen 
gestockeerd worden. Als de mortel in silo geleverd wordt, moet deze op verharde horizontale 
ondergrond stabiel geïnstalleerd worden, rekening houdend met alle veiligheidsvoorschriften. 

e Bij gebruik van voorgemengde fabrieksmortels van het natte type legt de aannemer de 
leveringsbonnen voor aan de architect. Op deze bonnen moeten de herkomst en samenstelling 
vermeld staan. 

e De mortel wordt verwerkt vooraleer de binding optreedt. Nadat de mortel is aangemaakt, is het 
verboden opnieuw water aan het mengsel toe te voegen en opnieuw te mengen. De aannemer 
beschermt de mortel tegen weersinvloeden. 


20.12. materialen — hulpstukken 


20.12.10. materialen — hulpstukken/spouwankers 
Materiaal 


e De NBN EN 845-1 — Voorschriften voor hulpstukken voor metselwerktoebehoren - Deel 1: 
Spouwhaken, bandstaal, balkschoenen en kraagijzers is van toepassing. 

e De verankeringslengte van de spouwankers bedraagt minimaal 30 mm. 

e Diameter van de spouwankers is minimaal 4 mm. Voor gelijmd metselwerk worden aangepaste 
spouwankers met afgeplatte uiteinden voorzien. 

e De spouwankers zijn zo ontworpen dat doorstroming van het water van het buitenspouwblad naar 
het binnenspouwblad verhinderd wordt. 


20.12.11. materialen — hulpstukken/spouwankers — gewone spouwankers [PM/ 


Omschrijving 

De spouwankers worden ingemetst in het binnen- en buitenspouwblad. 
Meting 

e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). 

Materiaal 

e Model ter goedkeuring voor te leggen aan architect. 


Specificaties 
e Materiaal spouwanker: verzinkt staal 


Uitvoering 


e De spouwankers worden tijdens het opmetsen van het binnenspouwblad ingemetst. 
e De spouwankers moeten een minimale mortelomhulling van 20 mm in het vlak van het anker 
hebben. 


ACADEMIE WAASMUNSTER _ DEEL 1_ARCHITECTUUR PULSarchitecten bv 45 


a materialen — hulpstukken/spouwankers — slag- en schroefankers met isolatieplug 
Omschrijving 

De spouwankers worden niet ingemetst in het binnenspouwblad maar bevestigd met een aangepaste 
kunststof plug. De plug zorgt eveneens voor de mechanische bevestiging van de isolatie. 

Meting 

e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). 

Materiaal 


e De spouwankers met isolatieplug zijn geschikt voor toepassing bij de in dit bestek voorgeschreven 
type metselsteen. Model ter goedkeuring voor te leggen aan architect. 

e De lengte van het spouwanker is afgestemd op de toegepaste spouwbreedte en de eventueel 
benodigde overlengte voor het plooien van de ankers in de buitenmuur. 

e De lengte van de plug is aangepast aan de dikte van de isolatie en de benodigde verankeringslengte 
in de steen. 

Specificaties 

e Materiaal spouwanker: verzinkt staal 


Uitvoering 


e De spouwankers met isolatieplug worden geplaatst met door de fabrikant geschikt verklaard 
materieel. De pluggen worden met snijdende boor en niet met boor in klopstand ingebracht om 
beschadiging aan het metselwerk te voorkomen. 


20.12.20. materialen — hulpstukken/lateien 


Materiaal 


e De NBN EN 845-2 — Voorschriften voor hulpstukken voor metselwerktoebehoren - Deel 2: Lateien 
is van toepassing. 


20.12.21. materialen — hulpstukken/lateien — beton [PM] 


Omschrijving 
Deze lateien worden beschreven in het hoofdstuk beton onder artikel 26.34. 


20.12.23. materialen — hulpstukken/lateien — bekistingsmetselstenen [PM/ 


Meting 
e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van het metselwerk. 
Materiaal 
e De bekistingsmetselstenen zullen bestaan uit: 
> kalkzandsteen in overeenstemming met de producteisen van NBN EN 771-2 of 
e De metselmortel is in overeenstemming met NBN EN 998-2. 


e De NBN EN 845-2 — Voorschriften voor hulpstukken voor metselwerktoebehoren - Deel 2: Lateien 
is van toepassing. 


Specificaties 
e _Opleglengte: min. 20 cm 


20.12.30. materialen — hulpstukken/waterkering [PM] 


Omschrijving 


De nodige vochtkeringen in het metselwerk tegen opstijgend vocht en voor de afvoer van regen- of 
condensatiewater. 


Materiaal 


e De aannemer heeft de keuze uit waterkeringen uit PE, PVC, PIB, butylrubber of bitumenglasvlies, 
voor zover deze verenigbaar zijn met NBN EN 13967, de voorschriften van de fabrikant, de aard 
van de toepassing en de voorgeschreven metselwerkmaterialen. 

e De gebruikte membranen zijn waterdicht, rotvrij en scheurvast. Ze zijn bestand tegen zuren, basen 
en zouten die aanwezig kunnen zijn in de gebruikte bouwmaterialen en het grondwater. Een staal 
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van alle aangewende waterkeringen wordt voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de 
ontwerper. 


Uitvoering 

e Overal waar nodig worden waterdichte lagen aangebracht tegen opstijgend vocht en voor de afvoer 
van regen- of condensatiewater. Dit gebeurt volgens de regels van goed vakmanschap en/of 
volgens aanduiding op plannen of detailtekeningen. 

e De waterkeringen worden steeds over de volledige dikte van de muren voorzien. 

e Aan de basis van alle opgaand metselwerk worden de waterdichte lagen aangebracht op een laag 
boven de pas van het gelijkvloers met een minimum van 2 cm tot een maximum van 6 cm boven de 
pas. 

e Boven alle raam- en deurlateien wordt een waterdichte folie Z-vormig in de spouw aangebracht om 
binnengedrongen vocht af te voeren. De uiteinden worden minimaal 20 cm verder geplaatst dan de 
gevelopening. De folie wordt geplooid met de afwatering naar buiten toe. De vochtwerende laag 
wordt ook zijdelings opgeplooid om te verhinderen dat binnengedrongen vocht in de spouw loopt. 

e Aan de voet van de spouwmuren wordt ter hoogte van het maaiveld een dubbele vochtwering 
geplaatst waarvan de bovenste in het binnenspouwblad wordt opgetrokken. Daar waar het 
buitenniveau niet horizontaal is, wordt de waterkering trapsgewijs gelegd door boven elkaar 
geplaatste overlappende lagen. De plaatsing en plooiing van de lagen verzekeren een trapafwaartse 
afwatering. 

e De contactvlakken zijn voldoende zuiver en glad zodat perforaties niet voorkomen. 

e Onder en boven de vochtkering wordt een mortelafstrijklaag voorzien. 

e In de lengterichting worden de folies zoveel mogelijk in één stuk gelegd, naden zijn voorzien van 
een overlapping overeenkomstig de plaatsingsvoorschriften van de aangewende folie. De naden 
worden over het volledige oppervlak aan elkaar gekleefd of met koudlasstroken bevestigd. De te 
kleven oppervlakken moeten zuiver en droog zijn. 


20.12.40. materialen — hulpstukken/wapening [PM] 


Omschrijving 

Geprefabriceerde staalwapening die in de mortellaag tussen de legvlakken van de metselstenen 
geplaatst wordt. 

Meting 

e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (inbegrepen in de eenheidsprijs van het metselwerk). 


Materiaal 


e De NBN EN 845-3 — Voorschriften voor hulpstukken voor metselwerktoebehoren — Deel 3: 
Lintvoegwapeningen van staal is van toepassing. 

e De lintvoegwapening bestaat uit gelaste draadnetten uit één van volgende materialen 
> verzinkt staal (enkel toepasbaar in metselwerk dat in een droge omgeving toegepast wordt) 

e De producent moet verklaren dat de wapening geschikt is voor structurele toepassingen. 


Aanvullende specificaties 
e De muurwapening beschikt over een geldige ATG (of gelijkwaardig). 


Uitvoering 


e De aannemer plaatst de meest geschikte lintvoegwapening. Voor mortelvoegen bedraagt de 
diameter minimaal 3 mm. De voorschriften van de fabrikant moeten gevolgd worden. 

e De metselwerkwapening wordt aangebracht volgens de studie van de fabrikant van de stenen en 
aanwijzingen ingenieur stabiliteit. 


20.13. materialen — kimblokken 


20.13.10. materialen — kimblokken/cellenbeton type 1 [FH/m 


Meting 

e meeteenheid: prijssupplement gerekend per lopende meter, eventueel opgesplitst volgens dikte en 
muurbreedte. De hoeveelheden metselwerk worden niet afgetrokken. 

e meetcode: gemeten volgens netto lengte 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 
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e De blokken beantwoorden aan de bepalingen van NBN EN 771-4 - Voorschriften voor metselstenen 
- Deel 4: Cellenbetonsteen. Zij zijn drager van het Benor-keurmerk, bij iedere levering wordt een 
certificaat van oorsprong gevoegd. De aannemer legt een staal en prestatiefiche ter goedkeuring 
voor aan de architect. 


Specificaties 
e Afmetingen: 
> Laagdikte: 20 cm 
> Breedte: aangepast aan het metselwerk 14 cm en overeenkomstig de aanduidingen op plan 
e _Oppervlaktetextuur: vlak 
e Prestatiecriteria: 
> Kwaliteitsklasse: (C4/550) 
> Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt A10,droog,metseisteen (volgens EN 1745): maximum 0,13 
W/mK 


Toepassing 


Zoals aangegeven in de meetstaat en op uitvoeringsplannen en/of detailtekeningen 
DV05b,DVO6b,DV10b 


20.13.20. materialen — kimblokken/cellenbeton type 2 [FH/m 


Meting 

e meeteenheid: prijssupplement gerekend per lopende meter, eventueel opgesplitst volgens dikte en 
muurbreedte. De hoeveelheden metselwerk worden niet afgetrokken. 

e _meetcode: gemeten volgens netto lengte 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 


e De blokken beantwoorden aan de bepalingen van NBN EN 771-4 - Voorschriften voor metselstenen 
- Deel 4: Cellenbetonsteen. Zij zijn drager van het Benor-keurmerk, bij iedere levering wordt een 
certificaat van oorsprong gevoegd. De aannemer legt een staal en prestatiefiche ter goedkeuring 
voor aan de architect. 


Specificaties 
e Afmetingen: 
— Laagdikte: 10 cm 
> Breedte: 30cm overeenkomstig de aanduidingen op plan 
e _Oppervlaktetextuur: vlak 
e Prestatiecriteria: 
> Kwaliteitsklasse: (C4/550) 
> Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt A1o,droog.metselsteen (volgens EN 1745): maximum 0,13 
W/mK 


Toepassing 
Zoals aangegeven in de meetstaat en op uitvoeringsplannen en/of detailtekeningen DV02b 


20.13.20. materialen — kimblokken/cellenbeton type 3 [FH]m 


Meting 

e meeteenheid: prijssupplement gerekend per lopende meter, eventueel opgesplitst volgens dikte en 
muurbreedte. De hoeveelheden metselwerk worden niet afgetrokken. 

e _meetcode: gemeten volgens netto lengte 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 


e De blokken beantwoorden aan de bepalingen van NBN EN 771-4 - Voorschriften voor metselstenen 
- Deel 4: Cellenbetonsteen. Zij zijn drager van het Benor-keurmerk, bij iedere levering wordt een 
certificaat van oorsprong gevoegd. De aannemer legt een staal en prestatiefiche ter goedkeuring 
voor aan de architect. 


Specificaties 
e Afmetingen: 

> Laagdikte: 20 cm 

> Breedte: 25 cm overeenkomstig de aanduidingen op plan 
e Oppervlaktetextuur: vlak 
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Prestatiecriteria: 

> Kwaliteitsklasse: (C4/550) 

> Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt A10,droog.metselsteen (volgens EN 1745): maximum 0,13 
W/mK 


Toepassing 
Zoals aangegeven in de meetstaat 


20.20. binnenspouwblad — algemeen 


20.24. binnenspouwblad — betonsteen met lichte granulaten 


Omschrijving 


De betonblokken zijn samengesteld uit zand, cement, geëxpandeerde kleikorrels en eventuele 
hulpstoffen of additieven. 


Materiaal 


De NBN EN 771-3 Voorschriften voor metselstenen — Deel 3: Betonmetselstenen (gewone en lichte 
granulaten) is van toepassing. 

Enkel stenen behorende tot categorie | volgens NBN EN 771-3 mogen toegepast worden. 

De stenen dragen het BENOR-merk of gelijkwaardig. Bij iedere levering wordt een certificaat van 
oorsprong gevoegd. 

De aannemer legt een staal en prestatiefiche ter goedkeuring voor aan de ontwerper. 

Voor betonstenen van maatafwijkingsklasse D3 bedraagt de afwijking van de vlakevenwijdigheid 
van de legvlakken maximaal 2 mm; voor betonstenen van maatafwijkingsklasse D4 bedraagt deze 
maximaal 1,5 mm. 


Specificaties 


Stenen: 

> formaat (lxbxh): 29 x 14 x 19 

> de stenen zijn: hol 

> _oppervlaktetextuur: fijnkorrelig -> De betonblokken zijn te combineren met de akoestische 
zichtbetonblokken van beton (cfr art 20.45) om een esthetische eenheid binnen de ruimte te 
kunnen creëren. Zeworden samen met de corresponderende zichtblokken in één 
productieproces gemaakt, zodat er geen kleur en structuurverschillen optreden. 

> kwaliteitsklasse (druksterkteklasse/volumemassaklasse): S15 

Type mortel: mortel voor algemene toepassing volgens art. 20.11.10. 

Dikte van de voegen: naar keuze aannemer rekening houdend met hierboven vermeld morteltype 

10 mm 

Metselverband: halfsteens verband en volgens aanduiding op plannen en details 

Spouwbreedte: 1 cm 

Spouwankers: naar keuze aannemer 


Aanvullende voorschriften 


Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt A10 droog.metselsteen (volgens EN 1745) < … W/mK 

Waar hoge drukspanningen kunnen optreden, worden de holle blokken volgens de aanwijzingen 

van de stabiliteitsingenieur gevuld met beton. 

Er wordt een horizontale metselwerkwapening volgens artikel 20.12.41. voorzien 

> volgens de studie van de fabrikant van de wapening en volgens de studie van de ingenieur 

> inde 3/4 lagen onder en boven alle deur- en raamopeningen. Boven de lintelen en rollagen 
komt onmiddellijk een wapening. 

Zichtbaar blijvend metselwerk 

> Alle muurvlakken worden als zichtbaar blijvend metselwerk uitgevoerd: volgens aanduiding op 

de plannen. 

oppervlaktestructuur: glad 

voeg tussen het zichtbaar blijvend metselwerk en het plafond moet de voeg met een elastische 

kit opgevoegd worden. 

> het meegaand opvoegen is inbegrepen in dit artikel. 


Uy 


Uitvoering 


De binnenspouwbladen worden ter plaatse gemetst volgens art. 20.01. 
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De spouwen moeten volledig vrij blijven van mortelresten, steenbrokken en ander afval. Daarom 

moet de spouwmuur in drie afzonderlijke fasen opgetrokken worden: 

> eerst de realisatie van het binnenspouwblad over de volledige hoogte van het bouwwerk; 

> vervolgens wordt de spouwisolatie over deze oppervlakte geplaatst; 

> tenslotte wordt het gevelmetselwerk uitgevoerd. De aannemer mag deze fase pas aanvangen 
nadat de architect zijn goedkeuring over de geplaatste isolatie gegeven heeft. 

Het metselwerk wordt uitgevoerd volgens de regels van de kunst en volgens de richtlijnen van de 

fabrikant. 

Er worden minimaal 6 spouwankers/m? voorzien. De aannemer gaat na of meer spouwankers per 

m? moeten voorzien worden om de ingrijpende windbelasting zonder knikken te kunnen opvangen 

bij zeer grote spouwbreedtes. 

De spouwankers worden zo geplaatst dat het ingedrongen water naar buiten wordt afgeleid. 

De waterkering wordt zo in de spouw geplaatst dat het water in de spouw op efficiënte wijze naar 

buiten wordt afgevoerd. 

Boven elke waterkerende laag moet minimaal 1 open stootvoeg per lopende m voorzien worden om 

het afstromende water naar buiten te evacueren. 

Om een perfecte plaatsing van de isolatie mogelijk te maken, moeten alle mortelresten en —-baarden 

verwijderd worden zodat een vlak oppervlak van het metselwerk bekomen wordt. 

De lateien worden uitgevoerd volgens artikel 20.12.21. lateien in beton 


Keuring 


Het aantal beschadigde stenen mag niet meer dan 2% van de totale hoeveelheid verwerkte stenen 

bedragen. Wordt als beschadiging beschouwd: 

> Elke gebroken steen. 

> Elke steen waarvan minstens één vlak een scheur vertoont met een lengte die groter is dan 40 
mm en een breedte die groter is dan 0,2 mm. 

> Elke steen waarvan het totaal volume van de rand- en hoekschade meer bedraagt dan 5% van 
het volume van de metselsteen. 

> Elke steen met een door constructielatten in de mal veroorzaakte inkeping in het kopse vlak 
waarvan de hoogte groter is dan 10 mm. 

Voor stenen die gebruikt zullen worden in zichtbaar blijvend metselwerk worden eveneens als 

beschadiging beschouwd: 

> Elke steen met een door constructielatten in de mal veroorzaakte inkeping in het kopse vlak, 

waarvan de hoogte groter is dan 10 mm. 

Elke steen met een door constructielatten in de mal veroorzaakte inkeping in de strek. 

Elke steen waarvan minstens één zichtvlak een scheur vertoont met een lengte die groter is 

dan 10 mm en een breedte die groter is dan 0,2 mm. 

> Elke steen waarvan de totale oppervlakte van de rand-of hoekschade in een zichtvlak meer 
bedraagt dan 1% van de oppervlakte van dat zichtvlak of waarvan de oppervlakte van tenminste 
één rand- of hoekbeschadiging meer dan 200 mm? bedraagt. 

> Elke steen waarvan de totale oppervlakte van de beschadiging in het zichtoppervlak (met 
uitzondering van hoeken en randen) meer bedraagt dan 100 mm?. 


Uy 


20.24.10. binnenspouwblad — betonsteen met lichte granulaten/dikte 14 cm (h:19, 1:29cm) 


[FH|m3 


Meting 


meeteenheid: per m° 
meetcode: de lengte van de muren wordt gemeten in de as van de muren, bij kruisingen wordt de 
dikkere muur doorgemeten. Geen enkel volume wordt tweemaal in rekening gebracht. Worden 


afgetrokken: 

> openingen met een oppervlakte groter dan 0,30 m2; 

> het volume van constructieve elementen zoals lateien, balken, … indien deze apart gemeten 
worden; 


> de opleg van draagvloeren. 
aard van overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Aanvullende specificaties 


doken om buitenschrijnwerkgehelen te bevestigen aan de ruwbouw dienen volledig ‘blind’ geplaatst 
te worden. werkwijze : er worden op een aantal plaatsen betonblokken weggelaten om de doken te 
bevestigen aan de ruwbouw , nadien worden deze openingen dichtgemetseld zodat 
buitenschrijnwerkgehelen onzichtbaar werden geplaatst. Voor deze werkwijze zal coördinatie nodig 
zijn tussen OA buitenschrijnwerk en AA ruwbouwwerken, en dit volgens aanwijzingen AR. 
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Toepassing 
Volgens aanduidingen op plannen en details 


20.40. dragende binnenmuur — algemeen 


20.44. dragende binnenmuur — betonsteen met lichte granulaten 


Omschrijving 


De betonblokken zijn samengesteld uit zand, cement, geëxpandeerde kleikorrels en eventuele 
hulpstoffen of additieven. 


Materiaal 


De NBN EN 771-3 Voorschriften voor metselstenen — Deel 3: Betonmetselstenen (gewone en lichte 
granulaten) is van toepassing. 

Enkel stenen behorende tot categorie | volgens NBN EN 771-3 mogen toegepast worden. 

De stenen dragen het BENOR-merk of gelijkwaardig. Bij iedere levering wordt een certificaat van 
oorsprong gevoegd. 

De aannemer legt een staal en prestatiefiche ter goedkeuring voor aan de ontwerper. 

Voor betonstenen van maatafwijkingsklasse D3 bedraagt de afwijking van de vlakevenwijdigheid 
van de legvlakken maximaal 2 mm; voor betonstenen van maatafwijkingsklasse D4 bedraagt deze 
maximaal 1,5 mm. 


Specificaties 


Stenen: 

=> formaat (lxbxh): 29 x9 x 19en29x14x19 

> de stenen zijn: hol 

=> _oppervlaktetextuur: fijnkorrelig -> De betonblokken zijn te combineren met de akoestische 
zichtbetonblokken van beton (cfr art 20.45) om een esthetische eenheid binnen de ruimte te 
kunnen creëren. Zeworden samen met de corresponderende zichtblokken in één 
productieproces gemaakt, zodat er geen kleur en structuurverschillen optreden. 

> kwaliteitsklasse (druksterkteklasse/volumemassaklasse): S15 

Type mortel: mortel voor algemene toepassing volgens art. 20.11.10. 

Dikte van de voegen: naar keuze aannemer rekening houdend met hierboven vermeld morteltype 

10 mm 

Metselverband: halfsteens verband en volgens aanduiding op plannen en details 

Spouwbreedte: 1 cm 

Spouwankers: naar keuze aannemer 


Aanvullende voorschriften 


Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt A10 droog,metselsteen (volgens EN 1745) < … W/mK 

Waar hoge drukspanningen kunnen optreden, worden de holle blokken volgens de aanwijzingen 

van de stabiliteitsingenieur gevuld met beton. 

Er wordt een horizontale metselwerkwapening volgens artikel 20.12.41. voorzien 

> volgens de studie van de fabrikant van de wapening en volgens de studie van de ingenieur 

=> inde 3/4 lagen onder en boven alle deur- en raamopeningen. Boven de lintelen en rollagen 
komt onmiddellijk een wapening. 

Zichtbaar blijvend metselwerk 

> Alle muurvlakken worden als zichtbaar blijvend metselwerk uitgevoerd: volgens aanduiding op 

de plannen. 

oppervlaktestructuur: glad 

voeg tussen het zichtbaar blijvend metselwerk en het plafond moet de voeg met een elastische 

kit opgevoegd worden. 

> het meegaand opvoegen is inbegrepen in dit artikel. 


Uy 


Uitvoering 


De binnenspouwbladen worden ter plaatse gemetst volgens art. 20.01. 

De spouwen moeten volledig vrij blijven van mortelresten, steenbrokken en ander afval. Daarom 

moet de spouwmuur in drie afzonderlijke fasen opgetrokken worden: 

> eerst de realisatie van het binnenspouwblad over de volledige hoogte van het bouwwerk; 

> vervolgens wordt de spouwisolatie over deze oppervlakte geplaatst; 

> tenslotte wordt het gevelmetselwerk uitgevoerd. De aannemer mag deze fase pas aanvangen 
nadat de architect zijn goedkeuring over de geplaatste isolatie gegeven heeft. 
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e Het metselwerk wordt uitgevoerd volgens de regels van de kunst en volgens de richtlijnen van de 
fabrikant. 

e Er worden minimaal 6 spouwankers/m? voorzien. De aannemer gaat na of meer spouwankers per 
m? moeten voorzien worden om de ingrijpende windbelasting zonder knikken te kunnen opvangen 
bij zeer grote spouwbreedtes. 

e De spouwankers worden zo geplaatst dat het ingedrongen water naar buiten wordt afgeleid. 

e De waterkering wordt zo in de spouw geplaatst dat het water in de spouw op efficiënte wijze naar 
buiten wordt afgevoerd. 

e Boven elke waterkerende laag moet minimaal 1 open stootvoeg per lopende m voorzien worden om 
het afstromende water naar buiten te evacueren. 

e Om een perfecte plaatsing van de isolatie mogelijk te maken, moeten alle mortelresten en -baarden 
verwijderd worden zodat een vlak oppervlak van het metselwerk bekomen wordt. 

e De lateien worden uitgevoerd volgens artikel 20.12.21. lateien in beton 


Keuring 


e Het aantal beschadigde stenen mag niet meer dan 2% van de totale hoeveelheid verwerkte stenen 
bedragen. Wordt als beschadiging beschouwd: 
> Elke gebroken steen. 
> Elke steen waarvan minstens één vlak een scheur vertoont met een lengte die groter is dan 40 
mm en een breedte die groter is dan 0,2 mm. 
> Elke steen waarvan het totaal volume van de rand- en hoekschade meer bedraagt dan 5% van 
het volume van de metselsteen. 
> Elke steen met een door constructielatten in de mal veroorzaakte inkeping in het kopse vlak 
waarvan de hoogte groter is dan 10 mm. 
e Voor stenen die gebruikt zullen worden in zichtbaar blijvend metselwerk worden eveneens als 
beschadiging beschouwd: 
> Elke steen met een door constructielatten in de mal veroorzaakte inkeping in het kopse vlak, 
waarvan de hoogte groter is dan 10 mm. 
Elke steen met een door constructielatten in de mal veroorzaakte inkeping in de strek. 
Elke steen waarvan minstens één zichtvlak een scheur vertoont met een lengte die groter is 
dan 10 mm en een breedte die groter is dan 0,2 mm. 
> Elke steen waarvan de totale oppervlakte van de rand-of hoekschade in een zichtvlak meer 
bedraagt dan 1% van de oppervlakte van dat zichtvlak of waarvan de oppervlakte van tenminste 
één rand- of hoekbeschadiging meer dan 200 mm? bedraagt. 
> Elke steen waarvan de totale oppervlakte van de beschadiging in het zichtoppervlak (met 
uitzondering van hoeken en randen) meer bedraagt dan 100 mm?. 


Uy 


20.44.10. dragende binnenmuur — betonsteen met lichte granulaten/dikte 14 cm 
(hoogte: 19cm x breedte: 29cm) [FH]m3 


Meting 

e meeteenheid: per m? 

e meetcode: de lengte van de muren wordt gemeten in de as van de muren, bij kruisingen wordt de 
dikkere muur doorgemeten. De hoogte wordt gemeten tussen de vloeren. Geen enkel volume wordt 
tweemaal in rekening gebracht. Wordt afgetrokken: 
> openingen met een oppervlakte groter dan 0,30 m?; 
> het volume van constructieve elementen zoals lateien, balken, … indien deze apart gemeten 

worden. 

e aard van overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Toepassing 
Volgens aanduidingen op plannen en details en opsomming bij detail meetstaat. 


20.44.20. dragende binnenmuur — betonsteen met lichte granulaten/dikte 9 cm 
(hoogte: 19cm x breedte: 29cm) [FH]m3 


Meting 

e meeteenheid: per m? 

e meetcode: de lengte van de muren wordt gemeten in de as van de muren, bij kruisingen wordt de 
dikkere muur doorgemeten. De hoogte wordt gemeten tussen de vloeren. Geen enkel volume wordt 
tweemaal in rekening gebracht. Wordt afgetrokken: 
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> openingen met een oppervlakte groter dan 0,30 m?; 
> het volume van constructieve elementen zoals lateien, balken, … indien deze apart gemeten 
worden. 
e aard van overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Toepassing 


20.45. dragende binnenmuur — akoestische betonsteen met lichte granulaten 


Omschrijving 

Een oplossing voor de akoestische klimaatbeheersing in elke ruimte. Met hoogwaardige akoestische 
betonblokken integreer je de geluidsabsorptie gemakkelijk in een stabiele (scheidings)wand waarmee 
de nagalm gereduceerd wordt en de spraakverstaanbaarheid enorm wordt verbeterd. De 
betonblokken zijn samengesteld uit zand, cement, geëxpandeerde kleikorrels en eventuele hulpstoffen 
of additieven. 


Materiaal 


e Een hoogwaardige akoestische, zelfdragende betonblokken met conische openingen tz. 
trechtervormige sleuven en Helmholtzresonatoren (met absorptie verhogende minerale wol 
vulling) die vermetseld worden als reguliere betonblokken en zorgen voor een prettig 
akoestisch klimaat. Dit wordt gerealiseerd door de opname van het geluid in de 
Helmholtzresonatoren van de blok waar de harde tonen en flutterecho’s eruit gefilterd worden. 


e De NBN EN 771-3 Voorschriften voor metselstenen — Deel 3: Betonmetselstenen (gewone en 
lichte granulaten) is van toepassing. 

e Enkel stenen behorende tot categorie | volgens NBN EN 771-3 mogen toegepast worden. 

e De stenen dragen het BENOR-merk of gelijkwaardig. Bij iedere levering wordt een certificaat 
van oorsprong gevoegd. 

e De aannemer legt een staal en prestatiefiche ter goedkeuring voor aan de ontwerper. 

e Voor betonstenen van maatafwijkingsklasse D3 bedraagt de afwijking van de 
vlakevenwijdigheid van de legvlakken maximaal 2 mm; voor betonstenen van 
maatafwijkingsklasse D4 bedraagt deze maximaal 1,5 mm. 


Specificaties 
e Stenen: 
> formaat (lxbxh): 39 x 9 x 19 en volgens aanduiding op plannen snedes en details 
> de stenen zijn: hol 
> _oppervlaktetextuur: fijnkorrelig -> De akoestische betonblokken zijn te combineren met holle of 
massieve zichtbetonblokken van beton (cfr art.20.44, 20.24), om een esthetische eenheid 
binnen de ruimte te kunnen creëren. Ze worden samen met de corresponderende zichtblokken 
in één productieproces gemaakt, zodat er geen kleur en structuurverschillen optreden. 
e Type mortel: mortel voor algemene toepassing volgens art. 20.11.10. 
e Dikte van de voegen: naar keuze aannemer rekening houdend met hierboven vermeld morteltype 
10 mm 
e Metselverband: volgens aanduiding op plannen snedes en details 
e |solatie: Een vulling met 40 mm minerale wol bekleed met zwart glasvlies 


Aanvullende voorschriften 


e Er wordt een horizontale metselwerkwapening volgens artikel 20.12.41. voorzien 
> volgens de studie van de fabrikant van de wapening , volgens de studie van de ingenieur 
e Zichtbaar blijvend metselwerk 
> Alle muurvlakken worden als zichtbaar blijvend metselwerk uitgevoerd: volgens aanduiding op 
de plannen. 
> voeg tussen het zichtbaar blijvend metselwerk en het onafgewerkte plafond mag max. … mm 
zijn. Indien dit niet zo is, moet de voeg met een elastische kit opgevoegd worden. 
> het meegaand opvoegen is inbegrepen in dit artikel. 


Uitvoering 


e De dragende binnenmuren worden ter plaatse gemetst volgens art. 20.01. Het metselwerk wordt 
uitgevoerd volgens de regels van de kunst en volgens de richtlijnen van de fabrikant. 


Keuring 
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e Het aantal beschadigde stenen mag niet meer dan 2% van de totale hoeveelheid verwerkte stenen 
bedragen. Wordt als beschadiging beschouwd: 
> Elke gebroken steen. 
> Elke steen waarvan minstens één vlak een scheur vertoont met een lengte die groter is dan 40 
mm en een breedte die groter is dan 0,2 mm. 
> Elke steen waarvan het totaal volume van de rand- en hoekschade meer bedraagt dan 5% van 
het volume van de metselsteen. 
> Elke steen met een door constructielatten in de mal veroorzaakte inkeping in het kopse vlak 
waarvan de hoogte groter is dan 10 mm. 
e Voor stenen die gebruikt zullen worden in zichtbaar blijvend metselwerk worden eveneens als 
beschadiging beschouwd: 
> Elke steen met een door constructielatten in de mal veroorzaakte inkeping in het kopse vlak, 
waarvan de hoogte groter is dan 10 mm. 
Elke steen met een door constructielatten in de mal veroorzaakte inkeping in de strek. 
Elke steen waarvan minstens één zichtvlak een scheur vertoont met een lengte die groter is 
dan 10 mm en een breedte die groter is dan 0,2 mm. 
> Elke steen waarvan de totale oppervlakte van de rand-of hoekschade in een zichtvlak meer 
bedraagt dan 1% van de oppervlakte van dat zichtvlak of waarvan de oppervlakte van tenminste 
één rand- of hoekbeschadiging meer dan 200 mm? bedraagt. 
> Elke steen waarvan de totale oppervlakte van de beschadiging in het zichtoppervlak (met 
uitzondering van hoeken en randen) meer bedraagt dan 100 mm?. 


Uy 


20.45.10. dragende binnenmuur — akoestische betonsteen met lichte granulaten/dikte 9 cm 
(hoogte: 19cm x breedte: 39xm) [FH]m3 


Meting 

e meeteenheid: per m? 

e meetcode: de lengte van de muren wordt gemeten in de as van de muren, bij kruisingen wordt de 
dikkere muur doorgemeten. De hoogte wordt gemeten tussen de vloeren. Geen enkel volume wordt 
tweemaal in rekening gebracht. Wordt afgetrokken: 
> openingen met een oppervlakte groter dan 0,30 m2; 
> het volume van constructieve elementen zoals lateien, balken, … indien deze apart gemeten 

worden. 

e aard van overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Toepassing 
Volgens aanduidingen op plannen en details DV08a en DVO4b en opsomming bij detail meetstaat. 


20.50. buizen - PVC doorvoerbuis ifv bekabeling [FH]m 


Meting 

e meeteenheid: per lopende m 

e meetcode: netto lengte van de leidingen, gemeten volgens aslijn. De bocht- ‚koppel stukken en 
instorthulzen worden niet gemeten en zijn inbegrepen in de eenheidsprijs. 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 


e Buizen en hulpstukken vervaardigd uit hard PVC, respectievelijk PVC-C (Gechloreerd PVC) / PVC- 
U (Ongeplastificeerd PVC). De buizen en de hulpstukken dragen het BENOR-merk . 


Specificaties 
e Type: PVC-C (Gechloreerd PVC) 

e Nominale buitendiameters: 50mm 

e Nominale wanddikten van buizen en hulpstukken: volgens tabellen i.f.v. diameter (60.10). 
e Aansluitingen: d.m.v. kragen en flenzen. 

Uitvoering 


e tracé: volgens aanduiding op detail DVO3b 
e Opstelling: inbouw tussen de akoestische betonblokken 
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e Verbindingen: door ineenschuiven en lijmen 


Toepassing 


Doorvoerbuizen ifv bekabelingstracé vanuit berging tot aan de verlichting volgens aanduiding op detail 
DV03b 
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21. SPOUWMUURISOLATIE 


21.00. spouwmuurisolatie - algemeen 


Omschrijving 


De post “spouwmuurisolatie” omvat alle leveringen en werken voor het realiseren van de thermische 
spouwisolaties voor gevelmetselwerk, het navullen van spouwmuren . 


Materialen 


De isolatiematerialen zijn weersbestendig, rotbestendig, niet onderhevig aan krimp en hebben een 
geringe wateropname. Ze mogen geen voedingsbodem vormen of doen ontstaan voor ongedierte, 
bacteriën of schimmels en tasten de andere bouwelementen niet aan. Beschadigde plaatdelen 
mogen niet verwerkt worden. 

Enkel producten waarvan de hierna vermelde A-waarde kan aangetoond worden met de 
gedeclareerde Ad-waarde vermeld in de CE-marking, ATG/H of ETA, of met de rekenwaarde AUi 
vermeld in EPB-productgegevensdatabank (EPBD) worden aanvaard. De A-waarde moet geldig zijn 
voor de toegepaste plaat- of laagdikte(s). 


21.10. spouwmuurisolatie buitenspouwblad - algemeen 


Omschrijving 

Gedeeltelijke of volledige spouwvulling met stijve of halfstijve isolatieplaten. De spouwopvatting stemt 
overeen met de uitvoeringsmodaliteiten van het parement (zie algemene bepalingen in hoofdstuk 22 
gevelmetselwerk). De werken omvatten: 


de voorbereiding van het oppervlak; 


e de levering en de plaatsing van de isolatieplaten en eventuele vochtfolies of dichtingsmembranen; 

e de levering en de plaatsing van de eventuele bevestigingstoebehoren; 

e het verzorgen van eventuele uitsparingen voor leidingen, doorvoeren, enz. 

Materialen 

e De afstandhouders (bij onvolledige spouwvulling) die op de spouwhaken bevestigd worden, zijn 
aangepast aan het isolatiemateriaal. Een model wordt ter goedkeuring voorgelegd. 

e De voorschriften volgens tabel 2 van het Informatieblad van het BUtgb “Geïsoleerde spouwmuren 
met gevelmetselwerk” zijn van toepassing en aan te vullen met de bepalingen van de specifieke 
ATG's en ETA's. 

e Ter hoogte van de spouwaanzet, onder de waterkerende laag, moet een waterbestendig 
isolatiemateriaal (bijv. XPS) toegepast worden of moet het isolatiemateriaal volledig ingesloten zitten 
tussen twee waterdichte lagen. 

Uitvoering 


Als regels van goed vakmanschap gelden de richtlijnen en typedetails van het Informatieblad van 
het BUtgb “Geïsoleerde spouwmuren met gevelmetselwerk”. 

De platen mogen pas worden aangebracht na voorafgaandelijke keuring van het binnenspouwblad, 
volgens de faseringen vermeld in hoofdstuk 22. 

De aannemer zal er over waken dat de isolatie een ononderbroken geheel vormt. Koudebruggen en 
vervormingen van de isolatielaag worden vermeden. De platen worden daarom in zo groot mogelijke 
afmetingen, nauwsluitend tegen de binnenzijde van de spouw en onderling goed aansluitend in 
verband geplaatst. Zij worden waar nodig mooi recht versneden voor een perfecte aansluiting tegen 
andere bouwelementen. 

De isolatie wordt geplaatst met de lange zijde horizontaal (en eventuele groef of sponning aan de 
onderzijde) en met verspringende verticale naden. Indien de isolatielaag wordt opgebouwd uit 
meerdere lagen wordt de isolatie van de bijkomende laag geschrankt geplaatst tov de 
achterliggende laag. 

Aan de hoeken wordt de isolatie steeds over de volledige dikte doorgetrokken. De isolatie sluit 
nauwkeurig aan op het buitenschrijnwerk. 

Perforaties van het isolatiemateriaal worden tot een minimum beperkt door een aangepaste keuze 
van de vorm en de plaatsingswijze van de spouwankers. De platen moeten per m2 op minstens 5 
punten bevestigd worden. Bij gebruik van prikspouwankers worden de platen dmv aangepaste 
rozetten vastgezet. 

Waar vochtwerende lagen doorheen de isolatie dringen worden de platen zorgvuldig doorgesneden. 
De onderbreking mag dus niet gebeuren ter hoogte van de eventuele tand/groef of sponning van de 
isolatieplaat. De plaatsing en plooiing van de lagen verzekeren een trapafwaartse afwatering. 
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Keuring 

Overeenkomstig hoofdstuk 22 - gevelmetselwerk wordt het parament verplicht opgetrokken in drie 
afzonderlijke fasen. De goede onderlinge aansluiting en bevestiging van de spouwisolatie en 
vochtisolaties kunnen daardoor in betere omstandigheden worden gecontroleerd. In het bijzonder zal 
worden toegezien op de goede aansluiting van de isolatie ter hoogte van ramen, dorpels, … 
Beschadigde of nat geworden platen moeten op aanwijzen van de ontwerper worden vervangen. 


21.11. spouwmuurisolatie buitenspouwblad - MW 
Materiaal 


e Halfstijve platen uit minerale vezels, beantwoordend aan de voorschriften van NBN EN 13162 - 
Materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van 
minerale wol (MW) — Specificatie. 

e De platen zijn geschikt als spouwisolatie en beschikken over een ATG-H productgoedkeuring of 
gelijkwaardig. 


Specificaties 

\solatiedikte: volgens subartikel 

Afwerking: naakt 

Warmtegeleidingscoêëfficiënt (\-waarde): maximum 0,040 W/mK 
Waterabsorptie korte termijn (NBN EN 1609): maximum 1,0 kg/m2 


Aanvullende specificaties 

e De isolatieplaten bezitten een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig voor toepassing als 
gedeeltelijke en volledige spouwvulling volgens aanduiding op details. 

e Onder de waterkerende laag bij de spouwaanzet wordt een waterbestendig isolatiemateriaal 
geplaatst, volgens art. 16.22 “perimeterisolatie — XPS" / … 

e Reactie bij brand (NBN EN 13501-1): minimum klasse A1 


21.11.10. _spouwmuurisolatie buitenspouwblad - MW / 15 cm [FH/m2 


Meting 

e meeteenheid: per m2 

e meetcode: gemeten volgens netto oppervlakte, uitsparingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Uitvoering 

e De platen worden voorzien als volledige spouwvulling. 

e De isolatielaag wordt uitgevoerd in één laag 


Toepassing 
Isolatie tussen nieuwedraamuur en scheimuur (tuinmuur) zie ook detail DV06a 


21.11.20. spouwmuurisolatie buitenspouwblad - MW / 20 cm [FH/m2 


Meting 

e meeteenheid: per m2 

e _meetcode: gemeten volgens netto oppervlakte, uitsparingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Uitvoering 

e De platen worden voorzien als gedeeltelijke spouwvulling. 

e De isolatielaag wordt uitgevoerd in één laag 


Toepassing 
Volgens aanduidingen op plannen en details en opsomming bij detail meetstaat. 


21.20. drukvaste isolatie - algemeen 


Meting 


e meeteenheid: prijssupplement gerekend per lopende meter, desgevallend opgesplitst volgens dikte 
en muurbreedte. De hoeveelheden metselwerk worden niet in mindering gebracht. 
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e meetcode: gemeten volgens netto lengte 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


21.21. drukvaste isolatie - cellenbetonblokken 
Materiaal 


SPECIFICATIES 

e Nominale muurdikte: overeenkomstig de aanduidingen op plan en opsomming in meetstaat 
e Laagdikte: overeenkomstig de aanduidingen op plan/details 

e Oppervlaktetextuur: vlak 


PRESTATIECRITERIA 

e Kwaliteitscategorie: C3-05 (aanduiding volgens tabel) 
Klasse f (fbk in N/mm2 (MPa)) rho-klasse (p in kg/m3) Kwaliteitscategorie 
f 3 (fbk > 3 N/mm2) 0,5 (400 < p < 500 kg/m3) C3/ 0,5 


e Thermische geleidbaarheid (bij 20° in droge toestand): maximum 0,13 W/mk (categorie C3-05) / 
0,16 W/mk (categorie C4-06) 


Uitvoering 
e Studie: ten laste van de aannemer en ter goedkeuring voor te leggen. De blokken worden verlijmd. 


AANVULLENDE UIT VOERINGSVOORSCHRIFTEN 


e Vochtisolaties: overeenkomstig artikel 20.41 anticapillare membranen - folies / PE en 
23.49 vochtisolatie / spouw - folies / EPDM. 

e Verankeringen: hoekaansluitingen tussen cellenbetonmuren gebeuren met gegalvaniseerd 
bandijzers van circa 350 mm lengte, die in de blokken wordt genageld met gegalvaniseerde, 
conische nagels van circa 100 mm lengte. 


Toepassing 
e _Dakopstanden, zoals aangegeven op de uitvoeringsplannen en/of detailtekeningen. 


21.21.20. drukvaste isolatie — cellenbeton/dikte 15 cm [FH]m3 


Meting 

e meeteenheid: per m? 

e meetcode: de lengte van de muren wordt gemeten in de as van de muren, bij kruisingen wordt de 
dikkere muur doorgemeten. Geen enkel volume wordt tweemaal in rekening gebracht. 

e aard van overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Toepassing 
Drukvaste isolatie thv dakranden platdak , volgens aanduiding op snedes en details DV10a 
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22. GEVELMETSELWERK 


22.00. gevelmetselwerken - algemeen 


Omschrijving 
Buitenspouwbladen in gevelmetselwerk. 


Materialen 


STS 22 is van toepassing. 


Uitvoering 
ALGEMEEN 


De uitvoering van het metselwerk gebeurt volgens de regels van de kunst en in overeenstemming 
met STS 22 en NBN EN 1996. 

Men zal stenen van eenzelfde productie gebruiken voor het ganse project — of tenminste voor elk 
bouwdeel van het project indien dit niet in contact komt met een ander bouwdeel. 

De stenen zullen steeds van verscheidene paletten (minimaal 5) gemengd worden, ook bij reeds 
voorgemengde pakken. De stenen worden per pak van boven naar beneden en overhoeks in de 
pakken afgenomen. 

Het delen van hele stenen gebeurt door mechanisch verzagen, zodat nergens sporen van gekapte 
stenen zichtbaar zijn. Hoeken worden steeds in verband gemetseld. 

Het metselwerk zal met zorg uitgevoerd worden zodat er geen bevuiling optreedt door 
morteluitlopers, mortelresten, … 

Bij gebruik van mortel voor algemene toepassing worden de metselstenen vol en zat in de mortel 
gelegd. De uit de voegen puilende mortel wordt langs de spouwzijde met het truweel afgeschraapt. 
Indien het metselwerk achteraf opgevoegd wordt, moeten de voegen voor de mortel volledig verhard 
is, uitgekrabd worden over minimaal 10 mm en maximaal 15 mm. De nodige open stootvoegen 
worden duidelijk gemarkeerd tot na de uitvoering van het voegwerk. 

Aantal open stootvoegen boven de waterkeringen: 

> stenen van klasse IW1 en IW2: om de 2 strekken en min. 2 per muuronderbreking 

> stenen van klasse IW3: om de 3 strekken en min. 2 per muuronderbreking 

> stenen van klasse IW4: om de 4 strekken en min. 2 per muuronderbreking 

Bij gedeeltelijke spouwvulling bedraagt de breedte van de luchtspouw minimaal 30 mm bij 
metselwerk met traditionele mortel en minimaal 20 mm bij metselwerk met lijmmortel. 

De uitvoeringsdetails bepalen de vereiste aanslag bij raam- en deuropeningen. Indien niets vermeld 
staat hierover, wordt standaard een aanslag van 50 mm voorzien, met een maximale afwijking van 
5 mm. 

De aannemer neemt alle maatregelen om uitbloeiingen op het gevelmetselwerk te voorkomen. 
Indien ondanks deze maatregelen toch uitbloeiingen optreden, worden deze vóór de voorlopige 
oplevering gereinigd met een aangepast product volgens de aard van de uitbloeiing en het type 
steen. Het advies van de steenfabrikant zal hierover uitsluitsel geven. 


TOLERANTIES 
Aard Maximaal toelaatbare afwijking 
Verticaliteit per verdieping +8 mm 
kende op de totale hoogte van het E50 
Vlakheid per 2 m +8 mm 
Dikte van de volledige spouwmuur + 10 mm 
Elke lengtemaat d + 4 (d)1/3 (in cm) 


£ 5 mm t.o.v. de aangeduide plaats 

+ 5 mm t.o.v. de afmetingen 

+ 8 mm bij d <3 m 

t£ 12 mm bij 3 msds<s6m 

+ 16 mm bij 6 m sds 15 m 

(d = afstand tussen twee meetpunten) 

+ 0,125 I(0,33) 

(l= lengte van de lintvoeg in cm; controle ter 
hoogte van het bovenvlak van de 
metselstenen) 


Openingen (ramen en deuren) 


Horizontaliteit van het metselwerk 


Horizontaliteit van de lintvoegen 
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+2 mm 

Rechtlijnigheid van de lintvoegen (controle met een rechte lat van 2 m lengte, 
geplaatst op de bovenrand van de voeg) 
Indien de toleranties niet nageleefd zijn, wordt het werk afgekeurd en vervangt de aannemer het 
betreffende metselwerk op zijn kosten. 


BEWEGINGSVOEGEN 


De juiste plaats van de voegen wordt aangegeven op de plannen en/of gebeurt volgens de 
stabiliteitsstudie. 

De breedte van de voegen bedraagt 10 à 15 mm, de voegen gaan doorheen de volledige dikte van 
de muur. De muurdelen moeten vrij en elastisch kunnen bewegen. 

De bewegingsvoegen moeten opgevuld worden met een samendrukbaar, onrotbaar materiaal. De 
zichtzijde van de voeg wordt opgespoten met een elastisch blijvend materiaal waarvan de kleur 
aansluit bij de kleur van het voegwerk en/of de steen. De voeg moet waterdicht blijven. 

Bij horizontale bewegingsvoegen bedraagt de onderlinge afstand maximaal 9 m. 

De horizontale voegen worden gerealiseerd door het gebruik van geveldragers, die in de hoogte en 
eventueel in de breedte verstelbaar zijn. De geveldragers worden beschreven onder artikels 27.53. 
De architect bepaalt waar de horizontale voegen voorzien moeten worden. 


DAKRANDAANSLUITINGEN 


De uitvoering van het gevelmetselwerk moet een waterdichte aansluiting waarborgen met de 
voorziene dakbedekkingsmaterialen, ter hoogte van schouwen en boven het dak uitstekende 
gevelopstanden. Alle in het buitenspouwblad in te werken loodslabben (dikte min. 1,5 mm) of 
geprefabriceerde kunststofelementen zijn inbegrepen in de kostprijs van het gevelmetselwerk. 


22.01. algemeen — ter plaatse gemetst gevelmetselwerk 


Omschrijving 
Het gevelmetselwerk wordt ter plaatse op de werf gemetst. 
De werken omvatten: 


de voorbereiding van de werken, het plaatsen van de nodige stellingen, beschermingen, 
afdekzeilen, … 

de levering en voorbereiding van alle materialen 

de uitvoering van het gevelmetselwerk en de nodige beschermingsmaatregelen 

de nodige waterkeringen ter hoogte van gevelaanzet, gevelopeningen en dakranden 
de aansluitingen met dakranden 

het voorzien van de nodige doorbrekingen en doorvoerbuizen 

de eventuele voegwerken, zettingsvoegen en afwerking 

het gebeurlijk afwassen en/of afkrabben van de gevel 

alle meerwerken voor het verwijderen van uitbloeïngen 

het verwijderen van beschermingen en stellingen 

het opruimen en schoonmaken van de bouwplaats. 


Uitvoering 


De aannemer treft de nodige voorzorgen om de stenen op een vlakke ondergrond en droog op te 
slaan. Hij verwijdert de verpakking zo kort mogelijk voor het vermetselen. 

Alle muren worden loodrecht, haaks en goed vlak uitgevoerd. 

Men moet vermijden om te metselen bij temperaturen lager dan 5°C. Sowieso mag nooit met 
bevroren materialen gemetseld worden en mag nooit op bevroren metselwerk verder gemetseld 
worden. Delen van het metselwerk die door vorst of andere invloeden beschadigd zijn, moeten 
worden afgebroken en op kosten van de aannemer hermetst worden. 

Vers metselwerk dat blootgesteld wordt aan temperaturen lager dan 5°C moet beschermd worden 
met isolerend materiaal. Indien tijdens de eerste 24 uur na het vermetselen blootstelling aan 
temperaturen tussen 0°C en -5°C verwacht wordt, moet men cement CEM | met een hogere 
druksterkteklasse en verwarmd water toepassen. Het is toegelaten antivries hulpstoffen te 
gebruiken indien deze geen negatieve invloed op de eindsterkte en hechtsterkte hebben en geen 
verhoogd gevaar op uitbloeiingen opleveren. 

Bij aanhoudende droge weersomstandigheden worden bij gebruik van mortel voor algemene 
toepassing de stenen voorafgaandelijk bevochtigd om een goede hechting tussen mortel en steen 
te verkrijgen. Nat maken door onderdompeling is verboden. 

Mortelsporen en/of verontreinigingen op de zichtvlakken worden dadelijk verwijderd. 
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Bij zeer warm en droog weer of felle bezonning, wordt het vers metselwerk regelmatig maar licht 
besproeid om uitdroging van de mortel, voor hij volledig verhard is, te voorkomen. 

Bij regen moet het vers metselwerk onmiddellijk tegen waterinslag beschermd worden. 

Het bovenvlak en de bovenste 80 cm van het metselwerk moeten op het einde van de dag 
systematisch afgedekt worden. Eventueel mag ook een afdekplaat met voldoende oversteek 
gebruikt worden die het verse metselwerk over de bovenste 80 cm beschermt tegen regen. Deze 
rechtstreekse afdekking mag geen hout of ander materiaal zijn dat onder invloed van regen sporen 
kan nalaten op het metselwerk. 

Bij iedere gebeurlijke werkonderbreking verwijdert de aannemer alle gebonden mortel boven een 
laatste laag stenen of blokken. 


22.10. materialen — algemeen 


22.11. materialen — mortel 


22.11.10. materialen — mortel/metselmortel 


Materiaal 


De NBN EN 998-2 — Specificaties voor mortels - Deel 2: Metselmortel is van toepassing. 

De mortel draagt het BENOR-merk of gelijkwaardig. Bij iedere levering wordt een certificaat van 
oorsprong gevoegd. 

De aannemer heeft de keuze tussen voorgemengde fabrieksmortel van het droge type of 
voorgemengde fabrieksmortel van het natte type. Hij staat in voor de keuze van een geschikte 
metselmortel volgens de in dit bestek voorgeschreven prestaties en voor de toe te passen 
metselstenen rekening houdend met de initiële wateropname van de gevelstenen. De voorschriften 
van de mortelfabrikant moeten opgevolgd worden. 

De minimale verwerkingstijd van de mortel bedraagt 2 uur. 

De aannemer legt een prestatiefiche van de mortel ter goedkeuring voor aan de ontwerper. 


Ultvoering 


Droge fabrieksmortels moeten droog, beschermd tegen wind, zon, opstijgend vocht en regen 
gestockeerd worden. Als de mortel in silo geleverd wordt, moet deze op verharde horizontale 
ondergrond stabiel geïnstalleerd worden, rekening houdend met alle veiligheidsvoorschriften. 

Bij gebruik van voorgemengde fabrieksmortels van het natte type legt de aannemer de 
leveringsbonnen voor aan de architect. Op deze bonnen moeten de herkomst en samenstelling 
vermeld staan. 

De mortel wordt verwerkt vooraleer de binding optreedt. Nadat de mortel is aangemaakt, is het 
verboden opnieuw water aan het mengsel toe te voegen en opnieuw te mengen. De aannemer 
beschermt de mortel tegen weersinvloeden. 


22.11.11. materialen — mortel/metselmortel - voor algemene toepassing [PM] 


Omschrijving 
Traditionele mortel voor het metsen van gevelmetselwerk met dikke voegen (7 tot 12 mm). 


Meting 


aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). 


Materiaal 


Er mogen enkel hulpstoffen toegevoegd worden in samenspraak met de producent van de mortel. 


Specificaties 


Druksterkteklasse: M 12 


22.11.20. materialen — mortel/voegmortel 


Materiaal 


De NBN EN 998-2 — Specificaties voor mortels - Deel 2: Metselmortel en TV 208 Opvoegen van 
metselwerk zijn van toepassing. 

De mortel draagt het BENOR-merk of gelijkwaardig. Bij iedere levering wordt een certificaat van 
oorsprong gevoegd. 
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e De voegmortel moet compatibel zijn met de metselmortel en de gevelsteen. De samenstelling van 
de voegmortel is aangepast aan de klimatologische omstandigheden op het moment van 
aanbrengen. 

e De voegmortel moet vorstbestand zijn. 

e Duurzaamheid: geschikt voor toepassing in een omgeving met hoge waterbelasting. 

e De minimale verwerkingstijd van de mortel bedraagt 2 uur. 


Specificaties 
e Druksterkteklasse: M 15 


Uitvoering 


e De voorschriften van de voegmortelfabrikant moeten gevolgd worden. 

e Om de gewenste voegtint te bepalen, worden 3 verschillende stalen aangebracht op proefvlakken 
met een minimale oppervlakte van 0,25 m?. Hieruit wordt door de architect en de bouwheer een 
definitieve voegsamenstelling gekozen. 

e De homogeniteit van de mengeling is zodanig dat de tint overal eenvormig is. 

e Er mag niet gevoegd worden bij extreme weersomstandigheden, zoals bij verwachte vorst binnen 
de 24u na het aanbrengen, bij temperaturen onder 5°C en boven 30°C, in volle zon, bij droge wind, 
bij slagregen, in geval van bevroren ondergrond, …. 

e Bij gebruik van bastaardmortel met kalkhydraat voor het optrekken van het metselmerk, mag het 
opvoegen ten vroegste 2 maanden na het beëindigen van het metselwerk gebeuren. 

e De dag voor het voegen moet het metselwerk bevochtigd worden met zuiver water. Indien nodig 
wordt dit kort voor de aanvang van het voegen herhaald. 

e Bij ongunstige weersomstandigheden moet het metselwerk gedurende twee dagen met water 
beneveld worden om verbranding van de voegspecie te voorkomen. Het gebruik van een geschikt 
polymeer kan het benevelen overbodig maken. 

e Mortelvlekken moeten zoveel mogelijk mechanisch verwijderd worden vooraleer over te gaan tot 
een chemische behandeling. 

e Indien gevaar voor regen op vers gevoegd metselwerk bestaat, moet het metselwerk beschermd 
worden. 


22.12. materialen — spouwankers [PM/ 


Omschrijving 
De spouwankers worden beschreven onder artikels 20.12.10. van hoofdstuk 20 Metselwerk. 


Meting 
e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). 


Materiaal 


e De NBN EN 845-1 — Voorschriften voor hulpstukken voor metselwerktoebehoren - Deel 1: 
Spouwhaken, bandstaal, balkschoenen en kraagijzers is van toepassing. 

e De verankeringslengte van de spouwankers bedraagt minimaal 30 mm. 

e Diameter van de spouwankers is minimaal 4 mm. Voor gelijmd metselwerk worden aangepaste 
spouwankers met afgeplatte uiteinden voorzien. 

e De spouwankers zijn zo ontworpen dat doorstroming van het water van het buitenspouwblad naar 
het binnenspouwblad verhinderd wordt. 

e Model ter goedkeuring voor te leggen aan de architect. 


Specificaties 

e Materiaal spouwanker: verzinkt staal 

e _Spouwbreedte: volgens aanduiding op details. 
Uitvoering 


e Er worden minimaal 6 spouwankers/m? voorzien. De aannemer gaat na of meer spouwankers per 
m? moeten voorzien worden om de ingrijpende windbelasting zonder knikken te kunnen opvangen 
bij zeer grote spouwbreedtes. 

e De spouwankers worden zo geplaatst dat het ingedrongen water naar buiten wordt afgeleid. 


22.13. materialen — waterkering [PM/ 


Omschrijving 
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De nodige vochtkeringen in het gevelmetselwerk tegen opstijgend vocht en voor de afvoer van regen- 
of condensatiewater. 


Meting 
e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). 


Materiaal 


e De aannemer heeft de keuze uit waterkeringen uit PE, PVC, PIB, butylrubber of bitumenglasvlies, 
voor zover deze verenigbaar zijn met NBN EN 13967, de voorschriften van de fabrikant, de aard 
van de toepassing en de voorgeschreven metselwerkmaterialen. 

e De gebruikte membranen zijn waterdicht, rotvrij en scheurvast. Ze zijn bestand tegen zuren, basen 
en zouten die aanwezig kunnen zijn in de gebruikte bouwmaterialen en het grondwater. Een staal 
van alle aangewende waterkeringen wordt voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de 
ontwerper. 


Uitvoering 


e Overal waar nodig worden waterdichte lagen aangebracht tegen opstijgend vocht en voor de afvoer 
van regen- of condensatiewater. Dit gebeurt volgens de regels van goed vakmanschap en/of 
volgens aanduiding op plannen of detailtekeningen. 

e De waterkeringen worden steeds over de volledige dikte van de muren voorzien. 

e Boven alle raam- en deurlateien wordt een waterdichte folie Z-vormig in de spouw aangebracht om 
binnengedrongen vocht af te voeren. De uiteinden worden minimaal 20 cm verder geplaatst dan de 
gevelopening. De folie wordt geplooid met de afwatering naar buiten toe. De vochtwerende laag 
wordt ook zijdelings opgeplooid om te verhinderen dat binnengedrongen vocht in de spouw loopt. 
Voor gebouwen vanaf vier bouwlagen wordt per twee bouwlagen de Z-vormige 
spouwvochtafwatering niet enkel boven de lateien aangebracht maar doorgetrokken over het 
volledige gevelvlak. 

e Aan de voet van de spouwmuren wordt ter hoogte van het maaiveld een dubbele vochtwering 
geplaatst waarvan de bovenste in het binnenspouwblad wordt opgetrokken. Daar waar het 
buitenniveau niet horizontaal is, wordt de waterkering trapsgewijs gelegd door boven elkaar 
geplaatste overlappende lagen. De plaatsing en plooiing van de lagen verzekeren een trapafwaartse 
afwatering. 

e De contactvlakken zijn voldoende zuiver en glad zodat perforaties niet voorkomen. 

e Onder en boven de vochtkering wordt een mortelafstrijklaag voorzien. 

e In de lengterichting worden de folies zoveel mogelijk in één stuk gelegd, naden zijn voorzien van 
een overlapping overeenkomstig de plaatsingsvoorschriften van de aangewende folie. De naden 
worden over het volledige oppervlak aan elkaar gekleefd of met koudlasstroken bevestigd. De te 
kleven oppervlakken moeten zuiver en droog zijn. 


22.14. materialen — wapening [PM] 


Omschrijving 


Geprefabriceerde staalwapening die in de mortellaag tussen de legvlakken van de gevelstenen 
geplaatst wordt. 


Meting 
e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM), inbegrepen in artikel van gevelmetselwerk 


Materiaal 


e De NBN EN 845-3 — Voorschriften voor hulpstukken voor metselwerktoebehoren — Deel 3: 
Lintvoegwapeningen van staal is van toepassing. 

e De lintvoegwapening bestaat uit gelaste draadnetten uit roestvrij staal of verzinkt staal met epoxy 
coating (dikte van epoxy deklaag > 80 Hm, gemiddelde dikte 100 um; de epoxy deklaag moet 
volledig dicht zijn en aangebracht op alle oppervlakken, ook de snijvlakken van de wapening). 

e De producent moet verklaren dat de wapening geschikt is voor toepassing in gevelmetselwerk. 


Aanvullende specificaties 
e De muurwapening beschikt over een geldige ATG (of gelijkwaardig). 


Uitvoering 

e De aannemer plaatst de meest geschikte lintvoegwapening. Voor gelijmde voegen gebruikt hij 
wapening met platte draden (maximale dikte van 1,5 mm). Voor mortelvoegen bedraagt de diameter 
minimaal 3 mm. De voorschriften van de fabrikant moeten gevolgd worden. 
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e De metselwerkwapening wordt aangebracht volgens de studie van de fabrikant van de stenen en 
aanwijzigen Ingenieur Stabiliteit. 

e Lintvoegwapening uit verzinkt staal met epoxy coating moet omzichtig behandeld worden opdat de 
deklaag niet beschadigd zou worden. 


22.20. gevelstenen — algemeen 


22.22. gevelstenen — betonsteen [FH/m2 


Meting 

e meeteenheid: m2 

e meetcode: netto oppervlakte. Alle openingen groter dan 0,2 m2 worden afgetrokken. De dagzijden 
van openingen worden enkel meegerekend indien hun breedte groter is dan de breedte van de 
gevelsteen. 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 


e De NBN EN 771-3 Voorschriften voor metselstenen — Deel 3: Betonmetselstenen (gewone en lichte 
granulaten) is van toepassing. 

e Enkel stenen behorende tot categorie | volgens NBN EN 771-3 mogen toegepast worden. 

e De stenen dragen het BENOR-merk of gelijkwaardig. Bij iedere levering wordt een certificaat van 

oorsprong gevoegd. 

De stenen zijn homogeen in de massa gekleurd. 

Zij zijn minstens twee maanden oud op het moment dat ze op de werf verwerkt worden. 

De gevelstenen behoren minstens tot de maatafwijkingsklasse D2. 

Voor betonstenen van maatafwijkingsklasse D3 bedraagt de afwijking van de vlakevenwijdigheid 

van de legvlakken maximaal 2 mm; voor betonstenen van maatafwijkingsklasse D4 bedraagt deze 

maximaal 1,5 mm. 

e De gemiddelde maximum afwijking van de vlakheid en rechtheid van de oppervlakken mag niet 
groter zijn dan de grootste van de volgende waarden: O,1Nd of 2 mm (d is de diagonaal van het 
beschouwde vlak). 

e Indien de gevelstenen voorzien zijn van een zichtlaag en onderlaag moet de zichtlaag een minimale 
dikte van 4 mm of 1,5 x de grootste nominale korreldiameter van de granulaten van de zichtlaag 
(grootste van deze waarden) hebben. 

e Voor alle hoekoplossingen worden stenen met schone koppen geleverd. 

De aannemer legt ten minste drie stalen met prestatiefiche ter goedkeuring voor aan de ontwerper. 


Specificaties 

Formaat (lxbxh): 390 x 90 x 190 mm 

Kleur: betongrijs, staal ter goedkeuring voor te leggen aan architect 
Oppervlaktetextuur: glad 

Schakering: egaal 

Genormaliseerde gemiddelde druksterkte fo: min. 5 N/mm? 
Vorstbestandheid (volgens NBN B 15-231): zeer vorstbestand 
Hygrometrische krimp en opzwelling: er < 0,45 mm/m 


Uitvoering 


e Het gevelmetselwerk wordt uitgevoerd volgens de regels van de kunst en volgens de richtlijnen van 
de fabrikant. Het wordt ter plaatse gemetst volgens art. 22.01. / geprefabriceerd en op de werf 
gemonteerd volgens art. 22.02. / naar keuze van de aannemer opgetrokken uit ter plaatse gemetst 
of prefab metselwerk volgens de artikels 22.01. en 22.02. 

e Het gevelmetselwerk wordt 

gemetst met dikke voegen (voegdikte: 10 mm) met mortel voor algemene toepassing 
volgens art. 22.11.11. 
e Metselverband: volgens aanduidingen op plannen en details 


Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 


e Het gevelmetselwerk wordt achteraf gevoegd met een voegmortel volgens art. 22.11.10. 
Het voegen gebeurt volgens TV 208 - Opvoegen van metselwerk. 
=> kleur: keuze uit min. 5 monsters 
> ligging van het voegvlak t.o.v. het steenvlak: verdiept 
> _oriêntatie van het voegvlak: parallel met metselvlak 
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> vorm van de voeg: hol 
> _ structuur van het voegvlak: glad gestreken 
> _Uitzettingsvoegen: volgens NBN EN 1996-2 ANB. 
e Er wordt een horizontale metselwerkwapening volgens artikel 22.14. voorzien 
=> volgens de studie van de fabrikant van de stenen 
=> inde 3/4 lagen onder en boven alle deur- en raamopeningen. Boven de lintelen en rollagen 
komt onmiddellijk een wapening. De wapening steekt 1 m uit aan beide zijden van de opening. 


Keuring 


e Het aantal beschadigde stenen mag niet meer dan 2% van de totale hoeveelheid verwerkte stenen 
bedragen. Wordt als beschadiging beschouwd: 
> elke steen met een door constructielatten in de mal veroorzaakte inkeping in het kopse vlak, 

waarvan de hoogte groter is dan 10 mm. 

elke steen met een door constructielatten in de mal veroorzaakte inkeping in de strek. 

elke steen waarvan minstens één zichtvlak een scheur vertoont met een lengte die groter is 

dan 10 mm en een breedte die groter is dan 0,2 mm. 

> elke steen waarvan de totale oppervlakte van de rand- of hoekschade in een zichtvlak meer 
bedraagt dan 1% van de oppervlakte van dat zichtvlak of waarvan de oppervlakte van tenminste 
één rand- of hoekbeschadiging meer dan 200 mm? bedraagt. 

> elke steen waarvan de totale oppervlakte van de beschadiging in het zichtoppervlak (met 
uitzondering van hoeken en randen) meer bedraagt dan 100 mm? 


Toepassing 
Alle gevels volgens aanduidingen op plannen , details en gevelplannen. 


UU 


22.30. renovatiewerken — algemeen 


22.31. renovatiewerken — herstelling en aanpassing bestaand gevelmetselwerk [FH]m3 


Omschrijving 
Herstellingswerken en/of aanpassingswerken aan bestaand gevelmetselwerk. 


Meting 

e meeteenheid: m3 

e _meetcode: netto volume 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 


e Er wordt gebruik gemaakt van recuperatiesteen door de aannemer te leveren en voorafgaandelijk 
ter goedkeuring voor te leggen. De stenen worden zorgvuldig geselecteerd en zijn steeds goed 
gebakken (geen oranje onderbakken stenen afkomstig van binnenmetselwerk) en vorstbestand. 
Voor partijen groter dan 15 m2 wordt een proefattest inzake vorstbestandheid voorgelegd. 


e De recuperatiestenen zijn alle van dezelfde soort en oorsprong en worden gesorteerd naar dezelfde 
afmetingen. 

e Alle parementvlakken worden voorafgaandelijk schoongemaakt. Mortelbramen en kalkdeeltjes 
worden verwijderd en de randen vrijgemaakt. Er mag geen spoor van uitgelopen mortelspecie, vuil, 
verontreiniging of roest meer zichtbaar zijn. De te gebruiken recuperatiesteen moet voor de werken 
ter keuring worden voorgelegd aan de architect en de bouwheer. 


Uitvoering 

Het gevelmetselwerk wordt uitgevoerd volgens art. 22.00. en 22.01. 

Het gevelmetselwerk wordt gemetst met mortel voor algemene toepassing volgens art. 22.11.11. 
Metselverband: overeenkomstig het bestaande parement 

muurbreedte: 31 cm 

Het gevelmetselwerk wordt achteraf gevoegd met een voegmortel volgens art. 22.11.20. 

Het voegen gebeurt volgens TV 208 - Opvoegen van metselwerk. 

> kleur en textuur: aansluitend bij het bestaande voegwerk 

> ligging van het voegvlak t.o.v. het steenvlak: overeenkomstig het bestaande parement oriëntatie 
van het voegvlak: overeenkomstig het bestaande parement 

vorm van de voeg: overeenkomstig het bestaande parement 

structuur van het voegvlak: overeenkomstig het bestaande parement 


UU 
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Toepassing 
Scheimuur met buur, volgens aanduidingen op plan afbraak UP08 + langsgevel zijde buur. 
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23 DORPELS, LATEIEN, TABLETTEN EN DEKSTENEN 


23.00. dorpels, lateien, tabletten, dekstenen - algemeen 


Omschrijving 

De werken omvatten: 

e het plaatsen en verwijderen van alle voor de werken vereiste stellingen, afdekzeilen en 
beschermingswerken; 

de controle en de voorbereiding van het draagvlak en de ondergrond; 

de controleopmeting van de juiste afmetingen tijdens of na uitvoering van de ruwbouw; 

de voorbereiding, werkhuistekeningen en prefabricatie van alle voorziene gevelelementen; 

de vereiste bevestigingselementen met de andere bouwelementen (ankers, doken, rails, …); 

de bevestiging en het inmetselen van de dorpels, lateien, tabletten en dekstenen, met inbegrip van 
de legmortels, verankeringselementen, vochtisolaties, uitzettingsvoegen, voegwerk, opvulkitten, …; 
e de beschermingsmaatregelen, nabehandelingen; 

e het opruimen en schoonmaken van de bouwplaats. 


Materialen 


e De aannemer legt drie stalen van het materiaal voor, die respectievelijk het gemiddelde uitzicht en 
de twee grensuitzichten van de levering moeten vertonen. Deze stalen moeten bovendien alle 
bijzonderheden (aders, gaten, draden, …) bevatten die niet als gebreken worden beschouwd en 
waarvan de aanwezigheid niet tot afkeuring kan leiden. 

e Legmortel 
>= _NBN EN 998-2 — Specificaties voor mortels - Deel 2: Metselmortel is van toepassing. 
> _Detoegepaste legmortel is aangepast aan de elementen die hij verbindt en heeft er geen enkele 

negatieve invloed op, noch op het vlak van sterkte, noch op het vlak van de esthetische 

kwaliteiten. 

Er wordt een mortel met sterkteklasse M10 toegepast. 

Voor kleine hoeveelheden mag de mortel worden samengesteld op de werf en mechanisch 

bereid. 

> De bereide mortels moeten worden verwerkt vooraleer binding optreedt; mortel die een begin 
van binding ondergaat, mag niet opnieuw aangemaakt of verwerkt worden. 

> De legmortel moet verenigbaar zijn met eventuele toe te passen voegmortels. 


Uitvoering 


VERVOER - LEVERING 


e De dorpels, lateien, tabletten en dekstenen worden geleverd op paletten en zijn bij het transport vlak 
gestapeld en afgedekt. Op de werf worden ze vlak gestapeld en beschermd tegen de 
weeromstandigheden, op een beschutte geventileerde plaats of onder een dekzeil. 


VERWERKING 


e De dorpels, lateien, tabletten en dekstenen worden vol en zat in de mortel gelegd, waarbij er wordt 
op toegezien dat de uitgestreken mortellaag dikker wordt aangebracht dan de afstandswiggen. 

e De voegen moeten overal even dik en rechtlijnig zijn. De breedte van lint- en stootvoegen stemt 
overeen met deze van het gevelmetselwerk waarin ze worden geïntegreerd. 

e Bij droog weer worden kleine elementen vooraf bevochtigd. Ook de leg- en stootvlakken van grote 
elementen moeten vóór verwerking worden nat gemaakt, zodat het water niet door capillariteit uit 
de mortel wordt opgeslorpt. 

e De aansluitingen (stoot- en lintvoegen) met het buitenspouwblad worden goed met mortel gevuld; 
aan de buitenkant blijven de voegen tot 2 cm diepte open wanneer het parement naderhand 
opgevoegd wordt. De nodige voorzorgen worden genomen om een verzorgd en onbesmeurd 
uitzicht aan de ingemetste gevelelementen te geven en dit te behouden. 

e _Nahetleggen worden de stootvoegen met mortel opgevuld. Elk rechtstreeks contact tussen binnen- 
en buitenspouwblad moet worden vermeden. De tussen te plaatsen materialen moeten verenigbaar 
zijn met de voegvulling van het buitenschrijnwerk. 


Keuring 


e Na plaatsing en tot de voorlopige oplevering worden de elementen beschermd tegen beschadiging 
of bevuiling. Beschadigde elementen kunnen bij de voorlopige oplevering worden geweigerd en 
zullen vervangen worden op kosten van de aannemer. 


Uy 
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23.02. algemeen - beton 
Zie artikel 26.12. materialen — beton. 


23.10. deurdorpels - algemeen 


Omschrijving 
Levering, plaatsing en afwerking van de raam- en deurdorpels, met inbegrip van: 


de controle van de juiste afmetingen na uitvoering van de ruwbouw in samenspraak met de fabrikant 
van het buitenschrijnwerk om na te gaan of de dorpels kunnen geleverd worden in de vormen, 
afmetingen en modellen getekend en voorgeschreven in de aanbestedingsdocumenten; 


e hetleveren van de dorpels; 

e perfecte plaatsing van de dorpels voorzien van de nodige vochtwerende lagen; 
e het opvoegen en waar nodig opkitten met een aangepaste elastische gevelkit; 
e het schoonmaken voor de voorlopige oplevering. 

Materialen 


De aannemer legt vóór de uitvoering het volgende ter goedkeuring voor aan de architect: 

> een kleurenkaart en stalen voor de prefabdorpels 

=> contractuele monster(s) per voorzien dorpeltype, die het gemiddelde uitzicht, kleur(en) en 
oppervlaktestaat van de levering moeten vertonen 

> de nodige uitvoeringsdetails en plaatsingsplannen 

> de gevraagde garantiebewijzen, attesten 

De detaillering van de dorpels houdt rekening met een goede afwatering. Hiertoe moet het 

bovenvlak van de dorpel een voldoende helling hebben naar buiten toe. 

Alle uitspringende dorpels worden onderaan voorzien van een druipgroef voor een afdoende 

waterkering. De druipgroef is minimum 5 mm diep en bevindt zich op 10 à 15mm van de rand. Langs 

de voorzijde zullen de watergroeven minstens 25 mm buiten het gevelvlak geplaatst worden. 

Het achtervlak van de binnenzijde van de dorpel houdt rekening met de dikte van het schrijnwerk 

en de eventueel bijkomende voorziening van rolluiken en/of zonneweringen. 

Onder buitendeuren is steeds een opstand met een hoogte van 10 mm en een breedte van 20 mm 

te voorzien, die gelijk komt met de voorziene binnenvloerafwerking. 


Uitvoering 


De buitendorpels in steenachtig materiaal worden geplaatst voor het leggen van de vloeren en voor 
de plaatsing van het buitenschrijnwerk. 

Er wordt toegezien op een adequate thermische onderbreking tussen de buitendorpels en het 
binnenspouwblad. 

De dorpels worden over hun volledige lengte op een PE-folie (min. 0,45 mm dik) geplaatst die aan 
de achterzijde en zijkanten opgetrokken wordt, zodat insijpelend water naar buiten wordt geleid. 
Plaatsing van de vochtwerende laag volgens de richtlijnen van de WTCB Technische infofiche nr 
20: Spouwdrainage ter hoogte van een dorpel. 

Bij grote dorpellengtes, die in meerdere stukken worden voorzien moeten de tussenliggende 
voegen opgekit worden. Het aantal voegen wordt beperkt, dorpelverdeling ter goedkeuring 
voorleggen aan architect. 

Binnen en buitenhoeken worden uitgevoerd in verstek. 


23.12. deurdorpels prefabbeton 
Meting 


meeteenheid: per stuk 
aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 
Volgens artikel 26.12.30. 


Specificaties 


Betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 + NBN B 15-001: 


Gebruiksdomein . 8 ' Maximale 
Sterkteklasse Omgevingsklasse | Consistentieklasse 
korrelgrootte 
minimum minimum keuze aannemer keuze aannemer 
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C25 /30 of 

C30/37 
Wapening: transportwapening/ extra wapening 
Betondekking: minimum 30 mm 


EE1 /EE3 S3/F3 


Oppervlak: glad bekist 
Hoek: volgens details 
Profiel: volgens details 


Aanvullende uitvoeringsvoorschriften 


Kleur: lichtgrijs aannemer legt de nodige stalen voor aan AR ter goedkeuring. 


D 14/20 mm 


e De dorpels en richels worden in sierbeton uitgevoerd. De bepalingen van artikel 26.12.30. zijn van 


toepassing. 


Uitvoering 
e De dorpels worden geplaatst volgens details 


e Alle voegen worden perfect afgewerkt met een waterdichte plastische voegmortel, aangepast aan 


de kleurtint van het beton. 
23.12.10. dorpel — prefabbeton 


23.12.11. dorpel — prefabbeton deurdorpel type 1 


Meting 
e meeteenheid: per stuk 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal + Uitvoering 
Volgens artikel 26.12.30. 


Afmetingen: breedte: 980mm x diepte 280mm x hoogte 70mm, afwaterend 


Toepassing 


Volgens aanduidingen op plan / gevels / snedes en details DV0O2b en DHO1A 
volgens opsomming in detail meetstaat. 


23.12.12. dorpel — prefabbeton deurdorpel type 2 


Meting 
e meeteenheid: per stuk 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal + Uitvoering 
Volgens artikel 26.12.30. 


Afmetingen: breedte: 1790mm x diepte 280mm x hoogte 70mm, afwaterend 


Toepassing 


Volgens aanduidingen op plan / gevels / snedes en details DV02b en DHO2 
volgens opsomming in detail meetstaat. 


23.12.13. dorpel — prefabbeton raamdorpel type 1 


Meting 
e meeteenheid: per stuk 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal + Uitvoering 


Volgens artikel 26.12.30. 
Afmetingen: breedte: 1790mm x diepte 190mm x hoogte 90mm, afwaterend 


Toepassing 


Volgens aanduidingen op plan / gevels / snedes en details DHO1b en DHO1a 
volgens opsomming in detail meetstaat. 


[FH] st 


[FH] st 


[FH] st 
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23.12.14. dorpel — prefabbeton raamdorpel type 2 


Meting 

e meeteenheid: per stuk 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 
Materiaal + Uitvoering 

Volgens artikel 26.12.30. 


Afmetingen: breedte: 2790mm x diepte 190mm x hoogte 90mm, afwaterend 


Toepassing 


Volgens aanduidingen op plan / gevels / snedes en details DV10c 
volgens opsomming in detail meetstaat. 


23.12.20. latei — prefabbeton 


23.12.21. latei — prefabbeton — TYPE 1 


Meting 
e meeteenheid: per stuk 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal + Uitvoering 
Volgens artikel 26.12.30. 


Afmetingen: breedte: L-vormig 1190mm x diepte 240mm x hoogte 190mm 


Druipprofilering onderaan 


Toepassing 


Volgens aanduidingen op plan / gevels / snedes en detail DV02a volgens opsomming in detail 


meetstaat. 


23.12.22. latei — prefabbeton — TYPE 2 


Meting 
e meeteenheid: per stuk 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal + Uitvoering 
Volgens artikel 26.12.30. 


Afmetingen: breedte: L-vormig 1990mm x diepte 240mm x hoogte 190mm 


Druipprofilering onderaan 


Toepassing 


Volgens aanduidingen op plan / gevels / snedes en detail DV02a volgens opsomming in detail 


meetstaat. 


23.12.23. latei — prefabbeton — TYPE 3 


Meting 
e meeteenheid: per stuk 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal + Uitvoering 


Volgens artikel 26.12.30. 
Afmetingen: breedte: 2790mm x diepte 190mm x hoogte 190mm 
Druipprofilering onderaan 


Toepassing 


[FH] st 


[FH] st 


[FH] st 


[FH] st 
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Volgens aanduidingen op plan / gevels / snedes en detail DV07 volgens opsomming in detail 


meetstaat. 


23.12.30. vormstuk gevelsteen — prefabbeton 


23.12.31. vormstuk gevelsteen — prefabbeton 


Meting 
e meeteenheid: per stuk 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal + Uitvoering 


Volgens artikel 26.12.30. 
Afmetingen: volgens detailtekening DVO9 
Vormstuk voor oplegging dakbalken op metselwerk muur. 


Toepassing 


Volgens aanduidingen op plan / gevels / snedes en details DVO9-volgens opsomming in detail 


meetstaat. 


23.20. Tabletten - algemeen 


Omschrijving 
Levering, plaatsing en afwerking van de tabletten, met inbegrip van: 
e de controle van de juiste afmetingen na uitvoering van de ruwbouw 


e hetleveren van de tabletten; 

e perfecte plaatsing van de tabletten voorzien van de nodige vochtwerende lagen; 
e het opvoegen en waar nodig opkitten met een aangepaste elastische gevelkit; 

e het schoonmaken voor de voorlopige oplevering. 

Materialen 


e De aannemer legt vóór de uitvoering het volgende ter goedkeuring voor aan de architect: 


> een kleurenkaart en stalen voor de prefab tabletten 


[FH] st 


=> contractuele monster(s) per voorzien type, die het gemiddelde uitzicht, kleur(en) en 


oppervlaktestaat van de levering moeten vertonen 
> de nodige uitvoeringsdetails en plaatsingsplannen 
> de gevraagde garantiebewijzen, attesten 


Uitvoering 


e Bij grote tabletten, die in meerdere stukken worden voorzien moeten de tussenliggende voegen 
opgekit worden. Het aantal voegen wordt beperkt, verdeling ter goedkeuring voorleggen aan 


architect. 
23.20.40. Tabletten — prefabbeton 


23.20.41. Tabletten — prefabbeton — TYPE 1 


Meting 
e meeteenheid: per stuk 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal + Uitvoering 


Volgens artikel 26.12.30. 
Afmetingen: breedte: 2540mm x diepte 740mm x hoogte 90mm 


Toepassing 


Volgens aanduidingen op plan en snede CC’ volgens opsomming in detail meetstaat. 


23.20.42. Tabletten — prefabbeton — TYPE 2 
Meting 


[FH] st 


[FH] st 
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e meeteenheid: per stuk 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal + Uitvoering 

Volgens artikel 26.12.30. 

Afmetingen: breedte: 2540mm x diepte 1040mm x hoogte 90mm 

Toepassing 

Volgens aanduidingen op plan en snede CC’ volgens opsomming in detail meetstaat. 


23.20.43. Tabletten — prefabbeton — TYPE 3 [FH] st 


Meting 
e meeteenheid: per stuk 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal + Uitvoering 


Volgens artikel 26.12.30. 
Afmetingen: breedte: 2450mm x diepte 740mm x hoogte 90mm 


Toepassing 
Volgens aanduidingen op plan en snede CC’ volgens opsomming in detail meetstaat. 


23.20.44. Tabletten — prefabbeton — TYPE 4 [FH] st 


Meting 
e meeteenheid: per stuk 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal + Uitvoering 


Volgens artikel 26.12.30. 
Afmetingen: breedte: 3740mm x diepte 740mm x hoogte 90mm 


Toepassing 
Volgens aanduidingen op plan en snede CC’ volgens opsomming in detail meetstaat. 


23.20.45. Tabletten — prefabbeton — TYPE 5 [FH] st 


Meting 
e meeteenheid: per stuk 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal + Uitvoering 


Volgens artikel 26.12.30. 
Afmetingen: breedte: 3650mm x diepte 1040mm x hoogte 90mm 


Toepassing 
Volgens aanduidingen op plan en snede CC’ volgens opsomming in detail meetstaat. 


23.50. muurdekstenen - algemeen 


Omschrijving 

Levering en plaatsing van muurdekstenen, bestemd voor het afdekken van opstaande buitenmuren. 

De werken omvatten: 

e de voorbereiding van het draagvlak; 

e de levering en de voorbereiding van de materialen: de muurafdekelementen (inbegrepen hoeken, 
beëindigingen en ontmoetingen), de eventuele verbindingselementen met de andere 
bouwelementen (b.v. ankers, doken, …), de dichtingsmaterialen; 
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e de eigenlijke uitvoering van de muurafdekelementen, met inbegrip van alle hechtingsmiddelen, 
verankerings-, en bevestigingstoebehoren; 
e de aansluiting en voegafwerkingen, ook t.o.v. muren en dakranden. 


Materiaal 


e De dekstenen zijn vorstbestendig en vrij van gebreken die afbreuk kunnen doen aan hun 
duurzaamheid. Ze zijn vrij van losse elementen (steenkorst, aarde, …) en iedere onzuiverheid (vet, 
olie, roest, …). De zichtvlakken zijn gaaf en vrij van rand- of hoekbeschadigingen. 


Uitvoering 


TV 244 — Aansluitingsdetails bij platte daken: algemene principes (WTCB) is van toepassing. 

De uitvoering gebeurt volgens 8 6.4.3. Muurkappen en dekstenen van TV 244. 

Alle elementen van de muurafdekking, die een geheel vormen, worden tezelfdertijd opgetrokken. 

De aannemer zorgt voor een esthetische uitvoering van de visuele belijning van de elementen, de 

voegen en de bevestigingen. 

e Bij afdekking van dakranden wateren de elementen steeds eenzijdig naar het dak af. 

e De voegen worden waterdicht afgewerkt, rekening houdend met mogelijke (uit)zettingen. Voorziene 
zettingsvoegen in de constructie worden doorgetrokken in de muurafdekking. 

e De dekstenen worden geplaatst in een vol mortelbed (dikte circa 15 mm). 

e De aannemer moet een duurzame bevestiging van de dekstenen op het metselwerk garanderen, 

de laagst gelegen dekstenen moeten tegen afschuiving verankerd worden. 


23.52. muurdekstenen - prefabbeton [FH/m 


Meting 

e meeteenheid: Im 

e meetcode: netto uit te voeren lengte, bijzondere stukken (hoeken, beëindigingen en ontmoetingen, 
…) inbegrepen 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 

e Volgens artikel 23.02. 

e Model ter goedkeuring voor te leggen. 

Specificaties 

e Betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 + NBN B 15-001: 


Maximale 
korrelgrootte 


Gebruiksdomein 


Sterkteklasse Omgevingsklasse ‚ Consistentieklasse 


minimum minimum keuze aannemer keuze aannemer 
C25 /30 of 
C30/37 EE1 /EE3 S3/F3 D 14/20 mm 


Wapening: ongewapend 

Oppervlak: glad bekist 

Kopzijden: vlak 

Kleur: grijs 

Afmetingen: 

> Dikte: minimum 4 cm laagste zijde , 6 cm hoogste zijde 

> Breedte: te bedekken muurbreedte 30 cm, oversteek 3 cm. -> 33cm breedte 

> Lengte: volgens lengtes fabrikant, de voegverdeling wordt ter goedkeuring voorgelegd. 

e Profiel: eenzijdig afwaterend 

e _Druipgroef: circa 10 mm breed en circa 10 mm diep geïntegreerd op 2 cm buiten het gevelvlak. 


Uitvoering 
e De muurafdekelementen worden geplaatst volgens bijgevoegde detailtekeningen / de voorafgaand 
aan de uitvoering afgesproken aanduidingen. 
e Plaatsing: 
dekstenen met vlakke kopzijden 
=> Onder de dekstenen wordt voorafgaandelijk en centraal onder iedere tussenvoeg, een 
vochtisolatie aangebracht. Dit is een metalen strook of ander stijf materiaal, parallel geplaatst 
met de voegen. Deze vochtisolatiestrook komt circa 10 mm uit het gevelvlak. 
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> De breedte van de tussenvoegen bedraagt circa 8 mm over de totale diepte van de deksteen. 
In de open voeg tussen de elementen wordt een voegbodem geplaatst. De voegen worden 
gedicht met een elastische kit, kleur volgens keuze architect / worden opgevoegd met een 
plastische voegspecie aangepast aan de kleurtint van de steen. 
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften 


e Er wordt een roestvaste verankering met het onderliggend metselwerk voorzien. 


e Het mortelbed is samengesteld uit een plastische mortelspecie met toevoeging van een 
waterwerende kunststofemulsie. 


Toepassing 
Muurdeksteen op tuinmuur buur volgens aanduiding op plannen en detail DV06a . 
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26. STRUCTUURELEMENTEN BETON 


26.10. materialen - algemeen 


26.12. materialen - beton 


Materialen 


Elk tewerkgesteld beton is in overeenstemming met NBN EN 206-1 + NBN B 15-001. 


Uitvoering 


De bepalingen van de volgende normen zijn van toepassing: 
= NBN EN 1992 — Eurocode 2 — Ontwerp en berekening van betonconstructies 
= NBN EN 13670 + ANB — Uitvoering van betonconstructies 


26.12.10. materialen — beton/stortklaar beton 


Materiaal 


Het beton draagt het Benor-merk of gelijkwaardig en is hierdoor vrijgesteld van alle voorafgaande 
keuringen. In geval van twijfel behoudt het bestuur zich het recht voor op de werf controles uit te 
voeren, vóór of na het betonstorten. De kosten van deze controles vallen ten laste van de aannemer 
indien het resultaat ervan negatief is. 


Uitvoering 
ALGEMEEN 


Het stortklaar beton moet geleverd worden door een nabije betoncentrale met BENOR-keuring of 
gelijkwaardig. Het beton mag nooit aangemaakt worden op de bouwplaats. 

De betonhoeveelheden zullen nooit opgemeten worden op basis van de door de aannemer 
voorgelegde leveringsbons. 

Voor elke betonlevering op de werf zal een bestelbon worden afgeleverd. Deze bestelbons maken 
deel uit van het werfdagboek. De aannemer moet deze bestelbons samen met het werfdagboek 
bewaren en ze op verzoek voorleggen. 

De bestelbon bevat volgende informatie: naam van de betoncentrale, vrachtwagennummer, 
serienummer van de bon, datum en uur van eerste contact tussen water en cement (niet 
handgeschreven), naam van de gebruiker, naam en ligging van de bouwplaats, specificatie (code 
en bestelnummer), hoeveelheid in m3, naam van de certificatie-instelling, sterkteklasse, 
omgevingsklasse, consistentieklasse, categorie en sterkteklasse van het cement, eventueel type 
hulpstoffen en toevoegsels, bijzondere eigenschappen. 

Het beton moet gestort worden binnen de 100 minuten na het eerste contact tussen water en 
cement. Ter controle is de centrale verplicht het vertrekuur van de mixer op mechanische of 
elektronische wijze te vermelden op de bestelbon. Het betonstorten moet voldoende snel gebeuren, 
onderbrekingen worden tot een minimum herleid. Beton dat niet gestort is vóór de binding aanvangt, 
mag niet meer worden gebruikt. 

Het storten van het beton bij middel van een pneumatische betonpomp is toegelaten mits 
voorafgaande toelating van de ingenieur, ontwerper en veiligheidscoördinator, wat betreft o.a. de 
diameter van de leidingen, bewegingssnelheid, pulsatie-frequentie, valhoogte, enz. Wanneer de 
valhoogte groter is dan 2 meter, zal men verplicht gebruik maken van betongoten met een glad 
oppervlak. 

Het storten van beton moet worden onderbroken bij overvloedige regen, overvloedige sneeuw of bij 
vorst. Als het begint te regen na het betonstorten, moet het beton gedurende minstens 24 uur 
afgedekt worden zodat het oppervlak niet wordt uitgespoeld. 

Bij vorst moeten de minimale voorzorgen volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001 genomen 
worden. 

Alle gewapend beton dat in aanraking komt met de grond moet opgevat worden als waterdicht beton. 


VERDICHTEN 


De aannemer neemt de nodige maatregelen zodat het beton tijdens het verdichten homogeen blijft 
en de lucht eruit verwijderd wordt. Bij zichtbaar blijvende betonwerken moet een gelijkvormigheid in 
tint en uitzicht bekomen worden. 

Het verdichten gebeurt door trillen met trilnaalden, bekistingstrillers of oppervlaktetrillers in functie 
van het uit te voeren betonwerk. Er mag niet te lang getrild worden om segretatie van het beton te 
voorkomen. De trilnaald mag snel in de betonmassa gestoken worden, maar moet er traag terug 
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uitgetrokken worden. Er mag niet getrild worden tegen de bekisting of tegen wapeningen, dit vooral 
bij langere stukken, waarbij de trillingen overgezet kunnen worden naar het beton waar de binding 
reeds een aanvang genomen heeft. 

e De aannemer houdt steeds een reserve trilnaald ter beschikking op de werf, eventueel defect kan 
in geen geval worden aanvaard voor het niet trillen van het beton. 


STORTNADEN 

e De stortnaden worden tot een minimum beperkt en worden voorzien op plaatsen waar ze de 
weerstand en het uiterlijk van de constructie het minst schaden. Ze worden zoveel mogelijk voorzien 
volgens gedrukte vlakken. De aansluitvlakken van de voegen zijn stroef en schoongemaakt. Indien 
nodig worden ze voor het schoonmaken gebikt. De aansluitvlakken worden goed natgemaakt voor 
het storten. 

e Wanneer het vers beton pas na binding van het beton van de vorige fase wordt gestort, wordt het 
aansluitvlak aangebrand (aanbrengen van een dunne laag rijke en plastische mortel). 

e Het verse beton wordt krachtig tegen het beton van de vorige fase aangedrukt. Indien de verdichting 
geschiedt door trillen, heeft het verse beton dezelfde consistentie als het voorgaande of is het iets 
plastischer, terwijl de triltijd met 50% wordt verhoogd. 


BESCHERMING - BEVOCHTIGING 

e De aannemer treft de nodige voorzorgsmaatregelen opdat het vers gestorte beton in optimale 
omstandigheden kan verharden. In het bijzonder bij droog en warm weer wordt het vers gestorte 
beton regelmatig bevochtigd teneinde krimpscheurvorming te voorkomen. De temperaturen 
(minima, maxima) worden in het dagboek der werken vermeld. 

e De temperatuur van het meest blootgestelde oppervlak van het beton moet minstens + 5°C 
bedragen gedurende de 72 uur die volgen op de verwerking. Indien dit niet het geval is, moet er een 
isolerende bescherming aangebracht worden. 

e Het beton moet vochtig gehouden worden, zodat het geleidelijk kan verharden. Dit is des te meer 
noodzakelijk bij dunne elementen. Bevochtiging is ook belangrijk wanneer gebruik wordt gemaakt 
van glijbekistingen, waarbij het beton snel van alle bescherming wordt ontdaan. 

e Het pas verwerkte beton moet beschermd worden tegen uitspoeling door zware regenbuien, 
beschadiging door hagel, en eventueel tegen schadelijk stof. 

e De aannemer moet beletten dat op het pas verwerkte beton wordt gelopen en/of materialen worden 
opgeslagen. 


26.12.20. materialen — beton/geprefabriceerd beton [PM/ 


Materiaal 

e Alle bestanddelen (beton, wapening, …) waarmee de elementen geprefabriceerd worden, dragen 
het Benor-merk (of gelijkwaardig). 

Uitvoering 


e De uitvoering gebeurt onder gecontroleerde omstandigheden in een overdekte werkplaats. 

e De afgewerkte prefabelementen dragen het Benor-merk (of gelijkwaardig) volgens de toepasselijke 
normen, wat een kwaliteitsgarantie van een goede fabricage van de elementen biedt. De aannemer 
legt een attest voor. 


26.12.30. materialen —-prefabbeton [PM/ 


Omschrijving 
Geprefabriceerd beton waarbij aan het oppervlak esthetische eisen gesteld worden. 


Meting 
e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de elementen. 
Materiaal 


e De elementen in sierbeton dragen het Benor-merk volgens PTV 21-601. 
PTV 21-601 slaat uitsluitend op het esthetisch aspect. Het Benor-merk voor de structurele eisen 
wordt vermeld onder de desbetreffende artikels. 

e De fabrikant legt stalen voor te leggen die beantwoorden aan de beschrijving zoals opgemaakt door 
de architect. De definitieve keuze van de gewenste uitvoering wordt genoteerd in het werfverslag. 


Uitvoering 


e De fabrikant maakt de uitvoeringstekeningen van alle elementen op. Deze tekeningen geven 
duidelijk de vorm, de afmetingen, de afwerking van de elementen en hun wapening aan, alsook hun 
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inplanting in het geheel. Ze vermelden alle gegevens die enige invloed kunnen hebben op 
aansluitingen met andere elementen in het gebouw en o.a. voegbreedtes. 

e De definitieve goedgekeurde uitvoeringstekeningen en berekeningen worden overhandigd aan het 
bestuur. 

e De elementen moeten vervaardigd worden door daartoe gespecialiseerde vaklui in een 
fabrieksgebouw, in overdekte omstandigheden en onder een permanente controle. 

e De aannemer ziet er op toe dat de elementen volstrekt aansluitbaar en compatibel zijn met de 
andere structurele, technische en afwerkingselementen waaruit de constructie is opgebouwd. 

e De elementen worden zorgvuldig vervoerd. Bij vaststelling van gebreken bij levering op de werf 
worden deze genoteerd op het verzendingsborderel vooraleer de elementen af te laden. Herstelbare 
beschadigingen tijdens het transport kunnen geen aanleiding geven tot de weigering van het 
element. De beschadigingen moeten wel hersteld worden volgens de eisen van PTV 21-601. 

e Op de werf worden de elementen zó gestapeld dat elk contact met de grond wordt vermeden. De 
aannemer zorgt ervoor dat de elementen beschermd worden tegen vervuiling en beschadiging. 

e De ondersteuning van de elementen zal oordeelkundig gekozen worden volgens de voorschriften 
van de fabrikant. 

e Het aanbrengen van opschriften of merktekens op zichtvlakken is verboden. 

e De plaatser van de elementen in architectonisch beton heeft minimum 5 jaar ervaring met het 
plaatsen van soortgelijke elementen of kan aantonen dat hij de nodige kwalificaties heeft voor het 
uitvoeren van de plaatsing. 

e _Na montage van de elementen zorgt de aannemer voor een goede uitlijning. 

e Toleranties op de plaatsing: 
> inplanting: +5 mm 
> verticaliteit: t£ 1 mm/m met een maximum van 5 mm per element 
> _ horizontaliteit: +5 mm 
> voegbreedte: +5 mm 

e De voegen moeten gedimensioneerd en uitgevoerd worden in overeenstemming met de 
voorschriften van de STS 56.1 “Dichtingskitten voor gevels". 

e Elke bevuiling van de elementen na montage moet voorkomen worden. Indien dit toch gebeurt, moet 
deze onmiddellijk met behulp van zuiver water verwijderd worden. 
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DEEL 3 DAKWERKEN 
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30. DAKOPBOUW HELLEND DAK 


30.00. dakopbouw hellend dak - algemeen 


30.01. dakopbouw hellend dak - stabiliteitsstudie [PM/ 


STABILITEITSSTUDIE GELEVERD DOOR DE BOUWHEER 

De kosten voor het opmaken van de stabiliteitsstudie zijn ten laste van de bouwheer. De studie is 
toegevoegd aan het aanbestedingsdossier. De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van Eurocode 5 
— Ontwerp en berekening van houtconstructies (NBN EN 1995). De aannemer gaat na of de 
structuurelementen kunnen worden uitgevoerd volgens de uitvoeringsdocumenten van het 
studiebureau en of zich geen onderlinge anomalieën voordoen. 


30.10. houten dakstructuur — algemeen [PM/ 


Omschrijving 

Realisatie van alle kap- en bakgootconstructies uit te voeren in timmerhout. De kapconstructie omvat 
het geheel van spanten, gordingen, muurplaten, kepers, nokruiterlatten, … met inbegrip van de 
nodige raveelconstructies en de verankeringen aan de onderliggende constructies. De werken 
omvatten: 

e het plaatsen van stellingen en/of tijdelijke ondersteuning. 

het schaven en/of schuren van het hout, de voor- en/of nabehandelingen van het hout; 

de levering, het op maat verzagen en het ter plaatse monteren van het daktimmerwerk; 

het maken van de nodige raveelconstructies voor daklichtopeningen, doorbouwen en openingen; 
alle nodige opleg- en bevestigingsmiddelen: verankeringsijzers, beugels, bandijzers, haken, 
nagelplaten, draagschoenen, bouten, klissen, nagels, stekken, vijzen, doken, lijmen , …; 

e de vereiste windverbanden en/of kettinglijnen; 

e de nodige vochtisolaties bij de opleg of het inwerken in muren; 

e het afdoende beschermen van de reeds uitgevoerde werken. 


Meting 
e meetcode: opgesplitst per onderdeel in volgende artikels 
e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) 


Materialen 


STRUCTUURHOUT 


e Massief structuurhout beantwoordend aan de de bepalingen van STS 04.1 en STS 31. 

e Het hout moet gesorteerd en gemarkeerd zijn volgens NBN EN 14081. 

e Het hout moet voorzien zijn van een CE-markering met aanduiding van de sterkteklasse volgens 
NBN EN 338 - Hout voor dragende toepassingen - Sterkteklassen. 

e De toegelaten toleranties beantwoorden aan klasse 2 volgens NBN EN 336 - Hout voor dragende 
toepassingen - Naaldhout en populier - Afmetingen, toegelaten afwijkingen. 

e Het hout heeft een FSC- of PEFC-label en de leverancier is FSC of PEFC CoC-gecertificeerd. 

e De houtvochtigheid bedraagt maximaal 20%. Bij naaldhout met een sectie groter dan circa 6 cm x15 
cm mag de houtvochtigheid bij plaatsing slechts 16% bedragen. 

e Alle structuurhout wordt behandeld minimaal beantwoordend aan een procédé A2.1 volgens STS 
04.3 of heeft een natuurlijke duurzaamheidsklasse 2. Alle hout dat in aanraking komt met 
metselwerk wordt geschilderd met 2 lagen vochtwerende verf. 

e Stalen verbindingsstukken worden geschilderd met 2 lagen roestwerende verf. Bebordingen waar 
achteraf zink of koperbladen op worden geplaatst, mogen niet in aanraking komen met behandeld 
hout. De tussenvoeging van een aangepaste noppenfolie of dergelijke is noodzakelijk. 

e _Gewrongen werkstukken zullen worden geweigerd. Gebogen werkstukken hebben een maximaal 
toegelaten doorhang van 8 mm op 2 m lengte. 

e Het hout met scheuren, waarvan de diepte op een willekeurige plaats groter is dan 1/20 van de 
overeenstemmende afmeting van het gezaagde hout, wordt afgekeurd. 

e Blauw (vrij van rot) en zwarte wormsteken worden enkel geduld in hout voor tijdelijk werk en/of in 
hout dat verduurzaamd wordt door langdurige onderdompeling, onder vacuüm of onder druk. 


GELAMINEERD HOUT 


e Bij grote overspanningen kan gebruik gemaakt worden van lagengeliĳjmd of gelamineerd 
structuurhout (‘Laminated Veneer Lumber’ = LVL), beantwoordend aan de bepalingen van STS 
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31.0.3.6.2 en NBN EN 14374 Houtconstructies - Gelamineerd fineerhout voor dragende 
toepassingen - Eisen. 

Na fabricage is het vochtgehalte van LVL maximum 12% en worden de LVL-elementen verpakt in 
een plastiek folie, waardoor het vochtgehalte niet meer kan wijzigen tijdens het transport. 

Het product is CE-gecertificeerd, met aanduiding van de sterkteklasse volgens NBN EN 1194. 

De LVL-structuurelementen hebben een FSC- of PEFC-label en de leverancier is FSC of PEFC 
CoC-gecertificeerd. 

Gelamineerde constructie elementen worden beschermd met een procédé A2 volgens STS 04.3. 


LIJMEN 


Lijmen voor houten structuurelementen voldoen aan de bepalingen van NBN EN 301 (UF, MUF en 
RF lijmen), NBN EN 15425 (PU lijmen) of NBN 12436 (caseïnelijmen). Indien contact met water 
mogelijk is, moet een lijm van het type | (volgens NBN EN 301) toegepast worden. Bij toepassing 
van de lijm in klimaatklasse 1 en 2 (volgens Eurocode 5) kan een lijm van het type Il (volgens NBN 
EN 301) toegepast worden. 


OPLEG- & BEVESTIGINGSMATERIALEN 


Alle opleg- en bevestigingsmaterialen nodig om de houten structuurelementen aan elkaar te 
bevestigen of met de constructie te verbinden. De nodige maatregelen moeten genomen worden 
om de opleg- en bevestigingsmaterialen te beschermen tegen corrosie. De bepalingen van 
hoofdstuk 4 Duurzaamheid van Eurocode 5 zijn van toepassing. Tabel 4.1 in dit hoofdstuk geeft de 
minimale vereisten voor de bescherming van bevestigingsmiddelen tegen corrosie. 

Schroeven (incl. houtdraadbouten), nagels en nieten voor de onderlinge bevestiging van de houten 
structuurelementen voldoen aan de bepalingen van STS 31 en NBN EN 14592. 

Getande metalen hechtplaten voor de verbinding van houten structuurelementen zijn 
gegalvaniseerd (380 gr/m?) en voldoen aan de bepalingen van STS 31 en NBN EN 14545. De 
aannemer legt voor uitvoering een technische fiche van de metalen verbindingsplaten voor. 
Metalen draagschoenen zijn vervaardigd uit verzinkt plaatstaal of roestvrij staal. Het verzinkt staal 
heeft een elasticiteitsgrens van minstens 250 N/mm? en een treksterkte van minstens 330 N/mm? 
(S250 GD). De verzinking voldoet aan de kwaliteit Z275 volgens NBN EN 10326. Zij maken het 
onderwerp uit van een ETA, conform ETAG 015. De aannemer zal voor de aanvang van de werken 
een volledige technische documentatie, met inbegrip van een exemplaar van de Europese 
Technische Goedkeuring (ETA) afleveren aan het Bestuur. Deze documentatie zal een lijst bevatten 
van de karakteristieke waarden van de weerstanden van de balkschoenen. De stabiliteitsplannen 
vermelden de minimale karakteristieke weerstanden van de schoenen, het aantal en type van de te 
gebruiken nagels. 


Uitvoering 


De uitvoering van houten dakconstructies moet beantwoorden aan de vereisten van STS 31 
Timmerwerk en NBN B 03-003, aangevuld met de toleranties voor pannendaken volgens TV 240 
Pannendaken. 

De samenstelling van de dakvorm is zoals aangegeven op de plannen, doorsneden en 
detailplannen. Bij toepassing van bouwwerken met topgevels zal de dakschrijnwerker zo snel 
mogelijk zijn nokbalken of eindkepers plaatsen en hiertoe aanwijzingen geven aan de ruwbouwer. 
Het hout wordt zo opgeslagen dat het afdoende beschermd is tegen mogelijke weersinvloeden, 
vocht, beschadiging of vervuiling. Contact met de grond moeten worden vermeden. 

De getimmerde stukken moeten met de grootste zorg samengevoegd en bevestigd worden met 
aangepaste verbindingsmiddelen. Verbindingen met spijkers, schroeven, bouten, hechtplaten en 
draagschoenen moeten hierbij beantwoorden aan de respectievelijke bepalingen van STS 31. 
Getimmerde stukken die in het metselwerk worden ingekeept, alsmede de zijden van de 
samenvoegingen, de inkepingen en de gaten bestemd om het ijzerwerk te ontvangen moeten vooraf 
van twee lagen roestwerende verf voorzien worden. Spanten en kepers, palende aan metselwerk 
worden eraan verankerd door middel van bouten van voldoende sterkte. 

Waar te voorzien moeten de nodige aansluitingen en/of tussenvoegingen met vochtweringen, 
luchtdichtheidschermen en/of isolatiematerialen in coördinatie met het timmerwerk uitgevoerd 
worden. 


30.16. houten dakstructuur - bakgootconstructies/multiplex [FH/m 


Omschrijving 
Houten draagconstructie voor overstekende houten bakgoten, gesitueerd aan de voet van het dak. 


De uitbekleding van de bakgootconstructies wordt beschreven in hoofdstuk 37, de dichting van de 
bakgoten in hoofdstuk 38. 
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Meting 

e meeteenheid: per lopende m 

e meetcode: de grootste lengte gemeten 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire hoeveelheid (FH) 


Materiaal 


Specificaties 

Houtsoort en kwaliteit: WBP-multiplex, dikte 18 mm. 
Houtverduurzaming: procédé A2.1 volgens NBN EN 351 
Sterkteklasse volgens NBN EN 338: C16 

Secties gootklossen: volgens aanduidingen op details 
Gootbodem & binnenboeibord: WBP-multiplex, dikte 18 mm. 


Uitvoering 

e Volgens de aanduidingen op de plannen en de detailtekeningen. 
e _Tussenafstand gootklossen (h.o.h.): maximum 0,40 m. 

e _Uitkraging: overeenkomstig aanduiding op plan 


Aanvullende uitvoeringsvoorschriften 


e Het afschot in de goot wordt gevormd door vulstukken die op de gootklossen genageld worden. Ze 
hebben dezelfde breedte als deze klossen. Hierdoor wordt een inwendige helling van de gootbodem 
van min. 1 em/m bekomen. 

e Een afgeschuinde driehoekige hoeklijst wordt op de gootbodem genageld. 


Toepassing 
Volgens aanduiding op plannen en detail DV05a 


30.17. houten dakstructuur - dakrandoversteken [FH/m2 


Omschrijving 
Niet zichtbare houten draagstructuur voor dakrandoversteken aan zijranden, bovenranden en 


onderranden van een dak. De uitbekleding van de dakrandoversteken worden beschreven in 
hoofdstuk 37. 


Meting 

e meeteenheid: m2 

e meetcode: netto oppervlakte. 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 


e Houtsoort en kwaliteit: 
e _WBP-multiplex , dikte min. 22mm 


Specificaties 

e De dakrandoversteken of samengestelde zichtbare delen worden geplaatst volgens detailtekening. 
Ze worden zuiver geschaafd en geschuurd. 

e De platen zijn voorzien van een CE-markering en drager van een FSC- of PEFC-label en de 

leverancier is FSC of PEFC CoC gecertificeerd. 

Type volgens NBN EN 636: type 3 (buitengebruik) 

Verlijmingsklasse basisplaat: klasse 3 (volgens EN 314-2) 

Verlijmingstype afwerklaag: BFU 100 volgens DIN 68705 T3. 

Formaldehydegehalte volgens NBN EN 717-2: klasse E1 

Aantal fineerlagen: minimum 7 

Houtsoort fineerlagen: hardhout (okoumé). 

Dekfineer: te kiezen uit het volledige gamma van de fabrikant 

Kwaliteit oppervlak volgens NBN EN 635-2,-3: klasse Il (te schilderen) 

Oppervlakteafwerking zichtzijde: geschuurd. 

Afmetingen van de platen: 

> _Plaatdikte: minimale dikte: 22 mm 
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> Lengte: in zo groot mogelijke lengtes, of verdeeld in gelijke delen 

e _Buitenste fineerlagen: Okumé 

e Kwaliteit oppervlak volgens NBN EN 635-2,-3: klasse E (geen gebreken-zichtbaar blijvend) / | (kan 
evt zichtbaar blijven) / Il (te schilderen) 

e Oppervlakteafwerking : volgens art. 82.41.10. 


Uitvoering 


e Volgens de aanduidingen op de plannen en de detailtekeningen DV05a, DV09,DV07, DV02a, 
DV01a,DV03a,DV04a 


Toepassing 


e Volgens aanduiding op plannen en details DV05a, DVO9,DV07, DV02a, DV01a,DV03a,DV04a 
En opsomming in detailmeetstaat 


30.18. houten dakstructuur - boordplanken 


30.18.20. houten dakstructuur — boordplanken/multiplex [FH| m2 


Omschrijving 


Afwerking van de buitenranden van het dak, aansluitend tegen de muur (houten boordplank achter 
goot en gevelplank achter gevelpannen, …) met multiplex. 


Meting 

e meeteenheid: m2 

e meetcode: netto oppervlakte. 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 


e Houtsoort en kwaliteit: 
WBP-multiplex , dikte min. 22mm 


Specificaties 

e De boordplanken of samengestelde zichtbare delen worden geplaatst volgens detailtekening. Ze 
worden zuiver geschaafd en geschuurd. 

e De platen zijn voorzien van een CE-markering en drager van een FSC- of PEFC-label en de 

leverancier is FSC of PEFC CoC gecertificeerd. 

Type volgens NBN EN 636: type 3 (buitengebruik) 

Verlijmingsklasse basisplaat: klasse 3 (volgens EN 314-2) 

Verlijmingstype afwerklaag: BFU 100 volgens DIN 68705 T3. 

Formaldehydegehalte volgens NBN EN 717-2: klasse E1 

Aantal fineerlagen: minimum 7 

Houtsoort fineerlagen: hardhout (okoumé). 

Dekfineer: te kiezen uit het volledige gamma van de fabrikant 

Kwaliteit oppervlak volgens NBN EN 635-2,-3: klasse Il (te schilderen) 

Oppervlakteafwerking zichtzijde: geschuurd. 

Afmetingen van de platen: 

> _Plaatdikte: minimale dikte: 22 mm 

> Lengte: in zo groot mogelijke lengtes, of verdeeld in gelijke delen 

e _Buitenste fineerlagen: Okumé 

e Kwaliteit oppervlak volgens NBN EN 635-2,-3: klasse E (geen gebreken-zichtbaar blijvend) / | (kan 
evt zichtbaar blijven) / Il (te schilderen) 

e Oppervlakteafwerking : volgens art. 82.41.10. 


Uitvoering 

e De boordplanken zijn zoveel mogelijk uit één stuk, niet te vermijden lassen worden schuin 
uitgevoerd. 

e De lassen van de boordplank worden verstevigd door het inslaan van een strip uit gegalvaniseerd 
bandstaal van 30x1,5 mm of door het inslaan en inlijmen van een houten lamel. Zij worden met een 
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tussenafstand van maximum 0,50 m, hetzij rechtstreeks tegen het daktimmerwerk geschroefd of 
vernageld met roestvaste bevestigingsmiddelen en/of d.m.v. gegalvaniseerde plaathaken 
onzichtbaar bevestigd. De nagels worden ingedreven en de gaten opgestopt met een houtpasta. 


Toepassing 


e Volgens aanduiding op plannen en details DV0Sa, DVO9,DV07,DV03a,DV04a 
En opsomming in detailmeetstaat 


30.20. onderdak - algemeen 


Omschrijving 

Levering en plaatsing van een regendicht en winddicht onderdak aan de buitenzijde van de 
thermische isolatielaag van de hellende dakopbouw, met inbegrip van alle bevestigings- en 
afdichtingsmiddelen, alsook de bijhorende tengellatten. De panlatten worden bij de eenheidsprijs van 
de pannen gerekend. 


Materialen 


e De onderdakmaterialen (platen, membranen, folies) zijn waterkerend maar dampdoorlatend en 
beantwoorden aan de bepalingen van TV 240 8 2.2.1. De bijhorende tengellatten zijn van 
timmerhout, 3de kwaliteit volgens NBN 272 en beantwoorden aan STS 04.1. De latten hebben een 
preventieve behandeling ondergaan, beschermingsprocédé A3 volgens NBN EN 335. 


Uitvoering 

e Naargelang het materiaaltype gebeurt de uitvoering volgens de bepalingen van TV 240 8 2.2.1 en 
de richtlijnen van de fabrikant. 

e De dakbedekkingswerken moeten zo snel mogelijk na het plaatsen van het onderdak uitgevoerd 
worden, in overeenstemming met de UV-bestendigheid ervan. Gedurende de uitvoering worden de 
nodige voorzieningen getroffen om het hemelwater af te voeren buiten de ruwbouwconstructie. 

e De aansluiting van het onderdak ter hoogte van dakdoorbrekingen (schoorstenen, 
ventilatieelementen, dakvlakramen) moeten het water afleiden d.m.v. aangepaste opstanden, 
aansluitmanchetten en/of gootstukken en worden waterdicht afgewerkt (binnenzijde luchtdicht). 

e Om windeffecten rond de dakvoet te beperkten is deze best open. De opening wordt voorzien van 
een muis- en vogelschroot. 

e De aannemer neemt de nodige voorzorgen tegen beschadiging van het onderdak. 


Keuring 

e Het onderdak biedt de onderliggende dakisolatie een volledige bescherming tegen stof, insijpelend 
water, regen of stuifsneeuw die door de druk van de wind onder de pannen wordt geblazen. 

e De uitvoering garandeert een efficiënte afvoer van alle onder de dakbedekking indringend vocht, 
dat via het onderdak aan de dakvoet moet kunnen afwateren naar de voorziene goten. 


30.21. onderdak - soepele membranen [FH/m2 


Meting 

e meeteenheid: per m2 

e meetcode: netto dakoppervlakte gemeten vanaf de onderzijde, zonder rekening te houden met 
overlappingen. Openingen kleiner dan 1m2 worden niet afgetrokken. 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 


e _Dampdoorlatende, regendichte buitenfolies beantwoordend aan NBN EN 13859-1 Flexibele banen 
voor waterafdichtingen - Definities en eigenschappen van onderlagen - Deel 1: Onderlagen voor 
schubvormig gelegde dakbedekkingen. 

e De folies zijn specifiek bestemd voor toepassing in dakconstructies en bestaan uit een meerlagige 
folie of spinvezelvlies van kunststofvezels (polypropyleen, polyethyleen, polyolefine, met 
polyurethaan omhulde polyesterfilm). 

e Een monster en documentatiefiche zal ter goedkeuring aan de architect worden voorgelegd. 


Specificaties 
e Waterdichtheid na veroudering volgens NBN EN 1928: minstens klasse W1 
e _Temperatuurbestendigheid: -30°C tot + 75°C 
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e _Equivalente luchtlaagdikte sd (volgens NBN EN 1931 of NBN EN ISO 12572): maximum 0,18 m (+ 
0,01 m) 
e Mechanische eigenschappen (met minimale gecombineerde klassen PS, QR of QS) 
> Treksterkte volgens NBN EN 12311-1: minimum klasse P (> 125 en < 250 N/50 mm) 
> Rek bij breuk volgens EN 12311-1: minimum klasse R (> 5% en < 15%) 
> _Nagelscheursterkte volgens NBN EN 12310-1: minimum 150 N 
e _UV-stabiliteit volgens EN 4892-2 voor Midden Europa: minimum 3 maanden 


Aanvullende specificaties 

e De onderdakfolie is voorzien van een rasterwapening. 

e De onderdakfolie is voorzien van dubbele kleefstroken. 

e UV-stabiliteit volgens EN 4892-2: min. 10 jaar (achter dakbedekkingen met open voegen) 


Uitvoering 

e De onderdakfolies worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van de fabrikant en de respectievelijke 
aanbevelingen van het WTCB (TV 240 8 2.21). 

e De folies worden in de lengterichting van de nok uitgerold, te beginnen aan de goot. Zij worden vlak 
maar niet te strak opgespannen en vastgeklemd met behulp van de tengellatten. Ter hoogte van de 
goot mag de folie geen tegenhelling vertonen zodat stagnatie van water wordt voorkomen. 

e Er wordt voorzien in voldoende overlapping. Verticale overlappingen gebeuren enkel ter hoogte van 
de kepers en worden bedekt door een tengellat. In de hellingsrichting overlappen de horizontale 
naden elkaar volgens de dakhelling respectievelijk minimum 118 mm (20°) (volgens TV 240 tabel 
4). 

e Terhoogte van dakvlakramen, schoorstenen, dakdoorvoeren en/of onderbrekingen snijdt en vouwt 
men de folie zodanig dat een opstaande rand ontstaat, ofwel worden aangepaste aansluit- en 
gootstukken gebruikt. 


Aanvullende uitvoeringsvoorschriften 


e De opgaande naden worden afgeplakt met een zelfklevende en waterbestendige dichtingsband 
zoals geleverd of aanbevolen door de fabrikant van de folie. 


Toepassing 
e Volgens aanduiding op plannen en details DV05a, DVO9,DV07, DV02a, DVO1a,DV03a,DV04a 


30.30. tengel- & panlatten — algemeen [PM/ 


Meting 


e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) Respectievelijk inbegrepen in de prijs van het 
onderdak en de dakbedekking. 


Materialen 
e De tengel- en panlatten zijn van timmerhout volgens STS 04.1, 3° kwaliteit volgens NBN 272. 


Specificaties 

e Houtsoort: Rood Noords grenen (PNG) nr. 414 of Europees grenen nr. 107 of Inlands naaldhout 
volgens NBN 199 

e _Houtverduurzaming: procédé A2.1 volgens NBN EN 351 (met behandelingscertificaat) 

e Secties: aangepast aan de voorziene golfplaat, de afstand tussen de kepers en de dakhelling 
> _tengellatten: minimum 38x60 mm 
> panlatten: conform tabel 5 van TV 240 en minimum 38x60 mm. 

e Nagels: verzinkt 


Uitvoering 


e Plaatsing van de tengel- en panlatten volgens 8 2.2.2 en 8 2.2.3 van TV 240 en de richtlijnen van 
de fabrikant van de golfplaat. 

e Het voorziene onderdak wordt ingeklemd tussen de tengellatten en de dakconstructie. De 
tengellatten hogen de panlatten zodanig op dat de golfplaten nergens rechtstreeks het onderdak 
kunnen raken. 

e De panlatten worden op iedere kruising stevig vernageld. Zij worden met gelijke tussenafstanden, 
waterpas en evenwijdig aangebracht. De onderste panlat moet in die mate worden verhoogd dat de 
onderste rij pannen of leien die erop rust niet neerwaarts kan knikken. 
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De tengel en panlaten worden bevestigd met nagels die minimaal 27 mm in de drager dringen. 


Toepassing 


Volgens aanduiding op plannen en details DV05a, DV09,DV07, DV02a, DV01a,DV03a,DV04a 


ACADEMIE WAASMUNSTER _ DEEL 1_ ARCHITECTUUR PULSarchitecten bv 


85 


31. THERMISCHE ISOLATIE HELLEND DAK 


31.00. thermische isolatie hellend dak - algemeen 


Omschrijving 
Deze post omvat: 


de levering en verwerking van de isolatiematerialen, en indien voorzien de binnenfolie. 
de levering en plaatsing van de eventuele aangepaste bevestigingstoebehoren. 
de eventuele voorlopige beschermingsmaatregelen. 


Materialen 


De isolatiematerialen zijn rotbestendig, niet onderhevig aan krimp en hebben een geringe 
wateropname. Ze mogen geen voedingsbodem vormen of doen ontstaan voor ongedierte, bacteriën 
of schimmels en tasten de andere bouwelementen niet aan. Beschadigde plaatdelen mogen niet 
verwerkt worden. 

Enkel producten waarvan de hierna vermelde A-waarde kan aangetoond worden met de 
gedeclareerde Ad-waarde vermeld in de CE-marking, ATG-H of ETA, of met de rekenwaarde ÀUi 
vermeld in EPB-productgegevensdatabank (EPBD) worden aanvaard. De A-waarde moet geldig zijn 
voor de toegepaste plaat- of laagdikte(s). 


Uitvoering 


Vooraleer de dakisolatie aan te brengen, gaat de aannemer na of de draagconstructie in 
overeenstemming is met de plannen en voorschriften, opdat een onberispelijke uitvoering van de 
werken kan verzekerd worden. Zoniet stelt hij de architect daarvan tijdig in kennis, zodat deze de 
noodzakelijke maatregelen kan treffen. 

De isolatiematerialen worden aangebracht volgens de voorschriften van de fabrikant. 

Bij renovatiewerken worden de contactvlakken indien nodig voorafgaandelijk gezuiverd. 

Alle naden moeten goed aansluiten en blijvend dicht zijn. Waar nodig wordt de isolatie opgetrokken 
tegen verticale opstanden, balken, enz. 

De aannemer zal er over waken dat de isolatie een ononderbroken geheel vormt. De dakisolatie 
moet volgens de detailleringen en/of aanwijzingen van de ontwerper naadloos aansluiten op de 
spouwmuur- of gevelisolatie. 


Keuring 


Eventuele binnenafwerkingen (gipskartonplaten…) mogen slechts worden aangebracht na 
goedkeuring door de architect van de isolatie en de binnenfolie. 


31.50. isolerende dakelementen - algemeen 


Omschrijving 

Levering en plaatsing van zelfdragende en isolerende geprefabriceerde elementen, geschikt voor het 
aanbrengen van respectievelijke dakbedekkingen met pannen, leien, golfplaten, zink. 

De werken omvatten: 


de voorbereiding van het legvlak; 

de levering en de plaatsing van de tweeschalige elementen, met inbegrip van alle aangepaste 
toebehoren, _dakvoetprofielen, verankeringsprofielen, verbindingselementen, (eventuele) 
tengellatten, … 

het maken en aansluiten van alle te voorziene dakdoorgangen (schouwen, dakvlakramen‚….), 

het lucht- en waterdicht afwerken van de dwars- en langsvoegen van de panelen onderling en de 
aansluiting met andere gebouwdelen. 


31.51. isolerende dakelementen — tweeschalig [FH]m2 


Meting 


meeteenheid: m2 
meetcode: netto uit te voeren oppervlakte. 
aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 
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De geprefabriceerde tweeschalige (sandwich)elementen zijn zelfdragend en zijn opgebouwd uit 
twee lijfplaten, eventuele langs- en tussenribben, waartussen een kern van isolerend materiaal 
wordt voorzien. 

De elementen beschikken over een technische goedkeuring ETA, ATG of gelijkwaardig. 

Indien er een blaasmiddel gebruikt wordt bij de productie van het isolatiemateriaal bevat dit geen 
HEK's. 

Elementen die beschadigd zijn, abnormale vervorming vertonen of aangetast zijn door vocht, 
worden vervangen. 


Specificaties (*) 


Isolatiedikte (=keperhoogte): 170 mm 
U-waarde dakelement: <0,22 W/m2K 
Samenstelling: 


> buitenplaat: multiplexplaat dikte: minimum 12 mm 

> _isolatiemateriaal: MW 

> ribben (indien aanwezig): Europees naaldhout, sorteerkwaliteit S6-S8 volgens STS 04 deel 2 
> dampscherm: alu laminaat 

> _binnenplaat: multiplexplaat dikte: minimum 9 mm 


> binnenafwerking: geen 


Aanvullende specificaties : 


Brandweerstand: R30 

De sandwichpanelen worden voorzien van tengellatten: naaldhout behandeld met een 
schimmelwerend en insectenwerend product volgens STS 04 risicoklasse 2 

De sandwichpanelen worden voorzien van afgeschuinde nok- en gooteinden 


(*) Om mogelijke monopoliebeschrijvingen te weren (conform de wetgeving op overheidsopdrachten) 
moet de ontwerper minstens twee keuzemogelijkheden weerhouden. Indien dit bestek slechts één 
keuze vermeldt, mag de aannemer een variante doen aanvaarden, volgens bovenvermelde 
keuzemogelijkheden en mits conformiteit aan alle in het bestek vermelde randvoorwaarden 
(verplichte technische goedkeuring, …). 


Uitvoering 


Een technische fiche en - indien van toepassing - de attesten ivm de brandweerstand worden op 
voorhand aan de architect bezorgd. 

De uitvoeringsvoorschriften in de ETA/ATG en van de fabrikant moeten strikt gevolgd worden, zelfs 
al zouden deze afwijken van onderstaande beschrijving. 

De maximale berekende gordingafstanden (afhankelijk van de dakhelling, belasting, meerveld 
overspanning en de diktematen van de onderplaten en kern) moeten worden gerespecteerd. 
Dwarsnaden worden zoveel mogelijk vermeden. Eventuele dwarsnaden worden ondersteund en zo 
dicht mogelijk bij de nok aangebracht. Afdichting dmv polyurethaanschuim en afdichtingssband of 
bijkomende onderdakfolie. 

De afwerking van de langsvoegen moet zo snel mogelijk gebeuren na de plaatsing van de 
dakelementen. Alle openstaande voegen t.o.v. de opgaande muren worden zorgvuldig opgespoten 
met een polyurethaan-isolatieschuim (brandwerend waar vereist). 

Uitsparingen (schoorstenen, dakvlakramen, …) mogen in de elementen worden aangebracht, mits 
de ribben niet te onderbreken. Grote sparingen mogen enkel worden uitgevoerd in overleg met de 
fabrikant in daarvoor speciaal voorziene platen (of met raveel). De uitsparingen worden steeds met 
de nodige zorg en daartoe geschikt materiaal uitgesneden. Er wordt hierbij op toegezien dat de vrije 
afvoer van gebeurlijk indringend dakwater of stuifsneeuw rechtstreeks afgevoerd kan worden naar 
de dakgoot door een goede aansluiting van het (geïntegreerde) onderdak. 

Na montage van de dakelementen moet het dak zo spoedig mogelijk van een dakbedekking worden 
voorzien. In elk geval moetende gepaste maatregelen worden genomen om de elementen te 
beschermen tegen neerslag, door het regendicht afwerken van naden en nok. 

Na montage van de dakelementen zullen de onder de dakelementen gelegen ruimtes voldoende 
worden geventileerd, wanneer er bouwactiviteiten plaatsvinden die een verhoogde 
vochtigheidsgraad van het binnenklimaat kunnen veroorzaken. 


Aanvullende uitvoeringsvoorschriften : 


De plaatvoegen worden, afhankelijk van de aard van de onderplaat, aan de binnenzijde afgewerkt 
met: een speciaal kunststof profiel / niet geaccentueerde voeg / recht geaccentueerde voeg / schuin 
geaccentueerde voeg / blinde voeg. 


Toepassing 


Volgens aanduiding op plannen en details DV05a, DV09,DV07, DVO2a, DV01a,DV03a,DV04a 
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32. DAKBEDEKKING HELLEND DAK 


32.00. dakbedekking hellend dak - algemeen 


Omschrijving 

Alle leveringen en werken voor het realiseren van de voorziene dakbedekking tot een verzorgd, 

afgewerkt, regen- en winddicht geheel. 

De werken omvatten: 

e het nazicht en voorbereiding van het draagvlak en de opmeting van de juiste afmetingen; 

e de levering en plaatsing van de dakbedekkingselementen met inbegrip van het vereiste latwerk , 
speciale hulpstukken en bevestigingselementen; 

e de levering en plaatsing van alle speciale vormstukken voor nokken, hoeken, killen, knikken, … en 
te voorziene toebehoren zoals dakdoorgangselementen, ladderhaken, … 

e de aansluitingen op andere dakbedekkingsmaterialen, gevelopstanden, met inbegrip van de nodige 
slabben en loketten volgens artikel 37.10; 

e het regen- en winddicht aanwerken van de dakbedekking ter hoogte van gevelopstanden, 
dakvlakramen, rookkanalen, ventilatiekanalen, dakdoorvoeren, zonnepanelen, e.d; 

e de aansluiting en afwerking (of herstelling) op de dakbedekking van aangrenzende constructies; 

e de voorziening van alle nodige beschermingsmaatregelen eigen aan het werk, de plaatsing en het 
wegnemen van eventuele stellingen en afdekzeilen ter voorlopige bescherming, … 


Uitvoering 

e De uitvoering van de dakbedekking gebeurt in nauwe coördinatie met de posten ‘dakopbouw hellend 
dak' en ‘thermische isolatie hellend dak’. 

e De aannemer moet de werken tijdig uitvoeren. Gebeurlijke storm- en/of waterschade, voortvloeiend 
uit een laattijdige aanvang worden ten zijner laste gelegd. 

e Vooraleer de dakbedekking aan te brengen, gaat de dakdekker na of de draagconstructie en 
dakvloer in overeenstemming zijn met de plannen en voorschriften zodat een onberispelijke 
uitvoering van de werken verzekerd kan worden. Zo niet stelt hij de architect daarvan tijdig in kennis, 
zodat die de noodzakelijke maatregelen kan treffen. 


Keuring 


e De aannemer blijft gedurende een periode van 10 jaar, na de definitieve oplevering, aansprakelijk 
voor een volledige wind- en regendichtheid. Gedurende deze periode van 10 jaar vallen alle 
leveringen en eventuele herstellingswerken ten laste van de aannemer. 


32.01. dakbedekking hellend dak - prestaties 


Algemeen 
e De dakbedekking voldoet aan de randvoorwaarden van B-roof t1 volgens NBN EN 13501-5. 


32.30. golfplaten - algemeen 


32.31. golfplaten - vezelcement 


Meting 

e meeteenheid: per m2, in globaliteit, met inbegrip van alle nok-, windveer-, topgevelstukken, 
onderstukken, knikstukken, contraknikstukken, bovenstukken, geknikte windveren, flensplaten 
(dakdoorvoeren), dichtingskammen, dakafstandhouders, goot- en muuraansluitingen, … 

e meetcode: netto dakoppervlakte. De te dekken oppervlakte moet worden gemeten in het vlak aan 
de onderzijde van de dakbedekking. Openingen van kleiner dan 1m2 worden niet afgetrokken. 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 


e Golfplaten uit vezelcement beantwoordend aan de voorschriften van TV 225 8 2 Golfplaten en 
hulpstukken en NBN EN 494 - Geprofileerde platen van vezelcement en hulpstukken voor 
dakbedekkingen - Productspecificaties en proefmethoden. 

e De golfplaten beschikken over een CE-markering. 

e Door de fabrikant wordt een waarborg verleend van 30 jaar op vorstbestendigheid. 
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e Aangepaste hulpstukken voor de afwerking van nokken, dakvoeten, knikken, hoeken, dakzijkanten, 
aansluitingen op andere dakbedekkingsmaterialen hebben dezelfde dikte en mechanische 
eigenschappen als de voorgeschreven golfplaten. 


Specificaties 

e Fysische karakteristieken: 
=> _Volumemassa: minimum 1400 kg/m3 (volgens NBN EN 494) 
> _Breukbelasting: > 4250 N/m (klasse 1, volgens NBN EN 494, art. 5.3.3.1) 
> _Buigmoment: > 55 Nm/m (klasse X, volgens NBN EN 494, art. 5.3.3.3.) 

e _Plaatafmetingen: 


> Type: categorie C (type 177/51 NT volgens NBN EN 494) 

> _Plaatdikte: minimum 6 mm 

> _Plaatbreedte: 1095mm 

> Lengte: 1585mm en bovenste rij 1250 mm 

=> Golfhoogte: groot (categorie C, circa 51 mm) (golfplaten met profiel van grote hoogte zijn dubbel 


geperst of worden bijkomend voorzien van een inwendige verstevigingsstrip in elke golf) 
e _Kleurtint: natuurkleur 


Aanvullende specificaties: 

e De geleverde platen bezitten het Benor-keurmerk, een ATG, ETA of gelijkwaardige technische 
goedkeuring met certificaat. 

e De nokelementen en Eindkappen (topgevels): volgens aanduiding op details 


Uitvoering 

e Plaatsing volgens TV 225 - Daken met golfplaten van vezelcement: materiaal - opbouw - uitvoering 
en de richtlijnen van de fabrikant. 

e De maximale gordingsafstanden, breedte- en lengteoverlappingen van de platen, volgens 
respectievelijke hellingsgraad, moeten overeenstemmen met de richtlijnen van de fabrikant. In geval 
van onverenigbaarheden stelt de aannemer de architect hiervan tijdig op de hoogte. 

e Voorafgaand aan de plaatsing wordt een legplan opgemaakt. Indien de breedte van het dak niet 
overeenstemt met x aantal hele platen worden pasplaten aangewend, minimaal 3 golven breed. 

e Bij het overlappen van de golfplaten wordt de plaatsingswijze voorzien volgens het “ronddekken” 
volgens TV 225, waarbij de golfplaten op beide dakvlakken steeds van rechts naar links worden 
geplaatst, onafhankelijk van de overheersende windrichting. 

e Bij gebruik van een vaste gegolfde nok moeten de aslijnen van de golftoppen en de zijdelingse 
overlappingen op beide dakvlakken in elkaars verlengde liggen. 

e Bij dakdoorbrekingen die niet kunnen worden opgevangen met naadloze flensplaten (bv. 
schoorstenen) moeten aangepaste gootstukken worden voorzien, om een waterdichte aansluiting 
te garanderen. 

e De platen worden bevestigd met behulp van verzinkte stalen houtdraadbout voorzien van sluitschelp 
uit lood, zinken ring en bitumen dichting. De platen worden voorgeboord en de bout ingevezen met 
een sleutel. 

e De platen worden voorgeboord en op minimum 2 punten bevestigd voor de middenzones en op 
minimum 3 punten voor alle rand- en nokzones. 

e Omte vermijden dat op de kruising van de lengte- en de breedte-overlap vier plaatdikten op mekaar 
komen, worden in het volle dakvlak platen gebruikt met twee afgesneden hoeken. 


Aanvullende uitvoeringsvoorschriften : 

e De te gebruiken voegdichting ter hoogte van de overlappingen (zowel transversaal als zijdelings) is 
een kitsnoer (butylrubberkoord (10 mm)) of een aangepaste montagekit die zijn plasticiteit behoudt 
bij temperaturen tussen -30°C en +80°C. 


e De ruimte tussen de platen en gordingen van de kielgoten worden afgesloten door een geprofileerde 
schuimrubberen band / een verluchtingskam . 


32.31.10. golfplaten — vezelcement/dakvlakken [FH]m2 


Meting 

e meeteenheid: m2 

e meetcode: netto dakoppervlakte 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Toepassing 
e Volgens aanduiding op plannen en details DV05a, DVO9,DV07, DVO2a, DV01a,DV03a,DV04a 
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32.31.20. golfplaten — vezelcement/vormstukken [PM/ 


Meting 
e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) inbegrepen in de prijs van vezelcement/dakvlakken 


Toepassing 
e Volgens aanduiding op plannen en details DV03a,DV04a 


32.31.30. golfplaten — vezelcement/toebehoren uit zink TYPE 1 (kilgoten) [FH]m 


Meting 

e meeteenheid: lengte meter 

e meetcode: netto geplaatste lengte. Alle hoek-, verbindings- en bevestigingselementen alsook 
multiplex bebording/ uitimmering zijn in de eenheidsprijs begrepen. 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 

e _op maat gevormde kilgoten uit zink, beantwoordend aan NBN EN 501. 
e Volgens aanduidingen op details DV07 

Specificaties 

Wanddikte: minimum 1,0 mm 

Oppervlakteafwerking: natuurlijk zink 

Vorm: Volgens aanduidingen op details 

Hoogte van zichtzijde: kraal circa 20 mm 

Druiprand: met kraal, diameter circa 18 mm 

Profiellengte: zoveel mogelijk in lange lengtes 

Aanvullende specificaties 

e Bebording: multiplex type 3 volgens NBN EN 636, dikte minimum 18 mm 


Uitvoering 


e De muurkappen worden volgens TV 244 S 6.4.2. aangevuld met 8 6.5 en de richtlijnen van de 
fabrikant bevestigd volgens de detailtekeningen / de richtlijnen van de fabrikant. 


Aanvullende uitvoeringsvoorschriften 


e _Kilgoten vormen samen met nokstuk (art. 32.31.40 nostuk en art 38.11.10 bakgootbekleding één 
geheel waarbij de hoeken gesoldeerd worden) 


Toepassing 
e Volgens aanduiding op plannen en details DV07 en DVO9 


32.31.40. golfplaten — vezelcement/toebehoren uit zink TYPE 2 (nokstuk) [FH]m 


Meting 

e meeteenheid: lengte meter 

e meetcode: netto geplaatste lengte. Alle hoek-, verbindings- en bevestigingselementen alsook 
multiplex bebording/ uitimmering zijn in de eenheidsprijs begrepen. 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 


e op maat gevormd nokstuk uit zink bestaande uit 2 delen muurkap + bekledingsstuk dakrand, 
beantwoordend aan NBN EN 501. 

e Volgens aanduidingen op details DV03a en DV04a 

Specificaties 

e Wanddikte: minimum 1,0 mm 
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e _Oppervlakteafwerking: natuurlijk zink 

e Vorm: Volgens aanduidingen op details 

e Hoogte van zichtzijde: kraal circa 20 mm + bekledingsstuk over de volledige breedte van de 
omranding 

e _Druiprand: met kraal, diameter circa 18 mm 

e Profiellengte: zoveel mogelijk in lange lengtes 


Aanvullende specificaties 

e Bebording: multiplex type 3 volgens NBN EN 636, dikte minimum 18 mm 

Uitvoering 

e Het nokstuk wordt volgens TV 244 8 6.4.2. aangevuld met 8 6.5 en de richtlijnen van de fabrikant 
bevestigd volgens de detailtekeningen / de richtlijnen van de fabrikant. 


Aanvullende uitvoeringsvoorschriften 


e _nokstuk vormt samen met kielgoten (art. 32.31.30 kilgoot en art 38.11.10 bakgootbekleding één 
geheel waarbij de hoeken gesoldeerd worden) 
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33. DAKVLOER PLAT DAK 


33.00. dakvloer plat dak - algemeen 


Omschrijving 

Alle werken en leveringen, voor het realiseren van de dakvloer voor platte daken, andere dan de 
draagconstructies uit gewapend beton of staal. Onder dakvloer wordt verstaan het draagvlak voor de 
isolatie en de dichtingslaag. 


33.40. hellingsbeton - algemeen 


Omschrijving 

Cementgebonden afschotlaag op betonnen draagvloeren met het oog op een optimale afwatering 
naar de afvoerpunten toe en om zo plasvorming te voorkomen. Inbegrepen in de eenheidsprijs zijn het 
vooraf zuiver maken van de draagvloer en de eventueel vereiste afstrijklagen. 


Materialen 


e De afschotlaag moet geschikt zijn om de vereiste dakhellingen te kunnen realiseren in 
overeenstemming met de voorziene dakopbouw, dakcompartimentering en de voorziene 
afvoerpunten. Een goede hechting van het voorziene dampscherm op de afschotlaag moet worden 
gegarandeerd. 


Uitvoering 


e Overeenkomstig TV 215 8 5.2.3. en de voorschriften van de fabrikant van de mortel. 

e De werken mogen niet worden uitgevoerd bij temperaturen lager dan 5°C en wanneer er nachtvorst 
of zware neerslag te verwachten is. 

e Bij een sterk waterzuigende ondergrond wordt de draagvloer eerst bevochtigd en vervolgens 
aangebrand met cement om een goede hechting te verzekeren. 

e De mortels worden kant-en-klaar op de werf aangeleverd, of op de bouwplaats in een aangepaste 
mengmachine aangemaakt. 

e De specie wordt zorgvuldig in helling gebracht naar de afloopbuizen toe volgens de voorgeschreven 
gemiddelde en minimum dikte en de minimale hellingsgraad. Om uitzakken van de mortel te 
voorkomen, moeten grotere laagdiktes uitgevoerd worden in meerdere fasen. 

e De bovenzijde wordt glad afgewerkt met de rijlat en daarna met de spaan uitgevlakt. 

e Uitzettings- en krimpvoegen worden waar nodig voorzien. De krimpvoegen worden na het uitharden 
gevuld met een beton van dezelfde samenstelling. Langs de randen wordt een soepele strook 
geplaatst. Zettingsvoegen in de constructies worden in de afschotlaag doorgetrokken. 

e De nodige maatregelen worden genomen om het voortijdig uitdrogen van het beton tijdens de 
binding tegen te gaan. Na plaatsing zal de voorgeschreven droogtijd in acht worden genomen en 
zullen de afschotlagen beschermd worden zolang de afdichting niet aangebracht is. 


Keuring 


e Het bovenvlak is vlak en effen. De maximaal toegestane toleranties beantwoorden, in functie van 
de voorziene dakafdichting en plaatsingswijze, aan TV 215 8 4.2.1.2 (tabel 10). 

e Resterende hobbels of holten moeten worden uitgevlakt d.m.v. het afslijpen en/of het opvullen met 
een aangepaste harsmortel. 


33.41. hellingsbeton - niet isolerend 


33.41.20. hellingsbeton - niet isolerend/zandcement dekvloer [FH/m2 


Meting 

e meeteenheid: m2 

e _meetcode: netto geprojecteerde oppervlakte. Openingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken. 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire hoeveelheid (FH) 

Materiaal 

Afschotlaag opgevat zoals een hechtende cementgebonden dekvloer geschikt voor dun aan te 
brengen lagen. De mortelsamenstelling beantwoordt aan de bepalingen van TV 189 85. 


Specificaties 
e Druksterkte (proefmethode volgens TV 189 8 4.3.2): min. 5 N/mm2 
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Uitvoering 

e Minimum helling: 15 mm/m. 
e Gemiddelde dikte: 10 à 11 cm 
e Minimum dikte: 40 mm. 


Aanvullende uitvoeringsvoorschriften 

e Rond de afvoerbuis mag de minimale dikte van de afschotlaag plaatselijk verminderd worden om 
de tapbuis in te werken, en zodoende plasvorming te voorkomen. 

e De werken worden uitgevoerd in coördinatie met de plaatsing van de elektrische leidingen. 


Toepassing 
Volgens aanduidingen op plans , snedes en details DVO3b, DV04b en DV06a, en opsomming in 
detailmeetstaat 
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34. THERMISCHE ISOLATIE PLAT DAK 


34.00. thermische isolatie plat dak - algemeen 


Omschrijving 

Levering en plaatsing van de isolatie en het dampscherm voor het plat dak binnen het voorziene 
dakdichtingssysteem. 

De werken omvatten: 


de controle en de eventuele voorbereiding van de dakvloer; 

de levering en verwerking van de isolatiematerialen en bijhorende dampschermen; 

de eventuele levering en de plaatsing van kleefmiddelen (lijmen, bitumen, …) en/of mechanische 
bevestigingstoebehoren; 

de eventuele verticale isolatiestroken tegen dakopstanden en/of dakranden; 

de eventuele voorlopige beschermingsmaatregelen. 


34.10. isolatieplaten plat dak — algemeen 


Materialen 


De isolatiematerialen zijn weersbestendig, rotbestendig, drukvast, niet onderhevig aan krimp en 
hebben een geringe wateropname. Ze mogen geen voedingsbodem vormen of doen ontstaan voor 
ongedierte, bacteriën of schimmels en tasten de andere bouwelementen niet aan. Beschadigde 
plaatdelen mogen niet verwerkt worden. 

Enkel producten waarvan de hierna vermelde A-waarde kan aangetoond worden met de 
gedeclareerde Ad-waarde vermeld in de CE-marking, ATG-H of ETA, of met de rekenwaarde AUi 
vermeld in EPB-productgegevensdatabank (EPBD) worden aanvaard. De A-waarde moet geldig zijn 
voor de toegepaste plaatdikte(s). 

De bepalingen van volgende normen en technische voorlichtingen zijn van toepassing: 

> TV 215 - Het platte dak 8 7 Dakisolatie : Eigenschapen van de dakisolatiematerialen 

> _TV 239 — Mechanische bevestiging van de isolatie en de afdichting op geprofileerde staalplaten 
De isolatiematerialen beschikken over een ATG-H productgoedkeuring en een ATG technische 
goedkeuring voor de toepassing als respectievelijk warm dak/omkeerdak of gelijkwaardig. De 
isolatieplaten en bevestigingswijze zijn verenigbaar met de ondergrond en het voorziene 
dakafdichtingssysteem. Eventuele mechanische bevestigingsmiddelen worden steeds ter 
goedkeuring voorgelegd. 


Uitvoering 
ALGEMEEN 


De bepalingen van volgende normen en technische voorschriften zijn van toepassing: 

> TV 215 - Het platte dak : opbouw, materialen, uitvoering, onderhoud 

> _TV 239 —- Mechanische bevestiging van de isolatie en de afdichting op geprofileerde staalplaten 
TV 244 - Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes 

>= _NBN B 46-401 - Het platte dak opbouw, materialen, uitvoering, onderhoud 

> _BUtgb-nota m.b.t begaanbaarheid van platte daken 

De plaatsing gebeurt volgens TV 215 - Het platte dak 8 7.3 - Plaatsing van de isolatie (tabel 18) en 
conform de richtlijnen in de technische goedkeuring, rekening houdend met de te verwachten 
gebruiks- en windbelastingen, de betrokken ondergrond en het voorziene dakdichtingssysteem. De 
uitvoeringsvoorschriften in de technische goedkeuring en van de fabrikant moeten strikt gevolgd 
worden, zelfs al zouden deze afwijken van onderstaande beschrijving. 


u 


VOORBEREIDING 


De aannemer zal vóór de aanvang van de werken alle bouwdelen inspecteren waarop of waartegen 
hij moet aansluiten. Hij zal nagaan of er overal een gelijkmatige helling gerealiseerd is en of alle 
opstanden en randen volledig en correct zijn afgewerkt. Hij zal iedere onregelmatigheid aan de 
architect signaleren en zijn werken slechts aanvatten wanneer de staat, vlakheid en cohesie van de 
dakvloer een onberispelijke uitvoering van zijn werk toelaten. 


UITVOERINGSOMSTANDIGHEDEN 


De ondergrond moet zuiver en winddroog zijn (vrij van zichtbaar vocht), waarbij de 
plaatsingsoppervlakte en de materialen droog moeten worden gehouden tot voltooiing van de 
werken. De isolatie mag nooit nat geplaatst worden, bij iedere werkonderbreking is het daarbij 
aangewezen het blootliggend isolatiemateriaal tegen weersinvloeden te beschermen. Bij verlijming 
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van de platen met warme bitumen of bitumineuze koudlijm, moet de omgevingstemperatuur 
minimaal 5°C bedragen. 


VLAKHEID VAN DE ONDERGROND 

e De hechting van dampscherm en isolatie vergen een voldoende vlakheid van de ondergrond, 
aangepast aan de aard van het voorziene systeem en de plaatsingswijze. Waar vereist zullen 
oneffenheden voorafgaandelijk worden weggewerkt en/of bijgewerkt. De eisen gesteld aan de 
vlakheid van ondergrond moeten daarbij voldoen aan de tolerantiewaarden volgens TV 215 8 4.2.1 
(tabel 10). 


34.11. isolatieplaten plat dak - MW 


Materiaal 


e Harde platen uit rotswol, overeenkomstig NBN EN 13162 - Materialen voor de warmte-isolatie van 
gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van minerale wol (MW) - Specificaties. 


Specificaties 

e Dikte: volgens subartikel 

e Oppervlakteafwerking: éénzijdig bekleed met een bitumengeïmpregneerde toplaag met 
wegbrandbare folie 

e Prestatiecriteria: 
> _Warmtegeleidingscoëfficiënt (A-waarde): maximum 0,040 W/mK 
> Druksterkte bij 10% vervorming (NBN EN 826): minimum 60 kPa 


Aanvullende specificaties 
e Reactie bij brand (NBN EN 13501-1): min. klasse A2-s1-d0 


Uitvoering 


e De isolatielaag wordt uitgevoerd in twee lagen 

e Overeenkomstig de voorziene dakopbouw worden de isolatieplaten, volgens TV 215 8 7.3 en de 
technische goedkeuring, 
koud gelijmd met een bitumineuze koudlijm (C) / synthetische lijm (Cs). 


34.11.10. isolatieplaten plat dak — MW/ 20cm (2x 10cm) [FH/m2 


Meting 

e meeteenheid: per m2 

e meetcode: oppervlakte gemeten als de horizontale projectie tussen de dakopstanden en de netto 
oppervlakte van de opstanden. Uitsparingen kleiner dan 1m2 worden niet afgetrokken. De eventuele 
verticale isolatiestroken tegen dakopstanden en/of dakranden worden ook in dit artikel gerekend en 
zijn steeds inbegrepen in de prijs. 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Toepassing 


Volgens aanduidingen op plans , snedes en details DVO3b, DV04b en DV06a, en opsomming in 
detailmeetstaat 


34.20. dampscherm - algemeen 
Materialen 


e De bepalingen van volgende normen en voorschriften zijn van toepassing: 
> TV 215 - Het platte dak : opbouw, materialen, uitvoering, onderhoud 
>= _NBN EN 13707 - Flexibele banen voor waterafdichting - Gewapende bitumen dakbanen voor 
waterafdichtingen - Definities en eigenschappen 
>= _NBN EN 13970 - Flexibele banen voor waterafdichtingen - Dampremmende lagen van bitumen 
- Definities en eigenschappen 
> _PTV 46-002 — Dakafdichting — Onderlaagmembranen op basis van bitumineuze bindmiddelen 
e Het dampscherm moet beschikken over een BENOR certificering of opgenomen zijn in de ATG 
technische goedkeuring of gelijkwaardig van de dakdichting. 
e De keuze van de dampschermen is verenigbaar met de voorgeschreven isolatiematerialen en met 
de voorziene dakopbouw en afdichting. 
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Het type dampscherm en de bevestigingswijze moeten voorafgaandelijk ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan de architect. 


Uitvoering 


De bepalingen van volgende voorschriften zijn van toepassing: 

> TV 215 - Het platte dak : opbouw, materialen, uitvoering, onderhoud 

> TV 244 - Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes 

De plaatsing en bevestigingswijze (losliggend, deelgekleefd, …) van het dampscherm zal gebeuren 
in overeenstemming met de plaatsingswijze van de isolatieplaten, de aard van de ondergrond en 
het type dampscherm, volgens de bepalingen van TV 215 8 6.3 (tabel 15) en de richtlijnen, zoals 
opgenomen in de technische goedkeuring ATG (of gelijkwaardig) van het dakdichtingssysteem. Bij 
platte daken zal het dampscherm steeds aangebracht worden op een doorlopende drager 
(betonvloer, beplating, …). 

Het insluiten van vochtige (isolatie) materialen tussen het dampscherm en de afdichtingslaag moet 
worden uitgesloten. Indien vereist moet bij de uitvoering gebruik te worden gemaakt van aangepaste 
compartimenteringstechnieken. 

Er worden zo weinig mogelijk voegen gemaakt. Voegen in overlapping moeten steeds onderling en 
tegen andere bouwdelen aangekleefd worden, zodat de dampremmende laag een doorlopend 
membraan vormt over de gehele dakoppervlakte. De overlappingen en voegdichtingen worden 
uitgevoerd conform de voorgeschreven dampschermklasse. 

Ter hoogte van opstanden (dakranden, lichtkoepels, doorbrekingen,…) wordt het dampscherm 
voldoende opgetrokken zodat de isolatie volledig ingesloten is (zie ook TV 244 85 Opstanden). 
Bijzondere zorg moet worden besteed aan alle doorboringen (kabeldoorvoeren, openingen 
verluchtingen…), of daar waar lokaal condensatie kan optreden in het isolatiemateriaal. De 
doorboringen worden niet ruimer gemaakt dan strikt noodzakelijk. Door de openingen wordt een 
mantelbuis geplaatst waartegen het dampscherm aansluit zodat de isolatie volledig ingesloten zit 
(zie ook TV 244 88 Dakdoorbrekingen en sokkels). 


34.21. dampscherm — gewapend bitumen [PM/ 
Meting 


aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de eenheidsprijs van de dakdichting. 


Materiaal 


Dampscherm klasse E3 volgens TV 215 bestaande uit een gewapend (gemodificeerd) 
bitumenmembraan. 


Specificaties 


Dikte: 2,5 mm 
Equivalente luchtlaagdikte sd (=ud-waarde) (volgens NBN EN 1931): min. 25 m 


Aanvullende specificaties 


Het dampscherm is zelfklevend. 

> Treksterkte (NBN EN 12311-1): 
=> Lengte: min. 150 N/5cm 

> Breedte: min. 150 N/5cm 


Toepassing 


Dampscherm te plaatsen hellingsbeton volgens aanduiding op plannen/snedes en details. 
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35. AFDICHTING & AFWERKING PLAT DAK 


35.00. afdichting & afwerking plat dak - algemeen 


Omschrijving 


Deze post omvat alle leveringen en werken tot het realiseren van de voorziene platdakdichting tot een 
afgewerkt en waterdicht geheel. De werken omvatten: 


het nazicht en de voorbereiding van het draagvlak in coördinatie met de post 34 Thermische isolatie 
plat dak; 

de levering en verwerking van de voorgeschreven dakdichtingslagen, inclusief alle noodzakelijke 
scheidingslagen, primers, lijmen, bevestigingsmiddelen en toebehoren; 

het aanwerken van de dakdichting rondom koepels, rookkanalen, ventilatiekanalen, e.d; 

de waterdichte afwerking en aansluiting (of herstelling) van de dakdichting ter hoogte van de 
dakranden, gevelopstanden en eventuele aangrenzende constructies; 

de eventuele voorlopige beschermingsmaatregelen; 

de eventuele te voorziene ballast; 

de gebeurlijke kosten voor de proeven op de waterdichtheid. 


Materialen 


De volgende normen zijn integraal van toepassing: 

> TV 215 - Het platte dak: opbouw, materialen, uitvoering, onderhoud (WTCB) 

>= _NBN B 46-001 - Dakopbouw met afdichtingen - Bitumen- of kunststoffolies. 

De dichtingssystemen beschikken over een doorlopende technische goedkeuring van de Butgb, 
EUtgb of gelijkwaardig voor toepassing binnen de voorziene dakopbouw. 

Bij onverenigbaarheden tussen het vooropgestelde dakafdichtingssysteem en de dakopbouw 
(dakvloer, dampscherm, isolatie- en dichtingssysteem) stelt de aannemer de ontwerper onmiddelijk 
op de hoogte en dient het advies van de fabrikant te worden ingewonnen. 

Bij toepassing zonder bijkomende schutlaag dient gekozen voor een UV-bestendige eindlaag. 


Uitvoering 


De uitvoering gebeurt volgens TV 215 - Het platte dak: opbouw, materialen, uitvoering, onderhoud 
en TV 244 - Aansluitingsdetails bij platte daken: algemene principes. 

Het daksysteem en voorziene bevestigingswijze moeten de aangrijpende windlasten kunnen 
opnemen. Indien de windweerstand van gekleefde systemen onvoldoende zouden zijn, dient 
bijkomend ballast te worden voorzien, inbegrepen in de eenheidsprijs. 

De ondergronden dienen, in functie van de voorziene dakafdichting en plaatsingsmethode, 
respectievelijk te voldoen aan de voorschriften van NBN B 46-001 en TV 215 8 4.2: 

> zij moeten luchtdroog zijn en een temperatuur van meer dan 2°C hebben. 

> zij moeten goed vlak, vast, zuiver en vrij zijn van vreemde stoffen (vet, kiezel, olie…). 

> zij moeten chemisch en mechanisch met de dakdichting verenigbaar zijn. 

> voegen van draagvloerelementen of van cellenbeton zullen gepast overbrugd worden. 

De dakafdichtingen mogen enkel aangebracht worden door gekwalificeerde plaatsers, volledig 
vertrouwd met de uitvoering van het voorziene dakafdichtingssysteem (referenties voor te leggen). 
De plaatsing zal onderbroken en op zijn minst voorlopig beschermd worden bij vochtig weer (regen, 
sneeuw, mist) en/of bij temperaturen lager dan 5°C. Het werk mag in deze gevallen enkel voortgezet 
worden, mits voorafgaandelijke toestemming van de architect en naleving van de door de fabrikant 
opgelegde voorzorgsmaatregelen. 

Dagproducties moeten steeds waterdicht kunnen worden afgewerkt met inbegrip van de 
randafwerkingen. De voorziene isolatie mag onder geen beding nat worden of dient te worden 
vervangen. De aannemer zal de daken hiertoe waar aangewezen compartimenteren. 

De nodige maatregelen worden getroffen om na de uitvoering van de dakwerken het betreden van 
het dak te beperken. Indien nodig in functie van de verdere opbouw zal men bovenop de afdichting 
een beschermlaag aanbrengen (beschermdoek van minimaal 300 g/m?, bouwbeschermplaten……). 
Alle mogelijke schade, voortvloeiende uit een gebrekkige coördinatie of onvoldoende 
beschermingsmaatregelen vallen ten laste van de aannemer. 

De aannemer dient garant te staan voor een perfecte waterdichte afwerking en aansluiting van de 
dakdichting ter hoogte van dakranden, opstanden, schoorstenen, sokkels, horizontale en verticale 
dakdoorbrekingen, bewegingsvoegen overeenkomstig de bepalingen van TV 244, alsook de 
randafwerking (en/of herstelling) t.a.v. aangrenzende constructies. 

De stroken zullen zoveel mogelijk uit één stuk, gelijkmatig en spanningsvrij, uitgerold en bevestigd 
worden. 
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e De schikking van langs- en dwarsnaden wordt zodanig gekozen dat een volledige waterafvloeiing 
verzekerd is. Als de helling meer dan 20% bedraagt zullen de schikkingen voor het bevestigen van 
de dakdichting uitgevoerd worden volgens de technische goedkeuring ATG. 

e Aan de dakranden worden de hoeken tussen het strekkende deel en de opkant, behoudens 
detailtekeningen, afgeschuind onder een hoek van 45°, met schuin gesneden isolatiestroken. 


35.01. afdichting & afwerking plat dak - waterdichtheidsproeven [PM] 


Algemeen 


e Na uitvoering van de dakafdichting worden de daken, ter beproeving van de waterdichtheid onder 
water gezet gedurende ten minste 48 uur, overeenkomstig de bepalingen van TV 215 8 8.5. 


35.02. afdichting & afwerking plat dak - waarborgen & attesten [PM] 


Algemeen 

e De aannemer blijft gedurende een periode van 10 jaar na de voorlopige oplevering, aansprakelijk 
voor de volledige waterdichtheid van de uitgevoerde dakafdichting. 

e Bijkomend zal de aannemer bij de voorlopige oplevering een door de fabrikant opgemaakt attest 
afleveren, houdende een 10-jarige fabriekswaarborg op gebreken m.b.t. de geleverde materialen 
(zonder voorbehoud op materialen en arbeidsloon wanneer zich dientengevolge een vervanging 
van de dakbedekking zou opdringen). Dienaangaande dienen alle richtlijnen van de producent van 
de dakdichtingsmaterialen (volgens technische goedkeuring ATG) nauwgezet te worden nageleefd, 
onverminderd gebeurlijke tegenstrijdige bepalingen vermeld in het bijzonder bestek. 


35.10. bitumineuze dakafdichting - algemeen 
Materialen 


e Meerlaagse dakafdichtingen op basis van bitumen volgens NBN B 46-003 - Dakafdichting - 
Producten op basis van APP of SBS- polymeerbitumen en Bijlage 1 van TV 215 - Kwaliteitseisen 
voor dakafdichtingen op basis van polymeerbitumen. De voorziene eindlagen bevatten een 
wapening van polyestervlies of hoogwaardige composiet-inlage van tenminste 150 gr/m2. 

e Het afdichtingssysteem bezit een doorlopende technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig voor 
toepassing op de betrokken ondergrond. Alle bijproducten (keuze van geschikte onder- en 
tussenlagen volgens NBN B 46-002 en TV 215 8 8.2.1.1 - tabel 19) zijn afkomstig van en/of stemmen 
overeen met de richtlijnen van de ATG en/of de fabrikant. Systeem ter goedkeuring voor te leggen. 


Uitvoering 

e De rollen worden verticaal vervoerd en op een vlakke en gladde vloerbodem opgeslagen. Zij zullen 
met zorg behandeld worden om iedere beschadiging te voorkomen. Bij temperaturen onder 5°C 
moeten de rollen zeer behoedzaam worden behandeld. 

e De onderlaag, eventuele tussenlaag en eindlaag worden geplaatst conform de technische 
goedkeuring ATG, de voorschriften van NBN B 46-001 en TV 215 8 8.2 - Plaatsingsmethoden. 

e De lagen worden geplaatst met de minimale langse en dwarse overlappingen, overeenkomstig de 
voorschriften van de fabrikant en TV 215 S 8.2.4.2.2 - tabel 28. De overlapping van onder- en 
eindlaag lopen in dezelfde richting en zijn geschrankt. De naadoverlappingen worden zorgvuldig 
gelast over de volledige breedte van de naad en samengedrukt. 

e Opstanden worden steeds volledig gekleefd uitgevoerd ofwel door vlamlassen ofwel met een 
aangepaste verlijming. 


35.11. bitumineuze dakafdichting - SBS 


35.11.30. bitumineuze dakafdichting - SBS/volgekleefd (T) [FH/m2 


Meting 

e meeteenheid: per m2 

e meetcode: netto horizontaal geprojecteerde dakoppervlakte. Openingen met een dagmaat kleiner 
dan 1 m2 worden niet afgetrokken. Dakopstanden worden niet afzonderlijk opgemeten en zijn in de 
eenheidsprijs begrepen 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 
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e Meerlaags volgekleefd dakafdichtingssysteem met eindlaag op basis van elastomeerbitumen 
(SBS). 


Specificaties 

e Systeemcode (TV 215, 8 8.2.2.3 - tabellen 22, 24 & 27): TCc (met onder- & eindlaag gekleefd) 

e Voorsmeerlaag: conform de technische goedkeuring in functie van de ondergrond, met een 
bitumenlak (200-300g/m2) of kleefvernis (met/zonder solvent/hechtprimer) op beton 

e Onderlaag: een gewapend bitumen onderlaag vermeld in de technische goedkeuring 

e Eindlaag: 
> Dikte van de eindlaag: minimum 4 ‚5 mm 

Afwerking toplaag: ingewalste leisteenschilfers of granulaatkorrels, kleur: zwart 

Treksterkte L/B volgens NBN EN 12311-1: minimum 1000 N/50 mm 

Rek bij breuk volgens NBN EN 12311-1: > 40 % 

Nagelweerstand L/B volgens NBN EN 12310-1: > 200 N 

Verwekingspunt volgens NBN EN 1110: minimum 110°C 

Koude buigtemperatuur volgens NBN EN 1109: minimum --30 °C 


Aanvullende specificaties 

e Wortelweerstand groendaken (TV 229): wortelbestendig volgens NBN EN 13948 

e Weerstand tegen externe brand: B-roor(t1) volgens NBN EN 13501-5 en CEN/TS 1187-1. 

e Het membraan voldoet aan de basiskwaliteitsnormen voor oppervlaktewater (neutrale pH-waarde) 
en geeft geen schadelijke stoffen af. 


Uitvoering 
Conform TV 215 S 8.2.4. en TV 244, de ATG-richtlijnen en de voorschriften van de fabrikant. 
e _Kimafdichtingen volgens TV 244 8 5.4.1. 
e _Aansluitingsdetails overeenkomstig TV 244 (WTCB): 
=> _ aansluiting plat dak met dorpels en buitenschrijnwerk volgens TV 244 8 5.5.2 / en detailtekening 
=> aansluiting plat dak met hellend dak volgens TV 244 8 5.5.3 (afb.46) / en detailtekening 
(onderdak dient steeds af te wateren boven niveau van de dakdichting) 
aansluiting plat dak met volle muren volgens TV 244 8 5.5.5 / en detailtekening 
aansluiting plat dak met gevelbekledingen volgens TV 244 8 5.5.6 / en detailtekening 
aansluiting plat dak met schoorsteen volgens TV 244 8 8.5 (afb. 114) / en detailtekening 
opvatting bewegingsvoegen volgens TV 244 8 7 / en detailtekening 


Toepassing 


Volgens aanduidingen op plans , snedes en details DVO3b, DV04b en DV06a, en opsomming in 
detailmeetstaat 


Uv yUUU 


U 


U yyUU 


35.50. toebehoren plat dak — algemeen 


35.51. toebehoren plat dak — dakdoorvoeren [PM/ 


Omschrijving 
Dakdoorvoerelementen in te werken in platte daken voor rookkanalen, ventilatieleidingen, 


ontluchtingselementen, … opgenomen in deel 6. 
Meting 


e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de door het platte dak te voeren 
kanalen in deel 6. 


Materiaal 


e Dakdoorvoerelementen, samengesteld uit een plakplaat en een standpijp, diameter en lengte 
afgestemd op de opbouw van het platte dak en de beoogde functie van de doorvoer. 

Specificaties 

e Materiaal: aluminium met PP-binnenbuis / kunststof (EPDM / …) / roestvast staal 

e Diameter: aangepast aan de voorziene ventilatie- en standleidingen 

e Afwerking: voorzien van verluchtingskap 


Uitvoering 
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e Volgens TV 244 8 84 verticale doorbrekingen en in nauwgezette coördinatie met de uitvoering van 
het deel technieken. 

e De onderbreking van luchtdichtheidsmembranen, dampschermen, thermische isolatie, waterdichte 
lagen, … mag geen afbreuk doen aan de prestaties. Een continue aansluiting op de dakdoorvoer 
moet worden gerealiseerd. Detailering ter goedkeuring voor te leggen aan de ontwerper. 


Toepassing 
Volgens aanduidingen op plans 
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37. DAKRANDEN EN KROONLIJSTEN 


37.00. dakranden en kroonlijsten - algemeen 


37.10. slabben, loketten en aansluitbanden [PM/ 


Meting 
e aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de dakbedekking 


Materialen 


e Slabben, loketten en aansluitbanden voor een water- en regendichte afwerking van de 
aansluitvoegen tussen verschillende constructiedelen. Het betreft o.a. de randaansluitingen tussen 
dak en opgaande gevelmuren, dak en schoorsteen, rond dakdoorgangen en langs de boven- en 
zijranden van dakvlakken. Bij de aansluiting tegen gevelmetselwerk worden de slabben afgewerkt 
met een loket of aansluitingsband. Loketten en/of aansluitbanden zijn stukken die aan één kant in 
de muur worden bevestigd en aan de andere kant een voldoende overlap bewerkstelligen over de 
opstaande strook van de slabben of afdichtingsmembramen. De aangewende materialen 
garanderen een volledige compatibiliteit met de voorziene dakopbouw en ondergronden. 


Uitvoering 


e Uitvoering volgens de aanduidingen op plan, detailtekeningen en uitvoeringsprincipes van de 
respectievelijke Technische Voorlichtingsnota's (WTCB) en STS 56.1, aangevuld met de richtlijnen 
van de fabrikant van de dakbedekking: 

platte daken 

aansluiting plat dak met dorpels / buitenschrijnwerk volgens TV 244 8 5.5.2 / en detailtekening 

aansluiting plat dak met volle muren volgens TV 244 8 5.5.5 / en detailtekening 

aansluiting plat dak met gevelbekledingen volgens TV 244 8 5.5.6 / en detailtekening 
> aansluiting plat dak met schoorsteen volgens TV 244 8 8.5 (afb. 114) / en detailtekening 

e Alle te voorziene aansluitingen waarborgen een waterdichte en verzorgde afwerking. Bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan de waterdichte aansluiting met onderdaken voor hellende 
daken en de vereiste luchtdichtheid aan de binnenzijde. 


Uuu 


37.31. muurkappen - metaal 


37.31.10. muurkappen - metaal/zink [FH]m 


Meting 

e meeteenheid: lengte meter 

e meetcode: netto geplaatste lengte. Alle hoek-, verbindings- en bevestigingselementen zijn in de 
eenheidsprijs begrepen. 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 


e op maat gevormde muurkappen uit zink, beantwoordend aan NBN EN 501. Volgens aanduidingen 
op details DV10a 


Specificaties 

Wanddikte: minimum 1 mm 
Oppervlakteafwerking: natuurlijk zink 
Vorm: eenzijdig afwaterend 

Hoogte van zichtzijde: kraal (20mm) 
Druiprand: met kraal, diameter circa 18 mm 
Muurbreedte: circa 90 mm 

Profiellengte: in één stuk 


Aanvullende specificaties 
e Bebording : multiplex type 3 volgens NBN EN 636, dikte minimum 18 mm 


Uitvoering 


e De muurkappen worden volgens TV 244 8 6.4.2. aangevuld met 8 6.5 en de richtlijnen van de 
fabrikant bevestigd 
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Toepassing 
Volgens aanduidingen op plans , snedes en details DV10a en opsomming in detailmeetstaat 
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38. DAKWATERAFVOER 


38.00. dakwaterafvoer - algemeen 


Omschrijving 


Alle werken en leveringen voor het plaatsen van bovengrondse elementen die instaan voor het 
opvangen en afvoeren van het dakwater tot op rioleringsniveau. 


Materialen 


e De materialen voor gootbekledingen, hanggoten en afvoerbuizen moeten duurzaam en UV- 
bestendig zijn en weerstand kunnen bieden aan de agressiviteitsklasse: 

klasse 2: industriële (of stedelijke) atmosfeer. 
e De aannemer is verplicht na te gaan of de gootbekledingen, hanggoten, afvoerbuizen, hulpstukken 
en toebehoren kunnen geplaatst worden in de vormen, afmetingen en uitvoering zoals 
voorgeschreven in de aanbestedingsdocumenten en/of zij volgens aard en maatafstemming 
onderling verenigbaar zijn. Bij onverenigbaarheden stelt hij de architect vooraf op de hoogte. 
e Bijzondere aandacht moet besteed worden aan: 
> het vermijden van galvanische koppels bij onderling contact tussen verschillende metalen. Het 
metaal met de grootste positieve elektrochemische spanning, moet altijd het meest 
stroomafwaarts worden geplaatst. 

> het vermijden van rechtstreeks contact tussen bepaalde houtsoorten en metaal, gezien deze 
van nature corrosief kunnen zijn voor metalen (bv. zink, gegalvaniseerd staal of aluminium, in 
contact met taninehoudend eiken, kastanje, teak, oregon of cederhout). Ook 
houtverduurzamingsproducten kunnen de corrosiviteit van metaal doen toenemen. 

> het vermijden van rechtstreeks contact tussen zink en bitumen dat blootgesteld aan 
atmosferische invloeden, organische zuren kan afgeven, die samen met water het zink kunnen 
aantasten. Deze ‘bitumencorrosie’ kan optreden bij lood, koper en verzinkt staal. 

e De aannemer legt voor de uitvoering de nodige monsters van de voorziene materialen, 
bekledingstypen en afwerkingsdetails ter goedkeuring voor aan het Bestuur. 


Uitvoering 

e De uitvoering beantwoordt aan NBN 306 Dakbedekkingen - Leidraad voor de goede uitvoering — 
Waterafvoer en NBN EN 12056-3 Binnenriolering onder vrij verval - Deel 3: Ontwerp en berekening 
van hemelwaterafvoersystemen. 

e In de periode tussen het plaatsen van de gootafdichtingen en van de afvoerbuizen neemt de 
aannemer de nodige voorzorgen opdat het hemelwater niet kan aflopen op de gevelwanden. 


Keuring 

e Alle gebruikte materialen en hulpstukken zijn vrij van materiaals- of fabricagegebreken die hun 
sterkte, zuiverheid van vorm en goed gedrag in de tijd in het gedrang kunnen brengen. 

e Alle elementen die voor of bij de uitvoering werden beschadigd, worden geweigerd. 


38.10. bakgootdichtingen - algemeen 


Omschrijving 

Levering en plaatsing van waterdichte bekledingen op een doorlopende bakvormige ondersteuning. 
De werken omvatten ook: 

e de voorbereiding van de ondergrond 

evt. extra bebording aan de dakvoet 

de verlijming of het lassen van de banen of bladen 

de bevestiging aan de gootranden en het beschot van de dakvoet 

de waterdichte aansluiting van de gooteinden op de afvoerbuizen 

de bevestigingselementen en hulpstukken (overloopleidingen, dakgoottrappen, uitzettingsvoegen, 
…). Zie ook artikel 30.16. voor de houten bakgootconstructies. 


Materialen 

e De baanbreedte van de dakgootbekledingen wordt afgestemd op de vorm van het draagvlak. 
e Bakgoten met een breedte < 1 m worden zonder overlangse lasnaden uitbekleed. 
Uitvoering 


e De bakgootdichtingen worden geplaatst volgens de voorschriften van de fabrikant, aangevuld met 
de bepalingen van 
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TV 244 (platte daken) 8 2.3.1.2. Buitengoot, bekleed met een dakafdichting 
(De ondersteuning moet de stevigheid en de vrije uitzetting van de dakgoten kunnen verzekeren. 

e De ondergrond moet vrij van oneffenheden, droog, stof- en vetvrij zijn. 

e De dakgootbekleding verzekert de afwatering van de dakbedekking en van het onderdak en wordt 
met een minimale helling van minimum 5mm/m geplaatst voor metalen bekledingen en minimum 10 
mm/m geplaatst voor bitumineuze of soepele bekledingen. 

e De maximale lengte van de bekleding, die zonder tussenliggende vrije uitzettingsinrichting mag 
uitgevoerd worden, moet overeenstemmen met de voorschriften van de fabrikant en/of de 
bepalingen van NBN 306. 

e De dakgootbekleding loopt tenminste 5 cm in verticale projectie onder de dakbedekking op. De 
dakgootafdichting loopt minstens 10 cm onder de dakbedekking door, waarbij het peil aan de 
dakzijde zich minstens 30 mm boven het peil van de buitenste gootrand moet bevinden. 

e _Om een noodoverloop naar buiten te verzekeren, bevindt het niveau van de buitenrand zich over de 
gehele lengte van het kanaal minstens 30 mm lager dan het niveau van de binnenrand. Kan de 
overloop niet gegarandeerd worden over de volledige lengte, dan worden noodspuwers voorzien of 
een overloopleiding. Tussen de mondstukken van de afloopbuis en buis voor de overloopleiding, 
moet een hoogteverschil van 5 cm bestaan. 

e De bekleding van buitenranden tegen gevelopstanden, wordt tot minstens 5 cm boven het bovenpeil 
van de binnenrand opgetrokken en overdekt met een aansluitingsslab, die ten minste 20 mm in de 
wand is ingewerkt en afgewerkt wordt met een elastische voeg. 


Keuring 


e De buitenkraag van elke dakgoot moet voldoende sterk zijn om er een ladder, waarop een man kan 
staan, te kunnen tegen plaatsen, zonder dat de goot meegeeft. 


38.11. bakgootdichtingen — metaalbladen 


38.11.10. bakgootdichtingen — metaalbladen/zink [FH]m2 


Meting 

e meeteenheid: per m2 

e meetcode: netto oppervlakte, gemeten als gemiddelde breedte van het ontwikkelde 
bekledingsmateriaal, vermenigvuldigd met de gootlengte, gemeten op de buitenrand van de goot. 
De afmetingen worden doorgemeten over uitzettingsvoegen, overloopleidingen e.d. 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 


e _Gootbekleding met zinkbladen beantwoordend aan NBN EN 501 - Dakwaren van metaalblad - Eisen 
voor volledig ondersteunde zinken dakwaren en NBN EN 988 Zink en zinklegeringen - Technische 
leveringsvoorwaarden voor gewalste platte producten voor de bouw. 


Specificaties 

e _Plaatdikte: minimum 1,00 mm 
e Uitzicht: natuurlijk zink 

e Vorm: volgens detail DV05a 


Uitvoering 


e De richtlijnen van de fabrikant zijn integraal van toepassing. Ze worden aangevuld met de 

aanduidingen op dak- en detailplannen. 
e _Bakgoottype: met vrije buitenrand 
e Ondergrond: 
op een bebording van multiplex 

e Naden: door solderen met overlapnaden van minimum 30 mm. Dwarse soldeernaden worden over 
hun volledige lengte gesoldeerd (tot onder de aansluiting met het onderdak). Overlangse 
soldeernaden zijn niet toegelaten. Onder de te solderen naden wordt waar nodig een 
hittebestendige plaat geplaatst zodat onderliggende folies niet beschadigd worden. Speciale 
stukken worden zoveel mogelijk voorbereid in de werkplaats. 

e De plaatsing houdt rekening met de vrije uitzetting van het zink. Uitzettingsvoegen worden 
uitgevoerd met een neopreenband (vlakke type = maximum om de 6 m) met aangepaste 
breedte en dikte van 0,7-0,8 mm. Het metaal wordt afgewerkt met een dubbele plooi van 
20 mm ter bevestiging met de nodige schuifklangen; deze worden voorzien met een 
tussenafstand van circa 50 cm. ledere klang wordt bevestigd met 3 verzinkte spijkers of 
schroeven die in driehoeksvorm worden aangebracht. Alternatief kan ook gebruik 
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worden gemaakt van aanhakingsbanden (tot circa 1m lengte) op regelmatige 
tussenafstanden aangebracht. 
Verticale wanden bakgoot: opgesoldeerde / opgeplooide wanden 
Aanhakingsklangen worden om de 0,50 m geplaatst op alle randen van de dakgoot. 
In bakgoten breder dan 50 cm worden de bladen onderaan bevestigd d.m.v. schuifklangen. 
Aansluiting dakschilden en onderdak: d.m.v. een zinken slab of gootband / een zinken slab en extra 
naar binnen geplooide druiprand bevestigd op onderste panlat (bij leien daken) 
e De vrije buitenrand wordt afgewerkt met een kraal van 18 mm diameter die de druiplijst vormt 


Aanvullende uitvoeringsvoorschriften 


e bakgootbekleding vormt samen met kielgoten art. 32.31.30 en nokstuk art. 32.31.40 één geheel 
waarbij de hoeken gesoldeerd worden) 


Toepassing 
Volgens aanduidingen op plans , snedes en details DV05a en opsomming in detailmeetstaat 


38.30. afvoerpijpen - algemeen 


Omschrijving 

Levering en plaatsing van de hemelwaterafvoerpijpen, met inbegrip van bevestigingshaken, beugels, 
kragen, eventuele ellebogen, T-stukken, uitzettingsvoegen, lasnaden of koppelingen, de aansluitingen 
op de hanggoten (vergaarbakjes, …) en verdere elementen afwaarts, … 


Materialen 


e Alle onderdelen en toebehoren zijn op elkaar afgestemd en geleverd door dezelfde leverancier. 

e De minimale doorsnede van de afloopbuizen wordt bepaald rekening houdend met het maximum af 
te voeren debiet volgens NBN EN 12056-3 - Binnenriolering onder vrij verval - Deel 3: Ontwerp en 
berekening van hemelwaterafvoersystemen, met een minimum van 1 cm2 doorsnede per m2 
horizontale projectie van het betrokken dak en een minimale doorsnede ND 75 mm. 


Uitvoering 

e De hemelwaterafvoerpijpen worden gemonteerd volgens de voorschriften van de 
systeemleverancier, eventuele detailtekeningen en deze vermeld in hoofdstuk 3 van NBN 306. 

e De buizen worden verticaal in het lood geplaatst. De buizen zijn zoveel mogelijk uit één stuk. 

e De bevestiging met aangepaste beugels aan de vorm en formaat van de buizen moet het vrij 
uitzetten van de buizen toelaten. 

e Zij worden water- en reukdicht aangesloten op het ondergrondse rioleringsnet d.m.v. aangepaste 
hulpstukken. 


Keuring 


e De hemelwaterafvoerbuizen staan volkomen verticaal. De aansluitingen moeten waterdicht zijn tot 
een druk die overeenstemt met een waterkolom die gelijk is aan de hoogte van de buis. 


38.32. afvoerpijpen - metaal 


38.32. afvoerpijpen - metaal 


38.32.10. afvoerpijpen — metaal/zink [FH/m 


Meting 

e meeteenheid: lopende m 

e meetcode: netto lengte, gemeten in de as van de buis, zonder de overlappingen mee te rekenen. 
Eventuele ellebogen worden haaks gemeten alsof het hoeken betreft. 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 
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e Buizen en hulpstukken uit elektrolytisch zink beantwoordend aan de voorschriften van NBN EN 612 
- Dakgoten en hemelwaterafvoerbuizen van metaalplaat - Definities, classificatie en eisen. 


Specificaties 
Wanddikte: minimum 0,8 mm en conform NBN EN 612 
Oppervlaktebehandeling: geprepatineerd door fosfatering van het zinkoppervlak 
Type: gesoldeerde naden 
Doorsnede: volgens aanduiding op plan 
rond met een diameter van 100 mm. 
e Beugels: schroefbeugels uit 
verzinkt staal (min. 450 g/m2) 
e Bevestigingsschroeven: roestvast staal. 


Uitvoering 

e Opstelling: volgens de aanduidingen op plan 

e Verbindingen: 
Behalve de koude verbindingen voor de montage en de uitzetting worden alle buizen 
aan elkaar gesoldeerd. Voor de gelaste ineenvoegingen hebben de soldeernaden een 
breedte van 10 mm en omvatten de ganse omtrek van beide buizen. 


Aanvullende uitvoeringsvoorschriften 
e De overlangse naad is naar de kolom gericht 


Toepassing 


Volgens aanduidingen op plans , snedes , gevels en detailsDV05a, DVO5b , DV10c en opsomming in 
detailmeetstaat 


38.40. eindstukken - algemeen 


Omschrijving 

Levering en plaatsing van slagvaste eindstukken (dolfijnen) aan de voet van de afvoerbuizen 
(grenzend aan openbaar domein). De levering en plaatsing omvat de nodige bevestigingshaken en 
beugels, evt. bochtstukken, kragen, reukdichte verlijmingen, lasnaden of afdichtingskitten. 


38.43. eindstukken - gegoten aluminium [[FHI st 


Meting 
e meeteenheid: per stuk 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 


e Eindstukken (dolfijnen) uit gegoten aluminium. Het aluminium beantwoordt aan de voorschriften van 
NBN EN 485-1. 
e Model ter goedkeuring voor te leggen aan de architect. 


Specificaties 

Wanddikte: minimum 2 mm. 

Doorsnede en diameter: in overeenstemming met de afvoerbuizen die erop aansluiten 
Lengte: 100 cm 

Oppervlaktebehandeling: duurzame coating, laagdikte minimum 25 um 

Kleur: zwart 

Oppervlaktetextuur: glad 

Beugels: schroefbeugels uit gemoffeld staal 

Bevestigingsschroeven, bouten & moeren: roestvast staal (RVS) 


Uitvoering 

e Opstelling: volgens de aanduidingen op plan 

e Het mofeind van de voetstukken rust op een stevige schroefbeugel, die stevig in de muur wordt 
verankerd, om het voetstuk op lijn te houden met de afvoerbuis. 

e De koppelingen tussen het eindstuk, de regenafvoerbuis en de ondergrondse riolering gebeuren 
door ineenschuiving, waarbij de voegen reukdicht worden gedicht d.m.v. een dichtingsring . 
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Toepassing 
Volgens aanduidingen op plans , snedes , gevels en detail DVO5b en opsomming in detailmeetstaat 


38.50. toebehoren - algemeen 


Omschrijving 


Levering en plaatsing van alle noodzakelijke hulp- en/of verbindingsstukken om een perfecte 
afwatering van het hemelwater toe te laten vanaf de opvang op de dakvlakken tot de afvoer. 


38.51. toebehoren - dakkolken en tapbuizen [FHI st 


Meting 
e meeteenheid: per stuk, 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 


e _Dakkolken beantwoordend aan TV 244 8 3.6. en vervaardigd uit een materiaal, verenigbaar met de 
dakvloer, het isolatiemateriaal, het dampscherm en de dakdichting. 


Specificaties 

e Materiaal: 
kunststof met vaste aansluitslab (plakplaat) 

e Volgens de voorziene opstelling zijn de te voorziene tapbuizen opgevat als 
recht tapgat volgens TV 244 8 3.6.2 en TV 244 8 8.4 

e De tapbuizen zijn zonder overloop. 

e _Aansluitdiameter: de diameter van de bijhorende tapbuis is gelijk aan deze van de afvoerbuis indien 
deze laatste er rechtstreeks mee verbonden is. Indien er een vergaarbak bestaat, is de diameter 
van de tapbuis kleiner dan deze van de afvoerbuis. 


Aanvullende specificaties 

e De kolk wordt geleverd met een blad- en kiezelvanger, aangepast aan de hoogte van de voorziene 
grindlaag. 

e Ingeval de hoogte van de dakopbouw dit vereist of wanneer het plaatsen van de kolken, en het 
afwerken van het dak niet gelijktijdig gebeurt, wordt een kolk met verhogingselement aangewend. 
Dit verhogingselement heeft een eigen aansluitslab die met een dichtingsring past in de kolk. 

e Bij vaste terrasvloeren worden dakkolken voorzien van een hoogte-instelring, regelbaar van 30 tot 
100 mm. De kolk heeft een rechte of gebogen uitloop en sluit rechtstreeks of door middel van 
reductiestukken aan op de afvoerpijp volgens TV 244 8 3.6.2.2De kolk is voorzien van een 
geïntegreerd waterslot. 

e De dakkolk is dubbelwandig / inwendig geïsoleerd: d.m.v. gestructureerd PU-schuim . 


Uitvoering 

e De tapbuizen worden waterdicht ingewerkt in de dakdichtingslagen volgens TV 244 
Aansluitingdetails platte daken en de ATG-richtlijnen (of gelijkwaardig) van het voorziene 
dakdichtingsmateriaal. 

e Opvatting en uitvoering: 
volgens TV 244 8 3.6.2 — Dakwaterafvoeren in het dakvlak, aangevuld met TV 244 8 8.4 verticale 

doorbrekingen. 
e De kolken worden zodanig geplaatst dat plasvorming wordt vermeden. 
e De insteekdiepte in de afvoerpijp bedraagt ten minste 20 cm. De flens van de kolk wordt verlijmd 


Aanvullende uitvoeringsvoorschriften 

e Ter plaatse van de dakkolk wordt de isolatie dunlagiger uitgevoerd of weggesneden zodat de 
kiezelbak iets verzonken komt te liggen in de dakbedekking en er geen waterophoping ontstaat aan 
de randen van het tapgat. 

e Bij tweedelige kolken wordt de onderste aansluitingsslab lucht- en dampdicht verbonden met het 
dampscherm d.m.v. speciale kleefband / koud verlijmen. 

e Na de plaatsing wordt het tapgat volledig bedekt met een bijkomende laag APP-polymeerbitumen 
met polyesterinlage, dikte 4 mm, voorzien van ingewalste leischilfers. 

e Ze worden voorzien van een kiezelrand met grindvang volgens TV 191 8 2.4. 
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e Bij vaste terrasvloeren klemt de hoogte-instelring zich in de dakkolk of het verhogingselement en 
wordt zodanig geregeld zodat hij op gelijke hoogte van de tegels komt. De aansluiting van het 
verhogingselement met de dakdichting gebeurt zoals bij de ééndelige kolk. 

e Bij de montage van haakse tapgaten wordt het parement netjes aangewerkt rond de tapbuis 
(uitsparing en afwerking is een last van de algemene aanneming ruwbouw). 


Toepassing 
Volgens aanduidingen op plans opsomming in detailmeetstaat 


38.52. toebehoren - draad- en bolroosters [FHI st 


Meting 
e meeteenheid: per stuk 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 


e _Ballonvormige draadbolroosters uit een corrosievast materiaal, aangepast aan de diameter van de 
afvoerbuizen. 

e Materiaal: 
verzinkte staaldraad (dikte 2 mm), aan elkaar gelast tot gevlochten korf, ballonvormig 


Toepassing 
Te plaatsen op iedere tapbuis. 


38.54. toebehoren - noodspuwers [FHI st 


Meting 
e meeteenheid: per stuk 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 


e De noodspuwers, worden voorzien 
als secundaire hemelwaterafvoer ingeval verstopping van de primaire afvoer van platte daken 
terrassen 

e De spuwertjes zijn voorzien van aangepaste plakplaatjes voor een stabiele en waterdichte 
aansluiting op de voorziene dakdichting. 


e Materiaal: aluminium 

e vorm: rechthoekig 

e afmetingen: conform gevelsteen (21,8cm x 52cm x 90 cm en 21,8cm x 52cm x 60 cm) 
e _Uitsteek (t.o.v.) gevelvlak: volgens aanduiding op plans en details 


Uitvoering 

e Positionering bij platte daken volgens TV TV 244 8 3.4.3 — Nooduitlaten — spuwers 

e Voor de noodspuwers van terrassen wordt rekening gehouden met TV 196 — Balkons. 

e De juiste doorgangslengte moet ter plaatse worden opgemeten. Bij horizontale plaatsing worden de 
buisjes lichtjes afwaterend naar buiten toe geplaatst. 

e Doorvoeren doorheen de dakopbouw en/of wanden worden tijdens de ruwbouwwerken voorzien 
van aangepaste doorvoermoffen zonder afbreuk te doen aan de prestaties van de bouwschil 
(luchtdichtheid, … ). 

e De aansluiting garandeert een waterdichte en verzorgde aansluiting met het dakvlak en 
gevelzichtvlak. De doorvoeropening wordt afgewerkt met een aangepaste kit (uitsparing en 
afwerking is een last van de algemene aanneming ruwbouw). 


Toepassing 
Volgens aanduidings aanduiding op plannen en opsomming in de detailmeetstaat. 
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DEEL 4 GEVELSLUITING 
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40. BUITENSCHRIJNWERK 


40.00. buitenschrijnwerk - algemeen 


Omschrijving 
De post buitenschrijnwerk omvat steeds: 


de opmeting en controle van de juiste afmetingen ter plaatse; 

de eventuele voorstudies ten laste van de aanneming, de voor te leggen berekeningsnota'’s; 

de levering en montage van alle geassembleerde raam- en deurgehelen, met inbegrip van de 
voorziene aansluitingen, randisolatie en voegafwerkingen tussen schrijnwerk en ruwbouw, 
specifieke maatregelen m.b.t. de vereiste luchtdichtheid, akoestische prestaties, … 

de beschermende behandeling en/of afwerking, incl. eventuele bijkomende bestrijkingen na 
plaatsing; 

de levering en montage van het hang-en sluitwerk, de controle en naregeling ervan, een eerste maal 
voor de voorlopige oplevering en een tweede maal voor de definitieve oplevering, met inbegrip van 
het waar nodig vervangen van slecht afsluitende dichtingsrubbers; 

de levering en montage van beglazing en vulelementen, incl. spieën, glaslatten en dichtingen; 

de reiniging voorafgaand aan de oplevering. 


Materialen 


Alle geleverde ramen en deuren dragen een CE-markering, vergezeld van een prestatieverklaring, 

conform de productnorm NBN-EN 14351-1. Volgens toepassingsgebied gelden onderstaande 

normen: 

>= _NBNEN 14351-1 - Ramen en deuren - Productnorm, prestatie-eisen - Deel 1: Ramen en deuren 
zonder brand- en rookwerende eigenschappen 


>= _NBN B 25-002-1 - Buitenschrijnwerk - Deel 1 Algemene voorschriften (vervangt STS 52.0 - 
Buitenschrijnwerk - Algemene voorschriften) 

> STS 53.1 - Prestatie-eisen Deuren (buiten + binnen) 

> STS 56.1 - Dichtingskitten voor gevels 

> TV 222 - Dimensioneren van schrijnwerk onder windbelasting 


> _TV 206 - Mechanische inbraakbeveiliging van schrijnwerk en beglazing 

De aannemer bezorgt van alle raam- en deurprofielen, hang- en sluitwerk, beglazing en de 

plaatsingswijze vóór levering en plaatsing ter goedkeuring aan het Bestuur: 

> de vereiste attesten, technische goedkeuring ATG, garantiebewijzen, … 

> stalen van de verschillende componenten, waarvan minstens één opendraaiende hoek, model 
raam- en deurbeslag, kleurenkaart met het beschikbare kleurengamma van de fabrikant, … 

=> een ramenplan met duidelijke aanduiding van de draai- en schuifrichtingen; de voorziene 
beglazingstypes en respectievelijke glasdiktes per raamelement 

> een gedetailleerde berekening van de warmtedoorgangscoêëfficiënt (U-window) per raamtype 
volgens NBN EN ISO 10077-1 

> de eventueel gevraagde akoestische studie 

> een prototype ter beproeving of modelopstelling 


Keuring 


Voor de voorlopige oplevering wordt het buitenschrijnwerk en de beglazing ontdaan van kitresten, 
vlekken, raammerken en klevers op het glas (na akkoord van de architect). 

Voor de voorlopige oplevering moet worden gecontroleerd of: 

de beweegbare delen en het hang- en sluitwerk naar behoren functioneren; 

de oppervlakten vrij zijn van beschadigingen; 

de ventilatieroosters in- en uitwendig zuiver zijn; 

de beglazing vrij is van krassen en/of vlekken; 

> de aansluitingen met de ruwbouw (voegbanden en kitvoegen) zorgvuldig zijn uitgevoerd. 
Oppervlakte onvolkomenheden van de profielen: bij een loodrechte observatie van het betreffende 
oppervlak onder diffuus licht (betrokken buitenlucht en geen kunstmatig licht binnen), mogen er geen 
holtes, blazen, vlekken, krassen of andere beschadigingen zichtbaar zijn vanop een afstand van 2 
meter. In tegenstelling tot NBN 25-002-1 en de respectievelijke STS 52 gelden de eisen gesteld aan 
de buitenoppervlakte ook voor de binnenoppervlakte van de profielen die zichtbaar worden bij het 
openen van het raam. 

Ontoelaatbare gebreken of beschadigingen op de profielen, zoals krassen, deuken, uithollingen of 
slechte bevestigingen hebben afkeuring tot gevolg. Zij mogen worden hersteld of bijgewerkt worden 
tot voldoening bekomen wordt of het element wordt vervangen. 


U yuY 
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e De aannemer geeft een tienjarige waarborg op de water- en winddichtheid van het geheel van het 
buitenschrijnwerk, bij normaal gebruik en onderhoud. 


40.01. buitenschrijnwerk - prestaties 


Algemeen 

e Onderstaande prestatie-eisen zijn van toepassing op de schrijnwerkelementen in hun geheel 
(inclusief beglazing, hang- en sluitwerk, …) en zijn bindend. In functie van de projectcondities 
kunnen hieronder in de specifieke artikels aanvullende criteria opgelegd zijn op niveau van het 
schrijnwerktype (vaste ramen, buitendeuren) en/of de beglazing, het hang-en sluitwerk, …. 

e De gevraagde prestatieniveaus kunnen steeds gecontroleerd worden d.m.v. opgelegde proeven op 
één prototype. Het prototype zal worden gekozen door het Bestuur (zie 40.02). 


Karakteristieken volgens NBN B 25-002-1 Prestatie-eisen ramen 


TOEPASSINGSGEBIED ALLE BUITENRAMEN en -DEUREN 


Luchtdoorlatendheid 


volgens NBN EN 12207 Luchtdichtheid EN 12207: klasse 4 


Waterdichtheid 
volgens NBN EN 12208 


Weerstand 

tegen windbelasting Weerstand tegen wind EN12210 

volgens NBN EN 12211 

(*) Ligging en hoogte gebouw: 

e Aard van het terrein: zone Ill (dorp-voorstedelijk) / (volgens tabel 5 NBN EN 25-002-1); 
e _Gebouwhoogte: 18-25 m 


Waterdichtheid EN12208: klasse 9A (Dk element =E1200) 


U-window (*) < 1,5 W/m2K 


Oppervlakte gewogen gemiddelde U-waarde van alle 
schrijnwerkelementen 

Warmtedoorgangscoëfficiënt Deze prestatie-eis is bindend. Als het buitenschrijnwerk binnen 

volgens NBN EN ISO 10077-1 bijkomend gestelde randvoorwaarden (zoals maximale Ug- of Uf- 
waarden per schrijnwerktype) niet aan deze U-window-waarde kan 
voldoen, moet de aannemer zonder meerprijs een performanter profiel 
of een performantere beglazing voorzien. Bij zijn materiaalvoorstelling 
bezorgt de aannemer aan de ontwerper een gedetailleerde berekening 
per raamtype volgens NBN EN ISO 10077-1. 


Akoestische prestaties 
volgens 

NBN EN ISO 717-1 en NBN 
EN ISO 140-3 (tabellen 11, 12 
en 13 van NBN EN B 25-002- 


1) 


40.03. buitenschrijnwerk - montage 


Materialen 


e Alle bevestigingsmiddelen zijn vervaardigd uit roestvast of verzinkt staal (minimum 275 g/m2). 

e Zwelbanden, voegbodems, kitten voor de waterdichte aansluiting met het voorziene parement of 
gevelbekledingssysteem zijn conform NBN B 25-002-1, TV 188 en STS 56.1 en zijn compatibel met 
de aansluitende materialen. 

e Alle hulpmiddelen tot het realiseren van thermische en luchtdichte aansluitingen, zoals 
isolatieschuimen, wachtfolies, kitten, kleefbanden, primers, dichtingsmanchetten, vloeibare 
afdichtingen,… zijn compatibel met de gebruikte folies en aansluitende materialen. 


Uitvoering 
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ALGEMEEN 


e In afwachting van herziening geldt de TV 188 - Plaatsen van buitenschrijnwerk als leidraad voor de 
goede uitvoering, aangevuld met de voorschriften van de technische goedekeuring ATG (of 
gelijkwaardig) en de fabrikant. 


BEVESTIGINGEN 


e Het buitenschrijnwerk wordt symmetrisch in de opening geplaatst en in functie van de aansluitingen, 
de ruimte voor de scharnieren en hun afregeling, op de vereiste afstand van de ruwbouw 
aangebracht. De opstelling is perfect loodrecht, waterpas en in horizontale richting in de as gezet, 
met inachtneming van de maximale afwijking ten aanzien van de as- en stramienlijnen en peilmaten 
volgens TV 188 8 5.1.1. 

e De opstelling op de dorpels moet garanderen dat water dat ofwel in de sponning is 
binnengedrongen, ofwel condensatiewater, steeds via de onderzijde of voorzijde van het profiel 
wordt afgeleid naar de buitendorpel en nooit aan de binnenzijde kan terechtkomen. 

e De bevestiging moet zo gebeuren dat de belasting van de ramen wordt overgedragen op de 
ruwbouw en zettingen van het gebouw geen invloed hebben op het buitenschrijnwerk. De aard en 
het aantal bevestigingselementen moeten in staat zijn om zonder blijvende vervorming te weerstaan 
aan de winddrukken volgens NBN EN 1991-1-4 (+ ANB). 


AANSLUITINGEN 


e Het buitenschrijnwerk moet over de gehele omtrek van de ruwbouw geïsoleerd worden. De 
afdichting van de naden tussen het vast kader, de gevel en/of tussen de kozijnen onderling, moeten 
een water- en luchtdichte aansluiting garanderen. De kozijnaansluitingen worden van een dubbele 
afdichting voorzien: een wind- en waterkering aan de buitenzijde (zwelband+kit) en een luchtdichte 
afwerking aan de binnenzijde. 

e Waar waterdichtingen aangebracht tegen de buitenzijde worden gecombineerd met luchtdichtingen 
aan de binnenzijde, moet men erover waken dat de dampdichtheid van de binnenmembramen hoger 
is dan de waterdichting. 

e Met het oog op de luchtdichtheidsprestaties zal bijzondere zorg worden besteed aan de luchtdichte 
aansluiting tussen het buitenschrijnwerk, de voorziene draagconstructie, de gevelisolatie en de 
binnenafwerking. De afwerking langs de binnenzijde (pleisterwerk, omkastingen, venstertabletten, 
…) mag pas worden gestart na controle door de ontwerper van de isolatie en luchtdichte 
aansluitingen. 


40.03.10. buitenschrijnwerk — montage/spouwconstructie en dorpel [PM] 


Algemeen 
PLAATSING EN BEVESTIGING 


e De aannemer schrijnwerk bezorgt aan de ontwerper en aannemer ruwbouw tijdig de nodige 
richtlijnen m.b.t. de correcte positionering per type schrijnwerk. 
e Het aantal bevestigingspunten voor de verticale stijlen en de boven- en onderregels van het vast 
kader voldoet minimaal aan de voorschriften van de technische goedkeuring. 
In alle andere gevallen worden minimaal voorzien: 
> in de hoogte: minstens twee op ongeveer 20 cm afstand van elke hoek, ter hoogte van de 
scharnieren en verder met maximale tussenafstanden: 75 cm voor metalen ramen 
> in de breedte: minimum één bevestiging per 1 m breedte en minimum een bevestiging ter 
hoogte van elke tussenstijl en op de plaatsen die het meest belast worden. 
> _buitendeurstijlen worden ter hoogte van de scharnierkant voorzien van minimum vijf doken. 


AANSLUITING PAREMENT 


e De wind- en waterdichtheid t.a.v. het parement wordt verwezenlijkt door gebruik te maken van aan 
de voegbreedte en aard van de hechtvlakken aangepaste, zwelbanden en elastische kitvoegen. De 
hechtvlakken zijn droog en stofvrij. Mortelspatten worden zorgvuldig verwijderd. 

> Ter hoogte van de dorpels door een afdichtingstrook, die gedeeltelijk wordt samengedrukt 
zodat een wind- en waterdichte afdichtingvoeg gevormd wordt. De voegen moeten zodanig 
worden opgevat dat er geen water op kan blijven staan. 

> Bovenaan en aan de zijkanten van het buitenmetselwerk door een zwelband, die tegelijk 
als drager voor de op te spuiten afdichtingkit dient. De elastische voegen mogen slechts in 
twee richtingen aanhechten, daarvoor moeten ze aangebracht worden tegen een steunvlak 
(voegbodem) dat geen aanhechting biedt. 

> Ramen die rechtstreeks in het parament worden geplaatst (blokramen of massieve muren), 
moeten bij montage voorzien worden van aangepaste waterkerende scheidingslagen en/of 
-profielen (zoals aangegeven op detailtekening). 
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e De vooraf aangebrachte voegbanden worden in zo groot mogelijke lengten en rechtlijnig verwerkt. 
Zij zijn vóór plaatsing samengedrukt (tot circa 15-20% van hun aanvankelijke dikte), zwellen na 
plaatsing langzaam op en sluiten de voeg slagregendicht af. De breedte van de dichtingband 
bedraagt minstens 15 mm. 

e _Afdichtingskitten: 
=> Hebben een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig (aanbevolen klasse F15 of F20 LM 

volgens STS 56.1). 
> de kleur van de kit is aangepast aan de kleur van het voegwerk van het metselwerk 
> De kitvoegen moeten zuiver en rechtlijnig aansluiten op het schrijnwerk en gevelparement. 

e De mechanische verankering en bijhorende luchtdichte aansluiting aan de binnenzijde met de 

ruwbouw, spouwisolatie en binnenafwerking wordt gerealiseerd 
volgens detailtekening bijgevoegd bij het aanbestedingsdossier, met gebruik van 
teruggebogen beugels 
en op voorstel en verantwoordelijkheid van de aannemer en ter goedkeuring voor te 
leggen aan de ontwerper. 

e De ruimte tussen het schrijnwerk, spouwisolatie en de binnenzijde van de ruwbouw wordt 

opgespoten met een laagexpansief, vochtuithardend, elastisch blijvend PU-schuim. 


Aanvullende uitvoeringsvoorschriften 

e Bij buitenschrijnwerktypes tot op niveau van de vloerpas wordt de ruimte tussen de profielen en de 
draagvloer voorzien van een strokenisolatie volgens detailtekening. Deze wordt lucht- en dampdicht 
afgewerkt tot tegen de draagvloer. 

e Thermische onderbreking tussen dorpels en binnenvloerafwerking: volgens detailtekening 


e doken om buitenschrijnwerkgehelen te bevestigen aan de ruwbouw dienen volledig ‘blind’ geplaatst 
te worden. werkwijze : er worden op een aantal plaatsen betonblokken weggelaten om de doken te 
bevestigen aan de ruwbouw , nadien worden deze openingen dichtgemetseld zodat 
buitenschrijnwerkgehelen onzichtbaar werden geplaatst. Voor deze werkwijze zal coördinatie nodig 
zijn tussen OA buitenschrijnwerk en AA ruwbouwwerken, en dit volgens aanwijzingen AR. 


40.10. profielsystemen - algemeen 


Algemeen 


e De samenstelling van de schrijnwerkgehelen per profieltype wordt verduidelijkt door de plannen 
en/of detailstudies ofwel vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de ontwerper. 

e Het schrijnwerk wordt zo opgevat en gemonteerd dat de volle delen, de doorzichtige of 
doorschijnende delen, de vaste delen en de opengaande delen, de borstweringen, het hang- en 
sluitwerk en de diverse aansluitingen in het algemeen gemakkelijk te vervangen zijn zonder dat 
belendende elementen hiervoor moeten worden gedemonteerd. 

e De maximale raamafmetingen per profieltype, het voorziene beslag en het aantal sluitpunten 
beantwoorden aan de richtlijnen van de profielleverancier en de systeemgever van het hang- en 
sluitwerk, volgens de gestelde prestaties aan het schrijnwerk volgens artikel 40.01. 

e De voorgeschreven bouwdiepte van de profielen zal waar noodzakelijk worden verhoogd of voorzien 
van bijkomend opgestelde steunprofielen, in functie van de over te dragen winddruk en het 
traagheidsmoment van de profielen. 

e De voorgeschreven breedte van de kaderprofielen zal waar noodzakelijk worden verhoogd in functie 
van de voorziene montage, zodanig dat tussen de binnenafwerking van de dagkanten en de 
scharnieren overal een speling van minimaal 5 / 10 mm gegarandeerd blijft voor afregeling. 

e De profilering en sectie van opengaande vleugels realiseren minimum een dubbele aanslag en zijn 
voorzien van een aangepaste aanslag en middendichting uit hoogwaardig kunststof conform NBN 
B 25-002-1 8 5.1.4. Enkel dichtingen vermeld in de technische goedkeuring mogen aangewend 
worden. Zij worden in volledige lengtes in de profielgroeven geklemd en aan de hoeken in verstek 
gesneden en gevulkaniseerd of gelast. Ze moeten makkelijk vervangbaar zijn. 

e Alle ingewerkt hang- en sluitwerk en veiligheidsbeslag moet instelbaar en vervangbaar zijn. De 
montage gebeurt volgens de specificaties van de beslagleverancier (vereiste opdek- of 
overslagwaarden, positie van sluitplaten ten opzichte van sluitnokken, bevestigingsschroeven, …). 

e Samengestelde ramen bestaande uit meerdere elementen worden voorzien van de nodige 
koppelprofielen. De elementen moeten steeds een voldoende hoge stijfheid bezitten zodat het 
aantal bevestigingen beperkt kan blijven. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de afdichting 
van de onderlinge verbindingen tussen de profielen. Vaste holle tussendwarsregels moeten kunnen 
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worden afgewaterd. Om de afzetting van aflopend water van hogere naar lagere delen te 
voorkomen, worden waar nodig aangepaste druiplijsten voorzien. 


40.12. profielsysteem — aluminium 


Materialen 


Het profielsysteem uit aluminium beschikt over een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig 

(met uitzondering voor de schuifraamgehelen). Alle profielen zijn afkomstig van dezelfde 

systeemleverancier. 

De volgende normen zijn van toepassing: 

> _STS 36 Metaalschrijnwerk — Vensters, lichte gevels en omlijstingen 

> STS 52.2 Buitenschrijnwerken in aluminium (van toepassing vanaf publicatie) 

>= NBN EN 14024 Metalen profielen met thermische onderbreking - Mechanische prestaties - 
Eisen, toetsen en beproevingen voor beoordeling 

= NBN EN 12020 Aluminium aluminiumlegeringen - geëxtrudeerde precisieprofielen van 
legeringen EN AW-6060 en EN AW-6063 

= _NBN EN 12373 Aluminium en aluminiumlegeringen — Anodiseren 

> Richtlijnen voor de aluminium constructeur (www.aluminiumcenter.be) 

> Voorschriften Qualicoat en Qualanod (www.estal.be) 


Specificaties 


Thermische onderbreking volgens NBN EN 14024: hoogwaardig kunststof (glasvezelversterkt 

polyamide) 

Profieltype: drie-kamer, opendraaiende ramen realiseren minimum een drievoudige aanslag. Het 

buitenvlak van het vast en beweegbaar kader liggen in het zelfde vlak 

Nominale afmetingen van de afgewerkte stukken, uitgedrukt in mm: 

> Wanddikte constructieprofielen: minimum 1,6 mm 

> _Profieldiepte, loodrecht gemeten op de beglazing: vaste kaders minimum 77mm; vleugels 
minimum 87 mm 

> Breedte vaste kaders: volgens montage en raamafmetingen en ruimte voor scharnieren t.a.v. 

de voorziene binnenafwerking 

Sponninghoogte: minimum 27 mm 

Het systeem laat toe glasdiktes tot 72 mm te plaatsen in de opengaande delen , en 62mm in 

de vaste delen. 

> De smalste kader-vleugel combinatie heeft een aanzichtsbreedte van 97 mm. 


UU 


De drainage van de onderste buitenkaders wordt gerealiseerd d.m.v. 
zichtbare drainageopeningen in de buitenkaders, afgedekt met kunststofkapjes 

Profielafwerking: 
gemoffeld voorzien van het Qualicoat-label; toekenning en controle door de EWAA. 
Voorbehandeling conform de eisen van Qualicoat of G.S.B. (Gutegemeinschaft fur 
Stuckbewschichtung). Er wordt een waarborg gegeven van 5 jaar op de kleurechtheid 
en 10 jaar op de hechting. 

Coating: klasse 2 (stadsatmosfeer) 

Glansgraad: circa 70% (satijn) 

Kleurtint buitenprofiel: keuze uit standaardgamma fabrikant / benaderend RAL: 9016 

Kleurtint binnenprofiel: idem 

o Alle zichtbare onderdelen zijn gemoffeld in dezelfde tint als de profielen 

Aanvullende specificaties 
De thermische onderbreking voorzien van. Q-vormige stegen uit polyamide 6.6 die met glasvezels 
(min. 25 %) versterkt zijn. De breedte van deze isolatiestegen bedraagt 40 mm .De stegen zijn 
opgedeeld zodat de isolatiezone verdeeld wordt in meerder kamers. 


© B GO © 


Keuring 


Aanvullend op de keuringscriteria van artikel 40.00. buitenschrijnwerk - algemeen, geldt conform 
het Qualanod- en Qualicoat-label dat de anodisatie of laklaag in het directe zichtvlak vrij moet zijn 
van storende effecten zoals ruwheid, rimpels, uitzakkingen, overmatige sinaasappelhuid, 
insluitingen, kraters, stof, blaasjes, verbrande plekken, matte vlekken, krasjes en dergelijke, die bij 
daglicht met het blote oog, loodrecht op het oppervlak gezien, op een afstand van 3 meter als 
storend kunnen worden waargenomen. Er moet een 10-jarige waarborg worden verstrekt op de 
hechting en kleurvastheid van de lak, die ingaat op datum van de voorlopige oplevering. 
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40.12.10. profielsysteem — aluminium/vaste ramen [FH/m2 


Meting 


e meeteenheid : per m2 (uitgesplitst per type of model overeenkomstig de aanduidingen in de 
samenvattende meetstaat,ramenlijst, zoals gevoegd bij het aanbestedingsdossier) 

e meetcode : zijn inbegrepen in dit artikel : maken van werkhuistekeningen, alle hulp- en 
bevestigingsmiddelen, alu plooiwerk, kitwerk, gespoten pur, epdm folies, beglazing, opnemen en 
controleren van alle nodige maten, waterdichte afwerking, o.a. zwelbanden, epdm slabben en 
voegdichting tussen het schrijnwerk en andere (ruwbouw) elementen, luchtdichte afwerking cfr epb 
verslag, alle bevestigingsmiddelen, alle beschermingsmaatregelen om beschadiging te voorkomen, 
de isolatie tussen de buitenschrijnwerkelementen en de isolatie van de ruwbouw via PUR niet 
expanderend schuim, kokerprofiel als aanslag thv aansluiting aan betonlatei, platte koker 150 mm 
X 30 mm bij raam R_2.1 , raamdorpels volgens art.40.61 en 40.62 afstelling en controle goede 
werking, opkuisen en verwijderen van alle klevers, beschermfolies, etc… 
> De berekeningsnota“s voor het schrijnwerk worden door de aannemer voor uitvoering ter 

goedkeuring voorgelegd 

e aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 
e Indeling van de vaste ramen volgens gevel- en/of ramenplannen. 


Specificaties 
e _Inbraakwerendheid vaste ramen gelijkvloers: minimum klasse RC2-N 


Aanvullende specificaties 


Thermische prestaties Vast 
1.3 21.4 W/mK 


e Verdoken waterafvoer via een hiertoe aangepaste dorpellijst 


Toepassing 


BESCHRIJVING RAAMT YPES: 


Volgens aanduiding op plan en details DHO4, DHO3, DVO1b, DV10c, Dv04b, DV03b, DV10a, 
DV04a,DV03a, DVO1a, DV0O7, DHO4,DHO3,DVO3b en DVO04b 


TYPE RO1 

Enkel vast raamgeheel (speelsplaats) incl. koker profieltje als aanslag tegen betonlatei volgens 
aanduiding op details 

raam nr(s): R_1.1, R 1.2, R 1.3, R 1.4, R 1.5 


TYPE R02 
Enkel vast raamgeheel (boom) incl platte koker 150 mm x 30 mm volgens DV07 
raam nr(s): R_2.1 


TYPE RO3 
Enkel vast raamgeheel met onderverdeling (bovenlicht) 
raam nr(s): R_3.1, R 3.2,R 3.3, R 3.4, R 3.5 


40.12.20. profielsysteem — aluminium/draairamen [FH/m2 


Meting 


e meeteenheid : per m2 (uitgesplitst per type of model overeenkomstig de aanduidingen in de 
samenvattende meetstaat,ramenlijst, zoals gevoegd bij het aanbestedingsdossier) 

e meetcode : zijn inbegrepen in dit artikel : maken van werkhuistekeningen, alle hulp- en 
bevestigingsmiddelen, alu plooiwerk, kitwerk, gespoten pur, epdm folies, beglazing, opnemen en 
controleren van alle nodige maten, waterdichte afwerking, o.a. zwelbanden, epdm slabben en 
voegdichting tussen het schrijnwerk en andere (ruwbouw) elementen, luchtdichte afwerking cfr epb 
verslag, alle bevestigingsmiddelen, alle beschermingsmaatregelen om beschadiging te voorkomen, 
de isolatie tussen de buitenschrijnwerkelementen en de isolatie van de ruwbouw via PUR niet 
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expanderend schuim, raamdorpels volgens art.40.61 en 40.62 , afstelling en controle goede 
werking, opkuisen en verwijderen van alle klevers, beschermfolies, etc… 
> De berekeningsnota“s voor het schrijnwerk worden door de aannemer voor uitvoering ter 
goedkeuring voorgelegd 
e aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 
e Bewegingsrichtingen en indelingen van opendraaiende ramen volgens gevel- en/of ramenplannen. 


Specificaties 
e _Inbraakweerstand opendraaiende ramen gelijkvloers: minimum klasse RC2-N 
e _Hang- en sluitwerk: 
> Enkel opendraaiende ramen met vleugelhoogte < 70 cm zijn voorzien van éénpunts- 
zijvergrendeling; vleugelhoogtes > 70 cm van een meerpuntsvergrendeling; vleugelhoogtes > 
120 cm van een 3-de middensluiting; vleugelbreedtes > 110 cm van een bijkomende 
vergrendeling in de boven- en onderregel. 
> Dubbel opendraaiende ramen zijn voorzien van een middenvergrendeling, waarbij één vleugel 
is voorzien van twee ingewerkte kantschuiven uit roestvast staal (RVS). De vleugel die als 
tweede opendraait is voorzien van een kantschuif zowel boven- als onderaan. 
> _Draai-en kipramen met vleugelhoogte of -breedte > 120 cm zijn te voorzien van een bijkomend 
sluitpunt in de onder- en bovenregel of aan beide zijkanten, vanaf 180 cm steeds twee 
bijkomende sluitpunten in de onder- en bovenregel of aan beide zijkanten. Vanaf een 
vleugelbreedte van 140 cm wordt een bijkomende schaar voorzien om de stabiliteit van het 
raam te garanderen. Het kipbeslag is standaard voorzien van een anti-foutbediening en 
nastelbaar d.m.v. regelschroeven, die toelaten zowel de aandrukkracht van de vleugel op het 
buitenkader als de symmetrie t.o.v. het buitenkader bij te regelen. In gekipte stand moet het 
onmogelijk zijn van buitenuit het raam verder te openen of te lichten. Bij vleugelgewichten > 90 
kg wordt een versterkingsset voorzien voor de bovenscharnier. 
> _ Sluitpunten: zelfregelend paddestoeltype conform ATG richtlijnen systeemleverancier. 
e _Raambeslag: 
volgens detailbeschrijving 
o Scharnieren volgens 40.22. hang- en sluitwerk - scharnieren en paumellen 
o _Raamkrukken volgens artikel 40.26. hang- en sluitwerk - raamkrukken 


Aanvullende specificaties 
e Verdoken waterafvoer via een hiertoe aangepaste dorpellijst 


Thermische prestaties Opengaand 
1.4 21.6 W/mK 
e Weerstand tegen herhaald gebruik volgens NBN EN 12400 (tabel 27 van NBN B 25-002-1); 
min. klasse 2 - normaal gebruik (10.000 cycli) 
e Weerstand verkeerd gebruik volgens NBN EN 13115 (tabel 8 van NBN B 25-002-1): 
min. klasse 3 - normaal gebruik 
e _Bedieningskrachten volgens NBN EN 13115 (tabel 7 van NBN B 25-002-1): 
klasse 1 bedieningskoppel max 100 N (standaard) 
e De enkele kipramen worden voorzien van een zij- en/of bovenvergrendeling en minimum een 
tweepuntsvergrendeling. De bovenraamsluiting is ingewerk. Zij worden 
van op handhoogte bediend door een bovenraamopener. Afhankelijk van de 
raambreedte bestaat het stelsel uit één of meerdere naast elkaar werkende en boven de 
vleugel aangebrachte éénarmige drukscharen met ingewerkte grendel. De geleiding van 
de vleugels gebeurt d.m.v. een schuifstuk dat beweegt in een S-vormig profiel. De 
scharen worden op een horizontale stang vastgezet. Zij zijn conform de technische 
goedkeuring, ofwel bij ontstentenis minstens uitgerust met 
o één valschaar tot een breedte van 120 cm 
o twee valscharen tot een breedte van 240 cm 
o drie valscharen tot een breedte van 360 cm 


Toepassing 


BESCHRIJVING RAAMT YPES: 
Volgens aanduiding op plan en details 
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TYPE R04 
Enkel vast raamgeheel met onderverdeling met enkel,opengaand deel. 
raam nr(s): R_ 4.1, R 4.2,R 43, R 4.4 


40.12.40. profielsysteem — aluminium/buitendeuren [FH/m2 


Meting 


meeteenheid : per m2 (uitgesplitst per type of model overeenkomstig de aanduidingen in de 

samenvattende meetstaat,ramenlijst, zoals gevoegd bij het aanbestedingsdossier) 

meetcode : zijn inbegrepen in dit artikel : maken van werkhuistekeningen, alle hulp- en 

bevestigingsmiddelen, alu plooiwerk, kitwerk, gespoten pur, epdm folies, beglazing, opnemen en 

controleren van alle nodige maten, waterdichte afwerking, o.a. zwelbanden, epdm slabben en 

voegdichting tussen het schrijnwerk en andere (ruwbouw) elementen, luchtdichte afwerking cfr epb 

verslag, alle bevestigingsmiddelen, alle beschermingsmaatregelen om beschadiging te voorkomen, 

de isolatie tussen de buitenschrijnwerkelementen en de isolatie van de ruwbouw via PUR niet 

expanderend schuim, kokerprofiel als aanslag thv aansluiting aan betonlatei, ‚afstelling en controle 

goede werking, opkuisen en verwijderen van alle klevers, beschermfolies, etc… 

> De berekeningsnota“s voor het schrijnwerk worden door de aannemer voor uitvoering ter 
goedkeuring voorgelegd 

aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 


Afmetingen en draairichtingen van de buitendeuren volgens gevel- en/of ramenplannen. 


Specificaties 


Inbraakweerstand volgens NBN EN 1627 (tabel 18 van NBN B 25-002-1) 
> _ Inkomdeuren (vluchtdeuren): min. klasse RC2 (+ beglazing P4A) 
> __Hang- en sluitwerk: 
> Aantal scharnieren en paumellen en wijze van ophanging, in functie van het eigen gewicht en 
de afmetingen beantwoorden aan de voorschriften van NBN B 25-002-1 en STS 53.1, en van 
de technische goedkeuring van het profielsysteem en het beslag. De buitendeurvleugels 
worden daarbij afgehangen aan minstens 4 paumellen / scharnieren type 3D (regelbaar in 
hoogte, breedte en diepte). 
> Aantal sluitpunten: minimum 5 te voorzien van inbraakvertragende paddestoeltaps en een 
dievenklauw aan de scharnierkant, beiden uitgevoerd in een legering die staal bevat. Voorzien 
van een nachtschoot van minimum 20 mm met een sluiting in één of twee toeren. 
Deurbeslag: 
volgens detailbeschrijving (zie rubriek 40.20. hang- en sluitwerk - algemeen) 
o __Motorslot volgens artikel 40.23.xx 
Deurkrukken overige buitendeuren met een draaikruk aan de binnen- en buitenzijde 
volgens artikel 40.27. 
o De onderdorpel wordt voorzien van een ingewerkte tochtstrip, d.m.v. een uitschuifbare 
perlon-, nylon- of rubberstrip, die tegen de bevloering aandrukt wanneer de buitendeur 
dicht is en automatisch omhoog gaat bij het openen. 


Samengestelde deurgehelen, bestaande uit meerdere elementen, worden vormvast verbonden 
door vaste tussenprofielen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de verzorgde lucht- en 
waterdichte afdichting van de verbinding van de tussenprofielen, vaste holle tussendwarsregels 
moeten worden afgewaterd naar buiten. Waar samengestelde deurgehelen tot op vloerpas enkel 
steunen op de dorpels, moeten de nodige tussenstijlen bijkomend worden verankerd met de 
draagconstructie, zonder de thermische onderbreking in het gedrang te brengen. 

De samenstelling van de deurgehelen wordt verduidelijkt op de plannen en/of in de detailstudies. 
Voor een verbeterde luchtdichtheid van de buitendeuren 

wordt in de vloer een aangepast aanslagprofiel voorzien met een geïntegreerde thermische 
onderbreking tussen de dorpel en de binnenvloerafwerking. 


Toepassing 


BESCHRIJVING RAAMTYPES: 
Volgens aanduiding op plan en details DVO2a, DV02b, DHO2, DHO1A 
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TYPE DO1 
Enkel opengaand-naar buiten opendraaiend deurgeheel met enkel 
raam nr: D 5.1, D 5.2 


TYPE DO2 
Dubbel opengaand-naar buiten opendraaiend deurgeheel (speelplaats) 
raam nr: D_6.1,D 6.2,D 6.3, D 6.4 


40.20. hang-en sluitwerk - algemeen 


Omschrijving 

Levering en montage van alle elementen voor het bedienen, equilibreren, afhangen, geleiden, sluiten 
en vergrendelen, incl. de controle en naregeling zowel voor de voorlopige als voor de definitieve 
oplevering. 


Materialen 


e De producent beschikt over een naverkoopdienst in België. Voor alle gemonteerde onderdelen 
moeten vervangstukken nageleverd kunnen worden tot een periode van minimaal 10 jaar na 
stopzetting van de productie van het gebruikte beslagsysteem. 

e De geschiktheid van het hang- en sluitwerk moet in functie van het vleugeltype, de gewichtsklasse 
en de prestaties gesteld aan de schrijnwerkelementen worden afgetoetst aan de normenreeks NBN 
EN 13126-1 t/m 17 en NBN EN 12365-1, volgens het opgegeven aantal cycli tijdens beproeving en 
de overeenkomstige graad volgens de gestelde prestaties in artikel 40.01. buitenschrijnwerk - 
prestaties en de bijkomend gestelde eisen per type schrijnwerk. 

e Waar bijzondere prestaties gevraagd worden voor de buitenschrijnwerkelementen als geheel 
moeten de profielen, dichtingen en het beslag door één en dezelfde systeemleverancier getest zijn 
en geleverd worden. Wat de beproeving betreft kan uitwisselbaarheid wel worden toegestaan, mits 
aantoonbare conformiteit aan de hand van erkende labels (bv. SKG). 

e Het voorziene beslag laat toe om eenvoudig te worden bijgeregeld, vervangen of aangepast. 

e Alle samenstellende materialen zijn roestbestendig en verenigbaar met het materiaal van de 
profielen. Bij metalen profielen zijn ze doeltreffend beschermd om elektrolytische koppels te 
vermijden. Alle pennen, schroeven en hulp- en bevestigingstukken zijn uit roestvast staal. Glijdende 
en bewegende delen worden van neutraal vet voorzien. 

e \Van alle hang- en sluitwerk moeten op aanvraag de nodige modellen ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan het Bestuur. 


Uitvoering 

e De sluitorganen worden zodanig opgesteld dat zij een gemakkelijke ergonomische bediening 
toelaten door één persoon, waarbij de bedieningskrachten steeds kleiner moeten zijn dan 200 N en 
de verplaatsingskracht van de raamvleugels kleiner moet zijn dan 150 N. 

e De bedieningskrukken bevinden zich bij de ramen standaard op ca. 1/3 van de raamhoogte en 
maximum 150 cm boven de vloerpas. Bij de buitendeuren op ca. 105 cm boven de vloerpas. Keuring 

e Alle hang- en sluitmechanismen moeten gemakkelijk, feilloos, geruisloos en zonder speling werken 
en mogen geen nadelige invloed hebben op de vereiste luchtdichtheidsprestaties. 

e De opstelling van vaste handgrepen mag de ergonomische bediening van het sleutelslot niet 
hinderen. Het dichttrekken van de deur moet op een vlotte manier kunnen gebeuren zodat geen 
contact gemaakt wordt met de vaste deurstijl. 

e Voorde voorlopige en definitieve oplevering staat de aannemer in voor de goede afregeling van het 
hang- en sluitwerk. 


40.22. hang-en sluitwerk - scharnieren en paumellen [PM] 
Materiaal 


e De scharnieren en paumellen beantwoorden aan NBN EN 1935 

e Ze zijn aangepast aan de afmetingen en het gewicht van de vleugels. Vleugels breder dan 120 cm 
of zwaarder dan 120 kg worden uitgerust met regelbare scharnieren en een versterkingsset. 

Specificaties 

e Type: paumellen: zichtbaar 
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> _opendraaiende ramen d.m.v. tweedelige (2D) scharnieren zichtbaar 
> buitendeuren d.m.v. minimum 4 driedelige (3D) klembare scharnieren voor opdekdeuren met 
eurogroef. De scharnieren zijn voorzien van een horizontale-, hoogte- en aandrukregeling, 
zonder demontage van de deurvleugels. 
e Materiaal: 
koud bewerkt aluminium AlMgSi of gegoten aluminium GAIMGS3 volgens STS 36.14.13, 
gemoffeld in kleur van de profielen. 
e Inox stift volgens STS 36.14.13 met een knoopdikte van minimaal 8 (ramen) / 11 (deuren) mm 


Uitvoering 

e De scharnieren worden op de profielen bevestigd d.m.v. bevestigingsstukjes in de buisvormige 
kamers van de profielen. De bevestigingsschroeven worden verzorgd ingewerkt of afgedekt d.m.v. 
aangepaste afdekkapjes. 

e In functie van de respectievelijke raam- en/of deurhoogte beantwoordt het aantal ophangpunten aan 
de richtlijnen van de technische goedkeuring of worden minimaal volgend aantal scharnieren 
geplaatst: 
> hoogte tot 100 cm: minimum 2 scharnieren 
> hoogte van 100 tot 180 cm: minimum 3 scharnieren 
> hoogte meer dan 180 cm: minimum 4 scharnieren (alle buitendeuren en raamdeuren) 


40.23. hang-en sluitwerk - sloten 


Materialen 


e Alle sloten zitten vervat in een universele slotkast, zodat de benodigde uitsparing in de deur ook 
bruikbaar is voor andere slotfuncties. Alle onderdelen zijn corrosiebestendig en verenigbaar met de 
omgevende materialen. De tuimelaars zijn gelagerd in een zelfsmerende staalring om radiale en 
axiale slijtage van tuimelaar en slotkast te voorkomen. De slotkast is uitgerust met gaten waarlangs 
het veiligheidsbeslag of veiligheidsrozet kan bevestigd worden. 

e Per slot worden minimaal drie of per gelijksluitende cilinderset minimaal zes sleutels geleverd met 
eigendomsbewijs en certificaat voor het bijmaken van sleutels. Zij moeten met een aangetekende 
zending rechtstreeks van de fabrikant naar de bouwheer opgestuurd worden. In samenspraak met 
het Bestuur moeten zij passen in een sleutelplan. De sloten worden tot de voorlopige oplevering 
voorzien van voorlopige werfcilinders, op initiatief en verantwoordelijkheid van de aannemer. Er 
wordt één sleutel ter beschikking gesteld aan de ontwerper en één sleutel aan het Bestuur. 


Uitvoering 


e De uitsteek van de cilinders t.o.v. het deurvlak mag maximaal 2 mm bedragen, om afbreken van 
het slot te verhinderen. Als de uitsteek meer bedraagt moet steeds een veiligheidsrozet met 
doorverbinding geplaatst worden. 

e Alle bevestigingen en koppelingen moeten tegen afboren beveiligd zijn. 


Keuring 


e Na plaatsing moeten de sloten moeiteloos en zonder enige hinder werken. Het dagslot moet zonder 
enige hinder in de sluiter vallen zonder gebruik te maken van de kruk. In gesloten toestand mag er 
geen speling voorkomen op de dagschoot. 


Toepassing 


40.23.10. hang-en sluitwerk — sloten/manueel [PM] 


Meting 
e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van het buitenschrijnwerk. 


Materiaal 


Specificaties 

e Behuizing: gesloten kast vervaardigd uit gepassiveerd staal, corrosieklasse 4 volgens EN 1670 van 
minimum 2 mm dikte; inox voorplaat met dikte van minimum 3 mm (of 2 mm voor opdekdeuren). 

e Sluitplaat: regelbare vlakke inox sluitplaat aangepast aan de meerpuntsluiting over de volledige 
hoogte van de deur, met een dikte van minimum 3 mm. 

e Schoten en tuimelaars: vernikkeld gepolijst staal voorzien van een nachtschoot van minimum 20 
mm met een sluiting in één of twee toeren. 
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e Veiligheidscilinder: vernikkeld messing, europrofiel 17 mm volgens NBN EN 1303, voorzien van 
inboorbeveiliging d.m.v. hardmetalen stiften in cilinderhuis en kern. Keurmerk cilinders: SKG** hetzij 
Belgisch I3 of Duits ES2 label / SKG*** 

e Veiligheidsrozet: standaard te voorzien bij schrijnwerk in hout en pvc 
aan type deurkruk, met minimum twee bevestigingspunten verankerd aan de binnenzijde met 

schroeven diameter min. M5 of M6. 


Aanvullende specificaties 


e Insteek cilinderdeurslot met paniekfuncties waarbij de binnenzijde van het slot steeds geopend kan 
worden door middel van een halve kruk die automatisch ook de nachtschoot opent. 


Toepassing 
Slot voor alle buitendeuren 


D 5.1,D 5.2 (enkele deuren) 
D 6.1,D 6.2, D 6.3, D 6.4 (dubbele deuren) 


40.24. hang-en sluitwerk - deurdrangers 


Algemeen 


e De classificatie van de bedieningskrachten beantwoordt aan NBN EN 1154 - Hang- en sluitwerk - 
Deurdrangers - Eisen en beproevingsmethoden. 

e Zij zijn CE-gekeurd en aangepast aan de verschillende belastingen gesteld aan de deuren in functie 
van de categorie en type van de deuren, de massa van de deurvleugels die de deurgehelen 
samenstellen en de deurbreedte. 

e Voor hoge of zware deuren, winderige of tochtige voorwaarden moet men drangers met een grotere 
kracht voorzien. 


40.24.10. hang-en sluitwerk — deurdrangers/manueel enkele deur [PM] 


Meting 
e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de eenheidsprijs van het schrijnwerk. 


Materiaal 


Specificaties 
e Type: 
deursluiter met glijarm: balkvormig, vervaardigd uit een alu-legering met zeer hoge 
corrosieweerstand of uit gietijzer overtrokken met een alu-afdekkap. De deursluiter is 
van het hydraulisch gedempte type met glijarm en is multifunctioneel. Onzichtbare 
bevestiging d.m.v. van afneembare behuizing; kleur: zilver 
e De eindslag is instelbaar via de stelarm. 
e De sluitkracht is regelbaar in functie van de deurbreedte zodat de sluitkracht met 10 % vermeerderd 
of verminderd kan worden. 
e De sluitsnelheid is onafhankelijk van temperatuurschommelingen. 


Aanvullende specificaties 
e De deursluiter is voorzien van een vastzetarm, instelbaar voor elke openingshoek. 
e De deursluiter heeft een regelbare sluitvertrager. 


Uitvoering 
e De bevestiging gebeurt onzichtbaar door het gebruik van een afdekplaat. 


Toepassing 
Te voorzien voor deuren : D 5.1, D 5.2 


40.24.10. hang-en sluitwerk — deurdrangers/manueel dubbele deur [PM/ 


Meting 
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e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de eenheidsprijs van het schrijnwerk. 
Materiaal 


Specificaties 
e Type: 
deursluiter met glijarm: balkvormig, vervaardigd uit een alu-legering met zeer hoge 
corrosieweerstand of uit gietijzer overtrokken met een alu-afdekkap. De deursluiter is 
van het hydraulisch gedempte type met glijarm en is multifunctioneel. Onzichtbare 
bevestiging d.m.v. van afneembare behuizing; kleur: zilver 
e De eindslag is instelbaar via de stelarm. 
e De sluitkracht is regelbaar in functie van de deurbreedte zodat de sluitkracht met 10 % vermeerderd 
of verminderd kan worden. 
e De sluitsnelheid is onafhankelijk van temperatuurschommelingen. 


Aanvullende specificaties 

e De deursluiters voor dubbele deuren zijn voorzien van een sluitvolgregelaar met universele 
opbouwdeurselector met telescopische verende buffer. 

e De deursluiter is voorzien van een vastzetarm, instelbaar voor elke openingshoek. 

Uitvoering 

e De bevestiging gebeurt onzichtbaar door het gebruik van een afdekplaat. 


Toepassing 
Te voorzien voor deuren : D 6.1, D 6.2, D 6.3, D 6.4 


40.25.b hang- en sluitwerk — panieksluitingen - kruk [PM/ 


Meting 
e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de buitenschrijnwerk. 


Materiaal 


Anti-paniek dag en nacht slot, binnenzijde met anti paniekkruk (voldoet aan EN 1125) dwz. 
deurkrukken die langs de binnenzijde steeds te openen zijn, zelfs indien de deur gesloten is. 


De panieksluitingen beschikken over een CE-markering en zijn getest volgens NBN EN 1125 voor 
nooddeuren en EN179 voor vluchtdeuren. Zij moeten beantwoorden aan de eisen van de plaatselijke 
brandweer. 


Specificaties 

Materiaal : gepolijst of geborsteld roestvast staal 18/8 en 18/10. 

Secties : buisvormig 

Vorm : zonder terugplooi (L-vormig) 

Montage : met afdekplaatjes 

Aantal sluitpunten : minimum 3 hetzij in functie van de afmetingen, conform de ATG-richtlijnen 

> model ter goedkeuring voor te leggen 

e Bediening intern: met kruk. Door middel van een te vergrendelen draaikruk op de slotkast kunnen 
de stangen aan de binnenzijde al dan niet worden bediend. 

o Horizontaal worden, aan de breedte van de deur aangepaste stangen, aangebracht die 
bij het naar beneden drukken de vergrendeling van de deur opheffen. Bij dubbele 
deuren gaat bij bediening van één duwstang automatisch de tweede deur mee. 

o Vergrendeling: automatisch sluitend met 1 lateraal sluitpunt 


e Bediening extern: met kruk voor halve profiel cilinder 

e Door de vergrendeling van buitenaf blijft de paniekfunctie 

e Alle materialen, stangen, consoles, … voldoen aan corrosieklasse 4 volgens EN 1670. 
Uitvoering 

e Volgens de voorschriften van de fabrikant en eisen van de lokale brandweer. 
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Toepassing 

Kruk aan de binnenzijde van alle buitendeuren 
D 5.1,D 5.2 (enkele deuren) 

D 6.1,D 6.2, D 6.3, D 6.4 (dubbele deuren) 


40.26. hang-en sluitwerk — handmatige bovenraamsluitingssystemen [PM/ 


Meting 
e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de eenheidsprijs van het schrijnwerk. 


Omschrijving 


e De handmatige bovenraamsluitingssystemen worden toegepast voor de dagelijkse ventilatie. De 
slanke scharen openen ramen met openingswijdten tot 320 mm. Ze worden toegepast in 
rechthoekige, naar binnen toe opengaande kiep- of klapramen . 


Materiaal 


e Raamkrukken beantwoordend aan NBN EN 13126-3. Alle draai-, draai- en kipramen en 
openvallende ramen functioneren door middel van eenzelfde model éénhandsbediening. 
e Type voor te leggen aan architect en bestuur ter goedkeuring 


Specificaties 
e Materiaal: roestvast staal 18/8 en 18/10, geborsteld 
e Type: handmatige bovenraamsluitingssystemen 


Toepassing + uitvoering 


e Alle opengaande ramen worden voorzien van een draaikruk voor verlengde bediening aan de 
binnenzijde. 

e Thv opengaande delen in raamtypes R_4.1, 4.2, 4.3 en 4.4, manueel bedieningssyteem om deze 
hoger gelegen opengaande delen te bedienen. 


40.27. hang- en sluitwerk - deurkrukken [PM] 


Meting 
e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de eenheidsprijs van het schrijnwerk. 


Materiaal 


e _Deurkrukken beantwoordend aan NBN EN 1906. 

e De lagers zijn uit roestvast staal met een zelfsmerende hoogwaardige kunststof voering die een 
soepele bediening ook bij intensieve belasting garanderen. 

e _Stabilisatienokken aan schilden of rozetten, met doorgaande onzichtbare bevestigingen, moeten 
een blijvende stabiele positie waarborgen bestand tegen lostrillen of verschuiven. 
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Specificaties 

e Type: zonder / springassisted / springloaded veer (of aangepast aan type slot) 
e Materiaal: 

roestvast staal 18/8 en 18/10, geborsteld 

Sectie: rond 

Rozetten: kortschild (rond) 

Vorm: zonder terugplooi (L-vormig) 

Stift: 9 mm 

Inbraakweerstand: klasse RC2 (standaard voor buitendeuren) 


Toepassing 
Kruk aan de buitenzijde van alle buitendeuren D 5.1, D 5.2,D 6.1,D 6.2,D 6.3, D 6.4 


40.35. ventilatieroosters 


40.35.30. ventilatieroosters — afvoerlucht ventilatie in gevel [FH]st 


Meting 
e meeteenheid: per stuk 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 


= Lamellen en kaderprofiel: aluminium AlMgSi 0.5 

= __ Afwerking: gemoffeld d.m.v. elektrostatisch poederlakken, laagdikte minimum 80 um, kleur: 
identiek als het buitenschrijnwerk / te kiezen door de ontwerper / RAL 9016 

= L-vormige kaderprofielen met een totale hoogte van 26,5 mm in een verstek gezaagd van 45 
graden en geassembleerd door samenpersing en een klameerhoek. 

= __ Aluminium profielen met een minimum dikte van 1,5 mm. Aluminium lamellenhouders vastgepopt 
op de geperforeerde vertikale kaderprofielen. 

= De V-vormige lamellen met een stap van 20 mm zitten in de lamellenhouders vastgeklipst. De 
onderlinge afstand tussen de lamellen bedraagt 13 mm. 

= _Op de achterzijde van het rooster wordt een anti-statisch inox-muggengaas 304- 2,3 x 2,3 mm 
(18/8) strak gespannen in het kader door middel van een nylonkoord. 

= _met watergoot. 


Specificaties 


Debiet: 
- K-factor aanzuig: 33,80 
- _ K-factor uitblaas: 33,80 
-__ Ce-coëfficient: 0,172 
- __ Ca-coëfficient: 0,172 
Doorlaat: 


- _ Visueel vrije doorlaat: 93% 
- Fysisch vrije doorlaat: 39% 


ventilatierooster: 1197 mm x 797 mm (netto oppervlakte min. 0,52m2) 


Inbouwdiepte : 29 mm 
Stap van de lamellen _: 20 mm 
Aanslag van het kader : 21 mm 
Totale dikte : 34 mm 


EN 13141-1 (debietberekening) 

EN 12020-2 (aluminium standaard) 
EN AW 6063 T66 (legering aluminium) 
EN 60529 (IP klasse) 

EN 13030 (waterwerendheid) 


Bevestiging: muurankers inbegrepen 
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Toepassing 
Volgens aanduiding op gevelplannen 


40.40 beglazing - algemeen 


Omschrijving 


Levering en plaatsing van alle voorziene beglazingstypes met inbegrip van alle toebehoren, de 
steunblokjes, dichtingsbanden, afdichtingskitten, …. 


Materialen 


Alle glasproducten dragen de CE-markering met bijhorende prestatieverklaring (DoP). leder 
beglazingselement draagt op de binnenzijde van een afstandhouder een merkteken met de naam 
van de fabrikant, de U-waarde, de voorziene tussenafstand en datum van fabricatie. 
Onderstaande normen en richtlijnen zijn algemeen van toepassing: 

>= _NBN S 23-002 - Glaswerk 

> TV 221 — Plaatsing van glas in sponningen 

> TV 214 — Glas en glasproducten — Functies van beglazing 

> TV 222 — Dimensioneren van schrijnwerk onder windbelasting 

> _STS 56.1 — Dichtingskitten voor gevels 

In functie van de gestelde prestaties kan elk glasblad van een ander type zijn en/of uit verschillende 
lagen bestaan. De vereiste glasdiktes worden afgetoetst in functie van de glasoppervlakte en de 
opgegeven dynamische basisdruk voor het schrijnwerk. Voorafgaand aan de levering en plaatsing 
levert de aannemer een volledig overzicht van de voorziene beglazingstypes, hun prestaties en dikte 
van de glasbladen. 

De karakteristieken van alle samenstellende onderdelen (profielen, glas, beglazingsblokjes, 
rubbers, afdichtingskitten….) moeten onderling verenigbaar zijn inzake mogelijke fysisch-chemische 
interacties die de prestaties of het uitzicht nadelig zouden kunnen beïnvloeden. 

Enkel dichtingskitten die een ATG (of gelijkwaardig) hebben mogen worden gebruikt. De 
voorschriften van het ATG-attest moeten integraal gevolgd worden. Ze moeten chemisch 
verenigbaar zijn met de voorziene beglazing (bv. PVB-inlagen), de profielen en/of de 
behandelingsproducten van het buitenschrijnwerk. Waar de kitfabrikant dit oplegt wordt 
voorafgaandelijk een primer aangebracht op PVC-profielen. 


Uitvoering 


De uitvoering gebeurt conform NBN S 23-002 en TV 221 - Plaatsing van glas in sponningen, 
aangevuld met de specifieke voorschriften van de profiel- en glasleverancier. 

De aannemer draagt alle verantwoordelijkheid voor de tijdige bestelling en levering van het glas, de 
juiste afmetingen en de correcte berekening van de noodzakelijke glasdiktes. 

Uitgezonderd uitdrukkelijke toestemming van de ontwerper worden de glaslatten steeds aan de 
binnenzijde van het schrijnwerk geplaatst. In andere gevallen worden inbraakvertragende glaslatten 
voorzien of wordt een aangepast blokkagesysteem voorzien dat uitname van het glas verhindert. 
De glasplaatser moet nagaan of er geen elementen in de omgeving van het glas voorkomen die een 
correcte plaatsing zouden kunnen hinderen en/of thermische breuk veroorzaken. 

Omwille van de luchtdichtheidsprestaties moet bijzondere zorg besteed worden aan het vermijden 
van luchtlekken tussen binnen en buiten via de decompressiekamer… 

Als de afmetingen, het gewicht van de beglazing of de werkhoogte niet toelaten om de beglazing 
op een veilige wijze manueel te monteren, zal verplicht gebruik worden gemaakt van een daarvoor 
geschikte kraan. 


Keuring 
GEBREKEN 


Volgens NBN S 23-002 8 8.2 Toegestane gebreken en en 8.3 Ontoelaatbare gebreken, aangevuld 
met Nota VGI 03 - Aanvaardingscriteria voor transparante beglazingen voor gebouwen: methodes 
en aanvaardingscriteria. 

Na het plaatsen van de beglazing wordt nagegaan of overal een zorgvuldige water- en luchtdichte 
afdichting werd gerealiseerd tussen het glas, de voegdichtingen, de glaslatten en de profielen. 
Voor de voorlopige oplevering worden alle beglazingen ontdaan van stikkers en zorgvuldig gereinigd 
om de controle op gebeurlijke beschadigingen ontegensprekelijk te kunnen vaststellen. 

Er mogen geen blijvende sporen van kitten, PU-schuim, cementspatten zichtbaar zijn. 

Beglazing met zichtbaar blijvende schade, zoals barsten, krassen, inbranding vonken slijpschijf, … 
ten gevolge van een onzorgvuldige bescherming, moeten vervangen worden. Bij beperkte schade 
kan het Bestuur echter ook een minwaarde voorstellen. 
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WAARBORGEN 

e De aannemer bezorgt aan het Bestuur een door de producent ondertekend en gedateerd attest 
waarbij deze voor een termijn van 10 jaar, die ingaat vanaf de datum van de voorlopige oplevering, 
een waarborg verstrekt m.b.t. de hermetische luchtdichtheid van alle meervoudige beglazingen en 
tegen het vertroebelen door condensatie of stofvorming. De waarborg verplicht tot de gratis levering 
van een vervangende beglazing, inclusief de demontage en plaatsingskosten. Om discussies over 
de verantwoordelijkheid te vermijden, moeten alle activiteiten van glasproductie tot assemblage van 
de meervoudige beglazingen zijn uitgevoerd door eenzelfde glasproducent. 


40.42. beglazing - dubbele beglazing 
Materiaal 


e Dubbele HR-beglazing volgens NBN EN 572-2 en NBN EN 1279, bestaande uit twee glasbladen 
voorzien van een laag-emissieve coating en gescheiden door een spouw gevuld met een thermisch 
isolerend gas. 


Uitvoering 


e De beglazing wordt geplaatst volgens de drukvereffende beglazingsmethode 
met een elastisch dichtingsprofiel volgens NBN S 23-002 8 4.8.2, kleurkeuze uit 
volledige gamma van de fabrikant 


40.42.10. beglazing - dubbele beglazing/type 1 (floatglas-floatglas) [PM] 


Meting 
e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs per schrijnwerktype. 


Materiaal 


Specificaties 

e _Warmtedoorgangscoëfficiënt (Ug-waarde) volgens NBN EN 673: max. 1,0W/m2K 
e _Afstandshouders: kunststof (warm-edge spacers) 

e _zonnetoetredingsfactor (ZTA)/ g-waarde = 0,5 


Aanvullende specificaties 

Zonwerende beglazing: zontoetredingsfactor (g-waarde) volgens NBN EN 410: max. 0,50 
Kleurtint: neutraal 

Akoestische beglazing: Ratr (=Rw+Ctr) volgens NBN EN ISO 717-1: volgens verslag akoestiek 
Veiligheidsbeglazing volgens NBN S 23-002 tabel 5 

> binnenblad: A floatglas 

> buitenblad: A floatglas 

e _Inbraakweerstand glas volgens NBN EN 356: P4À 

e De beglazing heeft een ATG (of gelijkwaardig) voor de betreffende samenstelling en prestaties. 


Toepassing 

TYPE RO3 

Enkel vast raamgeheel met onderverdeling (bovenlicht) 
raam nr(s): R_ 3.1, R 3.2,R 3.3, R 34, R 3.5 


TYPE R04 
Enkel vast raamgeheel met onderverdeling met enkel opengaand deel. (bovenlicht) 
raam nr(s): R 4.1, R 4.2,R 43, R 44 


40.42.20. beglazing - dubbele beglazing/type 2 (gelaagd-gelaagd/gehard) [PM/ 
Meting 

e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs per schrijnwerktype. 
Materiaal 


Specificaties 
e _Warmtedoorgangscoëfficiënt (Ug-waarde) volgens NBN EN 673: max. 1,0W/m2K 
e _Afstandshouders: kunststof (warm-edge spacers) 
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zonnetoetredingsfactor (ZTA)/ g-waarde = 0,5 


Aanvullende specificaties 


Zonwerende beglazing: zontoetredingsfactor (g-waarde) volgens NBN EN 410: max. 0,50 
Kleurtint: neutraal 

Akoestische beglazing: Ratr (=Rw+Ctr) volgens NBN EN ISO 717-1: volgens verslag akoestiek 
Veiligheidsbeglazing volgens NBN S 23-002 tabel 5 

=> binnenblad: (gelaagd) PVB folies ifv glasnorm 

=> buitenblad: (gehard/gelaagd) PVB folies ifv glasnorm 

Inbraakweerstand glas volgens NBN EN 356: P4A 

De beglazing heeft een ATG (of gelijkwaardig) voor de betreffende samenstelling en prestaties. 


Toepassing 
TYPE RO1 
Enkel vast raamgeheel (speelsplaats) raam nr(s): R_1.1, R_1.2, R 1.3, R 14,R 1.5 


TYPE R02 
Enkel vast raamgeheel (boom) raam nr(s): R_2.1 


TYPE DO1 
Enkel opengaand-naar buiten opendraaiend deurgeheel 
raam nr: D 5.1, D 5.2 


TYPE DO2 
Dubbel opengaand-naar buiten opendraaiend deurgeheel (speelplaats) 
raam nr: D 6.1, D 6.2, D 6.3, D 6.4 


40.60. raamdorpels — algemeen [PM/ 


Meting 


aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de buitenschrijnwerk. 


Omschrijving 

Geprefabriceerde raamdorpels die een geïntegreerd geheel vormen met het gekozen profielsysteem 
van de raamkozijnen en de gevelopvatting volgens rubriek 40.03. buitenschrijnwerk - montage. 
Geleverd en geplaatst met inbegrip van alle nodige hulpstukken, bevestigingsankers, 
verbindingsprofielen, speciale kopstukken, binnen- en buitenhoeken. 


Materialen 


Geprefabriceerde raamdorpels geleverd door de fabrikant van het raamprofielssysteem en/of ermee 
verenigbaar. 

Het geheel verzekert een waterdichte aansluiting op de ramen en steekt voldoende uit buiten het 
gevelvlak en voorziet in een druiplijst. 

Zij zijn zodanig opgevat dat vervormingen door temperatuursschommelingen worden voorkomen. 
Bevestigingsmiddelen uit roestvast staal. 

Model ter goedkeuring voor te leggen. 


Uitvoering 


Plaatsing volgens de voorschriften van de fabrikant. 

Zij worden rechtlijnig aangebracht en in zo groot mogelijke lengte verwerkt. 

Vastzettingsankers worden aangebracht minimaal om de 75 cm. 

Tussen de raamneggen en de verticale kopschotjes wordt de (uitzettings)voeg tot maximum 1 cm 
opgevuld met een aangepaste elastische kit volgens STS 56.1. 

Bijzondere aandacht wordt besteed aan de aansluiting van de gevelisolatie op de thermische snede 
van het profiel. 


40.61. raamdorpels — aluminium —vensterbankprofiel [PM] 


Meting 


aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de buitenschrijnwerk. 
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Materiaal 


e Aluminium raamdorpels uit een Al.Mg.1- legering of uit geperst aluminium Al.Mg.Si. 0,5F-22- 
legering. 

e de vensterbankprofielen behoren tot het raamprofielsysteem en zijn afkomstig van dezelfde 
fabrikant 


Specificaties 

Wanddikte: minimum 2 mm. 

Profilering: vensterbankprofiel met een voorrand van circa 20 mm met terugplooi. Afwaterend, 
Breedte: volgens aanduidingen op plan en details , 103,8 mm 

Hoogte: totaal 29,6 mm 

Oppervlakteafwerking: 

gemoffeld d.m.v. elektrostatisch poederlakken, laagdikte minimum 80 um, kleur: identiek als het 
buitenschrijnwerk / te kiezen door de ontwerper / RAL 9016 


Uitvoering 


Aanvullende uitvoeringsvoorschriften 

e De vensterbanken dringen zijdelings niet in het metselwerk, maar liggen op en over de opkant van 
de betondorpels volgens aanduiding op plan en details. 

e De voegen worden afgewerkt met een elastische gevelkit volgens STS 56.1. Ook de voegen tussen 
de verticale kopschotjes en het metselwerk worden zorgvuldig afgekit. 


Toepassing 

Volgens aanduiding op plan en details DVO1b ,„DV10c en DHO1A 

TYPE RO1 

Enkel vast raamgeheel (speelsplaats) raam nr(s): R_1.1, R_1.2, R 1.3, R 14, R 1.5 
TYPE R02 

Enkel vast raamgeheel (boom) raam nr(s): R_2.1 


40.62. raamdorpels - aluminium [PM/ 


Meting 
e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van het buitenschrijnwerk. 


Materiaal 


e Aluminium raamdorpels uit een Al.Mg.1- legering of uit geperst aluminium Al.Mg.Si. 0,5F-22- 
legering. 
Specificaties 
e Wanddikte: minimum 2 mm. 
e Profilering: 
Z-vormig met een voorrand van circa 30 mm met terugplooi. Hellingshoek minimum 5° 
Breedte: aangepast aan de gevelopvatting met druipneus minimum 30 mm buiten 
gevelvlak 
e _Oppervlakteafwerking: 
gemoffeld d.m.v. elektrostatisch poederlakken, laagdikte minimum 80 um, kleur: identiek als het 
buitenschrijnwerk / te kiezen door de ontwerper / RAL 9016 


Uitvoering 


Aanvullende uitvoeringsvoorschriften 

e De opvulling tussen de raamdorpel en het draagvlak bestaat over de ganse lengte uit een 
geluidsdempende isolatie d.m.v. spuitschuim 

e De voegen worden afgewerkt met een elastische gevelkit volgens STS 56.1. Ook de voegen tussen 
de verticale kopschotjes en het metselwerk worden zorgvuldig afgekit. 


Toepassing 
Volgens aanduiding op plan en details DHO4, DHO3, DVO3b en DVO4b 


TYPE RO3 
Enkel vast raamgeheel met onderverdeling (bovenlicht) 
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raam nr(s): R_ 3.1, R 3.2,R 3.3, R 3.4, R 3.5 


TYPE R04 
Enkel vast raamgeheel met onderverdeling met enkel opengaand deel. (bovenlicht) 
raam nr(s): R_ 4.1, R 4.2,R 43,R 44 


40.80. toebehoren - algemeen 


40.84. toebehoren - deurstoppen [PM/ 


Meting 
e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van het buitenschrijnwerk. 
Materiaal 


e Aangepaste deurstoppen, voor bevestiging in de vloer / muur, ter begrenzing van de uiterste nuttige 
open deurstand. 
e Model ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur. 


Specificaties 
e Type: vloerstoppen / wandstoppen 


e Materiaal: zwaar rubber / hoogwaardig kunststof, voorzien van diepe plug en roestvaste schroef 
e Diameter: circa 30 mm 


Uitvoering 


e Het boorgat wordt zodanig gekozen dat deze geen beschadiging aan de vloerafwerking tot gevolg 
heeft, op minimum 25 mm afstand van een tegelrand of midden in een voeg. De inplanting houdt 
rekening met de afmeting van de voorziene deurkruk om muurbeschadigingen te voorkomen. 


Toepassing 


ACADEMIE WAASMUNSTER _ DEEL 1_ARCHITECTUUR PULSarchitecten bv 128 


DEEL 5 BINNENAFWERKING 


ACADEMIE WAASMUNSTER _ DEEL 1_ ARCHITECTUUR 


PULSarchitecten bv 


129 


52. DEK- EN BEDRIJFSVLOEREN 


52.00. dek- en bedrijfsvloeren - algemeen 


52.10. isolerende uitvullagen - algemeen 


Omschrijving 

In de uitvullagen worden alle oneffenheden, peilverschillen, leidingen, kokers, dozen, buizen, … van 
en op de draagvloer weggewerkt, zodat de dekvloer in een vrij constante dikte kan aangebracht 
worden. De vereiste voorzieningen voor rand- en zettingsvoegen zijn inbegrepen. 


Materiaal en Uitvoering 


e De bepalingen van TV 189 en 193 zijn van toepassing. 

e De draagvloer moet voldoende zuiver zijn om een goede hechting te waarborgen. 

e De peilen van de afgewerkte uitvullagen beantwoorden aan de eisen gesteld in TV 189 8 4.21.3. 
Het afgewerkte peil houdt steeds rekening met de dikte van de dekvloer, eventuele akoestische 
vloermatten, isolatie en de vloerbekleding. 

e Eventuele uitzetvoegen van de draagstructuur worden steeds in de uitvullaag doorgetrokken. 

e Eventuele vochtweringslagen ter hoogte van het buitenschrijnwerk en/of dorpels zullen 
voorafgaandelijk op een adequate manier rechtop gezet worden om de isolerende uitvullaag 
naadloos te laten aansluiten tegen de gevel. 

e Rond eventuele uitsparingen voor trapopeningen, kokerdoorvoeren…. worden geschikte 
randbekistingen voorzien. 


52.13. isolerende uitvullagen - gespoten polyurethaan [FH/m2 


Omschrijving 

De vloerisolatie bestaat uit een naadloze isolerende uitvullaag van hard polyurethaanschuim. De 
schuimlaag wordt bekomen door het ter plaatse spuiten van een vloeibaar tweecomponentenmengsel. 
De chemische reactie tussen polyol en isocyanaat zorgt voor de schuimvorming en expansie waarna 
het schuim uithardt. 


Meting 

e meeteenheid: m2 

e _meetcode: netto uit te voeren oppervlakte. Uitsparingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken. 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 


e De bepalingen van volgende normen zijn van toepassing: 

— NBN 14315-1: Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - In-situ gevormde 
producten van hard polyurethaanschuim (PUR) en polyisocyanuraatschuim (PIR) - Deel 1: 
Specificatie voor het hardschuimspuitsysteem vóór installatie 

=> NBN 14315-2: Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - In-situ gevormde 
producten van hard polyurethaanschuim (PUR) en polyisocyanuraatschuim (PIR) - Deel 2: 
Specificatie voor de geïnstalleerde producten 

e Hetisolatiesysteem moet een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig hebben voor toepassing 
op de betrokken ondergrond en in de voorziene dekvloer. 


Specificaties 
e Dikte: 14 cm (de minimale en maximale diktes uit de technische goedkeuring moeten gerespecteerd 
worden). 
e Prestatiecriteria: 
=> _Volumemassa (NBN EN 1602): minimum 33 kg/m3 
> Druksterkte bij 10 % vervorming (NBN EN 826): minimum 0,15 N/mm2 
> Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt (_d) voor de toegepaste dikte: max. 0,028 W/mK 


Uitvoering 


e De installateur moet een ATG-certificaat of gelijkwaardig hebben inzake de bekwaamheid voor de 
uitvoering van thermische vloerisolatie met het voorgestelde isolatiesysteem. 
e De uitvoeringsvoorschriften in de technische goedkeuring worden strikt gevolgd. 
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e Het gebouw moet regen- en winddicht zijn en de omgevingstemperatuur moet minimaal 0°C of 5°C 
bedragen, afhankelijk van het producttype (zie ATG of gelijkwaardig). 

e Ramen en schrijnwerk moeten volledig afgeplakt worden voor men begint met spuiten. 
Bepleisteringen worden beschermd tot op een hoogte van minstens 150 cm boven de draagvloer. 
Om de uitgevoerde hoogtes te kunnen controleren dient de meterpas aangeduid te zijn. 

e De draagvloer moet volledig droog, vet- en stofvrij zijn om een goede hechting te bekomen, de 
temperatuur van het oppervlak moet minimum 5°C en maximum 35°C bedragen. 

e Eventueel aanwezige leidingen moeten voldoende bevestigd zijn aan de draagvloer om wegdrijven 
te vermijden. Boven de leidingen moet de isolatielaag tenminste 30 mm dik zijn. 

e De isolatielaag wordt in verschillende lagen gespoten tot de vereiste dikte. De wachttijden tussen 
de uitvoering van de verschillende lagen worden nageleefd (zie ATG of gelijkwaardig). 

e Eventuele ophogingen (bijv. boven ingewerkte leidingen) worden afgetopt. 

e De dekvloer mag pas 24u na afwerking van de isolatielaag aangebracht worden. 

e De lokalen worden de eerste uren na de werken grondig verlucht. 


Aanvullende uitvoeringsvoorschriften 

e Alle ingewerkte metalen leidingen zullen beschermd worden tegen corrosie. 

e Om een vlak oppervlak te bekomen wordt de isolatielaag na verharding afgeschuurd 
(vlakheidstolerantie ca. 1 cm / 2 m) en opgeveegd. 


Toepassing 


Volgens aanduidingen op plannen, snedes en details DV05b,DVO6b,DV10b,DV02b,DVO1b , over de 
volledige zone van het project. 


52.34. thermische isolatie vloer — XPS (met hoge druksterkte) 


Materiaal 


e Stijve isolatieplaten uit geëxtrudeerd polystyreen, overeenkomstig NBN EN 13164 - Materialen voor 
warmte-isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxtrudeerd 
polystyreenschuim (XPS) - Specificatie. 

e Het bij de productie gebruikte blaasmiddel bevat geen HFK's. 

e De platen zijn geschikt voor het isoleren onder een dekvloer en beschikken over een ATG-H 
productgoedkeuring of gelijkwaardig. 


Specificaties 

lsolatiedikte: volgens subartikel 

Randafwerking: glad met sponning 

Warmtegeleidingscoëfficiënt (\-waarde) voor de toegepaste plaatdikte(s): maximum 0,035 W/mK 
Vervormingscriteria: 

> _ Druksterkte: 0,50N/mm2 (10% vervorming 90dagen) 

> Lange termijn druksterkte: 0,18 N/mm2 (2% vervorming 50 jaar) 


Uitvoering 


e De isolatielaag wordt uitgevoerd in twee lagen 
e De platen worden los gelegd op de draagvloer of uitvullaag. 


52.34.20. thermische isolatie vloer — XPS/6 cm (dikte 12 cm ‚ 2x 6cm) [FH/m2 


Meting 

e meeteenheid: m2 

e meetcode: netto uit te voeren oppervlakte. Uitsparingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken. 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Toepassing 


Te plaatsen onder gasoven keramiek, volgens aanduiding op plan. 


ACADEMIE WAASMUNSTER _ DEEL 1_ARCHITECTUUR PULSarchitecten bv 131 


53. BINNENVLOERAFWERKINGEN 


53.00. binnenvloerafwerkingen - algemeen 


Materialen 


De kwaliteit van de gebruikte materialen moet overeenstemmen met de bestemming van de lokalen 
en de te verwachten gebruiksbelastingen. 

De aannemer legt voorafgaandelijk een kleurenkaart, stalen en eventueel gevraagde attesten, 
alsook een technische documentatie van alle voorbehandelingsproducten, hechtingsmaterialen, 
elastische kitten, e.d. ter goedkeuring voor aan de architect. De voorgelegde stalen moeten het 
gemiddelde uitzicht, kleur(en) en oppervlaktestaat van de uiteindelijke levering vertonen. De 
maatafstemming moet overeenstemmen met de modulatie van het plaatsingspatroon en de 
uitvoeringstechniek. 

Bij de voorlopige oplevering overhandigt de aannemer de onderhoudsvoorschriften voor de 
geplaatste binnenvloerafwerkingen aan de bouwheer. 


Uitvoering 


De vloerafwerkingen mogen slechts uitgevoerd worden in een winddicht gebouw en na voltooiing 
van de pleisterwerken. 

De aannemer controleert de toestand van de ondervloer (ponssterkte, vochtgehalte, vlakheid, 
horizontaliteit, laagdikte en pashoogte) en deelt zijn eventuele opmerkingen mee aan de architect. 
De vloerafwerkingen mogen slechts geplaatst worden als voldaan is aan de klimatologische 
voorwaarden i.f.v. de soort bekleding. Bij vloerverwarmingssystemen moet het door de fabrikant 
voorgeschreven opstartschema uitgevoerd worden vóór het plaatsen van de betegeling. Er moet 
minstens één volledige opwarmings- en afkoelingscyclus doorlopen worden. 

De eventuele scheidingslijn tussen verschillende bevloeringsmaterialen in aaneengrenzende 
ruimten moet onder het deurblad voorzien worden. 

Tijdens het plaatsen van de vloerafwerking worden de lokalen beschermd tegen elke ongewenste 
betreding. 

De eventuele uitzettingsvoegen moeten over de volledige vloeropbouw doorgetrokken worden. De 
voeg wordt ter hoogte van de vloerafwerking gevuld met een elastische kit in dezelfde kleur als de 
overige voegen. 

Na plaatsing zorgt de aannemer ervoor dat de vloerbekledingen goed beschermd worden tegen 
bevuiling of beschadigingen tijdens de verdere bouwwerkzaamheden. Eventuele beschadigingen 
worden op kosten van de aannemer hersteld. Voor de voorlopige oplevering worden de vloeren 
gereinigd met een volgens het vloertype aanbevolen procédé. 


53.30. bedrijfsvloeren - monolitisch hechtend / met slijtlaag (polybeton) [FH/m2 
Meting 


meeteenheid: m2 

meetcode: netto uit te voeren oppervlakte, gemeten tussen de naakte muren. Openingen groter dan 
0,5 m2 worden afgetrokken. De randisolaties worden niet afzonderlijk in rekening gebracht, 
inbegrepen Inox L-profielen als rand profielen thv deuropeningen. 

aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal & Uitvoering 


Specificaties: 


Legvlak: mager beton. 

Kwaliteit van het beton: C 20/25 
Karakteristieke druksterkte R'wk 18,5 N/mm2 
Kleur: grijs zonder toevoeging van kleurstoffen 


- Wapening: wapeningsnetten 150x150x6, staalkwaliteit: klasse BE 500 cfr. 
gegevens Ir-S (in geen geval wordt de wapening vervangen door vezels) 

- Dikte van de monolitische bedrijfsvloer: 8cm. 

- De slijtlaag wordt verhard door toevoeging van kwartskorrels met hoog 
siliciumgehalte à rato van 3,6 kg/m2 

- Het cement voor de omhulling is van de sterkteklasse 32,5. 

- Vlakheidsklasse: 1 
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Inox L profielen: aan te storten Inox L-profielen 80x80 met instortvin volgens aanduiding op DV02b 
AANVULLENDE UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN 


- Curing compound: op basis van acrylaat 
Toepassing 


Alle vloerafwerking van het gebouw. Volgens aanduidingen op plannen en details 
53.40. plinten — algemeen 


53.42. plinten - hout 
53.42.10. plinten — multiplex [FH]m 


Meting 

e meeteenheid: per lopende m 

e _meetcode: netto lengte, gemeten tussen de muren over voegen en naden heen incl. afwerking 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 


e Het verwerkte hout voldoet aan STS 04.2 en is van schrijnwerkkwaliteit. 

e De vochtigheid in de kern van het te verwerken hout is maximaal 18 % met een tolerantie van 3 % 
en bovendien verenigbaar met de afwerking. 

e Voorde plaatsing wordt op alle vlakken de eerste laag van het procédé C2 volgens STS 04.3.1.4.4. 
aangebracht. 

e De plinten worden voor de plaatsing zuiver geschaafd en glad opgeschuurd. 

e De plinten worden geleverd in zo groot mogelijke lengten, passtukken kleiner dan 80 cm moeten 
worden vermeden. 


Houtsoort : Multiplex Poolse den 

Netto geschaafde afmetingen: 22 x 95 mm 

Vorm: de zichtbare hoeken zijn recht 

Bevestiging: gelijmd 

Afwerking: gevernist volgens hoofdstuk 80 binnenschilderwerken 


Aanvullende specificaties 
e Het hout heeft een FSC- of PEFC-label en de leverancier is respectievelijk FSC of PEFC CoC- 
gecertificeerd. 


Uitvoering 
e Voor het plaatsen van de plinten gelden de bepalingen van 85.7.1. van TV 218. 


e De hoeken worden steeds in verstek uitgevoerd. In de lengte worden de plinten verbonden met een 
schuine las. 


Aanvullende uitvoeringsvoorschriften 
e De aansluitingsvoegen onder de plinten worden afgedicht met een elastische kit 


Toepassing 


Volgens aanduidingen op plannen en details en opsomming in detailmeetstaat , rondom rond alle 
atelierruimtes. 
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54. BINNENDEUREN 


54.00. binnendeuren - algemeen 


Omschrijving 
Alle noodzakelijke elementen, werken en leveringen voor het samenstellen van de binnendeuren en - 
ramen tot een afgewerkt geheel. De werken omvatten: 
e de controle en opmeting ter plaatse van alle deuropeningen (dagmaten) en de eventueel vereiste 
aanpassing van te prefabriceren elementen aan de werkelijke afmetingen, …; 
e de levering en plaatsing van alle elementen nodig voor het samenstellen van de deur- en/of 
raamgehelen: 
> de kozijnen met inbegrip van alle toebehoren voor de bevestiging aan de ruwbouw van de vaste 
of bewegende bovenpanelen en van alle onderdelen voor meervoudige deurgehelen, de 
doorlopende dichtingstrippen, de nodige schootgaten met metalen dekplaatjes, …; 
> de deurbladen met inbegrip van eventuele uitsparingen voor beglazing of vulpanelen; 
> alle hang- en sluitwerk; 
> de voorgeschreven beschermingsprocédés en oppervlaktebehandelingen (behalve de 
afwerkingen opgenomen in hoofdstuk 80 binnenschilderwerken); 
e het verwijderen van alle afval afkomstig van de werken en van alle klevers op deurbladen, met 
uitzondering van deze met de kenmerken van brandweerstand, …; 
e de controle ter plaatste voor de definitieve oplevering, de vervangingen en/of bijregelingen. 


Materialen 


e STS 53-1 Deuren is van toepassing. 

e In afwachting van een geharmoniseerde productnorm met bijhorende CE-markering, wordt in geval 
van betwistingen de voorlopige norm prNBN EN 14351-2 ‘Binnendeuren zonder 
brandeigenschappen, manueel bediend of aangedreven’ gehanteerd. 


Uitvoering 


TIMING — OMGEVINGSINVLOEDEN 


e De plaatsing van het binnenschrijnwerk mag pas gebeuren op het ogenblik dat de hygrothermische 
omstandigheden gunstig zijn overeenkomstig STS 53-1 8 1.5.1.5. en TV 166, ttz. in een droog 
gebouw met een temperatuur tussen 15°C en 25°C en vochtigheidsgraad tussen 40 tot 70% R.V. 

e Indien de leverancier of plaatser vreest dat zijn leveringen onderhevig zouden kunnen zijn aan 
abnormale hygrothermische toestanden met onomkeerbare effecten, die afkeuring tot gevolg 
hebben, brengt hij de architect hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. 


VORM - TYPE - SAMENSTELLING 


e Vooraleer de deurelementen te bestellen of vervaardigen vergewist de plaatser zich van de 
draairichtingen en openingswijze zoals aangeduid op de plannen en/of detailtekeningen. 

e Alle afmetingen, deurhoogtes, breedtes, muurdiktes moeten terplaatse worden gecontroleerd. 

e Alle hout moet voldoende droog zijn om de dimensionele stabiliteit van het binnenschrijnwerk te 
waarborgen. De vochtigheidsgraad van het hout bij verwerking in het atelier ligt tussen de 8 en 12 
% bij een basistemperatuur van 18° C. 

e Zichtbaar blijvend hout wordt op alle vlakken geschaafd en gladgeschuurd, waarbij scherpe hoeken 
licht worden afgerond met schuurpapier. 

e Schroefkoppen worden in het hout ingefreesd en nadien voorzien van houten stoppen en/of 
opgevuld met kneedbaar hout. Nagels worden ingedreven en opgestopt met zuivere lijnoliestopverf 
of kneedbaar hout. 


54.01. binnendeuren prestaties 


Algemeen 


e De deurelementen beantwoorden volgens hun respectievelijke bestemming aan de gestelde 
prestaties volgens STS 53 8 1.4. Prestatievoorschriften en de normen NBN EN 950, NBN EN 951, 
NBN EN 952, NBN EN 1529, NBN EN 1530, NBN EN 1191 NBN EN 1192 en NBN EN 1294. 

e Volgens toepassingsdomein beantwoorden de binnendeuren minimaal aan de prestaties van de 
bijlage bij STS 53 ‘Aanbevolen prestaties in functie van de toepassing’ of aan strengere 
voorwaarden die eventueel opgelegd worden verder in dit bestek. 

e De deuren voldoen aan de mechanische weerstandsklasse volgens STS 53 8 1.4.2.2. en NBN EN 
1192: 
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> klasse M2 voor brandwerende deurgehelen, collectieve ruimten, … voor een gebruiksfrequentie 
van 100.000 eycli 
> klasse M3 voor intensief gebruikte deuren (fietsenbergingen, …) voor een gebruiksfrequentie 
van 100.000 eycli 
e Bedieningskrachten F volgens STS 53 S 1.4.2.3 en NBN EN 12217: standaard klasse F2 
e Brandwerende en inbraakbestendige deuren moeten steeds in hun geheel voldoen aan de 
proefvoorwaarden volgens de voorgeschreven klasse, t.t.z. de deurkozijnen, het hang- en sluitwerk, 
de deurbladen, eventuele beglazingen, … en de aansluiting op de ruwbouw. 
e Deurgehelen of deurelementen waaraan akoestische prestaties worden gesteld houden voor een 
correcte uitvoering rekening met het artikel Uit De Praktijk “Akoestische problematiek van deuren” 
WTCB-Tijdschrift 2000/1 p. 15-29 


54.02. binnendeuren— keuring en proeven 


Algemeen 


e _Monsternames en keuring volgens STS 53 8 1.6.: elementen, die kunnen worden geleverd volgens 
een geprefabriceerd model, worden voorafgaandelijk ter goedkeuring aan het Bestuur voorgelegd. 
Producten met een ATG, BENOR (of gelijkwaardig) worden vrijgesteld van voorafgaande 
keuringsproeven op een prototype. 

e _Tolerantieklassen overeenkomstig STS 53.1: 
=> Maximale toegelaten afwijkingen op de breedte, hoogte, dikte, en haaksheid volgens STS 53 S 

1.3.1. en NBN EN 1529: minimum klasse D2 
> Maximale toegelaten afwijking op vlakheid volgens STS 53 8 1.3.2, 8 1.4.2.1. en NBN EN 1530: 
minimum klasse V2 

e Opleveringsmodaliteiten volgens STS 53 8 1.6.5 en 8 1.6.6. Deuren geplaatst met een foutieve 
openingsrichting of deurelementen met zichtbare beschadigingen worden niet aanvaard. 

e Vuistregels visuele controle: tussen deurkozijn en deurvleugel van gewone binnendeuren mag de 
speling bij een afgewerkte deur in gesloten toestand 
> niet groter zijn dan 3 mm aan de zichtbare bovenkant en zijkanten; 
> niet groter zijn dan 5 mm van de afgewerkte vloer onderaan (behoudens gevraagde 

doorstroomopeningen via de onderzijde van de deur) 

e Bij plaatsing van brandwerende deuren gelden de toleranties en spelingen van de Benor of ATG als 
maximumwaarden. 

e Alle deuren moeten zonder bijzondere inspanningen kunnen gesloten worden en vlak met de 
omlijstingen tussen de kozijnen vallen. 

e Gedurende een jaar volgend op de voorlopige oplevering vervangt de aannemer stukken die 
afwijkingen vertonen die groter zijn dan de toegestane afwijkingen m.b.t. afmetingen, haaksheid en 
vlakheid van de deurvleugels. 

e De definitieve oplevering wordt voorafgegaan door een rondgang waarbij de ophanging van de 
deuren waar vereist wordt bijgeregeld. 

e Akoestiek: de opgelegde eisen per deurtype moeten behaald worden (zie opgesomd per deurtype 
en verslag akoestiek) , de aannemer zal hiervoor de nodige rekennota’s voorleggen van gebruikte 
maatregelen : oa. akoestisch verbeterde beglazing, valdorpels, rubbers, … 


54.30. deurgehelen - algemeen 


54.31. deurgehelen — hout 


54.31.20. deurgehelen — blokdeuren - hout 


Meting 
meeteenheid: per stuk opgesplitst volgens deurafmetingen volgens classificatie (aard, beweging, 
plaats, bijzondere prestaties, nominale afmetingen, vorm en uitzicht). 


meetcode: de binnendeuren en/of -ramen worden beschouwd als één afgewerkt geheel, inclusief 
omlijstingen, blokkader, deurbladen, paumellen, beglazing, boven- en/of zijpanelen, schilderwerken 
volgens art.80.51.10 … 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 
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Specificaties 
e Mechanische sterkte STS 53 8 1.4.2.2. en NBN EN 1192: minimum klasse M2 voor een 
gebruiksfrequentie f 5 (100.000 cycli) 
e Houten blokkader: massief hardhout (meranti , volumemassa minimum 550 kg/m3) 
e Deurblad: 
> Type: stompe of sponningdeur 
> Materiaal: volle kern uit spaan / mdf of multiplex 
> Afwerking: 
geplamuurd, laagdikte minimum 0,2 mm, en schilderafwerking volgens art. 80.51.10 
Afmetingen: breedtes volgens aanduidingen op plan en deuren lijst 
Scharnieren en paumellen: standaard volgens attestering RVS 
Deurkrukken: volgens artikel 54.63. 
Sloten: volgens artikel 54.62. 
De deurbladen dragen het FSC- of PEFC-label en de leverancier is FSC f PEFC CoC gecertificeerd. 
Akoestiek: de opgelegde eisen per deurtype moeten behaald worden (zie opgesomd per deurtype 
en verslag akoestiek) , de aannemer zal hiervoor de nodige rekennota’s voorleggen van gebruikte 
maatregelen : oa. akoestisch verbeterde beglazing, valdorpels, rubbers, … 
e schilderwerken volgens art.80.51.10 


54.31.20.01.deurgehelen — blokdeuren — hout type A [FH]st 


Materiaal 


Deurgeheel met blokkkader, houten deurblad met vast bovenpaneel : volle kern. Enkel opendraaiende 
deur. 


Specificaties 

e Afmetingen deurblad: 
> Dikte: 5 cm 
> Hoogte : 2115 mm 
> Breedte : 930 mm 

e Afmetingen bovenpaneel: 
> Dikte: 16,5cm 
=> Hoogte : 400 mm 
> Breedte : 1040 mm 


e _Ruwbouwmaat : volgens aanduiding op plan . 


Uitvoering 
Volgens aanduiding op details BD 1, BD 2enBD 3 


Toepassing 


Volgens aanduiding op plan en details 
deur (nrs) : BD 0.1, BD 0.2, BD 0.3 


54.31.50. deurgehelen — blokdeuren - hout /brandwerend 


Meting 
meeteenheid: per stuk opgesplitst volgens deurafmetingen volgens classificatie (aard, beweging, 
plaats, bijzondere prestaties, nominale afmetingen, vorm en uitzicht). 


meetcode: de binnendeuren en/of -ramen worden beschouwd als één afgewerkt geheel in 
overeenstemming met de attestering, inclusief omlijstingen, blokkader, deurbladen, paumellen, 
beglazing, boven- en/of zijpanelen, schilderwerken volgens art.80.51.10 … 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 


e Brandwerende deurgehelen uit één of meerdere houten deurvleugels in een houten deurkozijn. De 
brandprestaties worden geattesteerd door een BENOR of ATG-label (of gelijkwaardig) of CE- 
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markering volgens de productnorm prEN 16034. Het keuringsattest is steeds van toepassing op het 
geplaatste deurgeheel (deurblad, hang- en sluitwerk, deurkozijn, toebehoren, zelfsluitendheid en 
plaatsing). 

e De brandwerende deuren beantwoorden aan de eisen van de plaatselijke brandweer en aan het KB 
13 juni 2007 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan 
nieuwe gebouwen moeten voldoen. 


Specificaties 
e _Brandweerstand volgens NBN EN 1634-1 en NBN EN 13501-2: El 30 / El 60 volgens opsplitsing in 
deurtypes 
e Mechanische sterkte STS 53 8 1.4.2.2. en NBN EN 1192: minimum klasse M2 voor een 
gebruiksfrequentie f 5 (100.000 cycli) 
e Zelfsluitendheid volgens NBN EN 1191 en NBN EN 14600: klasse C4 
e Houten blokkader: conform het brandattest 
massief hardhout (meranti, volumemassa minimum 550 kg/m3) 
e Deurblad: met een aan de vereiste brandweerstand aangepast bekledingsmateriaal 
> Type: stompe of sponningdeur 
> Materiaal: volle kern uit spaan / multiplex, bekleed met een brandwerende plaat 
> Afwerking: 
geplamuurd, laagdikte minimum 0,2 mm, geschikt om te worden voorzien van de 
schilderafwerking volgens art.80.51.10 … 
Afmetingen: breedtes volgens aanduidingen op plan 
Scharnieren en paumellen: standaard volgens attestering RVS 
Deurkrukken: volgens artikel 54.63. 
Sloten: volgens artikel 54.62.20. 
De deurbladen dragen het FSC- of PEFC-label en de leverancier is FSC f PEFC CoC gecertificeerd. 
Akoestiek: de opgelegde eisen per deurtype moeten behaald worden (zie opgesomd per deurtype 
en verslag akoestiek) , de aannemer zal hiervoor de nodige rekennota’s voorleggen van gebruikte 
maatregelen : oa. akoestisch verbeterde beglazing, valdorpels, rubbers, … 


Uitvoering 

e Plaatsing door ISIB gecertificeerde plaatsers overeenkomstig de technische goedkeuring. 
e Na plaatsing worden de deuren voorzien van een label in de zijkant van de deur. 

e De aannemer levert bij de oplevering een attest af voor de brandweerstand van de deuren 


54.31.50.01.deurgehelen — blokdeuren - hout/brandwerend type B [FHJst 


Materiaal 


Brandwerend deurgeheel met blokkader, houten deurblad met vast bovenpaneel: volle kern. Enkel 
opendraaiende deur. 


Specificaties 

e Afmetingen deurblad: 
> Dikte: 5 cm 
> Hoogte : 2115 mm 
> Breedte : 930 mm 

e Afmetingen bovenpaneel: 
> Dikte: 16,5cm 
=> Hoogte : 400 mm 
— Breedte : 1050 mm 


e _Ruwbouwmaat : volgens aanduiding op plan 
e brandwerend: El1 60 zelfsluitend (deurpomp volgens art.54.65) 


Uitvoering 
Volgens aanduiding op detail BD 7, BD 8enBD 9 


Toepassing 


Volgens aanduiding op plan en details 
deur (nrs) : BD 2.1 
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54.31.50.02.deurgehelen — blokdeuren - hout/brandwerend type C [FH]st 


Materiaal 


Brandwerend deurgeheel met blokkader met vast bovenpaneel, houten deurblad : volle kern. dubbel 
opendraaiende deur. 


Specificaties 

e Afmetingen deurbladen: 
> Dikte: 5 cm 
=> Hoogte: 2110 mm 
> Breedte: 930 mm 

en 

> Dikte: 5 cm 
=> Hoogte: 2110 mm 
> Breedte: 598mm 


e Afmetingen bovenpaneel: 
> Dikte: 16,5cm 
> Hoogte: 400 mm 
> Breedte: 1585 mm 
e _Ruwbouwmaat: volgens aanduiding op plan 
e brandwerend: El1 60 zelfsluitend (deurpomp volgens art.54.65) 


Uitvoering 
Volgens aanduiding op details BD 4, BD 5 en BD 6 


Toepassing 


Volgens aanduiding op plan en oplijsting in deurenlijst 
deur (nrs): DB_ 1.1 


54.40. schuif- en vouwdeuren — algemeen 


54.41. schuif- en vouwdeuren - schuifsystemen 


54.41.20. schuif- en vouwdeuren — schuifsystemen/inbouw 


Omschrijving 

Inbouw schuifdeuren geïntegreerd in metselwerk wand. Het systeem omvat de metalen de 
geleidingsrails, loopwagens, bladen, handgrepen en zijdeurstijl uit hout, schilderwerken volgens 
art.80.51.10 …. Inbegrepen het afstellen tot een volledig afgewerkt en vlot werkend geheel. 


Materiaal 


e De vouw- en schuifdeursystemen beantwoorden aan NBN EN 1527 - Hang- en sluitwerk - Beslag 
voor schuif- en vouwdeuren - Eisen en beproevingsmethoden. 

e Alle metalen onderdelen en bevestigingsmiddelen zijn roestbestendig. 

e De aannemer legt een volledige technische documentatie ter goedkeuring voor aan de architect. 


Specificaties 

e _Schuifmechanisme: model in functie van het type en gewicht van de schuifbladen 
> _Railgeleiders: geplooid gegalvaniseerd of roestvast staal, met lengte van 2x de deuropening 
> _Loopwagens: behuizing uit aluminium, gegalvaniseerd of roestvast staal, met afregelbare 

ophanghoogte, de regeling moet op eenvoudige wijze bereikbaar blijven. 
> _Rolgeleiders: dubbele gelagerde wieltjes uit slijtvast kunststof met geruisloze werking. 

e Vloergeleiding: deurblad onderaan voorzien van ingewerkt aluminium geleidingsprofiel, met op op 
de vloer een oordeelkundig bevestigde (chemisch verankerd) geleider (met rolelement) in metaal + 
teflon en een deurstop. 

e Deurbladen: 
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e zelfde materiaal en afwerking als de gewone binnendeuren volgens art 54 
De uitsparingen zijn aangepast aan het schuifbeslag en verzonken handgrepen. 
e _schilderafwerking volgens art. 80.51.10 
e Handgrepen: volgens art. 54.64 
e Sloten: niet voorzien 


Uitvoering 
e Volgens de montagevoorschriften van de systeemleverancier tot een afgewerkt geheel. 


Toepassing 


54.41.21. schuif- en vouwdeuren — schuifsystemen/inbouwmodule type D [FHjst 


Meting 
e meeteenheid: per stuk 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Uitvoering 


e Afmetingen bladen: 

e dikte: 50 
> hoogte: 2190mm 
> breedte: 1200 mm 


Volgens aanduiding op details BD 10, BD 11 en BD 12 


Toepassing 


Volgens aanduiding op plan en oplijsting in deurenlijst 
deur (nrs): BD 3.1 


54.41.22. schuif- en vouwdeuren — schuifsystemen/inbouwmodule type E [FHjst 


Meting 

e meeteenheid: per stuk 

e meetcode: dubbele schuifdeuren worden gerekend als twee stuks 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Uitvoering 
e Afmetingen bladen: 
e dikte: 50 
> hoogte: 2190mm 
> breedte: 1350mm 
Volgens aanduiding op details BD 13, BD 14 en BD 15 


Toepassing 


Volgens aanduiding op plan en oplijsting in deurenlijst 
deur (nrs): BD 4.1, BD 4.2 en detailtekeningen: 


54.60. hang-en sluitwerk - algemeen 


Omschrijving 

Levering en montage van alle hang- en sluitwerk. Alle noodzakelijke toebehoren voor de ophanging, 
het openen en sluiten en afwerking van de binnenschrijnwerkelementen zijn inbegrepen in de 
eenheidsprijzen van de deurkozijnen, deurbladen of deurgehelen. Ook als de expliciete beschrijving 
zou ontbreken in het bestek. 


Materialen 
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e Het hang- en sluitwerk beantwoordt aan de bepalingen van STS 53.1 

e Alle hang- en sluitwerk en hun bevestigingsmiddelen zijn roestbestendig, conform de eisen van NBN 
EN 1670 - Hang- en sluitwerk - Bestandheid tegen corrosie - Eisen en beproevingsmethoden. 

e Alle deurbeslag is zoveel mogelijk van gelijke vormgeving en kleur. 

e Types en modellen worden vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan het Bestuur. 


Uitvoering 
e Volgens de montagevoorschriften van de fabrikant. 


54.61. hang-en sluitwerk - scharnieren en paumellen 


54.61.30. hang-en sluitwerk — scharnieren en paumellen/roestvast staal [PM/ 


Meting 

e aard van de overeenkomst: Pro Memorie(PM). Inbegrepen in de eenheidsprijs van de deurkozijnen 
of deurgehelen. 

Materiaal 


e Alle opendraaiende deurvleugels worden voorzien van minimaal drie paumellen of fitsen. Samen 
voldoen zij in functie van het gewicht van de deurvleugels aan de eisen van NBN EN 947 
Scharnierende of draaideuren - Bepaling van de weerstand tegen verticale belasting. 

e Massieve deurbladen worden voorzien van 4 scharnieren waarvan 2 kort tegen de bovenzijde. 

e ledere scharnierflank wordt bevestigd met minimum 3 schroeven. 


Specificaties 
e Materiaal: roestvast staal 18/8 volgens DIN 17440 of AISI 304 
e Afwerking: geborsteld 
e Type (conform NBN EN 947): 
kogelpaumellen knoopdiameter min. 14 mm, met nylonring en stift in RVS (min. 8 mm) 


Toepassing 
Op alle binnendeuren 


54.62. hang- en sluitwerk — deursloten 


54.62.30. hang-en sluitwerk — deursloten/kantschuiven [PM/ 


Meting 


e aard van de overeenkomst: Pro Memorie(PM). Inbegrepen in de prijs van de deurbladen of de 
deurgehelen. 


Materiaal 

e _Ingewerkte kantschuiven te voorzien bij dubbele deuren in een van de deurvleugels 

Specificaties 

e Type: met veer / kantelbare hefboom uit messing 

e Opstelling: de lengte laat toe de deur te openen bovenaan vanop circa 180 cm hoogte en onderaan 


op vanop circa 20 cm. 
e _Inbouwhulzen: in de vloer en bovenregel worden hulzen uit messing ingewerkt. 


Toepassing 
Dubbele brandeur BD_1.1 


54.62.40. hang-en sluitwerk — deursloten / cilinderslot met lopersleutel [FHjst 


Meting 
e meeteenheid: per stuk 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 


e Veiligheidssloten volgens NBN EN 12209 - Hang- en sluitwerk - Sloten en grendels - Mechanisch 
bediende sloten, grendels en sluitplaten - Eisen en beproevingsmethoden 
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Specificaties 

e Sluiting: minimum nachtschoot 

e Behuizing: gesloten kast DM 60 vervaardigd uit gebichromateerd staal van minimum 2 mm dikte, 
met afgeronde / rechte voorplaat uit RVS, dikte minimum 3 mm en voorzien van een gelagerde 
klemtuimelaar 

e Sluitplaat: regelbare vlakke RVS sluitplaat aangepast aan het aantal sluitpunten met een dikte van 
minimum 3 mm. 

e Schoten en tuimelaars: vernikkeld gepolijst staal 

e Veiligheidscilinder: vernikkeld messing, europrofiel 17 mm conform NBN EN 1303, voorzien van een 
inboorbeveiliging d.m.v. hardmetalen stiften in cilinderhuis en kern. 

e Keurmerk cilinders: SKG**, Belgisch 13 of Duits ES2 label / SKG*** 

e Sleutels: geleverd met 3 sleutels per slot 


Aanvullende specificaties 


e De sleutels passen in een sleutelplan met lopersysteem . Dit wordt besproken met het Bestuur. De 
gevraagde sleutelcombinaties zullen uiterlijk 3 maanden voor de oplevering ter goedkeuring 
voorgelegd worden. 


Toepassing 


Cilinder te plaatsen op alle binnendeuren en buitendeuren (alle sloten zijn bedienbaar met 1 
lopersleutel. 


54.62.50. hang-en sluitwerk — deursloten/rolslot [PM] 
Meting 

e aard van de overeenkomst: Pro Memorie(PM). Inbegrepen in de prijs van de deurgehelen. 
Materiaal 


e _rolsloten volgens NBN EN 12209 - Hang- en sluitwerk - Sloten en grendels - Mechanisch bediende 
sloten, grendels en sluitplaten - Eisen en beproevingsmethoden 


Specificaties 
e Sluiting: rolsot uit vernikkeld messing of RVS 
e Sluitplaat: roestvast staal 


Aanvullende 
e Alle deuren worden ook voorzien van een rolslot 


Toepassing 
Op alle binnendeuren. 


54.63. hang-en sluitwerk — deurkrukken 


54.64. hang-en sluitwerk — vaste handgrepen in hout [PM/ 


Meting 


e aard van de overeenkomst: Pro Memorie(PM). Inbegrepen in de prijs van de deurbladen of de 
deurgehelen. 


Materiaal 
e De handgrepen zijn geschikt voor enkelzijdige onzichtbare bevestiging 


Specificaties 
e Model en materiaal: 
Deurknop 
o Materiaal: hardhout (volgens voorstel aannemer , staal ter goedkeuring voor te 
leggen voor goedkeuring. 
o Vorm: cilinder (lengte: 204mm) 
o Diameter: circa 50 mm 
volgens detailtekening 


Uitvoering 
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e De opstelling mag de goede ergonomische bediening van het sleutelslot niet hinderen. De hand 
mag bij het dichttrekken van de deur geen contact kunnen maken met de vaste deurstijl. 
e bevestiging dmv blind ingelijmde houten tap of combinatie van schroef en ingelijmde houten tap. 


Toepassing 
Op alle binnendeuren volgens detail tekeningen BD_01 tem BD _15 


54.65. hang-en sluitwerk - deurdrangers [FH]st 


Meting 
e meeteenheid: per stuk 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 


e De deurdrangers beantwoorden aan NBN EN 1154 - Hang- en sluitwerk - Deurdrangers - Eisen en 
beproevingsmethoden. Zij zijn regelbaar en aangepast aan de verschillende belastingen gesteld 
aan de deuren in functie van 
> de categorie en type van de deuren, 
> de massa van de deurvleugels die de deurgehelen samenstellen. 
> de deurbreedte. 

e De aannemer legt vooraf een technische documentatie ter goedkeuring voor aan de architect. 


Specificaties 
e Type: 
deursluiter met glijarm: de deursluiter met glijarm is balkvormig en is vervaardigd uit een alu- 
legering met hoge corrosieweerstand of uit gietijzer overtrokken met een alu-afdekkap. 
De deursluiter is van het hydraulisch gedempte type met glijarm. 
e Kleur: metaalkleurig 
e De eindslag is instelbaar via de stelarm, de openingsweerstand is afnemend. 
e De sluitsnelheid is onafhankelijk van temperatuur-schommelingen 
De deursluiter is voorzien van normale arm en sluitvertrager. 
e De sluitkracht is regelbaar in functie van de deurbreedte, zodat de sluitkracht met 10% vermeerderd 
of verminderd kan worden. 


Aanvullende specificaties 

e De deursluiter op een buiten- en/of sasdeur is voorzien van een hydraulische buffer ter voorkoming 
van het bruusk opengooien of openwaaien. 

e De deursluiters voor dubbele deuren zijn voorzien van een sluitvolgregelaar met universele 
opbouwdeurselector met telescopische verende buffer. 

e De deursluiter is voorzien van een vastzetarm, instelbaar voor elke openingshoek. 


Uitvoering 


e Montage volgens voorschriften van de fabrikant. 

e De bevestiging gebeurt onzichtbaar door het gebruik van een afdekplaat. Ter bevestiging van de 
dranger op een brandwerende deur en een deur waar directe montage niet wenselijk of niet mogelijk 
is wordt gebruik gemaakt van een speciale montageplaat of console. 


Toepassing 
e Op alle branddeuren volgens artikel 54.31.50. 


54.80. toebehoren - algemeen 


Omschrijving 

Het bestek beschrijft de te voorziene toebehoren en waar deze voorzien moeten worden. 

Bij twijfel pleegt de schrijnwerker voor plaatsing overleg met de ontwerper. Hij kan zich achteraf niet 
beroepen op eventuele onduidelijkheden in het bestek. 
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54.86. toebehoren - deurstoppen [FHjst 


Meting 
e meeteenheid: stuk 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 
e Deurstoppen met een verdoken bevestiging. Model voor te leggen aan het Bestuur. 


Specificaties 

e Type: vloerbuffer / wandbuffer 

e Diameter: circa 30 mm 

e Materiaal: RVS-basis met ingewerkte stootbuffer 

e Kleur rubber: kleurkeuze uit standaardgamma van de fabrikant 

Uitvoering 

e De deurstoppen worden zo aangebracht dat zij kunnen weerstaan aan de normale belastingen 
uitgeoefend door de deurvleugels en geen hinder vormen voor het gebruik van de lokalen. 

e Montage volgens voorschriften van de fabrikant met roesvaste bevestigingsmiddelen. 

e Bij vastzetting in de vloer of wand moet erover gewaakt worden dat geen ingewerkte leidingen 
geraakt worden. 


Toepassing 
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5/. TABLET- EN WANDBEKLEDINGEN 


57.00. tablet- en wandbekledingen - algemeen 


57.10. venstertabletten - algemeen 


Omschrijving 

Alle leveringen en werken voor het realiseren van de venstertabletten, aan de binnenzijde van de 
raamkozijnen, tot een afgewerkt geheel. De werken omvatten: 

het opmeten van de juiste afmetingen na uitvoering van het schrijnwerk en het pleisterwerk; 
het voorbereiden van de ondergrond, d.w.z. het verwijderen van alle vuil en loszittende delen; 
het volgens bestek inwerken van de tabletten in omgevende muren of het pleisterwerk; 

het bijkomend isoleren van de aansluiting tussen tablet, spouwblad en schrijnwerk; 

het leveren, plaatsen en waar vereist bijkomend ondersteunen van de tabletten; 

het herstellen van het omgevend pleisterwerk en afwerken van de naden met elastische kitten; 
het verwijderen van alle mortel- of pleisterresten, reinigen en beschermen tot aan de voorlopige 
oplevering van de venstertabletten. 


Materialen 


e De aan te wenden legmortels en/of aangepaste bevestigingskitten en -materialen, zijn verenigbaar 
met de aard van de tabletten. 

e Een volledige reeks monsters en/of kleurstalen van de tabletten wordt ter goedkeuring voorgelegd 
aan het Bestuur, samen met een technische documentatie van de elastische kitten. 

e Het gebruik van zuurhoudende en rubberbitumenkitten wordt niet toegestaan. 


Uitvoering 

e Uitvoering volgens TV 227 en TV 237, aangevuld met eventuele specifieke voorschriften van de 
leverancier of fabrikant. 

e Onder geen beding mogen vocht- of thermische bruggen ontstaan tussen het binnen- en 
buitenspouwblad. Voor plaatsing wordt nagegaan of een degelijke thermische onderbreking en 
bouwknoop tussen binnen- en buitenspouwblad gewaarborgd is. Slecht aansluitende 
isolatiematerialen moeten worden gecorrigeerd in overleg met de architect. 

e Bijzondere aandacht is geboden om de continuïteit van de luchtdichtheid ter hoogte van de 
aansluitingen met het metselwerk en het buitenschrijnwerk te verzekeren. Daarom worden de 
venstertabletten pas na de uitvoering van de binnenbepleistering geplaatst. 

e De tabletten worden volkomen horizontaal en waterpas geplaatst. Zij moeten overal voldoende 
ondersteund zijn en worden, tenzij anders vermeld onder de specifieke artikels, 
> geplaatst met een uitsprong van 15 tot 20 mm t.o.v. de muurafwerking. 
> niet ingewerkt in de dagkanten om de continuïteit van het luchtdichtingsscherm niet in het 

gedrang te brengen 

e De voegen tussen de venstertabletten en de omringende materialen en structuren worden 
opgevoegd met een aan het materiaal van de tabletten aangepaste voegspecie of kit. Op het 
schrijnwerk wordt aangesloten met een aangepaste schimmelwerende elastisch blijvende kit. 


Keuring 


e De architect heeft het recht elk ontoereikend stuk af te keuren. Slecht geplaatste of beschadigde 
tabletten met barsten, haarscheuren of krassen, moeten worden vervangen. 


57.13. venstertabletten - hout 


57.13.10. venstertabletten - multiplex [FH] m 


Meting 

e meeteenheid: per lopende m 

e meetcode: netto lengte, gemeten tussen de dagkanten van de raamopeningen 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 


e Venstertabletten uit platen samengesteld met verlijmde en geperste massief houten stroken (type 
houten werkbladen). De platen zijn drager van een FSC of PEFC-label en de leverancier is FSC of 
PEFC-gecertificeerd 
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Specificaties 
e Houtsoort : Multiplex Poolse den 
e Formaldehydegehalte volgens NBN EN 717-2: klasse E1 
e Totale dikte: 
22 mm 
opstand 95 mm 
e _Randafwerking: hoeken en randen zijn recht 
e _Houtverduurzaming: procédé B of C1 volgens STS 04.3 
e Afwerking: gevernist volgens hoofdstuk 80 binnenschilderwerken 


Uitvoering 

e Voor een onzichtbare bevestiging worden de venstertabletten gemonteerd d.m.v. een hoogwaardige 
montagekit 
Op het schrijnwerk wordt aangesloten met een voeg uit elastische kit. 


Aanvullende uitvoeringsvoorschriften 
e De tabletten worden geplaatst in één stuk zonder tussenvoegen 
e De tabletten springen 20 mm uit t.o.v. het binnenvlak van de afgewerkte binnenwand. 


Toepassing 
Volgens aanduidingen op plannen en details DV10c, DHO1A, DV0O1b en opsomming in detailmeetstaat 


57.20. wandbekledingen - algemeen 


57.21. wandbekledingen — betegeling 


Meting 

e meeteenheid: per m2, volgens aard en afmetingen van de tegels opgesplitst in levering en plaatsing 

e inbegrepen : waterdichtingsmat uit zacht polyethylene, tegelplaat op houten frame als afwerking bad 
en douche volgens artikel 51.80 

e meetcode : netto uit te voeren oppervlakte 

e aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Omschrijving 

Alle leveringen en werken voor het realiseren van de voorziene wand- en eventueel aansluitende 

tabletbetegelingen tot een afgewerkt geheel. De werken omvatten 

e alle te voorziene handelingen, zoals beschreven in TV 227; alle noodzakelijke bijkomende 

handelingen blijven onverminderd een last van de (algemene) aanneming; 

de voorbereiding van de ondergrond, het verwijderen van alle vuil en loszittende delen; 

het verwijderen van uitspringende delen en/of uitvlakken, opruwen, … van de muurvlakken; 

de bescherming van reeds geplaats schrijnwerk en/of sanitaire toestellen; 

de te verwezenlijken uitsparingen voor te integreren kraanwerk, schakelaars, stopcontacten, haken, 

steunen, e.d, die vooraf geplaatst moeten worden; 

e de eventueel noodzakelijke grondeerlagen voor een verbeterde hechting en/of bescherming tegen 
vocht (primers, e.d.), de volgens bestek te voorziene waterdichte doeken, …; 

e hetleveren en plaatsen van de tegels en te voorziene aansluit- en beschermprofielen; 

e het opvoegen van de muurvlakken en het afwerken van de naden met elastische kitten ; 

e hetreinigen van de betegelde muurvlakken, inbegrepen het verwijderen van alle vlekken van mortel 
of lijm en voegspecie. 


Materialen 


e De materialen beantwoorden aan TV 227 — Muurbetegelingen 8 3 materialen en toebehoren. 

e Op de rugzijde van de tegels is in onuitwisbare inkt of in reliëfdruk een merk aangebracht dat de 
identificatie van de fabrikant mogelijk maakt. 

e De toleranties van de tegels beantwoorden aan de bepalingen van NBN EN 14411, voor wat 
volgende controlemethoden betreft: lengte en rechtheid van de kanten, dikte, rechtheid van de 
hoeken en vlakheid. Tenzij anders vermeld in de specifieke artikels geldt minimum type ‘normaal’, 
volgens tabel 6 van TV 227. 
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e De tegellijmen zijn drager van een CE-markering en beantwoorden aan NBN EN 12004 - 
Kleefstoffen voor tegels - Begripsbepalingen en voorschriften. 

e De stelproducten beantwoorden aan: 

TV 2278 3.2.2. en tabel 12 voor dunbed mortellijmen 
TV 227 8 3.2.3. en tabel 12 voor dunbed synthetische, dispersie of reactielijmen 
TV 2278 3.2.1. voor dikbed traditionele mortels 

e De voegproducten beantwoorden aan TV 227 8 3.3.1 en zijn verenigbaar met de plaatsingsmortel 
of plaatsingslijm. Zij bevatten aangepaste toeslagstoffen om een perfecte waterdichtheid en een 
relatieve elasticiteit te waarborgen. Voor een optimale kwaliteit moet de water/poeder verhouding 
van de fabrikant strikt worden gerespecteerd. 

e De aan te wenden elastische kitten, volgens TV 227 8 3.3.2, zijn vrij van oplosmiddelen (niet- 
zuurhoudende neutrale siliconen op basis van polysiloxanen, polysulfiden, …). Ze polymeriseren 
volledig, zijn krimpvrij, schimmelwerend en goed bestand tegen reinigings- en oplosmiddelen 
(richtwaarden: Elasticiteitsklasse F 25 LM, Shore hardheid A 25 + 5, Rek tot breuk > 150%, Modulus 
bij 100% rek < 0,4 N/mm2). Ze zijn minstens bestand tegen temperaturen van -40° tot + 140°C. 
Kleur: standaard wit, tenzij anders vermeld in de specifieke artikels. 

e _Hoek- en randprofielen beantwoorden aan TV 227 8 3.4. 

e Een volledige reeks monsters samen met een technische documentatie van de mortels of lijmen en 
elastische kitten, wordt voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan het Bestuur. 


Uitvoering 

e De uitvoering moet beantwoorden aan de voorschriften van TV 227 — Muurbetegelingen 8 5 
‘Uitvoering van de muurbetegeling’. In het bijzonder worden de bepalingen van 8 5.6.2 ‘Betegeling 
in vochtige ruimten’ en randvoorwaarden volgens tabel 14 strikt opgevolgd. 

e Zettingsvoegen in de tegeldrager moeten worden doorgetrokkken in de wandbetegeling volgens TV 
227 85.512. 

e Tegelvoegen overeenkomstig TV 227 8 5.5.1.1 Afwerkingsvoegen. Voor het optimaal afvoegen van 
het tegelwerk moeten de voegen vrij zijn van lijm- of specieresten. De voegen en het oppervlak van 
de tegels worden voor het verharden van de lijm of de mortel schoongemaakt. Voor het afvoegen 
moeten de tegels goed bevochtigd worden zodat de voegspecie niet kan verbranden. 

e Onmiddellijk na het plaatsen wordt de betegelde oppervlakte zorgvuldig afgesponst of gereinigd met 
fijn wit zand. Na droging wordt de cementsluier met een schone, droge doek verwijderd. 

e De verticale en horizontale hoekvoegen worden vrijgehouden van voegmateriaal, zorgvuldig ontvet 
en afgekit met een blijvend elastische, schimmelwerende niet-zuurhoudende kit. 

e In de voegen tussen de bevloering en de muren wordt geen voegmortel geplaatst om uitzetting toe 
te laten. Ze worden gevuld met een daartoe geschikte elastische voegkit. 

e De aansluitvoegen met sanitaire toestellen (bad, douche) worden afgewerkt met een sanitaire kit 
volgens TV 227 8 5.6.2.3 of aangepaste profielen volgens TV 227 8 5.6.3. 


Keuring 

e De wandbetegeling is vrij van cementsluier, van voeg- of tegelbarsten, krassen of andere 
oppervlaktebeschadigingen. Rozetten en/of dekplaatjes van geïntegreerd kraanwerk, schakelaars, 
stopcontacten, … moeten de voorziene uitsparingen volledig overlappen. 

e In overeenstemming met tabel 15 van TV 227 8 6.1 beantwoorden de uitvoeringstoleranties 
minimum aan de klasse R1.2 ‘normale uitvoering’. 

e De muurbekleding kan worden afgekeurd bij het voorkomen van 
> _niveauverschillen van meer dan 1 mm tussen twee tegels; 
> afwijkingen op de vlakheid van meer dan 5 mm (op lat van 2m) of 2 mm (op lat van 20 cm); 
> afwijkingen op de rechtheid van voegen van meer dan 2mm/m; 
> afwijkingen op de voegbreedte van meer dan 1 mm. 

e Voor de keuring moet men bovenvermelde toleranties nog vermeerderen met de respectievelijke 
dimensionele fabriekstoleranties van de gebruikte tegels. 

e Een uniforme kleurnuancering is vereist voor één en hetzelfde lokaal. 


57.21.10. wandbekledingen — gres 200*200mm [FH]m2 levering [FH|m2 plaatsing 


Meting 

e meeteenheid: per m2, volgens aard en afmetingen van de tegels opgesplitst in levering en plaatsing 

e inbegrepen: tegelplaat / gipskartonplaat op houten frame als afwerking inbouw we reservoir volgens 
artikel 51.80 

e meetcode : netto uit te voeren oppervlakte 
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e aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 
e meetcode: netto uit te voeren oppervlakte 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 


e Keramische tegels volgens TV 227 8 3.1.2.2 en NBN EN 14411 — Keramische tegels — Definities, 
classificatie, eigenschappen en merken. technische fiche volgens TV 237 (S 2.4.4.2.). 
e Materiaal : dubbelhardgebakken gres ‚ter goedkeuring voor te leggen aan architect 


Specificaties 
e Soort: 
zelfde tegels als voorziene vloertegels sanitaire ruimten 
drooggeperst gres, in de massa gekleurd, 1ste keuze en behorend tot groep Bla 
‚wateropname E < 0,5% volgens tabel 5 van TV 227 
De tegels vallen onder de norm ISO 13006 en EN 14411 — Annex G — Group Bla. 
Dikte: minimum 8 mm 
Oppervlak: ongeglazuurd satijn 
Gemoduleerde afmetingen: geperst gres : 200x200 mm 
Kleurtint: keuze uit 25 uni-tinten , ter goedkeuring voor te leggen aan architect. 
Voegkleur: door architect te kiezen uit alle op de markt bestaande voegkleuren 


Aanvullende specificaties 
e Prestatiecriteria tegels: 

> _Krasweerstand: minimum hardheid 5 / 6 / 7 op schaal van Mohs (volgens NBN B 27-011) 

> Slijtweerstand: minimum klasse 4 / 5 (PEl-proef volgens NBN EN 14441), of minimum klasse 
U3 / U3s / U4 (PEI-proef volgens UPEC-klassering) 
Chemische weerstand (volgens NBN EN ISO 10545-13): klasse AA (geen zichtbaar effect) 
Weerstand tegen vlekken (volgens NBN EN ISO 10545-14): min. klasse 4 / 5 
Weerstand thermische schokken (volgens NBN EN ISO 10545-9): geen beschadiging na proef 
Weerstand haarscheuren (volgens NBN EN ISO 10545-11): geen haarscheuren na proef 


Uitvoering 
e De tegels worden geplaatst 
in een ‘dunbed’ volgens TV 227 8 5.4.2 door middel van een enkele / dubbele verlijming 
op de voorziene ondergrond(-en) van pleisterwerk volgens hoofdstuk 50 / beplating 
volgens hoofdstuk 51. De lijmkamvertanding moet zodanig gekozen worden dat het 
contactoppervlak minimum 65% bedraagt van het tegeloppervlak. 
e _Stelpatroon: symmetrisch (waarbij het gebruik van smalle repen van minder dan een halve tegel 
wordt vermeden) / volgens detailtekening geplaatst met doorlopende voegen 
e Voegbreedte: gelijkmatige effen voegen van 2 mm breed, waarbij de voegbreedte nooit kleiner is 
dan het dubbel van de toleranties op de tegelafmetingen. 
e _Buitenhoeken worden afgewerkt zonder profielen 
e _Voegdichting tegen vloer met bewegingsprofielen uit geanodiseerd aluminium 


Toepassing 
Volgens aanduiding op plannen , snedes en detail DVO6b + opsomming detailmeetstaat 


U vUU 
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80. BINNENSCHILDERWERKEN 


80.00. schilderwerken — algemeen 


Omschrijving 

Alle noodzakelijke leveringen en werken voor het realiseren van de voorziene schilderwerken binnen 

het gebouw, tot een zuiver afgewerkt en afgelijnd geheel. De werken omvatten: 

de plaatsing van de nodige stellingen of ladders en alle gereedschap om een veilige en efficiënte 

uitvoering mogelijk te maken; 

e het stofvrij maken van de lokalen, waarin geschilderd wordt; 

e het nemen van alle voorzorgsmaatregelen om beschadigingen van het gebouw en de eventuele 
inboedel te voorkomen (het beschermen van alle niet te schilderen delen d.m.v. dekzeilen, 
afplakken, …, het demonteren en terugplaatsen van dekplaatjes van elektrische schakelaars, 
krukken en slotplaatjes voor ramen en deuren, …); 

e het eventueel voorafgaandelijk wegnemen van bestaande bekledingen die het aanbrengen van 
nieuwe verflagen zouden kunnen bemoeilijken; het eventueel slecht functioneren van draai- en 
sluitwerk door verflagen ongedaan maken, e.d; 

e het nazicht en geschikt maken van de ondergrond, d.w.z. het bijwerken van onvolkomenheden, 
zoals oneffenheden of krassen, het ontstoffen (afborstelen, afwassen) en ontvetten van de te 
schilderen oppervlakken; het zorgvuldig afkitten van openstaande voegen, e.d; 

e het voorafgaandelijk aanbrengen van de gevraagde kleurstalen; 

e het zorgvuldig aanbrengen van alle in het bestek of door de fabrikant voorgeschreven hecht-, grond- 
‚ dek- en/of vernislagen, …; 

e het voorzichtig verwijderen van afplakstroken, het reinigen van gebeurlijke vlekken of spatten, het 
verwijderen van alle afval voortkomend van de werken, …; 

e de bescherming van het aangebrachte schilderwerk tot bij de voorlopige oplevering en het eventueel 
zorgvuldig aanbrengen van kleine ‘retouches'. 


Materiaal 


ALGEMEEN 


e Volgende normen zijn van toepassing: 

Solventrichtlijn (2004/42/EG) 

REACH, EU-richtlijn 1907/2006 EG 

Gevaarlijke stoffen richtlijn 67/548/EEC 

Richtlijn 2001/59/EG 

Preparaten richtlijn 1999/548/EC 

NBN EN 13300: Verven en vernissen - Watergedragen verf en verfsystemen voor wanden en 
plafonds binnen — Indeling 

= _NBN EN ISO 4618 : 2006 - Verven en vernissen - Termen en definities 


MATERIAALKEUZE 


e Alle gebruikte materialen en producten zijn geschikt voor de beoogde toepassing en zijn onderling 
en met de staat van de ondergrond verenigbaar. 

e De verantwoordelijkheid van de aannemer wordt door het voorschrijven van samenstellingen of 
formules geenszins verminderd, ze blijft volledig bestaan. De aannemerschilder moet dan ook alle 
nodige voorzieningen treffen ter voorkoming van reacties, haarscheuren, enz, ten gevolge van het 
contact van de verven onderling en/of met de drager. 

e Gepigmenteerde verfproducten voor gekleurde deklagen moeten steeds fabrieksmatig gedoseerd 
en gemengd worden. 

e De architect mag steeds de kwaliteit van de gebruikte materialen laten nagaan. 


LEVERING — OPSLAG 


e De verf -en behandelingsproducten worden aangevoerd in oorspronkelijke en gesloten recipiënten, 
die voorzien zijn van de nodige etiketten, met duidelijke vermelding van de naam van de fabrikant, 
de naam van het product, de samenstelling, houdbaarheidsdatum, gebruiksaanwijzing en eventueel 
te nemen voorzorgsmaatregelen. 

e Na uitvoering van de werken wordt minimum twee liter per aangebrachte kleur kosteloos aan de 
bouwheer gegeven. 


KLEURTINTEN- EN PROEFSTALEN 


e Er kunnen voor gelijkaardige constructiedelen steeds verschillende kleuren gevraagd worden, 
zonder meerprijs. 


UUyvyuU 


ACADEMIE WAASMUNSTER _ DEEL 1_ ARCHITECTUUR PULSarchitecten bv 149 


e De kleuren van de deklagen worden door de architect en/of de bouwheer bepaald na voorlegging 
van NCS- en/of RAL - kleurkaarten, zonder uitsluiting van kleuren. 

e _Omtoteen juiste kleurkeuze te komen, kan aan de aannemer worden gevraagd om voorafgaandelijk 
enkele stalen aan te brengen van ten minste 0,5 m2, op hardboard panelen en/of op de drager, 
zoals aangeduid door de architect. 

e De architect houdt zich het recht voor, indien sommige kleuren na het zetten van meerdere stalen 
niet zouden voldoen, andere stalen te laten zetten, en dit zonder meerprijs. Pas na goedkeuring en 
eventuele opmerkingen van de architect mag de behandeling en/of het schilderwerk aangevat 
worden. 


Uitvoering 


ALGEMEEN 

e De schilderwerken worden uitgevoerd volgens TV 249 - Leidraad voor de goede uitvoering van 
schilderwerken (herziening van TV 159) (WTCB). 

e De schilderwerken moeten uitgevoerd worden door ervaren vaklui. 

e De aannemer respecteert de te nemen voorzorgsmaatregelen, opgegeven door de fabrikant en de 
bepalingen van het A.R.A.B., m.b.t. gezondheidsrisico's verbonden aan het inademen van 
schadelijke solventen, e.d. 

e Bij twijfel of onvoorziene omstandigheden wordt de adviseur van de verffabrikant geraadpleegd. 


OMGEVINGSINVLOEDEN 

e Onder voor schilderwerken ongunstige omstandigheden mag onder geen beding geschilderd 
worden. 

e De uitvoering van de binnenschilderwerken zal gebeuren in een stofvrije en voldoende verluchte 
omgeving. De minimale en maximale temperatuur en relatieve vochtigheid van de lokalen moeten 
overeenstemmen met de voorschriften van de verffabrikant. 


AFVAL EN BESCHERMINGSMAATREGELEN 

e Hetis ten strengste verboden afval van verfproducten uit te gieten in wasbakken, uitgietbakken, 
putjes, …, die zich in het gebouw bevinden. De aannemer zal het afval verzamelen in eigen 
recipiënten, van de werf verwijderen en op reglementaire wijze storten. 

e Gedurende de droogtijd of uithardingsperiode, neemt de aannemer de nodige voorzorgen om 
personen te waarschuwen voor de pas uitgevoerde schilderwerken, d.m.v. opschriftborden, het 
spannen van koorden of plaatsen van afsluitingen. 

e Alle gebeurlijke beschadigingen, voortvloeiend uit de nalatigheid van de aannemer zijn volledig op 
zijn verantwoordelijkheid en zullen onmiddellijk worden hersteld. 


OPKITTEN VAN AANSLUITVOEGEN 

e Alle openstaande voegen ter hoogte van plinten, trappen, houten binnenschrijnwerk, muur- en 
plafondaansluitvoegen, e.d. worden opgevuld met een aangepaste overschilderbare kit. De kit moet 
zich als een standvaste pasta laten verwerken in verticale voegen zonder te vloeien. De kit moet vrij 
zijn van oplosmiddelen en nagenoeg zonder krimp verharden. 

e Vooraf worden de voegranden waar nodig beschermd met kleefbanden, die onmiddellijk na het 
gladstrijken van de kit verwijderd worden. De voegen worden mooi rechtlijnig afgewerkt en 
gladgestreken. 


VERWERKINGSMODALITEITEN 

e Voor het aanbrengen van iedere nieuwe laag moet de daarvoor aangebrachte laag droog zijn. Na 
nat schuren moet eveneens steeds voldoende droogtijd in acht genomen worden. 

e De aannemerschilder verzekert, eens begonnen, zijn werk zonder onderbreking verder te zetten tot 
gehele voltooiing, dit afgezien van overeengekomen wachttijden, of bijzondere omstandigheden. 


Keuring 

AFWERKING — TOLERANTIES 

e Dekking: met het blote oog mogen geen doorschijnsels van de onderlaag waargenomen worden. 

e _Aflijning: aflijningen tussen aangrenzende afwerkingen en/of kleurvlakken zijn zuiver en rechtlijnig. 

e Vlekken - Spatten: bij toepassing van verschillende kleuren, mogen geen met het blote oog 
waarneembare spatten voorkomen. 

e Geen onregelmatigheden - aflopers 


DUURZAAMHEID - WAARBORGEN 


e Indien er zich blaarvorming, barstvorming, afschilfering, verkleuring, afpoederen en/of 
haarscheurvorming voordoet, binnen een waarborgtermijn van 12 maanden na de voorlopige 
oplevering, zal de schilder, op zijn kosten, alle nodige herstellingen uitvoeren die de architect en het 
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bestuur noodzakelijk achten. Eventueel moet de verf worden verwijderd en de werken worden 
herbegonnen. Voor de herstelde oppervlakken zal een nieuwe waarborgperiode van 12 maanden 
gelden. 


80.51. binnenschilderwerken op hout en houtachtige platen — lak 


80.51.10. op hout en houtachtige platen — lak/acryllaatdis persie [PM] 


Meting 
Overeenkomstig de aard van de te schilderen elementen, de specifieke aanduidingen in het bijzonder 
bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat: 


> aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de desbetreffende 


artikels 

Omschrijving 
Watergedragen lak voor binnen op basis van acrylaatdispersie. 
Materiaal 
e Samenstelling 

> _Bindmiddel(en): acrylaatdispersie 

> Oplosmiddel: water 

=> _VOS-EU-grenswaarde: catA/d: 130 g/l 


e Verwerking 
> _Ondergrond- en omgevingstemperatuur: > 10°C of volgens voorschriften van de fabrikant 
> Relatieve luchtvochtigheid maximaal 75% of volgens voorschriften van de fabrikant 
> Verwerking: borstel, rol of spuit 
> _Bijkleuren: via kleurenmengmachine 
> Reiniging gereedschap: water 


Specificaties 
e Eigenschappen 
> Glansgraad: satijnglans of mat te bepalen na voorleggen van stalen 
> Kleur: te bepalen tijdens de uitvoering van de werken 
Aanvullende specificaties 
e Voldoet aan ecolabel 
e De wanden in vochtige lokalen en de verticale opstanden van daklichten en koepels worden 


geschilderd met een analoge vochtbestendige, schimmelwerende verf in dezelfde kleur. De verf 
beschikt over een goedkeuring door het ministerie van volksgezondheid. 


Uitvoering 


e De schilderwerken gebeuren op nieuw ongeschilderd 

e Gewenste eindafwerking volgens TV 249: graad Il (standaardafwerking) 

e De aannemer voert de vereiste voorbereidende en afwerkingsbehandelingen uit. Deze zijn 
afhankelijk van de hierboven bepaalde eindafwerking en zijn opgelijst in de bepalingen opgenomen 
inS 5.4, 85.5 en 8 5.6 van TV 249, 

e De richtlijnen van de fabrikant moeten steeds nauwgezet opgevolgd worden. 


80.51.11. op hout en houtachtige platen — lak/acryllaatdispersie- deurgehelen [PM/ 


Toepassing 
> Alle deurgehelen volgens artikel 54.31 


80.52. binnenschilderwerken op hout en houtachtige platen — vernis 


80.52.20. op hout en houtachtige platen — vernis/polyurethaanhars [FH/m2 


Omschrijving 
Watergedragen slijtvaste vernis voor binnen op basis van polyurethaanhars. 


Meting 
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e meeteenheid: m2 
e meetcode: netto te schilderen oppervlakte. 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 

e Samenstelling 
> _Bindmiddel(en): polyurethaanhars 
> Oplosmiddel: water 
> _VOS-EU-grenswaarde: catA/d: 130 g/l 


e Verwerking 
> _Ondergrond- en omgevingstemperatuur: > 10°C of volgens voorschriften van de fabrikant 
> Relatieve luchtvochtigheid maximaal 80% of volgens voorschriften van de fabrikant 
> Verwerking: borstel, rol of spuit 
> _Bijkleuren: niet mogelijk 
> Reiniging gereedschap: water 


Specificaties 


e Eigenschappen 
> Glansgraad: mat 


Aanvullende specificaties 
e Voldoet aan ecolabel 


Uitvoering 

De schilderwerken gebeuren op nieuw ongeschilderd 

houten of houtachtige ondergronden. 

Gewenste eindafwerking volgens TV 249: graad Il (standaardafwerking). 

De aannemer voert de vereiste voorbereidende en afwerkingsbehandelingen uit. Deze zijn 
afhankelijk van de hierboven bepaalde eindafwerking en zijn opgelijst in de bepalingen opgenomen 
inS 5.4, 85.5 en 85.6 van TV 249, 

e De richtlijnen van de fabrikant moeten steeds nauwgezet opgevolgd worden. 


Toepassing 


Art. 53.42.10. plinten , art. 57.13.10. venstertabletten , 
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82. BUITENSCHILDERWERKEN 


82.00. buitenschilderwerken - algemeen 


Omschrijving 

Alle noodzakelijke leveringen en werken voor het realiseren van de voorziene schilderwerken aan 

gevels, gevelelementen en behandeling van buitenschrijnwerk, e.d. tot een zuiver afgelijnd en 

afgewerkt geheel. De werken omvatten: 

e de plaatsing van de nodige stellingen of ladders en alle gereedschap om een veilige en efficiënte 
uitvoering mogelijk te maken; het proper houden van de omgeving, waar geschilderd wordt; 

e het nemen van alle voorzorgsmaatregelen om beschadigingen te voorkomen van het gebouw en de 
gevelelementen, t.t.z. het beschermen van niet te schilderen delen (afplakken, …); 

e het demonteren en terugplaatsen van krukken en slotplaatjes voor poorten, luiken, e.d; 

e het verwijderen van allerlei obstakels zoals regenwaterafvoerleidingen (en de tijdelijke vervanging 
door goed functionerende noodvoorzieningen); 

e het eventueel voorafgaandelijk wegnemen van bestaande verflagen of bekledingen, die het 
aanbrengen van nieuwe verflagen zouden bemoeilijken; het slecht functioneren van draai- en 
sluitwerk door verflagen ongedaan te maken, enz, …; 

e het nazicht en geschikt maken van de ondergrond, d.w.z. het bijwerken van onvolkomenheden, 
zoals oneffenheden of krassen (d.m.v. puimen, schuren, plamuren, …), het ontstoffen (afborstelen, 
afwassen) en ontvetten van het te schilderen oppervlak (met aangepaste producten); 

e het voorafgaandelijk aanbrengen van gevraagde kleurstalen; 

e het zorgvuldig aanbrengen van alle door het bestek of door de fabrikant voorgeschreven hecht-, 
grond-, dek- en/of drenkingslagen, …; 

e het verwijderen van aangebrachte afplakstroken, het reinigen van gebeurlijke vlekken of spatten, 
het verwijderen van alle afval, voortkomend van de werken, … 

e de bescherming van het aangebrachte schilderwerk tot bij de voorlopige oplevering en het eventueel 
zorgvuldig aanbrengen van kleine ‘retouches'. 


Materialen 


ALGEMEEN 


e Volgende normen zijn van toepassing: 

Solventrichtlijn (2004/42/EG) 

REACH, EU-richtlijn 1907/2006 EG 

Gevaarlijke stoffen richtlijn 67/548/EEC 

Richtlijn 2001/59/EG 

Preparaten richtlijn 1999/548/EC 

NBN EN ISO 4618: 2006 - Verven en vernissen - Termen en definities 


MATERIAALKEUZE 


e Alle gebruikte materialen en producten zijn geschikt voor de beoogde toepassing en zijn onderling 
en met de staat van de ondergrond verenigbaar. 

e De verantwoordelijkheid van de aannemer wordt door het voorschrijven van samenstellingen of 
formules geenszins verminderd, ze blijft volledig bestaan. De aannemerschilder moet dan ook alle 
nodige voorzieningen treffen ter voorkoming van reacties, haarscheuren, enz, ten gevolge van het 
contact van de verven onderling en/of met de drager. 

e Gepigmenteerde verfproducten voor gekleurde deklagen moeten steeds fabrieksmatig gedoseerd 
en gemengd worden. 

e De architect mag steeds de kwaliteit van de gebruikte materialen laten nagaan. 


LEVERING — OPSLAG 


e De verf- en behandelingsproducten worden aangevoerd in oorspronkelijke en gesloten recipiënten, 
die voorzien zijn van de nodige etiketten, met duidelijke vermelding van de naam van de fabrikant, 
de naam van het product, de samenstelling, houdbaarheidsdatum, gebruiksaanwijzing en eventueel 
te nemen voorzorgsmaatregelen. 

e Na uitvoering van de werken wordt minimum twee liter per aangebrachte kleur kosteloos aan de 
bouwheer gegeven. 


KLEURTINTEN- EN PROEFSTALEN 

e Er kunnen voor gelijkaardige constructiedelen steeds verschillende kleuren gevraagd worden, 
zonder meerprijs. 

e De kleuren van de deklagen worden door de architect en/of de bouwheer bepaald na voorlegging 
van NCS- en/of RAL - kleurkaarten, zonder uitsluiting van kleuren. 


U yyUU 
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e _Omtoteen juiste kleurkeuze te komen, kan aan de aannemer worden gevraagd om voorafgaandelijk 
enkele stalen aan te brengen van ten minste 0,5 m2, op hardboard panelen en/of op de drager, 
zoals aangeduid door de architect. 

e De architect houdt zich het recht voor, indien sommige kleuren na het zetten van meerdere stalen 
niet zouden voldoen, andere stalen te laten zetten, en dit zonder meerprijs. Pas na goedkeuring en 
eventuele opmerkingen van de architect mag de behandeling en/of het schilderwerk aangevat 
worden. 


Uitvoering 


ALGEMEEN 

e De schilderwerken worden uitgevoerd volgens TV 249 - Leidraad voor de goede uitvoering van 
schilderwerken (herziening van TV 159) (WTCB). 

e De schilderwerken moeten uitgevoerd worden door ervaren vaklui. 

e De aannemer respecteert de te nemen voorzorgsmaatregelen, opgegeven door de fabrikant en de 
bepalingen van het A.R.A.B., m.b.t. gezondheidsrisico's verbonden aan het inademen van 
schadelijke solventen, e.d. 

e Bij twijfel of onvoorziene omstandigheden wordt de adviseur van de verffabrikant geraadpleegd. 


OMGEVINGSINVLOEDEN - TIMING 


e De uitvoering van de buitenschilderwerken moet gebeuren bij droog, windstil weer en in een 
stofarme omgeving. Onder voor schilderwerken ongunstige omstandigheden mag onder geen 
beding geschilderd worden. De minimale en maximale temperatuur en relatieve vochtigheid van de 
lokalen moeten overeenstemmen met de voorschriften van de verffabrikant. 


AFVAL - BESCHERMINGSMAATREGELEN - STELLINGEN 


e Stellingen en ladders worden op veilige en stabiele wijze geplaatst, evenwel, zonder dat materialen 
uit de steunwand genomen worden. Geen enkel gat mag gemaakt worden zonder voorafgaandelijke 
toelating van de architect. Herstellingen zullen volkomen onzichtbaar zijn. 

e Het is ten strengste verboden, afval van voorbehandelings- of verfproducten uit te gieten in 
wasbakken, uitgietbakken, putjes, …, die zich in het gebouw bevinden. De aannemer zal het afval 
verzamelen in eigen recipiënten, van de werf verwijderen en op reglementaire wijze storten. 

e Gedurende de droogtijd of uithardingsperiode, neemt de aannemer de nodige voorzorgen om 
personen te waarschuwen voor de pas uitgevoerde schilderwerken, d.m.v. opschriftborden, het 
spannen van koorden of plaatsen van afsluitingen. 

e Alle gebeurlijke beschadigingen, voortvloeiend uit de nalatigheid van de aannemer zijn volledig op 
zijn verantwoordelijkheid en worden onmiddellijk hersteld. 


OPKITTEN VAN AANSLUITVOEGEN 

e Alle openstaande voegen worden opgevuld met een aangepaste overschilderbare kit. De kit moet 
zich als een standvaste pasta laten verwerken in verticale voegen zonder te vloeien. De kit moet vrij 
zijn van oplosmiddelen en nagenoeg zonder krimp verharden. 

e De voegen worden mooi rechtlijnig afgewerkt en gladgestreken. 


VERWERKINGSMODALITEITEN 

e Voor het aanbrengen van iedere nieuwe laag moet de daarvoor aangebrachte laag droog zijn. Na 
nat schuren moet eveneens steeds voldoende droogtijd in acht genomen worden. 

e De aannemerschilder verzekert, eens begonnen, zijn werk zonder onderbreking verder te zetten tot 
gehele voltooiing, dit afgezien van overeengekomen wachttijden, of bijzondere omstandigheden. 


Keuring 


AFWERKING — TOLERANTIES 


e Dekking: met het blote oog mogen geen doorschijnsels van de onderlaag waargenomen worden. 

e _Aflijning: aflijningen tussen aangrenzende afwerkingen en/of kleurvlakken zijn zuiver en rechtlijnig. 

e Vlekken - Spatten: bij toepassing van verschillende kleuren, mogen geen met het blote oog 
waarneembare spatten voorkomen. 

e Geen onregelmatigheden - aflopers 

e Alvorens de werken worden opgeleverd, zullen alle vlakken, voegen en randen zorgvuldig 
gecontroleerd en waar nodig geretoucheerd worden. 


DUURZAAMHEID - WAARBORGEN 


e Indien er zich blaarvorming, barstvorming, afschilfering, verkleuring, afpoederen en/of 
haarscheurvorming voordoet, binnen een waarborgtermijn van 12 maanden na de voorlopige 
oplevering, zal de schilder, op zijn kosten, alle nodige herstellingen uitvoeren die de architect en het 
bestuur noodzakelijk achten. Eventueel moet de verf worden verwijderd en de werken worden 
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herbegonnen. Voor de herstelde oppervlakken zal een nieuwe waarborgperiode van 12 maanden 
gelden. 


82.40. buitenschilderwerken op hout en houtachtige platen - algemeen 


Omschrijving 


Buitenverfsystemen en/of houtveredelingen op ondergronden van hout of houtachtige platen, met 
inbegrip van de voorbereiding van de ondergrond. 


Materiaal 
e _NBN EN 927-1 — Verven en vernissen voor buitenhoutwerk is van toepassing. 


82.41. buitenschilderwerken op hout en houtachtige platen — lak 


82.41.10. op hout en houtachtige platen — lak/acryllaatdispersie watergedragen [FH/m2 


Omschrijving 
Watergedragen lak voor buiten op basis van acrylaatdispersie. 


Meting 

e meeteenheid: m2 

e meetcode: netto te schilderen oppervlakte 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 

e Samenstelling 
> _Bindmiddel(en): acrylaatdispersie 
> Oplosmiddel: water 
> _VOS-EU-grenswaarde: catA/d: 130 g/l 


e Verwerking 
> _Ondergrond- en omgevingstemperatuur: > 10°C of volgens voorschriften van de fabrikant 
> Relatieve luchtvochtigheid maximaal 75% of volgens voorschriften van de fabrikant 
> Verwerking: borstel, rol of spuit 
> _Bijkleuren: via kleurenmengmachine 
> Reiniging gereedschap: water 


Specificaties 
e Eigenschappen (volgens NBN EN 927-1) 
> Dikte: groot 
> _Dekvermogen: ondoorschijnend 
> Glansgraad: halfmat / mat 
— _ Blootstellingsvoorwaarden: streng 
e Kleur: te bepalen tijdens de uitvoering van de werken NCS 


Aanvullende specificaties 
e Voldoet aan ecolabel 


Uitvoering 

e De schilderwerken gebeuren op nieuw ongeschilderd houten of houtachtige ondergronden. 

e Gewenste eindafwerking volgens TV 249: graad Il (standaardafwerking). 

e De aannemer voert de vereiste voorbereidende en afwerkingsbehandelingen uit. Deze zijn 
afhankelijk van de hierboven bepaalde eindafwerking en zijn opgelijst in de bepalingen opgenomen 
inS 5.4, 85.5 en 8 5.6 van TV 249, 

e De richtlijnen van de fabrikant moeten steeds nauwgezet opgevolgd worden. 


Toepassing 


Afwerking van art 30.18.20. houten dakstructuur — boordplanken/multiplex en art. 30.17.houten 
dakstructuur - dakrandoversteken 
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82.43. buitenschilderwerken op hout en houtachtige platen — beits 


82.43.10. op hout en houtachtige platen — beits/alkydhars watergedragen [FH/m2 


Omschrijving 
Watergedragen beits voor buiten op basis van alkydharsen. 


Meting 

e meeteenheid: m2 

e _meetcode: netto te schilderen oppervlakte 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 

e Samenstelling 
> _Bindmiddel(en): alkydharsen in dispersie 
> Oplosmiddel: water 
> _VOS-EU-grenswaarde: cat A/e: 130 g/l 


e Verwerking 

Ondergrond- en omgevingstemperatuur: > 10°C of volgens voorschriften van de fabrikant 
> Relatieve luchtvochtigheid maximaal 80% 

> Verwerking: borstel 

> _Bijkleuren: via kleurenmengmachine 

> Reiniging gereedschap: water 


Specificaties 
e Eigenschappen 
> Glansgraad: mat 
e Kleur: te bepalen tijdens de uitvoering van de werken 
e Aanvullende specificaties 
e Voldoet aan ecolabel 


Uitvoering 

e De schilderwerken gebeuren op nieuw ongeschilderd houten of houtachtige ondergronden. 

e Gewenste eindafwerking volgens TV 249: graad | (basisafwerking). 

e De aannemer voert de vereiste voorbereidende en afwerkingsbehandelingen uit. Deze zijn 
afhankelijk van de hierboven bepaalde eindafwerking en zijn opgelijst in de bepalingen opgenomen 
inS 5.4, 85.5 en 8 5.6 van TV 249, 

e De richtlijnen van de fabrikant moeten steeds nauwgezet opgevolgd worden. 


Toepassing 
Alle houten (balken en kolommen) van de hoofdstructuur die in zich buiten bevinden. 
Volgens opsomming in de meetstaat. 


u 
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90. BUITENVERHARDINGEN 


90.00. buitenverhardingen - algemeen 


Algemeen 

e SB 250 voor de wegenbouw versie 2.2 (Agentschap Wegen en Verkeer) geldt als 
referentiedocument bij de uitvoering van de buitenverhardingen. 

e Erwordt verwezen naar volgende hoofdstukken van het SB 250 versie 2.2: 
> _ Hoofdstuk 3: materialen 
=> Hoofdstuk 5: onderfunderingen en funderingen 
=> Hoofdstuk 6: verhardingen 
> Hoofdstuk 8: lijnvormige elementen 

e Voor het grondverzet gelden de bepalingen van hoofdstuk 10, artikel 10.40 grondverzet — algemeen 
en onderliggende artikels. Alle handelingen en werken m.b.t. het grondverzet worden verrekend in 
de betreffende posten van 10.40. 

e Er moet bijzondere aandacht uitgaan naar het aanhouden van de juiste peilen, zodat een vlotte 
afwatering naar het voorziene rioleringsstelsel gegarandeerd wordt. Als de aannemer bij het 
uitzetten van de peilen problemen vaststelt, zal hij de ontwerper hiervan onmiddellijk op de hoogte 
stellen. 


90.20. verhardingen — algemeen 


90.28 verhardingen — geborsteld beton [FH [m3 


Omschrijving 


Werken en leveringen nodig voor de uitvoering van de buitenverharding die bestaat uit gewapend 
stortklaar beton. Het bovenvlak van de plaat wordt geborsteld. 


Meting 

e meeteenheid: per m3 beton. De wapening en de afwerking van het bovenvlak van de plaat zijn 
inbegrepen in de eenheidsprijs. 

e meetcode: netto volume, vorstranden inbegrepen 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 


e De betonplaat bestaat uit gewapend beton dat ter plaatse wordt gestort. Het gebruik van 
toeslagstoffen is onderworpen aan de voorafgaandeliĳjke goedkeuring van de architect en 
stabiliteitsingenieur. 

e De bepalingen van artikel 26.11 t.e.m. 26.14 zijn van toepassing. 


Specificaties 

Stortklaar beton met staaf- en netwapening 

e Beton volgens artikel 26.12. t.e.m. 26.12.11. 

e Dikte : 20cm 

e Betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001 


Gebruiksdomein Maximale 


Sterkteklasse korrelgrootte 


Omgevingsklasse | Consistentieklasse 


minimum minimum keuze aannemer keuze aannemer 


e _Wapeningsstaal: zie artikel 26.11.10. t.e.m. 26.11.12. 
e Prestaties gepolierd oppervlak: 
> Slijtbelastingsklasse: minimaal (cfr. TV 204) 
> _Vlakheidsklasse: minimaal klasse Il (cfr. TV 204) 
e De plaat wordt gestort 
op een voorafgaandelijk goed aangedamd, effen, droog en zuiver grondvlak, voorzien 
van een vochtwerende laag, zoals beschreven onder artikel 15.30. e.v 
e Het bovenvlak van de plaat wordt geborsteld : 
> Volgens aanduidingen en aanwijzigingen van de architect 
e De voorschriften van TV 204 Cementgebonden bedrijfsvloeren (WTCB) moeten nagevolgd worden. 
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Toepassing 
Volgens aanduiding op het inplantingsplan en detail op de meetstaat 
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93. GROENAANLEG EN -ONDERHOUD 


93.00. groenaanleg en —-onderhoud - algemeen 


Algemeen 

e Voor de uitvoering van de groenaanleg wordt het Standaard Bestek 250 voor de wegenbouw van 
het agentschap Wegen en Verkeer als referentiedocument genomen, in het bijzonder hoofdstuk 3 
Materialen, hoofdstuk 4 Voorbereidende werken en grondwerken en hoofdstuk 11 Groenaanleg en 
groenonderhoud. 

e De voorbereidingen van het terrein (zuiveren, maaien) gebeuren volgens de bepalingen van SB 250 
4-11.42en4-1.1.4.3. 

e Het grondverzet gebeurt volgens artikel 10.40. en volgende. 

e Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is gebonden aan het decreet van 21/12/2001 dat een 
vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het Vlaamse 
Gewest vooropstelt. 


93.10. grondbewerkingen - algemeen 


Omschrijving 

De grondbewerkingen omvatten de profielbewerkingen en werkzaamheden nodig voor aanleg van 
beplantingen en grasmatten. Eventuele zuiveringswerken die moeten uitgevoerd worden voor en 
gedurende iedere grondbewerking gebeuren volgens SB 250 4-1.1.4.2. en 4-1.1.4.3. De kostprijs 
hiervan is inbegrepen in dit artikel. 

Op machinaal niet bereikbare plaatsen wordt met de hand bijgewerkt. In de bewortelingszone van 
bomen en struiken wordt er minder diep gewerkt zodat de wortels niet beschadigd worden. 


VERMIJDEN VAN BODEMVERDICHTING 


Bij werkzaamheden voor groenaanleg of onderhoud moet iedere ongewenste bodemverdichting 
worden vermeden. De nodige maatregelen worden genomen, ondermeer om het draagvlak van 
machines zoveel mogelijk te verruimen (beschermplaten, …). Ook de rijroute van machines en 
voertuigen mag de verdichting van de grond niet in de hand werken. Er mag niet gewerkt worden in 
perioden met hevige neerslag of in en op een natte bodem. 


93.20. verwerking teelaarde - algemeen 


93.22. verwerking teelaarde — te leveren door de aannemer [FH m3 


Omschrijving 


Levering en verwerking van teelaarde. De verwerking omvat het spreiden, het profileren en het licht 
verdichten van de teelaarde, met inbegrip van het wegnemen van alle aangetroffen stenen met een 
afmeting van meer dan 50 mm, afval en grove plantaardige resten. 


Meting 

e meeteenheid: per m3 

e meetcode: netto te leveren volume 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 


Materiaal 
e Deteelaarde voldoet aan de bepalingen van SB 250 3-4.2. 


Uitvoering 


e Overeenkomstig SB 250, 11-1.3. Het uitspreiden van de teelaarde mag slechts gebeuren na 
voltooiing van de uitgravingen, ophogingen en het uitvoeren van de profileringswerken. De dikte van 
de laag teelaarde moet na verdichten overal minimum 30 cm bedragen. 


93.60. aanplanting houtachtige gewassen - algemeen 


Meting 
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e meeteenheid : per stuk volgens de onderscheiden houtachtige gewassen 
e aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


93.61. klimplant [FH]st 


Materiaal 


Lonicera x tellmanniana 

De nederlandse naam is "Kamperfoelie", familie van de Caprifoliaceae. De bloemkleur is 
oranjegeel en de bloeitijd is van ca. mei tot en met juni. De bladeren zijn lichtgroen. De volwassen 
hoogte van deze heester is ca. 600 cm. Verdraagt een temperatuur tot -15 gr. C. 

Zonnig tot lichte schaduw, warmte verdragend 

Het blad is ovaal, omsluit soms de ranken. Een snelgroeiende klimplant. De bloemen zijn 
buisvormig, kopergeel met en drielobbige bovenlip en een smalle, horizontale onderlip. De 
meeldraden steken ver uit. 


SPECIFICATIES 
e _Soortnaam : Lonicera x tellmanniana = Kamperfoelie 


Hoogte : 5 tot 6 m 
Wintergroen 
Slingerplant voor vertikale begroeiing langheen wanden 


e Plantenmaat :40/60 
e Aantal planten per Im : minimum 3 


AANVULLENDE UIT VOERINGSVOORSCHRIFTEN 


e De aannemer neemt, na het planten alle mogelijke maatregelen om het normale regelmatig groeien 
te verzekeren. 


Uitvoering 
Overeenkomstig SB 250-X1-3 “Aanplanten van houtachtige gewassen”. 


Toepassing 
Volgens aanduiding op grondplan, thv tuinmuur met gebuur achteraan en thv brandtrap 
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deel 2: Vast meubilair 
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56. VAST BINNENMEUBILAIR 


56.00. vast binnenmeubilair - algemeen 


Omschrijving 

Alle leveringen en werken voor de realisatie van het te voorziene vast meubilair en/of andere vaste 

uitrustingselementen, … tot een afgewerkt geheel. De werken omvatten: 

e de controle m.b.t. technische aansluitpunten (water, gas, elektriciteit), de opmeting van de juiste 
afmetingen en eventuele aanpassing van de elementen aan de werkelijke afmetingen; 

e de voorbereiding, het uitwerken van uitvoeringdetails volgens de aanwijzingen op de detaiplannen 
en volgens bestek; 

e de prefabricatie in de werkplaats van de nodige uitrustingselementen; 

e de opstelling, montage, bevestiging en afregeling van alle elementen en hun toebehoren. 

e het verwijderen van alle afval, bescherming van de werken, en reiniging voor de voorlopige 
oplevering, … 


Materialen 


e De prestaties, veiligheidseisen en beproevingswijzen, waaraan tabletten moeten voldoen, stemmen 
overeen met NBN EN 14749 — Woon- en keukenmeubelen — Opslageenheden en werkbladen — 
Veiligheidseisen en beproevingsmethoden. 

e Houten plaatmaterialen beantwoorden aan STS 04.4. Zij beschikken over een CE-markering en 
dragen het FSC- of PEFC-label en de leverancier is FSC of PEFC CoC gecertificeerd. 
Formaldehydegehalte: klasse E1 volgens NBN EN 717-2/AC. Platen in vochtige binnenomgevingen 
zijn steeds van het type 2 (vochtige binnenomgeving). 

e Zichtbaar blijvend hout is van schrijnwerkkwaliteit volgens STS 04.2. en wordt geimpregneerd met 
een B-procédé (volgens STS 04.3.1.4.2) of procédé C1 (volgens STS 04.3.1.4.3) met een 
doorlopende technische goedkeuring, hetzij heeft een natuurlijke duurzaamheid van klasse III of 
hoger. Het hout moet droog en maatvast zijn bij de plaatsing. 

e Metalen componenten van het vast meubilair en de inrichting zijn roestbestendig en beantwoorden 
aan de voorschriften van STS 36 (deel Il, 06.74). 

e De nodige documentatie, stalen van plaatmaterialen, beslag en toebehoren worden 
voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan het Bestuur. Wanneer twijfel bestaat omtrent de 
juiste keuzes, wordt vooraf het advies van de architect ingewonnen. 


Uitvoering 

e Met de eigenlijke plaatsing van vast binnenmeubilair mag pas worden begonnen op het ogenblik 
dat de ontwerper en de aannemer, na gezamenlijk overleg, oordelen dat de plaatsingsvoorwaarden 
gunstig zijn, d.w.z. in een droog en gesloten gebouw, met een temperatuur begrepen tussen 15 en 
25°C en een relatieve vochtigheid tussen 40 en 70 % R.V. 

e Het inbouwmeubilair mag in geen geval geplaatst worden indien de omstandigheden van die aard 
zijn dat zij onomkeerbare effecten (opzwellen, kromtrekken of krimpen van het schrijnwerk) tot 
gevolg kunnen hebben. 


Keuring 

e _Randaansluitingen van plaatafwerkingen met omgevende bouwdelen vormen een afgelijnd en 
zuiver afgewerkt geheel. 

e De oppervlakteafwerking van plaatafwerkingen, tabletten, vertonen geen beschadigingen. 


Meting 
zijn inbegrepen in dit hoofdstuk: het maken van werkhuistekeningen, alle hulp- en 
bevestigingsmiddelen, … 


Omschrijving 


Werkhuistekeningen: 

vooraleer er wordt overgegaan tot productie van het vast meubilair zullen de nodige werkhuistekeningen 
door de aannemer worden voorgelegd. De principe-detailtekeningen + plannen dienen als basis voor 
de werkhuistekeningen waarop de exacte afmetingen, materialen, … worden aangeduid (schaal 1/5 of 
1/10) 


BELANGRIJK: 
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Voor het begin der werken moet een staal van de te gebruiken materialen ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan de architect. De juiste inbouwmaten zijn ter plaatse door de aannemer zelf na te meten. 
Alle uitzagingen gebeuren door aannemer-meubilair. Alles wordt geplaatst volgens de regels der kunst 
en goed vakmanschap. De aannemer blijft verantwoordelijk voor alle beschadiging tot op het ogenblik 
van de voorlopige oplevering. 


Oregon Pine: 


Beschrijving:Spinthout: bruinachtig geel Kernhout: licht roodachtig bruin 
Nerf :middelmatig 

Volumieke massa:gemiddeld: 550kg/m3 

Duurzaamheidsklasse: klasse III 

Buigsterkte: 89 N/mm2 

Elasticiteitsmodulus 13500 N/mm2 


Betonplex populier: 


Kwaliteit: B (I) verniskwaliteit, natuurlijke kleurnuances mogen voorkomen, korte kopscheurtjes, op 
kleur aangepaste houtherstellingen zijn mogelijk 

Afmetingen: 2500x1220 mm 

Dikte: 22mm 

Verlijming :MR (volgens EN 314-2 serviceklasse 1 voor gebruik in droge omstandigheden ) 
Densititeit;, 400kg/m3 

Eco-label: 70% PEFC Certified 

Binnengebruik volgens: EN 636-1 voor gebruik in droge omstandigheden 

Keurmerk: CE 


Multiplex populier: 


Kwaliteit: A/A 

Afmetingen: 2500x1250 mm 

Dikte: 12mm 

Verlijming :EXT volgens EN 314-2 serviceklasse 2 voor beschut / beschermd buitengebruik 
Densititeit; 550kg/m3 

Keurmerk: CE 


Uitvoering 


Alle meubilair is uit te voeren volgens de regels der kunst, en volgens het ambacht van de meubelmaker. 
Er worden eerste keus materialen verwerkt. Goed gedroogd hout, zodat geen vervormingen kunnen 
ontstaan. Alle constructies vormen een stevig en onvervormbaar geheel. De aannemer zorgt voor het 
leveren en plaatsen van het meubilair, het perfect waterpas en te lood zetten . De aannemer zal niet 
nalaten kwaliteitsverbeterende aanpassingen aan te brengen. Het tracé der aanpassingen en 
verbeteringen zal aan de architect ter goedkeuring voorgelegd worden. Geconstateerde 
maatafwijkingen zullen vooraf besproken worden met de architect. 


56.10. wandrekken — samengesteld 


56.10.10 wandrekken — samengesteld — vertikale houten steunen 


56.10.11 wandrekken — samengesteld — vertikale houten steunen TYPE 1 [FH]st 


Meting 
e meeteenheid: per stuk 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal & Uitvoering 
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Oregon Pine: 


Beschrijving:Spinthout: bruinachtig geel Kernhout: licht roodachtig bruin 
Nerf :middelmatig 

Volumieke massa:gemiddeld: 550kg/m3 

Duurzaamheidsklasse: klasse III 

Buigsterkte: 89 N/mm2 

Elasticiteitsmodulus 13500 N/mm2 


Afmetingen: 63mm x 80 mm x 890mm 

Boringen: perfect geboorde gaten pssend voor stalen steunen diam 33,7mm 
Bevestiging: dmv keilbouten M10 aangepast voor holle betonblokken 
Afwerking: volgens art. 80.52.20 


Volledig te maken volgens de tekeningen en de details van de plannen. VMO1,VMO02, 
VMO3,VM04,VMO5, VMO6, VMO7, VM11, VM12, VM13, VM14, VM15, VM16, VM17 en VM18. 


Toepassing 


Volgens aanduiding op plan: VMO1,VMO2, VMO3,VMO4,VMOS, VMO6, VMO7, VM11, VM12, VM13, 
VM14, VM15, VM16, VM17 en VM18. 


56.10.12 wandrekken — samengesteld — vertikale houten steunen TYPE 2 [FHjst 


Meting 
e meeteenheid: per stuk 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal & Uitvoering 
Oregon Pine: 


Beschrijving:Spinthout: bruinachtig geel Kernhout: licht roodachtig bruin 
Nerf :middelmatig 

Volumieke massa:gemiddeld: 550kg/m3 

Duurzaamheidsklasse: klasse III 

Buigsterkte: 89 N/mm2 

Elasticiteitsmodulus 13500 N/mm2 


Afmetingen: 63mm x 80 mm x 1590 mm 

Boringen: perfect geboorde gaten pssend voor stalen steunen diam 33,7mm 
Bevestiging: dmv keilbouten M10 aangepast voor holle betonblokken 
Afwerking: volgens art. 80.52.20 


Volledig te maken volgens de tekeningen en de details van de plannen. VMO1, VMO2, VMO3, VMO4, 
VMO05, VMO6, VMO7, VM11, VM12, VM13, VM14, VM15, VM16, VM17 en VM18. 


Toepassing 
Volgens aanduiding op plan: VMO1, VMO2, VMO3, VMO4, VMO5, VMO6, VMO7, VM11, VM12, VM13, 
VM14, VM15, VM16, VM17 en VM18. 


56.10.20 wandrekken — samengesteld — houten legplanken 


56.10.21 wandrekken — samengesteld — houten legplanken TYPE 1 [FHjst 


Meting 

e meeteenheid: per stuk 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 
Materiaal & Uitvoering 

Multiplex populier: 
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Kwaliteit: A/A 

Afmetingen: 2500x1250 mm 

Dikte: 12mm 

Verlijming :EXT volgens EN 314-2 serviceklasse 2 voor beschut / beschermd buitengebruik 
Densititeit; 550kg/m3 

Keurmerk: CE 


Afmetingen: dikte 22mm, 2240 mm x 380 mm 
Afwerking: volgens art. 80.52.20 


Volledig te maken volgens de tekeningen en de details van de plannen: 
VMO1, VMO3, VM12, VM15, VM16 


Toepassing 
Volgens aanduiding op plan: VMO1, VMO3, VM12, VM15, VM16 


56.10.22 wandrekken — samengesteld — houten legplanken TYPE 2 [FH]st 


Meting 
e meeteenheid: per stuk 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal & Uitvoering 
Multiplex populier: 


Kwaliteit: A/A 

Afmetingen: 2500x1250 mm 

Dikte: 12mm 

Verlijming :EXT volgens EN 314-2 serviceklasse 2 voor beschut / beschermd buitengebruik 
Densititeit; 550kg/m3 

Keurmerk: CE 


Afmetingen: dikte 22mm, 1640 mm x 380 mm 
Afwerking: volgens art. 80.52.20 


Volledig te maken volgens de tekeningen en de details van de plannen. VMO2, VM11, VM13 


Toepassing 
Volgens aanduiding op plan: VMO2, VM11, VM13 


56.10.23 wandrekken — samengesteld — houten legplanken TYPE 3 [FH]st 


Meting 
e meeteenheid: per stuk 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal & Uitvoering 
Multiplex populier: 


Kwaliteit: A/A 

Afmetingen: 2500x1250 mm 

Dikte: 12mm 

Verlijming: EXT volgens EN 314-2 serviceklasse 2 voor beschut / beschermd buitengebruik 
Densititeit; 550kg/m3 

Keurmerk: CE 

Afmetingen: dikte 22mm, 2240 mm x 218 mm 

Afwerking: volgens art. 80.52.20 
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Volledig te maken volgens de tekeningen en de details van de plannen. VMO1, VMO3 


Toepassing 
Volgens aanduiding op plan: VMO1, VMO3 


56.10.24 wandrekken — samengesteld — houten legplanken TYPE 4 [FHJst 


Meting 

e meeteenheid: per stuk 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal & Uitvoering 

Multiplex populier: 

Kwaliteit: A/A 

Afmetingen: 2500x1250 mm 

Dikte: 12mm 

Verlijming: EXT volgens EN 314-2 serviceklasse 2 voor beschut / beschermd buitengebruik 


Densititeit; 550kg/m3 
Keurmerk: CE 


Afmetingen: dikte 22mm, 1640 mm x 218 mm 
Afwerking: volgens art. 80.52.20 


Volledig te maken volgens de tekeningen en de details van de plannen. VMO2 


Toepassing 
Volgens aanduiding op plan: VMO2 


56.10.30 wandrekken — samengesteld — stalen steunen 


56.10.31 wandrekken — samengesteld — stalen steunen TYPE 1 [FHJst 


Meting 
e meeteenheid: per stuk 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal & Uitvoering 


Volledig te maken volgens de tekeningen en de details van de plannen. VM18, VM17, VMO3, VMO2, 
VMO1, VMO4, VMO5, VMO6, VMO7 


Gegalvaniseerde stalen buis diam 33,7 mm / wanddikte 2,65mm 
Afmetingen: lengte 430 mm 


Toepassing 
Volgens aanduiding op plan: VM18, VM17, VMO3, VMO2, VMO1, VMO4, VMO5, VMO6, VMO7 


56.10.32 wandrekken — samengesteld — stalen steunen TYPE 2 [FHJst 


Meting 
e meeteenheid: per stuk 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 
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Materiaal & Uitvoering 


Volledig te maken volgens de tekeningen en de details van de plannen. VM18, VMO4, VMO5, VM06, 
VMO7, VMO1, VMO2, VMOS 

Gegalvaniseerde stalen buis diam 33,7 mm / wanddikte 2,65mm 

Afmetingen: lengte 230 mm 


Toepassing 
Volgens aanduiding op plan: VM18, VMO4, VMO5, VMO6, VMO7, VMO1, VMO2, VMO3 


56.10.33 wandrekken — samengesteld — stalen steunen TYPE 3 [FHjst 


Meting 
e meeteenheid: per stuk 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal & Uitvoering 


Volledig te maken volgens de tekeningen en de details van de plannen. VM16, VM15, VM14 ,„VM13, 
VM12, VM11, VM17, VM18 

Gegalvaniseerde stalen buis diam 33,7 mm / wanddikte 2,65mm 

Afmetingen: lengte 380 mm 


Toepassing 
Volgens aanduiding op plan: VM16, VM15, VM14 ,„VM13, VM12, VM11, VM17, VM18 


56.10.34 wandrekken — samengesteld — stalen poot TYPE 1 [FHJst 


Meting 
e meeteenheid: per stuk 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal & Uitvoering 


Volledig te maken volgens de tekeningen en de details van de plannen. VMO4, VMO1, VMO2, VMOS, 
VMO06, VMO05, VMO7, VM18 


Gegalvaniseerde stalen buis diam 33,7 mm / wanddikte 2,65mm, lengte 634 mm 
Ronde voetplaat diam 90mm / dikte 10mm 
2 opgelate horizontale kokers diam 26,9mm wanddikte 2,35mm lengte 100mm. 


Toepassing 
Volgens aanduiding op plan: VMO4, VMO1, VMO2, VMO3, VMO6, VMO5, VMO7, VM18 


56.10.35 wandrekken — samengesteld — stalen poot TYPE 2 [FHjst 


Meting 
e meeteenheid : per stuk 
e aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal & Uitvoering 
Volledig te maken volgens de tekeningen en de details van de plannen. VM18, VM17 
Gegalvaniseerde stalen buis diam 33,7 mm/ wanddikte 2,65mm, lengte 634 mm 
Uitschuifbaar deel verticale koker diam. 26,9mm wanddikte 2,35 lengte 350mm met ronde voetplaat 
diam 90mm / dikte 10mm 
2 opgelaste horizontale kokers diam 26,9mm wanddikte 2,35mm lengte 100mm. 

> Het uitschuifbaar deel is vast te schroeven door inwendige schroefdraad 
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Toepassing 
Volgens aanduiding op plan: VM18, VM17 


56.20. wandpanelen — ophangend 


56.20.10 wandpanelen - ophangend —-betonplex panelen 


Meting 
e meeteenheid: per stuk 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal & Uitvoering 
Betonplex populier: 


Kwaliteit: B (I) verniskwaliteit, natuurlijke kleurnuances mogen voorkomen, korte kopscheurtjes, op 
kleur aangepaste houtherstellingen zijn mogelijk 

Afmetingen: 2500x1220 mm 

Dikte: 22mm 

Verlijming: MR (volgens EN 314-2 serviceklasse 1 voor gebruik in droge omstandigheden ) 
Densititeit;, 400kg/m3 

Eco-label: 70% PEFC Certified 

Binnengebruik volgens: EN 636-1 voor gebruik in droge omstandigheden 

Keurmerk: CE 


Afmetingen: dikte 12mm, 540mm x 2470 mm 
Voorzien van 2 uitgevreesde handgrepen en 2 ronde uitsparingen diam 50 ifv ophanging. 


Volledig te maken volgens de tekeningen en de details van de plannen. VM10, VM18, VMO4, VMO8, 
VMO9 


Toepassing 
Volgens aanduiding op plan: VM10, VM18, VMO4, VM08, VMO9 


56.20.20 wandpanelen - ophangend — ophangsysteem 


56.20.21 wandpanelen - ophangend — ophangsysteem TYPE 1 wandbevestiging [FH]st 


Meting 
e meeteenheid: per stuk (incl. lakwerk ) 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal & Uitvoering 

Volledig te maken volgens de tekeningen en de details van de plannen. VMO4 en VM18 

Gelakte stalen ophangsysteem bestaande uit stalen staaf M12 gebogen met opgelaste carrosseriering 
M12 diam 40mmx 1,5mm dikte. Gelakt Ral kleur nog te bepalen door AR 


Toepassing 
Volgens aanduiding op plan: VMO4 en VM18 


56.20.22 wandpanelen - ophangend — ophangsysteem TYPE 2 plafondbevestiging [FHjst 


Meting 
e meeteenheid: per stuk (incl. lakwerk ) 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal & Uitvoering 
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Volledig te maken volgens de tekeningen en de details van de plannen. VM10, VM18, VMO4, VMO8, 
VMO9 

Gelakte stalen ophangsysteem bestaande uit stalen staaf M12 met opgelaste carrosseriering M12 
diam 40mm x 1,5mm dikte. Gelakt Ral kleur nog te bepalen door AR 


Toepassing 
Volgens aanduiding op plan: VM10, VM18, VMO4, VMO8, VMO9 


56.20.23 wandpanelen - ophangend — ophangsysteem TYPE 3 stockagehaak [FHjst 


Meting 
e meeteenheid: per stuk (incl. lakwerk ) 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal & Uitvoering 
Volledig te maken volgens de tekeningen en de details van de plannen. VM19 


Gelakte stalen ophangsysteem bestaande uit 2 stalen staven M12 lengte (volgens detail) met 
opgelaste carrosseriering M12 diam 40mm x 1,5mm dikte. op kopplaat gelast (afmetingen modulair 
volgens 2 betonblokken) 

Blinde bevestiging dmv chemische verankering. 

Gelakt Ral kleur nog te bepalen door AR 


Toepassing 
Volgens aanduiding op plan: VM19 
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80. BINNENSCHILDERWERKEN 


80.00. schilderwerken — algemeen (zie artikel bij onderdeel 1: gebouw) 


80.52.01 binnenschilderwerken op hout en houtachtige platen — vernis 


80.52.20.01 op hout en houtachtige platen — vernis/polyurethaanhars [FH/m2 


Omschrijving 
Watergedragen slijtvaste vernis voor binnen op basis van polyurethaanhars. 


Meting 

e meeteenheid: m2 

e meetcode: netto te schilderen oppervlakte. 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 

e Samenstelling 
> _Bindmiddel(en): polyurethaanhars 
> Oplosmiddel: water 
> _VOS-EU-grenswaarde: catA/d: 130 g/l 


e Verwerking 

> _Ondergrond- en omgevingstemperatuur: > 10°C of volgens voorschriften van de fabrikant 
Relatieve luchtvochtigheid maximaal 80% of volgens voorschriften van de fabrikant 
Verwerking: borstel, rol of spuit 
Bijkleuren: niet mogelijk 
> Reiniging gereedschap: water 


Specificaties 


e Eigenschappen 
> Glansgraad: mat 


Aanvullende specificaties 
e Voldoet aan ecolabel 


Uitvoering 

De schilderwerken gebeuren op nieuw ongeschilderd 

houten of houtachtige ondergronden. 

Gewenste eindafwerking volgens TV 249: graad Il (standaardafwerking). 

De aannemer voert de vereiste voorbereidende en afwerkingsbehandelingen uit. Deze zijn 
afhankelijk van de hierboven bepaalde eindafwerking en zijn opgelijst in de bepalingen opgenomen 
inS 5.4, 85.5 en 8 5.6 van TV 249, 

e De richtlijnen van de fabrikant moeten steeds nauwgezet opgevolgd worden. 


Toepassing 


U UU 


art 56.10.12 houten steunen en art 56.10.21, art 56.10.22, art 56.10.23, art 56.10.24 legplanken 
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O0 Algemene bepalingen en voorwaarden 


Provincie î Oost-Vlaanderen 
Gemeente H Waasmunster 


Benaming en adres van de 

bouwheer í Gemeente Waasmunster 
Vierschaar 1 
9250 Waasmunster 


Perceel : Kerkstraat 51 
9250 Waasmunster 


Korte omschrijving van de werken: Nieuwbouw van 3 lokalen voor de academie 
Waasmunster 


De aannemer zal de werken uitvoeren volgens de studie en de plannen opgemaakt door: 


Peritas bvba 

Laarstraat 3 

B-2610 Antwerpen 

Telefoon : 03/500.93.34 
E-mail : stabiliteit@peritas.be 
Website : www.peritas.be 


Samen met een apart lastenboek opgesteld door de architect : 


PULS architecten bvba 

Eugeen Joosstraat 50 

2140 Borgerhout 

Telefoon: 0496/23 05 08 

E-mail: bram@pulsarchitecten.be 
Contactpersoon: Bram Vangampelaere 


Dit lastenboek heeft enkel betrekking op de werken die rechtstreeks te maken hebben met de 
stabiliteit van het gebouw (zoals beschreven in het dossier stabiliteit - plannen en meetstaat). 


TEGENSTRIJDIGHEDEN ARCHITECTUUR - STABILITEIT 

Bij tegenstrijdigheden tussen het architectuur- en stabiliteitsdossier geldt dat het stabiliteitsdossier 
voorrang heeft op het architectuurdossier - uitsluitend voor de structuurelementen. Ingeval van 
twijfel, zal de aannemer de bouwheer contacteren om uitsluitsel te geven. Bij gebrek hiervan 
riskeert de aannemer betreffende werken volledig te moeten hernemen zonder daarbij enig recht 
te hebben op schadevergoeding of termijnverlenging. 


HIERARCHISCHE ORDE VAN DE DOCUMENTEN 
In geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende documenten geldt volgende orde van 
prioriteit: 

1 detailtekeningen 

2 bekistings- en wapeningsplannen 

3 lastenboek 

4 meetstaat 
Niet alle gegevens zijn herhaald op elk van de documenten. Een onvolledigheid op één van de do- 
cumenten worden niet beschouwd als een tegenstrijdigheid. 
De aannemer is verplicht bij het indienen van zijn offerte tegenstrijdigheden te melden. 
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Bij gebrek hiervan riskeert de aannemer deze werken volledig te moeten hernemen zonder daarbij 
enig recht te hebben op schadevergoeding of termijnverlenging. 


OPMETING IN DE MEETSTAAT 

De opmeting gebeurt in overeenstemming met de bepalingen van de norm NBN B06-001, tenzij in de 
beschrijving een andere meetcode wordt 

vermeld. ledere wijziging, toevoeging of weglating van werken op verzoek van het bestuur zal het v 
oorwerpuitmaken van een verrekening - aanhangsel. Er wordt een 

onderscheid gemaakt tussen volgende soorten verrekeningen: 


TP (of SOG) : Totaal Prijs 

Deze aard van overeenkomst houdt een resultaatverbintenis in. De totale prijs voor de betreffende 
post moet worden opgegeven. In deze prijs zitten alle leveringen en handelingen nodig om het 
resultaat van het betreffende artikel te bekomen. 


PM : Pro Memorie 
Beschrijving van een artikel waarvan de prijs eventueel is inbegrepen in een ander artikel (uit een 
ander deel van de aanneming) of waarvoor geen afzonderlijke prijs wordt aanvaard. 


VH : Vermoedelijke Hoeveelheid 

Voor deze artikels wordt de werkelijk uitgevoerde hoeveelheid tegensprekelijk opgemeten en 
verrekend aan het opgegeven, vaste eenheidsprijs. De opmeting van de hoeveelheid gebeurt volgens 
de wijze gestipuleerd in het betreffende artikel. 

Overschrijdingen van vermoedelijke hoeveelheden moeten voorafgaandelijk aangevraagd wordenaa 
n de opdrachtgever. Zij zullen na de uitvoering verrekend worden op basis van de opgegeven eenh 
eidsprijzen. De aannemer is er toe gehouden om alle nuttige bewijzen voor te leggen om de juiste 
hoeveelheid te bepalen. De opmeting zal gebeuren op het ogenblik dat ze best 

controleerbaar zijn. Dit zal gebeuren op initiatief van de aannemer. 


FH : Forfaitaire Hoeveelheid 

Voor deze artikels vermeldt het bestek een hoeveelheid die evenwel louter ter inlichting wordt 
meegegeven. 

De inschrijver dient ALLE hoeveelheden welke niet aangegeven als VH te controleren en zo 
nodig aan te passen. Na aanbesteding kunnen er geen verrekeningen of schadeclaims volgen 
voor eventuele foutieve hoeveelheden. Indien de inschrijver foutieve hoeveelheden zou 
opmerken, dient hij deze op een apart document op te geven in meer en/of min bij zijn 
inschrijving. De aannemer zal tevens voor de desbetreffende artikels een vaste eenheidsprijs 
vermelden. 


WERFINRICHTING 
De aannemer van onderhavige aanneming voorziet zijn eigen werfinrichting, organisatie, 
exploitatie, onderhoud en opruiming van de werf. Eveneens in te begrijpen: 
-alle werktuigen, transport- en heftoestellen, stellingen, hoogtewerkers‚… inclusief de 
noodzakelijke keuringen van dit materieel. 
-ruimte voor het overleg tussen bouwheer-architect-raadgevens ingenieur en aannemer 
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1 


10 


Onderbouw 


GRONDWERKEN 


10.00 grondwerken - algemeen 


Omschrijving 


Alle graafwerken noodzakelijk voor het verwezenlijken van de bouwputten en sleuven, alle 
wederaanvullingen rondom de gerealiseerde funderingen en/of kelders van de op te richten 
gebouwen. Behalve de in de volgende artikels beschreven werken, omvat de post grondwerken ook 
steeds: 


het nauwkeurig uitzetten en controleren van de uit te graven zones en peilen van de bouwputten 
en/of sleuven; 

het ter plaatse brengen en de installatie van het benodigde materieel, graafmachines, e.a; 

het uitbreken en wegruimen van hindernissen of massieven met een volume kleiner dan 0,5 m3; 
de ongeschonden vrijwaring, de eventuele verlegging of terugplaatsing van aangetroffen kabels 
en leidingen; 

het droog houden van de bouwputten en sleuven ten gevolge van neerslag en/of grondwater 
(tenzij dit apart gemeten wordt onder artikel 10.60). 


Uitvoering 


AARD VAN HET TERREIN - GRONDONDERZOEK 


De aannemer wordt, door het feit van zijn inschrijving, geacht voorafgaandelijk kennis te hebben 
genomen van het terrein en de bodemgesteldheid, zodat dit geen aanleiding kan geven tot het 
indienen van verrekeningen, behalve de toegestane meerwerken voor onvoorziene 
omstandigheden en/of de afrekening van vermoedelijke hoeveelheden die expliciet in het bestek 
en de samenvattende opmeting worden vermeld. 

De opdrachtgever zal instaan voor het aanleveren van: 

de benodigde informatie omtrent de milieuhygiënische kwaliteit, die de aannemer in staat moet 
stellen om zijn prijszetting te maken, rekening houdend met de wetgeving m.b.t. het werken met 
uitgegraven bodem; 

het diepsonderingsverslag, indien dit mogelijk is voorafgaandelijk aan de werken. 

Deze documenten worden als bijlage gevoegd bij de aanbestedingsdocumenten. De kosten voor 
deze grondonderzoeken vallen behoudens andere bepalingen ten laste van de bouwheer. Indien 
er nog sonderingen moeten uitgevoerd worden, zijn deze voorzien in het dossier. 


WIJZE VAN UITVOERING - PLANNING 


Alle op het terrein achtergelaten inboedel, afval, sluikstorten, e.d.… wordt voorafgaandelijk aan 
de werken verzameld en reglementair gestort. 

De graafwerken moeten, volgens de aard van het terrein en volgens noodwendigheid, machinaal 
of handmatig, uitgevoerd worden. Er worden geen verrekeningen toegestaan voor graafwerken 
die handmatig moeten uitgevoerd worden. 

Er wordt uitsluitend in droge bouwputten gewerkt. Indien artikel 10.60. betreffende 
bronbemalingen niet opgenomen is in dit bestek wordt deze automatisch beschouwd als een last 
van de aanneming, zonder recht op enige prijsverrekening. 

Mits alle voorschriften van dit bestek en de plannen nageleefd worden en mits geen schade wordt 
aangebracht aan werken in uitvoering en/of aan bestaande bouwwerken, wordt de 
uitvoeringswijze overgelaten aan het initiatief van de aannemer, die er de volle 
verantwoordelijkheid voor draagt. 


BESCHERMINGSMAATREGELEN 


De aannemer zal zich voor de aanvang van de graafwerken per aangetekend schrijven informeren 
bij de gemeente waar de ondergrondse leidingen lopen en of deze een risico kunnen inhouden bij 
de geplande werkzaamheden. Registratie en planaanvraag via het KLIP. 

De verplichtingen voor de aannemer, m.b.t. elektrische kabels worden verwoord in het AREI 
(artikel 192.02) en het ARAB (artikel 260bis). Bij schade aan een ondergrondse kabel tijdens de 
uitvoering van de werken zal de aannemer hiervoor aansprakelijk worden gesteld. 
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De werkzaamheden mogen geen schade aanrichten aan de aan de gang zijnde werken of aan 
bestaande bouwwerken. De bodems van bouwputten en sleuven worden beschermd tegen elke 
schade door water of vorst. ledere gebeurlijke schade valt ten laste van de aannemer. 

De aannemer treft alle nodige schikkingen om afkalvingen tijdens de uitvoering van de werken te 
vermijden. Indien de graafwerken de stabiliteit van bepaalde constructies in het gedrang kunnen 
brengen, verwittigt de aannemer onmiddellijk het bestuur. De graafwerken mogen pas weer 
aangevangen worden na het akkoord van het bestuur en na het eventueel nemen van maatregelen 
zoals het plaatsen van doeltreffende stutten, schoringen of onderschoeiingen. 


VERREKENINGEN 


De voorziene afmetingen en diepte van de funderingssleuven en/of bouwputten worden vermeld 
op de plannen, in het bestek en/of de gedetailleerde meetstaat architectuur. Er worden 
hieromtrent geen wijzigingen of verrekeningen toegestaan. 

De architect/stabiliteitsingenieur kan echter in elke fase van de uitgraving eisen sleuven en/of 
bouwputten dieper of minder diep uit te voeren dan het aanvankelijk voorgeschreven niveau 
vanwege de toestand van de blootgemaakte grond. Meer- of minwerken die hieruit voortspruiten, 
worden verrekend in de diepte (niet in de breedte) en aan de eenheidsprijs voorzien in de offerte. 
Zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de architect/stabiliteitsingenieur is het verboden de 
uitgravingen dieper uit te voeren dan voorzien. Indien dit toch zou gebeuren en/of bouwputten 
door toedoen van de aannemer beschadigingen hebben ondergaan, heeft de architect het recht 
een bepaalde aanvulling op te leggen, waarbij de aannemer niet zal vergoed worden voor alle 
hieruit voortvloeiende bijkomende uit te voeren grond- en graafwerken, aanvullingen, funderings- 
‚ metsel- en andere werken. 


MASSIEVEN - ONVOORZIENE HINDERNISSEN 


Bij het uitvoeren van de grond- en graafwerken verwijdert de aannemer alle overtollige 
hindernissen (oude funderings- en metselwerkmassieven, oude rioleringsbuizen, rioleringsputten, 
en alle hindernissen zoals ingegraven puin, wortelstronken, …). 

Bij het vaststellen van bijzondere hindernissen of ernstige gebreken in de grond die de stabiliteit 
en/of het gebruik van de constructie nadelig kunnen beïnvloeden, zoals oude waterputten, slappe 
grondlagen of allerhande verontreinigingen, verwittigt de aannemer onmiddellijk de architect 
en/of de stabiliteitsingenieur, die verdere instructies zal geven voor het verwijderen van deze 
hindernissen, het oplossen of saneren van het gebrek. De werken voortvloeiend uit deze 
instructies worden achteraf verrekend na overeenkomst over de prijs. 

Indien de aannemer bij het graven van de bouwputten zou stoten op massieven of hindernissen, 
met een volume kleiner dan 0,5 m3, dan worden deze elementen verwijderd, zonder enige 
meerprijs. 

Veiligheid 

Toegangen tot de bodem van bouwputten worden behoorlijk aangelegd. Ze worden in goede staat 
onderhouden en moeten alle nodige veiligheid bieden. 

De opstelling van graafmachines gebeurt overeenkomstig de voorschriften van het ARAB, de 
aanbevelingen van het NAVB en het veiligheids- en gezondheidsplan. 

Indien de architect, stabiliteitsingenieur en/of veiligheidscoördinator-verwezenlijking dit zouden 
eisen, moet de aannemer waar nodig bijkomende veiligheidsmaatregelen nemen, aangepaste 
middelen gebruiken en/of zijn uitvoeringsplanning herzien. Hieromtrent zullen geen 
verrekeningen worden aanvaard. 


Keuring 


De aannemer verwittigt tijdig de architect en/of de ingenieur, om de uitgravingen te controleren 
en voert geen werken uit die een visuele controle door de architect/ingenieur zouden kunnen 
hinderen. De afmetingen van de bouwputten en sleuven moeten het daarbij mogelijk maken alle 
werken gemakkelijk uit te voeren en te controleren. 

De ontwerper en/of de ingenieur stabiliteit controleert de diepte, de bodem en de afmetingen 
van de putten en de sleuven, vooraleer de aannemer mag overgaan tot het betonstorten van de 
funderingen en het wederaanvullen. De toleranties in min of meer, op de peilen van een 
willekeurig profiel bedragen in grond maximaal 3 cm en in rotsachtige bodem maximaal 5 cm. 


10.60 bronbemaling - algemeen SOG 


Omschrijving 
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Teneinde alle werken in het droge te kunnen uitvoeren, dienen de funderingsputten en -sleuven 
drooggemaakt en voortdurend droog gehouden te worden, zolang dit nodig is voor de uitvoering van 
de werken en tot de uitgevoerde werken, zonder enig nadeel, de volledige grondwaterdruk kunnen 
opnemen. De aannemer zorgt dienaangaande voor de afvoer van het oppervlaktewater en houdt het 
grondwater tot 50 cm onder het diepste punt van de funderingsaanzet. Waar nodig zorgt de aannemer 
voor een bronbemaling voor een plaatselijke / algemene verlaging van de grondwaterstand. 

De werken omvatten: 


de studie van het meest geschikte bemalingssyteem voor deze locatie en het afleveren van de 
bijhorende rapportering hieromtrent; 

aanvragen van de nodige vergunningen 

aanvraag bij het omgevingsloket 

eventueel door de aannemer noodzakelijk geachte bijkomende sonderingen of het plaatsen van 
peilbuizen; 

alle nodige maatregelen voor het beperken van de risico’s voor de omliggende bebouwing en 
infrastructuur (proefbemaling met monitoring, retourbemaling, …), uitgezonderd de uitvoering 
van waterremmende of -dichte schermen zoals diepwanden, secanspalenwanden, soilmix wanden 
die eventueel apart opgenomen worden onder hoofdstuk 13; 

de opmaak van een gedetailleerd bemalingsplan en het afleveren van de bijhorende rapportering 
hieromtrent; 

de instandhouding, het voorkomen van waterstagnatie; 

het afdekken van putten en sleuven waar nodig; 

het verlagen van het grondwaterpeil waar nodig, vanaf de uitgraving t.e.m. de aanvulling; 

de levering, het in werking stellen en naderhand demonteren van het bronbemalingssysteem; 
alle middelen nodig om een continue werking van het bemalingssysteem te verzekeren; 

de controle van de grondwaterstand (piëzometerbuizen); 

de opslag en afvoer van het water; 

de betaling van eventuele heffingen. 


Meting 


er wordt prijs gegeven voor een mogelijk te verwachten bronbemaling. Indien tijdens de werken 
zou blijken dat deze bronbemaling niet noodzakelijk is, wordt deze post volledig uit de aanneming 
geschrapt en in mindering gebracht. 

aard van de overeenkomst: Som Over Geheel (SOG) 


Uitvoering 


Ingeval een verlaging van de grondwaterstand nodig is, laat de aannemer een gespecialiseerde 
firma een studie maken om het meest geschikte bemalingssysteem voor te stellen, incl. een 
risicoanalyse. Hij legt een schriftelijk verslag hiervan ter goedkeuring voor aan de ontwerper en 
stabiliteitsingenieur. De eventuele kosten van deze studie zijn vervat in dit artikel. 

In deze conceptstudie zal eventueel ook de noodzakelijke monitoring beschreven worden. De 
uitvoering van de monitoring is inbegrepen in dit artikel. 

Het gehalte aan vaste stoffen in het afgevoerde water moet lager zijn dan 100 mg per liter 
gepompt water. De aannemer neemt hiertoe de nodige maatregelen. Bij verstopping van het 
rioleringsnet zijn de kosten voor het ontstoppen en herstellen van de riolering steeds ten laste 
van de aannemer. 

De aannemer zorgt voor de afvoer van het oppervlaktewater en houdt het grondwater tot 
minimaal 50 cm onder het diepste punt van de funderingsaanzet. 

De aannemer treft de nodige maatregelen om alle eventueel nadelige invloeden van de bemaling 
te vermijden zodanig dat alle schade aan omringende bebouwing en beplanting wordt vermeden. 
Zo nodig dienen beplantingen (bomen, struiken, …) tijdelijk bewaterd te worden. ledere 
gevolgschade aan naburige gebouwen, infrastructuur of beplantingen ten gevolge van de 
grondwaterstandverlaging zal ten laste vallen van de aannemer. 

Bij gebruik van een dieselpomp zal de nodige aandacht geschonken worden aan de beperking van 
het geluid van de pompen zodat geen geluidshinder voor de buren ontstaat. 

De verlaging van het grondwater wordt pas stopgezet wanneer de bouwconstructie voldoende 
tegendruk biedt en mits voorafgaandelijk akkoord van de architect en/of ingenieur. 

De aannemer dient op zijn initiatief voor de aanvang van de bemalingswerken een melding in te 
dienen bij het college van burgemeester en schepenen volgens de bepalingen van Vlarem voor 
inrichtingen van klasse 3. 
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Aanvullende uitvoeringsvoorschriften 


e Indien van toepassing: de afdichting van de doorgangen van de pompleidingen doorheen de 
waterdichte funderingsplaat dienen met speciaal ontwikkelde systemen afgewerkt worden. De 
verantwoordelijkheid rond de waterdichtheid van deze doorgangen ligt ten volle bij de aannemer. 


10.70 aanvullingen - algemeen 


10.71 aanvullingen - wederaanvullingen 


Omschrijving 


De wederaanvullingen betreffen alle opvullingen van de zone rondom of tussen de gerealiseerde 

funderingen om de bouwzone terug onder profiel te brengen overeenkomstig de uitvoeringsplannen. 

Deze post omvat: 

e het verwijderen van alle puin en afval uit de aan te vullen putten en oppervlakken; 

e het leveren van het wederaanvullingsmateriaal en/of het geschikt maken van de uitgegraven 
grond of teelaarde als aanvullingsmateriaal; 

e het spreiden van de aanvullingsmaterialen in correct opeenvolgende lagen; 

e de verdichting (aandamming, walsen, …) van het aanvullingsmateriaal; 


Uitvoering 


TIMING - UITVOERINGSMETHODE 


e De wederaanvullingen worden pas uitgevoerd nadat de architect alle ondergrondse leidingen en 
constructies heeft gecontroleerd en zijn schriftelijke toelating in het werfboek of werfverslag 
heeft gegeven tot het starten van de aanvullingen. 

e Aanvullingen tegen metselwerk of beton mogen slechts uitgevoerd worden nadat de waterdichte 
lagen, voorgeschreven bepleisteringen en/of bestrijkingen op de ondergrondse constructies 
uitgevoerd zijn, voldoende verhard zijn en ook de elementen waartegen ze aanleunen, een 
voldoende sterkte verkregen hebben. 


VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 


e De bodem wordt op de plaatsen die moeten worden aangevuld, gezuiverd van alle stoffen die de 
binding van de aangevoerde aarde aan de reeds aanwezige grond in het gedrang zouden kunnen 
brengen, zoals wortels, boomstronken, hagen en ander afval. 


SPREIDING - VERDICHTING 


e De aanvullingen gebeuren volgens noodzaak handmatig of machinaal en tot op het vooropgesteld 
afwerkingspeil. Naargelang het aanvullingsmateriaal en het materieel worden de ophogingen 
daarbij met de meeste zorg uitgevoerd in horizontale lagen van maximaal 20 à 30 cm. 

e Elke gespreide laag wordt afzonderlijk verdicht zodat de verdichting gelijkmatig is; 

e Er moet gezorgd worden dat alle onvoldoende draagkrachtige delen, als gevolg van te losse 
pakking of door omwoeling, vervangen worden door een zandaanvulling. Deze werken en 
leveringen kunnen niet aangerekend worden indien zij het gevolg zijn van slechte 
uitvoeringsmethodes of van foutieve of te diepe uitgravingen. In dat geval blijven zij ten laste 
van de aannemer. 


Keuring 


Desgevallende kan de draagkracht gecontroleerd worden door op een willekeurig aantal plaatsen 
sonderingen uit te voeren. Deze sonderingen zijn, op eenvoudig verzoek van stabiliteitsingenieur uit 
te voeren door de aannemer. De kosten van deze sonderingen zijn ten laste van de bouwheer. 
Ingeval een voorgeschreven samendrukbaarheidsmodulus M1 moet worden verwezenlijkt, wordt deze 
op de bodem van de bouwputten / sleuven / onderfunderingen / … gecontroleerd door minstens op 1 
wilekeurige plaats op de bodem een plaatproef uit te voeren (overeenkomstig SB 250 index IV S 3.3). 
Bij deze proef wordt een plaat met een diameter gelijk aan 760 mm gebruikt. Het aantal plaatproeven 
wordt bepaalde door de stabiliteitsingenieur. Indien de resultaten van de plaatproeven gunstig zijn 
zullen de kosten gedragen worden door de bouwheer. In geval van ongunstige resultaten zijn de kosten 
van de plaatproeven ten laste van de aannemer 


Materialen 


e In de voor wederaanvullingen gebruikte materialen mogen onder geen beding puin, 
afbraakmaterialen, graszoden, stronken, bevroren materiaal of andere afvalstoffen voorkomen. 
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10.71.10 aanvullingen - wederaanvullingen/grond van uitgravingen PM 
Omschrijving 

De wederaanvullingen worden uitgevoerd met grond voortkomend van de uitgravingen. 
Meting 

e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) 
Materiaal 

e De grond voortkomend van de afgravingen mag geen grove verontreinigingen bevatten waarvan 
de aard, vorm of het gehalte het gebruik kan schaden. 
Uitvoering 

e De bevochtigde grond wordt aangebracht in lagen van 20 à 30 cm en stevig aangedamd. 


Toepassing: 


Het betreft de aanvullingen op een terrein gelegen binnen een zone van 50 cm rond het bouwblok 
rondom de gewone funderingsbalken en/of -wanden, behalve aan de binnenzijde van kelders. 


10.71.30 aanvullingen - wederaanvullingen/gestabiliseerd zand VH m? 
Omschrijving 

De wederaanvullingen worden uitgevoerd met gestabiliseerd zand. 
Meting 


e meeteenheid: per m3 
e meetcode: Er wordt gerekend in aangedamde hoeveelheid, niet in geleverde hoeveelheid. 
e _Wederaanvulling sleuven: netto volume, waarbij 
o breedte = breedte van de funderingszool - breedte ondergronds metselwerk 
o hoogte = peil na afgraven van de teelaarde - peil bovenkant funderingszool 
e _Wederaanvulling rond kelderwanden, liftputwanden, … netto volume, waarbij 
o lengte en breedte = 0,50 m buiten de wanden, zonder rekening te houden met taluds. 
o hoogte = peil onderkant vloerplaat boven kelder, liftput, … - aanzetpeil kelder, liftput, 


e _Ophogingen tussen funderingen: het volume wordt begrensd door de binnenomtrek van de 
omringende wanden. 
e aard van de overeenkomst: Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 


Materiaal 
e De bepalingen van SB 250 - index IX-1 zijn van toepassing. 
Specificaties 


e Samenstelling: 150 kg cement (CEM 1 32,5) per m3 vochtig grof zand (volgens SB 250 - I11.6.2.4 en 
NBN EN 13242). 


Uitvoering 


e De aannemer bepaalt de samenstelling, ermee rekening houdend dat het mengsel aardvochtig 
moet zijn, d.w.z. dat de hoeveelheid water 6 tot 11% van de zandmassa bedraagt. De verwerking 
gebeurt overeenkomstig SB 250 - index IX-1, in aan te dammen lagen van maximaal 20 cm, volgens 
een nivelleringsplan. 


Toepassing 


Het betreft de aanvullingen volgens noodzaak, te bepalen in overleg met architect en 
stabiliteitsingenieur. 
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12 


FUNDERINGEN OP STAAL 


12.00 funderingen op staal - algemeen 


12.10 funderingszolen en -stroken - algemeen 


Omschrijving 


Ondiepe fundering van het bouwwerk, bestaande uit funderingszolen of -stroken in stortklaar beton, 
die op vorstvrije diepte aangezet worden. 
De fundering voor rioleringen en omgevingswerken maken geen deel uit van dit artikel. 


Uitvoering 


STABILITEITSSTUDIE 


De studie is overeenkomstig artikel 26.01 algemeen - betonstudie. 


DIEPTEPEILEN - AFMETINGEN 


De funderingen worden op draagkrachtige grond aangezet met een minimale diepte van 80 cm 
onder het maaiveld. De afmetingen van de funderingen op staal worden opgegeven in de 
uitvoeringsplannen. 

Als tijdens de uitvoering blijkt dat de bodem niet de eigenschappen bezit die uit het voorafgaand 
bodemonderzoek waren gebleken, beslist de architect/ingenieur in overleg met de aannemer, 
welke maatregelen genomen worden. Voor dit bijkomend werk wordt een verrekening opgemaakt. 


BEKISTINGEN - UITZETTINGSVOEGEN - WAPENING 


De aannemer is vrij om de uitgravingen in talud uit te voeren en geen bekisting te gebruiken. In 
dat geval zullen de funderingen overal een minimumbreedte hebben zoals aangeduid op de 
plannen en zal geen supplement aangerekend mogen worden voor de grotere hoeveelheden 
gebruikt beton. 

De eventuele bekistingen worden naar keuze van de aannemer uitgevoerd. 

De aannemer voorziet de nodige uitsparingen, leidingdoorvoeren en zettingsvoegen zoals 
aangeduid op de plannen. Eventuele zettingsvoegen worden uitgevoerd door middel van een 
samendrukbare voeg van minimaal 10 mm dikte. 


STORTEN 


De funderingssleuven worden pas gevuld met beton nadat de afmetingen en peilen samen met de 
architect werden gecontroleerd. De aannemer verwittigt de architect minstens 2 werkdagen vóór 
het storten van de funderingen. 

Het beton wordt zo vlug mogelijk na de uitgraving van de sleuven gestort op een horizontaal effen, 
droge, stabiele en schone ondergrond, eventueel voorzien van een geomembraan. Indien op het 
moment van het storten de bodem van de uitgegraven sleuf te sterk uitgedroogd of doorweekt is 
of blootgesteld is geweest aan vorst-dooi-cycli, moet de aangetaste laag op kosten van de 
aannemer worden verwijderd en vervangen door verdicht zand. Het beton wordt zodanig gestort 
en verdicht dat er geen enkele holte tot stand komt. Het bovenvlak wordt horizontaal en effen 
afgewerkt tot op de vereiste peilen. 

Funderingsstroken moeten ononderbroken gebetonneerd worden tot aan de eventuele 
zettingsvoegen. 

De aannemer voorziet de nodige bescherming van de betonoppervlakken bij nadelige 
weersomstandigheden. 


Materialen 
De bepalingen van artikel 26.11 t.e.m. 26.14 zijn van toepassing. 


12.11 funderingszolen en -stroken - ongewapend beton FH m? 


Meting 


meeteenheid: m3 

meetcode: netto uit te voeren volume volgens de afmetingen aangeduid op de plannen. 
Verrekening is enkel mogelijk voor de diepte-afmetingen (indien bij uitvoering zou blijken dat de 
funderingen dieper of minder diep aangezet moeten worden dan voorzien). 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 
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Materiaal 


Specificaties 
e _Betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001 
e Sterkteklasse | Omgevingsklasse | Consistentieklasse | maximale korrelgrootte 


minimum minimum keuze aannemer 
C30/37 EE3 S3 
® 
Uitvoering 


e Vochtwerende laag: PE-folie, dikte min. 0,2 mm. 


Toepassing 
e _Vorstranden terras 


12.12 funderingszolen en -stroken - gewapend beton FH m5? 
Meting 

e meeteenheid: m3 
(de wapening wordt gemeten onder de artikels 26.11.) 

e meetcode: netto uit te voeren volume volgens de afmetingen aangeduid op de plannen, inclusief 
sokkels op de funderingsstroken. Verrekening is enkel mogelijk voor de diepte-afmetingen (indien 
bij uitvoering zou blijken dat de funderingen dieper of minder diep aangezet moeten worden dan 
voorzien). 

e aard van de overeenkomst: Forfaitairee Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 


specificaties 

stortklaar beton met staaf- en netwapening 

Beton volgens artikel 26.12. t.e.m. 26.12.11. 
Betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001 


e Sterkteklasse | Omgevingsklasse | Consistentieklasse | maximale korrelgrootte 


minimum minimum keuze aannemer 
C30/37 EE3 S3 


e _Wapeningsstaal: zie artikel 26.11.10. t.e.m. 26.11.12. 


Uitvoering 


e De nodige afstandshouders worden geplaatst om de vereiste betondekking te bekomen. 
Wapeningsnetten worden geplaatst met een overlapping van minstens 2 volle mazen en aan de 
hoeken gebonden. 

e Vochtwerende laag: PE-folie, dikte min. 0,2 mm 


Toepassing 
Funderingsstroken en sokkels voor houten kolommen (buitenomgeving) 


13 SPECIALE FUNDERINGEN 


13.00 speciale funderingen - algemeen 


13.01 algemeen - diepsonderingsverslag 


Omschrijving 
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Een verslag van de ten laste van de bouwheer uitgevoerde diepsonderingen is als bijlage aan het 
aanbestedingdossier toegevoegd. De aannemer houdt bij de uitvoering van de speciale funderingen 
rekening met de gegevens van dit verslag. 


13.20 fundering op valse putten - algemeen 


Omschrijving 


De werken omvatten: 


alle uitgravingen, bekistingen, schoringen en stutwerken; 
het eventueel bemalen van de putten met pompen en filters en de afvoer van het water naar de 
openbare riolering of gracht (tenzij dit apart gemeten wordt onder artikel 10.60); 


e het leveren en storten van het beton; 

e het voorzien van de eventueel nodige wapening; 

e het op niveau brengen en vlak maken van de bovenkant van de uitgevoerde putfundering 

e de bescherming van het verhardende beton. 

Uitvoering 

e De werken worden enkel uitgevoerd door een gespecialiseerde firma, die de nodige referenties 
moet kunnen voorleggen. 

e De aannemer voert de putten uit volgens de plannen, zoals opgemaakt door de 
stabiliteitsingenieur. 

e Bij het uitgraven tot op de gewenste diepte dienen de wanden van de put gestut te worden door 
betonringen of metalen kokers, tenzij de grond van die aard is dat er geen risico op inkalving 
bestaat. Kettingen zijn niet toegelaten. 

e Het is verboden de uitgraving voor de putten breder te maken dan de afmetingen van de putten. 

e De aannemer neemt alle nodige maatregelen om het grondwater eventueel te verlagen. De 
bemaling voldoet aan de vereisten van artikel 10.60. 

e Zodra het gewenste peil bereikt is en nadat men met een sondeerstang manueel is nagegaan of 
onmiddellijk onder het aanzetpeil geen lagen aanwezig zijn met kleinere dan de vooropgestelde 
weerstand of minderwaardige insluitsels, wordt de put gebetonneerd. 

e De bekistingsbuis kan eventueel gerecupereerd worden. 

e Alle in de grond blijvende elementen nodig als bekisting, schoring of stut of blijvend deel 
uitmakend van de constructie, zijn in duurzame materialen. 

e Het niveau van het bovenvlak van de putten dient gecontroleerd te worden. 

e Het bovenvlak van de putten dient vlak afgewerkt te worden zodat het contactoppervlak met de 
funderingsbalken optimaal is om de belasting over te dragen. 

e De aannemer voorziet de nodige bescherming van de betonoppervlakken bij nadelige 
weersomstandigheden. 

Keuring 

e De aannemer verwittigt de architect minstens 48 uur op voorhand voor de controle van de 
ondergrond en de uitgraving en/of bekisting. 

13.22 fundering op valse putten - gewapend stortklaar beton FH st 


Omschrijving 


De fundering op valse putten wordt uitgevoerd in gewapend stortklaar beton. 


Meting 


e meeteenheid: per stuk volgens grootte van de put 
e _meetcode: Alle betonwapeningen zijn inbegrepen in de eenheidsprijs per put. 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Uitvoering 


De putten zijn cirkelvormig, tenzij anders aangeduid op de funderingsplannen. 

De diameters van de valse putten zijn aangeduid op de funderingsplannen. De aanzetdiepte van 
de putten dient minimaal 5m te zijn. 

De putten worden ter plaatse gestort in één keer. 


Materialen 
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e De funderingen op valse putten bestaan uit gewapend beton dat ter plaatse wordt gestort. Het 
gebruik van toeslagstoffen is onderworpen aan de voorafgaandelijke goedkeuring van de architect. 
e De bepalingen van artikel 26.11 t.e.m. 26.14 zijn van toepassing. 


Specificaties 
e _Betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001 
e Sterkteklasse | Omgevingsklasse | Consistentieklasse | maximale korrelgrootte 


minimum minimum keuze aannemer 
C16/20 EE1 S3 


e _Wapeningsstaal: zie artikel 26.11 voor de technische materiaalspecificaties; meting zoals 
hierboven beschreven. 


13.50 plaatfunderingen - algemeen 
Omschrijving 
Algemene funderingsplaat uit gewapend beton, die de belasting van de volledige bovenbouw 
overdraagt naar de ondergrond. De werken omvatten: 
het uitzetten van de plaatfundering; 
de nodige vochtisolaties; 
de eventueel vereiste randbekistingen en ontkistingswerken; 
de nodige vorstranden (indien niet apart beschreven onder andere artikels); 
de nodige uitsparingen; 
de levering en plaatsing van de eventuele staaf- en netwapening, met inbegrip van de 
voorzieningen en hulpstukken (afstandhouders, …) voor het plaatsen en bevestigen; 
de levering, verwerking en spreiding van het beton op de gewenste dikte; 
de eventueel nodige waterkerende inrichtingen tussen vloerplaat en opgaande betonwanden; 
de uitvoering van eventuele uitzetvoegen volgens de aanwijzingen van de stabiliteitsingenieur; 
de voorziene egalisering van het bovenvlak, volgens de vereiste afwerkingsgraad; 
de bescherming van de betonoppervlakken bij nadelige weersomstandigheden; 


13.51 plaatfunderingen - gewapend stortklaar beton FH m5? 
Omschrijving 


De werken en leveringen nodig voor de uitvoering van de algemene plaatfundering in gewapend 
stortklaar beton. 


Meting 
e meeteenheid: per m3 beton 
(de wapening wordt gemeten onder de artikels 26.11.) 


e meetcode: netto volume, vorstranden inbegrepen 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 


e De plaatfundering bestaat uit gewapend beton dat ter plaatse wordt gestort. Het gebruik van 
toeslagstoffen is onderworpen aan de voorafgaandelijke goedkeuring van de architect en 
stabiliteitsingenieur. 

e De bepalingen van artikel 26.10. t.e.m. 26.14. zijn van toepassing. 


Specificaties 

stortklaar beton met staaf- en netwapening 

e Beton volgens artikel 26.12. t.e.m. 26.12.11. 

e _Betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001 

e Sterkteklasse | Omgevingsklasse | Consistentieklasse | maximale korrelgrootte 


minimum minimum keuze aannemer 
C30/37 EE3 S3 


e _Wapeningsstaal: zie artikel 26.11.10. t.e.m. 26.11.12. 
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Uitvoering 


e De werken worden uitgevoerd volgens de stabiliteitsstudie, bijzonder bestek en plannen, 
opgesteld door de stabiliteitsingenieur. 

e De plaat wordt gestort op de voorziene zuiverheidslaag, zoals beschreven in artikel 15.11., die 
bedekt wordt met een vochtwerende laag, zoals beschreven onder artikel 15.30. e.v 

e De randen van de plaatfundering worden volgens de stabiliteitsplannen voorzien van de nodige 
vorstranden, die tot op vorstvrije diepte reiken. 

e Eventuele zettingsvoegen (plaats en type) worden voorafgaandelijk bepaald in samenspraak met 
de stabiliteitsingenieur en de architect. 


Aanvullende uitvoeringsvoorschriften 


e Het maken van de put voor technieken zit inbegrepen in dit artikel en wordt ook hieronder 
gemeten. Dit omvat ook alle waterdichte aansluitingen van leidingsdoorvoeren. 


15 VLOERLAGEN ONDERBOUW 


15.00 vloerlagen onderbouw - algemeen 


Algemeen 


De aannemer moet ervoor zorgen dat absoluut geen water van buitenuit of vanuit de onderbouw kan 
infiltreren in de bovenbouw. Daarom wordt waar nodig ook steeds de nodige vochtwering voorzien. 


15.10 zuiverheidslagen - algemeen 


15.11 zuiverheidslagen - stortklaar beton FH m2 
Omschrijving 

Leveren, uitstorten en spreiden op de gewenste dikte van een mager beton, als zuiveringslaag of 

egalisatielaag voor kruipkelders en/of werkvloer onder het funderingsbeton of de vloerlagen. 
Meting 


e meeteenheid: m2 

e meetcode: netto uit te voeren oppervlakte. Enkel de oppervlakte uitgevoerd zuiveringsbeton 
wordt gerekend. Eventuele meerdikten worden niet in aanmerking genomen voor meerprijs. 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 
Specificaties 


e _Betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001 
e Sterkteklasse | Omgevingsklasse | Consistentieklasse | maximale korrelgrootte 


minimum minimum keuze aannemer 
C12/15 
e _Granulaten: 
o Schraal beton: steenslag 8/14 of 8/20 of grind 6/14 of 6/32 volgens NBN EN 12620. 
o Korrelbeton: steenslag grind, gebroken slakken, natuurlijke of kunstmatige sintels, 
korrelmaat 4/32. In geval van korrelbeton wordt er geen zand toegevoegd. 
e Laagdikte: minimum 5 cm. 


Uitvoering 


e De ondergrond moet voldoende hard en gezuiverd zijn vooraleer enig beton kan gegoten worden. 

e Het beton wordt uitgestort, gespreid en geëgaliseerd met een rechte rei. 

e Als egalisatie en zuivering onder betonplaten e.d. moet het zuiveringsbeton volledig horizontaal 
gelegd worden. 

e Het gestorte beton moet gezuiverd worden van alle aarde en bevochtigd en beschermd worden 
tegen uitspoelen door zware regenbuien of hagel. 

e De eventueel vereiste aangietingen worden met de nodige zorg uitgevoerd. 
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e Vochtwerende isolatie: de zuiverheidslaag wordt geplaatst op een vochtwerende folie zoals 
beschreven onder artikel 15.30 e.v. 


Toepassing 


Het zuiveringsbeton is te voorzien onder alle gewapend betonplaten die in aanraking komen met de 
grond. 


15.30 vochtwerende lagen - algemeen 
Omschrijving 
De vochtwerende lagen in de draagvloeren op volle grond, algemene funderingsplaten of platen op 
putten bestaan uit één of meerdere waterkerende scheidingslagen aangebracht tussen de grond en/of 
in de vloeropbouw. De werken omvatten: 
e de voorbereiding van de ondergrond; 
e de levering en verwerking van de materialen; 
e de levering en plaatsing van de eventuele bevestigingstoebehoren; 
e de eventuele voorlopige beschermingsmaatregelen. 


Uitvoering 


e De vochtwerende lagen worden geplaatst volgens de door de architect getekende vloeropbouw. 
e De vochtwerende lagen moeten spanningsvrij geplaatst worden op een ondergrond die aan de 
volgende voorwaarden voldoet: 

de ondergrond zal droog zijn; 

hij zal voldoende vlak en vast zijn; 

hij zal vrij zijn van alle vreemde stoffen of lichamen (vet, kiezel, olie, …); 

hij zal chemisch en mechanisch met de waterdichting verenigbaar zijn. 

De aannemer neemt de nodige voorzorgen tegen de beschadiging van het dichtingsmembraan. 
Het dichtingsmembraan zal ter hoogte van alle vloerdoorbrekingen, wanden en verticale 
structuurelementen met zorg en met minimale opstand van 15 cm geplaatst worden, zodat de 
waterdichting blijvend verzekerd is. 


Keuring 


De architect controleert de plaatsing van de waterdichtingsmembranen en kijkt de aansluitingsdetails 
en overlappingen na op hun goede uitvoering. 


Materialen 
e De dichtingsmaterialen zijn geschikt voor waterdichting van horizontale oppervlakken. 
e Zij worden gestapeld op een beschutte plaats. 


15.31 vochtwerende lagen - folies 


15.31.10 vochtwerende lagen - folies/PE PM 
Omschrijving 

De vochtwerende laag bestaat uit een waterdichte (visqueen)polyethyleenfolie. 
Meting 


e aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM). De werken moeten inbegrepen zijn in de posten 
van de draagvloer op volle grond, algemene funderingsplaat, plaat op putten en/of vloerisolatie. 
Ze worden niet afzonderlijk opgemeten. 


Materiaal 
e De folie mag niet kleven of gescheurd zijn. 
Specificaties 
e Dikte: minimum 0,2mm 

Uitvoering 


e De folie wordt aangebracht op de onderlaag. 
e De folies worden zoveel mogelijk in 1 stuk gelegd. Niet te vermijden naden zullen een overlapping 
hebben van minstens 30 cm en dubbel in elkaar worden geplooid. Hiervoor wordt de eerste folie 
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30 cm dubbel geplooid, de tweede folie wordt erover gelegd en het geheel wordt dan 15 cm 
teruggeplooid. 
e De folie wordt tegen de muren opgetrokken tot op 2 cm boven het afgewerkte vloerpeil. 


e Beschadigde delen worden hersteld met een bijkomend stuk folie, steeds met minstens 30 cm 
overlapping. 
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2 Bovenbouw 


25 STRUCTUURELEMENTEN HOUT 


25.00 structuurelementen hout - algemeen 


De uitvoerder dient te beschikken over een geldige ATG-technische goedkeuring uitgegeven door de 
Butgb (Butgb - UBAtc). Voor meer informatie m.b.t. aan te wenden houtsoorten en 
constructieprocédés raadpleeg ook de documentatiebladen en website van het Interfederaal 
Houtvoorlichtingscentrum. 


OMSCHRIJVING 


De post “structuurelementen hout” omvat alle werken en leveringen, voor de realisatie van 
houtbouwstructuren en spantskeletsystemen , met inbegrip van alle elementen en hun onderlinge 
verbindingen, de aansluiting met de ruwbouw - stalen, betonnen of metselwerk structuren. De 
nodige verankeringen, hulpstukken alsook de nodige vochtisolaties en windverbanden zijn in de 
eenheidsprijs begrepen. In overeenstemming met de algemene en/of specifieke bepalingen van het 
bijzondere bestek, dienen de onder deze post begrepen eenheidsprijzen steeds te omvatten: 
e het desgevallend opmaken van de nodige stabiliteitsstudies en de uitvoeringstekeningen; 
e de voorbereiding en de nodige verwerking van de elementen in het werkhuis (prefa- 
spanten ,…) 
e De levering en de montage van de houten constructie-elementen op de werf, met inbegrip 
van alle verbindingsstukken, oplegmiddelen en verankeringen. 


25.01 algemeen - stabiliteitsstudie PM 


STABILITEITSSTUDIE GELEVERD DOOR DE BOUWHEER 

De kosten voor het opmaken van de stabiliteitsstudie zijn ten laste van de bouwheer. De studie is 
toegevoegd aan het aanbestedingsdossier. De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van Eurocode 5 - 
Ontwerp en berekening van houtconstructies (NBN EN 1995). 

De aannemer gaat na of de structuurelementen kunnen worden uitgevoerd volgens de 
uitvoeringsdocumenten van het studiebureau en of zich geen onderlinge anomalieën voordoen. 


25.02 algemeen - opleg- en bevestigingsmaterialen 
Omschrijving 


Alle opleg- en bevestigingsmaterialen nodig om de houten structuurelementen aan elkaar te 
bevestigen. 


Materiaal 


e De nodige maatregelen moeten genomen worden om de opleg- en bevestigingsmaterialen te 
beschermen tegen corrosie. De bepalingen van hoofdstuk 4 Duurzaamheid van Eurocode 5 zijn van 
toepassing. Tabel 4.1 in dit hoofdstuk geeft de minimale vereisten voor de bescherming van 
bevestigingsmiddelen tegen corrosie. 


25.02.10 algemeen - opleg- en bevestigingsmaterialen/metalen schoenen PM 
Omschrijving 

Toebehoren bestemd om balken onderling of met de wanden te verbinden. 
Meting 

e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). 
Materiaal 


e De metalen schoenen bestaan uit verzinkt plaatstaal of roestvrij staal. 
Het verzinkt staal heeft een elasticiteitsgrens van minstens 250 N/mm? en een treksterkte van 
minstens 330 N/mm? (S250 GD). De verzinking voldoet aan de kwaliteit Z275 volgens NBN EN 
10326. 
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Uitvoering 


e De metalen balkschoenen maken het onderwerp uit van een ETA, conform ETAG 015. 
De aannemer zal voor de aanvang van de werken een volledige technische documentatie, met 
inbegrip van een exemplaar van de Europese Technische Goedkeuring (ETA) afleveren aan het 
Bestuur. Deze documentatie zal een lijst bevatten van de karakteristieke waarden van de 
weerstanden van de balkschoenen. 


25.02.20 algemeen - opleg- en bevestigingsmaterialen/schroeven, nagels en nieten PM 
Omschrijving 


Schroeven (incl. houtdraadbouten), nagels en nieten voor de onderlinge bevestiging van de houten 
structuurelementen. 


Meting 
e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). 
Materiaal 
e De schroeven, nagels en nieten voldoen aan de bepalingen van STS 31 en NBN EN 14592. 


25.02.30 algemeen - opleg- en bevestigingsmaterialen/lijmen PM 
Omschrijving 

Lijmen voor de onderlinge bevestiging van de houten structuurelementen. 
Meting 

e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). 
Materiaal 


e De lijmen voldoen aan de bepalingen van NBN EN 301 (UF, MUF en RF lijmen), NBN EN 15425 (PU 
lijmen) of NBN 12436 (caseïnelijmen). 

e Indien contact met water mogelijk is, moet een lijm van het type | (volgens NBN EN 301) toegepast 
worden. 
Bij toepassing van de lijm in klimaatklasse 1 en 2 (volgens Eurocode 5) kan een lijm van het type 
Il (volgens NBN EN 301) toegepast worden. 


25.02.40 algemeen - opleg- en bevestigingsmaterialen/metalen hechtplaten PM 
Omschrijving 

Getande metalen hechtplaten voor de verbinding van houten structuurelementen. 
Meting 

e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). 
Materiaal 


e De metalen hechtplaten voldoen aan de bepalingen van STS 31 en NBN EN 14545. 
e De metalen hechtplaten worden gegalvaniseerd (gemiddeld 380 gr/m?). 


Uitvoering 
e De aannemer legt voor uitvoering een technische fiche van de metalen verbindingsplaten voor. 


25.10 balken - algemeen 
25.12 balken - LVL FH m? 


Omschrijving 
De balken zijn vervaardigd uit gelijmd gelamelleerd hout (“Laminated Veneer Lumber’ = LVL) volgens 
NBN EN 14374. 


Een gelijmd gelamelleerd element is een element van een blijvende constructie met dragende 
functie, samengesteld uit evenwijdige grenen - en vurenfineeren verbonden door een doelmatige 
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verlijming. ledere lamel is samengesteld uit planken waarvan de vezelrichting evenwijdig is aan de 
as van het element en verbonden door een geschikte verlijmde eindlas. 

Dit element dient zijn kwaliteiten van dragend element te behouden onder alle te voorziene 
gebruiksomstandigheden (schommelingen luchtvochtigheid en temperatuur). 


Aan volgende voorwaarden dient te worden voldaan: 


e gebruik van hout met aangepaste mechanische weerstand, 
e de functionele gebruiksduur van de verlijming dient minstens gelijk aan die van het hout, 
e het element dient preventief behandelt tegen schimmel en insecten. 


Meting 


meeteenheid: m3, alle werken, bewerkingen en leveringen inbegrepen. 
aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 


De bepalingen van NBN EN 14374 Houtconstructies - Gelamineerd fineerhout voor dragende 
toepassingen - Eisen zijn van toepassing. 

De elementen zijn vervaardigd uit gelijmde fineerbladen van naaldhout. 

Na fabricage is het vochtgehalte van LVL maximum 12% en worden de LVL-elementen verpakt in 
een plastiek folie, waardoor het vochtgehalte niet meer kan wijzigen tijdens het transport. 

Het product is CE-gecertificeerd. 

De LVL-structuurelementen hebben een FSC- of PEFC-label en de leverancier is respectievelijk 
FSC of PEFC CoC-gecertificeerd. 

De gebruikte lijmen dienen kwalitatief minstens gelijk te zijn aan koud hardende lijm van het 
resorcine-formaldehyde type waarvan de functionele gebruiksduur minstens gelijk is aan die van 
het hout. De lijm is conform de vereisten van de norm NBN EN 301. 

Vereisten voor de verbindingen tussen de lamellen: De verbindingen moeten voldoende weerstand 
bieden wanneer ze een delaminatieproef zoals beschreven in de norm NBN EN 391 (alle 
toepassingsklassen) of een afschuivingsproef zoals beschreven in de norm NBN EN 392 (enkel 
toepassingsklasse 1 en 2) ondergaan. 


Specificaties 


Type hout: LVL 

Houtverduurzaming: natuurlijke duurzaamheidsklasse 1-2-3 

Behandeling: alle onderdelen van de houtconstructie die zich in buitenomgeving bevinden, of 
deels in contact komen met de buitenomgeving (gebruiksklasse 3) worden voorzien van een 
geschikte behandeling tegen vocht en schimmels op voorstel van de aannemer en in samenspraak 
met de architect. 

Hoogte: 400 mm / volgens stabiliteitsplannen 

Tolerantie: volgens NBN EN 14374 

Minimale karakteristieke waarden: 


Buigsterkte evenwijdig aan de vezel fn ok 44,0 N/mm? 
Treksterkte evenwijdig aan de vezel fo 30,0 N/mm? 
Druksterkte evenwijdig aan de vezel fo « 35,0 N/mm? 
Druksterkte loodrecht op de vezel foo, 6,0 N/mm? 
Schuifsterkte fo 3,6 N/mm? 
Elasticiteitsmodulus Eo « 11.600 N/mm? 
Elasticiteitsmodulus Eo mean 13.800 N/mm? 
Schuifmodulus Go, 350 N/mm? 
Schuifmodulus Go mean 500 N/mm? 
Volumemassa ru 480 kg/m? 
Volumemassa rmean 510 kg/m? 
Uitvoering 


Tijdens de ruwbouwfase moeten de LVL-balken zodanig beschermd worden dat het vochtgehalte 
nauwelijks kan stijgen. 
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e De verwerking is vergelijkbaar met die van traditionele balken in hout. De specificaties van de 
STS 31 moeten in acht worden genomen. 

e Het toepassingsgebied is prinicipieel gelijk aan dit van de massieve houten elementen. In 
bijzonder wat betreft verluchting. Dit houdt in dat er geen contact mag zijn met de grond of 
blootstelling aan rechtstreekse bevochtinging. 

e De liggers worden derwijze verankerd dat geen verschuivingen kunnen optreden onder invloed 
van statische en/of windbelasting. De verankering gebeurt door inmetselen of door gebruik van 
stalen oplegschoenen welke door middel van ankers worden vastgezet. De verankering is 
inbegrepen in de éénheidsprijs van de balken. 

e De dubbele balken 63/400 worden op 24 mm van elkaar geplaatst. De ruimte tussen de balken 
wordt opgevuld d.m.v. een multiplexbeplating (24 mm dik, 380 mm hoog) zodat een schaduwvoeg 
van 2 cm gecreëerd wordt. Het geheel (LVL-balk - multiplex - LVL-balk) 


25.20 kolommen - algemeen 


25.22 kolommen - LVL FH m3 
Omschrijving 


De balken zijn vervaardigd uit gelijmd gelamelleerd hout (‘Laminated Veneer Lumber’ = LVL) volgens 
NBN EN 14374. 

Een gelijmd gelamelleerd element is een element van een blijvende constructie met dragende 
functie, samengesteld uit evenwijdige grenen - en vurenfineeren verbonden door een doelmatige 
verlijming. ledere lamel is samengesteld uit planken waarvan de vezelrichting evenwijdig is aan de 
as van het element en verbonden door een geschikte verlijmde eindlas. 

Dit element dient zijn kwaliteiten van dragend element te behouden onder alle te voorziene 
gebruiksomstandigheden (schommelingen luchtvochtigheid en temperatuur). 


Meting 


e meeteenheid: m3, alle werken, bewerkingen en leveringen inbegrepen. 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 


e De bepalingen van NBN EN 14374 Houtconstructies - Gelamineerd fineerhout voor dragende 
toepassingen - Eisen zijn van toepassing. 

e De elementen zijn vervaardigd uit gelijmde fineerbladen van naaldhout. 

e Na fabricage is het vochtgehalte van LVL maximum 12% en worden de LVL-elementen verpakt in 
een plastiek folie, waardoor het vochtgehalte niet meer kan wijzigen tijdens het transport. 

e Het product is CE-gecertificeerd. 

e De LVL-structuurelementen hebben een FSC- of PEFC-label en de leverancier is respectievelijk 
FSC of PEFC CoC-gecertificeerd. 

e De gebruikte lijmen dienen kwalitatief minstens gelijk te zijn aan koud hardende lijm van het 
resorcine-formaldehyde type waarvan de functionele gebruiksduur minstens gelijk is aan die van 
het hout. De lijm is conform de vereisten van de norm NBN EN 301. 

e Vereisten voor de verbindingen tussen de lamellen: De verbindingen moeten voldoende weerstand 
bieden wanneer ze een delaminatieproef zoals beschreven in de norm NBN EN 391 (alle 
toepassingsklassen) of een afschuivingsproef zoals beschreven in de norm NBN EN 392 (enkel 
toepassingsklasse 1 en 2) ondergaan. 


Specificaties 

e Type hout: LVL 

e _Houtverduurzaming: natuurlijke duurzaamheidsklasse 1-2-3 

e Behandeling: alle onderdelen van de houtconstructie die zich in buitenomgeving bevinden, of 
deels in contact komen met de buitenomgeving (gebruiksklasse 3) worden voorzien van een 
geschikte behandeling tegen vocht en schimmels op voorstel van de aannemer en in samenspraak 
met de architect. 

e Hoogte: 400 mm / volgens stabiliteitsplannen 

e Tolerantie: volgens NBN EN 14374 

e Minimale karakteristieke waarden: 
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Buigsterkte evenwijdig aan de vezel fok 44,0 N/mm? 
Treksterkte evenwijdig aan de vezel fo « 30,0 N/mm? 
Druksterkte evenwijdig aan de vezel fok 35,0 N/mm? 
Druksterkte loodrecht op de vezel f sok 6,0 N/mm? 
Schuifsterkte fo, 3,6 N/mm? 
Elasticiteitsmodulus Eo « 11.600 N/mm? 
Elasticiteitsmodulus Eo mean 13.800 N/mm? 
Schuifmodulus Go, 350 N/mm? 
Schuifmodulus Go mean 500 N/mm? 
Volumemassa r 480 kg/m? 
Volumemassa rmean 510 kg/m? 
Uitvoering 


e Tijdens de ruwbouwfase moeten de LVL-kolommen zodanig beschermd worden dat het 
vochtgehalte nauwelijks kan stijgen. 

e De verwerking is vergelijkbaar met die van traditionele kolommen in hout. De specificaties van 
de STS 31 moeten in acht worden genomen. 

e Het toepassingsgebied is prinicipieel gelijk aan dit van de massieve houten elementen. In 
bijzonder wat betreft verluchting. Dit houdt in dat er geen contact mag zijn met de grond of 
blootstelling aan rechtstreekse bevochtinging. 

e De verankering van de kolom moet op een structureel dragend element gebeuren, verankering in 
de deklaag is niet toegelaten. 


26 STRUCTUURELEMENTEN BETON 


26.00 structuurelementen gewapend beton - algemeen 
Omschrijving 


Dit hoofdstuk omvat alle ruwbouwelementen uitgevoerd in stortklaar of geprefabriceerd gewapend 
beton. 


Uitvoering 


De aanemer is gehouden alle elementaire regels t.a.v. het voorkomen van vocht- en koudebruggen, 
te respecteren. Hij zal de architect hierop wijzen bij ontbrekende informatie of tegenstrijdigheden 
op documenten. Bijzondere aandacht dient tevens te worden besteed aan de afmetingen van de 
elementen, hun peilen en doorbuiging, alsook alle doorvoeren voor leidingen, kokers,… Indien de 
nodige aanbevelingen niet uitdrukkelijk in de uitvoeringsdocumenten vermeld zijn, zal de aannemer 
hiernaar informeren. Alvorens de werken aan te vatten, brengt hij de architect op de hoogte van al 
zijn eventuele opmerkingen dienaangaande. 


Het bestek voorziet afzonderlijke posten voor het beton en de wapeningen (tenzij uitdrukkelijk 
anders vermeld in de specifieke posten). 


Veiligheid 
Overeenkomstig het veiligheids- & gezondheidsplan, zoals opgemaakt door de veiligheidscoördinator 


en gevoegd bij het lastenboek. Alle richtlijnen terzaken en concrete aanwijzingen van de 
veiligheidscoördinator zullen nauwkeurig worden opgevolgd. 


26.01 algemeen - stabiliteitsstudie PM 
Omschrijving 


DE STABILITEITSSTUDIE WORDT GELEVERD DOOR DE BOUWHEER. 

De kosten voor het opmaken van de betonstudie zijn ten laste van de bouwheer. De studie is 
toegevoegd aan het aanbestedingsdossier. De aannemer gaat na of de elementen kunnen worden 
uitgevoerd volgens de uitvoeringsdocumenten van het studiebureau en of zich geen onderlinge 


PERITAS — Energy & Safety Solutions 
2610 Antwerpen | 1000 Brussel | 9070 Gent | 8400 Oostende 
Phone: 03/500.00.74 | stabiliteit@peritas.be | www.peritas.be 


DOSSIER: 19-0614 PAGINA 23 VAN 45 


anomalieën voordoen. Voor een aantal specifieke elementen dient de studie uitgevoerd te worden 
door de aannemer/fabrikant. Dit is uitdrukkelijk vermeld in desbetreffende artikels. 


Meerkosten voor het aanpassen van de stabiliteitsstudie door bijzondere uitvoeringswijze door de 
aannemer voorgesteld, aanvaard door de architect en door de opdrachtgever, zijn ten laste van de 
aannemer. 


BEREKENINGSGRONDSLAGEN EN - METHODEN 


De toe te passen berekeningswijze voor de studie van de betonstructuur is in overeenstemming met 
de recente versies van NBN B 15-002 - Eurocode 2: Berekening van betonconstructies - Deel 1-1: 
algemene regels en regels voor gebouwen, NBN EN 1992-1-2 - Berekening van betonconstructies - 
Deel 1-2: Algemene regels - Brandveiligend ontwerp en bij gebruik van geprefabriceerde bouwdelen 
aangevuld met NBN B 15-003 - Eurocode 2: Berekening van betonconstructies - Deel 1-3: Algemene 
regels - geprefabriceerde elementen en constructies. 

In voorkomend geval moeten de voorschriften van NBN EN 1994 - Eurocode 4: Ontwerp van 
gemengde staal-beton draagsystemen gevolgd worden. De in aanmerking te nemen belastingen 
beantwoorden aan de normenreeks NBN EN(V) 1991. De nuttige overlasten welke minstens 
aangenomen moeten worden zijn aangeduid op de bekistingsplannen. De uitvoeringstekeningen 
bevatten alle gekende en beschikbare aanduidingen, noodzakelijk voor de goede uitvoering van de 
werken. 

In geval de aannemer geïnformatiseerde berekeningen en uitvoeringstekeningen voorlegt, moet hij 
daarbij het bewijs leveren van de toepassing van deze normen. De in rekening te brengen 
belastingen worden bepaald conform de verschillende delen van de NBN EN(V) 1991 + eventuele 
nationale bijlage. 


26.10 materialen - algemeen 


26.11 materialen - wapening 


26.11.10 materialen - wapening/staven en netten 


Omschrijving 


Levering, de verwerking (knippen, plooien, …) en plaatsing van de voorgeschreven wapeningen voor 
de constructie-elementen in gewapend beton met inbegrip van alle afstandhouders en hulpstukken 
nodig voor het bevestigen en ter plaatse houden van de wapeningen. 

De staalprofielen in staalbetonconstructies worden beschreven en gemeten onder hoofdstuk 27. 


Uitvoering 


ALGEMEEN 


e De bepalingen van TV 217 (WTCB) zijn van toepassing. 

e Naden in de staven worden zoveel mogelijk vermeden. Het stomplassen van staven met een 
diameter van minder dan 20 mm is verboden. De naden worden altijd voorzien op de plaatsen 
waar de spanning van het staal het geringst is. Men vermijdt het tot stand komen van verschillende 
naden in één vlak. Wanneer een bewapening bestaat uit verschillende evenwijdige staven die elk 
een lasnaad vertonen, zullen die naden minstens op 50 cm van elkaar gelegen zijn. Wanneer de 
naad dicht bij een bekisting ligt, wordt de kortst bij die bekisting gelegen staaf verplaatst op een 
afstand die groter of gelijk is dan de diameter van de dikste staaf. 

e De wapening wordt gekeurd en aanvaard door de ingenieur alvorens men overgaat tot het storten 
van het beton. De aannemer verwittigt hiertoe de ingenieur minimaal 48u op voorhand van de 
geplande stortdatum. 

e Alle staven dienen van het type met verbeterde kleef en aanhechting te zijn. 


OPSLAG - BESCHERMING 


e Bij hun aankomst op de werf moeten de wapeningen vrij zijn van alle vuil, olie, verf, aarde, e.d; 
ze worden op een overdekte plaats gelegd en tegen regen en elke andere bevuiling beschut. 

e Op het ogenblik van verwerking worden de wapeningen volledig ontdaan van alle 
verontreinigingen en losse roest, die een volmaakte hechting met het beton kunnen schaden. 
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Wachtwapening wordt beschermd tegen weersinvloeden. Elke wapening die een zekere periode 
blootgesteld wordt aan weersomstandigheden, en daardoor roestvorming op reeds uitgevoerd 
beton kan veroorzaken, wordt bestreken met cementmelk. 


BEWERKEN VAN BETONSTAAL 


De wapeningen moeten vóór hun plaatsing geplooid worden in de vormen en afmetingen, 
aangeduid op de plannen en borderellen. Zij worden geplooid volgens de normen NBN EN 206-1 
aangevuld met NBN B 15-001 en Eurocode 2 (NBN EN 1992). De bijkomende voorschriften van PTV 
306 - Bewerken van betonstaal (rechten, knippen, plooien, schikken en lassen) moeten eveneens 
toegepast worden. 

Het plooien van de staven wordt in principe uitgevoerd bij omgevingstemperatuur, met als 
minimum -5°C. Zodra de temperatuur minder dan +5° C bedraagt, is het niettemin aangeraden 
voorzorgen te treffen tegen het gevaar van brosse breuk van de staaf. 

Elke voorlopige buiging die gevolgd wordt door een terugbuiging moet zoveel mogelijk vermeden. 
Wanneer deze verrichting nodig is, gebeurt ze schokvrij. De kromtestraal van de boog moet dan 
het dubbele zijn van deze voorgeschreven in NBN EN 206-1 + NBN B 15-001. 


Materialen 


Het wapeningsstaal draagt het Benor-merk of gelijkwaardig. 
Alle voorschriften van NBN A24-301 / 304 en NBN| 10080 zijn integraal van toepassing. 


26.11.11 materialen - wapening/staven en netten - staven VH kg 


Meting 


meeteenheid: per kg. 

De volumemassa van het staal wordt bij conventie vastgesteld op 7.850 kg/m? 

meetcode: volgens het staalborderel van de betonstudie. 

De eenheidsprijzen omvatten naast de materiaalkost alle bewerkingen (knippen, plooien, …), het 
plaatsen, het lassen, de afstandhouders, alsook het regelen ervan. 

De binddraden, overschotten, afval van staven, … worden niet gemeten of verrekend. 

Er wordt geen meerprijs aanvaard voor grotere overlappingsratio’s, bindijzer, knipverlies, 
“stoelen”, lassen … 

aard van de overeenkomst: Vermoedelijke Hoeveelheid (VH). 


Uitvoering 


De uitvoeringsplannen stabiliteit vermelden de diameter, vorm en lengte van de staven. 

Indien niet expliciet vermeld op de stabiliteitsplannen wordt de toe te passen dekking bepaald 
volgens de norm (NBN EN 1992) en de milieuklasse van toepassing op het betreffende 
betonelement, vermeld in het betreffende lastenboekartikel. Bij twijfel hieromtrent vraagt de 
aannemer de toe te passen dekking na bij de ingenieur. 

Overlap van onderwapening gebeurt zoveel mogelijk boven een steunpunt. Overlap van 
bovenwapening gebeurt zoveel mogelijk tussen 2 steunpunten. Overlappingslengtes worden 
bepaald op basis van de norm (NBN EN 1992). Als vuistregel kan 60 maal de staafdiameter 
gehanteerd worden. Niet alle staven mogen in dezelfde doorsnede doorverbonden worden. 


Materialen 


De wapeningsstaven beantwoorden aan de voorschriften van: 

>= NBN EN ISO 15630-1 ‘Staal voor de wapening en voorspanning van beton - 
Beproevingsmethoden - Deel 1: Wapeningsstaven en -draden’ 

= _NBN A 24-301 t‚e.m. NBN A 24-303 ‘Staalproducten - Betonstaal’+ PTV 302, 303, 306 en 310. 
Zodra een Nederlandse vertaling van NBN EN ISO 15630-1 beschikbaar is, vervallen de 
nationale normen NBN A 24 en PTV’s. 

De wapeningsstaven zijn geribd en behoren tot de klasse BE 500 S of DE 500 BS. 


26.11.12 materialen - wapening/staven en netten - netten VH kg 


Meting 


meeteenheid: per kg. 
De volumemassa van het staal wordt bij conventie vastgesteld op 7.850 kg/m? 
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e meetcode: volgens het staalborderel van de betonstudie, hierin is rekening gehouden met een 
overlapping à rato van 20% van de netto oppervlakte. 
Snijverlies, binddraden, … worden niet gemeten of verrekend. Afstandhouders zijn inbegrepen in 
de prijs. Er wordt geen meerprijs aanvaard voor grotere overlappingsratio’s, bindijzer, 
knipverlies, “stoelen”, lassen … 

e aard van de overeenkomst: Vermoedelijke Hoeveelheid (VH). 


Uitvoering 
e De uitvoeringsplannen stabiliteit vermelden de vereiste maaswijdte en diameter van de staven. 
Materialen 


e De wapeningsnetten beantwoorden aan de voorschriften van: 

>= NBN EN ISO 15630-2 ‘Staal voor de wapening en voorspanning van beton - 
Beproevingsmethoden - Deel 2: Gepuntlaste wapeningsnetten’ of 

>= _NBN A 24-301 en NBN A 24-304 ‘Staalproducten - Betonstaal’+ PTV 304, 306 en 310. 
Zodra een Nederlandse vertaling van NBN EN ISO 15630-1 beschikbaar is, vervallen de 
nationale normen NBN A 24 en PTV’s. 

e De wapeningsnetten bestaan uit geribde staven en behoren tot de klasse BE 500 S of DE 500 BS. 
De netten worden in de fabriek gelast. 

e Indien niet expliciet vermeld op de stabiliteitsplannen wordt de toe te passen dekking bepaald 
volgens de norm (NBN EN 1992) en de milieuklasse van toepassing op het betreffende 
betonelement, vermeld in het betreffende lastenboekartikel. Bij twijfel hieromtrent vraagt de 
aannemer de toe te passen dekking na bij de ingenieur. 

e Overlap van onderwapening gebeurt zoveel mogelijk boven een steunpunt. Overlap van 
bovenwapening gebeurt zoveel mogelijk tussen 2 steunpunten. Overlappingslengtes worden 
bepaald op basis van de norm (NBN EN 1992). Als vuistregel kan 60 maal de staafdiameter 
gehanteerd worden. 


26.12 materialen - beton 
Uitvoering 


e De bepalingen van de meest recente versie van volgende normen zijn van toepassing: 
= NBN EN 1992 - Eurocode 2 - Ontwerp en berekening van betonconstructies 
>= NBN EN 13670 + ANB - Uitvoering van betonconstructies 
>= NBN EN 197-1/2 - Cement. Aangevuld met: 
o NBN B 12-108 voor cement met hoge bestandheid tegen sulfaten (HSR-cement) 
o _NBN B 12-109 voor cement met begrensd alkaligehalte (LA-cement) 
o NBN B 12-110 voor cement met hoge aanvangssterkte (HES-cement) 

EN 450 - Vliegas voor beton 

NBN EN 12620+A1: granulaten 

NBN EN 13055 (in voorkomend geval) 

NBN EN 1008 - Aanmaakwater voor beton 

NBN EN 934 -1/2 + NBN T 61-101: hulpstoffen 


Uy Uy 


Materialen 
e Elk tewerkgesteld beton is in overeenstemming met NBN EN 206-1 + NBN B 15-001. 


26.12.10 materialen - beton/stortklaar beton 
Materiaal 


e Het beton draagt het Benor-merk en is hierdoor vrijgesteld van alle voorafgaande keuringen. In 
geval van twijfel behoudt het bestuur zich het recht voor op de werf controles uit te voeren, vóór 
of na het betonstorten. De kosten van deze controles vallen ten laste van de aannemer. 


Uitvoering 


ALGEMEEN 


e Het stortklaar beton moet geleverd worden door een nabije betoncentrale met BENOR-keuring. 
Het beton mag nooit aangemaakt worden op de bouwplaats. 

e De betonhoeveelheden zullen nooit opgemeten worden op basis van de door de aannemer 
voorgelegde leveringsbons. 
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Voor elke betonlevering op de werf zal een bestelbon worden afgeleverd. Deze bestelbons maken 
deel uit van het werfdagboek. De aannemer moet deze bestelbons samen met het werfdagboek 
bewaren en ze op verzoek voorleggen. 

De bestelbon bevat volgende informatie: naam van de betoncentrale, vrachtwagennummer, 
serienummer van de bon, datum en uur van eerste contact tussen water en cement (niet 
handgeschreven), naam van de gebruiker, naam en ligging van de bouwplaats, specificatie (code 
en bestelnummer), hoeveelheid in m3, naam van de certificatie-instelling, sterkteklasse, 
omgevingsklasse, consistentieklasse, categorie en sterkteklasse van het cement, eventueel type 
hulpstoffen en toevoegsels, bijzondere eigenschappen. 

Het beton moet gestort worden binnen de 100 minuten na het eerste contact tussen water en 
cement. Ter controle is de centrale verplicht het vertrekuur van de mixer op mechanische of 
elektronische wijze te vermelden op de bestelbon. Het betonstorten moet voldoende snel 
gebeuren, onderbrekingen worden tot een minimum herleid. Beton dat niet gestort is vóór de 
binding aanvangt, mag niet meer worden gebruikt. 

Het storten van het beton bij middel van een pneumatische betonpomp is toegelaten mits 
voorafgaande toelating van de ingenieur, ontwerper en veiligheidscoördinator, wat betreft o.a. 
de diameter van de leidingen, bewegingssnelheid, pulsatie-frequentie, valhoogte, enz. Wanneer 
de valhoogte groter is dan 2 meter, zal men verplicht gebruik maken van betongoten met een 
glad oppervlak. 

Het storten van beton moet worden onderbroken bij overvloedige regen, overvloedige sneeuw of 
bij vorst. Als het begint te regen na het betonstorten, moet het beton gedurende minstens 24 uur 
afgedekt worden zodat het oppervlak niet wordt uitgespoeld. 

Bij vorst moeten de minimale voorzorgen volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001 genomen worden. 
Alle gewapend beton dat in aanraking komt met de grond moet opgevat worden als waterdicht 
beton. 


VERDICHTEN 


De aannemer neemt de nodige maatregelen zodat het beton tijdens het verdichten homogeen 
blijft en de lucht eruit verwijderd wordt. Bij zichtbaar blijvende betonwerken moet een 
gelijkvormigheid in tint en uitzicht bekomen worden. 

Het verdichten gebeurt door trillen met trilnaalden, bekistingstrillers of oppervlaktetrillers in 
functie van het uit te voeren betonwerk. Er mag niet te lang getrild worden om segretatie van 
het beton te voorkomen. De trilnaald mag snel in de betonmassa gestoken worden, maar moet er 
traag terug uitgetrokken worden. Er mag niet getrild worden tegen de bekisting of tegen 
wapeningen, dit vooral bij langere stukken, waarbij de trillingen overgezet kunnen worden naar 
het beton waar de binding reeds een aanvang genomen heeft. 

De aannemer houdt steeds een reserve trilnaald ter beschikking op de werf, eventueel defect kan 
in geen geval worden aanvaard voor het niet trillen van het beton. 


STORTNADEN 


De stortnaden worden tot een minimum beperkt en worden voorzien op plaatsen waar ze de 
weerstand en het uiterlijk van de constructie het minst schaden. Ze worden zoveel mogelijk 
voorzien volgens gedrukte vlakken. De aansluitvlakken van de voegen zijn stroef en 
schoongemaakt. Indien nodig worden ze voor het schoonmaken gebikt. De aansluitvlakken worden 
goed natgemaakt voor het storten. 

De fasering wordt zo opgevat dat verhinderde krimp in het ter plaatse gestorte beton maximaal 
wordt vermeden. 

De lengtes en bijhorende fasering van de stortfases van de ter plaatse te storten elementen 
(kolommen, balken, vloerplaten, wanden,…) dient door de aannemer bij inschrijving ter 
goedkeuring worden voorgelegd aan de bouwheer, architect en het leidend studiebureau. 
Wanneer het vers beton pas na binding van het beton van de vorige fase wordt gestort, wordt het 
aansluitvlak aangebrand (aanbrengen van een dunne laag rijke en plastische mortel). 

Het verse beton wordt krachtig tegen het beton van de vorige fase aangedrukt. Indien de 
verdichting geschiedt door trillen, heeft het verse beton dezelfde consistentie als het voorgaande 
of is het iets plastischer, terwijl de triltijd met 50% wordt verhoogd. 


BESCHERMING - NABEHANDELING 


De aannemer treft de nodige voorzorgsmaatregelen opdat het vers gestorte beton in optimale 
omstandigheden kan verharden. In het bijzonder bij droog en warm weer wordt het vers gestorte 
beton regelmatig bevochtigd teneinde krimpscheurvorming te voorkomen. De temperaturen 
(minima, maxima) worden in het dagboek der werken vermeld. 
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e De duur en het type van de nabehandeling wordt afgesteld op de buitentemperatuur, sterkteklasse 
van het beton, het cementtype, de water-cementfactor, … 

e De temperatuur van het meest blootgestelde oppervlak van het beton moet minstens + 5°C 
bedragen gedurende de 72 uur die volgen op de verwerking. Indien dit niet het geval is, moet er 
een isolerende bescherming aangebracht worden. 

e Het beton moet vochtig gehouden worden, zodat het geleidelijk kan verharden. Dit is des te meer 
noodzakelijk bij dunne elementen. Bevochtiging is ook belangrijk wanneer gebruik wordt gemaakt 
van glijbekistingen, waarbij het beton snel van alle bescherming wordt ontdaan. 

e Het pas verwerkte beton moet beschermd worden tegen uitspoeling door zware regenbuien, 
beschadiging door hagel, en eventueel tegen schadelijk stof. 

e De aannemer moet beletten dat op het pas verwerkte beton wordt gelopen en/of materialen 
worden opgeslagen. 

e Het beton mag belast worden vanaf 28 dagen na het storten. Indien de aannemer vroeger een 
belasting op het beton wenst aan te brengen dient dit ter goedkeuring voorgelegd te worden aan 
het studiebureau. 


26.12.11 materialen - beton/stortklaar beton - met staaf- en netwapening PM 
Materiaal 

e _Wapening volgens 26.11.10., 26.11.11. en 26.11.12. 
Uitvoering 


e De nodige afstandhouders worden voorzien om de vereiste betondekking te verwezenlijken. 
e De nominale betondekking van de wapeningen is in overeenstemming met Eurocode 2 en wordt 
aangeduid op de stabiliteitsplannen. 
e De constructieve schikkingen van de wapening (minimale en maximale tussenafstanden, 
overlapping, …) gebeuren volgens de voorschriften van Eurocode 2 (NBN EN 1992 + ANB). 
e De afstandhouders zijn voldoende stevig en in voldoende aantal aangebracht zodat de wapening 
zich niet kan verplaatsen gedurende het betonstorten, door de uitgeoefende krachten, of door 
het belopen. 
e Het contactoppervlak van de afstandshouders met de bekisting is zo klein mogelijk om de 
mogelijke nadelen als gevolg van differentiële thermische uitzetting of een eventuele 
oppervlaktebewerking te beperken. 
e De steunblokken/betonspieën mogen niet zichtbaar zijn aan het betonoppervlak. Er worden 
afstandhouders in mortelblokjes of kunststof gebruikt volgens de voorschriften van TV 217 
(WTCB). Het gebruik van houten of metalen afstandhouders is verboden. 
e De nodige beugels en afstandhouders worden systematisch geplaatst met in achtname van 
volgende punten: 
> In de kolommen wordt om de 100 cm een beugel in twee loodrechte richtingen vastgehouden 
door middel van 2 afstandshouders. 

> In de balken wordt om de 100 cm een beugel ondersteund door 2 afstandshouders. Boven 
elkaar liggende langswapeningen mogen elkaar raken. In horizontale richting is de 
tussenafstand minstens 20 mm. 

>= In de wanden worden om de 100 cm afstandshouders geplaatst. 

> Inde platen voorziet de aannemer afstandshouders om de 50 cm onder de onderste wapening. 
De bovenwapening wordt gesteund door supportliggers. 

e De afstand van wapeningsstaven en -netten tot de bekistingswand bedraagt minimaal 20 mm en 
stemt overeen met de betondekking die van toepassing is volgens Eurocode 2. 

e Tenzij anders aangegeven op de stabiliteitsplannen voldoet de overlappingslengte aan de 
bepalingen van Eurocode 2. 


26.12.20 materialen - beton/geprefabriceerd beton PM 
Materiaal 


e Alle bestanddelen (beton, wapening, …) waarmee de constructie-elementen geprefabriceerd 
worden, dragen het Benor-merk (of gelijkwaardig). 


Uitvoering 
e De uitvoering gebeurt onder gecontroleerde omstandigheden in een overdekte werkplaats. 
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e De afgewerkte prefabelementen dragen het Benor-merk (of gelijkwaardig) volgens de 
toepasselijke normen, wat een kwaliteitsgarantie van een goede fabricage van de elementen 
biedt. De aannemer legt een attest voor. 


26.13 materialen - bekistingen PM 


Omschrijving 
Levering en montage van de vereiste bekistingen voor het vervaardigen van ter plaatse gestorte 
elementen in gewapend beton. Dit artikel omvat de bekistingsplaten, alle bijhorende hulpstukken, 
ondersteuningen en eventuele ontkistingsproducten, alsook het achteraf ontkisten. 
Meewerkende bekistingen zoals breedplaten en geprofileerde staalplaten vallen niet onder dit artikel. 


Meting 

e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de eenheidsprijs van het beton. 
Uitvoering 

ALGEMEEN 


e De aannemer legt het door hem gekozen bekistingssysteem ter goedkeuring voor aan de architect 
en stabiliteitsingenieur. 

e De bepalingen van NBN EN 13670 + ANB betreffende bekisting zijn van toepassing. 

e Voor het storten verwittigt de aannemer het ingenieursbureau en de architect ter controle van 
de bekistingen. Hij voert geen werken uit die deze controle geheel of gedeeltelijk verhinderen. 

e Gedurende het opslaan op de werf worden de bekistingselementen onder dak bewaard, beschut 
tegen weersinvloeden en tegen het licht. Alle beschadigde bekistingselementen worden 
geweigerd. 

e De geplaatste bekistingselementen zijn volkomen schoon en hun behandeling gebeurt met de 
meeste zorg om het gevaar van bevuiling uit te sluiten. Elk contact van de panelen of planken 
met gecorrodeerde wapeningen moet worden vermeden. 

Voor het betonstorten zullen zaagsel, spijkers, alle stukjes ijzerafval en ander vuil door 
schoonspoelen en/of schoonblazen met lucht grondig verwijderd worden. 

e De bekistingen en hun stutten moeten voldoende sterk en stijf zijn om zonder schade weerstand 
te bieden aan alle inwerkende krachten. 

Het aantal stempels moet bepaald worden uitgaande van de informatie van de fabrikant van het 
bekistingssysteem. 

Met het oog op een voldoende schoring moet eveneens rekening worden gehouden met de 
veiligheidsvoorschriften van het ARAB, het NAVB en de voorschriften van de 
veiligheidscoördinator. 

e De bekistingen worden volledig haaks en vlak opgesteld zodat de op plan voorziene vorm en 
afmetingen van de betonelementen kunnen gerealiseerd worden. 

e Tenzij door de stabiliteitsingenieur anders aangegeven worden horizontale elementen bekist met 
een tegenpeil van 1/500ste van de overspanning. 

e Houten bekistingen moeten, vooral bij droog weer, één uur vóór en eveneens onmiddellijk vóór 
het storten van het beton met water worden besproeid. 

e Bij de samenstelling van de bekistingen moet een voldoende dichtheid gewaarborgd zijn, om het 
verlies van cementmelk te voorkomen. 

e Alle voegen tussen niet aangestorte gewapend betonelementen en tussen de omgevende 
gevelafwerking moeten afgewerkt worden met een blijvend elastisch voegmateriaal, klasse 1, 
deskundig aan te brengen volgens de voorschriften van de fabikant. 

e Alle uitstekende lateien worden aan de onderzijde voorzien van een druipgleuf, bekomen door 
een bekisting van driehoekige latten met minimum 1,5 cm rechthoekzijde te plaatsen op min. 3 
cm van het buitenvlak. 


TOLERANTIES 


e De in NBN EN 13670 + ANB beschreven toleranties voor uitvoeringsklasse 1 zijn van toepassing. 
Ter informatie worden hieronder enkele toleranties uit deze norm vermeld. De aannemer is er 
echter toe gehouden de volledige tekst van de recentste versie van deze norm te respecteren. 


Globale vlakheid (oneffenheid onder de lat van 2 m) 


Lokale vlakheid (oneffenheid onder de lat van 0,2 m) 
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Voor lengten kleiner dan of gelijk aan 1 m 


Voor lengten groter dan 1 m + 8 mm/m, met een max. van 20 mm 


ONTKISTING 


e De bepalingen van NBN EN 13670 + ANB zijn van toepassing. Ter informatie worden hieronder de 
minimale ontkistingstermijnen zoals opgenomen in deze norm vermeld. De aannemer is er echter 
toe gehouden steeds de volledige tekst van de recentste versie van deze norm te respecteren. 
Ontkistingstermijn voor een gemiddelde betontemperatuur T > 20°C: 


Verticale bekistingen 
(kolommen, pijlers, 
wanden, zijvlakken 

van balken) 


5 dagen 8 dagen Horizontale bekistingen 


met behoud van de 
stutten 


10 dagen 14 dagen Alle stutten, op 
voorwaarde dat de enige 
uitgeoefende 
belasting het 
eigengewicht van het 
ontkiste element is 


e Indien de gemiddelde betontemperatuur lager is dan 20° C moet een maturiteitscoëfficiënt 

zoals gedefinieerd in NBN EN 13670 ANB toegepast worden op bovenstaande termijnen. 

Voor de bepaling van de evolutie van de betonsterkte: zie NBN EN 13670 ANB. 

Indien het betonelement belast wordt door andere belastingen dan zijn eigengewicht (bijv. 
onderstempeling bovenliggende verdieping, stockage materiaal) dan mag de ontkisting pas na 28 
dagen gebeuren. 

e Het ontkisten gebeurt zonder schokken en door zuiver statische krachten die langzaam en 
geleidelijk aan worden uitgeoefend. Zij mag geen ongunstige spanningen in de reeds uitgevoerde 
werken doen ontstaan. 

e Alle mortelbramen en betonresten worden verwijderd en de randen vrijgemaakt. Er mogen geen 
sporen van uitgelopen mortelspecie, vuil, … meer zichtbaar zijn. 

e Na ontkisting mogen de betonoppervlakken geen gebreken vertonen die de sterkte van de 
constructie in het gedrang brengen. Het beton zal na ontkisting een homogene kleur en 
gelijkmatig vlakke structuur vertonen, overeenkomstig de vereiste textuur. 

Volgende gebreken kunnen niet worden toegestaan en/of zullen aanleiding geven tot het 

toepassen van een minwaarde: 

> Beschadigingen aan de oppervlakken en/of hoeken. 

> Binddraadjes en wapeningen die aan het betonoppervlak zichtbaar zijn. Indien 
hoofdwapeningen zichtbaar blijven, mag de architect de constructie weigeren, doen afbreken 
en herbouwen op kosten van de aannemer. 

> Grindresten in zichtbeton worden niet toegestaan. 

Grindnesten in niet-zichtbeton zullen worden verwijderd en de ontstane gaten worden gevuld 

met beton van een hogere sterkteklasse dan het te herstellen element. 

> Ongelijkmatigheid in de kleur die tot uiting komt door willekeurige vlekken. 


Ü 


Materialen 


e De bekistingsmaterialen worden door de aannemer gekozen in functie van de voorziene 
oppervlaktetextuur of afwerking. De gebruikte materialen zullen geen hinder vormen voor de 
latere afwerking. De aannemer legt voor uitvoering een technische fiche voor van het gekozen 
bekistingssysteem. 

e Het is verboden de spouwisolatie als randbekisting te gebruiken waarbij de spouwisolatie 
tegengehouden wordt door het gevelmetselwerk door het niet gevulde deel van de spouw tijdelijk 
te vullen met wat extra isolatiemateriaal. 
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e Om het ontkisten te vergemakkelijken mogen ontkistingsmiddelen aangebracht worden, voor 
zover ze het uitzicht van het beton en/of de later aan te brengen oppervlakte-afwerkingen niet 
schaden. 


26.14 materialen - nabehandeling PM 
Omschrijving 

Nabehandeling van ter plaatse gestorte elementen in gewapend beton. 
Meting 

e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de eenheidsprijs van het beton. 


Uitvoering 


e De bepalingen van NBN EN 13670 + ANB zijn van toepassing. Ter informatie worden hieronder de 
geëiste minimale nabehandelingstermijnen uit deze norm vermeld. De aannemer is er echter toe 
gehouden de volledige tekst van de recentste versie van deze norm te respecteren. 

Voor omgevingsklasse El wordt een minimale nabehandelingstermijn van 12u vereist (n.v.t. op 
betonelementen met verhoogde oppervlaktekwaliteit). 
Voor andere omgevingsomstandigheden (bepaling van evolutie van betonsterkte zie NBN EN 13670 


ANB): 
| 
angzaam 

Goed: 
e geen rechtstreekse bloot- 2 dagen 3 dagen 4 dagen 

stelling aan zon en wind en 4 dagen 5 dagen 6 dagen 
e relatieve vochtigheid > 80% 
aen bezonntnenlof > 10°C 3 dagen 4 dagen 6 dagen 
© 
e relatieve vochtigheid > 50% as baden edAGEn Wan 
Slecht: 
e sterke bezonning en/of z10°C 4 dagen 7 dagen 10 dagen 
e sterke wind en/of < 10°C 8 dagen 10 dagen | 15 dagen 
e relatieve vochtigheid < 50% 


e De aannemer past de meest geschikte nabehandelingsmethode toe (beschermen d.m.v. PE-folie, 
onder water zetten, behandelen met curing compound, …). 


26.15 materialen - chemische verankering PM 


Omschrijving 
Ankers gevormd door chemische reactie van geïnjecteerde stoffen in de betonnen structuur. 


Meting 


e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de montage van de constructie- 
elementen. 


Materiaal 


e De chemische ankers dragen een CE-markering en beschikken over een ETA volgens ETAG 001. 

e Het betreft aangepaste ankers met bijhorende moeren en onderlegringen. De chemische 
verankering gebeurt d.m.v. een verlijmingsproduct op basis van polyesterhars, epoxyacrylaathars 
of cementmortel. De aannemer legt het gekozen fabricaat voorafgaandelijk ter goedkeuring voor 
aan het bestuur. 


Specificaties 

e De ankers moeten weerstaan aan een belasting van volgens aanduiding op de stabiliteitsplannen. 

e De aannemer legt voor de plaatsing de technische documentatie en berekeningsnota van het door 
hem gekozen materiaal voor en bewijst dat dit type de gevraagde belastingen kan weerstaan en 
geschikt is voor de aanwezige omstandigheden. 

e Type verankering: 
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injectiesysteem (met behulp van een spuit wordt het chemische mengsel in de geboorde gaten 
aangebracht. Vervolgens wordt de ankerstang ingebracht). 


Ankerstang: 

=> Volgens stabiliteitsplannen 

De belasting mag aangebracht worden na een uithardingstijd van volgens voorschriften van de 
fabrikant. 


Uitvoering 


De nodige gaten worden volgens het plaatsingsplan en volgens de plaatsingsvoorschriften van de 
leverancier tot op de vereiste diepte geboord in het uitverharde beton of metselwerk. Hierbij 
mogen geen wapeningsstaven doorboord worden. Het boren gebeurt met aangepast materieel en 
er wordt rekening gehouden met de vereiste minimale hart- en randafstanden. 

De chemische ankers mogen enkel in de drukzone van het beton aangebracht worden. Het beton 
moet een voldoende hoge druksterkte hebben. 

De berekening van de ankers gebeurt volgens de methode vermeld in de Europese richtlijn ETAG 
001. 

Na het boren worden de gaten zorgvuldig met lucht onder druk gereinigd. 

Vervolgens worden ankerstangen en chemisch mengsel geplaatst volgens het gekozen systeem en 
volgens de voorschriften van de leverancier. De ankerstang moet perfect centrisch in het boorgat 
geplaatst te worden. De belasting mag pas na de uithardingstijd zoals opgegeven door de 
leverancier aangebracht worden. 

In geval van afwijkingen of onvoorziene omstandigheden bij de uitvoering moet de aannemer 
steeds de architect, stabiliteitsingenieur en leverancier op de hoogte brengen en mogen de 
werken pas na hun goedkeuring hervat worden. 


26.20 ter plaatse gestorte elementen - algemeen 


Omschrijving 


Realisatie van alle ruwbouwelementen uitgevoerd in ter plaatse gestort gewapend beton, d.w.z. met 
inbegrip van alle bekistingen, het wapeningsstaal en de levering van het beton. 
Deze post omvat: 


de eventuele betonstudies ten laste van de aannemer indien vermeld in het desbetreffende artikel 
de eventuele opmaak van uitvoeringsplannen indien vermeld in het desbetreffende artikel 

de voorbereiding van het draagvlak en/of de steunen 

de opbouw en ondersteuning van de bekisting, met inbegrip van de ontkistingproducten 

de levering en plaatsing van de eventueel voorgeschreven verloren bekistingselementen 

de levering en verwerking van alle bijkomende thermische isolaties en/of vochtisolaties 

de levering en verwerking van de wapeningen en alle hulpstukken voor plaatsing en bevestiging 
de levering en plaatsing van eventueel aan of in te storten elementen, zoals profielen, losse 
onderdelen, strips en andere bandvormige onderdelen 

de nodige voorzieningen voor uitsparingen en verwijdingen; het inwerken van buizen voor 
elektriciteit, afvoerbuizen voor sanitair, ventilatie, … 

de levering, het storten en trillen van het beton 

het wegnemen van de hulpstukken en bekistingselementen 

het eventueel reinigen van de zichtzijden en de afwerking van de randen 

de eventuele nabewerkingen en/of afwerking van het betonnen oppervlak 


Uitvoering 


De ingenieur en de ontwerper worden minstens 48 u voor het storten verwittigd ter controle van 
bekisting, wapening, thermische isolatie, vochtwering. 

De elementen in ter plaatse gestort beton worden uitgevoerd in de op de plannen en doorsneden 
aangeduide afmetingen en opleglengten. De aannemer is verplicht na te gaan of zij kunnen 
worden uitgevoerd volgens de voorgelegde plannen. Hierbij zal rekening worden gehouden met 
de vereiste hoogte t.o.v. het vloerpeil. 

Eventuele uitsparingen, doorvoeren, … moeten voor het storten voorzien worden tussen de nodige 
wapening. Geen enkele doorboring achteraf mag gebeuren zonder voorafgaandelijke toestemming 
van de ingenieur en mits gebruik van een detectieapparaat voor de wapening om doorboren van 
de wapening te voorkomen. 
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e De toleranties op de dimensies van de gestorte elementen en op de plaatsing voldoen aan 
tolerantieklasse 1 van NBN EN 13670. 


26.22 ter plaatse gestorte elementen - kolommen FH m? 
Meting 


e meeteenheid: per m3 beton 
De wapening wordt beschreven en gemeten onder artikel 26.11. 

e meetcode: netto volume, gemeten tussen vloeren en balken, volgens de nominale afmetingen op 
de plannen. 
Er wordt geen aftrek voorzien voor het volume van de wapening, afstandhouders, doorvoeren, 
ingestorte leidingen, uitsparingen kleiner dan 0,05 m3, hoeklatten, sponningen, groeven en 
messingen. 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 


e _Stortklaar beton volgens 26.12.11. stortklaar beton - met staaf- en netwapening 
e _Wapening volgens 26.11. en stabiliteitsplannen 


Specificaties 

e _Betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001 
Sterkteklasse Gebruiksdomein Omgevingsklasse Consistentieklasse Maximale korrelgrootte 
minimum minimum keuze aannemer keuze aannemer 
C30/37 GB El 


e Bekisting: gladde bekisting 
Uitvoering 


e De kolommen worden ter plaatse gestort in één keer. 
e De verbinding met andere elementen gebeurt d.m.v. het ter plaatse opstorten van de diverse 
uiteinden van de samenkomende elementen. Uiteinden worden voorzien van wachtwapeningen. 


26.23 ter plaatse gestorte elementen - balken FH m? 
Meting 


e meeteenheid: per m3 beton 
De wapening wordt beschreven en gemeten onder artikel 26.11. 
e meetcode: netto volume volgens de nominale afmetingen op de plannen 
=> doorlopend gemeten over dragende kolommen of wanden heen 
onderhangende balken: gemeten tot bovenzijde vloerplaat. 
omgekeerde balken: gemeten vanaf onderzijde vloerplaat. 
er wordt geen aftrek voorzien voor het volume van de wapening, afstandhouders, doorvoeren, 
ingestorte leidingen, uitsparingen kleiner dan 0,05 m3, hoeklatten, sponningen, groeven en 
messingen. 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Uuu 


Materiaal 


e _Stortklaar beton volgens 26.12.11. stortklaar beton - met staaf- en netwapening 
e _Wapening volgens 26.11. en stabiliteitsplannen 


Specificaties 

e _Betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001 
Sterkteklasse Gebruiksdomein Omgevingsklasse Consistentieklasse Maximale korrelgrootte 
minimum minimum keuze aannemer keuze aannemer 
C30/37 GB El 


e Bekisting: gladde bekisting 
Uitvoering 
e Opleglengte: volgens stabiliteitsplannen 
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e De verbinding met andere betonnen elementen gebeurt d.m.v. het ter plaatse opstorten van de 
diverse uiteinden van de samenkomende elementen. Uiteinden worden voorzien van 
wachtwapeningen. 


26.26 ter plaatse gestorte elementen - draagvloeren 


26.26.30 ter plaatse gestorte elementen - draagvloeren/breedplaatvloeren 
Omschrijving 


Draagvloeren waarbij de bekisting bestaat uit meewerkende breedplaten, die geprefabriceerd 
worden. Op deze breedplaten wordt de rest van de benodigde vloerdikte opgestort met stortklaar 
beton. 

De prefab breedplaten worden gemeten onder artikel 26.26.31., de opstort wordt gemeten onder 
artikel 26.26.32. 

De breedplaatvloeren voldoen aan de algemene bepalingen van dit hoofdstuk en aan de voorschriften 
van PTV202. 


Uitvoering 


e Voor uitvoering legt de aannemer het legplan ter goedkeuring voor aan de stabiliteitsingenieur. 
Dit legplan moeten geleverd worden binnen een termijn die de verwezenlijking van de werken 
toelaat volgens de geviseerde algemene planning en rekening houdend met een 
goedkeuringstermijn van 5 werkdagen. 
e De instructies op het legplan moeten nauwgezet gevolgd worden. 
e De aannemer controleert of alle afmetingen van de geleverde breedplaten overeenstemmen met 
de afmetingen op de plannen. Er mogen in geen geval achteraf openingen, uitsparingen of 
doorvoeren gemaakt worden in de prefabelementen, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van 
de stabiliteitsingenieur. 
e De bovenzijde van de gerealiseerde vloerlaag moet in overeenstemming zijn met de peilen en 
dikte van de vloeren zoals aangegeven op de architectuurplannen. 
e Tijdens het transport en de voorlopige stapeling op de bouwplaats van de breedplaten draagt de 
aannemer er zorg voor dat er geen ontoelaatbare spanningen in het beton en het staal optreden. 
Daartoe worden, bij het stockeren, de steunen tussen de breedplaten voldoende dicht bij elkaar 
geplaatst. 
e De tijdelijke ondersteuning moet klaar staan voor de montage 
> De tussenafstand van de tijdelijke draagbalken moet nageleefd worden volgens het legplan 
> Het aantal stempels moet volgens hun draagcapaciteit voorzien worden en loodrecht op de 
tralieligger geplaatst worden 

> De tijdelijke ondersteuning mag ten vroegste 28 dagen na het betonstorten weggenomen 
worden. Slechts indien de enige uitgeoefende belasting het eigengewicht van de 
breedplaatvloer is, mag de tijdelijke ondersteuning vroeger weggenomen worden volgens de 
bepalingen van NBN EN 13670 = ANB: 9 dagen bij beton met snelle evolutie van de 
betonsterkte; 10 dagen bij beton met een gemiddelde evolutie van de betonsterkte; 14 dagen 
bij beton met een trage evolutie van de betonsterkte 

e De opleglengte van de breedplaten aan de steunpunten is aangeduid op het legplan en bedraagt 
ten minste : 


e Bij een kleinere opleglengte hebben de breedplaten uitstekende wapeningen. De elementen 
hebben uitstekende wapeningen op alle steunpunten waar de platen niet continu doorlopen. 

e _Oplegvlakken in cellenbeton, kalkzandsteen of hout moeten eerst van een waterkerende folie of 
mortelbed worden voorzien. 

e De aannemer neemt de nodige maatregelen zodat een optimale krachtenoverdracht van de 
vloerplaat naar de muur kan gebeuren alsook de nodige hechting wordt bekomen die nodig is voor 
de algehele stabiliteit van het gebouw (opleg op mortellaag met ingelegde wapeningsstaaf, 
rechtstreeks contact opstortbeton-metselwerk over volledige muurbreedte, …). Bij het gebruik 
van gladde L-vormige randbekisting, waarbij de breedplaat wordt opgelegd op het horizontale 
been van de randbekisting, moet daarom gezorgd worden dat het horizontale been minder breed 
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is dan de muur zodat over de minimaal vereiste oplegdiepte zoals vermeld in tabel hierboven een 
rechtstreeks contact tussen vloer en muur (mits eventueel een mortellaag) bekomen wordt. 

e De opvatting van de voegen en de uitwendige verbindingen wordt bepaald door de 
stabiliteitsstudie. 

e Op de alle voegen tussen de breedplaten wordt een voegwapening geplaatst waarvan de 
hoeveelheid minimaal overeen stemt met de dwarswapening in de breedplaten. Ook langs de 
zijdelingse opleg van de breedplaten op muren of balken dient deze voegwapenig geplaatst te 
worden. De voegwapening is van kwaliteit BE 500S en wordt tussen de tralieliggers geplaatst. De 
lengte is conform de overlappingsregels uit Eurocode 2 en bedraagt minimaal 100 maal de 
staafdiameter. De nodige maatregelen worden genomen zodat wegspoelen tijdens het 
betonstorten vermeden wordt. 

e Voor het storten van de opstortlaag moeten de breedplaten gereinigd en bevochtigd worden. De 
voegen worden ontdaan van eventuele onzuiverheden. 

e Detralieliggers mogen niet doorgeknipt of platgeslaan worden. De nodige voorzichtigheid bij de 
eventuele vasthechting van leidingen moet in acht genomen worden. 

e De opstortlaag en haar wapening (voegwapening, wapeningsnetten + bijlegstaven) worden 
uitgevoerd en aangebracht volgens de aanduidingen in de betonstudie en op het legplan. 

e De betondekking op de bovenwapening mag niet groter zijn dan de op de stabiliteitsplannen 
vermelde betondekking. Eventueel moeten aangepaste afstandhouders toegepast worden indien 
de hoogte van de tralieligger niet overeenstemt met de vereiste betondikte. 

e Het opstortbeton moet mechanisch verdicht worden. 

e Eventuele voegen en/of de holten tussen de muren en de erboven gelegen breedplaten moeten 
opgevuld worden. Zichtbaar blijvende randen moeten afgewerkt en gereinigd worden, gebeurlijke 
beschadigingen en/of onaanvaardbare grindnesten moeten hersteld worden. 

e Indien er technische voorzieningen (leidingen, ventilatiekanalen, …) in de opstortlaag ingestort 
dienen te worden moet een exact leplan van deze voorzieningen ter goedkeuring aan de ingenieur 
worden voorgelegd. De uitvoeringsvoorschriften van de ingenieur hieromtrent dienen strikt 
gevolgd te worden. De aannemer verzorgt de coördinatie voor de plaatsing van deze 
voorzieningen. Eventuele wachttijden of aanpassingen ten gevolge van deze voorzieningen kunnen 
geen aanleiding geven tot meerprijzen. 


26.26.31 ter plaatse gestorte elementen - draagvloeren/breedplaatvloeren - prefab 
breedplaten FH m? 


Omschrijving 


Dunne plaatvormige prefab elementen die bestemd zijn om de meewerkende onderkant te vormen 
van de breedplaatvloer. 


Meting 


e meeteenheid: per m2 
e meetcode: netto oppervlakte volgens de nominale afmetingen op de plannen 
> oppervlakte gemeten tot aan het buitenvlak van het binnenspouwblad. 
> openingen, doorvoeren en uitsparingen groter dan 0,50 m2 worden afgetrokken. 
>= alle wapening in de prefab elementen (hoofdwapening, verdeelwapening, 
versterkingswapening, raveelwapening, tralieliggers, uitstekende wapening, …) evenals de 
voegwapening op de breedplaten is inbegrepen in de eenheidsprijs van dit artikel. 
Let wel: de hoofd- en verdeelwapening kan verschillen per breedplaat, zie hiervoor de 
stabiliteitsplannen 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 


e De breedplaten dragen het BENOR-keurmerk (of gelijkwaardig), overeenkomstig NBN EN 13747 en 
zijn nationale aanvulling NBN B 21-606. Bij de levering moet steeds een attest van oorsprong en 
het Benor-merk (of gelijkwaardig) gevoegd worden. 


Specificaties 

e Dikte breedplaten: volgens fabrikant (standaard wordt uitgegaan van een dikte van 5 cm, indien 
nodig omwille van de wapeningshoeveelheid, dekking, gevraagde milieuklasse, brandweerstand, 
… dient deze dikte verhoogd te worden. Deze verhoging van de dikte kan echter geen aanleiding 
geven tot een wijziging aan de eenheidsprijs van dit artikel. De verhoging van de dikte wordt 
gecompenseerd door een vermindering van de dikte van de opstort) 
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Betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001 


Sterkteklasse Gebruiksdomein Omgevingsklasse Consistentieklasse Maximale korrelgrootte 
minimum minimum keuze aannemer keuze aannemer 
C30/37 GB El 


De breedplaten hebben een tegenpeil van 1/500 van de overspanning, tenzij anders vermeld op 
de stabiliteitsplannen. 
Afwerking onderzijde: glad 


26.26.32 ter plaatse gestorte elementen - draagvloeren/breedplaatvloeren - opstort FH m? 


Omschrijving 


Het beton dat ter plaatse op de meewerkende bekisting van breedplaten gestort wordt om een 
draagvloer met de gewenste dikte te bekomen. 


Meting 


meeteenheid: per m3 

meetcode: netto volume volgens de nominale afmetingen op de plannen 

> oppervlakte gemeten tot aan het buitenvlak van het binnenspouwblad 

> dikte = totale vloerdikte - dikte breedplaten. (Hiervoor wordt rekening gehouden met een 
dikte van de breedplaten van 5 cm. Indien de breedplaten dikker dienen te zijn door een grote 
wapeningshoeveelheid, grotere dekking, … vermindert de dikte van de opstort. Deze 
vermindering wordt echter niet verrekend, ze wordt gecompenseerd door een grotere dikte 
van de breedplaten.) 

=> openingen, doorvoeren en uitsparingen groter dan 0,50 m2 worden afgetrokken. 

> de wapening (bijlegwapening, bovenwapening, verbindingswapening, …) die in de opstortlaag 
geplaatst wordt, wordt gemeten onder artikel 26.11. 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 


Het beton voldoet aan artikel 26.12 en onderliggende artikels. 
Het beton voor de opstortlaag draagt het Benor-merk of gelijkwaardig. 


Specificaties 
Betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001 
Sterkteklasse Gebruiksdomein Omgevingsklasse Consistentieklasse Maximale korrelgrootte 
minimum minimum keuze aannemer keuze aannemer 
C30/37 GB El 


26.30 prefab elementen - algemeen 


Omschrijving 


Elementen uit gewapend beton of spanbeton waarvan prefabricatie in een fabrieksgebouw, in 
overdekte omstandigheden en onder permanente controle, verplicht wordt en die daarna op de werf 
met de andere constructies verbonden worden. 

De werken omvatten: 


de eventuele betonstudies ten laste van de aannemer indien vermeld in het desbetreffende artikel 
de eventuele opmaak van uitvoeringsplannen indien vermeld in het desbetreffende artikel 

de prefabricatie van de elementen volgens de voorgeschreven vormen, afmetingen en afwerking; 
het eventueel inwerken van doorvoeren en sparingen; 

de voorbereiding van het draagvlak en/of de steunen; 

de levering van de prefab elementen op de werf; 

het stellen, regelen en verankeren van de prefab elementen aan de basisconstructie, m.i.v. de 
nodige bevestigings- en oplegmiddelen, thermische _onderbrekingsinrichtingen en 
uitzettingsvoegen; 

het opgieten, opvoegen en/of opkitten met een aangepaste elastische kit. 


Materiaal 
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e De normen NBN EN 13369 Algemene bepalingen voor geprefabriceerde betonproducten en de 
nationale aanvulling NBN B 21-600 zijn van toepassing. 

e De geprefabriceerde elementen dragen het BENOR-keurmerk (of gelijkwaardig) dat de 
overeenkomstigheid met de geldende Europese productnorm en de Belgische aanvullingsnorm 
aantoont. Bij de levering moet steeds een attest van oorsprong en het Benor-merk (of 
gelijkwaardig) gevoegd worden. 


Uitvoering 


e De elementen worden vervaardigd overeenkomstig de principes zoals aangeleverd door de 

stabiliteitsingenieur. 

De uitvoeringstekeningen worden door de fabrikant van de prefabelementen opgemaakt. 

Indien de stabiliteitsstudie van de prefabelementen eveneens door de fabrikant moet uitgevoerd 
worden, staat dit expliciet vermeld in specifieke artikels van de elementen hieronder. 

e De aannemer ziet er op toe dat de elementen volstrekt aansluitbaar en compatibel zijn met de 
andere structurele, technische en afwerkingselementen waaruit de constructie is opgebouwd. 
Geen enkele doorvoer mag achteraf worden uitgeboord of uitgehakt zonder de voorafgaandelijke 
toestemming van de stabiliteitsingenieur. 

e Alle elementen worden onberispelijk loodrecht en waterpas gemonteerd en zorgvuldig uitgelijnd 
in het constructieverband. De bovenzijde van de geprefabriceerde elementen moet in 
overeenstemming zijn met de peilen zoals aangegeven op de architectuurplannen. 

e De geprefabriceerde elementen worden een eerste maal gekeurd als ze op de werf toekomen en 
een tweede maal na plaatsing. Elementen die op duidelijke en in ernstige mate niet voldoen aan 
de voorschriften zoals die beschreven staan in NBN EN 13369 en NBN B 21 - 600 moeten hersteld 
worden of indien herstelling onmogelijk is, vervangen op kosten van de aannemer. 

e Kleine beschadigingen mogen worden bijgewerkt, volgens de regels van de kunst en met vaste 
procedures. Zwaardere beschadigingen mogen worden hersteld mits een beoordeling door een 
bevoegde leidinggevende en of door de stabiliteitsingenieur en mits een garantie, te geven door 
de uitvoerder van de herstelling. 

e Elementen die op duidelijke en in ernstige mate één of meer van onderstaande gebreken vertonen 
worden indien mogelijk hersteld of indien herstellling onmogelijk is vervangen op kosten van de 
aannemer: 
> Gebreken in uitzicht 

o opvallende kleurverschillen binnen eenzelfde betonelement of tussen naastliggende 
betonvlakken (CIB schaal 3 is van toepassing) 

o zichtbare niet-gewenste hernemingsvoegen of aflijning tussen betonneringsfazen 

o zichtbare uitbuiging t.o.v. het verticaal of horizontaal vlak, uitstekende randen door 
het uitwijken van één of meer bekistings-panelen 

o _grind- of zandnesten, grote of talrijke luchtbellen, aflopen van cementpap (CIB schaal 
3 is van toepassing) 

o _afbarsting of afscheuring van hoeken of randen, krimpscheuren. 

> _Maattoleranties 

o De toleranties op de afmetingen worden gemeten volgens bijlage J van NBN EN 13369 
aangevuld met de voorschriften in bijlage J van NBN B 21 - 600. De toegelaten 
toleranties staan beschreven in NBN EN 13369 paragraaf 4.3.1 en mogen maximaal 

bedragen (gemeten met een gladgeschaafde rechte regel van 2 m): 


voor breedte en diepte kleiner dan 0,15 m +10 / -5 mm 
voor breedte en diepte gelijk aan 0,40 m 
voor breedte en diepte groter dan 2,50 m 


voor tussenliggende waarden wordt geïnterpoleerd 


voor alle lengten +/- (10 + L/1000) < +/- 40 mm 


Voor alle afmetingen, onder een regel van 2 m 


e _Plaatsingstoleranties: 

> inplanting: +5 mm 

> verticaliteit: #1 mm/m met een maximum van 5 mm per element 
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> horizontaliteit: + 5 mm 
> voegbreedte: +5 mm 
e Tijdens de plaatsing moet men zoveel mogelijk de fabricagetoleranties opheffen. 


26.34 prefab elementen - deur- en raamlateien PM 
Omschrijving 


Alle lateien in geprefabriceerd beton boven raam- en deuropeningen met een overspanning kleiner 
dan of gelijk aan 1,5 m , voor het plaatselijk ondersteunen van metselwerk. 


Meting 


e De venster- en deurlateien met een overspanningslengte kleiner dan of gelijk aan 1,5 m worden 
niet afzonderlijk gemeten maar zitten vervat in de hoeveelheden van het metselwerk. 
Bij overspanningslengten groter dan 1,5 m worden de lateien beschouwd als balken en onder de 
desbetreffende artikels beschreven en gemeten. 

e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). 


Materiaal 


e Volgens artikel 26.12.20. 

e De lateien beantwoorden aan NBN EN 845-2 - Voorschriften voor metselwerktoebehoren - Deel 2 
- Lateien en bestaan uit geprefabriceerde lintelen in voorgespannen of gewapend beton 
(afmetingen af te stemmen met de architect) 


Uitvoering 


e Tenzij anders vermeld in de stabiliteitsstudie, mag de aannemer alle niet in het zicht blijvende 
lateien met een overspanningslengte kleiner dan of gelijk aan 1,5 m voorzien in geprefabriceerde 
elementen. Het gebruik van de prefab lateien valt onder verantwoordelijkheid van de aannemer. 

e De lateien worden geplaatst volgens de richtlijnen en berekeningen van de fabrikant. 

e De lateien worden volkomen in het lood, gelijnd en waterpas geplaatst. 

e De elementen worden vóór de plaatsing volledig gereinigd en nat gemaakt. De uiteinden van de 
lateien rusten op een cementmortelbed. De lateien mogen niet op holle blokken in licht beton of 
gebakken aarde rusten, tenzij deze blokken vooraf goed worden gevuld met beton. 

e De opleglengte bedraagt minimaal 15 cm. De rand van de oplegging blijft minimaal 40 mm 
verwijderd van de slag van de opening. 


27 STRUCTUURELEMENTEN STAAL 


27.00 structuurelementen staal - algemeen 


Omschrijving 


De post “structuurelementen staal” omvat alle werken en leveringen voor de realisatie van de 
ruwbouwconstructies uit staal, met inbegrip van alle uitvoeringstekeningen, verbindingssystemen, de 
eigenlijke uitvoering in het werk, de aansluiting met de ruwbouw, verankeringen, hulpstukken, 
eventuele corrosie- en brandbescherming, …. 
Geprefabriceerde gevelelementen, trapelementen, balustraden of andere stalen elementen die geen 
deel uit maken van de primaire draagstructuur worden voorzien in de betreffende posten 
architectuur. 
In overeenstemming met de algemene en/of specifieke bepalingen van het lastenboek, dienen de 
onder deze post begrepen eenheidsprijzen, hetzij volgens uitsplitsing in de samenvattende 
opmeting, hetzij in hun globaliteit, steeds te omvatten: 
e Het desgevallend opmaken van de nodige stabiliteitsstudie en de uitvoeringstekeningen; 
e De voorbereiding en nodige bewerking van het staal in het werkhuis (snijden, plooien) met 
inbegrip van alle las- en boutverbindingen; 
e De corrosiebescherming 
e Alle leveringen, materialen en uitvoeringen, d.w.z. vervoer, montage, de materialen, bouten, 
verbindingsstukken en lasverbindingen, oplegmiddelen, uitsparingen en bekistingen, het op 
maat brengen van profieldoorsnede; 
e Het voorzien van openingen in of wachtstaven aan profielen voor verbinding van gewapend 
beton met het staalprofiel, het staafstaal, kop- en voetplaten of metalen schoenen; 
e Het voorzien van hijstoestellen voor het ter plaatse brengen van de profielen; 
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e De metalen profielen, de uitvoering in de werkplaats, het lassen van de platijzers en ankers 
op de profielen, het vervoer, het monteren en onderschoren, de bouten, zandstralen en blank 
maken en alle bewerkingen nodig voor een goede uitvoering. 


Uitvoering 


ALGEMEEN 


De bepalingen van volgende normen zijn van toepassing: 

>= _NBNEN 1090 - Deel 1 en 2 - Uitvoering van de staalconstructies en aluminiumconstructies 

>= _NBN EN 10021 - Algemene technische leveringsvoorwaarden voor staalproducten 

>= _NBN EN 10025 - Warmgewalste producten van ongelegeerd constructiestaal - Technische 

leveringsvoorwaarden 

NBN EN 10034 - I- en H- profielen uit bouwstaal - Vorm- en afmetingstoleranties 

NBN EN 10210 - Deel 1 en 2 - Warmvervaardigde buisprofielen voor constructiedoeleinden van 

ongelegeerd en fijnkorrelig staal 

= NBN EN 10219 - Deel 1 en 2 - Koudvervaardigde gelaste buisprofielen voor 
constructiedoeleinden van ongelegeerd en fijnkorrelig staal 

>= _NBN EN 10277 - Deel 1 en 2 - Producten van blank staal - Technische leveringsvoorwaarden 

De aannemer legt de detail- en werktekeningen van de gehele staalconstructie ter goedkeuring 

voor aan het studiebureau stabiliteit. Deze documenten moeten geleverd worden binnen een 

termijn die de verwezenlijking van de werken toelaat volgens de geviseerde algemene planning 

en rekening houdend met een goedkeuringstermijn van 5 werkdagen. 

De constructeur moet in de werkplaats en op de werf alle nodige voorzorgen nemen teneinde 

iedere vervorming van de stukken tijdens de behandeling te voorkomen. 

Bijzondere aandacht dient te worden besteed aan de afmetingen van de elementen, hun peilen 

en doorbuiging, alsook alle doorvoeren voor leidingen, kokers. Vóór de uitvoering moet de 

constructeur de rechtlijnigheid van de staalprofielen controleren om mogelijke kromming of 

scheeftrekking te vermijden. Reeds verbonden stukken mogen niet gerecht worden. 

De elementen worden bij hun productie voorzien van de nodige uitsparingen of doorvoeren zoals 

aangeduid op de plannen. Geen enkele doorvoer mag achteraf in de elementen worden 

uitgeboord, uitgeslepen of uitgebrand zonder de voorafgaandelijke toestemming van de architect 

of het ingenieursbureau belast met de stabiliteitsstudie. 

Voor tijdelijke markeringen wordt gebruik gemaakt van wateruitwisbare verven of stiften. 

Oliehoudende en andere verven zijn niet toegelaten, aangezien zij aanleiding kunnen geven tot 

verzinkingsfouten. 

Uitsnijdingen met de zuurstofbrander moeten zorgvuldig bijgewerkt worden (verwijderen van de 

bramen, slijpen enz.) om een volkomen gladde snede te bekomen. 

De elementen worden ontdaan van alle vuil, olie, vet en andere verontreinigingen, en van alle 

loszittende roestvorming op het ogenblik van de verwerking. 

Alle bewerkingen - zoals vlakken en richten van de stukken, smeden en warm plooien, buigen, 

uitgloeien, uitsnijden, alle verbindingen door lassen, bouten, schroeven, de voorbereiding van de 

gaten, enz. - worden uitgevoerd volgens de vigerende NBN-normen en regels van goed 

vakmanschap. 

ledere wijziging aan het esthetisch aspect van de stukken, hetzij om redenen van constructie 

hetzij omwille van de stabiliteit ervan dient voorafgaandelijk aan de architect voorgelegd te 

worden. 


UU 


LEVERING - MONTAGE - OPLEG - VERANKERINGEN 


De elementen moeten met de grootste zorg worden vervoerd, gelost en gemonteerd worden, 
zodat alle vervormingen of gelijk welke beschadigingen vermeden worden. 

De scherpe kanten en uitstekende delen zullen bij de levering beschermd worden met aangepaste 
middelen. 

Alle stukken worden stevig in de omliggende constructies vastgezet en/of verankerd met 
aangepaste pluggen of chemische ankers, bouten, schroeven, moeren en tegenmoeren. 

De constructeur organiseert de gehele constructie ervan zodanig dat ten allen tijde en gedurende 
alle noodzakelijke en mogelijke manipulaties van de diverse elementen de stabiliteit van het 
geheel en van elk element afzonderlijk gegarandeerd blijft. 

Wanneer de stukken worden vastgeschroefd in zichtblokken, gevelsteen of zichtbetonelementen, 
gebeurt het boren met uiterste zorg zodat de stenen of het beton niet beschadigd worden noch 
loskomen. 
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De aanbevelingen van de architect in verband met de plaatsing van waterdichtingsmembranen 
en/of isolatie ter voorkoming van vochtbruggen en/of koudebruggen, worden door de aannemer 
strikt opgevolgd. Indien deze aanbevelingen niet uitdrukkelijk in de uitvoeringsdocumenten 
vermeld zijn, zal de aannemer hiernaar informeren alvorens de werken aan te vatten. 


BRANDWEERSTAND 


De aannemer zal, indien geen specifieke brandweerstanden voor de onderscheiden 
stabiliteitselementen beschreven zijn, voldoende informatie opvragen bij de architect en het 
studiebureau stabiliteit, om aan de eisen van de bevoegde instanties te voldoen. 


In bijzonder wordt verwezen naar: 


e _Stedenbouwkundige eisen bij de afgeleverde bouwvergunning; 

e De politie met betrekking tot de ingedeelde inrichtingen (in verband met de 
exploitatievergunning); 

e Het art. 52 en 54 quater van het ARAB; 

e De bekrachtigde en geregistreerde Belgische normen alsook de andere Belgische normen voor 
zover er in onderhavig lastenboek naar verwezen wordt; 

e De Europese normen (CEN); 

e Het brandweeradvies afgeleverd bij de stedenbouwkundige vergunning. 


Teneinde de vereiste brandweerstand te bekomen zullen de voorschriften en aanbevelingen 
vervat in NBN EN 1992-1-2: Algemene regels - Brandbeveiligend ontwerp nageleefd worden. 


Materialen 


ALGEMEEN 


Bij levering dient het constructiestaal gekeurd te zijn. Een 3.1-certificaat volgens NBN EN 10204 
moet bij de levering voorgelegd worden. In dit document dient de producent te verklaren dat de 
geleverde producten voldoen aan de bij de bestelling gestelde eisen en verstrekt hij de 
beproevingsresultaten van de in de betreffende materiaalnorm nader voorgeschreven keuringen. 
Het document wordt geldig verklaard door de bevoegde vertegenwoordiger voor de keuring van 
de producent die hiërarchisch onafhankelijk is van de productieafdeling. 

Elementen die gebreken of beschadigingen vertonen ten gevolge van prefabproductie, transport 
en/of opslag worden niet verwerkt en worden zo snel mogelijk afgevoerd en op kosten van de 
aannemer vervangen door nieuwe elementen. 

De vorm en de afmetingen van de profielen zijn afleesbaar op de plannen of op tijdig voor te 
leggen werktekeningen. 


27.01 algemeen - verbindingen PM 
ALGEMEEN 


Het principe van de verbindingen van de verschillende elementen onderling (lassen, bouten, 
aangelaste doken, klinknagels …) staat aangeduid op de stabiliteitsplannen. De aannemer gaat na 
of de verbindingen kunnen worden uitgevoerd volgens de uitvoeringsdocumenten van het 
studiebureau en of zich geen onderlinge anomalieën voordoen. 

De aannemer dimensioneert de verbindingen en legt de detail- en werktekeningen ter goedkeuring 
voor aan het studiebureau stabiliteit m.i.v. de berekeningsnota. Deze documenten moeten 
geleverd worden binnen een termijn die de verwezenlijking van de werken toelaat volgens de 
geviseerde algemene planning en rekening houdend met een goedkeuringstermijn van 5 
werkdagen. 

De aannemer ziet er op toe dat de aangewende verbindingssystemen volstrekt verenigbaar zijn 
met de andere structurele, technische en/of afwerkingselementen waaruit de constructie is 
samengesteld. 

De delen van het werk, die volgens de plannen uit één stuk zijn, mogen niet samengesteld worden 
uit verscheidende stukken door lassen, lasplaten of op een andere wijze verenigde stukken. 

Alle elkaar rakende eindvlakken zullen goed vlak en gerecht zijn; het vlakken en rechten wordt 
met de vlakpers of met de walsmachine uitgevoerd zonder kloppen of hameren. 

Alle stukken die volgens de plannen moeten doorlopen tot tegen andere stukken (vulplaten onder 
verstijvingen, onder bevestigingshoekijzers, onder knoopplaten; verstijvingen; lasplaten; …) 
zullen op de juiste lengte gebracht en pasgemaakt worden, met rechtlijnige en goed tegen elkaar 
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aansluitende boorden. Het snijden en korten van de stukken gebeurt zo dat geen scheuren, 
barsten of metaalvervorming wordt veroorzaakt. 

e De benen van bevestigingshoekijzers die paarsgewijze aan de uiteinden van elementen zijn 
aangebracht, moeten volledig in hetzelfde vlak liggen zodat een perfect contact over het hele 
aansluitingsoppervlak verzekerd is. 

e De voegen moeten goed pas afgewerkt worden, zodat de stuitnaden overal goed gesloten zijn, in 
het bijzonder daar waar ze op druk belast worden. 

e Verbindingen in het werkhuis of montage van geprefabriceerde onderdelen ter plaatse op de werf 
gebeuren, behoudens andere bepalingen op de detailplannen en/of in dit bestek, op voorstel van 
de aannemer. 

e Alle aangewende metalen onderdelen voor de verankering van buitenconstructies bestaan uit 
roestvast staal. 


BOUTVERBINDINGEN 


e De bepalingen van volgende normen zijn van toepassing: 
= _NBN EN 15048 - Deel 1 en 2 - Niet-voorgespannen geboute verbindingen voor de metaalbouw 
>= _NBN EN ISO 898-1 - Mechanische eigenschappen van bevestigingsartikelen van koolstofstaal 
en gelegeerd staal - Deel 1: Bouten, schroeven en tapeinden met gespecificeerde 
eigenschapsklassen - Ruwe schroefdraad en metrische fijne schroefdraad 
= _NBN EN 20898-2 - Mechanische eigenschappen van bevestigingsartikelen - Deel 2: Moeren met 
voorgeschreven proefbelastingswaarden - Schroefdraad met grove spoed 
>= _NBNEN ISO 4759 - Toleranties voor bevestigingsartikelen 
e Voor bouten van roestvast staal geldt de norm: 
>= _NBNEN ISO 3506 - Deel 1 t.e.m. 4 - Mechanische eigenschappen van bevestigingsartikelen van 
corrosievast staal 
e Voor voorspanbouten gelden de bepalingen van de normenreeks: 
= _NBN EN 14399 - Boutverbindingen met hoge voorspanning in staalconstructies 
e Een3.1-certificaat volgens NBN EN 10204 moet bij de levering voorgelegd worden. In dit document 
dient de producent te verklaren dat de geleverde producten voldoen aan de bij de bestelling 
gestelde eisen en verstrekt hij de beproevingsresultaten van de in de betreffende materiaalnorm 
nader voorgeschreven keuringen. 
Het document wordt geldig verklaard door de bevoegde vertegenwoordiger voor de keuring van 
de producent die hiërarchisch onafhankelijk is van de productieafdeling. 
e De boutgaten moeten zorgvuldig geboord worden. De gatdiameter moet hierbij 1 mm (voor bouten 
M12 tot M14), 2 mm (voor bouten M16 tot M24) of 3 mm (voor bouten M27 en groter) groter zijn 
dan de boutdiameter. 


LASVERBINDINGEN 


e Het lassen gebeurt volgens de voorschriften van NBN EN 1090-2 - Uitvoering van staalconstructies 
en aluminiumconstructies - Deel 2: Technische eisen voor staalconstructies. 

e Het lassen gebeurt in principe uitsluitend in het werkhuis onder beschermde omstandigheden en 
door een erkend lasser, die gecertificeerd is volgens NBN EN 287-1 of een lasoperator, die 
gecertificeerd is volgens NBN EN 1418. 

Indien, mits toestemming van de raadgevend ingenieur, tengevolge van een aanpassing op de 
werf, toch moet worden gelast, dient dit te gebeuren door een erkend lasser bij gunstige 
klimaatomstandigheden en moet de las beschermd worden tegen oxidatie. 


27.02 algemeen - stabiliteitsstudie PM 


STABILITEITSSTUDIE GELEVERD DOOR DE BOUWHEER 

De kosten voor het opmaken van de stabiliteitsstudie zijn ten laste van de bouwheer. De studie is 
toegevoegd aan het aanbestedingsdossier. De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van Eurocode 3 - 
Ontwerp en berekening van staalconstructies (NBN EN 1993). 

De structuurelementen uit staal zullen worden uitgevoerd volgens de documenten zoals gevoegd bij 
het aanbestedingsbundel (plannen, lastenboeken, borderellen, detailtekeningen). De aannemer blijft 
er evenwel toe gehouden na te gaan of deze kunnen worden uitgevoerd volgens deze 
uitvoeringsdocumenten en/of er zich geen onderlinge anomalieën voordoen. Alvorens de werken aan 
te vatten brengt hij de architect op de hoogte van zijn eventuele opmerkingen dienaangaande. 

De aannemer legt de detail- en werktekeningen betreffende de definitieve uitvoering van de 
metaalconstructies ter goedkeuring voor aan het studiebureau stabiliteit met inbegrip van de 
berekeningsnota’s en de tekeningen van de verbindingen. 
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27.30 kolommen - algemeen 


27.31 kolommen - blank profielstaal FH kg 
Meting 


e meeteenheid: per kg 

e meetcode: de volumemassa van het staal wordt bij conventie vastgesteld op 7.850 kg/m3. Enkel 
de conventionele theoretische massa wordt in rekening gebracht. Deze wordt bepaald op basis 
van de geometrische vorm van de stukken. De uitsnijdingen en openingen worden afgetrokken, 
behalve de gaten voor de verbindingen en de afschuiningen en laspoortjes voor de lassen. In de 
berekening van de hoeveelheden wordt een massatoeslag van 10 % voorzien, waarvan enerzijds 
5% voor de hulpstukken (kop- en voetplaten, verstijvingsplaten, verbindingselementen, 
ankerstaven in beton, …) en anderzijds 5% voor lasnaden, bouten, moeren en rondellen, 
verbindingsdeuvels, afval en walstolleranties, maken van openingen, … 
De kolommen worden gemeten tussen de balken en/of vloeren. 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid 


Materiaal 
e De bepalingen van NBN EN 10278 - ‘Afmetingen en toleranties van producten van blank staal’ zijn 
van toepassing. 


e De vorm (l, H‚ koker, C, …), afmetingen en wanddikte worden in de gedetailleerde meetstaat 
gespecifieerd. 


Specificaties 
e Staalsoort: 5235 
e Kwaliteit lasbaarheid: JO 


Uitvoering 


e De profielen worden op de werf verbonden met de reeds uitgevoerde constructies. 

Dit gebeurt met een aangelaste kop- en voetplaat (afmetingen en dikte volgens details door 
aannemer) of met speciaal hiertoe ontworpen voetstukken. 

De verankering van de voetplaat moet op een structureel dragend element gebeuren, verankering 
in de deklaag is niet toegelaten. 

e _Lasverbindingen gebeuren zoveel mogelijk in de werkplaats. 

e Alle onderdelen van de staalconstructie die onderhevig kunnen zijn aan corrosie worden voorzien 
van een permanente corrosiebescherming. Indien niet elders beschreven mag deze 
corrosiebescherming uitgevoerd worden in de vorm van een roestwerende verf en is deze 
corrosiebescherming inbegrepen in de eenheidsprijs van dit artikel. 

© 


Aanvullende uitvoeringsvoorschriften 


e Brandwerende bescherming van het staal volgens artikel 27.70 


27.50 hulpstukken - algemeen 


27.52 hulpstukken - spanstaven FH st 
Omschrijving 

Spanstaven (trekstangen) 
Meting 


e meeteenheid: per stuk 
e meetcode: aantal spanstaafconstructies, opgesplitst per type 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 
e De spanstaafsysteem dient een Europese technische goedkeuring ETA-05/0207 te hebben. 
Specificaties 


e Type: volle stalen staaf 
e Samenstelling: spanstaven met gaffels, inclusief noodzakelijk moffen, kruismoffen… 
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Diameter: M 16 
Staalkwaliteit: 355 of hoger 
Afwerking: thermisch verzinkt 


Uitvoering 


De geprefabriceerde spanstaven worden op de werf verbonden met de reeds uitgevoerde 
constructies d.m.v. gaffels die bevestigd worden aan aansluitplaten (15 mm dik) die aan de stalen 
kolommen gelast zijn. 

De aannemer legt de detailtekeningen van de verbinding ter goedkeuring voor aan het 
studiebureau, net als de berekeningsnota van de gekozen verbindingen. 

Alle verbindingselementen zijn inbegrepen in de eenheidsprijs van dit artikel. 


27.60 corrosiebescherming - algemeen 


27.62 corrosiebescherming - thermisch verzinken PM 


Omschrijving 


De stalen profielen en bevestigingselementen worden door thermisch verzinken behandeld ter 
voorkoming van corrosie. Het verzinken gebeurt door onderdompeling van de stalen constructie- 
elementen in een bad met vloeibaar zink. 


Meting 


aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de respectievelijke eenheidsprijs van 
de te behandelen profielen, inclusief de corrosiebescherming van de verbindingen en hulpstukken. 


Materiaal 


De bepalingen van volgende normen zijn van toepassing: 

>= _NBN EN ISO 1461 - Door thermisch verzinken aangebrachte deklagen op ijzeren en stalen 
voorwerpen - Specificaties en beproevingen 

>= _NBN EN ISO 14713 - Deel 1 en 2 - Zinken deklagen - richtlijnen en aanbevelingen voor de 
bescherming van ijzer en staal in constructies tegen corrosie 

Staalsamenstelling: 

>= Het siliciumgehalte van het staal is < 0,03% of > 0,12% en < 0,23%. 

> Het fosforgehalte van het staal is < 0,045% 

> Bij een siliciumgehalte < 0,03% moet de verhouding silicium en fosfor Si% + 2,5 P % < 0,09 zijn 

— _Koolstofgehalte < 0,30% 

Bij gelaste constructies moet lasmetaal gebruikt worden dat niet meer dan 0,7% Si bevat om 

overdikten op de lasnaad en mogelijke hechtingsproblemen te voorkomen. 

De nodige ontluchtingsgaten en in- en uitstroomopeningen moeten voorzien worden. Hieromtrent 

moeten de raadgevingen van Zinkinfobenelux opgevolgd worden. 

Alle bouten, moeren, en onderlegringen groter of gelijk aan M8, die worden gebruikt voor de 

assemblage van de thermisch verzinkte structuren, zullen eveneens verzinkt worden volgens NBN 

EN ISO 1461. De draad in de bouten moet vooraf aangebracht zijn, na het verzinken mogen de 

bouten geen enkele operatie ondergaan die de zinklaag kan schenden; de draad in de moeren mag 

eventueel na het verzinken ingesneden worden. 

In plaats van verzinkte bevestigingsmaterialen mag ook gebruik gemaakt worden van roestvast 

stalen bevestigingsmiddelen. 

Het thermisch verzinkbad bevat zink, waarvan het gehalte aan onzuiverheden (andere dan ijzer 

en tin) niet hoger mag zijn dan 1,5%. 


Uitvoering 


VOORBEREIDING 


Bij het bestellen van het staal moet de aannemer vermelden dat de elementen verzinkt zullen 
worden. 

Het staal mag roest en een walshuid van normale dikte vertonen; deze moeten door de verzinkerij 
verwijderd worden door beitsen in zuur. 

Het staal moet vrij zijn van lasslakken, lasspetters, verf- en vernisresten, siliconen (lassprays), 
grof vet, bitumen, residueel zink en markeringen met verf of vet krijt. Indien onderdelen van 
constructies gemerkt moeten worden kan dit het beste gebeuren d.m.v. slagcijfers of door het 
aanbrengen van ijzeren merkplaatjes. 
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e De lasnaden moeten glad en poriënvrij zijn. 

e Alle mechanische bewerkingen, zoals ponsen, boren, zagen, snijden en lassen moeten voor het 
verzinken gebeuren. In gevallen waar dit onmogelijk is, moeten de aanwijzingen zoals verder in 
dit artikel beschreven, gevolgd worden. 

e De te verzinken elementen moeten van hijsogen voorzien zijn. De plaats waar ze aangebracht 
moeten worden, moet in overleg met de verzinkerij bepaald worden. 


VERZINKEN 


e Het verzinken moet gebeuren voor de assemblage door bout- of klinknagelverbindingen. 

e De te bekomen laagdikte is afhankelijk van de wanddikte van het staal en kan afgeleid worden 
uit de betreffende tabellen van NBN EN ISO 1461 (cfr. onderstaand uittreksel uit de tabel voor 
monsters die niet gecentrifugeerd zijn) 


BIJWERKEN VAN ONVERZINKTE PLEKKEN EN BESCHADIGINGEN 


e Indien na het verzinken nog onverzinkte plekken zichtbaar zijn, mogen deze bijgewerkt worden 
indien de onverzinkte plekken in totaal niet groter zijn dan 0,5% van de totale oppervlakte van 
het voorwerp en indien een individuele onverzinkte plek niet groter is dan 10 cm2. 

Indien onverzinkte plekken groter zijn, moet het betreffende voorwerp opnieuw worden verzinkt. 

e Vooraf moeten de bij te werken plekken grondig gereinigd worden door schuren en borstelen. Het 
bijwerken gebeurt conform NBN EN ISO 1461 d.m.v. één van volgende middelen: 
> _Zinkspuiten (volgens NBN EN ISO 2063) 
> _Zinkrijke verf met zinkpigment,zinkschilfers of zinkpigment 
> Zinklegeringsstaaf 

e De laagdikte van de bijgewerkte plaatsen moet minimaal 100 pm bedragen. 


LASSEN VAN THERMISCH VERZINKTE MATERIALEN 


e Indien lassen van de thermisch verzinkte materialen niet vermeden kan worden, moet de zinklaag 
voor het lassen voorzichtig weggeslepen worden langsheen de laszone. De nodige voorzorgen 
worden genomen om verdere beschadiging van de zinklaag te voorkomen. 

Na het lassen worden de lasnaden bijgewerkt volgens onderstaande richtlijnen: 

> ontroesten van de beschadigde delen, verwijderen van eventuele lasslakken door krachtig 
borstelen of stralen; 

> aanbrengen van twee lagen zinkstofrijke verf (min 90% zink in de droge film), laagdikte circa 
80 micronmeter. 


TRANSPORT EN OPSLAG 


e Bij transport en opslag dienen maatregelen genomen te worden om de vorming van witroest te 
beperken. Hiertoe dienen de thermisch verzinkte stukken op balken harsvrij hout en onder een 
lichte helling geplaatst te worden. 

e Bij het stapelen zal men zorgen voor voldoende ruimte tussen de onderdelen, zodat een goede 
luchtcirculatie kan plaatsvinden. 

e Om de opslagtijd te beperken moet de montage zo snel mogelijk na het verzinken gebeuren. 


KEURING 


e De keuring gebeurt volgens de richtlijnen beschreven in NBN EN ISO 1461. 

> Inspectie van de laagdikte 
De laagdikte zal gemeten worden met een magnetische laagdiktemeter volgens NBN EN ISO 
2178. Het controlemonster wordt bepaald volgens de monsternameprocedure zoals vermeld 
in NBN EN ISO 1461. 

> Inspectie van het uiterlijk van de deklaag 
Bij normale visuele inspectie moet de zinklaag vrij zijn van verdikkingen in de vorm van 
blaren, ruwheid, scherpe punten die van belang kunnen zijn voor uiterlijk of gebruik. 
Onverzinkte plekken mogen niet voorkomen. 
Het optreden van donkere of lichtere grijze plekken of enige oneffenheid op het oppervlak is 


PERITAS — Energy & Safety Solutions 
2610 Antwerpen | 1000 Brussel | 9070 Gent | 8400 Oostende 
Phone: 03/500.00.74 | stabiliteit@peritas.be | www.peritas.be 


DOSSIER: 19-0614 PAGINA 44 VAN 45 


geen reden voor afkeuring; ook witte vlekken die door het opslaan zijn veroorzaakt, zijn geen 
reden voor afkeuring, mits de deklaagdikte boven de aangegeven minimumwaarde blijft. 
Fluxresten zijn niet toegestaan. 
Zinkassen zijn niet toegelaten op plaatsen waar zij het beoogde gebruik van de thermisch 
verzinkte voorwerpen of de corrosieweerstand ervan beïnvloeden. 

e Afgekeurde materialen mogen niet terug worden gebeitst en herverzinkt. 


Toepassing 
Spanstaven 


27.70 brandbeveiliging - algemeen 


27.71 brandbeveiliging - brandwerend verfsysteem PM 
Omschrijving 
De stalen constructie-elementen worden voorzien van een brandwerend verfsysteem dat opschuimt 


bij brand en het staal isoleert zodat het staal de bezwijktemperatuur niet bereikt gedurende de 
vooropgestelde tijd. 


Meting 


e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de respectievelijke eenheidsprijs van 
de te behandelen profielen, inclusief de brandwerende bescherming van de verbindingen en 
hulpstukken. 

© 

In de eenheidsprijs is inbegrepen: 

e Voorleggen technische fiches en rekennota’s 

Reinigen, ontstoffen 

Ontvetten 

Aanbrengen van een speciale primer op de staalstructuur 

Aanbrengen van een laag brandwerende schildering 

Attest van een onafhankelijk, erkend labo 


De uitvoering is conform de voorschriften van de fabrikant. 


Materiaal 


e Het brandwerend verfsysteem heeft een ETA volgens ETAG 018 - Deel 2. 

e De benodigde laagdikte wordt bepaald aan de hand van NBN EN 1993-1-2 + ANB door degene die 
het brandwerend verfsysteem aanbrengt. 

© 


Specificaties 

e Het verfsysteem bestaat uit een grondlaag en een brandwerende verflaag. De aannemer ziet er 
op toe dat het toegepaste systeem compatibel is met de bijkomende afwerkingen voorgeschreven 
door de architect. 


e Vereiste brandweerstand: R 30 
Uitvoering 


VOORBEREIDING 

e Vóór verdere oppervlaktebehandeling plaatsvindt worden walshuid, roestschellen, splinters, 
lasspatten, vetten, olie, zouten, stof, vuil en andere verontreinigingen van de te behandelen 
stalen onderdelen verwijderd. 


e De oppervlakken van de te behandelen stalen onderdelen worden voorbewerkt tot een 
reinheidsgraad Sa 2,5 of beter (volgens NBN EN ISO 8501-1). 


AANBRENGEN VAN HET VERFSYSTEEM 


e Het verfsysteem wordt aangebracht door bekwame vakmensen en volgens de voorschriften van de 
leverancier van het verfsysteem. 
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De aannemer legt voor uitvoering een technische fiche en de ETA van het brandwerend 
verfsysteem voor aan de architect. 

Het staal moet droog zijn en de verwerkingstemperatuur moet liggen tussen de waarden 
aangegeven in de verwerkingsvoorschriften van de leverancier. 

Na de voorbereiding van het staaloppervlak wordt een grondlaag (primer) aangebracht die 
geschikt is voor het toegepaste brandwerende verfsysteem (zie hiervoor ETAG 018 en onderscheid 
in primergroepen). 

Vervolgens wordt de brandwerende verflaag aangebracht volgens de verwerkingsvoorschriften van 
de fabrikant. Indien nodig wordt de benodigde dikte van de brandwerende verflaag bereikt in 
meerdere lagen. De minimale droogtijd volgens de voorschriften van de fabrikant dient 
gerespecteerd te worden. 

Indien een toplaag aangebracht moet worden, moet de brandwerende verflaag volledig droog zijn 
alvorens de toplaag aangebracht wordt. 


TRANSPORT EN MONTAGE 


Bij het transport, (tussen)opslag en montage moet speciale aandacht worden besteed om 
beschadiging van het verfsysteem tot een minimum te beperken. De instructies van de leverancier 
hier omtrent moeten gevolgd worden. 

Beschadigde oppervlakken moeten worden gerepareerd volgens de instructies van de leverancier 
van het brandwerende verfsysteem. Wanneer het brandwerende verfsysteem niet op de 
bouwplaats is aangebracht, moeten nog niet-beschermde onderdelen, waaronder de 
boutverbindingen, op de bouwplaats worden beschermd. Hierbij moet de grootste laagdikte 
worden aangehouden van de twee te verbinden stalen onderdelen. 


KEURING 


Een certificaat, afkomstig van een erkend Belgisch laboratorium, dat bevestigt dat de 

aangebrachte dikte voldoende is om de gevraagde bescherming te bekomen, wordt ter 

goedkeuring voorgelegd aan de ontwerper. 

De volgende testen worden door de uitvoerder van het brandwerend verfsysteem uitgevoerd. De 

kosten voor deze testen zijn inbegrepen in de eenheidsprijs van onderhavig artikel. 

> Voordat de brandwerende verflaag wordt aangebracht, dient de laagdikte van de primer 
gecontroleerd te worden. De laagdikte moet voldoen aan de minimum én maximum laagdikte 
voor zover van toepassing volgens de documentatie van de leverancier van het brandwerende 
systeem. 

> De droge laagdikte van de brandwerende verflaag wordt gecontroleerd volgens NBN EN ISO 
2808 - Verven en vernissen - Bepaling van de filmdikte conform de richtlijnen van NBN EN ISO 
12944-5 - Verven en vernissen - Corrosiebescherming van staalconstructies door 
beschermende verfsystemen - Deel 5: Beschermende verfsystemen. Geen enkele laagdikte 
mag minder zijn dan 80% van de vereiste laagdikte. Indien de laagdikte niet voldoende is, 
moet de brandwerende verflaag worden opgedikt tot de vereiste laagdikte volgens de 
voorschriften van de leverancier van het brandwerende systeem. 

> Bij zichtbaar blijvende elementen moet een visuele inspectie van de toplaag gebeuren. Deze 
inspectie dient plaats te vinden op de zichtvlakken met het blote oog, loodrecht op het 
oppervlak, op een afstand van 3 meter voor binnentoepassingen en 5 meter voor 
buitentoepassingen. Op deze afstand mag de deklaag geen rimpels, zakkers, lopers, 
insluitingen, kraters en andere onregelmatigheden vertonen die als storend worden ervaren. 

> Bij twijfel wordt ook de hechting van het verfsysteem bepaald volgens NBN EN ISO 2409 - 
Verven en vernissen - Ruitjesproef. Geen enkel resultaat mag slechter zijn dan klasse 2. 


Toepassing 


Stalen kolommen die de dakconstructie ondersteunen. 
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7 ELEKTRICITEIT BINNENNET 


70 


70.00 
70.10 


70.20 


70.30 


70.40 


70.50 


70.60 


70.70 


70.80. 
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ELEKTRICITEIT BINNENNET 
elektriciteit binnennet - algemeen 
aansluitingen - algemeen 
70.11 aansluitingen - ondergrondse aansluiting - algemeen 
70.11.10 ondergrondse aansluiting - graafwerken FH m 
70.11.20 ondergrondse aansluiting - wachtbuizen diam. 110 mm FH m 
70.16 aansluitingen - doorvoering ondergrondse aansluiting PM 
verdeelkasten - algemeen 
70.21 verdeelkasten - hoofdverdeelborden 
70.21.10 hoofdverdeelborden - ALSB FH st 
stroombeveiliging - algemeen 
70.31 stroombeveiliging - hoofdschakelaars PM 
70.32 stroombeveiliging - differentieelschakelaars PM 
70.33 stroombeveiliging - automatische schakelaars PM 
70.34 spanningsbeveiliging - bliksemstroom- en overspanningsafleider - ALSB 
10 
70.35 spanningsbeveiliging - overspanningsafleider - LSB/VB PM 
aarding - algemeen 
70.41 aarding - aardingslus SOG 
70.43 aarding - aardingsonderbrekers PM 
70.44 aarding - hoofdbeschermingsgeleiders PM 
70.45 aarding - hoofdequipotentiaalverbindingen PM 
70.46 aarding - bijkomende equipotentiaalverbindingen PM 
leidingen - algemeen 
70.53 leidingen - inbouw kabelbuizen PM 
70.54 leidingen - opbouw kabelbuizen PM 
70.56 leidingen - kabelgoten en -ladders 


70.56.20 kabelgoten en -ladders - collectief 


70.56.21 kabelgoten en -ladders - 100 x 60 mm FH m 

70.57 leidingen - wachtbuizen PM 

trek- en verbindingsdozen - algemeen 

70.61 trek- en verbindingsdozen - inbouw metselwerk PM 
70.62 trek- en verbindingsdozen - inbouw holle wanden PM 
70.63 trek- en verbindingsdozen - inbouw verlaagde plafonds PM 
70.64 trek- en verbindingsdozen - inbouw vloeren PM 

70.65 trek- en verbindingsdozen - opbouw PM 

bijzondere voorzieningen - algemeen 

70.71. bijzondere voorzieningen - voeding naar ALSB 
70.71.10. bijzondere voorzieningen - voeding naar ALSB |VH|m 
70.73 bijzondere voorzieningen - voeding brand 

70.73.20 bijzondere voorzieningen - voeding brandcentrale FH st 
70.75 bijzondere voorzieningen - voeding fluïda 

70.75.50 bijzondere voorzieningen - voeding bord HVAC FH st 
70.76 bijzondere voorzieningen - bijkomende voedingen 


70.76.10 bijkomende voedingen - voeding datarack FH st 

70.76.20 bijkomende voedingen - voeding stekkerblok datarack FH st 

70.76.30 bijkomende voedingen - voeding CE stopcontact Gasoven FH st 
70.76.40 bijkomende voedingen - voeding CE stopcontact FH st 

70.76.50 bijkomende voedingen - voeding CE stopcontact elektrische oven FH st 
vloerdozen en vloerkanalen- algemeen 

70.81. vloerdozen en vloerkanalen - universeeldoos 

70.81.10. vloerdozen en vloerkanalen - vloerdoos type nat _[FHIst 


ELEKTRICITEIT SCHAKELAARS & CONTACTDOZEN 


PERITAS — PERITEC 
2610 Antwerpen | 1000 Brussel | 9070 Destelbergen | 8400 Oostende 
Phone: 09/277.00.99 | technieken@peritas.be | www.peritas.be 


Oo O O O0 MO OO NN NNU UI 


PM 


DOSSIER: 190614 


71.00 
71.10 


71.30 


71.40 


72 


72.00 
72.20 


72.50 


72.60 


74 


74.00 
74.10 


77 


77.00 
77.10 


77.20 
77.30 
77.40 


77.50 


77.60 
77.70 


elektriciteit schakelaars & contactdozen - algemeen 
stopcontacten - algemeen 

71.11 stopcontacten - 16A 

71.11.10 enkel FH st 

71.11.20 dubbel FH st 

71.11.50 hermetisch FH st 


71.12 stopcontacten - CEE-stopcontacten FH st 
71.13 stopcontacten - stekkerblok datarack FH st 
schakelaars - algemeen 

71.38 schakelaars - drukknop 


71.38.10 schakelaars - drukknop FH st 

speciale toebehoren - algemeen 

71.41 speciale toebehoren - bewegingsdetectoren 
71.41.10 bewegingsdetectoren - plafond opbouw FH st 


ELEKTRICITEIT LICHTARMATUREN 


elektriciteit lichtarmaturen - algemeen 
binnenarmaturen LED - algemeen 


72.21 binnenarmaturen LED - Type 1 pendel FH st 

72.22 binnenarmaturen LED - Type 2 Hermetisch opbouwarmatuur FH st 
veiligheidsverlichting - algemeen 

72.51 veiligheidsverlichting - richting type 1, opbouw FH st 

72.56 veiligheidsverlichting - signalisatie & pictogrammen PM 
buitenarmaturen - algemeen 

72.61 buitenarmaturen - Type 3 Wand onder luifel FH st 

72.66 buitenverlichting - sturing PM 


ELEKTRICITEIT TELECOM & DOMOTICA 


elektriciteit telecom & domotica - algemeen 
telefoon & data - algemeen 


74.11 telefoon & data - buitenbekabeling 

74.11.10 _buitenbekabeling - fiber SOG 

74.13 telefoon & data - datarack FH st 

74.16. data - Cat.6A UTP bekabeling |[VH|m 

74.15 telefoon & data - aansluitpunt RJ45 cat 6 FH st 


BRANDDETECTIE & ALARMSYSTEMEN 


branddetectie & alarmsystemen - algemeen 

centrale eenheid - algemeen 

77.11 centrale eenheid - hoofdcentrale 

77.11.10 centrale eenheid - hoofdcentrale adresseerbaar FH st 
energievoorziening - algemeen PM 

bekabeling - algemeen SOG 

brandmelding - algemeen 


77.41 brandmelding - optische melders 
77.41.10 optische melders - adresseerbaar FH st 
77.42 brandmelding - thermische melders 
71.42.10 thermische melders - adresseerbaar FH st 
77.44 brandmelding - handmelders 

77.44.10 _handmelders - adresseerbaar FH st 

77.45 brandmelding - sirenes 


77.45.10 sirenes - adresseerbaar FH st 
evacuatietoebehoren - algemeen 

77.51 evacuatietoebehoren - 1/O-module FH st 
77.52 evacuatietoebehoren - pictogrammen PM 
aansluiten en indienststellen SOG 

oplevering, onderhoud en opleiding SOG 
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78 PV-installatie 
78.00 PV-installatie - algemeen 
78.10 PV-installatie - fotovoltaïsche panelen FH st 


78.20 PV-installatie - gelijkstroomzijdige bekabeling FH st 
78.30 PV-installatie - omvormer FH st 

78.40 PV-installatie - aarding en bliksembeveiliging FH st 
78.50 PV-installatie - netkoppeling FH st 

78.60 PV-installatie - energiemeting FH st 

78.70 PV-installatie - keuring PM 
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70 


ELEKTRICITEIT BINNENNET 


ELEKTRICITEIT BINNENNET 


70.00 elektriciteit binnennet - algemeen 


Omschrijving 


Alle apparaten en klein elektrisch materiaal dragen het CEBEC keurmerk of gelijkwaardig (ENEC- 
02). Een model en bijhorende technische fiches van alle apparaten en bijhorigheden worden 
vooraf ter goedkeuring voorgelegd. Geen enkel armatuur, toestel of uitrustingselement mag 
geplaatst worden zonder vooraf goedgekeurd te zijn door het Bestuur. 

Elektrische installatie: zie schema's 


Uitvoering 


Conform met de meest recente bepalingen van: 

> het AREI - Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties; 

> de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing; 

de algemene levering- en aansluitingsvoorwaarden en de bijzondere technische voorschriften van 

de plaatselijke netbeheerder. 

De elektrische installaties worden uitgevoerd in overeenstemming met het bijgevoegd 

situatieschema ‘elektriciteit’, alsook de bijgevoegde schema's en tabellen van de stroombanen. 

Bij het ontbreken hiervan zal de installateur een zelf opgemaakt eendraadschema en 

situatieschema ter goedkeuring voorleggen aan het bestuur, minstens 30 dagen voor de aanvang 

van de elektriciteitswerken. 

Daarbij geldt: 

> alle stroombanen hebben elk hun individuele aardgeleider; 

=> de installatie wordt zo opgevat dat bij de werking van het beveiligingsapparaat van één 
enkele stroombaan, niet alle lokalen van eenzelfde niveau zonder licht blijven; 

> het trappenhuis mag niet volledig worden aangesloten op eenzelfde stroombaan. 

De elektrische installatie mag in geen geval de luchtdichtheid van de woningen negatief 

beïnvloeden. Doorvoeringen door of inbouw in wanden met een luchtdichtheidsfunctie worden 

vermeden. Zoniet worden deze hermetisch afgewerkt in overleg met de ontwerper en de 

eventuele andere ambachten. 


Keuring 
KEURINGSORGANISME 


Voor de verschillende installaties en per woning wordt een afzonderlijk verslag van een erkend 
controle organisme zonder inbreuken voorgelegd. 

Het aanvragen van en de kosten verbonden aan de keuring van de elektrische installatie, alsook 
alle kosten voor aanpassingen wegens afwijkingen t.o.v. de reglementaire voorschriften zijn 
volledig ten laste van de installateur. 

De keuringsattesten worden minimaal 30 kalenderdagen vóór de officiële einddatum van de 
werken ter beschikking gesteld van de bouwheer. Bij het ontbreken van de keuringsattesten 
binnen de vooropgestelde termijn is de aannemer verantwoordelijk voor alle eventuele 
bijkomende kosten m.b.t. de ontzegeling van verzegelde elektriciteitsmeters, die in voorkomend 
geval zullen worden verrekend aan de tarieven van de betreffende netbeheerder. 


ONDERHOUDSDOSSIER 


Ten laatste bij de voorlopige oplevering zal de installateur een dossier, in drievoud, overmaken 
aan het bestuur met: 

de gedetailleerde technische documentatie van alle geïnstalleerde materialen en toestellen; 

de keuringsverslagen en andere attesten, in overeenstemming met de eisen vermeld in het bestek 
(proeven, brandweerstand attesten …); 

een onderhoudsdossier met een volledig stel as-built plannen, zoals definitief goedgekeurd, met 
aanduiding van het volledige leidingtracé en het elektrisch schema. Een schema zal onder 
plastiekbescherming in elk desbetreffend verdeelbord aangebracht worden. 


WAARBORGEN 
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e De installateur waarborgt de goede werking van de installatie en alle toestellen gedurende een 
waarborgperiode van minimum één jaar vanaf de voorlopige oplevering. 

e De waarborg slaat op het verhelpen van alle optredende gebreken in de installatie, met inbegrip 
van de nodige herstellingen van pleister-, schilder- en/of behangwerken. 


70.10 aansluitingen - algemeen 


70.11 aansluitingen - ondergrondse aansluiting - algemeen 

Omschrijving 

Alle leveringen en werken met het oog op de aansluiting en het in dienst stellen van de installatie, 

volledig conform de eisen van de netbeheerder, met inbegrip van: 

e leveren en plaatsen van gladde wachtbuizen (3 stuks diameter 110 mm) op privédomein op 
minimum 60 cm diep, gemeten vanaf bovenkant buis tot toekomstig maaiveld, en loodrecht tot 
aan de rooilijn en eventueel parallel met de rooilijn; 

e leveren van een kabel type EXVB met aangepaste sectie en voldoende lengte tot aan het 
distributienet (eventueel overkant straat en/ of luchtnet) en plaatsen van de aansluitkabel op 
privédomein. 

e De inschrijver is volledig op de hoogte van alle aansluitingsvoorwaarden gesteld door de 
plaatselijke netbeheerder. 

e Enkel de kosten voor het aansluiten en in dienst stellen door de netbeheerder vallen ten laste van 
de bouwheer. 


Uitvoering 


e De aansluiting van een elektrische installatie op het distributienet bestaat uit de verbinding van 
elke afzonderlijke meetmodule, geplaatst aan het begin van een installatie, met het 
distributienet d.m.v. één enkele aansluitleiding. 

e De aansluiting gebeurt: ondergronds op het ondergrondse laagspanningsnet. 

e De voeding is: éénfasig voor alle wooneenheden en driefasig voor de gemene delen (lift). 

e De installateur staat zelf in voor de aanvraag tot aansluiting bij de netbeheerder. 

e Het leveren en plaatsen van de LS-kabels tot aan de gegroepeerde tellers gebeurt door de 
aannemer, conform de eisen van de netbeheerder, met inbegrip van de levering en plaatsing van 
de nodige beschermbuizen met aangepaste sectie, alle hulpstukken, doorvoerbuizen, kap- en 
graafwerken, wederaanvullingen, eventueel herstel van de bestaande verhardingen, plaatsen van 
de nodige merktekens, e.a. 

e De eigenlijke aansluitingen, levering, plaatsing en verzegeling van de meters gebeuren door de 
netbeheerder. Alle administratieve verplichtingen zijn echter ten laste van de aannemer. 

e Alle verbruikskosten tijdens de loop van de werken zijn ten laste van de aannemer en worden 
door het Bestuur verrekend aan de tarieven van de netbeheerder. 

e Bij de voorlopige oplevering neemt de bouwheer de aansluitingen over. 


70.11.10 ondergrondse aansluiting - graafwerken FH m 


Meting 


e meeteenheid: per lopende meter 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Omschrijving 


e De nodige uitgravingen tot realisatie van de sleuven voor het plaatsen van de voorziene bekabeling 
tussen de nieuwbouw en het hoofdgebouw, inclusief de wederaanvullingen en het plaatsen van 
de nodige beschermingslinten. Er worden afzonderlijke sleuven voorzien voor de 
zwakstroominstallaties (glasvezelkabel …). 


Uitvoering 


e De diepte van de sleuf is minstens gelijk aan 80cm. De aannemer van het lot elektra zal 
nauwkeuring de werken in tijd en ruimte coordineren met de aannemer van het lot fluida bij 
gemeenschappelijk gebruik van de sleuf. 

e Alle te hergebruiken grond voor aanvullingen en/of ophogingen wordt gestapeld binnen de 
bouwplaats op een door de bouwdirectie aan te duiden plaats. De wederaanvulling van de sleuf 
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dient gefaseerd te gebeuren in functie van de verschillende nutsvoorzieningen die erin aangelegd 
worden. Gecoordineerde detaildoorsnede ter goedkeuring voor te leggen. De aannemer van het 
lot elektra zal hiervoor tijdig de nodige info inwinnen bij zijn nevenaannemers. 

e Het graven en dichten van sleuven moet uitgevoerd worden overeenkomstig TB 
400.01.1.2.5.,2.6,2.7,2.8 


Toepassing 
e Ondergrondse sleuven voor de wachtbuizen buiten 


70.11.20 ondergrondse aansluiting - wachtbuizen diam. 110 mm FH m 
Meting 

e meeteenheid: per lopende meter 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire hoeveelheid (FH) 

Omschrijving 


Ondergrondse wachtbuizen diameter 110 mm zoals aangegeven op de plannen. De wachtbuizen zijn 
voorzien van een stevige trekdraad. De wachtbuizen worden minstens 80 cm onder maaiveld 
geplaatst. Te plaatsen tot in het tellerlokaal, zonder gebruik te maken van bochten van 90°. 


Toepassing 

Wachtbuis voor: 

e _laagspanningsaansluiting 

e data (Fiber) 

e eventuele latere koppeling brandcentrale met hoofdgebouw 


70.16 aansluitingen - doorvoering ondergrondse aansluiting PM 
Meting 

e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM), voorzien in deel bouw. 

Omschrijving 


e In het beton in te storten doorvoermoffen, die een water- en luchtdichte aansluiting met de 
ondergrondse vloer garanderen. 


Uitvoering 


e De voorschriften van de fabrikant moeten gevolgd worden om een water- en luchtdichte 
aansluiting te bekomen. 


Toepassing 
Doorvoeringen tbv ondergrondse invoer van de nutsaansluitingen. 


70.20 verdeelkasten - algemeen 
Omschrijving 


Leveren en plaatsen van gebruiksklare verdeelkasten voorzien van alle nodige uitrustingselementen 
als rails, verdeelklemmen, afdekplaten, veiligheden, automaten, schakelaars, teleruptoren en 
contactoren, schakelklokken, bedradingen …. zoals vermeld op de schema's, in overeenstemming met 
het type installatie. 


Materialen 


e De verdeelkasten zijn conform geldende normen en het AREI en dragen het CE en CEBEC keurmerk. 
Ze zijn onbrandbaar, (niet vochtgevoelig) en hebben voldoende mechanische weerstand. 

e De kasten worden voorzien van een scharnierende (omkeerbare) kunststofdeur. 

e Al naargelang de plaats van opstelling zijn de borden in opbouw of half ingewerkt. 

e Het modulair montageraam is verwijderbaar en voorzien van een DIN-railstelsel. Alle onderdelen 
worden d.m.v. klikbevestigingen gemonteerd. De railstelsels en onder spanning staande delen zijn 
afgeschermd door een afneembaar afdekkader in isolerend kunststofmateriaal en voorzien van de 
nodige openingen voor de bediening en vervanging van de apparatuur. 
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De geleiders van de kabels zijn uit koper. Geleiders achter de verdeelkasten worden zo 
gemonteerd dat zij zich niet kunnen verplaatsen. De kruisingen worden op een behoorlijke afstand 
verwezenlijkt en waar nodig voorzien van een speciale isolatie. 

De geïsoleerde geleiders worden aangebracht in draadkanalen vervaardigd uit zelfdovend 
thermoplastisch materiaal. Ze zijn te openen zonder gereedschap. De kanalen bezitten over hun 
volledige lengte inkepingen die een gemakkelijke plaatsing van de geleiders toelaten. De 
opstaande lamellen kunnen zowel plaatselijk als over een grote lengte verwijderd worden. De 
kanalen zijn voorzien van een vol deksel met doelmatige glijschouders en draadhouders. 

Alle op de verdeelkasten aangesloten apparaten zijn voorzien van genummerde etiketten, de deur 
is voorzien van kleefetiketten met vermelding van het appartementsnummer. 

De verdeelkast omvat een planhouder met een exemplaar van het eendraadschema en het 
situatieschema met aanduiding van de nummers, overeenstemmend met de apparaten. 

Het verdeelbord is bevestigd op een stevige vochtbestendige ondergrond of plaat, afgestemd op 
de afmetingen van het verdeelbord. 


70.21 verdeelkasten - hoofdverdeelborden 


Materiaal 


Het hoofdverdeelbord bestaat uit een voldoende ruim gedimensioneerde kast om alle vereiste 
modules (automaten, differentieelschakelaars …) in onder te brengen met een reserve 
uitbreidingsruimte van minimum 20%. 

De elektrische borden worden voorzien van een overspanning/bliksembeveiliging type 2. 

Alle beveiligingen hebben een kortsluitvermogen van minimaal 3 kA volgens de norm EN60898-1. 
Indien geplaatst in een voor het publiek toeganglijke ruimte, moeten de borden worden afgesloten 
met een slot, sleutel 405. Er worden per slot drie sleutels meegeleverd. 


Specificaties 


Type: opbouw of half ingewerkt 

Behuizing: isolerend kunststof 

Beschermingswaarde: minimaal IP 40-5 

Verbindingsrails: 3 fasen en nulgeleider 

Bevestigingsplaat: waterbestendige multiplexplaat, dikte 18 mm, te voorzien met een minimale 
breedte conform de eisen van de netbeheerder. 


Uitvoering 


De hoofdverdeelborden worden geplaatst op een droge en makkelijk toegankelijke plaats, volgens 
de aanwijzingen op de plannen en voorwaarden van de netbeheerder. Opstelling volgens plan. 
De opstelling gebeurt op ongeveer 1,50 m boven het vloerniveau, voor een gemakkelijke bediening 
van de schakelaars en in overleg met de bouwheer . 


70.21.10 hoofdverdeelborden - ALSB FH st 
Meting 


meeteenheid: per stuk (st) 
aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Toepassing 


Zoals aangegeven op de plannen en schema's. 
Eén centraal verdeelbord voor het nieuw gebouw. 
Opstelling in berging 0.5. 


70.30 stroombeveiliging - algemeen 


Omschrijving 


Leveren en plaatsen van de stroombeveiligingen van de verdeelkringen d.m.v. 
differentieelschakelaars, kalibreerelementen en overeenkomstige automatische schakelaars in de 
verdeelborden. 


Materialen 
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e Alle automaten zijn van het opklemtype (DIN-rail), waarbij de bedrading is aangesloten met 
schroeven aan de voorkant van het apparaat. 

e De automaten hebben een uitschakelvermogen overeenstemmend met de te verwachten 
kortsluitvermogens conform het AREI. De nominale stroomsterkten en het aantal polen is 
aangegeven op de detailschema's. 

e Ze hebben per pool een magnetische en thermische beveiliging en de uitschakeling gebeurt 
gelijktijdig voor alle polen. De uitschakeling is onafhankelijk van het inschakelmechanisme. 

e De beveiligingen zijn van het onuitwisselbaar type. 

e De smeltzekeringen zijn conform de normen. Smeltveiligheden waarvan de smeltdraad niet in een 
volkomen dichte smeltkamer opgesloten is, zijn verboden. 


Uitvoering 
e Volgens het A.R.E.l en de voorschriften van de leverancier. 


70.31 stroombeveiliging - hoofdschakelaars PM 
Meting 

e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM), inbegrepen in de prijs per verdeelbord. 
Omschrijving 

e Leveren en plaatsen van de hoofdschakelaars. 

Materiaal 


e De algemene scheidingschakelaar is van het hefboomtype of van het type met dubbele drukknop 
en geschikt voor inbouw in het verdeelbord. 

e De nominale stroomsterkte is aangepast aan de aansluitautomaat, zonder nochtans minder dan 
40A te bedragen. 


Uitvoering 


e Het begin van elke elektrische installatie is voorzien van een algemene scheidingsschakelaar (last- 
of hoofdschakelaar), die de gelijktijdige veiligheidsonderbreking van al de fazen en eventueel van 
de nulgeleider verzekert. 

e Indien dit niet het geval is of indien het verdeelbord zich niet in hetzelfde lokaal bevindt als de 
meetgroep, wordt per individueel verdeelbord bijkomend een hoofdschakelaar (maximum 40 A) 
geplaatst (standaard van toepassing in appartementen met afzonderlijk tellerlokaal). 


Toepassing 
e Zoals aangegeven op de schema's. 


70.32 stroombeveiliging - differentieelschakelaars PM 
Meting 

e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM), inbegrepen in de prijs per verdeelbord. 
Omschrijving 

e Leveren en plaatsen van de differentieelschakelaars. 

Materiaal 


e De differentieelschakelaars voldoen aan de voorschriften van: 

— _NBN EN 61008 - Automatische differentieelschakelaars zonder ingebouwde bescherming tegen 
overstromen voor huishoudelijk en dergelijk gebruik (RCCB's), in serie te schakelen met een 
zekering tegen overstroom (MCB); 

— _NBN EN 61009 - Automatische differentieelschakelaars met ingebouwde bescherming tegen 
overstromen voor huishoudelijk en dergelijk gebruik (RCBO's). 

e Zij zijn ingebouwd in een zelfdovend kunststofomhulsel en uitgerust met een systeem voor 
snelbevestiging op DIN-rail. 

e De aansluitklemmen laten Cu- of Alu-verbindingen toe van geleiders tot 35 mm2. 

e De nominale stroomsterkte, afschakelstroom en de gevoeligheid van de differentieelinrichting zijn 
per type aangegeven op de elektrische schema's. 


Toepassing 


e Zoals aangegeven op de schema's. 
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70.33 stroombeveiliging - automatische schakelaars PM 
Meting 

e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM), inbegrepen in de prijs per verdeelbord. 
Omschrijving 


e Leveren en plaatsen van automatische schakelaars. Elke stroombaan wordt beveiligd door een 
meerpolige automaat. 


Materiaal 


e De automatische schakelaars zijn conform NBN C 61-898 - Automatische schakelaars voor 
huishoudelijke installaties en dergelijke voor bescherming tegen overstromen. 

e Zij zijn van het thermo-elektromagnetische type, hun onderbrekingsvermogen is aangepast aan 
het gebruik binnen de installatie. 

e Zij zijn 1-, 2-, 3- of 4-polig en behoren tot gamma 2 tot 63 A in functie van de sectie van de 
geleiders. 

e Zij zijn vastklikbaar op een symmetrische DIN-rail en langs beide zijden voorzien van een 
mantelklem tot 25 mm2. 

e Twee draden van verschillende doorsnede moeten kunnen aangesloten worden. 


Toepassing 
e Zoals aangegeven op de schema's. 


70.34 spanningsbeveiliging - bliksemstroom- en overspanningsafleider - ALSB PM 
Meting 

e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM), inbegrepen in de prijs per verdeelbord. 
Omschrijving 


e Leveren en plaatsen van een 4-polige gecombineerde bliksemstroom- en overspanningsafleider 
voor 230/400V TT en TNS-systemen. 


Materiaal 


afleider van type 1+ type 2 volgens EN 61643-11 

Vonkenbrugtechnologie met netvolgstroombegrenzing 

statusaanduiding van elke beveiligingsmodule (functie/defect) in zichtvenster 

gekapselde, niet uitblazende uitvoering 

max. toelaatbare bedrijfsspanning: 255 V ac 

beschermingsniveau: <= 1,5 kV 

bliksemstootstroom (10/350): 50 kA 

volgstroomdoofvermogen [L-N]: 25 kAeff 

volgstroombegrenzing/selectiviteit: een 32A gl/9G zekering spreekt niet aan bij 25 kAeff 

prospectieve kortsluitstroom 

e _aanspreektijd: <= 100 ns 

e energetische coördinatie volgens EN 62305-4 met Type 2 en Type 3 afleiders van dezelfde familie, 
alsook directe coördinatie met eindapparatuur 

e apparaat voor montage op 35mm rail volgens DIN 43880, 4 modules 


Toepassing 
e Zoals aangegeven op de schema’s. 


70.35 spanningsbeveiliging - overspanningsafleider - LSB/VB PM 
Meting 

e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM), inbegrepen in de prijs per verdeelbord. 
Omschrijving 


e Leveren en plaatsen van een 4-polige overspanningsafleider voor 230/400V TT en TNS-systemen. 
Elke fase wordt beveiligd door een meerpolige beveiliging. 
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Materiaal 


afleider van type 2 volgens EN 61643-11 

hoogvermogen varistortechnologie 

basisdeel met ingeplugde beveiligingsmodules 

eenvoudige module-uitwisseling door trillingbestendige ontgrendelingsknop 
max. toelaatbare bedrijfsspanning: 275 V ac 

beschermingsniveau: <= 1,25 kV 

nominale afleidstootstroom (8/20): 20 kA 

aanspreektijd [L-N]: <= 25 ns 

aanspreektijd [N-PE]: <= 100 ns 

kortsluitvastheid: 50 kAeff 

tijdelijke overspanning [L-N]: 335 V / 5 sec. 

tijdelijke overspanning [N-PE]: 1200 V / 200 ms 

getest op vibratie- en schokbestendigheid volgens EN 60068-2 

sinus vibratie: 5 g (11 Hz - 200 Hz); 4 g (200 Hz - 500 Hz) 

random vibratie: 1,9 g (5 Hz - 500 Hz) 

schok: 30 g 

energetische coördinatie volgens EN 62305-4 met Type 1 en Type 3 afleiders van dezelfde familie 
Thermo-dynamische afschakelinrichting 

functie- en defectaanduiding 

duidelijke beveiligingsmodule-codificatie 

multifunctionele aansluitklemmen voor geleiders en kamrailaansluiting 
apparaat voor montage op 35 mm rail volgens DIN 43880, 4 modules 


Toepassing 
e Zoals aangegeven op de schema’s. 


70.40 aarding - algemeen 
Omschrijving 


e De aardverbinding voor installaties op lage en gemiddelde spanning bestaat uit: 
> een aardverbindingselektrode; 
> een aardgeleider die de aardverbindingsonderbreker met de aardverbindingselektrode 

verbindt; 

een aardverbindingsonderbreker of scheidingsstrip; 

de hoofdbeschermingsgeleider; 

een _hoofdaardingsklem waarop de aardgeleider, hoofdbeschermingsgeleider en 

hoofdequipotentiaalgeleiders worden samengebracht; 

> een reeks van equipotentiaal verbindingen die zich tussen de hoofdaardverbindingsklem en 
alle genaakbare metalen onderdelen van het gebouw bevindt; 

> individuele beschermgeleiders voor iedere stroombaan, aangesloten op de aardrail van het 
verdeelbord. Deze beschermgeleiders zijn voorzien aan elk stopcontact, lichtpunt en elk 
ander mogelijk aansluitpunt van de betrokken stroombaan. 


U yvU 


70.41 aarding - aardingslus SOG 
Meting 


e meeteenheid: per stuk (st) 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Omschrijving 

e Betreft enkel het leveren van de aardingslus, zoals voorgeschreven door het AREI. De plaatsing 
gebeurt door de aannemer ruwbouw. 

Materialen 


e De aardingslus bestaat uit een niet geïsoleerde koperen geleider, blank of verlood, met een ronde 
doorsnede van minimum 35 mm?. 

e Deze koperen geleider kan een volle massieve geleider zijn of een kabel die uit maximaal 7 kleine 
kernen samengesteld is. 
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e Het gebruik van een zeer soepele geleider, dus samengesteld uit menigvuldige kleinere koperen 
draadjes, of soepele tres, is verboden. 
e Ondergrondse water- en gasleidingen mogen nooit aangewend worden als aardverbinding. 


Uitvoering 


e De plaatsing gebeurt conform art. 69 van het AREI en het art. 2 van het M.B. van 6/10/1981, 
waarbij de spreidingsweerstand van de aardverbinding kleiner moet zijn dan 30 Ohm. 

e Voor elk nieuw gebouw, waar de funderingen tot op een diepte van minstens 60 cm reiken, moet 
de aardverbinding minstens bestaan uit een aardingslus aangebracht op de bodem van de 
funderingssleuven van de buitenmuren. 

e Het aanbrengen van de aardingslus zal steeds op een ongeroerde grond geschieden tegenaan de 
buitenzijde van de funderingssleuf. Zij mag geen aanleiding geven tot vermindering van de 
draagkracht van de funderingen en mag in geen geval rechtstreeks in aanraking komen met de 
funderingen. Hiertoe wordt de aardingslus bedekt met een zuiverheidslaag van 5 cm. Het 
aanbrengen van de zuiverheidslaag zal pas geschieden na de inspectie van de aardingslus door het 
bestuur. 

e Om de aardverbindingslus op de bodem van de sleuf te houden worden enkel bevestigingsmiddelen 
(haken, krammen …) gebruikt uit koper of een materiaal zonder corrosieve inwerking op het 
metaal van de aardingslus. 

e Bij fundering op putten, palen, of algemene funderingsplaat zal de aardverbindingslus rond de 
putten, palen of plaat gelegd worden. 

e De aardingslus moet zoveel mogelijk uit één stuk worden opgebouwd. Er mogen geen verbindingen 
onder de funderingen worden aangebracht. Indien dit niet te vermijden is, moeten deze 
verbindingen zichtbaar worden uitgevoerd, d.w.z. aan de buitenzijde van de buitenomtrek, in 
een zichtput, of tegen de muur, op een plaats te bespreken met het bestuur. 

e De zichtbare verbindingen worden geschroefd en zijn voorzien van de nodige meetklemmen voor 
controle. 

e De twee uiteinden van de lus worden doorheen soepele pvc-buizen tot boven de vloerpas 
gebracht, zodat nergens rechtstreeks contact ontstaat met het beton. Beide uiteinden van de lus 
monden uit ter hoogte van het tellerlokaal en eindigen één meter boven de vloer. Op een 
permanent inspecteerbare en bereikbare plaats worden ze aan elkaar verbonden d.m.v. een 
afkoppelbaar aansluitstuk (klem of scheidingsstrip). 


Keuring 
e Vóór het uitvoeren van de funderingswerken wordt de spreidingsweerstand gecontroleerd. 
Toepassing 


e Te voorzien onder de contouren van de nieuwbouw, coördinatie in overleg met algemene 
aannemer, architect en studiebureau. 


70.43 aarding - aardingsonderbrekers PM 
Meting 

e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM), inbegrepen in prijs van aardverbindingslus. 
Materiaal 


e _Aardverbindingsonderbreker of scheidingsstrip conform het AREI art. 69 t.e.m. 73, art. 28-2 en 
art. 86. 

e Het voetstuk bestaat uit een zelfdovend isolatiemateriaal en wordt met twee schroeven bevestigd 
op de muur of op de montageplaat van een kast. Op het voetstuk wordt een 
onderbrekingsinrichting gemonteerd. 

e De onderkant van de aardverbindingsonderbreker bevat een aansluitklem/ingang voor twee 
geleiders van 35 mm2 of een aansluitklem geschikt voor de aansluiting van twee geleiders van 35 
mm2, komende van de aardverbindingslus vast te klemmen en complementair nog 2 geleiders van 
16 mm2 komende van de eventuele bijkomende aardverbinding. De koperen afkoppelbare 
verbindingsstaaf onderbreekt of verbindt de onderste aansluitklemmen met de bovenste 
aansluitklemmen. 

e De bovenste aansluitklem/uitgang is geschikt voor 8x102. 
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70.44 aarding - hoofdbeschermingsgeleiders PM 
Meting 

e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM), inbegrepen in prijs van aardverbindingslus. 
Omschrijving 


e De hoofdbeschermingsgeleider betreft de geleider die enerzijds verbonden is met de 
aardgeleider(s) via de aardverbindingsonderbreker en anderzijds met de beschermingsgeleider 
van de massa's en zo nodig met deze van de vreemde geleidende delen en eventueel met de 
nulgeleider. 


Materiaal 


e _Hoofdbeschermingsgeleider conform het AREI Het betreft een koperen geleider voorzien van een 
geelgroen gekleurde bescherming tegen corrosie. 
e De doorsnede is gelijk aan de doorsnede van de grootste beschermingsgeleider. 


Uitvoering 


e De verbinding en de verdeling van de hoofdbeschermingsgeleiders gebeurt ofwel vanaf de 
aardverbindingsonderbreker, ofwel vanaf het verdeelbord. 

e Het is verboden metalen constructiedelen zoals water- en gasleidingen, verwarmingsleidingen, of 
metalen delen van de structuur van het gebouw zelf, als beschermingsgeleider te gebruiken. 

e De beschermingsgeleider moet een maximale waarborg bieden inzake elektrische continuïteit. 

e Het is verboden in de kring van de beschermingsgeleider verbindings- of scheidingstoestellen te 
plaatsen zoals smeltveiligheden, schakelaars of scheidingschakelaars. 


70.45 aarding - hoofdequipotentiaalverbindingen PM 


Meting 

e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM), inbegrepen in prijs van aardverbindingslus en/of 
aardverbinding. 

Omschrijving 


e De nodige equipotentiaal verbindingen worden gemaakt tussen de hoofdaardverbindingsklem en 
alle genaakbare en vaste metalen onderdelen van het gebouw, hoofdleidingen van gas, water en 
Cv … 


Materiaal 


e _Hoofdequipotentiaalverbindingen conform het AREI, artikel 72. 

e Zij hebben een doorsnede die tenminste gelijk is aan de helft van de doorsnede van de grootste 
beschermingsgeleider van de installatie (de aardgeleider uitgezonderd) met een min. van 6 mm? 
en max. van 25 mm?. 


Uitvoering 


e Het verdient aanbeveling om voorafgaandelijk contact op te nemen met het erkend 
keuringsorganisme, om te bepalen welke metalen gedeelten van de constructie equipotentiaal 
verbonden moeten worden. 


70.46 aarding - bijkomende equipotentiaalverbindingen PM 


Meting 


e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM), inbegrepen in prijs van aardverbindingslus en/of 
aardverbinding. 


Omschrijving 


e In natte ruimten worden bijkomende equipotentiaalverbindingen voorzien. Alle metalen delen, 
radiatoren, leidingen en toestellen (badkuip, douche, boilers …), die gelijktijdig genaakbaar zijn, 
worden daarbij onderling, met de aarding van stopcontacten en met de 
hoofdequipotentiaalverbinding verbonden. 


Materiaal 


e De bijkomende equipotentiaalverbindingen voldoen aan de voorschriften van artikel 73 van het 
AREI. 
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Uitvoering 


e De onderlinge verbindingen tussen de genaakbare en vaste metalen delen gebeurt in een 
verzonken doos met deksel, vervaardigd uit isolerend kunststof, en voorzien van het nodige aantal 
gepaste aansluitklemmen (minstens één klem per aan te sluiten geleider). 


70.50 leidingen - algemeen 
Omschrijving 


Alle leveringen en werken voor de realisatie van het elektrische leidingnet, omvattende: 

het maken van de nodige sleuven en doorgangen in wanden, vloeren en plafonds; 

de levering en montage van de mantelbuizen en/of kabelgeleiders; 

het trekken en verbinden van de geleiders; 

het afdichten van doorboringen en sleuven in muren, doorgangen in vloeren en plafonds; 

het waar nodig voorzien van brandwerende afdichtingen in functie van de vereiste 

brandweerstand (volgens het KB van 19/12/1997 en wijzigingen); 

e alle maatregelen nodig om de vooropgestelde luchtdichtheid van het gebouw niet in het gedrang 
te brengen door de uitvoering van het leidingnet; 

e het verzamelen van alle puin en afval en zijn dagelijkse afvoer. 

e Opgelet: alle gebruikte kabels zijn verplicht uit te voeren in halogeenvrije uitvoering. 


Materialen 
BUIZEN & BEVESTIGINGSMIDDELEN 


e De buizen zijn vervaardigd uit een onbrandbaar, zelfdovend materiaal en dragen het CEBEC- 
keurmerk. 

e Stalen van de aan te wenden buizen en bevestigingsmiddelen worden voorafgaandelijk ter 
goedkeuring voorgelegd aan het Bestuur. 


GELEIDERS - DRADEN 


e De geleiders en de toegelaten stroomsterktes zijn in overeenstemming met het AREI. Het aantal 
geleiders en de geleiderdoorsnede van een stroombaan wordt gekozen in functie van de 
bestemming. 

e De draden, die in de buizen getrokken worden, zijn van het type VOB voor plaatsing in 
thermoplastische buizen (type TTH). 

e Elke rol zal vergezeld zijn van een etiket van de fabrikant, met aanduiding van de isolering. De 
geleiders zullen alle uit één stuk zijn, zonder binddraad, noch las. De draden die worden 
aangesloten op een fase, moeten een isolatie hebben conform de genormaliseerde kleurcodes. 
Beschermingsgeleiders zijn geel/groen. 


GELEIDERS - KABELS 


e De installateur kiest het type kabel en de voorziene diameters van de geleiders volgens hun 
bestemming binnen het installatieschema en een opstellingswijze conform het AREI. Zij zijn 
naargelang hun toepassing van het type: VOB, XFVB, EVAVB, XGB … De installateur draagt hiervoor 
de volledige verantwoordelijkheid. 


Uitvoering 
ALGEMEEN 


e Het plaatsen en bevestigen van de buizen gebeurt volgens het AREI art. 201-207. 

e De leidingen worden onzichtbaar (inbouw) in buizen aangelegd. In lokalen die niet bepleisterd 
worden, mogen leidingen echter in opbouw in buizen uitgevoerd worden. Waar voorzien op de 
plannen, worden de leidingen gelegd in kabelgoten of -kanalen en plintsystemen. 

e Alle inbouwwerken en het doorboren worden machinaal volgens de regels van de kunst en volgens 
de aanwijzingen van het Bestuur uitgevoerd. Waar sanitaire, verwarmings- of ventilatieleidingen 
en elektrische leidingen elkaar zouden kruisen, is een optimale coördinatie vereist tussen de 
verschillende aannemers en het Bestuur. 

e De leidingen blijven verwijderd van componenten die een hogere temperatuur kunnen bereiken 
zoals schouwen, verwarmingsinstallaties … 

e Er mag zich in de buizen geen water kunnen verzamelen. 

e De beoogde luchtdichtheid van de woning mag niet negatief beïnvloed worden. 
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Alle puin en gruis afkomstig van doorboringen en insnijdingen moet opgekuist en van de werf 
afgevoerd worden. 

Alle gebeurlijke schade veroorzaakt door de installateur van de elektrische installatie wordt door 
zijn zorgen en op zijn kosten hersteld. 


ONDERGRONDSE KABELS 


De plaatsing van ondergrondse laagspanningsleidingen gebeurt volgens het AREI art. 187. 

De kabel moet minimum 60 cm diep onder het maaiveld en/of bovenvlak van de buitenverharding 
ingegraven worden. Als dit technisch onmogelijk is, moet de bescherming gevormd worden door 
een doorlopend omhulsel in duurzaam, weerstand biedend materiaal zonder openingen of voegen. 
De kabels worden mechanisch beschermd door een bedekking met kabelafdekpannen in PVC of 
gebakken aarde, of gelijkwaardig systeem. De ondergrondse leidingen worden uitgevoerd in EXVB 
onder kabelstenen, ofwel in XFVB in een HDPE voerbuis. 


INBOUW IN METSELWERK 


De leidingen ingewerkt in het metselwerk worden aangelegd volgens horizontale en verticale 
tracés. Schuine tracés over de muur zijn verboden. Om akoestische lekken te voorkomen worden 
leidingen en stopcontacten in woningscheidende wanden, nooit in spiegelbeeld tegenover elkaar 
geplaatst. 

In de muren met zichtbaar blijvend metselwerk worden de inbouwleidingen aangebracht vanuit 
het vlak van de muur dat niet zichtbaar blijft. Voor muren waar dit niet mogelijk is, worden waar 
nodig vooraf geïntegreerde soepele wachtbuizen voorzien door de ruwbouwaannemer. 

In metselwerk ingewerkte buizen worden machinaal ingeslepen. Trillingen in de constructie bij 
het uitvoeren van kapwerken moeten tot een minimum beperkt worden. De nominale diepte van 
de sleuven bedraagt ongeveer 2 cm. De diepte van horizontale sleuven moet tot een minimum 
beperkt blijven om de stabiliteit van de muren zo min mogelijk aan te tasten. 

Na de plaatsing worden de sleuven over hun ganse lengte opgevuld met een mortel die past bij 
het ondergrondmateriaal. De mortel moet volledig de op de bodem van de sleuf geplaatste 
kabelbuis of -buizen omhullen, er mag geen contact bestaan tussen de buizen en het pleisterwerk. 
Het oppervlak van de mortel moet ruw gehouden worden om de bepleistering achteraf te 
vergemakkelijken. 


INBOUW IN HOLLE CONSTRUCTIES 


De ingewerkte buizen zijn verplicht van het niet-vlamverspreidende type. Wanneer leidingen 
geplaatst worden tussen een plafond en een vloer, in de holten en andere lege ruimten, zijn ze - 
indien ze niet geplaatst worden in buizen - minstens gelijkwaardig aan het type met PVC- isolatie 
al dan niet voorzien van een metalen bescherming, zoals VFVB of VVB. 

Zonder voorafgaandelijke toelating van de architect mogen geen sleuven in kepers van 4" of 
minder en geen inkepingen gemaakt worden in constructiehout van vloer- of dakgebinten, op 
meer dan 25 cm van de muren die de balken ondersteunen. Er mogen geen inkepingen dieper dan 
2 cm gemaakt worden in houten vloergebinten. 


INBOUW IN BETON 


Alle kabels worden voorzien in buizen. De ingewerkte buizen zijn verplicht van het niet- 
vlamverspreidende type. Speciaal aangepaste inbouwdozen, kabeldozen, inbouwbehuizingen van 
de installatie-apparatuur dienen op de bekisting bevestigd te worden voor instorten. Er dienen 
speciale ondersteuningen voorzien te worden zodat de behuizingen onder druk op de juiste positie 
blijven tijdens het storten. 

De aannemer dient de kabeltracés, positie inbouwbehuizingen voorafgaandelijke plaatsing en 
storting laten goedkeuren door architect en ingenieur. 


OPBOUW VAN LEIDINGEN 


De opbouwleidingen worden waterdicht uitgevoerd. 

Waar geen mechanische beschadigingen (ook vanwege ongedierte) te verwachten is kunnen 
opbouw buizen toegestaan worden. In alle andere gevallen zal de uitvoering in XFVB zijn. 

De afstanden tussen de bevestigingspunten worden zodanig gekozen dat de kabelbuizen een goed 
rechtlijnig tracé volgen. In de rechte gedeelten is er minstens één bevestiging om de 45 cm 
verticaal en 30 cm horizontaal voor kabelbuizen van plastisch materiaal en om de 80 cm voor 
stalen kabelbuizen, één bevestiging aan elk uiteinde van de bochten, alsook één bevestiging langs 
beide zijden van verbindingsdozen. De bevestigingen worden met gelijke tussenafstanden 
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geplaatst. Ter plaatse van koppelstukken, schakelaars, stopcontacten … wordt een bevestiging 
voorzien op maximaal 10 cm van het element. 

e De kabelbuizen in plastisch materiaal moeten vrij kunnen uitzetten; daartoe worden de 
bevestigingen niet op de kabelbuizen geprangd en worden de doorvoeren door muren en plafonds 
omgeven door een kabelbuis met grotere diameter, vastgehecht in metselwerk. Alle vrije 
uiteinden van kabelbuizen uit plastisch materiaal of staal worden zorgvuldig afgezaagd en ontdaan 
van bramen. 

e Ter hoogte van uitzettingsvoegen moeten de kabelbuizen op deze plaats van een schuifstelsel 
worden voorzien. 

e De aannemer gebruikt geschikte middelen naargelang de ondergrond om de kabelbuizen te 
bevestigen aan de ondergrond. 

e Vanaf 3 parallel te leggen kabels wordt gebruik gemaakt van goten en ladders. 


BRANDWERENDE PRESTATIES 


e De leidingen voldoen aan de bepalingen van de basisnormen voor brand, het AREI (in het bijzonder 
de wijzigingen door het KB van 25/04/2013), en de eisen van de plaatselijke brandweer. 

e Waar nodig worden brandwerende afdichtingen rond leidingen, kokers en kabelbanen voorzien in 
functie van de brandcompartimenteringen en vereiste brandweerstand. 

e Classificatie brandbestendigheid leidingen volgens NBN C 30-004 - Blanke draden, geleiders en 
kabels - Algemeenheden - Brandbestendigheid van elektrische kabels en leidingen - Classificatie 
en beproevingsmethoden voor de classificatie. 

e De systemen worden voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan het Bestuur. 


TREKKEN VAN DRADEN IN KABELBUIZEN 


e Het kabelbuizenstelsel van elke leiding wordt over zijn volledige lengte bevestigd, vooraleer met 
het trekken van draden en kabels aan te vangen. Het trekken van draden en kabels mag niet 
worden begonnen, zonder toelating van het Bestuur. 

e Het trekken geschiedt met de meeste zorg, ten einde elke beschadiging aan de isolerende 
omhulling te vermijden. Wanneer de lengte van de leidingen het vereist, geschiedt het trekken 
van de draden door middel van een speciale trekveer. Bij beschadiging van de draden worden 
deze volledig vervangen. 

e De draden hebben een voldoende lengte om een reserve van min. 10 cm per draad te behouden, 
in elke verbindingsdoos, schakelaar of contactdoos, in de verlichtingstoestellen en in de borden. 
Het uiteinde van de draden dat gediend heeft voor het bevestigen van de trekveer, is als afval te 
beschouwen. Het wordt afgesneden en mag niet meetellen in voornoemde reserve van 10 cm. 

e Aan ieder uiteinde van een lichtpunt waar geen lichtarmatuur voorzien is, wordt een 
aansluitblokje geplaatst. De vrije lengte van de uitstekende stroomdraden bedraagt overal 
minstens 30 cm. Per ruimte wordt minimum één lichtpunt voorzien van een voorlopige lamphouder 
met een energiezuinige lamp. 

e Het gebruik van voorbedrade flexibele buizen is toegestaan. 


Keuring 
e De leidingen worden geplaatst volgens het leidingschema en worden als dusdanig gecontroleerd. 


70.53 leidingen - inbouw kabelbuizen PM 
Meting 


e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de schakelaars, 
lichtpunten, stopcontacten en aansluitdozen. 


Materiaal 


e De buisleidingen bestaan uit stijve gladde of soepele geringde buizen volgens NBN EN 50086-2. 
e Opgelet: alle gebruikte kabels zijn verplicht uit te voeren in halogeenvrije uitvoering. 


Uitvoering 
e De plaatsing gebeurt volgens het AREI en de bepalingen van 70.50 leidingen - algemeen. 
Toepassing 


e Over alle gebouwen, met uitzondering van de lokalen waar het metselwerk van de muren 
zichtbaar blijft. 
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70.54 leidingen - opbouw kabelbuizen PM 
Meting 


e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de schakelaars, 
lichtpunten, stopcontacten en aansluitdozen. 


Materiaal 
e Opgelet: alle gebruikte kabels zijn verplicht uit te voeren in halogeenvrije uitvoering. 
Specificaties 


e _Kabelbuizen: stijve gladde pvc-buizen 
e Bevestigingsmiddelen: zadels in hoogwaardig kunststof 


Uitvoering 

e De plaatsing gebeurt volgens het AREI en de bepalingen van 70.50 leidingen - algemeen. 

Toepassing 

e Enkel van toepassing in lokalen waar het metselwerk van de muren zichtbaar blijft. In alle andere 
lokalen worden de leidingen ingewerkt. 


70.56 leidingen - kabelgoten en -ladders 


Materiaal 


e Geprefabriceerde elementen uit kunststof of gegalvaniseerd staal. De afmetingen zijn afgestemd 
op het aantal voorziene kabels, met circa 20% reserve. 


Uitvoering 


e Vanaf 3 parallel te leggen kabels wordt gebruik gemaakt van goten en ladders. 

e Bevestiging met beugels van goten en ladders volgens de voorschriften van de leverancier. De 
doorbuiging mag nooit meer dan 5 mm bedragen. De bevestiging mag het inbrengen van de kabels 
niet belemmeren. 

e Alle hulpstukken zijn van hetzelfde fabrikaat als de goten en ladders. 

e De kabels worden verzorgd bevestigd in de goten. 
= Bij horizontale kabelgoten worden de kabels in één laag en zonder bevestiging aaneensluitend 

neergelegd op de goot. 
> Bij verticaal geplaatste kabelgoten of -ladders worden de kabels minimaal om de 50 cm 
individueel bevestigd. 

Toepassing 


e Minimaal volgens aanduiding op de plannen en in de gedetailleerde meetstaat. 
70.56.20 kabelgoten en -ladders - collectief 


70.56.21 kabelgoten en -ladders - 100 x 60 mm FH m 
Meting 


e meeteenheid: per lopende meter (m) 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 


e Geprefabriceerde elementen uit gegalvaniseerd staal voorzien van perforaties. De afmetingen zijn 
afgestemd op het aantal voorziene kabels, met circa 20% reserve. 
e Er wordt steeds een scheidingsschot voorzien tussen voedingskabels en telecomkabels. 


Toepassing 

e Minimaal volgens aanduiding op de plannen en in de gedetailleerde meetstaat. 

70.57 leidingen - wachtbuizen PM 
Meting 
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e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de schakelaars, 
lichtpunten, stopcontacten en aansluitdozen. 


Uitvoering 


e Overeenkomstig de aanduidingen op plan en/of in samenspraak met de verschillende installateurs 
technieken en/of de nutsmaatschappij, zullen door de installateur elektriciteit de nodige lege 
kabelbuizen worden aangebracht voor: verwarmingsinstallaties vanaf de cv-ketel tot de plaats 
waar de thermostaat geplaatst wordt, telefoon, kabeldistributie en/of andere 
telecommunicatiesystemen, parlofooninstallaties, tussen het deurstation en de binnenposten. 


70.60 trek- en verbindingsdozen - algemeen 


70.61 trek- en verbindingsdozen - inbouw metselwerk PM 
Meting 


e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Standaard inbegrepen in de prijs van het te 
voorziene leidingnet voor schakelaars, stopcontacten, aansluitdozen. 


Omschrijving 
Leveren en plaatsen van trek- en verbindingsdozen, inbegrepen: 


e het inslijpen of uitkappen van de ruimte voorzien voor de inbouwdozen in metselwerk; 
e het leveren en plaatsen van alle nodige bevestigingsmiddelen. 


Materiaal 


e De inbouwdozen zijn conform NBN C 68-685 en zijn geschikt voor de inbouw van alle standaard 
schakelaars en stopcontacten, volgens de norm NBN C 61-111 en NBN C 61-112-1. Ze dragen het 
CEBEC keurmerk. Ze zijn vervaardigd uit zelfdovende, vormbestendige kunststof met grote 
mechanische sterkte. 

e De dozen kunnen eenvoudig horizontaal en/of verticaal gekoppeld worden door samenklikken. De 
hartafstand van de samengeklikte dozen is, zowel horizontaal als verticaal, aangepast aan de te 
voorziene afdekramen. 

e De afdekramen bestaan in enkelvoudige, tweevoudige en drievoudige uitvoering (zowel 
horizontaal als verticaal). Vaste aansluitingen worden afgedekt met een afdekplaatje, voorzien 
van 1 of meerdere uitbreekpoortjes, bruikbaar als uitgangen voor de geleiders. 

e De dozen gebruikt in vochtige of natte ruimten zijn van het hermetische type met 
beschermingsgraad IP-55 en zullen met de erin uitkomende buizen een dichte verbinding vormen. 

e Bij algemene aanneming: Zie verslag EPB voor prestatie eisen luchtdichtheid, luchtdichte 
inbouwdozen te voorzien waar nodig. Minimaal te voorzien op de buitenmuren. 

e Bij nevenaanneming: Opsomming maken waar nodig aan de hand van EPB verslag, af te stemmen 
met Blowertest (Kevin Van Hoecke) 

e Zie compartimenteringsplannen voor het bepalen van de locatie en de brandweerstand van 
eventuele brandwerende inbouwdozen. 


Uitvoering 


e De nodige holtes zullen uitgekapt of uitgeslepen worden, volgens de afmetingen van de 
inbouwdoos. De inbouwdozen zullen vastgezet worden met mortel of met kleef pleister. 

e De trek- en aftakdozen moeten zoveel mogelijk bereikbaar opgesteld worden, ongeacht de 
bekleding van de wanden. 

e _Luchtdichte inbouwdozen te plaatsen in alle buitenmuren. 


70.62 trek- en verbindingsdozen - inbouw holle wanden PM 


Meting 


e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Standaard inbegrepen in de prijs van het te 
voorziene leidingnet voor schakelaars, stopcontacten, aansluitdozen. 


Omschrijving 


e Leveren en plaatsen van trek- en verbindingsdozen, inbegrepen: 
e het uitboren of zagen van de nodige ruimte voor de inbouwdozen in holle wanden; 
e het leveren en plaatsen van alle nodige bevestigingsmiddelen. 
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Materiaal 


e De inbouwdozen zijn uit zelfdovende, vormbestendige kunststof met grote mechanische sterkte. 
Alle metalen onderdelen zijn corrosiebestendig. 


Uitvoering 


e De nodige ruimte voor plaatsing van de inbouwdozen wordt uitgeboord met een klokzaag met 
geschikte diameter. De doos wordt aan de holle wand bevestigd met beugelklemmen of 
spanklauwen. 


70.63 trek- en verbindingsdozen - inbouw verlaagde plafonds PM 


Meting 

e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Standaard inbegrepen in de prijs van het te 
voorziene leidingnet voor schakelaars, stopcontacten, aansluitdozen. 

Omschrijving 

Leveren en plaatsen van trek- en verbindingsdozen, inbegrepen: 


e het uitboren of zagen van de nodige ruimte voor de inbouwdozen in plafonds; 
e het leveren en plaatsen van alle nodige bevestigingsmiddelen. 


Materiaal 

e De inbouwdozen zijn geschikt voor inbouw in verlaagde plafonds. 

e Ze zijn in zelfdovende, vormbestendige kunststof met grote mechanische sterkte. 

e Metalen onderdelen zijn corrosiebestendig. 

e De plafondcontactdoos is voorzien van een metalen beugel met moeropening M5 met maximale 


trekbelasting van 2 kg en een geïsoleerde haak voor de bevestiging van hangende 
verlichtingstoestellen. 


Uitvoering 


e De holtes in het plafond worden aangebracht door middel van een klokzaag, aangepast aan de 
afmetingen van de inbouwdoos. 
e De inbouwdozen worden bevestigd door middel van schroeven, beugelklemmen of spanklauwen. 


70.64 trek- en verbindingsdozen - inbouw vloeren PM 
Meting 


e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Standaard inbegrepen in de prijs van het te 
voorziene leidingnet voor schakelaars, stopcontacten, aansluitdozen. 


Omschrijving 

Leveren en plaatsen van trek- en verbindingsdozen, inbegrepen: 

e het uitboren of zagen van de nodige ruimte voor de inbouwdozen in de vloeren; 
e het leveren en plaatsen van alle nodige bevestigingsmiddelen. 


Materiaal 


e De inbouwdozen zijn geschikt voor inbouw onder technische vloeren of voor aansluiting op een 
verzonken vloergootsysteem. 

e De inbouwdozen bestaan uit een gedeelte dat verzonken gemonteerd wordt en een deksel. 

e Ze zijn in zelfdovende kunststof. 


Uitvoering 


e De holtes in de vloer worden voorzien, afhankelijk van de afmetingen van de inbouwdoos, en de 
tegels worden met behulp van een sjabloon uitgesneden, afhankelijk van de afmetingen van de 
inbouwdoos. 

e De inbouwdozen worden bevestigd door middel van schroeven, beugelklemmen of spanklauwen. 


70.65 trek- en verbindingsdozen - opbouw PM 


Meting 


e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Standaard inbegrepen in de prijs van het te 
voorziene leidingnet voor schakelaars, stopcontacten, aansluitdozen. 
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Omschrijving 


Leveren en plaatsen van opbouw trek- en verbindingsdozen, inbegrepen alle nodige 
bevestigingsmiddelen. 


Materiaal 


e Deze dozen zijn in kunststof, zij zijn aangepast aan de omgeving waarin zij gemonteerd worden 
wat betreft de sterkte- en isolatieklasse, en zijn voorzien van voldoende kabelingangen. 
e Deze kabelingangen zijn eveneens aangepast aan de gebruiksomgeving. 


Uitvoering 


e De bevestiging gebeurt door vastschroeven waarbij de doos niet beschadigd wordt, en een 
voldoende stabiliteit gegarandeerd wordt. 


70.70 bijzondere voorzieningen - algemeen 


70.71. bijzondere voorzieningen - voeding naar ALSB 


70.71.10. bijzondere voorzieningen - voeding naar ALSB [VH |m 
Meting 


e meeteenheid: per lopende meter (m) 
e aard van de overeenkomst: Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 


Omschrijving 


e Alle leveringen en werken voor de levering en aansluiting van de verbindingskabel tussen het 
bestaand gedeelte en het hoofdverdeelbord - ALSB. 


Materiaal & Uitvoering 


e Opgelet: alle gebruikte kabels zijn verplicht uit te voeren in halogeenvrije uitvoering. 

e De aannemer plaatst de aansluitkabel tussen het bestaand gedeelte en het algemeen 
laagspanningsbord. De materialen (XGB-kabel) en uitvoering (in kabelgoot) beantwoorden aan de 
bepalingen van rubriek 70.50 leidingen - algemeen, de voorschriften van het AREI en de 
netbeheerder, voorschriften betreffende brandbescherming. 

e Indien voedingskabel in de grond verloopt dient het juiste type kabel hiervoor gekozen te worden. 

e De sectie van de voedingskabel is minimaal deze vermeld op de schema’s 

e De aardingsgleider wordt afzonderlijk van de XGB voedingskabel getrokken. Het traject van beide 
kabels dient wel hetzelfde te zijn. 


Toepassing 
Voedingskabel algemeen laagspanningsbord (ALSB), volgens aanduiding op plannen en schema’s. 


70.73 bijzondere voorzieningen - voeding brand 


70.73.20 bijzondere voorzieningen - voeding brandcentrale FH st 
Meting 


e meeteenheid: per stuk (st) 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 

e Opgelet: alle gebruikte kabels zijn verplicht uit te voeren in halogeenvrije uitvoering. 
Toepassing 

e Voeding brandcentrale(s) volgens plan en gedetailleerde meetstaat. 
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70.75 bijzondere voorzieningen - voeding fluïda 


70.75.50 bijzondere voorzieningen - voeding bord HVAC FH st 
Meting 


e meeteenheid: per stuk (st) 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 

e Opgelet: alle gebruikte kabels zijn verplicht uit te voeren in halogeenvrije uitvoering. 
Toepassing 

e Voeding voor bord HVAC volgens plan, schema en gedetailleerde meetstaat. 


70.76 bijzondere voorzieningen - bijkomende voedingen 


70.76.10 bijkomende voedingen - voeding datarack FH st 
Meting 


e meeteenheid: per stuk (st) 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 

e Opgelet: alle gebruikte kabels zijn verplicht uit te voeren in halogeenvrije uitvoering. 
Toepassing 

e Voeding voor het datarack volgens plan, schema en gedetailleerde meetstaat. 


70.76.20 bijkomende voedingen - voeding stekkerblok datarack FH st 
Meting 


e meeteenheid: per stuk (st) 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 
e Opgelet: alle gebruikte kabels zijn verplicht uit te voeren in halogeenvrije uitvoering. 


Toepassing 

e Voeding voor het 19” stekkerblok in het datarack volgens plan, schema en gedetailleerde 
meetstaat. 

70.76.30 bijkomende voedingen - voeding CE stopcontact Gasoven FH st 

Meting 


e meeteenheid: per stuk (st) 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 

e Opgelet: alle gebruikte kabels zijn verplicht uit te voeren in halogeenvrije uitvoering. 
Toepassing 

e Voeding voor het CE STPC voor de gasoven volgens plan, schema en gedetailleerde meetstaat. 


70.76.40 bijkomende voedingen - voeding CE stopcontact FH st 
Meting 


e meeteenheid: per stuk (st) 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 


e Opgelet: alle gebruikte kabels zijn verplicht uit te voeren in halogeenvrije uitvoering. 
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Toepassing 
e Voeding voor het CE STPC volgens plan, schema en gedetailleerde meetstaat. 


70.76.50 bijkomende voedingen - voeding CE stopcontact elektrische oven FH st 
Meting 


e meeteenheid: per stuk (st) 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 
e Opgelet: alle gebruikte kabels zijn verplicht uit te voeren in halogeenvrije uitvoering. 
Toepassing 


e Voeding voor het CE STPC voor de elektrische oven volgens plan, schema en gedetailleerde 
meetstaat. 


70.80. vloerdozen en vloerkanalen- algemeen 


Materialen 


e Het verzonken vloergootsysteem wordt geïntegreerd in de dekvloer. Het systeem bestaat uit 
vloergoten, holle bouwdozen en bekistingen en alle toebehoren voor hun bevestiging en/of hun 
koppeling. 

e Verder zijn er aansluit- en trekdozen, te gebruiken in combinatie met specifieke 
vloerbekledingen, bijvoorbeeld voltapijt, vinyl, linoleum, laminaat, parket, keramische tegels, 
gepolierde beton, epoxyvloeren, steentapijt … 

e Tenslotte zijn er toestelbekers en afdekplaten voor stopcontacten en alle telefoon-, data- en 
multimedia-aansluitingen. Alle onderdelen zijn getest en beantwoorden aan de norm NBN EN 
50085. De inschrijver voorziet alle nodige accessoires om tot een perfect afgewerkt geheel te 
komen. 


70.81. vloerdozen en vloerkanalen - universeeldoos 


70.81.10. vloerdozen en vloerkanalen - vloerdoos type nat [FH ]st 
Meting 


e meeteenheid: per stuk (st) 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Omschrijving 


Vierkante aansluitdoos met centrale kabeluitlaat in roestvast staal geschikt voor ruimtes die nat 
gereinigd worden. 


Materiaal 


De aansluitdoos is samengesteld uit: 

e een nivelleerunit vervaardigd uit plaatstaal, met 4 nivelleervoeten en belastbaar tot 20 kN 

e een set montageplaten zodat 3 toestelbekers vastgeklikt kunnen worden 

e een cassette en een deksel met centrale uitlaat, beide vervaardigd uit 2 mm dik roestvast staal. 
De cassette heeft opstaande boorden die een markeerrand vormen. Een meegeleverde rubberen 
dichting zorgt ervoor dat de vloerdoos geschikt is voor nat te reinigen vloerbekledingen. Deze 
dichting dempt eveneens het stapgeluid. Het deksel heeft een inlegdiepte voor vloerbekleding 
die varieert van 12 tot 42 mm. Een schroefbaar aluminium cilinderdeksel voor de centrale 
uitlaat wordt meegeleverd. 

e een cilinder om de kabels hoger te laten uitkomen, verkrijgbaar in aluminium of in roestvast 
staal 

e max. 3 toestelbekers voor stopcontacten en/of voor multimedia-aansluitingen. De bekers zijn 
vervaardigd uit zwarte ABS. In de 4 hoeken zijn uitsparingen voor het invoeren van kabels, die 
met behulp van de meegeleverde trekontlastingen geklemd worden. De toestelbeker is geschikt 
voor: 

o _afdekplaten voor max. 3 mechanismen met bevestigingsbeugel of 
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o _afdekplaten voor max. 4 mechanismen 45x45 of 
o max. 2 afdekplaten voor mechanismen geplaatst onder hoek 45° 
Afmetingen plaatstalen nivelleerunits: vierkant 258 x 258 mm 


Specificaties 


6 stopcontacten (6 modules) 


Toepassing 


Volgens aanduiding op plannen en in de gedetailleerde meetstaat 


71 


ELEKTRICITEIT SCHAKELAARS & CONTACTDOZEN 


71.00 elektriciteit schakelaars & contactdozen - algemeen 


Materialen 


Alle schakelaars, stopcontacten, contactdozen, e.a. moeten nieuw zijn en van eenzelfde merk, 
type en kleur. Van alle schakelmateriaal en contactdozen wordt vooraf een staal ter goedkeuring 
voorgelegd. 

Alle schakelmateriaal is ingesloten in een beschermend omhulsel in isolerende kunststof. 

Voor inbouwmateriaal wordt schakelmateriaal toegepast dat geschikt is om in te bouwen in 
genormaliseerde inbouwdozen. Deze zijn uitgerust met bevestigingsklauwen of -schroeven in 
metaal. De aansluitklemmen zijn voorzien van schroeven of steekklemmen, bedienbaar aan de 
voorkant van het apparaat. Om de afdekplaat en bedieningstoets te verwijderen is het gebruik 
van gereedschap vereist. De afdekplaten moeten onderling uitwisselbaar zijn, ook bij montage in 
kabelgoten. 

In vochtige ruimten en voor opbouwmateriaal, wordt enkel materiaal gebruikt dat voldoet aan de 
beschermingswaarden zoals gereglementeerd in het AREI In wasplaatsen en badkamers mag het 
gewone spatwaterdichte type gebruikt worden ingeval van inbouwinstallaties. Bij opbouw 
installaties of in vochtige lokalen zijn zij van het spatwaterdichte type met klapdeksel met 
minimale beschermingsgraad IP-54, volgens NBN C 20-529 - Beschermingsgraden gegeven door de 
omhulsels (lP-code). De uitgangen worden voorzien van wartels en rubberringen. De 
dekselschroeven zijn van een roestbestendig materiaal. 

Bij gegroepeerde montage moeten de apparaten, zowel schakelaars als stopcontacten, onder 
eenzelfde afdekplaat gemonteerd worden. 

Het datatransport en zwakstroomtoepassingen worden onder afzonderlijke dekplaten en in 
afzonderlijke inbouwdozen geplaatst in overeenstemming met het AREI. De apparatuur is daarbij 
van dezelfde herkomst en vormgeving als het schakelmateriaal voor laagspanningstoepassingen. 


Uitvoering 


De inplanting stemt overeen met de aanduidingen op de plannen. Op de plannen worden naast 
elkaar opgestelde apparaten ook op die manier weergegeven. 

De veiligheidszones voor het opstellen van schakelaars in badkamers en vochtige ruimten zullen 
in overeenstemming zijn met de voorschriften van het ARE. Algemeen worden volgende 
afmetingen aangehouden bij de plaatsing van de contactdozen: 


Toepassing Verticale afstand t.o.v. referentievlak Horizontale afstand t.o.v. referentievlak 
Lichtschakelaars 110 cm boven afgewerkte vloerpas 15 cm t.o.v. het deurkozijn (klinkzijde) 
Stopcontacten plint 30 cm boven afgewerkte vloerpas Loodrecht onder de schakelaars 
Stopcontacten keuken 110 cm boven afgewerkte vloerpas Minimaal 60 cm van de spoeltafel (richtlijn) 


Als de plaatsing zoals aangegeven op plan hiervan zou afwijken, moet de architect hiervan op de 
hoogte gesteld worden. Bij twijfel zal steeds voorafgaandelijk navraag gedaan worden bij de 
architect. 

Voor inbouwdozen in buitenwanden moet de continuïteit van de luchtdichtheidsschil 
gegarandeerd worden. Bij wanden in metselwerk wordt de holten op voorhand rondom 
ingemorteld. Daarna wordt de inbouwdoos vol in de mortel geplaatst. 

Bij woningen bestemd voor personen met een handicap moet een aan de noden aangepaste 
opstelling steeds voorafgaandelijk worden besproken in overleg met het Bestuur. 

De aansluitschema's van de fabrikant worden strikt nageleefd met het oog op een feilloze werking 
van de installatie. 
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71.10 stopcontacten - algemeen 


Omschrijving 


Levering, plaatsing en aansluiting van alle stopcontacten zoals aangeduid op de plannen en schema's. 
De kostprijs van het leidingnet (kabelbuizen, stroomdraden en inbouwdozen) is standaard inbegrepen 
in de eenheidsprijs per stopcontact. 


Materialen 


De stopcontacten dragen een CE markering. Zij zijn conform aan de voorschriften van het AREI en 
de voorschriften van NBN C 61-112-1 - Contactdozen voor huishoudelijk en gelijkaardig gebruik - 
Deel 1 : Algemene regels. 

De gewone stopcontacten zijn tweepolig en aangepast voor een nominale stroomsterkte van 
respectievelijk 16A. Alle contactdozen, met uitzondering van deze op zeer lage 
veiligheidsspanning, zijn van het type “met kinderveiligheid” en zijn voorzien van een aardingspen 
die verbonden is met de beschermingsgeleider van de elektrische leiding. Indien stopcontacten 
op verschillende spanning gebruikt worden, zullen zij van verschillend model zijn en 
onverwisselbaar. 

De stopcontacten zijn standaard van het inbouwtype. De aansluiting van de geleiders gebeurt 
d.m.v. schroef- of steekklemmen. De afdekplaatjes worden bevestigd door middel van een 
schroef. De inbouwdiepte bedraagt minimum 26 mm. Enkel waar leidingen volgens plan zichtbaar 
aangelegd zijn (opbouw), in het bijzonder in kelders, garages, zolders …, worden aangepaste 
opbouwstopcontacten voorzien. 

De meervoudige stopcontacten zijn ofwel van het verticale type waarbij de contactstoppen onder 
een hoek van circa 45° kunnen ingestoken worden, ofwel van het horizontale type. 

In vochtige ruimten wordt enkel materiaal gebruikt dat voldoet aan de beschermingswaarden zoals 
gereglementeerd in het AREI. 

Wanneer het stopcontact gevoed wordt via een individuele beschermingstransformator 
(scheidingstransfo) is de uitvoering in overeenstemming met de voorschriften van art. 76 van het 
AREI. 

Contactdozen gevoed door veiligheidstransformatoren mogen niet geaard worden. De op deze 
manier gevoede stroombaan mag geen enkel gemeenschappelijk punt hebben met een andere 
stroombaan. De massa’s van de elektrische machines en toestellen, op de stroombaan 
aangesloten, mogen niet opzettelijk verbonden worden, noch met de aarde noch met de massa’s 
van machines en toestellen, gevoed door andere stroombanen. 


Uitvoering 


Per stroombaan moet het aantal enkelvoudige of meervoudige stopcontacten, in 
overeenstemming met het AREI beperkt blijven tot 8. 

De voeding van koelkast en dampkap kunnen bij de gewone stopcontacten worden gerekend. 
Eventueel zullen de nodige extra stroombanen voorzien worden. 

Vooraleer de uitvoering te beginnen, vergewist de aannemer zich ervan of geen 
onverenigbaarheden kunnen ontstaan m.b.t. de opstelling van andere leidingnetten, 
keukenmeubelen, radiatoren, e.d. 

De afdekplaatjes van schakelaars, verbindingsdozen en stopcontacten worden in rechte stand 
aangebracht, verzorgd aansluitend op de voorziene oppervlakteafwerking. 


71.11 stopcontacten - 16A 


Materiaal 

Specificaties 

e Type: inbouw 

e Materiaal: kunststof 

e Kleur: inbouw: wit 

e Capaciteit van de klemmen: 3 x 2,5 mm? (afhankelijk van de nominale stroomsterkte) 
e Nominale spanning: 230V. 

e Aantal polen: 2 P + aarding. 


Toepassing 


Alle stopcontacten zijn van het type inbouw, met uitzondering van de stopcontacten in de lokalen 
waar het metselwerk of beton van de muren zichtbaar blijft. 
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71.11.10 enkel FH st 
Meting 


meeteenheid: per stuk (st) 
aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Toepassing 


Volgens aanduiding op de plannen en in de gedetailleerde meetstaat. 


71.11.20 dubbel FH st 
Meting 


meeteenheid: per stuk (st) 
aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Toepassing 


Volgens aanduiding op de plannen en in de gedetailleerde meetstaat. 


71.11.50 hermetisch FH st 
Meting 


meeteenheid: per stuk (st) 
aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Toepassing 


Volgens aanduiding op de plannen en in de gedetailleerde meetstaat. 


71.12 stopcontacten - CEE-stopcontacten FH st 


Meting 


meeteenheid: per stuk (st) 
aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 


De industriële stopcontacten beantwoorden aan de norm NBN EN 60309 - Stopcontacten voor 
industrieel gebruik (2007). De toestellen hebben een minimale beschermingsgraad IP x4, volgens 
de norm NBN C 20-529. 

De contactdozen zijn vervaardigd in hoogwaardig thermoplastisch materiaal. Zij verzekeren een 
beschermingsgraad van ten minste IP44. Het omhulsel is zelfdovend, onbreekbaar en wordt niet 
aangetast door olie en benzine. 

Inbouw CEE stopcontacten zijn voorzien van een aangepast inbouwkader. 

De 400VAC driefasige stopcontacten zijn voorzien van een rood deksel. Het deksel is steeds 
automatisch sluitend, door middel van een veermechanisme. 

De kabelinvoer wordt steeds voorzien van een wartel, aangepast aan de kabeldiameter. 


Toepassing 


Voor de CE stopcontacten opgesteld in het lokaal OVEN+SPUITCABINE voor volgende voedinge: 
o Elektrische Oven 
o _Gasoven 
o Reserve stopcontact 

Zoals aangeduid op plannen, schema's en meetstaat 


71.13 stopcontacten - stekkerblok datarack FH st 


Meting 


meeteenheid: per stuk (st) 
aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 


19” stekkerblok met 9 stopcontacten voor inbouw in het datarack. 
Voor 250V, 16A 
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FOTO TER ILLUSTRATIE 


Toepassing 


Extra geplaatst in datarack voor het opladen van tablets/smartphones/… 
Zoals aangeduid op plannen, schema’s en meetstaat 


71.30 schakelaars - algemeen 


Omschrijving 


Levering, plaatsing en aansluiting van alle schakelaars, in overeenstemming met hun functie 
(wissel, kruis …), zoals aangeduid met symbolen (en eventuele maten) op de plannen en 
schema’s. De kostprijs van het leidingnet (kabelbuizen, stroomdraden en inbouwdozen) is 
inbegrepen in de eenheidsprijs per schakelaar. 


Materialen 


De tuimelschakelaars, drukknoppen en verklikkerlichten zijn CE gekeurd, voldoen aan de 
voorschriften van het AREI (art. 250) en beantwoorden aan NBN C 61-111 - Materieel voor 
huishoudelijke installaties en dergelijke - Voorschriften voor schakelaars voor vaste elektrische 
installaties voor huishoudelijk en aanverwant gebruik, NBN EN 60669-1 - Schakelaars voor 
huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische installaties - Deel 1 : Algemene eisen - 
en/of NBN EN 60669-2 - Schakelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische 
installaties - Deel 2-1 : Bijzondere eisen - Elektronische schakelaars. Van alle voorziene types 
schakelaars wordt vooraf een model ter goedkeuring voorgelegd. 

De schakelaars zijn van het type 10 A bij 250 V. Bij de tuimelschakelaars, van het type grote 
bedieningswip, kan de bedieningstoets alleen verwijderd worden met behulp van 
gereedschap. Waar verschillende schakelaars van op één punt bediend worden, worden zij in 
samenspraak met de ontwerper verticaal of horizontaal t.o.v. elkaar opgesteld, gebruik makend 
van aangepaste afdekplaatjes, waar vereist kan er gebruik worden gemaakt van halve schakelaars. 
In huishoudelijke installaties wordt het gebruik van enkelpolige schakelaars toegelaten voor 
stroombanen met twee actieve geleiders voor de voeding van verlichtingstoestellen en 
hulpstroombanen, voor zover het vaste aansluitingen betreft waarbij een nominale stroom van 16 
A niet wordt overschreden. 

De wipschakelaars zijn van het inbouwtype. De aansluiting van de geleiders geschiedt d.m.v. 
schroef- of steekklemmen. De afdekplaatjes worden onzichtbaar bevestigd door middel van een 
schroef. De inbouwdiepte bedraagt minimum 26 mm. Waar leidingen in opbouw geplaatst worden, 
als eventueel in kelders, garages, zolders, …, worden aangepaste opbouwschakelaars voorzien. 
Indien het gebruik van drukknoppen met permanent lampje is voorgeschreven, moeten deze 
aangesloten worden op een driedraadsleiding waarvan één fasegeleider rechtstreeks aan het 
controlelampje aangelegd wordt. 

Lichtpunten waarbij de bediening voorzien is vanuit meer dan 3 plaatsen, kunnen door 
teleruptoren (relaisschakeling) worden bediend. 

Alle schakelaars opgesteld buiten het te verlichten lokaal (badkamer, toilet, bergingen, garage, 
…) worden standaard voorzien van een ingebouwd verklikkerlampje. 


Uitvoering 


Per installatie worden minstens twee afzonderlijke stroombanen voor de verlichting voorzien. Bij 
onderbreking van een stroombaan mogen niet alle lichtpunten van een verdiep onderbroken 
worden. 

De aannemer elektriciteit zal zich, ongeacht de uitvoeringsplannen, steeds vergewissen van de 
juiste opstelling van de schakelaars t.o.v. de draairichting van de deuren. 


71.38 schakelaars - drukknop 


Materiaal 
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e _Drukknop ter bediening van een contactor. 
e Bekabeling naar de sturing te voorzien. 


e _Busbekabeling is inbegrepen. De busbekabeling is in lus te plaatsen, zodat de drukknoppen bij 
een eventuele kabelbreuk langs beide zijden gevoed kunnen worden 


Specificaties 


e Kleur: inbouw: wit en opbouw: grijs, afdekplaatjes in dezelfde kleur als het toestel (kleur en 
model stemmen overeen met de andere schakelapparaten) 


71.38.10 schakelaars - drukknop FH st 
Meting 
e meeteenheid: per stuk (st), kostprijs van het leidingnet (kabelbuizen, stroomdraden en 


inbouwdozen) is inbegrepen in de eenheidsprijs per schakelaar. 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Toepassing 
e Volgens aanduiding op de plannen en in de gedetailleerde meetstaat. 


71.40 speciale toebehoren - algemeen 


71.41 speciale toebehoren - bewegingsdetectoren 


Materiaal 


e _Passief-infrarood-bewegingsdetector samengesteld uit o.a. een infrarood-detector, een 
schemersensor, een timer, een vermogensdeel met voeding en relais. De buitendetector wordt 
aan de schakelaar verbonden d.m.v. een geschikte kabel voor laagspanning, aangebracht in een 
buisleiding. 

één kanaal voor het schakelen van de verlichting 

optisch systeem voor herkenning van kleinere bewegingen 

standaard impulsfunctie 

Master - slave detectoren waardoor het detectiegebied van één melder uitgebreid kan worden. 
Per master kunnen er tot 10 slaves aangesloten worden. 


Uitvoering 


e Plaatsing en aansluiting uit te voeren volgens voorschriften van de fabrikant. Wijze en plaats van 
opstelling vooraf voor te leggen aan het bestuur. 


71.41.10 bewegingsdetectoren - plafond opbouw FH st 
Meting 


e meeteenheid: per stuk (st), kostprijs van het leidingnet (kabelbuizen, stroomdraden en 
inbouwdozen) is inbegrepen in de eenheidsprijs per schakelaar. 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 

Specificaties 

e Type: opbouw 

e Plafond 

e Timer: mechanisch op elektronisch instelbaar van circa 10 seconden tot circa 20 minuten 
e _Lichtgevoeligheid: instelbaar van circa 5 tot 2.000 lux 

e _Detectiehoek en -bereik: 360° en maximaal 26 m diameter op hoogte 3 m 
e 110-240 V AC, 50/60 HZ 

e Circa 0,5 W 

e _Beschermingsgraad: IP54 

e -20°C-55°C 

e Behuizing uit hoogwaardig UV-bestendig PC 


e CE-markering 
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Toepassing 


72 


Volgens aanduiding op de plannen en in de gedetailleerde meetstaat. 


ELEKTRICITEIT LICHTARMATUREN 


72.00 elektriciteit lichtarmaturen - algemeen 


Omschrijving 


Levering, plaatsing en aansluiting van de verlichtingsarmaturen, inclusief de bijhorende lichtbron. 
In de prijs van de armaturen zijn alle voorschakelapparatuur, eventuele arbeidfactorcompensator, 
eventuele recupel, ophangsysteem, beugels en de elektrische aansluiting inbegrepen. 


Materialen 


De toestellen zijn volledig nieuw en dragen het CEBEC keurmerk. 

De mogelijkheid dient voorzien te worden om van elk armatuur een demo ter goedkeuring op te 
vragen zonder meerkost. 

De toestellen en hun inbouwdozen en bevestigingen zijn van die aard dat ze verenigbaar zijn met 
de plafondafwerking waarin zij worden geplaatst. 

Zij zijn ontworpen om te kunnen worden opgebouwd / ingebouwd zonder enige vorm van schade 
te veroorzaken aan de plafonds (door oververhitting, …). In de armaturen zijn de nodige klemmen 
voorzien voor aansluiting op de stroomkring en aardgeleider. 

De vereiste beschermingsgraden van de armaturen volgens NBN C 20-529 stemmen minimaal 
overeen met de eisen van het AREI. 

Er zijn van de armaturen files waarmee in dialux een lichtberekening kan gedaan worden. 

De bedrading in de armaturen wordt zorgvuldig uitgevoerd in hittebestendige draad. 

De lampen voldoen aan volgende eisen: 


Energielabel Minimale 
Vervanging van de | Plaatsing van de | levensduur 
Type tamp lamp in bestaande | lamp in nieuwe | van de lamp 
armatuur armatuur (in uur) 
retro-fit met ingebouwd 
klanten controlesysteem klasse A of | klasse A of | 13000 
overige beter beter 20000 
Uitvoering 


Bij wandmontage en rechtstreekse plafondmontage worden de toestellen stevig bevestigd in de 
wand of het plafond. De ophanging van de toestellen zal onder geen beding verzekerd worden 
door ophanging aan de geleiders. 

Inbouwtoestellen zijn afgesteld op het type verlaagd plafond. Zwaardere toestellen in verlaagde 
plafonds worden, onafhankelijk van de verlaagde plafondstructuur, door middel van 
bevestigingshaken of draagkettingen bevestigd aan de bovenliggende draagstructuur. De plaatsing 
van de inbouwtoestellen zal gebeuren in coördinatie met de aannemer verlaagd plafond. 

Indien een inbouwarmatuur in het midden van een plafondplaat (systeemplafond) wordt geplaatst 
dient er een versteviging op de plafondplaat gelegd te worden zodoende dat het armatuur niet 
rust op de plafondplaat maar op de versteviging (bvb inbouw downlighter die wordt vastgezet met 
veerklemmen). 

Risico's op plaatselijke oververhitting moeten voorkomen worden d.m.v. een aangepaste 
brandwerende isolatie. De plaatsing gebeurt conform NBN EN 60598-2-2 - Verlichtingstoestellen - 
Deel 2-2 : Bijzondere regels - Inbouwarmaturen. 

Alle verlichtingstoestellen, met uitzondering van deze met veiligheidsklasse Il en III, zullen 
verbonden worden met de aardverbinding d.m.v. een geleider evenwaardig in doorsnede en 
geplaatst in dezelfde buis of kabel als de voedingsdraden. 

Armaturen met ingebouwde noodunit moeten steeds voorzien worden van een extra draad die 
mee voorzien wordt in de voedingskabel, dit om constante spanning te kunnen geven aan de 
noodunit. 

Eventuele LED drivers zijn gekozen voor een optimale werking van het op te voeden armatuur, dit 
ten voordele van de levensduur van de LED module en om flikkering tegen te gaan. 
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De positie en hoogte van de armaturen worden steeds in overleg met architect en bouwheer 
gedaan. 

Plafond- en wandopbouwarmaturen worden steeds met de juiste pluggen en schroeven bevestigd 
rekening houdend met de ondergrond. 

Voor de oplevering worden de toestellen van hun eventuele bescherming ontdaan en grondig 
gereinigd en hun goede werking getest, dit is de volledige verantwoordelijkheid van de aannemer 
elektriciteit. 

De installateur dient vóór de montage verlichtingsstudies ter goedkeuring voor te leggen, met als 
parameters volgende uitgangspunten (gemiddelde verlichtingssterkte): 


e E(lux) je U e __UGR 
Tellerlokalen e 200 e 0,4 e <25 
Bergingen e 150 e 0,4 e <25 
Gangen e 150 e 04 e <25 
Trappenhallen e 150 e 0,4 e <25 
Buitenruimte e 20 e 0,4 e <22 


72.20 binnenarmaturen LED - algemeen 


72.21 binnenarmaturen LED - Type 1 pendel FH st 


Meting 


meeteenheid: per stuk 
aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 


LED-apparatendrager voor lichtlijnsysteem E-Line 7651 Fix. Uitvoering voor gebruik in 
toepassingsgebieden waarin de lichtlijn moet voldoen aan hoge technische 

eisen en waarin ook de financiële rentabiliteit belangrijk is. Conform DIN 10500. De armaturen 
zijn geschikt voor gebruik in ondernemingen van de levensmiddelenof 

drankindustrie die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS versie 6 en/of BRC Global Standard 
Food versie 7. Te combineren met draagprofielen van het type ELine 

Gereedschaploos aan het draagprofiel te bevestigen met behulp van roestvrijstalen 
kliksluitingen. Een hoorbare klik bevestigt de vakkundige 

montage van de apparatendrager en het draagprofiel. De transparante montage-elementen uit 
UV-bestendig PC kunnen na de succesvolle montage verwijderd 

worden ter bescherming tegen demontage en diefstal. Door apparatendragers met verschillende 
stralingskarakteristieken of lichtstromen te combineren in één 

lichtlijn, krijgt de verlichtingsinstallatie een harmonieuze en gelijkmatige aanblik, aangezien de 
verschillende varianten dezelfde afmetingen hebben. 

Stralingskarakteristiek: slim-lambertian. Halfwaardehoek CO = 108°, C90 = 102°, 
Hoofduitstralingshoek CO = 0°. Het optisch systeem bestaat uit een translucide, 

zeer vlak opliggende afscherming van PMMA met een hoge lichtdoorlating, 

Opbouwhoogte 26 mm. Met een zachte indirecte component voor een decoratieve 
oppervlakteverlichting (13%). 

Aanbevolen installatiehoosgte: 2,5 - 4m. Met drie LED-modules (3 x 96 LED). Opgewekt licht vrij 
van infrarode (IR) en ultraviolette 

(UV) component. De armatuurlichtstroom van de apparatendrager wordt in het productieproces 
naar wens van de klant elektronisch geparametreerd. 

Geparametreerde opgegeven Lichtstroom van de apparatendrager: 6.000 lm. aansluitvermogen 
40 Watt, lichtrendement van de armatuur 150 lm/W. 

Lichtkleur Warmwit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) 80, 
kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) < 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven 

levensduur L80(tq 35 °C) = 50.000 h. Apparatendrager van plaatstaal, wit gecoat. lengte van de 
apparatendrager 2.211 mm. 

Toelaatbare omgevingstemperatuur (ta) 35 °C. beschermklasse (DIN EN 60529): IP20 
Beschermcategorie (EN 61140): |. slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IKO3, testtemperatuur 
gloeidraadtest 
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e conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Automatisch elektrisch contact door steekconnectoren met 
faseselectie. De fasekeuze gebeurt gereedschaploos. 

e Met mechanische beveiliging tegen verkeerde montage. Met elektronische transformator, 
digitaal dimbaar (DALI). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van 
de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE- 
markering. Voor een vlotte en snelle planning en configuratie van 
de toepassing staat een speciale online tool ter beschikking. Het geoptimaliseerde 
verpakkingsconcept van de lichtlijncomponenten vergemakkelijkt de montage en 
ontziet het milieu doordat er minder hulpbronnen gebruikt worden. 


Toepassing 


e Volgens aanduiding op plan (in de klaslokalen) en in de meetstaat 

e Alle materiaal nodig om tot een goed werkende lichtlijn te bekomen, ttz inclusief alle 
montage- en hulpstukken. 

e Inclusief alle materiaal nodig om de Touch Dim Dali sturing te bekomen. 


72.22 binnenarmaturen LED - Type 2 Hermetisch opbouwarmatuur FH st 
Meting 


e meeteenheid: per stuk 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Omschrijving 


e Behuizing: uit geïnjecteerd polycarbonaat en natuurlijk siliconen pakking, interne behuizing 
gepoederlakt in mat wit (RAL9016). Onverliesbare inox clips. 

e Optiek: Het toestel heeft 2 optieken. Een primaire, slagvaste, polycarbonate optiek (DCO) 
met roestvrij stalen klemmen en bevestigingsbeugels. De tweede, interne optiek is 
opgebouwd uit gematteerd PMMA en is in sectie halfrond met horizontale bevestigingsvoeten. 
Deze optiek wordt over de ganse lengte aan weerszijden door de optieksleuven in de juiste 
positie tov de LED Engine gehouden. Dit resulteert in een zeer specifiek batwing lichtbeeld, 
met opwaartse lichtuitstraling (>C90°). 

e Aansluiting: Het toestel is standaard uitgerust met een LED-driver 220-240VAC-50/60Hz. 
Optioneel kan er gekozen worden voor 1-10V of DALI dim systeem. Optionele daglichtregeling 
met sensor op de lamp of ingebouwd in de armatuurbehuizing. Optionele noodunit 1 uur of 3 


uur. 
e LED: LED 4000K (optioneel 3000K), 
29W 
CRI>80, MacAdam Step<3, 
130 lm/W, 
50.000 branduren, L80 B10 Ta 25°C 
Toepassing 


Volgens aanduiding op plan (in de bergingen) en in de gedetailleerde meetstaat. 


72.50 veiligheidsverlichting - algemeen 
Omschrijving 


Levering en plaatsing van een aangepast en volledig functioneel veiligheidsverlichtingssyteem, met 
inbegrip van de voedingsleidingen en toestellen, te voorzien in de gemeenschappelijke ruimten, 
trappenhuizen, kelders, ondergrondse garages, … conform de wettige bepalingen en de eisen van de 
plaatselijke brandweer. 

In de prijs van de toestellen is ook de prijs van de bekabeling inbegrepen. 


Uitvoering 


e De lampen worden aangesloten op de lichtkring van de bijhorende circulatie. 
e De armaturen kunnen aan de wand of op het plafond worden bevestigd, zoals aangeduid op de 
plannen of overeenkomstig de richtlijnen van het Bestuur. 


72.51 veiligheidsverlichting - richting type 1, opbouw FH st 
Meting 
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meeteenheid: per stuk 

meetcode: netto aantal, de bijhorende lampen, eventuele recyclagebijdrage en reglementair te 
voorziene pictogrammen, zijn inbegrepen in de opgegeven eenheidsprijs per toestel 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Omschrijving 


Compacte opbouw LED signalisatieverlichting is opgebouwd rond een krachtige lineaire LED 
lichtbron met optiek geschikt voor belichting van de pictogram. Het toestel heeft een hoogte van 
202 mm, een breedte van 268mm en een dikte van 40mm. Het is onderdeel van een uitgebreide 
armaturenfamilie voor noodverlichting. 

Behuizing: De behuizing is opgebouwd uit polycarbonaat (wit RAL 9003) en behuisd de lens van 
het toestel. In de behuizing is er een led status indicator met 0,5mm diameter. Het toestel wordt 
middels werktuigloze verbindingen in haar basisbehuizing geklikt. -5°C tot +30°C 

Optiek: Het toestel is opgebouwd met een optische groep die een homogene belichting van de 
pictogram geeft > 8cd/m?. 

Lichtbron: LED engine MRL. 1u/3u nood. 

Batterij: NiMH, de batterij is volledig in het toestel verwerkt en eenvoudig verwijderbaar. Elke 
30 minuten worden de batterijen 3 minuten geladen (pulse-charge procedé). Conform IEC60598- 
2-22. 

Controle: De interne microprocessor controleert de status van het apparaat en voert periodiek de 
functionaliteit en autonomietests uit en rapporteert de status met behulp van de LED-indicatoren 
in de behuizing (Lumitest - conform EN50172). De tests kunnen handmatig worden aangevraagd 
met behulp van een ON Remote Control order wanneer deze op de netstroom aangesloten zijn. 
Aansluiting: Aansluiting via uitbreekpoorten aan de zijkant of via de onderkant van het toestel. 
Afhankelijk van de specificaties wordt het toestel aangesloten met een 3-draads aansluiting (max 
3X 2.5mm?). De quick-connect montageplaat zorgt voor een comfortabele, snelle mechanische en 
elektrische verbinding. 

Normen: ENEC, EN60598-2-22, EN 60598-1, 25m zichtafstand, Klasse Il, CE markering; 
beschermingsgraad IP44; IKO4, vervaardigd door een fabrikant die over het kwaliteitscertificaat 
ISO 9001 beschikt, F-brandveiligheid voor gebruik bij normaal ontvlambare materialen. 


( 


Afbeelding ter illustratie 


Toepassing 


Volgens de aanduiding op de plannen en in de gedetailleerde meetstaat. 


72.56 veiligheidsverlichting - signalisatie & pictogrammen PM 


Meting 


aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). De kosten van de pictogrammen zijn inbegrepen 
in deze van de veiligheidsverlichting. 


Materiaal 


Geïntegreerd met de veiligheidsverlichting zullen de vereiste pictogrammen van uitgang en/of 
nooduitgang met richtingsaanduiding van vluchtweg voorzien worden. De kosten van de 
pictogrammen zijn inbegrepen in deze van de veiligheidsverlichting. 
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e Vorm, afmetingen en kleur (witte pictogrammen op groene ondergrond), alsook de intensiteit en 
het contrast van verlichte pictogrammen zijn conform NBN EN 1838 Toegepaste 
verlichtingstechniek - Noodverlichting. Modellen ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur. 


Uitvoering 
e De pictogrammen worden geplaatst overeenkomstig de richtlijnen van de plaatselijke brandweer. 


72.60 buitenarmaturen - algemeen 
Omschrijving 


Levering en plaatsing van armaturen voor toepassing in buitenomstandigheden (als bij inkomdeuren, 
terrassen, circulatiezones,…), inclusief de lampen. 


Materialen 


e Wand- of grondarmaturen, met een sobere moderne vormgeving, geleverd met een aan het 
lamptype aangepaste lenskap. 

e Ze zijn minimaal voorzien van spatwaterdichte kabeldoorgangen. 

e Het Bestuur houdt zich het recht voor meer dan één model ter keuze te eisen. 


Uitvoering 


e Bevestiging: volgens de onderrichtingen van de fabrikant. Er wordt gebruik gemaakt van 
aangepaste roestvrije bouten of schroeven (RVS). 
e Locatie en plaatsingshoogte: volgens aanduiding op plan en in overleg met het bestuur. 


72.61 buitenarmaturen - Type 3 Wand onder luifel FH st 
Meting 


e meeteenheid: per stuk 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Specificaties 


Houder spuitgietaluminium gepoedercoat. 
Bevestiging van de afdekkap met bajonetsluiting. 
Afdekkap kunststof (PMMA) opaal, gematteerd. 
DALI dimbaar (10-100%) 

Voedingspanning: 220 -240 V AC 50 Hz 
Lamptype: LED 

Ra: >80 

Kleurtemperatuur: 3000 K. 

Lichtsterkte: 2348 lm 

Beschermingsgraad: IP65 

Afmetingen: D:400 H:70 


Afbeelding ter illustratie 


Toepassing 
Zoals aangeduid op de plannen (onder de luifel) en in de meetstaat. 
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72.66 buitenverlichting - sturing PM 
Meting 


e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM), inbegrepen in de eenheidsprijs van het elektrisch 
bord 


Omschrijving 
e De buitenverlichting wordt geschakeld op astronomische schakelklok. 


Specificaties 


Voedingsspanning: 230 V AC 

Frequentie: 50 - 60 Hz 

Nominale schakelstroom bij 250V AC: 16 A 
Autonomie: 5 jaren 

Tekstbegeleiding met display voor configuratie 
Weekprogramma 

Jaarprogramma 

Vakantieprogramma 

Astroprogramma 

Automatische omschakeling zomer/ wintertijdp 
DIN-rail montage 

Behuizing: kunststof, beschermingsgraad IP20 


Uitvoering 


e Plaatsing en aansluiting uit te voeren volgens voorschriften van de fabrikant. Wijze en plaats van 
opstelling vooraf voor te leggen aan het Bestuur. 


Toepassing 
e De buitenverlichting van de gemene delen wordt geschakeld op astronomische schakelklok. 


74 ELEKTRICITEIT TELECOM & DOMOTICA 
74.00 elektriciteit telecom & domotica - algemeen 


74.10 telefoon & data - algemeen 
Omschrijving 


Levering en plaatsing van de wachtbuizen met bekabeling en de contactdozen. De levering en 
aansluiting van de toestellen zijn ten laste van de bouwheer en vallen buiten de omvang van de 
aanneming. 


Materialen 


e De contactdozen zijn uitsluitend bestemd voor zwakstroomtoepassingen zoals telefoonaansluiting, 
TV-&radiodistributie, internet, e.d. 

e Voor de respectievelijke aansluitingen worden inbouwcontactdozen met afdekplaatje voorzien 
van hetzelfde merk en type als de elektrische schakelaars en stopcontacten. 

e De inbouwcontactdozen worden bevestigd in de inbouwdozen met schroef- of klauwbevestiging. 

e De buis, kabel en stekker moeten steeds in overeenstemming zijn met de voorschriften van de 
telefoonmaatschappij. Indien nodig zal de installateur de telefoonkabel en aansluitdozen 
aanschaffen bij de telefoonmaatschappij. 


Uitvoering 


e De installateur neemt voorafgaandelijk contact op met de telecom-maatschappij om de installatie 
conform hun richtlijnen te plaatsen. Alle daaruit volgende wijzigingen vallen volledig ten laste 
van de inschrijver. 

e De installateur gaat na waar het dichtstbijzijnde distributiepunt van de telecom-maatschappij 
zich bevindt in de straat en voorziet een aftakkabel met voldoende lengte uit één stuk vanaf dit 
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distributiepunt tot aan de aftakdoos (bij appartementsgebouwen) of tot aan de basisopstelling 
(bij individuele wooneenheden) in het gebouw. 

Op privaat domein wordt de (ondergrondse) aansluitkabel over zijn volledige lengte in een PVC 
buis met voldoende doorsnede geplaatst door de installateur en dit op een diepte van min. 60 cm. 
De graafwerken zijn tevens ten laste van de installateur. Te allen tijde moet de aansluitkabel uit 
deze buis kunnen verwijderd worden. De kabel mag niet gedeukt, niet geplooid of op enige andere 
wijze beschadigd worden anders wordt de volledige kabel vervangen. De kabel moet aan beide 
uiteinden waterdicht afgesloten worden. De rest van de kabel laat de installateur liggen aan de 
rooilijn. Na het plaatsen van de kabel, zal de inschrijver het traject terug in zijn oorspronkelijke 
staat herstellen. De plaatsing der kabels zal echter moeten geschieden vóór dat de 
hoofdaannemer de wegverharding, beplantingen, afsluitingen e.a. aanbrengt. De wachtbuis zal 
een diameter 3/4" hebben met een gladde binnenwand en voorzien van een trekdraad of 
voorgekableerd zijn. 

Voor het doorbreken van de buitenmuren zijn de nodige kabeldoorvoeringen te voorzien door de 
aannemer elektrotechnische uitrusting. Na het aanbrengen van de kabels door de 
kabeldoorvoeringen of wachtbuizen moet de volledige waterdichtheid gewaarborgd worden. Bij 
nalatigheid en/of gebrekkige plaatsing zijn alle bijkomende onkosten nodig om de waterdichtheid 
van de lokalen terug te bekomen, volledig ten laste van de inschrijver. 

Op het openbaar domein zorgt de telecom-maatschappij voor de plaatsing van de resterende 
kabel. De telecom-maatschappij doet hiervoor ook de graafwerken op het openbare domein en 
zorgt voor de aansluiting op het kabelnetwerk in de straat, door de aftakkabel aan het 
distributiepunt te koppelen. 

Onmiddellijk bij het binnenkomen van de nutsleiding in het gebouw wordt er op een bereikbare 
plaats een aftakdoos (opbouw) voorzien. Deze plaats mag niet vochtig zijn. 

De binnenopstelling bestaat uit een basisopstelling en binnenbekabeling. De basisopstelling van 
de telecom-maatschappij wordt steeds in een afgesloten/private ruimte geplaatst. Bij woningen 
wordt deze aansluiting voorzien bij de aftakdoos. Bij appartementsgebouwen wordt er een kabel 
getrokken vanaf de plaats waar de aftakkabel het gebouw binnenkomt tot aan de ruimte waar de 
basisopstelling moet komen. Deze kabel moet ook voorzien worden door de installateur. De 
basisopstelling wordt voor elke individuele gebruiker apart geplaatst. 

Bij appartementsgebouwen mogen zich in het lokaal, waar een eventuele verdeler (ingeval van 
meervoudige aansluitingen per gebouw) geplaatst wordt, geen gastellers bevinden. Een afstand 
van 3 meter wordt bewaard tussen de telecom-installatie en gebeurlijke hoogspanning- 
installaties. 

Vanaf de basisopstelling tot aan ieder aansluitpunt wordt een kunststof (wacht-)buis van 3/4" 
voorgekableerd met telefoonkabel / … voorzien. De diepte en uitvoeringswijze zijn conform de 
richtlijnen van de telecommaatschappij en de voorschriften van artikel 70.50 leidingen - 
algemeen. 

Per aangeduide (telefoon-)aansluiting wordt een inbouwdoos gemonteerd, type afhankelijk van 
de gekozen telefoniekabel . De situering van de inbouwdozen is volgens woningtype op de plannen 
aangeduid. Indien de plaats niet aangeduid is op de plannen wordt de aansluiting voorzien in de 
leefruimte en/of op de plaats aangeduid door het bestuur. 

Alle eindelementen en afdekkaders zijn van hetzelfde merk en dezelfde reeks als het 
schakelmateriaal en de stopcontacten. 

Voor de klassieke telefoonlijn (Proximus) is er 2 x UTP vanaf het basisaansluitpunt te voorzien tot 
in de leefplaats en slaapkamer. Deze UTP kan door/voor elke provider met een digitaal aanbod 
worden gebruikt. 


74.11 telefoon & data - buitenbekabeling 


Materiaal 


De gebruikte bekabeling beantwoordt aan de respectievelijke eisen van de telecom-maatschappij 
of netbeheerder. De kabel moet geschikt zijn voor buitenshuis. 


Specificaties 


Telecommaatschappij: Proximus 
Type kabel: glasvezel volgens voorschriften nutsmaatschappij 


Uitvoering 


De aansluiting ter hoogte van de hoofdaansluitdoos gebeurt door: Proximus 
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74.11.10 buitenbekabeling - fiber SOG 
Meting 
e aard van de overeenkomst: Som Over Geheel (SOG) 


Toepassing 
De nodige wachtbuizen, kabelgoten, buizen, doorvoeren voor de kabel vanaf het bestaande datarack 


in het hoofdgebouw tot aan het overnamepunt (datarack) in het gebouw en dit in overleg met de ICT 
dienst. 


74.13 telefoon & data - datarack FH st 
Meting 


e meeteenheid: per stuk (st) 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 


Afmetingen hangkast:600 x 450 x 9U (breedte x diepte x hoogte) 

Plaat voor bevestiging van multimedia producten d.m.v. schroeven, snelbinders of andere. 
Geïsoleerde stopcontacten 230V: 6st 

Deur (links en rechts draaiend, naar keuze): doorzichtig, afsluitbaar met slot 

Afmetingen: 9U 

Uitneembare zijpanelen. 

Voorzien van kabelinvoer, stofborstels, verlichting, voeding, kabelgeleiding en 
ventilatieroosters. 


Toepassing 
e Volgens plan en gedetaileerde meetstaat. 


74.16. data - Cat.6A UTP bekabeling [VH [m 

Meting 

e aard van de overeenkomst: vermoedelijke hoeveelheid 

e meting: per lopende meter 

Omschrijving 

e Categorie 6A bekabeling. In het gebouw dient een gestructureerde bekabeling geïnstalleerd te 
worden door een erkend gecertifieerd installateur. Al het materiaal is van dezelfde fabrikant. 

e De eindafrekening van de bekabeling gebeurd a.d.h.v. de testen en proeven. Uit het 
eindrapport van deze testen wordt de hoeveelheid geïnstalleerde datakabel gehaald. 

Toepassing 

De binnen bekabeling data, tussen de respectievelijke datakast en de aansluitpunten 


74.15 telefoon & data - aansluitpunt RJ45 cat 6 FH st 
Meting 

e meeteenheid: per stuk (st) 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 


Specificaties 


e _Telecommaatschappij: Proximus & Telenet 
e Type: inbouw 
e _RJ45 cat 6 contactdoos inclusief UTP CAT6a bekabeling tot in de berging 
e Kleur: te bepalen door architect en bouwheer zonder meerprijs (kleur en model stemmen 
overeen met de andere schakelapparaten) 
e Voorgekableerde wachtbuizen (diam. 20 mm) 


Toepassing 
e Volgens aanduiding op de plannen en gedetailleerde meetstaat. 
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BRANDDETECTIE & ALARMSYSTEMEN 


77.00 branddetectie & alarmsystemen - algemeen 


Omschrijving 


Alle werken en leveringen voor de realisatie van een bedrijfsklare brandmeldingsinstallatie. De 
uitvoering gebeurt in coördinatie met hoofdstuk 67 “brandbestrijding”. 


Materiaal & Uitvoering 


Functionele vereisten: een meld- en alarminstallatie beslaat alle ruimten van het gebouw, 
behalve de door de overheid toegestane uitzonderingen (Koninklijk besluit van 07.07.1994 en 
wijzigingen) en de bepalingen van de brandweer. Wanneer meerdere gebouwen op hetzelfde 
perceel een functioneel geheel vormen, dienen zij als een geheel beschouwd te worden voor de 
meld- en alarminstallatie. 
Bijkomend bij dit lastenboek dient de installatie uitgevoerd te worden conform: 

o De voorschriften van de lokale brandweer. 

o Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.l.). 

o Het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming (A.R.A.B.). 

o De basisnormen voor preventie van brand en ontploffing en de bijlagen waaraan gebouwen 
moeten voldoen. 
De Belgische normen NBN S21-100 Deel 1 & 2. 

o De specifieke Koninklijke Besluiten en Decreten die voor het gebouw van kracht zijn. 
Het systeem moet bestaan uit een aantal circuits in lusvorm, die elk afzonderlijk en in een 
gesloten loopsysteem met de centrale voor branddetectie verbonden zijn. Per circuit in lusvorm 
zijn maximaal 126 identificeerbare toestellen te plaatsen. Dit loopsysteem moet de communicatie 
tussen de centrale en de brandmelders en/of drukknoppen verzekeren in twee richtingen. 
De gebruikte procedés en toestellen moeten aan de striktste veiligheidsnormen voldoen. Met dit 
doel moeten alle voorzorgen genomen worden om: 

o De storingen tot een strikt minimum te herleiden. Men zal dus alleen componenten 

gebruiken die aan vervroegde veroudering weerstaan. 
o Een gemakkelijke toegang te verlenen aan de onderdelen en verbindingen. 
o De herstellingen te bespoedigen en de mogelijkheid te bieden delen van de installatie uit 
te schakelen, dit door middel van het modulaire systeem. 


le) 


Keuring 


De installatie wordt ontworpen en geïnstalleerd door een bevoegd bedrijf volgens de regels van 
goed vakmanschap. Een certificering van het bedrijf door een terzake geaccrediteerde instelling 
(zoals BVVB-ANPI of BOSEC) geldt als een bewijs van bevoegdheid en wordt bij installaties met 
automatische brandmelders verplicht gesteld. 

De installatie zal bij oplevering nagezien worden op conformiteit en goede werking onder toezicht 
van een geaccrediteerde certificatie-instelling (zoals BVVB-ANPI). Systeem en attesten ter 
goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur. 


77.10 centrale eenheid - algemeen 


77.11 centrale eenheid - hoofdcentrale 


77.11.10 centrale eenheid - hoofdcentrale adresseerbaar FH st 


Meting 


meeteenheid: per stuk (st) 
aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Omschrijving 


Elke brandmeldinstallatie moet voorzien zijn van een centrale eenheid met bedieningseenheid. 


Materialen & Uitvoering 


Volgende types centrales komen in aanmerking: 
=> centrale met een CE -markering die beantwoordt aan de norm NBN EN 54-2 


PERITAS — PERITEC 
2610 Antwerpen | 1000 Brussel | 9070 Destelbergen | 8400 Oostende 
Phone: 09/277.00.99 | technieken@peritas.be | www.peritas.be 


DOSSIER: 190614 PAGINA 37 VAN 49 


De apparatuur en/of andere aanwezige onderdelen in het systeem moeten compatibel zijn; de 
onderdelen in het netwerk kunnen zo op elkaar aangesloten worden en aan elkaar zijn aangepast, 
dat het gehele systeem als een eenheid kan functioneren, waarbij alle afzonderlijke onderdelen 
binnen hun specificaties blijven werken. De compatibiliteit kan worden vastgelegd door een 
keuringscertificaat of door toepassing van de norm NBN EN 54-13. 

Indien er voor wordt gekozen om het alarm in werking te stellen door twee bedieningselementen 
te bedienen, dan moet deze werkwijze worden aangegeven met een korte duidelijke tekst die 
onuitwisbaar op het bedieningspaneel moet worden aangebracht. 


Opbouw van de centrale 


De analoog, adresseerbare branddetectiecentrale is opgebouwd overeenkomstig de Europese 
Normen EN54-2/A1, EN54-4/A2 en EN60950. Bovendien is de centrale BOSEC gecertificeerd in 
combinatie met de optische sensor, de multisensor en de thermische branddetectoren en beschikt 
de centrale over het EG-conformiteitscertificaat. 

De centrale heeft als doel het vroegtijdig melden van het ontstaan van een brand door middel van 
automatische rook- en/of warmtedetectoren en het waarschuwen van de verantwoordelijke in 
verband met een mogelijk gevaar door middel van handbrandmelders. Door zijn modulaire opbouw 
biedt de aangeboden branddetectiecentrale een oplossing voor zowel de kleine als voor de meest 
omvangrijke installaties. 

De centrale is decentraal opgebouwd en is samengesteld uit minstens één bedieningsconsole die, 
door middel van een seriële verbinding, met de centrale verwerkingseenheid (black box) 
verbonden wordt. Via deze seriële bus kunnen tot maximum 8 bedieningsconsoles, 8 
herhaalborden, 8 paneelprinters en 15 uitbreidingsrelaisprinten op afstand opgesteld worden. 

De brandmeldcentrale heeft een basiscapaciteit van 4 netten en kan, per 4 netten, uitgebreid 
worden tot een maximale capaciteit van 16 netten. Door middel van het tokenring netwerk en de 
bijhorende master-slave configuratie kunnen in totaal 32 brandmeldcentrales met elkaar 
verbonden worden. 

De centrale is standaard uitgerust met één relaisprint met 16 relais. De eerste twee relais zijn 
overwaakte uitgangen, relais 16 is de fail-safe relais. De 1/O-bus kan maximum 15 relaisprinten 
bevatten. De adressering van de relaisprint gebeurt binair door middel van een DIP-switch. 

De centrale verwerkingseenheid bevat de hoofdprocessorkaart, de netkaarten, de relaisprint en 
de basisvoeding voor het systeem. De verschillende onderdelen van de centrale 
verwerkingseenheid zijn in een plaatstalen kast met volle deur gemonteerd. Deze wordt in een 
technisch lokaal van het gebouw opgesteld. Alle bekabeling wordt hierop aangesloten. 

De bedieningsconsole is uitgerust met alle noodzakelijke onderdelen voor de uitlezing van de 
diverse alarm- en storingsmeldingen, de opvraging van de systeemgegevens, het uitvoeren van de 
basisfuncties en voor het instellen van enkele systeemparameters. De bedienings-console wordt 
op een permanent bewaakte locatie opgesteld en is met behulp van een dubbele overwaakte 
voedings- en databekabeling met de centrale verwerkingseenheid verbonden (redundantie). 
Indien een kabel onderbroken wordt of ingeval van kortsluiting blijft de centrale normaal verder 
werken en wordt het defect gemeld. 

Een optionele gebruikersinterface onder de vorm van een grafisch softwarepakket voor PC is 
beschikbaar. De koppeling tussen de centrale en de PC met grafische software is webbrowser 
gebaseerd. De communicatie tussen de centrale en de PC kan bijgevolg lokaal of via het internet 
op afstand tot stand worden gebracht. 

De mogelijkheid voor het versturen van de alarm- en storingsinformatie via sms-berichten en voor 
het koppelen van de centrale met een personenzoeksysteem via het ESPA-protocol dient eveneens 
beschikbaar te zijn. 


De bedienigsconsole 


LCD-display 

De bedieningsconsole is uitgerust met een LCD-display met 4x40 karakters. Het LCD-display 
visualiseert naast het waakscherm en een informatieve lijn met de actuele status van het systeem, 
eveneens het evenementenscherm met alle alarm- en storingsmeldingen van de 
branddetectiecentrale en de verschillende menufunctieschermen voor het analyseren en instellen 
van de diverse systeemparameters. 

Het waakscherm verschijnt zodra er geen alarm- en storingsmeldingen op de centrale aanwezig 
zijn. 

Het evenementenscherm geeft de informatie van maximum 2 meldingen weer. Elke melding 
omvat 2 tekstlijnen. De alarmmeldingen hebben voorrang op de vooralarm- en storingsmeldingen. 
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De bovenste 2 tekstlijnen vermelden de gegevens van de eerst binnengekomen melding en de 
onderste 2 tekstlijnen geven de informatie van de laatst binnengekomen melding weer. Met 
behulp van de scroll-toetsen kunnen de tussenliggende meldingen op de bovenste tekstlijnen van 
het scherm weergegeven worden. 

Met behulp van de menufunctieschermen kunnen onder andere één of meerdere brandmelders uit 
dienst geplaatst worden, het evenementen geheugen uitgelezen worden en de systeemtijd 
ingesteld worden. 

Groepsaanuidingen 

Alle automatische branddetectoren, handbrandmelders, evacuatiebedieningen en technische 
controles kunnen in maximaal 64 groepen ingedeeld worden. Een groep omvat een specifiek deel 
van de aangesloten melders op het systeem. Elke groep bezit een individueel controlelampje voor 
brandmelding, technische storing en uit dienst. De controlelampjes voor de eerste 8 groepen 
worden standaard op de bedieningsconsole gemeld. De overige groepen kunnen op een 
afzonderlijk paneel gevisualiseerd worden. 

Sleutelschakelaar ‘evacuatie’ 

Met behulp van de sleutelschakelaar ‘evacuatie’ worden de geprogrammeerde evacuatie- 
sturingen onmiddellijk geactiveerd en wordt overgegaan tot de evacuatie van alle personen die 
in het gebouw aanwezig zijn. 

Sleutelschakelaar ‘bediening’ 

De branddetectiecentrale is uitgerust met 2 bedieningsniveaus. Beide niveaus worden ingesteld 
met behulp van de sleutelschakelaar ‘bediening’. In het eerste niveau kunnen enkel de toetsen 
‘stilte’ en ‘test LED’, samen met de algemene bedieningstoetsen (F1 tot F4, de scroll-toetsen, de 
escape-toets en de toetsen van het numeriek toetsenbord) bediend worden. In het tweede niveau 
worden eveneens de bedieningstoetsen ‘reset’, ‘evacuatie vertraagd’ en ‘sirenes stop/uit dienst’ 
beschikbaar. 


Voeding en noodvoeding 


De branddetectiecentrale bevat minstens één voedingsoverwaking. Er worden 2 voedingen 
aangesloten op de voedingsoverwaking, namelijk de voeding voor het laden van de batterijen en 
de algemene voeding van de centrale, de detectienetten en de periferie. 

Zodra de netspanning onderbroken wordt, dient dit in het logboek geregistreerd te worden. Pas 
nadat de netspanning gedurende meer dan een half uur onderbroken is, wordt de netspanningsfout 
gemeld op de bedieningsconsoles en herhaalborden. Een batterijfout dient gemeld te worden als 
de batterijen niet aangesloten of defect zijn. Als de netspanning uitvalt, wordt er automatisch 
omgeschakeld op batterijspanning, waardoor de batterijen langzaam beginnen te ontladen. Zodra 
de batterijen hun kritische ontlaadspanning bereikt hebben, wordt dit gemeld met lage 
‘batterijspanningsfout’. 

Om de toestand van de batterijen te controleren, wordt elke woensdag om 8 uur de netspanning 
intern ontkoppeld, waardoor de brandmeldcentrale omschakelt op batterijspanning. 


Paneelprinter 


De paneelprinter wordt serieel gekoppeld met de branddetectiecentrale via de 1/O-bus en maakt 
een afdruk, met de vermelding van datum en tijd, van alle alarm- en storingsmeldingen en van 
de uitgevoerde handelingen. Het aantal karakters per lijn is 24. 

De 1/O-bus kan maxium 8 paneelprinters bevatten. De adressering van de paneelprinter gebeurt 
binair door middel van een DIP-switch. 


Vocale telefoonkiezer 


De branddetectiecentrale wordt gekoppeld met een microprocessor gecontroleerde 
telefoonkiezer, geschikt voor het versturen van spraak- en/of tekstboodschappen via een 
standaard analoge telefoonlijn naar een vast telefoontoestel of naar GSM. 

De telefoonkiezer is uitgerust met vier ingangen. Elke ingang verstuurt één gesproken en/of 
tekstboodschap naar één of meerdere telefoonnummers uit een lijst die maximaal acht nummers 
kan bevatten. Elk nummer wordt maximum 10-maal opgebeld. Bij het ontvangen van een oproep 
kan een bevestiging naar de telefoonkiezer teruggezonden worden. Deze bevestiging zorgt voor 
het volledig of gedeeltelijk stopzetten van de alarmcyclus. 

De boodschappen worden opgenomen via een ingebouwde microfoon en zijn te beluisteren via de 
ingebouwde luidspreker. De SMS-tekstberichten worden via het klavier geprogrammeerd. De 
programmatie is menugestuurd en beveiligd via een installateurcode. 
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e De telefoonkiezer bevat een logboek met een lijst van de laatste 64 uitgevoerde meldingen en 
bedieningen. Alle gegevens worden in een niet-vluchtig geheugen opgeslagen zodat deze 
behouden blijven na een spanningsuitval. 

e Het toestel werkt op een 12Vdc voedingspanning en wordt hiervoor op de secundaire spanning van 
de branddetectiecentrale aangesloten. 


Specificaties 


Centrale aantal zones: volgens schema 

Detectielussen: volgens normering 

Contacten voor inlezing van andere alarmen: contact brandalarm liftschacht 

Uitgaande sturing: lift, rookluik 

Aangesloten toestellen: handmelders / optische detectoren 

Minimaal 2 reservelussen of een uitbreidbaar systeem te voorzien. 

Telefoondoormelder: uitwendig bedienbare telefoondoormelder van het type met digitale spraak. 
Twee verschillende teksten van min. 15 sec lang kunnen opgeslagen worden in een niet-vluchtig 
elektronisch geheugen met snelle programmeringtijd. De opgeslagen tekst kan niet verstoord 
worden door storingen op de voedingsspanning. De teksten zijn in te spreken en te beluisteren op 
de ingebouwde microfoon en luidspreker. 


Toepassing 


e De branddetectiecentrale wordt telkens opgesteld in de technische berging. Aan de toegang van 
elk appartementsgebouw wordt een herhaalpaneel voorzien. 


77.20 energievoorziening - algemeen PM 
Meting 
e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM), inbegrepen in de kostprijs van de centrale eenheid. 


Materialen & Uitvoering 


De centrale wordt standaard voorzien van een dubbele energievoorziening. 

e De primaire energie wordt geleverd door het openbare elektriciteitsnet of een gelijkwaardig 
systeem. De tot de alarminstallatie behorende energievoorzieningen zijn daarop aangesloten via 
een afzonderlijke eindgroep . De voeding wordt uitsluitend voorbehouden voor dit gebruik en 
wordt rechtstreeks gekoppeld aan het elektriciteitsbord stroomopwaarts de algemene 
differentieelbeveiliging. 

e Indien de beveiliging tegen onrechtstreeks contact met de elektrische installatie van het gebouw 
wordt verzekerd door een differentieelschakelaar, wordt de hoofdvoeding beschermd door een 
afzonderlijke differentieelschakelaar naast de algemene differentieelbeveiliging. De gevoeligheid 
van deze afzonderlijke differentieelschakelaar is 300 mA. 

e De betreffende groepsschakelaar is aangeduid met de tekst. “NIET UITSCHAKELEN - 
Alarminstallatie”. 

e De tweede bron bestaat uit een accumulatorenbatterij die constant opgeladen wordt, stand-by- 
batterij met automatische en onmiddellijke inwerkingtreding in geval van uitvallen van het 
elektriciteitsnet. De batterij is in staat de installatie te voeden gedurende minstens 12 uur, 
gevolgd door een voeding van 15 minuten in alarmtoestand. Volgende types noodvoeding 
beantwoorden aan deze vereisten: 
=> een noodvoeding die beantwoordt aan de norm NBN S 21-100-1, hoofdstuk 6.8.3. 
> een noodvoeding die beantwoordt aan de norm NBN EN 54-4. 


77.30 bekabeling - algemeen SOG 
Meting 

e aard van de overeenkomst: Som Over Geheel (SOG) 

Materialen & Uitvoering 


e De kabelkenmerken zijn aangepast om een abnormale spanningsval te vermijden. Om de 
mechanische sterkte en de goede werking van de installatie te waarborgen, bedraagt de diameter 
van de aders minimum 0,6 mm, behoudens bijzondere wettelijke verplichtingen of technische 
voorschriften bepaald door de leverancier van het materieel. Bij de keuze van de toe te passen 
signaalkabels moeten de specificaties voor halogeenvrije kabels volgens NBN HD 627 worden 
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aangehouden, voor zover deze betrekking hebben op de elektrische en mechanische 

eigenschappen. 

Alle kabels die tot de alarminstallatie behoren en die met andere kabels gegroepeerd zijn of 

verward kunnen worden, moeten rood gekleurd zijn, of minimaal om de 5 meter zijn gemerkt. 

Kabels in klemmenkasten moeten duidelijk zijn gecodeerd. In de klemmenkast moet een 

aansluitschema zijn aangebracht. 

In een kabel met stroomketens die vanuit de centrale eenheid wordt gevoed, mogen geen 

stroomketens zijn opgenomen die vanuit andere installaties worden gevoed. 

Een lus met alarmsignaalgevers mag niet meer dan 10.000 m2 vloeroppervlak beveiligen. Er mogen 

niet meer dan tien alarmeringszones in een lus met alarmsignaalgevers worden ondergebracht. 

Een storing in de transmissieweg van een alarmeringszone mag de werking van de 

transmissiewegen van andere alarmeringszones niet beïnvloeden. 

Bij een eventuele storing (zowel kortsluiting als draadbreuk) in de transmissieweg naar de 

alarmsignaalgevers mogen niet meer dan 32 alarmsignaalgevers uitvallen in de betreffende 

alarmeringszone. 

De eis van functiebehoud bij brand geldt voor alle kabels die langer dan 1 minuut na het ontdekken 

van de brand in werking moeten blijven om het alarmsignaal in stand te houden. 

Transmissiewegen waarvoor de eis tot functiebehoud bij brand geldt, moeten gedurende minimaal 

30 min na het ontstaan van een brand blijven functioneren. Dit betekent dat binnen 30 min na 

het ontstaan van een brand geen draadbreuk en/of kortsluiting in de transmissieweg mag ontstaan 

als gevolg van die brand. 

Om voldoende functiebehoud bij brand van de kabel te kunnen waarborgen moeten één of meer 

van de hierna volgende voorzieningen worden toegepast: 

> Een type kabel met functiebehoud van ten minste 30 minuten (volgens NBN-EN 50200). De 
kabel moet volgens de voorschriften van de fabrikant worden bevestigd; 

> Een kabel zonder functiebehoud zo beschermen (bijvoorbeeld door bouwkundige 
maatregelen) dat deze minimaal 30 minuten na het ontstaan van een brand als transmissieweg 
blijft functioneren, bijvoorbeeld door het verzinken van de kabels in een onbrandbare 
bekleding met een minimale inbouwdiepte van 3 cm; 

— Door toepassing van een kabel van het vuurbestendige type, categorie FR volgens NBN C 30- 
004. 


77.40 brandmelding - algemeen 


77.41 brandmelding - optische melders 


77.41.10 optische melders - adresseerbaar FH st 


Meting 


meeteenheid: per stuk (st) 
aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Toepassing 


Volgens de aanduiding op de plannen 


Materiaal & uitvoering 


De optische rookdetector is van het analoge, adresseerbare type en is BOSEC gecertificeerd in 
combinatie met de branddetectiecentrale. 

De optische rookdetector is samengesteld uit een witte, zelfdovende polycarbonaat behuizing. 
De werking van de detector is gebaseerd op het lichtverstrooiingsprincipe (Tyndall). De detector 
reageert op zichtbare rookgassen, en is uitgerust met een interne, pulserende IR-LED en een 
fotocel. 

In normale omstandigheden ontvangt de ingebouwde fotocel geen licht afkomstig van de IR-LED, 
en wordt het analoog signaal afkomstig van de fotocel in een overeenkomstige digitale vorm naar 
de branddetectiecentrale doorgestuurd. Het intern analoog signaal stijgt in waarde naarmate de 
rook binnendringt en licht op de fotocel verstrooid wordt. De microprocessor in de 
branddetectiecentrale vergelijkt de ontvangen signalen met de opgeslagen gegevens en initieert 
bij stijgende rookconcentraties respectievelijk een vooralarm- of een alarmmelding. 

De optische rookdetector is uitgerust met een witte LED, die rood oplicht ingeval van alarm. 
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e De optische rookdetector is uitgerust met een uniek adresseringsmechanisme dat in de sokkel 
wordt ingebouwd, terwijl de sokkel zelf volkomen elektronicavrij is. 

e De branddetectoren beantwoorden aan de normen NBN EN 54- 5, EN 54- 6, EN 54-7, EN 54-8, EN 
54-10, of EN 54-12. De keuze en de plaatsing van de detectoren gebeurt conform de bepalingen 
van ofwel NBN S 21-100; ofwel NBN CEN/TS 54-14 - richtlijnen voor het projecteren, ontwerpen, 
installeren, in bedrijf stellen, gebruik en onderhoud. 

e Het ontwerp van een installatie met automatische brandmelders moet door een geaccrediteerde 
certificatie-instelling goedgekeurd worden. 


77.42 brandmelding - thermische melders 


77.42.10 thermische melders - adresseerbaar FH st 
Meting 


e meeteenheid: per stuk (st) 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Toepassing 
e Volgens de aanduiding op de plannen 
Materiaal & uitvoering 


e De thermische detector is van het analoog, adresseerbare type en dient in het BOSEC - EN54-13 
certificaat van het branddetectiesysteem te zijn opgenomen. 

e De thermische detector is samengesteld uit een witte, zelfdovende polycarbonaat behuizing. 

e De thermische detector controleert de temperatuur door middel van een enkelvoudige thermistor, 
die een uitgangsspanning in verhouding met de omgevingstemperatuur genereert. Deze 
uitgangsspanning wordt verwerkt en naar de centrale voor branddetectie doorgestuurd. 

e De alarmwaarde van de standaard thermische detector is op 55°C ingesteld. Naast de standaard 
thermische detector, dient tevens een thermische detector beschikbaar te zijn voor lokalen waar 
hoge omgevingstemperaturen aanwezig zijn. De alarmwaarde van deze detector is ingesteld op 
90°C. 

e De thermische detector is uitgerust met een rode LED die oplicht ingeval van alarm. 

e De thermische detector is uitgerust met een uniek adresseringsmechanisme dat in de sokkel wordt 
ingebouwd, terwijl de sokkel zelf volkomen elektronicavrij is. 


77.44 brandmelding - handmelders 


77.44.10 handmelders - adresseerbaar FH st 
Meting 


e meeteenheid: per stuk (st) 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Toepassing 
e Volgens de aanduiding op de plannen 
Materiaal & uitvoering 


e De toe te passen handmelders voldoen aan NBN EN 54-11. 

e De bediening en de uitvoering (zoals vorm, grootte, symbolen en belettering) zijn voor alle hand- 
melders binnen één alarminstallatie het zelfde. Conform EN 54-11 is de kleur van alle handmelders 
rood. 

e _Handmelders die geen waarschuwing- of alarmsignaal genereren, bv. omdat zij enkel dienen voor 
de bediening van een blusinstallatie, van een rookafvoersysteem of voor het sluiten van 
branddeuren moeten een andere kleur hebben, met aangepast pictogram en/of opschrift. Als de 
inwerkingstelling van een dergelijke installatie het geven van een waarschuwing of een 
brandalarm impliceert zijn deze handmelders ook rood. 

e De handmelders hebben een beschermkap om onbedoelde bediening te voorkomen. 

e De handmelders moeten voor iedereen direct bereikbaar zijn en in de nabijheid van 
brandslanghaspels worden aangebracht. Wanneer geen brandslanghaspels aanwezig zijn, moeten 
de ontruimingshandmelders in de vluchtwegen op bereikbare plaatsen worden aangebracht, bij 
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voorkeur in de nabijheid van (nood)uitgangen en/of aanwezige draagbare blustoestellen. Bij elke 
directe uitgang naar buiten wordt een handmelder geplaatst op minder dan 3 m van de uitgang. 
e Vanaf iedere locatie in het ontruimingsgebied moeten handmelders binnen 30 m bereikbaar zijn. 
Handmelders moeten op een hoogte tussen 0,8 m en 1,5 m vanaf de vloer worden geplaatst. 
e Indien er voor wordt gekozen om het alarm in werking te stellen door twee bedieningselementen 
te bedienen, dan moet deze werkwijze worden aangegeven met een korte duidelijke tekst of 
pictogram dat onuitwisbaar bij de handmelder is aangebracht. 


77.45 brandmelding - sirenes 


77.45.10 sirenes - adresseerbaar FH st 
Meting 


e meeteenheid: per stuk (st) 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Toepassing 
e Volgens de aanduiding op de plannen 
Materiaal & uitvoering 


e Het ontruimingsignaal moet een continu signaal zijn, maar mag gemoduleerd zijn. Het is 

verschillend van alle signalen die in het gebouw gebruikt wordt. 

In elke alarmeringszone worden ten minste twee toonsignaalgevers voor het alarm aangebracht. 

Toonsignaalgevers voldoen aan NBN-EN 54-3. 

Binnen één alarmeringszone worden de signaalgevers gesynchroniseerd. 

De verbinding tussen de centrale eenheid en de alarmsignaalgevers wordt vanuit de centrale 

eenheid op zowel kortsluiting als draadbreuk bewaakt. 

e Het signaal zal volgende kenmerken hebben: continu toonsignaal variërend tussen een frequentie 
van circa 2400 Hz en een frequentie van ca 2900 Hz bij 8 +/- 1 Hz. 

e De adresseerbare sirene dient in het BOSEC - EN54-13 certificaat van het branddetectiesysteem 
te zijn opgenomen. 

e De adresseerbare sirene is met een ingebouwde kortsluitisolator uitgerust. De geluidssterkte 
bedraagt 100dB op 1 meter. De adresseerbare sirene wordt via het circuit in lusvorm gevoed en 
vereist geen externe voeding. 


77.50 evacuatietoebehoren - algemeen 


77.51 evacuatietoebehoren - 1/O-module FH st 
Meting 


e meeteenheid: per stuk 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 

e De l/O module wordt aangesloten op een analoge lus en wordt voorzien van een kortsluitisolator. 
e Voldoet aan de Europese norm 

e _Spanningsingang van 5V tot 27V 

e _Uitgangcontact 1A/24V 

Toepassing 


e Volgens de aanduiding op de plannen en in de gedetailleerde meetstaat 


77.52 evacuatietoebehoren - pictogrammen PM 

Meting 

e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). 

Materiaal 

e Pictogrammen (uit kunststof) , ongevoelig voor verkleuring, zowel geschikt voor binnen- als voor 
buitengebruik. 
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e Ze kunnen deel uitmaken van een modulair systeem met verschillende profielhoogten, die vrij 
en/of onderling kunnen gecombineerd worden. 

e De voorziene symbolen stemmen overeen met de bepalingen van het KB van 17-6-1997 betreffende 
de veiligheidssignaleringen op het werk, ongeacht of er in het gebouw personen tewerkgesteld 
zijn of niet. 


Uitvoering 


e Montage op de aangeduide plaatsen, volgens voorschriften van de fabrikant en de eisen van de 
plaatselijke brandweer. 

e De pictogrammen worden zo geplaatst dat ze duidelijk zichtbaar zijn vanaf liftdeuren, 
inkomdeuren … 

e Waar geëist door de brandweerdiensten dienen bovendien de nodige evacuatieplanschema's te 
worden voorzien. 


77.60 aansluiten en indienststellen SOG 
Meting 

e aard van de overeenkomst: Som Over Geheel (SOG) 

Omschrijving 


e Bij de indienststelling moeten alle automatische branddetectoren individueel getest worden met 
een speciaal testtoestel. Alle handbrandmelders worden tevens met een daarvoor bestemd toestel 
getest. 

e Verder wordt nagegaan of de juiste meldingen naar de centrale doorkomen en als de juiste 
sturingen worden uitgevoerd. 

e De indienststelling van de branddetectie-installatie, de koppeling van de onderlinge onderdelen, 
de aansluiting van de aankomende leidingen in de centrale en het testen van alle apparatuur zal 
geschieden in samenwerking met en door de fabrikant of zijn bevoegde vertegenwoordiger. Een 
verslag hieromtrent zal voorgelegd worden. 


77.70 oplevering, onderhoud en opleiding SOG 
Meting 

e aard van de overeenkomst: Som Over Geheel (SOG) 

Omschrijving 


Oplevering 


e De automatische branddetectie-installatie dient opgeleverd te worden. 

e De bevoegde brandweerdienst moet verwittigd worden van de datum van de oplevering en zal 
oordelen of haar aanwezigheid noodzakelijk is. 

e Het nagaan of de automatische detectie-installatie conform is aan de bepalingen van huidig 

lastenboek geschiedt door een bevoegde instelling die hiervoor is uitgerust, dit in de aanwezigheid 

van de exploitant of de eigenaar en de installateur. Bij de opleveringsproeven is de afstelling van 
de installatie identiek aan die welke voorzien is voor de werkelijke exploitatie van de installatie. 

De afstelling stemt overeen met de vermeldingen welke voorkomen in de handleiding van de 

fabrikant betreffende de verschillende onderdelen van de automatische installatie. 

De oplevering zal ten minste betrekking hebben op de volgende punten : 

Conformiteit van de installatie met huidig lastenboek. 

Het geheel van de werking van de installatie. 

Beproeving van ten minste 20% van de detectoren per lus of net, met behulp van een inrichting 

die werd aanvaard in gemeenschappelijk overleg tussen de persoon die de oplevering doet en de 

fabrikant. 

e Meting van het elektriciteitsverbruik van de installatie, om het te vergelijken met de capaciteit 
van de secundaire bron en bepaling van de tijd gedurende dewelke de installatie kan werken 
terwijl ze door deze secundaire bron wordt gevoed. 

e _Nazicht, in voorkomend geval, van de doeltreffendheid van de transmissie naar een centraal 
bewakingsstation of naar een territoriaal bevoegde brandweer. 

e De resultaten van de keuring worden vastgelegd in een geschreven verslag. 


Onderhoud 
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e Om de prestaties, geëist door huidig lastenboek, bij te houden, moet de installatie minstens 
éénmaal per jaar onderhouden en nagezien worden door de fabrikant of door zijn bevoegde 
vertegenwoordiger. 

e Verplicht aan de inschrijving toe te voegen, voorstel voor onderhoudscontract (contract met 
standaardomwisseling van alle rookmelders door melders terug op punt gesteld in de fabriek over 
een periode van ten laatste 5 jaar) welke eventueel gegund zal worden aan de inschrijver na het 
verstrijken van de voorziene waarborgtermijn. 


Opleiding gebruiker 


e De aannemer zal instaan voor een behoorlijke opleiding van de gebruiker van het systeem in het 
Nederlands. Deze opleiding moet voltooid zijn voor de voorlopige oplevering. 


78 PV-installatie 


78.00 PV-installatie - algemeen 
Omschrijving 


Alle werken en leveringen voor de realisatie van een bedrijfsklare PV-installatie. 

Huidige aanneming omvat de levering, de plaatsing en de indienststelling van een PV-installatie die 

voldoet aan de hierna beschreven voorschriften: 

e Het Algemeen Reglement betreffende de Elektrische Installaties (AREI), KB van 10 maart 1981, 
aangevuld met de latere uitvoeringsbesluiten; 

e De reglementen van de distributienetbeheerder; 

e Vlaamse reglementering betreffende het milieu zoals opgenomen in Vlarem | en Il; 

e _NBN EN 60904-1 Foto-elektrische elementen. Deel 1: metingen van de foto-elektrische stroom- 
spanning-eigenschappen. Brussel, NBN, 2007; 

e KB van 10 januari 1997 (B.S. 12-01-1997) tot wijziging van het KB van 23 maart 1977 tot bepaling 
van de veiligheidsgaranties die bepaalde elektrische machines, apparaten en netten moeten 
hebben met betrekking tot de Richtlijn elektriciteit nr. 73/23/EEG van 19 februari 1973 met zijn 
wijzigingen; 

e KB van 10 november 1996 (B.S. 8 april 1997) betreffende goedkeuringen van apparaten voor 
telecommunicatie in toepassing van de Richtlijn 91/263/EEG Apparaten voor telecommunicatie; 

e De richtlijn productveiligheid nr. 92/59/EEG; 

e IEC 61215:2005, Crystalline silicone terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification 
and type approval; 

e IEC 61646:2008, Thin-film terrestrial photovoltaic (PV) modules Design qualification and type 
approval; 

e IEC 61724:1998, Bewaking van de doelmatigheid van fotovoltaïsche systemen - Leidraad voor 
meting, gegevensuitwisseling en analyse; 

e IEC 60364-7-712:2002, Electrical installations of buildings - Part 7 -712: Requirements for special 
installations or locations - Solar photovoltaic (PV) power supply systems; 

e Bestek Synergrid C10/11, Technische aansluitingsvoorschriften voor gedecentraliseerde 
productie-installaties die in parallel werken met het distributienet; 

e Technisch Reglement: Distributie Elektriciteit, Vlaams Gewest, Vlaamse Reguleringsinstantie voor 
de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG). 


Uitvoering 


e Leveren en plaatsen van de volledige PV-installatie volgens de richtlijnen van de fabrikant. Het 
plan met daarop de inplanting van de PV-panelen, alsook de technische specificaties betreffende 
het gewicht van de panelen, de specificaties van de omvormers, de constructie en de 
tegengewichten dienen vooraf te worden voorgelegd aan de architect en ingenieur stabiliteit ter 
goedkeuring. 


78.10 PV-installatie - fotovoltaïsche panelen FH st 
Meting 


e meeteenheid: per stuk 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 
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Materiaal 
ALGEMENE GEGEVENS 


Aantal zonnecelmodules 88 

Type zonnecellen monokristallijn 

Glas hooggeleidend, gehard, anti-reflecterend 
Kleur cellen zeer donkerblauw 

Aansluitdoos IP65 

Connectoren MC4 

Configuratie 4 bypassdiodes per paneel 


ELEKTRISCHE GEGEVENS 


e Prestaties onder standaard test condities (1000W/m? irradiantie, AM 1.5, 25°C) 
e Nominale kracht (Pmax) 300Wp 
e _Stroomtolerantie +5 / -0% 
e _Nullastspanning (Uoc) 38.4V 
e Nominale spanning (Umpp) 64.9V 
e Nominale stroom (Impp) 5.98A 
e _Kortsluitstroom (Isc) 6.46A 
BEDRIJFSCONDITIES 
e Maximum systeemspanning 1000 V IEC 
e Maximum terugstroom 20A 
e _Temperatuurcoëfficiënt vermogen -0.38 %/K 
e _Temperatuurcoëfficiënt spanning -176.6mV/K 
e _Temperatuurcoëfficiënt stroom 3.5mA/K 
e Bedrijfscondities -40°C tot 85°C 
e Mechanische gegevens 
e Maximum dynamische belasting (wind) 2400 Pa, 245kg/m? (voorkant & achterkant) 
e Maximum statische belasting (sneeuw) 5400 Pa, 550 kg/m? 
e Afmetingen (lxb xh) 1559 mm x 1046 mm x 46 mm 
e Gewicht 18 kg 
e Frame zwart geanodiseerd aluminium 
e Testen en certificaten 
e _Standaardtesten IEC 61215, IEC 61730, UL 1703 
e Kwaliteitstesten ISO 9001, ISO 14001 
e _VGM-naleving OHSAS 18001 
e _Ammoniaktest IEC 62716 
e _Zoutsproeitest IEC 61701 (maximaal) 
e _ Keuringen TÜV Rheinland, CE‚ UL, MCS 
e Brandveiligheid type 2 (UL1703:2013) 
e Garanties 
e 25 jaar volledige productwaarborg met certificaat van de fabrikant (enkel door een herkend 
dealer mogelijk) 
e 25 jaar lineaire vermogensgarantie volgens fabrikant met minimaal 87% vermogen na 25 jaar 
Toepassing 


Volgens gedetailleerde meetstaat voor de nieuwbouw. Plaatsing van de PV panelen gebeurt in 


overleg met bouwheer, architect en studiebureau. 


78.20 PV-installatie - gelijkstroomzijdige bekabeling 


Meting 


meeteenheid: per stuk (st) 
Aard van de overeenkomst: Forfaitaire hoeveelheid (FH) 


Omschrijving 


Verbinding tussen de PV-generatoren (kristallijn of amorf) en invertor(en). 
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Uitvoering 


Voor de bekabeling op de gelijkspanningszijde zijn volgende normen van toepassing: 

IEC 60364-7-712, sectie 712.522 

DIN VDE 0100-520 “Auswahl und Errichten von Kabel, Leitungen und Stromschienen” 

In de praktijk betekent dit een aard- en kortsluitvaste installatie. Deze kan worden gerealiseerd 

door dubbel geïsoleerde kabels met aparte leidingen voor plus en min. 

e In de generatoraansluitkast dienen plus- en min-klemmen ruimtelijk gescheiden te worden om 
een kortsluiting te voorkomen. Indien een van de klemmen loskomt, moet uitgesloten zijn dat de 
polen elkaar kunnen raken. Stringdiodes ter bescherming tegen overstromen bij beschaduwing of 
kortsluiting mogen niet toegepast worden. 

e In systemen met meerdere parallelle strings dienen de stringleidingen beveiligd te worden tegen 
overstromen met smeltveiligheden op plus en min zoals beschreven in IEC 60364-7-712. De 
smeltveiligheden mogen achterwege blijven indien de stringleidingen gedimensioneerd zijn voor 
de maximaal mogelijke overbelastingsstroom. In dit geval dient door schriftelijke verklaring van 
de moduleproducent ook aangetoond te worden dat de modules deze stroom in negatieve richting 
kunnen dragen. De maximaal mogelijke overbelastingsstroom op de stringleidingen wordt 
berekend als: Imax, string = 1,25 (n-1) Isc‚,STC met n het aantal parallelle strings en Isc,STC de 
nominale kortsluitstroom van een string. 

e De gelijkspanningshoofdleidingen worden altijd gedimensioneerd voor de maximaal mogelijke 
overbelastingsstroom geleverd door de fotovoltaïsche array. Deze bedraagt: Imax, array = 1,25 n 
Isc,STC 

e De doorsnede van elke stringleiding en de gelijkspanningshoofdleiding moet zodanig gekozen 
worden dat bij nominale stroom in het maximumvermogenpunt (Engels: maximum power point of 
MPP) de som van de spanningsval op deze twee leidingen voor alle strings minder dan 2% van de 
nominale MPP-spanning bedraagt. 

e In de buitenomgeving worden UV-bestendige kabels gebruikt. Kabels geïnstalleerd op daken 
moeten geschikt zijn voor een temperatuurbereik van -20°C tot 80°C. Dit geldt ook voor het 
gebruikte installatiemateriaal (bv. kabelgoten). 

e Een DC-schakelaar is verplicht volgens IEC 60364-7-712 om de invertor(en) van de generatoren te 

scheiden. Deze bevindt zich naast de invertor of is in de invertor geïntegreerd. 


Toepassing 

e Leveren en plaatsen van verbinding tussen PV-generatoren en omvormer(s) volgens berekening 
aannemer. 

78.30 PV-installatie - omvormer FH st 

Meting 


e aard van de overeenkomst: per stuk (st) 
e meeteenheid: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Omschrijving 


e De transformatie van de gelijkspanning naar wisselspanning kan worden uitgevoerd met micro- 
omvormers. Gemonteerd achter elk individueel paneel. 

e De omvormer(s) kunnen van het type met transformator of transformatorloos zijn. 

e Het minimum Europees rendement van de omvormer(s) bedraagt 93%. 

e De omvormer(s) zullen conform zijn aan de reglementeringen ter zake. In het bijzonder aan de 
Europese richtlijnen 73/23/EWG en 89/336/EWG. 

e Het ingangsvermogen (DC) en uitgangsvermogen (AC) van de omvormer(s) moeten worden 
opgegeven. Een conformiteitsverklaring van de producent moet aantonen dat de omvormer(s) 
getest werden op uitgangsvermogen. Daarbij moet het nominaal vermogen en het maximaal 
vermogen worden opgegeven. 

e Een ENS gecertificeerde veiligheidsschakelaar is geïntegreerd in de omvormer. 

e De dimensionering van de omvormers gebeurt volgens de regels van de kunst en is zodanig dat 
een optimaal rendement wordt bekomen. Voor de bepaling van het MPP- bereik moet worden 
uitgegaan van temperaturen van -10°c tot +70°C. Het nominaal vermogen van de omvormer moet 
altijd tussen de 80% en 110% van het piekvermogen van de fotovoltaïsche generator liggen. 

e De maximaal toegelaten ingangsspanning van de omvormer moet groter zijn dan de 
openklemspanning van de fotovoltaïsche generator bij -10°C en 1.000 W/m? instraling. 
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e De minimale beschermingsklasse is in overeenstemming met IP67 
e De berekeningen voor de dimensionering van de omvormers aan de hand van de door de fabrikant 
geleverde software moet worden bijgevoegd bij de offerte. 


specificaties 


Max. DC-vermogen (cosp=1): 350 W 

Max. ingangsspanning: 48 V 

Gebruiksbereik: 16 - 48 V 

Max. kortsluitstroom: 15 A 

Piek uitgangsvermogen: 250 W 

Nominaal uitgangsvermogen: 240 W 

Nominale uitgangsstroom: 1,04 A 

Nominaal voltage: 230 V (50.0 Hz) 

Instelbare verschuivingsfactor: 0,8 inductief - 0,8 capacitief 
Efficiëntie: 96,5 % (EN 50530) 

Statische MPPT-efficiëntie (EN 50530) 

Beschermingsklasse (AC): III 

Beschermingsklasse (DC): II 

Afmetingen: 212 x 175 x 30,2 mm (Breedte x hoogte x dikte) 
Beschermingsgraad: IP67 

Max. waarde relatieve vochtigheid (niet condenserend): 100% 
Bereik omgevingstemperatuur: -40°C t‚e.m. 65°C 


Toepassing 


e _Dimensioneren, leveren en plaatsen van individuele omzetter per paneel voor de omzetting van 
gelijkspanning naar wisselspanning. 


78.40 PV-installatie - aarding en bliksembeveiliging FH st 
Meting 


e meeteenheid: per stuk (st) 
e Aard van de overeenkomst: Forfaitaire hoeveelheid (FH) 


Omschrijving 


e De AC-zijde van de PV-installatie wordt voorzien van een overspanningsbeveiliging type 2, klasse 
Il volgens aanduiding op de elektrische schema’s. De beveiliging voldoet aan norm EN 61643-11 / 
IEC 61643-11. De overspanningsbeveiliging is van het type DEHNGUARD M TT 2P 275 of 
gelijkwaardig en heeft minimaal volgende specificaties: 


e Nominale spanning: 230V 

e Continue gebruikspanning (AC) [L-N] (UC): 275 V (50 / 60 Hz) 

e Max. Continue gebruikspanning (AC) [N-PE] (UC): 255 V (50 / 60 Hz) 

e _Nominal discharge current (8/20 us) (In): 20 kA 

e Reactietijd [L-N] (tA) < 25 ns 

e Reactietijd [L-PE] (tA) < 100 ns 

e _Beschermingsklasse: IP 20 

e Het oppervlak dat omsloten wordt door stroomlussen in de gelijkstroomzijdige bekabeling dient 
geminimaliseerd te worden om de inductieve inkoppeling van overspanningen te vermijden. 

Toepassing 


e Leveren en plaatsen van aarding en beveiligingen. Volgens meetsaat en berekening aannemer. 


78.50 PV-installatie - netkoppeling FH st 
Meting 


e meeteenheid: per stuk (st) 
e Aard van de overeenkomst: Forfaitaire hoeveelheid (FH) 


Omschrijving 
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e De netaansluiting en de apparaten voor het verwezenlijken van de netaansluiting dienen te 

voldoen aan: 

de nota’s C10/11 en C1/107 van Synergrid, 

de nota C1/107 van Synergrid, 

de eisen van Technische Reglement Distributie Elektriciteit van de Vreg 

de eisen in het AREI, 

de eisen van de lokale distributienetbeheerder. 

De aannemer verbindt zich er toe alle contacten te leggen met de lokale distributienetbeheerder 

en is verantwoordelijk voor de indienststelling door Fluvius van de installatie. Alle verplichtingen 

en toebehoren voor aansluiting op het elektriciteitsnet zijn inherent aan deze aanneming. 

e Bij driefasige aansluiting is een gelijke verdeling over de drie fasen verplicht. Indien er 
verschillende invertoren zijn, moeten de aansluitingen zo goed mogelijk verdeeld worden over de 
fasen. 

e De doorsnede van alle leidingen aan de AC-zijde dienen zodanig gekozen te worden dat bij 
nominale stroom in het maximum-vermogenpunt (MPP) de som van de spanningsval op deze 
leidingen van omvormer tot de energiemeter minder dan 0.02% van de spanning per meter 
bedraagt, met een maximum van 2% in totaal. 

e Alle bekabeling (AC en DC) dienen volgens de regels van de kunst bevestigd en gemarkeerd te 
worden. Hiertoe kunnen bestaande kabelgoten gebruikt worden in de mate deze nog voldoende 
plaats vrij hebben, zo niet dient de aannemer zelf de nodige bevestigingsmiddelen te voorzien 
via kabelgoot. De aannemer kan zich hiervan vergewissen tijdens een voorafgaand plaatsbezoek. 


Uitvoering 


e De invertor(en) van de PV-installatie wordt via een aparte elektrische automaat als een aparte 
kring op het verdeelbord aangesloten. 


Toepassing 


e Leveren en plaatsen van de nodige apparaten voor netkoppeling conform de eisen van de 
distributienetbeheerder. Automatische zekering volgens berekening aannemer. Alle 
verplichtingen en toebehoren voor aansluiting op het laagspanningsnet zijn inherent aan deze 
aanneming. 


78.60 PV-installatie - energiemeting FH st 
Meting 


e meeteenheid: per stuk (st) 
e Aard van de overeenkomst: Forfaitaire hoeveelheid (FH) 


Uitvoering 


e De geldende eisen en richtlijnen van de distributienetbeheerder hebben voorrang op 
onderstaande indeling en moeten gevolgd worden. 

e De aannemer vergewist zich ervan dat enkel de info van de panelen aangesloten op de meter 
geregistreerd wordt op deze meter. 


Toepassing 
e Leveren en plaatsen van energiemeter. 


Algemeen 


e Er moet een bijkomende energiemeter voorzien worden die de elektriciteitsproductie van de PV- 
installatie registreert. 

e De energiemeter zorgt voor netwerktoegang tot de panelen voor het beheer en controle van de 
micro-omvormers. 

e De opbrengst van de PV-installatie moet online op een webpagina bekeken kunnen worden. 

e Op de webpagina moet ook eventuele foutmeldingen van de installatie monitoren en weergeven. 

e De meter ondersteund tot 600 micro-omvormers. 


78.70 PV-installatie - keuring PM 
Meting 
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e Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM), dient voorzien te zijn in de algemene keuring van 
de installatie. 


Omschrijving 


e De installatie moet gekeurd worden door een officiële erkende instantie, door de 
distributienetbeheerder en de VREG. 
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DEEL 6 TECHNIEKEN FLUÏDA 
BIJKOMENDE WERKEN 


00.15. bijkomende werken 
00.15.10. bijkomende werken - koppeling technische leidingen 
00.15.10.10. technische leidingen - nieuwe aftakking waterleidingen [SOG 
00.15.10.20. technische leidingen - nieuwe aftakking gasleiding [SOG 
00.15.10.30. technische leidingen - CV-leidingen [SOG 


PROJECTOMSCHRIJVING 


1. Conceptomschrijving HVAC en sanitair 
2. Basisgegevens en ontwerpcondities 


Temperaturen 

Luchtbehandeling 
Menselijke bezetting 
Niet-menselijke bezetting 
Luchtsnelheden 

Hydraulische circuits 
Watersnelheden HVAC 
Waterdruk leidingnet 
Watersnelheden sanitair 


TECHNISCHE BEPALINGEN 
60. SANITAIR LEIDINGNET 


60.00. sanitair leidingnet - algemeen 


60.01. keuring sanitair toevoernet |[FH]st 
60.02. keuring riolering |FH]st 


60.10. afvoerbuizen - algemeen 


60.12. afvoerbuizen - kunststof / PE 
60.12.10. afvoerbuizen - kunststof / PE - @40mm |FH|m 
60.12.30. afvoerbuizen - kunststof / PE - 56mm |[FH|m 
60.22. verluchtingsbuizen - kunststof / PE | PMI 


60.50. sanitaire drukleidingen - algemeen 


60.51. sanitaire drukleidingen - buizen 
60.51.30. sanitaire drukleidingen - buizen/ kunststof 
60.51.31. sanitaire drukleidingen - buizen/kunststof - meerlagenleiding |FH|m 


Oo NN NN 


15 


15 


17 
17 


18 


22 
23 
23 
23 


24 


28 
28 
29 


60.51.32. sanitaire drukleidingen - buizen/kunststof - ondergrondse leidingen |FH|m 


30 
60.53. sanitaire drukleidingen - thermische isolatie 
60.53.10. thermische isolatie van koudwaterleidingen [FH |m 
60.54. sanitaire drukleidingen - brandwerende doorvoeren [SOG | 


60.56. sanitaire drukleidingen - flexibele leidingen [PM] 


61. SANITAIR / TOESTELLEN & TOEBEHOREN 


61.00. sanitair / toestellen & toebehoren - algemeen 
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61.30. 


wastafels & toebehoren - algemeen 


61.31. wastafels & toebehoren 


61.31.10. wastafels & toebehoren - wandmodel - 70cm [FH|st 


62. SANITAIRE KRANEN & KLEPPEN 


62.00. 
62.10. 


62.20. 
62.21. 


62.40. 
62.60. 


62.66. 
62.67. 


sanitaire kranen & kleppen - algemeen 
terugslagkleppen - algemeen 

62.11. terugstroombeveiligingen EA |FHIst 
installatieafsluitkranen - algemeen 


installatieafsluitkranen 

62.21.10. installatieafsluitkranen - messing/zonder aftapkraan | PMI 
62.21.20. installatieafsluitkranen - messing/met aftapkraan | PMI 
62.21.30. kogelafsluiters voor sanitaire toepassing |FH|st 


dienstkranen - algemeen 
muurmengkranen - algemeen 


muurmengkranen - wastafels - warmwater [FH]st 
muurmengkranen - wastafels - koud water |[FH]st 


63. SANITAIR / WARMWATERVOORZIENINGEN 


63.00. 
63.20. 
63.22. 


sanitair / warmwatervoorzieningen - algemeen 
elektroboilers - algemeen 


elektroboilers - wandmodel [FH]st 


64. _GASINSTALLATIES 


64.00. 
64.10. 
64.11. 


64.13. 


64.20. 
64.22. 


64.26. 
64.33. 


gasinstallaties - algemeen 
gasleidingen - algemeen 


gasleidingen - staal 

64.11.20. gasleidingen - staal - DN25 [FH|m 

gasleidingen - PE in volle grond 

64.13.20. gasleidingen - PE in volle grond - 32x3,0 |[FH|m 


gaskranen en toebehoren - algemeen 


gaskranen en toebehoren - bovengrondse afsluitkranen 

64.22.20. gaskranen en toebehoren - bovengrondse afsluitkranen - DN25 [FH]st 
gaskranen en toebehoren - manometer | SOG | 

gaskeuring | SOG | 


65. KLIMATISATIE 


klimatisatie - algemeen 


klimatisatie - grenzen van de aanneming | PMI 

klimatisatie - voeding & aansluiting | PM| 

klimatisatie - keuringen & proeven [PMI 

klimatisatie - documenten & as-builtplannen & opleiding [PM] 
klimatisatie - waarborgen | PMI 
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65.30. 
65.31. 


65.32. 
65.33. 


65.35. 
65.36. 


65.40. 


65.41. 
65.42. 


65.44. 


65.46. 
65.51. 
65.54. 


65.60. 
65.66. 


leidingnet & toebehoren - algemeen 


leidingnet & toebehoren - buizen 


65.31.30. 
65.31.36. 
65.31.37. 
65.31.38. 
65.31.39. 
65.31.40. 
65.31.41. 


leidingnet & toebehoren - buizen/C-staal 

leidingnet & toebehoren - buizen/C-staal - DN32 [FH|m 
leidingnet & toebehoren - buizen/C-staal - DN25 [FH|m 
leidingnet & toebehoren - buizen/C-staal - DN20 [FH |m 
leidingnet & toebehoren - buizen/C-staal - DN15 [FH|m 
leidingnet & toebehoren - voorgeisoleerde ondergrondse leidingen 
leidingnet & toebehoren - ondergrondse leidingen DN32 |FH|m 


leidingnet & toebehoren - collectoren 
leidingnet & toebehoren - collectoren vloerverwarming 


65.33.10. 
65.34. 

65.34.10. 
65.34.20. 


collectoren - vloerverwarming |[FH]st 

leidingnet & toebehoren - leidingisolatie CV 

thermische isolatie van warmwaterleidingen |[FH|m 

thermische isolatie van warmwaterleidingen - toebehoren [SOG] 


leidingnet & toebehoren - brandwerende doorvoeren [PMI 
leidingnet & toebehoren - ontluchters [SOG | 


installatieonderdelen - algemeen 


installatieonderdelen - aflaatkranen |SOG| 
installatieonderdelen - regel- en afsluitkranen 


65.42.30. 
65.42.31. 
65.42.32. 
65.42.33. 
65.42.34. 
65.42.40. 
65.42.41. 
65.42.42. 
65.42.43. 
65.42.44. 


kogelafsluiters 

kogelafsluiters - DN15 |[FH]st 
kogelafsluiters - DN20 |[FH]st 
kogelafsluiters - DN25 |[FH]st 
kogelafsluiters - DN32 |[FH]st 
inregelafsluiters 
inregelafsluiters - DN15 [FHIst 
inregelafsluiters - DN20 [FHIst 
inregelafsluiters - DN25 [FHIst 
inregelafsluiters - DN32 [FHIst 


65.42.70. drukgecompenseerde regel- en inregelafsluiter _|[FH[st 
65.42.100. kogelafsluiters eindunits | SOG | 

installatieonderdelen - circulatoren 

65.44.10 circulatoren met variabel debiet en natte motor _[FH[st 
installatieonderdelen - vlotterontluchters | SOG | 
installatieonderdelen - proportionele bypassventiel |[FH]|st 
installatieonderdelen - meet en regelapparatuur 


65.54.20. 
65.54.30. 
65.54.40. 
65.54.50. 


installatieonderdelen - thermometer |SOG| 
installatieonderdelen - waterteller | PM] 
installatieonderdelen - watertemperatuurvoeler | SOG | 
installatieonderdelen - ruimtevoeler |[FH]st 


verwarmingselementen & toebehoren - algemeen 


verwarmingselementen & toebehoren - vloerverwarming [FH |m? 


66. REGELING 


66.00. 


regeling - algemeen 


66.05. regeling - compacte regeleenheid voor decentrale en/of alleenstaande toepassing 


66.10. 


66.11. 
66.13. 
66.15. 


78 


regeling - functieomschrijvingen 


regeling - functieomschrijving warmteproductie | PM] 
regeling - functieomschrijving luchtgroepen | PMI 
regeling - functieomschrijving branddetectie [PM] 
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66.30. elektrische installaties HVAC - algemeen 81 
66.31. elektrische installaties HVAC - verdeelbord HVAC [SOG | 81 
66.32. elektrische installaties HVAC - bekabeling | SOG | 85 
67. BRANDBESTRIJDING 87 
67.00. brandbestrijding - algemeen 87 
67.10. brandblusapparaten - algemeen 87 
67.11. brandblusapparaten - poedersnelblussers |[FH]st 87 
67.12. brandblusapparaten - CO2-snelblussers |[FH]st 88 
67.30. interne bluswatervoorziening - algemeen 88 
67.31. interne bluswatervoorziening - leidingen 89 
67.31.10. interne bluswatervoorziening - leidingen - DN40 [FH|m 90 
67.31.20. interne bluswatervoorziening - leidingen - DN32 [FH|m 90 
67.33. interne bluswatervoorziening - muurhaspels zonder kast [FH]st 90 
67.36. interne bluswatervoorziening - manometers |[FH]st 91 
67.37. interne bluswatervoorziening - pictogrammen [PM] 91 
67.50. brandwerende bescherming - algemeen | PMI 92 
68. VENTILATIE 93 
68.00. ventilatie - algemeen 93 
68.02. ventilatie - proeven 93 
68.02.10. ventilatie - proeven/debietmeting | SOG | 93 
68.02.20. ventilatie - proeven/meting kanaaldichtheid [SOG | 93 
68.02.30. ventilatie - proeven/dichtheid collectieve kanalen | SOG 94 
68.10. ventilatiekanalen - algemeen 94 
68.11. ventilatiekanalen - metaal 97 
68.11.10. ventilatiekanalen - metaal /rond 97 
68.11.11. ventilatiekanalen - metaal /rond - diam 100 mm [FH [m 97 
68.11.20. ventilatiekanalen - metaal /rechthoekig [FH |m? 97 
68.12. ventilatiekanalen - flexibele kanalen [FH |m 97 
68.13. ventilatiekanalen - thermische isolatie luchtkanalen 98 
68.13.10 thermische isolatie van luchtkanalen voor pulsie en extractie [FH |m?2 
of m 98 
68.13.20 brandwerende isolatie van luchtkanalen voor pulsie en extractie 
[FH |m? of m 29 
68.13.30 thermische isolatie van luchtkanalen voor afblaas en verseluchtname 
[FH [m? of m 100 
68.15. ventilatiekanalen - ophanging en bevestiging | PMI 100 
68.20. toebehoren ventilatiekanalen - algemeen 101 
68.21. toebehoren ventilatiekanalen - gemotoriseerde brandkleppen |[FH|st 101 
68.22. toebehoren ventilatiekanalen - luchthoeveelheidsregelaars 102 
68.22.10 luchthoeveelheidsregelaars voor variabel luchtdebiet (VAV-kleppen) _[FHIst 
102 
68.22.20 luchthoeveelheidsregelaars voor constant luchtdebiet (CAV-kleppen) _[FHIst 
103 
68.24. toebehoren ventilatiekanalen - meetstukken | PM] 103 
68.26. toebehoren ventilatiekanalen - inspectie- en reinigingsopeningen [PM] 103 
68.27. toebehoren ventilatiekanalen - luchtkwaliteitsvoeler [FH] st 104 
68.28. toebehoren ventilatiekanalen - kanaaltemperatuurvoeler [SOG | 104 
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68.29. toebehoren ventilatiekanalen - kanaalvoeler voor RV en temperatuur | SOG | 105 
68.30. toebehoren ventilatiekanalen - elektr. verschildrukvoeler met digitale uitlezing |FH]st 
105 
68.31. toebehoren ventilatiekanalen - verschildrukschakelaar [FH] st 106 
68.60. ventilatieventielen en -roosters - algemeen 106 
68.61. ventilatiemonden - ventielen met regelbare conus [FH [st 106 
68.62. kanaalrooster/wandrooster [FH] st 107 
68.63. doorstroomrooster [FH [st 108 
68.70. luchtbehandelingsgroepen - algemeen 108 
68.71. Luchtgroep binnenopstelling LG1 [FHIst 108 
69. OPBOUWKANALEN ROOKGASAFVOER EN VENTILATIE 111 
69.00. opbouwkanalen rookgas en ventilatie - algemeen 111 
69.10. schoorstenen - algemeen 112 
69.11. schoorstenen - roestvast staal 112 
69.11.10. schoorstenen - roestvast staal / dubbelwandig 112 
69.11.11. schoorstenen - roestvast staal /dubbelwandig - 160 [FH |m 113 
69.11.20. schoorstenen - roestvast staal, concentrisch - diam.250/314 [FH |m 113 
69.20. dakdoorgang - algemeen 114 
69.21. dakdoorgang - enkelvoudig [FH [st 114 
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BIJKOMENDE WERKEN 


00.15. bijkomende werken 


ONDERSTAANDE POSTEN OMVATTEN ALLE NODIGE WERKEN EN ONDERDELEN DIE NODIG ZIJN OM EEN 
NIEUWE AFTAKKING TE KUNNEN MAKEN OP DE BESTAANDE LEIDINGEN. DE NIEUWE LEIDINGEN EN 
KRANEN WORDEN GETELD IN APARTE ARTIKELS VERDER IN DIT LASTENBOEK! 


00.15.10. bijkomende werken - koppeling technische leidingen 


00.15.10.10. technische leidingen - nieuwe aftakking waterleidingen | SOG | 
Meting 

e aard van de overeenkomst: Som Over Geheel (SOG) 

Omschrijving 


Deze post omvat alle nodige werken, leidingwerk, appendages, omschakeling, … om tot een 
compleet werkende installatie te komen. De leidingen vanaf deze aftakking worden apart geteld in 
de meetstaat per artikel. 

De bestaande waterleiding zit in een bouwkundige put aan de ingang van de academie. Deze 
voeding komt van het waterlokaal en verdeelt zich over 2 aftakkingen die enerzijds alle lavabo’s etc 
voeden en anderzijds alle haspels. Er wordt vanaf deze hoofdleiding een nieuwe aftakking gemaakt 
van D50 die de voeding voor de haspels en uitgietbakken voorziet voor de nieuwbouw. Deze leiding 
wordt na de nieuwe aftakking onmiddellijk met de nodige terugslagkleppen opgesplitst in: 

e voeding SKW: D32 

e voeding haspels: DN40 

Deze leidingen gaan in de stookplaats door de muur om over te gaan in een voorgeïsoleerde PE 
leiding die in de volle grond gelegd zal worden om uit te komen in de werkput in de technische 
berging van de nieuwbouw. Onderstaande foto is is de bestaande waterleiding in de bouwkundige 
put. 


00.15.10.20. technische leidingen - nieuwe aftakking gasleiding | SOG | 
Meting 

e aard van de overeenkomst: Som Over Geheel (SOG) 

Omschrijving 


Deze post omvat alle nodige werken, leidingwerk, appendages, omschakeling, … om de nieuwe 
gasleiding op de bestaande te kunnen monteren. De nieuwe gasleiding zowel ondergronds als 
bovengronds worden apart geteld in hun respectievelijk artikel van dit lastenboek. 

De bestaande gasleiding komt binnen in de stookplaats om de ketels te voeden. Deze hoofdleiding 
wordt met de grootste diameter met 50cm verlengd om zo een nieuwe aftakking te kunnen maken 
voor de gas-oven in de nieuwbouw. De nieuwe aftakking zal een diameter DN25 (staal) hebben. 
Vlakbij de nieuwe waterleiding zal deze gasleiding d.m.v. een overgangstuk PE-staal in de volle 
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grond verlopen naar de werkput. Na het tweede overgangsstuk zal de leidingen opnieuw in staal 
verlopen tot aan de gas-oven. 


00.15.10.30. technische leidingen - CV-leidingen | SOG | 


Meting 
e aard van de overeenkomst: Som Over Geheel (SOG) 


Omschrijving 

Deze post omvat alle nodige werken, leidingwerk, appendages om een vlotte omschakeling te 
maken. De pompen en kranen vanaf de collector worden apart geteld in de respectievelijke artikels 
van dit lastenboek. 

Momenteel zit het af te breken gebouw op een aftakking op de hoofdcollector in de stookplaats van 
de academie. Deze aftakking wordt volledig verwijderd tot aan de collector. Op deze aftakking 
wordt een nieuwe pomp voorzien met voedingsleidingen DN32. De leidingen in de stookplaats zelf 
worden voorzien in staal, de voedingsleidingen in volle grond worden voorzien in voorgeïsoleerde 
PE-leidingen voorzien tot in de werktput van de nieuwbouw. 
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PROJECTOMSCHRIJVING 


1. Conceptomschrijving HVAC en sanitair 


Dit project omvat de nieuwbouw van 3 klassen met bijhorende berging. In 1 van de bergingen wordt 
een spuitcabine en gas-oven voorzien voor keramiek. De uitbreiding krijgt zijn eigen 
luchtbehandelingsgroep met ingebouwde warmtepomp met top aansluiting, zo kan er in de zomer 
topkoeling gegeven worden met de ventilatielucht. De bestaande CV-king van het af te breken 
gebouw wordt vernieuwd om de nieuwe voeding te voorzien voor de luchtgroep en vloerverwarming. 
Alle nutsvoorzieningen worden van de bestaande academie ondergronds doorgestoken om in de 
technische ruimte uit te komen in de werkput. Elk klaslokaal krijgt zijn eigen CO2-regeling en 
temperatuursregeling. 

De elekrische voeding wordt vanuit de gang van de bestaande academie via de kruipruimte/kelder 
en ondergronds binnengebracht tot in de werkput van de nieuwbouw. 


2. Basisgegevens en ontwerpcondities 


Temperaturen 


Dimensionering gedurende wintercondities: 

Warmteverliesberekeningen worden uitgevoerd volgens NBN EN 12831 bij een buitentemperatuur 
van -10°C en 90% relatieve vochtigheid. 

Volgende lokaaltemperaturen worden aangenomen. 


Temperatuur 


Klaslokaal 
Berging 16°C 
Berging spuitcabine 20°C 


Dimensionering gedurende zomercondities: 

Koellastberekening volgens ter beschikking gesteld programma bij een buitentemperatuur van 30°C 

en 50% relatieve vochtigheid. 
Lokaal Temperatuur 


Klaslokaal 26°C | 


Voor berekeningen van koelmachines en condensor wordt er rekening gehouden met een 
buitentemperatuur van 35°C en 40% relatieve vochtigheid. 


Luchtbehandeling 


Menselijke bezetting 

Minimale debieten volgens EPB en ARAB dienen steeds gehandhaafd te worden. 
Luchtkwaliteitsklassen (IDA2) volgens EN13779 met een minimum aan 40m? /h/persoon aan verse 
lucht. Voor kantoorruimtes, klaslokalen, vergaderlokalen etc wordt er steeds geventileerd op basis 
van CO2. Het CO2-gehalte wordt gemeten met een kanaalvoeler in de extractie. 
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bibliotheek 
Openbare verzamelplaatsen 


kerken en andere religieuze gebouwen, administratieve 
gebouwen, zittingszalen, musea en galerijen 


Detailhandel 


man ne winkel (behalve winkelcentra) OO | 
EN 
kapenlon schoonheid EE 


winkels voor meubilair, tapijten, textiel, . 


wasserettes, wassalon 

EE 
 dcoteekldmeng | 
ee eN 
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Ee EC 
ET 
ee 


computerruimte (zonder printerruimte) 
mm, sinstellingen 

polyvalente zaal 

Gezondheidszorg 


ET 
behandelings- en onderzoekskamers En 


operatie- en verloszalen, ontwaakzaal en intensieve zorgen, 
kinesstherapiezaal, fysiotherapiezaal 


Correctionele instellingen 


gren dori DE 
CE 


Emnchrijving registratie / bewakangsruimte 
Overige ruimten 


Niet-menselijke bezetting 


Lokalen die bestemd zijn voor niet-menselijke bezetting worden van volgende ventilatiedebieten 
voorzien. 


e Douche: 50m?/h 

e Toilet: 50m?/h 

e _Urinoir: 225m°/h 

e Kitchenette: 75m?/h 


Lokalen zoals gangen en circulatieruimtes worden voorzien van een minimaal ventilatiedebiet van 
1,5m? /hm?. 


Luchtsnelheden 
Luchtsnelheden in ventilatiekanalen 
e Technische ruimtes: 7m/s 
e _Schachten: 6m/s 
e Valse plafonds: 4m/s 
e Eindaftakkingen lokalen: 3m/s 
e Rechthoekige kanalen voor RWA: 11m/s 
e Ronde gladde kanalen voor RWA: 20m/s 


Luchtsnelheden in lokalen 
In alle lokalen op een hoogte van 1,8m mag de luchtsnelheid tijdens normale bezettingstijden nooit 
de waarde uit onderstaande grafiek overschrijden welke overeenkomt met de droge boltemperatuur 
van de desbetreffende ruimte. 
Er mag enkel en alleen afgeweken worden van deze waardes bij uitzonderlijke 
ventilatietoepassingen zoals: 

e Verhoogd ventilatievoud t.b.v. nachtventilatie 


e Specifieke arbeidsplaatsen zoals werkplaatsen 
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0,250 


ve [m/s] 0,200 


0,150 


Bac] 


Hydraulische circuits 


Watersnelheden HVAC 
Leidingen worden gedimensioneerd in functie van volgende maximale watersnelheden. 
e _DN10: 0,4m/s 
e _DN15:0,4m/s 
e _DN20: 0,42m/s 
e DN25: 0,49m/s 
e _DN32: 0,6m/s 
e _DN40: 0,66m/s 
e _DN50: 0,79m/s 
e _DN65: 0,8m/s 
e _DN80: 0,8m/s 
e _DN100: 0,8m/s 
e Collectoren maximaal 0,3m/s -> wortel(2x (DN+DN+DN+….)? 


Drukvallen in leidingen mogen nooit de grens overschrijden van 120Pa/m. 


Waterdruk leidingnet 


De aannemer dient de beschikbare waterdruk op te vragen bij de waterleverende maatschappij. 
De plaatselijke distributiemaatschappij is: 

De Watergroep 

Vooruitgangstraat 189 

1030 Brussel 

02/238.96.99 


Watersnelheden sanitair 


Voor primaire leidingen mag de snelheid in leidingen nooit hoger als 1,5m/s zijn. In de secundaire 
leidingen in verblijfslokalen mag de snelheid nooit hoger zijn dan 1m/s. 


Voor bepaling van diameters, piekdebieten, ringleidingen etc wordt er gebruik gemaakt van de norm 
DIN 1988-300. 
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TECHNISCHE BEPALINGEN 
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60. SANITAIR LEIDINGNET 


60.00. sanitair leidingnet - algemeen 
Omschrijving 


Levering, plaatsing en aansluiting van het geheel van sanitaire aanvoer- en afvoerleidingen, 

inclusief alle toebehoren noodzakelijk voor het optimaal functioneren van de sanitaire toestellen. 
De aannemer kan zich niet op een onvolledigheid van de plannen of het bestek beroepen om zijn 
leveringen en/of werken te beperken. Door het indienen van zijn offerte erkent de aannemer dat 


hij hiermee heeft rekening gehouden bij het opstellen van zijn eenheidsprijzen. 


Materialen 


Alle materialen zijn nieuw en worden geleverd in een aangepaste verpakking met genormaliseerde 
codering om identificatie toe te laten. 

Alle gebruikte materialen zijn onderling verenigbaar. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het 
vermijden van elektrochemische koppels. In hun functie en plaatsing mogen de materialen geen 
negatieve invloed hebben op de goede en rendabele werking van de sanitaire installatie of gelijk 
welke component ervan (elektrolyse, putcorrosie, galvanische koppels). 

De aannemer zal pas overgaan tot de bestelling van de materialen na goedkeuring door het 
Bestuur van de materiaallijst en alle nodige technische documentatie in het Nederlands, attesten, 
monsters,… en vermelding van oorsprong. Bij levering op de werf wordt door de ontwerper de 
overeenstemming met de goedgekeurde materialenlijst nagegaan. Alle afgekeurde leveringen 
moeten onmiddellijk van de werf verwijderd worden. De goedkeuring van de leveringen houdt 
geen goedkeuring van de werken in. 

De aannemer is volledig verantwoordelijk en neemt alle nodige maatregelen voor het transport, 
de opslag en de verwerking van de materialen volgens de wettelijke voorschriften, de bepalingen 
van het bestek, de regels van goed vakmanschap en de voorschriften van fabrikant en leverancier. 


Uitvoering 
ALGEMEEN 


De uitvoering voldoet aan de voorschriften van het Technisch Reglement van AquaFlanders en de 
technische voorschriften van Belgaqua, de plaatselijke waterverdeling maatschappij en De 
Watergroep. 


LEIDINGVERLOOP - DIMENSIONERING 


Het leidingverloop voor watertoevoer- en afvoerleidingen samen met de vereiste diameters zijn 
schematisch aangeduid op de plannen. Bij ontbreken van dergelijk schema en/of wanneer de 
aannemer het - i.v.m. het optimaal functioneren van de installatie - nodig acht hieraan 
wijzigingen door te voeren, zal - voor de aanvang van de werken - een (aangepast) hydraulisch 
schema ter goedkeuring worden bezorgd aan het Bestuur en de ontwerper. 

Het definitieve tracé van de leidingen wordt vastgelegd in overleg met de ontwerpers en de 
andere aannemers. 

Koudwaterleidingen worden steeds 25cm van warmwaterleidingen geplaatst om 
legionellabesmetting te vermijden. Ook worden koudwaterleidingen steeds onder 
warmwaterleidingen geplaatst. In valse plafonds worden de warmwaterleidingen steeds het 
hoogste geplaatst. Koudwaterleidingen worden zo laag mogelijk in het plafond geplaatst. 


DOORVOEREN - SLEUVEN 


Boringen, kapwerken en sleuven worden tot een strikt noodzakelijk minimum beperkt en mogen 
de functionaliteit van de bouwelementen niet beïnvloeden. 

De nodige uitsparingen worden zoveel mogelijk tijdens de ruwbouwwerken voorzien. 

Eventuele kruisingen, doorvoeren of andere moeilijkheden worden vakkundig opgelost in 
coördinatie met de diverse aanwezige ambachten. 

Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van aangepast trillingsarm materieel (zagen, frezen, slijpen, 
boren, …). 

Doorboringen in zichtbaar blijvend metselwerk of betonelementen zullen steeds uitgevoerd 
worden met een gekoelde diamantboor of -schijf. Daarbij wordt erop toegezien geen wapeningen 
van het beton te beschadigen of bloot te leggen. Bij twijfel over de juiste locatie van de 
wapeningen raadpleegt de aannemer voorafgaandelijk de bouwdirectie. 
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e _Sleuven in muren hebben een aangepaste sectie, zonder de stabiliteit in gevaar te brengen. Het 
horizontaal inwerken van leidingen in wanden met een dikte van of minder dan 9 cm en het 
inwerken in de holle ruimten van samengestelde wanden of vloeren is absoluut verboden, tenzij 
dit expliciet is beschreven in het bestek. 

e Alle doorvoeringen worden zo voorzien dat muur- of vloerzettingen de buizen niet kunnen 
belasten. Bij een muur- of vloerdoorgang worden daartoe aangepaste beschermhulzen / 
doorvoermoffen rond de leidingen geplaatst, waarin de buizen vrij kunnen bewegen. Afhankelijk 
van de voorziene oppervlakteafwerking zullen de hulzen ca. 1 cm door de afgewerkte muren en 
de plafonds uitsteken en ca. 2 cm door de bovenzijde van de afgewerkte vloeren. 

e Na het plaatsen van de leidingen moeten de gemaakte sleuven en doorgangen opnieuw worden 
gedicht, rekening houdend de voorziene oppervlakteafwerking van de omgevende wand. De 
dichting mag de uitzetting van de leidingen niet verhinderen. 

e Zichtbare leidingen, hun bevestigingen en isolatie worden beschermd tegen bevuiling en 
beschadiging. Bij het voltooien van de installatie zorgt de aannemer voor een grondige reiniging 
ervan. 


BRANDWEERSTAND 


e Er wordt rekening gehouden met eventuele bijkomende eisen betreffende brandveiligheid 
conform de basisnormen brand (KB 19/12/1997 en aanvullingen). Bij iedere doorgang van een 
leiding door een aanwezige brandcompartimentering wordt gebruik gemaakt van geattesteerde 
doorgangshulzen of van een kragensysteem met een brandwerende massa. Attesten dienen 
voorgelegd te worden bij de monsterkeuring. 


LUCHTDICHTHEID EN DAMPREMMENDE LAGEN 


e Bij doorvoeren door de omhulling van het beschermd volume moet de continuïteit van de 
luchtdichte laag perfect en duurzaam verzekerd worden om de resultaten van een eventuele 
luchtdichtheidsproef niet negatief te beïnvloeden. Dit gebeurt in overleg met de architect. 

e Doorvoeren door dampremmende lagen moet zorgvuldig aangewerkt worden en mogen de 
dampremmende prestaties niet verminderen. 


AKOESTIEK 


e De leidingen moeten correct bevestigd worden om de voortplanting van trillingen te dempen en 
elk hinderlijk geruis bij waterafname te voorkomen. De aannemer dient daarom alle schikkingen 
te treffen om een stille werking van de installatie toe te laten: 
> Bij zwevende vloeren worden de doorvoeren voorzien een akoestische isolatie rond de buizen 
zodat de continuïteit van de akoestische vloerisolatie overal verzekerd blijft. 

> Alle contacten tussen de bevestigingsmiddelen en de leidingen worden vermeden door 
steunbeugels aan de binnenzijde te voorzien met een soepele elastische laag. 

> Het opvullen van de ruimte tussen doorvoerkokers en buizen met een aangepaste isolatie. 

> Voorzieningen treffen om waterslag uit te sluiten. 

> De watersnelheden te beperken om stromingsgeluiden verkleinen. 


SPOELING VAN DRINKWATERLEIDINGEN 


e Elke installatie wordt na de drukproef grondig gespoeld met koud leidingwater met een snelheid 
van minstens 1 m/sec. 

e De spoeling gebeurt progressief per leidingsectie vanaf de waterteller naar de aftappunten. De 
delen van de installatie die apart gespoeld worden moeten van elkaar afgesloten kunnen worden. 

e Het koudwaterleidingnet wordt gespoeld vóór het warmwaterleidingnet. 

e Toestellen in het leidingnet (zoal waterontharders, thermostatische regelkleppen, 
waterverwarmers‚…) worden afzonderlijk gespoeld volgens de voorschriften van de leverancier. 
Voor deze toestellen wordt een tijdelijke bypass voorzien tijdens het spoelen van de installaties. 

e De controle gebeurt door het water aan de aftappunten te vergelijken inzake troebelheid en kleur 
met het water genomen aan de teller. Bij visuele verschillen wordt de betrokken leidingsectie 
opnieuw gespoeld. 

e Indien na de spoeling de installatie nog geruime tijd ongebruikt blijft, moet het water in het 
leidingnet minstens één keer per week ververst worden. 


Keuring en markering 


GELIJKVORMIGHEIDSKEURING 


e De drinkwaterinstallatie dient te voldoen aan de voorschriften van de 
waterdistributiemaatschappij, het Technische Reglement van het AquaFlanders en de technische 


PERITAS — Energy & Safety Solutions 
2610 Antwerpen | 1000 Brussel | 9070 Destelbergen | 8400 Oostende 
Phone: 09/277.00.99 | Fax: 03/292.85.29 | info@peritas.be | www.peritas.be 


DOSSIER: 190614 ACADEMIE WAASMUNSTER PAGINA 17 VAN 114 


voorschriften van Belgaqua. Bij toepassing van het decreet betreffende water bestemd voor 
menselijke aanwending van 24 mei 2002 (Drinkwaterdecreet) dient de installateur de door hem 
uitgevoerde waterafvoer en sanitaire installatie te laten goedkeuren door een erkend organisme, 
aanvaard door de watermaatschappij. 

e Deze gelijkvormigheidskeuring moet plaatsvinden voor de eerste ingebruikname en bij belangrijke 
wijzigingen. Daartoe wordt een uitvoeringsplan van de waterafvoer, de sanitaire installatie en 
een lijst van de aan te sluiten toestellen opgemaakt door de uitvoerder. Voor de verschillende 
installaties dient een afzonderlijk attest te worden voorgelegd. 

e Voor alle keuringen zal een keuringsattest zonder opmerkingen afgegeven worden. Het aanvragen 
en de kosten verbonden aan de keuring van de sanitaire installaties, en alle gebeurlijke onkosten 
verbonden aan veranderingen, die zouden worden opgelegd wegens disconformiteit met de 
reglementaire voorschriften, zijn volledig ten laste van de inschrijver. 

e De vereiste gelijkvormigheidskeuringen dienen minimaal 30 kalenderdagen vóór de officiële 
einddatum van de werken ter beschikking gesteld worden van de bouwheer. Bij het ontbreken 
van de keuringsattesten binnen de vooropgestelde termijn is de aannemer verantwoordelijk voor 
alle eventuele bijkomende kosten m.b.t. de ontzegeling van verzegelde watermeters, die in dit 
geval verrekend zullen worden aan de tarieven van de netbeheerder. 


GETUIGERINGEN & KLEURCODES 
e Zie artikel 00.07 


KENPLATEN 
e Zie artikel 00.07 


60.01. keuring sanitair toevoernet [FH ]st 
Meting 


e meeteenheid: per stuk 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Omschrijving 


e Er dient een keuring uitgevoerd te worden voor het sanitair toevoernet. 

e De keuring van de binneninstallatioe met gebeuren voor de eerste ingebruikname. Deze keuring 
is verplicht conform art. 7 8 3 van het besluit van de Vlaamse regering houdende bepalingen van 
rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun 
klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de 
uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement. 

e De keuring van de binneninstallatie is sinds 2004 verplicht. De keuring zorgt er in de eerste plaats 
voor dat de drinkwaterkwaliteit van het drinkwaternet en van uw installatie behouden blijft. 

e Voor alle keuringen zal een keuringsattest zonder opmerkingen afgegeven worden. Het aanvragen 
en de kosten verbonden aan de keuring van de sanitaire installaties, en alle gebeurlijke onkosten 
verbonden aan veranderingen, die zouden worden opgelegd wegens disconformiteit met de 
reglementaire voorschriften, zijn volledig ten laste van de inschrijver. 


Toepassing 
De keuring geldt voor de uitbreiding van de academie. 


60.02. keuring riolering [FH]st 
Meting 


e meeteenheid: per stuk 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Omschrijving 


e Er dient een keuring uitgevoerd te worden voor de riolering. 

e Sinds 1 juli 2011 is een keuring van de privéwaterafvoer van woningen en gebouwen verplicht. 

e Bij een nieuwe aansluiting op de riolering moet ook de afkoppeling van hemelwater op het 
privéterrein uitgevoerd zijn. De nieuwe situatie dien gekeurd te worden door een keurder die 
erkend is door Vlario. 
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e De verplichting van de keuring van de private riolering wordt opgelegd via het Algemene 
Waterverkoopreglement. Dit reglement bepaalt de rechten en de plichten van de 
drinkwaterleverancier, de rioolbeheerder en de klant. 

e Voor alle keuringen zal een keuringsattest zonder opmerkingen afgegeven worden. Het aanvragen 
en de kosten verbonden aan de keuring van de sanitaire installaties, en alle gebeurlijke onkosten 
verbonden aan veranderingen, die zouden worden opgelegd wegens disconformiteit met de 
reglementaire voorschriften, zijn volledig ten laste van de inschrijver. 


Toepassing 
De keuring geldt voor de uitbreiding van de academie. 


60.10. afvoerbuizen - algemeen 
Omschrijving 


Artikel C.6 van het typebestek 105 is van toepassing. 

Levering en plaatsing van afvoerbuizen voor huishoudelijk afvalwater en regenwater, gelegen 

binnen het gebouw (types B en BD). Het rioleringsstelsel op funderingsniveau (types U en UD) en de 

regenwaterafvoerpijpen buiten het gebouw zijn opgenomen in hoofdstuk 17 en hoofdstuk 38. De 
kokerafdichtingen en toezichtluiken vormen een afzonderlijke post, inbegrepen in hoofdstuk 51. De 
werken omvatten: 

e eventueel noodzakelijke studies, voor zover niet opgenomen in de aanbestedingsbundel; 

e sleuven, inkepingen en doorboringen in muren en vloeren, nodig voor het verwezenlijken van 
bovenvermelde werken en alle daaruit voortvloeiende herstellingen; 

e levering en plaatsing van alle afvoerbuizen, met inbegrip van de nodige bocht-, koppel- en 
hulpstukken, de dichtingen, moffen, de bevestigingsmiddelen; 

e aansluitingen met het rioleringstelsel op funderingsniveau; 

e noodzakelijke verluchtingsleidingen, inclusief eventuele dakdoorsteken; 

e keuring volgens de bepalingen van AquaFlanders en vereiste dichtheidsproeven met aflevering 
van de nodige attesten; 

e in drievoud: de as-built plannen van het gerealiseerde afvoernet en een volledige onderdelenlijst 
ten behoeve van de keuring en een volledige technische documentatie en 
onderhoudsvoorschriften voor de opdrachtgever; 

e verwijderen van alle afval van de werf. 


Materialen 


HERKENNING & MARKERING 


e Alle geleverde buizen en hulpstukken moeten voorzien zijn van een fabrieksmerk. De opdruk 
vermeldt: ”het buistype - de betreffende norm - naam van de fabrikant - BENOR - diameter en 
dikte - fabricatiecode”, en voor bochten “de afbuigingshoek”. 

SANITAIRE AFVOERLEIDINGEN - TYPES “B” en “BD” 


Licht grijs (RAL 7037) met zwarte markering: 
“B-SANITAIR - NBN EN 1329 - Fabrikant - BENOR - diameter x dikte - fabricatiecode” 


Licht grijs (RAL 7037) met zwarte markering: 
“B-SANITAIR - NBN EN 1566 - Fabrikant - BENOR - diameter x dikte - fabricatiecode” 


Zwart (RAL 9005) gemarkeerd (opgedrukt of ingevormd): 
“B of DB - SANITAIR - NBN EN 1519-1 - Fabrikant - BENOR - diameter x dikte - fabricatiecode” 


ALGEMEEN 

e Het materiaal van de buizen moet bestand zijn tegen was- en oplosmiddelen. Alle vrij opgestelde 
leidingen moeten bovendien UV-bestendig zijn. 

e De minimale wanddikten (indien anders vermeld bij omschrijving leiding), volgens diameter en 
aard van het materiaal, bedragen respectievelijk: 


Minimale wanddikten Afvoerleidingen Sanitair - Types B en DB 


PVC-U PVC-C PE PP 
Ongeplastificeerde Gechloreerde Polyethyleen Polypropyleen 
polyvinylchloride polyvinylchloride 
NBN EN 1329-1 NBN EN 1566-1 NBN EN 1519-1 NBN EN 1852-1 
BCCA TRA 1329 BCCA TRA 1566 BCCA TRA 1519 BCCA TRA 1852 


1,8 mm (@ t/m 90 mm) 2,0 mm (Z t/m 90 


3,0 mm (@ t/m 90 mm) mm) 


3,0 mm (@ t/m 90 mm) 
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7,7 mm (@ 250 mm 
9,7 mm (Z 315 mm 


e Alle toebehoren zoals T- en Y-stukken, bochten, koppelstukken, … hebben dezelfde samenstelling 
en wanddikte als de buizen, zijn van hetzelfde merk en zijn conform de bepalingen van de BENOR 
en/of ATG certificatie. Tot en met diameter 160 mm worden zij gespoten uit één stuk. Het gamma 
van de buizen voorziet ook speciale hulpstukken, zoals uitzetmoffen, schroefkoppelingen, 
inspectie-elementen met schroefdop. 


3,2 mm (@ tot 160 mm) 2,2 mm (@ 110 mm) 3,4 mm (Z 110 mm) 3,0 mm (@ 110 mm) 
3,9 mm (Z 200 mm) 2,5 mm (@ 125 mm) 3,9 mm (@ 125 mm) 3,2 mm (Z 125 mm) 
4,9 mm (@ 250 mm) 3,2 mm (@ 160 mm) 4,9 mm (@ 160 mm) 4,3 mm (@ 160 mm) 
6,2 mm (@ 315 mm) 6,2 mm (@ 200 mm) 
( ) 
) 


Uitvoering 


STUDIE - ONTWERP 


e De installaties moeten voldoen aan TV 200 ‘Sanitaire installaties - Deel 1: Installaties voor de 
afvoer van afvalwater in gebouwen’, aangevuld met de normen van de reeks NBN EN 12056 
‘Binnenriolering onder vrij verval’. 

e _Op de plannen wordt het tracé van de diverse afvoerleidingen aangegeven en de locatie van alle 
belangrijke onderdelen (toezichtputten, klokputten, collectoren, …). 
> Voor de aanvang van de uitvoering moet een eigen gedetailleerde studie met uitvoeringsplan 

aan de ontwerper overgemaakt worden met aanduiding van bevestigingspunten, inspectie- 
elementen, uitzetmoffen, bochten, enz., … Deze plannen zullen in drie exemplaren 
afgeleverd worden. De aannemer zal vooraf de nodige informatie inwinnen, m.b.t. de 
aansluitingen (gescheiden rioleringsstelsels, …), bij de diensten verantwoordelijk voor het 
openbaar rioleringsnet. 


LEIDINGVERLOOP - DIMENSIONERING 


e De afvoernetten voor afvalwater moeten minstens volgend debiet kunnen afvoeren (volgens TV 
200): 
> Wastafel: 30 l/min 
> Douche, gootsteen: 48 l/min 
> WC: 120 l/min 

e De afvoeren van volgende toestellen hebben een minimum diameter van: 

closetpot: 90 mm 

gootsteen: 56 mm 

douche: 50 mm 

wastafel: 50 mm 

handwastafel: 50 mm 

overloop cv-ketel: 40 mm 

afvoer meerdere toestellen: volgens plan 

e De afvoerleidingen worden geplaatst volgens de aanwijzingen op de plannen en in het bestek, de 
voorschriften van de fabrikant en de hierboven vermelde referentiedocumenten. 

e Er wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens rechtlijnige tracés en rechte buizen uit één stuk. 

e De buizen worden geplaatst met een constante helling van minimum 1 tot 3 cm per meter 
(richtwaarden: DN < 100: > 1,5%, DN > 100: > 2%). 

e De plaatsing van buizen met vaste of losse moffen begint stroomafwaarts met het mofeind 
stroomopwaarts gericht. 

e De buizen worden vorstvrij opgesteld. 


PLAATSINGSWIJZE 


e Overeenkomstig de aanduidingen op de plannen en in het bestek: 
> opbouw - vrije opstelling (standaard): standaard bij bevestiging van de buizen op zichtbaar 
metselwerk, in kokers, achter valse plafonds, …; 
> inbouw (ingewerkt in de muren), geluidsisolatie van de fabrikant wordt steeds voorzien voor 
het dichtwerken van de muur. 


VERBINDINGEN - KOPPELSTUKKEN - INSPECTIESTUKKEN 


e De gebruikte verbindingstechnieken zijn conform BENOR en/of ATG bepalingen en met de 
voorschriften van de fabrikant, die alle waarborgen biedt voor een volledige en blijvende 
dichtheid van het systeem. 
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> PVC-buizen mogen volgens het BENOR toepassingsreglement verlijmd worden tot en met 
diameter 125 mm, bij grotere diameters dient de koppeling met rubberen ringen te gebeuren. 

> PE kan niet verlijmd worden. De koppeling gebeurt d.m.v. lassen of rubberen dichtingringen. 

> _PP kan niet verlijmd worden, veelal wordt lassen toegepast. Daarbij dient de MFR (melt flow 
rate) van beide te lassen buizen gelijk of aangrenzend zijn. 

Geen enkele koppeling mag in een muur- of vloerdoorvoering aangebracht worden. 

Vóór het samenvoegen van de buizen, worden de moffen en buisuiteinden ontvet en ontdaan van 

bramen en alle verontreinigingen en vreemde stoffen, stoppen … 

Voor bochten en vertakkingen maakt men gebruik van specifieke geprefabriceerde hulpstukken, 

gegoten uit één stuk. Voor de overgang tussen verschillende materialen (PVC / PE / beton /…) 

worden aangepaste verloopstukken gebruikt. 

De buizen mogen niet gebogen worden, iedere richtingsverandering gebeurt met een bochtstuk 

of een speciaal koppelstuk onder een maximale hoek van 45°. 

De verticale aansluiting op horizontale leidingen of collectoren gebeurt steeds door Y-stukken 

45°. De horizontale aansluitingen op een verticale kolom gebeuren d.m.v. Y-stukken 45° of T- 

stukken 90° (88,5° wanneer er geen secundaire verluchting voorzien is). 

De nodige inspectie-elementen of reinigingsopeningen worden voorzien volgens aanduiding op 

plannen. Ze moeten toelaten de afvoerleiding volledig te inspecteren, te ontstoppen en/of te 

reinigen. Zij worden toegankelijk geplaatst en mogen geen obstructie vormen in de leidingen. 

Deze inspectie-elementen worden minimum op de volgende plaatsen voorzien: 

> verticale leidingen: per verdieping en/of bij de overgang naar een horizontale leiding; 

> _ horizontale leidingen: minstens om de 12m; 

> op alle plaatsen met een risico op verstopping. 


UITZETTINGSMOFFEN 


Bij het bepalen van het leidingtracé en het plaatsen van de leidingen wordt rekening gehouden 
met de uitzetting van de buizen, door temperatuurschommelingen. 

Tussen twee vaste punten, en minstens om de 6m voor PE -buizen en 3 m voor PVC -buizen, zullen 
uitzettingsbenen (of speciale uitzettingsmoffen) worden voorzien om lengteveranderingen van de 
leidingen op te vangen. Voor de standleidingen worden zij per verdieping en zo laag mogelijk bij 
de vloer geplaatst. 

De uitzettingsmoffen worden geleverd door de leverancier van de leidingen en geplaatst volgens 
zijn instructies. Zij kunnen opgevat worden als een lange mof, bestaande uit een lang 
insteekgedeelte, afgedicht door een ring in neopreenrubber (zuurvast en bestand tegen 
veroudering), die, ongeacht bewegingen van de buis, een volmaakte dichtheid waarborgt. De 
insteekdiepte van de buis moet geregeld worden op het ogenblik van plaatsing. De mof moet op 
de buitenzijde een aanduiding dragen die, afhankelijk van de plaatsingstemperatuur, de 
insteekdiepte weergeeft. De lange mof moet bevestigd worden met een vaste beugel (of vast 
punt). 


DOORVOEREN - SLEUVEN 


De sleuven in gemetste muren worden uitgefreesd en hebben een aangepaste sectie. Na plaatsing 
en bescherming van de afvoerleidingen worden de sleuven aangewerkt met een 
zandcementmortel. Doorvoeren door vloerplaten worden zorgvuldig geboord of gekapt en na de 
plaatsing van de afloop terug gedicht met een zandcementmortel. De vrije uitzetting moet steeds 
gewaarborgd blijven. 

Bij muur- en vloerdoorgangen worden de leidingen steeds beschermd door aangepaste 
doorvoermoffen. De doorvoeren zijn zo voorzien dat muur- of vloerzettingen de buis niet kunnen 
belasten. Dienaangaande en in functie van de uitzetting, worden in de ruwbouw kokers voorzien 
of worden soepele doorvoermoffen voorzien. De ruimte tussen doorvoermof en buis wordt 
afgedicht met een aangepaste kit of isolatie. Geen enkele buisverbinding of koppeling mag in een 
muur of vloerdoorvoering aangebracht worden. 


BEVESTIGING - BEUGELS 


Zichtbaar geplaatste, opgehangen en/of in kokers opgestelde leidingen moeten zodanig 

gemonteerd worden dat de uitzetting van de buizen verzekerd is en doorbuiging vermeden wordt. 

De bevestigingswijze gebeurt conform de eisen van de fabrikant en/of onderstaande bepalingen. 

De leidingen worden bevestigd met glijbeugels of vastpuntbeugels die de uitzetting en de krimp 

in de juiste richting moeten geleiden. De beugels mogen niet drukken op de buizen. 

> Glijbeugels laten toe dat de buis er gemakkelijk doorglijdt. De glijsteunen zijn vervaardigd 
uit polyethyleen of een roestvast metaal met een breedte van ca. 20 à 30 mm. Tussen de 
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beugels en de buizen wordt een soepele inlegband uit PVC of synthetisch rubber (zonder 
weekmakers) aangebracht. 

> _Vastpuntbeugels kunnen op verschillende manieren verwezenlijkt worden: ofwel door tussen 
de beugel en de buis twee metalen halfschalen te voorzien, die naargelang de beugels meer 
aangespannen worden, vaster komen te zitten, zonder dat de buizen ingesnoerd worden; 
hetzij door gebruik te maken van montageopbouw (tussen twee moffen, tussen twee lassen, 
enz.). Verticaal geplaatste buizen worden voorzien van minstens één vastpuntbeugel per 
verdiepingshoogte. 

e Om het uitbuigen van verticale leidingen en/of het doorhangen van horizontale leidingen te 
verhinderen, worden tussen twee vaste punten voldoende geleidingsbeugels aangebracht. Ook bij 
elke richtingsverandering en op maximum 30 cm aan weerszijden van elke verbinding, moet een 
beugel voorzien worden. Alle beugels worden in de muren en/of aan de plafonds bevestigd door 
middel van een vijspin, bout of draadstang en plug. De sluitmoeren zijn uit roestvast staal. 

e De afstanden tussen de beugels, volgens aard en diameter van de buizen, bedragen respectievelijk 
(tenzij de richtlijnen van de systeemleverancier andere maten opleggen): 


Materiaal \Tussenafstand - Horizontale leidingen (Tussenafstand - Verticale leidingen 
PVC 10 x ND diameter of maximum 125 cm 20 x ND diameter of maximum 150 cm 
PE 10 x ND diameter of maximum 200 cm 10 x ND diameter of minimum twee per verdieping 


e Aan het plafond opgehangen horizontale leidingen worden zo hoog mogelijk geplaatst. De 
bevestigingswijze zal voldoende stevig zijn om het gewicht van de gevulde horizontale leidingen 
te kunnen dragen. De vasthechting gebeurt met vaste beugels en/of voldoende onderlegschalen 
die de buis volledig immobiliseren. 


AANSLUITSTUKKEN 


e De aannemer voorziet in alle noodzakelijke aansluitingen van de afvoerbuizen op de sanitaire 
toestellen, de ondergrondse riolering, putten en afscheidingstoestellen. 

e De juiste opstelling van de aansluitmonden voor sanitaire toestellen dient te gebeuren volgens de 
bepalingen van hoofdstuk 61- sanitaire toestellen & toebehoren en/of in overleg met de architect. 

e Na plaatsing van de afvoerbuizen worden de aansluitingen, waar nodig, voorlopig afgedekt met 
een stop en beschermd tegen iedere beschadiging of bevuiling. 

e Alle aansluitingen aan sanitaire toestellen dienen demonteerbaar te zijn. Hiertoe wordt in 
principe gebruik gemaakt van een schroefkoppeling of een insteekmof, waarin een lipdichting in 
neopreenrubber wordt geschoven, aangepast aan de doormeter van de aan te sluiten toestellen. 

e De schroefkoppelingen in PE voor diameters van 40 mm t.e.m. 110 mm bestaan uit: 

een draadstuk (ronde draad); 

een moer in PP; 

een drukking met een driehoekige sectie; 

een dichtingring in neopropeenrubber, bestand tegen veroudering; 

voor rechtlijnige buisdelen van meer dan 2 m moet men een kraagbus bijvoegen. 

e De aansluiting op de ondergrondse riolering, zoals die bij de ruwbouw binnen het gebouw is 
gebracht, bestaat uit een PVC- of PE-buis die in de dikte van de betonnen ondervloer beëindigd 
is met een mof en rubberen lipdichting. De aannemer sanitair koppelt hier de binnenafvoerbuizen 
op aan met aangepast verloopstuk, zodat er een lucht- en geurdichte aansluiting tot stand komt. 

e De aansluiting op putten is uit te voeren met een kraagstuk voorzien van waterkeringsringen. 

e Voor de voorlopige oplevering van de werken levert de aannemer aan het Bestuur een as-built 
plan van het afvoernet en de verluchtingsleidingen, zoals uitgevoerd met aanduiding van alle 
diameters en de aard van de leidingen. 


OPSLAG & TRANSPORT 


e De ondergrond waarop de buizen gestapeld worden dient vlak te zijn en vrij van scherpe 
voorwerpen. 

e Bij temperaturen beneden het vriespunt dient het transport en de manipulatie conform de 
voorschriften van de leverancier. 


U vUUU 


Keuring 


e Volgens NBN EN 12056-5 - Binnenriolering onder vrij verval - Deel 5: Installatie en beproeving, 
instructies voor functionering, onderhoud en gebruik. 
e Buizen die beschadigd raken, zowel tijdens het lossen als bij plaatsing worden vervangen. 
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e Voor de indienststelling worden alle leidingen doorspoeld om het geheel te controleren op haar 
waterdichtheid en alle onzuiverheden te verwijderen. 


60.12. afvoerbuizen - kunststof / PE 


Materiaal 


e Polyethyleenleiding met hoge dichtheid (HDPE) volgens NBN EN 1519. Voorzien van een BENOR 
label. 


Kenmerken 

Buizen 

e Hoge dichtheid, lage druk. 

e Nominale proefdruk; PN4 voor diameter 40mm tot en met diameter 160mm 

e Volumemassa: >0,954g/cm? bij 23°C 

e Treksterkte bij breuk: >17N/mm? 

e Rek bij breuk: >350% 

e Thermische weerstand: van -30 tot +80°C continu en 100°C kortstondig 

e Weerstand tegen samendrukking: elasticiteitsmodulus bij 5% vervorming >800N/mm? 
e Lineaire uitzettingscoefficient: tussen 20°C en 90°C: 0,2mm/mK 

e Volgende opschriften moeten op de buizen staan: merk, diameter en ATG-nummer 

e De eerste axiale krimp mag de 1% niet overschrijden, de radiale krimp mag de 0,6% niet 


overschrijden 
e Minimale wanddikte: 


Diameter (mm) Wanddikte (mm) 


40 3 
50 | 3 
56 | 3 

Í 63 | 3 
75 [ 3 
90 | 3,5 
110 Ì 4,3 
125 | 4,9 
160 | 6,2 


Op geen enkel punt van de installatie mag de wanddikte minder zijn dan deze opgegeven in de norm. 
Er mogen dus geen inkepingen in de wanden gemaakt worden. 


Hulpstukken 

e Volumemassa: >0,954g/cm? bij 23°C 

e Treksterkte bij breuk: >20N/mm? 

e Hulpstukken dienen van één en dezelde fabrikant te zijn en hebben dezelfde wanddikte als de 
HDPE-leiding 

e Hulpstukken tot en met diameter 160mm zijn vervaardigd volgens het spuitgietprocédé 

e Hulpstukken van diameter 200mm, 250mm en 315mm: spuitgietprocédé of samenstelling uit 
gestomplaste onderdelen door de fabrikant. 


Uitvoering 


De meeste verbindingen van buizen en hulpstukken worden gestomplast (spiegellassen), zonder 
toevoeging van materiaal. Deze beweging is gekend onder de naam “spiegellas”. 

De verbinding ter plaatse van de vooraf samengestelde delen (d.m.v. spiegellas) kan gebeuren 
d.m.v: 

e Elektrische moffen (voor diameter 40 t.e.m. 400) 

Insteekmoffen (voor diameter 40 t.e.m. 160) 

Schroefkoppelingen (voor diameter 40 t.e.m. 110) 

Flenzen (voor diameter 40 t.e.m. 400) 

Lange moffen (voor diameter 40 t.e.m. 400) 
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De leidingen worden bevestigd met gegalvaniseerde beugels die aan de binnenkant voorzien zijn van 
een EPDM-voering om contactgeluid te verminderen. De maximum afstand tussen de beugels 
bedraagt: 

e Voor horizontale leidingen: 10 x diameter met een maximum van 2 meter 

e Voor verticale leidingen: 10 x diameter met een minimum van 2 beugels per verdiepingshoogte 


60.12.10. afvoerbuizen - kunststof / PE - 940mm [FH |m 
Meting 


e meeteenheid: per lopende meter 

e meetcode: netto lengte van de leidingen, gemeten volgens aslijn, tot in het centrum van 
kruisingen, aftakkingen, putten en/of afscheidingstoestellen. De bocht- en koppelstukken en de 
ophangingen worden niet gemeten en zijn inbegrepen in de eenheidsprijs 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Toepassing 


Volgens de aanduiding op de plannen en in de gedetailleerde meetstaat 


60.12.30. afvoerbuizen - kunststof / PE - 456mm [FH |m 
Meting 


e meeteenheid: per lopende meter 

e meetcode: netto lengte van de leidingen, gemeten volgens aslijn, tot in het centrum van 
kruisingen, aftakkingen, putten en/of afscheidingstoestellen. De bocht- en koppelstukken en de 
ophangingen worden niet gemeten en zijn inbegrepen in de eenheidsprijs 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Toepassing 


Volgens de aanduiding op de plannen en in de gedetailleerde meetstaat 


60.22. verluchtingsbuizen - kunststof / PE [PM] 
Meting 
e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in artikel 60.12. afvoerbuizen - PE. 


Materiaal 


e De buizen en verbindingsstukken in polyethyleen beantwoorden aan de voorschriften van 
NBN EN 1519-1 - Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage en hoge temperatuur) - 
Polyethyleen (PE) - Deel 1: Specificaties voor buizen, fittingen en het systeem. 

e Het systeem (buizen en hulpstukken) beschikt over het BENOR-merk of een technische 
goedkeuring ATG of gelijkwaardig. 

Specificaties: 

Verluchtingssysteem: volgens aanduiding op plan (primaire verluchting) 

Nominale buitendiameters: overeenkomstig de aanduidingen op de plannen en/of de meetstaat 

Nominale wanddikten van buizen en hulpstukken: volgens 60.10. 

Beugels: metaal met EPDM 


Uitvoering 


Studie en/of voorstel tot uitvoering: geleverd door het studiebureau. 

Leidingtracé: volgens principeschema gevoegd bij het aanbestedingsbundel. 

Opstelling: opbouw in de schacht. 

Verbindingen: elektro-lassen of spiegellas met moffen en of flenzen. 

Voor bochten en vertakkingen maakt men gebruik van geprefabriceerde stukken. Voor de 
overgang van PE op andere materialen zullen speciale overgangsstukken geplaatst worden. 


Toepassing 


Volgens de aanduiding op de plannen en in de gedetailleerde meetstaat 

Als een schacht zowel een sanitaire afvoer als een fecale afvoer bevat, wordt er een gezamenlijke 
verluchting voorzien (grootste diameter van beiden wordt aangehouden). 
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60.50. sanitaire drukleidingen - algemeen 
Omschrijving 


Alle noodzakelijke leveringen en werken voor het realiseren van een volledig functioneel 

distributienet van koud en warm sanitair water binnen het gebouw. 

Het kraanwerk en veiligheidsvoorzieningen zijn omschreven in hoofdstuk 62, maar behoren tot het 

leidingnet en worden, behoudens afzonderlijke meetstaat, integraal begrepen in de eenheidsprijzen 

van de aanvoerleidingen. 

Drukleidingen rechtstreeks aangesloten op het openbaar verdeelnet voor de voeding van 

brandhaspels,… worden voorzien in hoofdstuk 68 brandbestrijdingsinstallaties. 

De werken omvatten: 

e eventuele studies en tracéring van het leidingnet; 

e slijpen, boren en/of kappen van de nodige sleuven en doorvoeropeningen; 

e bevestigingen, mechanische koppelingen en/of het lassen van de leidingen, bijhorende 
mantelbuizen, collectoren, inbouwdozen,…; 

e alle in het leidingnet te integreren keerkleppen, veiligheidsgroepen, afsluitkranen, aftapkranen, 
collectoren en koppelstukken (zie ook hoofdstuk 62); 

e eventuele voorziening voor leidingkokers of schalen; 

e aansluitingen na de teller van de binneninstallaties op het water verdeelnet en alle aansluitingen 

onderling en met andere delen en toestellen van de sanitaire installatie voor zover dit niet 

voorzien is in de specifieke posten; 

modelopstellingen; 

dichtheidsproeven; 

eventuele isolatie en/of beschermende mantel rond de buizen; 

opvullen en passend afwerken van de gemaakte sleuven en doorvoeropeningen; 

gelijkvormigheidskeuring, as-built plannen, technische documentatie, onderhoudsvoorschriften 

en waarborgen; 

e opruimen van de werf en verwijdering van alle afval; 

e coördinatie met de andere aannemers. 

De aannemer dient in de eenheidsprijzen van de artikelen opgenomen in rubriek 60.50 dus ook al de 

werken en leveringen te voorzien die nodig zijn om samen met de andere artikels van hoofdstukken 

61 (toestellen), 62 (waterkranen) en 63 (warmwatervoorzieningen) een volledig en bedrijfsklaar 

sanitair aanvoersysteem te vormen. 


Materialen 


e De keuze van materialen heeft tot gevolg dat de aannemer de volledige verantwoordelijkheid 
draagt voor het tracé en zijn bevestigingen, o.a. wat betreft vormveranderingen door 
temperatuur- of drukverschillen. 

e Er wordt rekening gehouden met de maximum toegelaten druk van het waternet om te bepalen 
welke materialen eventueel ongeschikt of niet toelaatbaar zijn. 

e Er worden altijd leidingen gebruikt die, in functie van hun gebruik en plaatsing, geen nadelige 
gevolgen hebben door corrosievorming (elektrolyse en putcorrosie). Vermenging van stalen en 
koperen buizen in een kring moet worden vermeden. Koperen buizen mogen zich enkel 
stroomafwaarts bevinden van stalen buizen. 

e _ De buizen en hun hulpstukken maken steeds deel uit van één systeem en vormen bij de verwerking 
een geheel. De hulpstukken komen verplicht van dezelfde producent/leverancier als de buizen. 

e De aannemer zal van alle gebruikte materialen, een documentatielijst en de nodige stalen ter 
goedkeuring voorleggen aan het Bestuur. 


Uitvoering 


STUDIE 

e De studie van het verdeelnet voor sanitair koud en warm water is in principe opgenomen in het 
bestek, zo niet is deze ten laste van de aannemer. 

e Voor de studie van de verwarming wordt verwezen naar hoofdstuk 65. 


PRINCIPE VAN DE INSTALLATIE 


e De bepalingen van het “Technisch Reglement voor water bestemd voor menselijke aanwending’ 
van AquaFlanders worden gerespecteerd. Bij complexe installaties worden aangepaste 
berekeningsmethodes toegepast in overleg met de ontwerper. 
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De buisdiameters moet zodanig gekozen zijn dat de circulatiesnelheid van het water beperkt 
blijft. De maximale snelheden van het water in de aanvoerleidingen bedragen respectievelijk: 
> Zie hoofdstuk projectomschrijving 

> de snelheden moeten echter voldoende zijn om de kans op afzettingen te minimaliseren. 
Volgende debieten moeten geleverd kunnen worden: 

Keuken wasbakken: 8 liter/min warm of koud water, 

Badkamer wastafels: 6 liter/min warm of koud water, 

Kleedkamer wastafels: 6 liter/min warm of koud water, 

Baden: 13 liter/min warm of koud water, 

Douches: 6 liter/min warm of koud water (indien geen regendouche voorzien), 

WC: 6 liter/min koud water, 

Uitgietbakken: 6 liter/min koud water, 

Was- en vaatwasmachines: 10 liter/min koud water. 


VUUUU gj UU 


LEIDINGTRACÉ 


Het tracé van de leidingen is schematisch aangegeven op de plannen. Het juiste leidingenverloop 
wordt bepaald in overleg met het Bestuur en de diverse aannemers, rekening houdend met de 
bouwkundige toestand in situ en de kruisingen met andere leidingnetten en de voorziene 
opstelling van de toestellen. Hiertoe wordt het tracé vooraf met krijtlijnen uitgezet op vloeren 
en wanden. Lichte wijzigingen in het traject kunnen geen meerprijs tot gevolg hebben. 

Het leidingennet wordt aangesloten op de voeding. 

Het leidingtracé houdt rekening met volgende algemene voorwaarden: 

> De leidingen worden zoveel mogelijk horizontaal en vertikaal geplaatst volgens rechtlijnige 


tracés. In doorgangen van muren en wanden en in vloeren mag geen enkele koppeling of 


lasnaad aangebracht worden. 
> De leidingen worden zodanig ondersteund dat de uitzetting van de buizen verzekerd is en 


doorbuiging vermeden wordt. 

> Behalveter plaatse van mengkranen zijn verbindingen tussen netten voor distributie van koud 
en van warm water niet toegelaten. 

De installatie moet zodanig opgevat zijn dat stagnatie van water in bepaalde onderdelen van de 

installatie uitgesloten is. Toereikende mogelijkheden dienen voorzien te worden om: 

> de installatie te ledigen. Elke opgaande standleiding of belangrijke vertakking is op het 
laagste punt voorzien van een stopkraan, onmiddellijk gevolgd door een aftapkraan, die een 
volledige lediging mogelijk maakt. 

> de installatie te ontluchten; op alle leidingen wordt op het uiteinde een kraan geplaatst om 
het ontluchten normaal te laten geschieden. 

De bedieningsorganen moeten, door hun opvatting en plaatsing, gemakkelijk toegankelijk en te 

bedienen zijn. 

Alle leidingen in garages, bergingen, kruipkelder en/of valse plafonds krijgen een 

identificatiemerk, aangebracht na elke afsluitkraan en na elke aftakking. Aftappunten van niet 

drinkbaar water dienen voorzien te worden van een duidelijk zichtbaar kenteken. 


VERBINDINGEN - KOPPELSTUKKEN - COLLECTOREN 


De buizen worden haaks gesneden met een aangepaste buissnijder, vervormingen worden 
vermeden. De buizen worden zorgvuldig inwendig en uitwendig ontdaan van bramen. 

Stijve buizen mogen niet gebogen worden, richtingsveranderingen en aftakkingen gebeuren met 
verbindingsstukken eigen aan het systeem en geleverd door dezelfde fabrikant. De verbindingen, 
bochtstukken, aftakkingen worden zoveel mogelijk op bereikbare plaatsen voorzien. 

Indien gewerkt wordt met collectoren, moeten deze gegroepeerd worden opgesteld op bereikbare 
plaatsen. 

Alle verbindingen moeten gegarandeerd waterdicht zijn en bestand tegen een druk tot min. 6 
bar. De gerealiseerde verbindingen moeten zichtbaar blijven tot een hydraulische dichtheidsproef 
is uitgevoerd (d.w.z. geen anti-corrosiebanden, geen bekleding, geen dekvloer …). 

Buizen waarvan de verbindingen reeds gemaakt, zijn mogen niet meer gebogen worden en moeten 
in de montage spanningsvrij geplaatst worden door middel van beugelbevestiging. 


UITZETTING 


Bij het bepalen van het tracé en het plaatsen van de leidingen wordt rekening gehouden met het 
uitzetten van de buizen. 
In verhouding tot de verwachte uitzettingen zal erover gewaakt worden dat: 
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> voldoende ruimte wordt gelaten tussen de uiteinden van de rechte lijnen; tussen de bocht en 


de muur; de buizen in de beugels kunnen verschuiven, met uitzondering van een aantal ervan 
die oordeelkundig worden gekozen. De beugels dienen zodanig aangespannen te worden dat 
er een vrije beweging van de leidingen mogelijk is. 


> de bewegingen van de rechte leidingen niet belemmerd worden door de aftakkingen ervan, 


o.a. wanneer de aftakkingen door een muur of een vloer worden gevoerd of worden 
aangesloten in de nabijheid van de plaats waar de hoofdleiding door een muur of een vloer 
wordt gevoerd; 


> de aftakkingen een voldoende soepelheid bezitten om de bewegingen van de hoofdleiding te 


volgen. Voor inbouwleidingen zullen er voorzorgen genomen worden in verband met het 
uitzetten van de leidingen alvorens ze in de muur of in de dekvloer in te werken. 


PLAATSINGSWIJZE INBOUWLEIDINGEN 


De leidingen zijn fabrieksmatig voorzien van een beschermende mantel of dienen beschermd te 
worden d.m.v. beschermende kunststofbanden of met een andere gelijkwaardige bescherming, 
overeenkomstig de specifieke bepalingen van het bestek. In ieder geval moet de beschermende 
laag van die aard zijn dat ze later geen vetplekken of verkleuringen kan veroorzaken doorheen 
de muurbekledingen of -bepleisteringen. Metalen leidingen die in de muren of vloeren worden 
ingewerkt zijn vooraf te omwikkelen met een zelfklevende isolatieband. 

In massieve muren of in vloeren mogen onder geen beding verbindingen gemaakt worden. 

Alle gerealiseerde verbindingen moeten zichtbaar blijven tot een hydraulische dichtheidsproef is 
uitgevoerd (d.w.z. geen anti-corrosiebanden, geen bekleding). 

Collectoren worden steeds op een centrale en gemakkelijk bereikbare plaats voorzien. 

De sleuven in gemetste muren worden uitgefreesd en hebben een aangepaste sectie, zonder de 
stabiliteit in gevaar te brengen. Geen enkele leiding mag worden geplaatst op minder dan 1 cm 
afstand van het afgewerkt vlak van de wanden van het gebouw. De leidingen naar de apparaten 
moeten ingeslepen worden (niet kappen) en dienen steeds verticaal te lopen, niet horizontaal. 
Na de dichtingproeven en beschermen van de leidingen worden de sleuven in muren aangewerkt 
met een daartoe geschikte mortel. Leidingen ingewerkt in dekvloeren zullen zo vlug mogelijk 
bedekt worden met de voorziene uitvullaag, evenwel slechts na het aanbrengen van de nodige 
beschermlagen en na het uitvoeren van de drukproeven. 


PLAATSINGSWIJZE OPBOUWLEIDINGEN 


Bij leidingen in opbouw wordt in gebruik gemaakt stijve buizen, die worden bevestigd d.m.v. 
beugels en/of waar mogelijk gegroepeerd in leidingkokers of opgelegd in schalen. Zo te plaatsen 
dat het aanbrengen van een thermische isolatie mogelijk blijft. Geen enkele leiding wordt op 
minder dan 20 mm van de wand of plafond geplaatst. 

De leidingen in opbouw zijn perfect rechtlijnig, verlopen parallel met de wanden en zullen in 
daartoe geschikte beugels worden opgehangen. Wanneer verschillende leidingen evenwijdig lopen 
zullen de steunen gegroepeerd en uitgelijnd zijn. Bij horizontale plaatsing van leidingen op 
wanden wordt de koud waterleiding onder de warmwaterleiding geplaatst. 

De beugels zijn aan de binnenzijde bekleed met een soepel materiaal in hoogwaardig kunststof 
en laten de uitzetting van de buizen zonder beschadiging toe. Zij stemmen in maat overeen met 
de buisdiameters. De beugels worden bevestigd met schroef en plug, of op rails van 
gegalvaniseerd staal bevestigd met vijzen en pluggen. Het beugelsysteem wordt ter goedkeuring 
voorgelegd aan het Bestuur. 

De maximum afstand tussen twee bevestigingspunten is afhankelijk van het materiaal en de 
buitendiameters van de leidingen en zal beantwoorden aan de voorschriften van de fabrikant en 
deze van het bestek. 

Daarenboven worden op regelmatige afstanden vaste punten voorzien om de beweging van de 
buisleidingen te verdelen in afzonderlijke delen. In principe komen de vaste punten bij 
richtingsveranderingen (T-aftakkingen en bochten) en bij alle toestellen (afsluiters, meters, …). 


MUURDOORGANGEN 


Bij elke doorgang van een buis door muren, wanden en vloeren worden de leidingen beschermd 
door aangepaste kunststof doorvoermoffen, waarin de buizen vrij kunnen bewegen. De hulsranden 
worden in hetzelfde vlak geplaatst als de afgewerkte oppervlakten van wanden en plafonds, en 
1,5 cm hoger dan de afgewerkte vloeren. 

De ruimte tussen doorvoermof en buis wordt waterdicht afgedicht met een aangepaste inerte 
isolerende stof of kit. 

Koppelingen ter hoogte van muurdoorgangen zijn verboden. 
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BESCHERMING - THERMISCHE ISOLATIE VAN DE LEIDINGEN 


e Leidingen in een vorstgevoelige of niet verwarmde omgeving of met risico op condensvorming 
worden voorzien van een thermische isolatie. 
e De thermische isolatie van de leidingen moet voldoen aan de esien volgens artikel 60.53. 


AANSLUITING TOESTELLEN 

e Voor de aansluiting aan kranen, warmwatertoestellen… worden ter hoogte van de aftappunten 
haakse hulpstukken of inbouwdozen voorzien met een messing hulpstuk met aangepaste 
binnendiameter. 


PREVENTIE - LEGIONELLABESMETTING (LAATSTE VERSIE BBT STEEDS GELDIG) 


e De “legionellabacterie” is verantwoordelijk voor de zogenaamde ‘veteranenziekte’. Ze kan in 
kleine aantallen in leidingwater voorkomen en zich ontwikkelen in stilstaand water, wanneer de 
temperatuur gedurende enkele weken tussen de 20° en 60°C blijft. De bacterie is ongevaarlijk 
wanneer ze gedronken wordt, maar wel gevaarlijk bij inademing van vernevelde waterdruppeltjes 
waarin ze geconcentreerd aanwezig kunnen zijn (bv. in douches, whirlpools, airco-systemen met 
luchtbevochtiging, sprinklerinstallaties, brandhaspels …). 

e De legionellabacterie kan zich massaal vermenigvuldigen in installaties, waar het water een 
temperatuur heeft tussen 25-50°C en wanneer er weinig of geen doorstroming is in de leidingen. 

e Het “Legionella-Besluit” (7 februari 2007) stelt dat voor ieder publiek gebouw een aantal 
preventieve maatregelen dienen genomen om legionella-besmettingen onder controle te houden. 
Centraal bij de preventie staat de temperatuur van het leidingwater. Warmwaterleidingen 
moeten, zo men werkt met een centrale verhitting, een temperatuur hebben van 60°C. 
Voorraadtoestellen (boilers) moeten op minstens 60° C zijn ingesteld. Koudwaterleidingen moeten 
onder de 25°C blijven. De terugkeerleiding naar de verwarmer moet een watertemperatuur 
garanderen van minstens 50°C. 

e Problemen kunnen zich voordoen door : 
> het onvoldoende geïsoleerd zijn van de leidingen; 
> het dicht bij elkaar liggen van het warm- en koudwatercircuit (minimale tussenafstand: 15 

cm); 

te grote afstand tussen verhittingspunt en tappunt; 


=S 
> doodlopende leidingstukken 
> onvoldoende capaciteit van de boiler of opslagtank; 
> onvoldoende rondpompdebiet bij circulerende circuits; 
> het niet tijdig reinigen en ontkalken van opslagtanks, boilers en douche- en kraankoppen. 
> De aannemer zal bij het ontwerpen en aanleggen rekening houden met de bepalingen zoals 
vermeld in het “Legionella-Besluit”, en de daarbij behorende Best Beschikbare Technieken 
met de daarin opgenomen normeringen (www.emis.vito.be). 
Keuring 
GELIJKVORMIGHEIDSKEURING 
e Zie 60.00 - inbegrepen 
PROEVEN 


e Vooraleer het leidingsysteem in te werken (dekvloer, bepleistering, isolatie of verwarmingslinten) 
en in elk geval vóór de ingebruikname van de installatie, dient deze aan een dichtheidscontrole 
onderworpen te worden, volgens de hierna volgende procedure. De accessoires van het 
leidingsysteem die niet weerstaan aan een druk van 1,5 x PN dienen op voorhand afgeschakeld te 


worden. 
> de gemonteerde maar niet ingebouwde leidingen worden met drinkbaar water gevuld en 
ontlucht; 


een druk van 1,5 x PN wordt aangebracht; 

na 10 minuten wordt de druk een eerste maal hersteld tot 1,5 x PN; 

na 10 minuten wordt de druk een tweede maal hersteld tot 1,5 x PN; 

na 10 minuten wordt de druk gemeten (PT=30); 

na 30 minuten wordt de druk nogmaals opgemeten (PT=60) AP1 = PT=30 - PT=60 < 0,6 bar; 
het drukverlies AP1 tussen deze twee laatste metingen mag niet groter zijn dan 0,6 bar. 
Indien het drukverlies groter is dan 0,6 bar dient de oorzaak van de ondichtheid opgespoord 
en verholpen te worden en wordt de procedure van begin af aan hernomen; 

=> 120 minuten later wordt de druk nogmaals opgenomen (PT=180) AP2 = PT=60 - PT=180 < 0,2 
bar; 


Uy UUUU 
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> het drukverlies AP2 tussen deze twee laatste metingen mag niet groter zijn dan 0,2 bar. 
Indien het drukverlies groter is dan 0,2 bar dient de oorzaak van de ondichtheid opgespoord 
en verholpen te worden en wordt de procedure van begin af aan hernomen; 

> de leidingen worden visueel nagezien op lekken en ondichtheden. 

e De dichtheidsproef moet per afgewerkte leidingsectie uitgevoerd worden, met een zo constant 
mogelijke water- en omgevingstemperatuur. De manometer voor registratie van de drukverliezen 
dient een aflezing tot 0,1 bar nauwkeurig toe te laten. 

e De proeven worden uitgevoerd door de aannemer met eigen materiaal en eigen personeel. Het 
Bestuur zal tijdig verwittigd worden van het begin van de proeven. De proef kan afhankelijk van 
de opbouw van de installatie in fasen gebeuren. Hiermee wordt rekening gehouden bij de 
prijsofferte. 

e Een verslag van de proef dient voorgelegd te worden vooraleer de leidingen mogen ingewerkt 
worden. 


GARANTIES 


e Een garantieattest van de aannemer en de leverancier is bij te leveren waarbij men zich solidair 
verbindt over 10 jaar, vanaf de voorlopige oplevering, voor elke eventuele schade aan het systeem 
en ook de gevolgkosten aan eventuele andere onderdelen van het gebouw in te staan. 

e De aannemer dient uiterlijk bij het nazicht met het oog op de voorlopige oplevering een attest 
voor te leggen waaruit blijkt dat de installatie conform is aan het “Legionella-Besluit”. Dit attest 
omvat minstens volgende informatie: 

e Titel: Conformiteitsattest Legionella 

e _Naam en adres installateur 

e Verklaring: “… verklaart hierbij dat het ontwerp en de aanleg van de installatie (type, beschrijving 
installatie) … van (naam en adres van de inrichting exploitant) conform is met het 
Legionellabesluit (Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de preventie van de 
veteranenziekte op publiek toegankelijke plaatsen van 9 februari 2007”. 

e Datum ondertekening 

e Handtekening installateur 


AS-BUILT PLANNEN 


e Voor de voorlopige oplevering van de werken levert de aannemer aan het Bestuur een tekening 
van het waterleidingsnet zoals het is uitgevoerd met aanduiding van de toezichtstukken, 
leidingverloop, diameters, aard van de leidingen en kranen. Ook de peilen van de diverse 
leidingen ten opzichte van het referentiepeil zijn op te geven. 


60.51. sanitaire drukleidingen - buizen 


60.51.30. sanitaire drukleidingen - buizen/kunststof 
Materiaal 


e Sanitaire toevoerleidingen uit kunststof met aangepaste koppelstukken, geschikt voor de 
distributie van koud en warm drinkwater bij een maximale dienstdruk van 10 bar en een 
doorlopende gebruikstemperatuur van 70° C en een levensduur van 50 jaar. 

e De leidingen zijn over hun volledige lengte gemerkt (fabrikant, overeenkomstigheidskenmerk, 
buitendiameter en wanddikte, type / norm / samenstelling, productiedatum, …). 

e Leidingen en hulpstukken behoren tot één systeem (koppelingen, ellebogen, manchetten, 
verdeelcollectoren, …) en worden geleverd door dezelfde fabrikant. 

e Het systeem van buizen, koppelstukken en toebehoren beschikt op datum van aanbesteding over 
een geldige ATG of gelijkwaardig. 


Uitvoering 


e De uitvoering, de plaatsing en de inregeling van de elementen gebeuren strikt volgens de 
voorschriften van de technische goedkeuring. Alle hulpstukken, koppelingen, adapters, kraanwerk 
en het gereedschap voorgeschreven door de fabrikant zijn verplicht te gebruiken. 

e Alle leidingen tussen collector en sanitaire aftappunten zijn verplicht uit één stuk. Zij worden op 
voldoende plaatsen vastgezet, zodat de dekvloer- en vloerwerken zonder moeite kunnen 
verlopen. Spanningen ter hoogte van koppelingen worden vermeden door een vloeiend 
leidingverloop, met respect voor de door de leverancier opgegeven minimale buigstralen en het 
absoluut vermijden van inklemming in de mantelbuis. Waar vele leidingen bijeenkomen (bv. in de 
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buurt van collectoren), ter plaatse van kruisingen met andere leidingen … wordt voldoende 
tussenruimte voorzien, opdat de dekvloer voldoende steun heeft op de onderliggende betonvloer. 

e Er wordt bij de uitvoering rekening gehouden met de uitzettingen van het materiaal. Alle 
doorvoeringen door muren en vloeren, ongeacht het type kunststofbuis, zullen uitgevoerd worden 
met een mantelbuis, waarin de buis vrij kan bewegen. De diameter van deze mantelbuis is 
voldoende groot zodat de kunststofbuis een ruime speling krijgt en aldus ontoelaatbare 
spanningen worden vermeden. 

e Waar nodig om korte buigstralen te verwezenlijken of om de buis te ondersteunen worden 
geleidingsbochten of segmentschalen gebruikt. Om buizen loodrecht uit de vloer te doen komen, 
worden zij over hun buitenste kromming ondersteund door bochtstukken uit kunststof, voorzien 
van voetplaat, om rinkinken tijdens dilatatie te vermijden. 

e Voor de aansluiting van toestellen, worden ter hoogte van de aftappunten haakse koppelingen uit 
messing gebruikt, die de montage van traditionele hoekafsluitkraantjes toelaten. Zij zitten vervat 
in aangepaste kunststof inbouwdozen, die in holle scheidingswanden kunnen worden gemonteerd 
en/of in de muur gemetseld worden, afgedekt met cementmortel die ruw is gemaakt om de 
hechting van het pleisterwerk te bevorderen. 


e De leidingen worden beschermd tegen direct zonlicht. 

e Bij vorstgevaar tijdens uitvoering worden de leidingen geledigd. 
e _Beschermmantel: fabrieksmatig aangebracht bij inbouwleidingen 
e Leidingisolatie: fabrieksmatig aangebracht bij inbouwleidingen 
Keuring 

WAARBORGEN 


e De aannemer levert solidair met de leverancier een schriftelijke systeemwaarborg af van tien 
jaar, vanaf de voorlopige oplevering, die elke mogelijke schade dekt aan het geheel van de 
leidingen, koppelingen en alle hulpstukken tussen collectoren en sanitaire aftappunten en de 
gebeurlijke gevolgschade aan andere onderdelen van het gebouw. 


60.51.31. sanitaire drukleidingen - buizen/kunststof - meerlagenleiding [FH |m 
Meting 


e meeteenheid: per lopende meter 

e meetcode: netto lengte van de leidingen. De toebehoren, bocht- en koppelstukken worden niet 
gemeten en zijn inbegrepen in de eenheidsprijs 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Omschrijving 
Leidingsysteem in kunststof PE volgens NBN EN ISO 15875. 


Kenmerken 
e Geschikt voor drinkwatertoevoer 
e BUtgb gekeurd 


Buizen 

De buizen bestaan uit 3 lagen: 

e Een binnenbuis van niet vernette polyethyleen, type PE-X 

e Een aluminiumbuis, homogeen en naadloos gelast (axiaal) zonder toevoeging van materiaal 

e Een buitenmantel van PE-X of PEHD 

e Alle leidingen in opbouw zowel verticaal als horizontaal worden geplaatst in stijve buis volgens 
het persverbindingsprocédé. 

e Alle leidingen in inbouw worden voorzien als flexibele leiding, geen enkele verbinding wordt 
toegelaten in de vloer. 


De hechtingslaag tussen de Al-laag en de binnenbuis geeft een blauwzweem aan de binnenbuis om 
visuele controle te vergemakkelijken. De buizen verwerkt in betonvloeren, chapes en muren dienen 
voorzien te worden van een beschermmantel, van dezelfde fabrikant, of een isolatie die de uitzetting 
van de buizen kan opnemen. 

De voorgeïsoleerde buizen zijn voorzien van een beschermmantel met 6mm PE isolatieschuim. 


Collectoren 
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e Lichaam: zwart glasvezelversterkt polyamide of messing 
e _Aansluitventielen in messing, ingegoten in het lichaam 


Hulpstukken 
e De hulpstukken zonder schroefdraad zijn vervaardigd uit PVDF (polyvinylidenfluoride). 


e De zichtbare hulpstukken met schroefdraad zijn vernikkeld en bezitten een isolatiering die het 
elektrisch contact tussen hulpstuk en buisuiteinde verhindert. 

e De pershulpstukken bezitten een “O-ring” uit EPDM die de dichtheid tussen buis en hulpstuk 
waarborgt. 


Verbindingen 
e Buis en hulpstuk worden met elkaar verbonden volgens het persverbindingsprocédé. 


e De aansluiting op de apparaten gebeurt met hulpstukken van het type eurokonus 

e Door de hoge stijfheid van de aluminiumbuis is een pershuls overbodig. Door de afwezigheid 
van deze pershuls is het mogelijk om te allen tijde de insteekdiepte van het hulpstuk in de buis 
visueel te controleren. 

e Alle buisuiteinden, evenals de metaalfittingen, moeten met een vochtwerende band of kous, 
van dezelfde fabrikant, beschermd worden om corrosie te vermijden indien ze worden 
geplaatst in: 

e Constant of periodiek vochtige omgevingen 

e Agressieve dampen of vloeistoffen 

e _Chapes, beton of metselspecie 


Systeemkenmerken 

e _Bedrijfstemperatuurbereik: 0 tot 70 °C 

e _Kortstondige maximumtemperatuur 95 °C max. 150 uur per jaar 
e Maximale bedrijfsdruk: 10 bar 

e Levensduur onder deze omstandigheden : 50 jaar 

e _Uitzettingscoëfficiënt van de buis: 0,026 mm/mK 

e _Warmtegeleidingcoëfficiënt van de buis: 0,43 W/mK 

Uitvoering 


De maximumafstand tussen de ophangbeugels bedraagt (zowel horizontaal als verticaal): 


Buisafmeting (mm) Afstand ophanging (m) 


e _De ophanging voldoet bovendien minstens aan de richtlijnen van de fabrikant. 

e Collectoren worden steeds voorafgegaan van afsluitkranen (inbegrepen in de prijs van de 
collector) 

e Collectoren worden steeds voorzien van een leeglaatkraantje (extra vertrek en leeglaatkraan, 
inbegrepen in de prijs) 


Toepassing 


Leidingen voor in- en opbouw voor sanitaire toepassing: 
e Sanitair koud water 

e Sanitair warm water 

e Regenwater 


60.51.32. sanitaire drukleidingen - buizen/kunststof - ondergrondse leidingen [FH |m 
Meting 


e meeteenheid: per lopende meter 
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e meetcode: netto lengte van de leidingen. De toebehoren, bocht- en koppelstukken worden niet 
gemeten en zijn inbegrepen in de eenheidsprijs 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Omschrijving 
Leidingsysteem in kunststof voor toepassing in ondergrond. 


Kenmerken 

Flexibele, voorgeïsoleerde en zelfcompenserende ondergrondse enkele leiding. 

Voornamelijk geschikt voor transport van warm en koud drinkwater maar ook afvalwater of andere 
vloeistoffen. 

Corrosiewerende mediumbuis in vernet PE-Xa volgens EN ISO 15875. 

Thermische, elastische, CFK-vrije polyethyleenschuimisolatie vervaardigd uit vernet PE-X met 
gesloten microcellenstructuur. 

Minimale wateropnamecapaciteit van < 1% volgens ISO 2896. 

Geribde mantelbuis in PE-HD, vervaardigd volgens het gesloten kamer-principe voor een 
hoogwaardige bescherming van het leidingsysteem. 


Toepassing 
e voeding sanitair koud water: 32x4,4, buitenmantel 90mm, buigradius 0,25m 
e voeding brandleiding: 63x8,7, buitenmantel 125mm, buigradius 0,6m 


60.53. sanitaire drukleidingen - thermische isolatie 


Uitvoering 

e _ Alvorens over te gaan tot de isolatie van leidingen of toestellen dienen volgende werkzaamheden 
beëindigd te zijn: 

o De dichtheidstesten. 
o Alle beschermschilderwerken. 
o Alle eventuele herstellingen. 

e De isolatiewerken mogen niet uitgevoerd worden wanneer de omgevingstemperatuur lager is dan 
10°C. 

e De afstand tussen de leidingen zal zo zijn dat het isoleren van de leidingen en het aanbrengen 
van de mantelplaten gemakkelijk kan gebeuren, zonder de dikte van de isolatie te verminderen 
of de mantelplaten te beschadigen. 

e De isolatieschalen en de soepele isolatiematerialen zijn aangepast aan de diameters van de te 
isoleren leidingen. De isolatie van bochtstukken dient te gebeuren met voorgevormde schalen. 

e Elke leiding dient afzonderlijk geïsoleerd te worden met inbegrip van de flenzen. Nooit mogen 
twee leidingen samengebundeld worden in één isolatielaag. 

e Alle koud waterleidingen, hemelwaterleidingen en leidingen onthard water worden geïsoleerd 
tegen condensvorming. 

e De sanitair warmwaterleidingen worden geïsoleerd ter beperking van de warmteverliezen. 

e De isolatie wordt aangebracht nadat de betrokken leidingen uitgetest zijn. 

e Alle leidingen in, verlaagde plafonds, schachten, technische lokalen en lichte wanden dienen 
geïsoleerd te worden. 


60.53.10. thermische isolatie van koudwaterleidingen [FH |m 


Meting 


e meeteenheid: per lopende meter 

e meetcode: netto lengte van de leidingen. De toebehoren, bocht- en koppelstukken worden niet 
gemeten en zijn inbegrepen in de eenheidsprijs 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materialen / onderdelen 


De leidingen zijn te isoleren met voorgevormde soepele darmen met gesloten celstructuur en gladde 
buitenkant. 
Kenmerken 


Isolatiemateriaal 
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Isolatiediktes 


Voorgevormde soepele darmen 
Gesloten celstructuur 
Gladde buitenkant 
Thermische geleidbaarheid A bij 0°C: <0,036 W/mK 
Weerstand tegen waterdampdiffusie 4: 29000 
Brandreactie: B/BL-s1, d0 volgens EN 13501-1 
UL-goedgekeurd 

FM-goedgekeurd 
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DN Kmax 0,020 0,025 0,030 0,035 0,040 
10 0,188 4,2 6,0 8,0 10,6 14,0 
15 0213 | 46 | 62 8,2 10,8 14,0 
20 0,248 4,3 6,4 8,6 11,0 13,6 
25 0,286 5,2 6,8 8,8 tio 13,8 
32 0,387 5,6 7,4 9,4 11,6 14,1 
40 0,4095 8,1 10,2 12,6 15,2 
50 0,459 | 69 | 91 11,4 14,0 16,8 
65 0,5211 9,9 12,4 15,0 17,9 
80 0,5598 8,4 10,9 13,6 16,5 19,6 
100 0,6426 9,6 12,4 15,3 18,4 21,8 
125 0,7254 10,5 13,4 16,6 19,9 23,4 
150 0,8154 11,2 14,3 17,6 21,0 24,6 
200 0,9675 12,3 15,7 19,3 22,9 26,7 
250 1,1205 13,4 17,0 20,7 24,6 28,6 
300 1,2627 13,9 17,7 21,5 25,5 29,6 
350 1,3491 14,4 18,2 SER 26,2 30,4 
400 1,4886 14,9 18,9 22,9 Bt 31,3 
Uitvoering 


e De voegen zijn volledig te dichten met speciale lijm, overeenkomstig de eisen van de fabrikant. 


e De leidingen worden opgehangen door beugels met een schaal van PU hardschuim. 


Toepassing 


Alle koudwaterleidingen. 


60.54. sanitaire drukleidingen - brandwerende doorvoeren 


Meting 


e aard van de overeenkomst: Som Over Geheel (SOG) 


Omschrijving 


|SOG | 


Bij elke doorgang van leidingen door aanwezige brandcompartimenteringen (vloer of muur) wordt 
uitsluitend gebruik gemaakt van geattesteerde brandwerende doorgangshulzen of manchetten. 


Materiaal 


e Brandwerende manchetten overeenkomstig NBN EN 1366-3 - Beproeving van de vuurweerstand 


van inrichtingen in gebouwen - Deel 3: Afdichtingen in gebouwen. 


e De dubbelwandige brandvrije mof wordt gebruikt als afsluiting van doorgangen van 
kunststofbuizen en bestaat uit twee schalen die na het plaatsen van de buis aangebracht worden 
of een stuk buis voorzien van omhulsel, dat tijdens het plaatsen van de PE-buizen tussengevoegd 
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wordt en de vrije uitzetting van de buizen toelaat. Zij is samengesteld uit anorganische 
materialen en bevat een chemisch product dat bij brand de eigenschap heeft in elkaar te vloeien 
en te zwellen, waardoor de doorvoeropening, vuurbestendig, rook- en gasdicht wordt afgesloten. 

e De brandmoffen zijn aangepast aan de aard en het materiaal van de leidingen. 

e De brandwerende isolatie rond leidingen bij doorvoeren van vloeren en wanden voldoet aan 
NBN 713-020 en garandeert minstens dezelfde brandweerstand als de betrokken bouwelementen. 

Specificaties 

e Type: opbouw 

e _Brandweerstand: volgens brandweerstand wand of vloer 

e Nominale diameter van de te bekleden buis: volgens de aanduiding in de gedetailleerde meetstaat 


Uitvoering 


e Volgens de principes en aanbevelingen van infofiche nr. 39 van het WTCB. 

e De uitvoering zal gebeuren door of onder toezicht van een gespecialiseerde firma die beschikt 
over systemen waarvoor wettelijk erkende proefrapporten en attesten bestaan. Deze firma zal 
eveneens een attest van goede uitvoering opstellen. Dit attest zal door de installateur bij de 
voorlopige oplevering afgeleverd worden. 


Toepassing 


Alle doorvoeringen door compartimenterende wanden en vloeren 
e Bij doorvoer door wanden steeds aan beide zijden van de wand voorzien 
e Bij doorvoer van massieve vloeren steeds te voorzien aan de onderzijde van de vloer 


60.56. sanitaire drukleidingen - flexibele leidingen [PM] 
Meting 

e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM), inbegrepen in de prijs van de aanvoerleidingen. 
Omschrijving 

Levering en plaatsing van flexibele leidingen voor de verbinding van toestellen en hulpmiddelen op 
het leidingnet. 

Materiaal 


e De flexibele aansluiting is geschikt voor drinkwater en bestaat uit een soepele buis uit EPDM met 
een omvlechting uit roestvast staal. Ze zijn bestand tegen temperaturen van 0°C tot 100°C bij 
een maximale druk van minstens 6 bar. Voor sanitaire toepassingen is de binnendiameter minstens 
8 mm. 

e De koppelingen zijn in vernikkeld messing. 


Uitvoering 


e De lengte is voldoende om de eventuele uitzettingen toe te laten. 
e De slang mag niet aan torsie onderworpen worden. 
e De buigstraal beantwoord aan de voorschriften van de leverancier. 
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61. SANITAIR / TOESTELLEN & TOEBEHOREN 


61.00. sanitair / toestellen & toebehoren - algemeen 


Omschrijving 


De post “sanitaire toestellen & toebehoren" omvat de levering en plaatsing van de respectievelijke 
toestellen, met inbegrip van alle bijhorigheden zoals stoppen, bevestigingsmiddelen, aansluitingen, 
afsluitkranen en rozetten, overlopen, afvoergarnituren met sifon, elastische dichtingen, 
toebehoren, … De bedieningskranen maken deel uit van een afzonderlijke post en worden 
behandeld in hoofdstuk 62. 


Materialen 


Alle toestellen voldoen aan reglement van Belgaqua. 

Alle sanitaire toestellen, die deel uitmaken van een geheel of binnen hetzelfde sanitair lokaal 
hebben dezelfde homogene (witte) kleurnuance en zijn onderling in harmonie qua vorm en 
uitzicht. Op elk sanitair toestel is een fabrieksmerk aangebracht op een onuitwisbare en 
bescheiden wijze. 

Elk toestel moet voorzien zijn van een reukafsluiter. De aansluitingen op afvoerleidingen en 
reukafsluiters moeten uitgevoerd worden in hittebestendige materialen overeenkomstig NBN EN 
274 - Afvoerinrichtingen voor sanitaire toestellen - Delen 1-3. 

Alle zichtbare metalen onderdelen en bevestigingstoebehoren zijn verchroomd of uit inox. 

De te leveren sanitaire toestellen, opgesteld in een en hetzelfde lokaal, maken steeds deel uit 
van eenzelfde gamma. Van alle te leveren modellen en hun toebehoren zullen voorafgaandelijk 
de nodige stalen en technische documentatie ter goedkeuring worden voorgelegd aan de architect 
en/of bouwheer. Het Bestuur is gerechtigd meer dan één model ter keuze te eisen. 

De sanitaire kitten zijn vrij van oplosmiddelen (neutrale, niet-zuurhoudende siliconen op basis 
van polysiloxanen, polysufiden…). Ze polymeriseren nagenoeg volledig zonder krimp, zijn 
blijvend elastisch, schimmelwerend en goed bestand tegen reinigings- en oplosmiddelen. Kleur: 
standaard wit. Azijnzuurhoudende sanitaire siliconen mogen nooit worden gebruikt bij baden en 
douches uit acrylaat vanwege mogelijke risico’s op vlekvorming. 


Uitvoering 


De toestellen worden geplaatst en aangesloten door een aannemer gespecialiseerd in loodgieterij 
en sanitaire werken. De algemeen aannemer staat evenwel in voor een goede coördinatie m.b.t. 
de water aan- & afvoervoorzieningen, de vloer- en wandafwerkingen, en met alle vaste 
uitrustingen, zoals inbouwmeubilair…. . Er dient rekening gehouden te worden met de specifiek 
op het product afgestemde plaatsingsvoorschriften van de fabrikant. 

De sanitaire toestellen worden geplaatst op de locatie zoals aangeduid op de plannen. De juiste 
opstelniveaus zullen per type toestel en lokaal besproken worden. De toestellen worden waterpas 
geplaatst en stevig verankerd in wanden en/of vloeren. Alle bevestigingsschroeven, bouten en 
moeren zijn in roestvast staal (RVS). 

Openstaande voegen tussen toestellen, vloer- en wandafwerkingen en werkbladen zullen 
zorgvuldig worden ontvet en opgespoten met een hoogwaardige, blijvend elastische, niet- 
zuurhoudende sanitaire kit of voorzien van een aangepast dichtingsprofiel, overeenkomstig de 
aanbevelingen van TV 227 S 5.6.2 - Betegeling in vochtige ruimten. Indien vereist volgens de 
richtlijnen van de fabrikant dient voorafgaandelijk een hechtlaag (primer) te worden 
aangebracht. De uitvoering moet gebeuren in optimale uitvoeringscoördinatie met de plaatsing 
van eventuele wandbetegelingen volgens rubriek 58.20. 

De sanitaire aansluitingen garanderen een water- en reukdichte aansluiting, een goede lediging 
en afwatering, conform NBN EN 274. De diameters van zowel aan- als afvoerleidingen zijn 
afgestemd op deze van de respectievelijke aansluitpunten. Tenzij anders gespecificeerd op 
plannen en/of in het bestek, worden alle toe- en afvoerleidingen van wastafels, douches, baden 
en toiletten zoveel mogelijk ingewerkt in vloeren en muren. 

Alle toestellen, vervaardigd uit metaal, moeten worden voorzien van een klem voor aansluiting 
op de bijkomende equipotentiaalverbindingen, overeenkomstig het AREI. 

Na plaatsing wordt alle verpakkingsafval van de werf verwijderd, worden de toestellen en hun 
toebehoren ontdaan van alle klevers. Voor de voorlopige oplevering wordt de installatie volledig 
ontvet en gereinigd. Alle elementen welke beschadigd raken, zowel tijdens het lossen als tijdens 
de plaatsing worden op kosten van de aannemer vervangen. 
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Keuring 


e Er worden geen destructieve proeven uitgevoerd als de aannemer een attest van de fabrikant kan 
voorleggen waaruit blijkt dat de geleverde toestellen van eerste keus zijn. Alle aansluitingen 
worden na plaatsing getest op hun water- en reukdichtheid. Tegelijkertijd wordt de goede 
werking van de spoelinrichtingen gecontroleerd. De controles gebeuren in aanwezigheid van de 
architect. 


61.30. wastafels & toebehoren - algemeen 
Omschrijving 


De eenheidsprijs omvat de levering, de bevestiging en aansluiting van het toestel met inbegrip van 
de ophangelementen, het waterafvoersysteem, de verchroomde muur-stopkraantjes voor elke te 
monteren kraan en toebehoren. 


Materialen 


e De wastafels voldoen aan NBN EN 14688 - Sanitaire toestellen - Wastafels - Functionele eisen en 
beproevingsmethoden en NBNEN 31 - Wandwastafels - Aansluitmaten. De zichtbare 
aanvoerleidingen en de bevestigingsbeugels en stopkranen zijn vervaardigd uit verchroomd 
messing. De uitloopfitting 5/4" is uit roestvast staal of verchroomd messing. 


Uitvoering 


e De wastafels worden stabiel en horizontaal geplaatst, de standaard plaatsingshoogte (bovenkant) 
bedraagt 830 +/-20 mm. De juiste opstelling van de toebehoren is in overleg met de architect te 
bepalen. 


Keuring 


e De bevestiging is aangepast aan de dragende wand en zodanig dat de wastafels een statische last 
van 100 kg kunnen dragen zonder merkbare verplaatsing. 


61.31. wastafels & toebehoren 


61.31.10. wastafels & toebehoren - wandmodel - 70cm [FH ]st 
Meting 


e meeteenheid : per stuk 
e aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 
e Wastafels uit sanitair porselein. Het Bestuur is gerechtigd meer dan één keuzemodel te eisen. 


Specificaties 


e Model: rechthoekig 

e Kleur: wit 

e _Buitenafmetingen: circa 70 x 500 x 200 mm 
e _Kraanopstelling: op de muur 

e Met overloop 

e Voor montage met inbouwsifon 

e _Ruimtebesparende sifon te voorzien 
Uitvoering 


e De wastafels worden onzichtbaar aan de muur bevestigd, hetzij met twee roestvaste trekbouten, 
hetzij met twee bijpassende metalen haken. Krachtenconcentraties worden vermeden door 
voorafgaandelijk elastische glijringen te plaatsen tussen de moeren en de wastafels. De 
handwastafels worden aangesloten op de sanitaire afvoerleidingen met tussenplaatsing van een 
reukafsluiter. De kranen, zoals voorzien in hoofdstuk 62, worden aangesloten op de 
aanvoerleidingen met tussenplaatsing van stopkranen. 

e De voegen tussen het muurvlak en de wastafel worden afgekit met daartoe geschikte neutrale, 
niet zuurhoudende sanitaire siliconen, kleur wit of te kiezen door de architect. 

e Afbeelding ter illustratie 
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Toepassing 


Volgens de aanduiding op de plannen en in de gedetaileerde meetstaat. 
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62. SANITAIRE KRANEN & KLEPPEN 


62.00. sanitaire kranen & kleppen - algemeen 


Omschrijving 


De werken omvatten: 


het leveren, plaatsen en afstellen van alle kranen en hun toebehoren (handgrepen, rozetten, …), 
met inbegrip van alle stukken nodig om de kranen aan te sluiten op de watertoevoerpunten 
(stopkraantjes, verbindingsbuisjes, fittingen, …). 

bij elke kraan met een verdoken/ingewerkte straalbreker moet de bijhorende demonteersleutel 
worden bijgeleverd. De kostprijs hiervan is inbegrepen in de prijs van de toestellen. 

het verwijderen en het terugplaatsen van de kranen, waar nodig voor een goede coördinatie met 
de andere werken. 

het verwijderen van alle verpakkingsafval van de werf, en het proper maken van de oppervlakten 
die door de werken vervuild zijn. 


Materialen 


Alle materialen zijn nieuw en voorzien van een aangepaste verpakking die een gemakkelijke 

identificatie ervan toelaat. 

De gebruikte materialen mogen geen negatief effect uitoefenen op de kwaliteit van het 

leidingwater. De volledige installatie moet daarom beantwoorden aan de voorschriften van 

AquaFlanders en het repertorium van conform verklaarde apparaten en goedgekeurde 

beveiligingen, uitgegeven door BELGAQUA, en eventuele bijkomende eisen van de regionale 

drinkwaterbedrijven en het bijzonder waterverkoopregelement van De Watergroep. 

Alle kraanwerk uit (verchroomd) messing of brons is conform de bepalingen van: 

— _NBN EN 1655 - Koper en koperlegeringen - Conformiteitsverklaringen 

= NBN EN 248 - Sanitaire kranen - Algemene eis voor elektrolytisch aangebrachte 
chroomnikkellagen. 

Met uitzondering van de kranen geplaatst in kelderverdiepingen, dienstruimten en in 

buitenomgeving en wanneer het bestek niets anders voorschrijft, worden alle zichtbare 

onderdelen op elektrolytische wijze achtereenvolgend met verschillende lagen nikkel en chroom 

bekleed. De stukken zullen volkomen vrij zijn van gebreken, die hun vorm of sterkte kunnen 

schaden. De bekleding is ononderbroken, effen, glad, glanzend en aanhechtend. 

De kranen moeten aangesloten worden op het openbaar watervoorzieningnet en moeten bestemd 

zijn voor een maximum dienstdruk van 10 bar. De dichtheid moet beproefd zijn bij een druk van 

16 bar, technische fiche voor te leggen. 

Ongeacht de waterdruk mag het maximaal waterdebiet niet meer bedragen dan: 

> Keukenkranen, zonder stroombegrenzer: 6l/min, met stroombegrenzer: 81/min; 

> Wastafelkranen, zonder stroombegrenzer: 6l/min, met stroombegrenzer: 81/min; 

— Douches en douchekoppen: 8l/min. 

De kranen dragen in reliëf het merk van de fabrikant, de nominale diameter en eventuele 

toelatingsstempels. De kranen worden apart verpakt. Bij elk type kraan zit een bijsluiter met de 

volledige beschrijving, montage en onderhoudsvoorschriften in het Nederlands. 

De aannemer zal van elk kraantype een exemplaar en/of de nodige documentatie ter goedkeuring 

voorleggen aan het opdrachtgevend bestuur. 


Uitvoering 


De elementen worden geplaatst volgens de voorschriften van de fabrikant, door een aannemer 
gespecialiseerd in loodgieterij en sanitaire werken. 

De kranen voor de sanitaire toestellen worden geplaatst en geregeld na een dichtheidsproef van 
de waterleidingen (art 60.50), en na het plaatsen en afwerken van de wandbekleding (muurtegels, 
she 
(le kranen moeten gemakkelijk te bedienen zijn met een ergonomische en bereikbare opstelling. 
De vulling van het bad, de lavabo, de gootsteen en de spoelbak van het toilet moet minstens 2 
cm boven de rand gebeuren. In die gevallen waar het afwateringspunt in direct contact kan komen 
met het waterpeil van het afgevoerde water, zal een keerklep type B (EA') voorzien worden. 

Bij voorraadtoestellen voor sanitair warm water, direct of indirect gestookt, gas of elektrisch, is 
bijkomend een controleerbare keerklep type A (EA) noodzakelijk. De overdrukbeveiliging en de 
keerklep worden als een geheel geleverd. 
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e Stroomopwaarts van iedere collector wordt standaard een afsluitkraan met aftapkraan 
gemonteerd. 

e Alle aansluitpunten voor waterkranen, behalve de dienstkranen, moeten worden voorafgegaan 
door stopkraantjes, die een debietregeling of volledige afsluiting toelaten. De verbindingen 
tussen de stopkraan en de kraan hebben een binnendiameter van minstens 1/2". De kostprijs 
hiervan is inbegrepen in de prijs van de toestellen. 


Keuring 


e De oplevering van de kranen gebeurt uitsluitend na aansluiting op het openbaar 
watervoorzieningnet. 


62.10. terugslagkleppen - algemeen 


62.11. terugstroombeveiligingen EA [FH]st 
Meting 

e meeteenheid: per stuk 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materialen/onderdelen 


Een controleerbaar mechanisch beveiligingstoestel voorzien van een afsluitorgaan en testkraan die 
stroming toelaat in één richting 


Kenmerken 


e Voldoet aan EN 13959 en EN 1717 
e Voorzien van Belgaqua keuring 

e Werkdruk: PN10 

e Voorzien van testkraan 

e Laag drukverlies 


Uitvoering 


e DN15 tot DN5O: schroefdraadverbinding 

e DN 65 en groter: verbinding met flens 

e De types van terugstroombeveiliging die zijn vermeld in de dossiers zijn indicatief en dienen 
ter goedkeuring worden voorgelegd aan de watermaatschappij 


Toepassing 


Te voorzien op voeding SKW en voeding brandleiding. 


62.20. installatieafsluitkranen - algemeen 

Omschrijving 

Het leidingnet wordt voorzien van de nodige afsluitkranen, op de vereiste punten bijkomend 
voorzien van een aftapkraan, zodat de bediening ook het ledigen van de leidingen mogelijk maakt. 
De afsluitkranen op het leidingnet worden geplaatst na de meter, stroomopwaarts van de 
terugslagklep, onderaan elke stijgleiding en bij de ingang van ieder appartement, op een 
gemakkelijk bereikbare plaats. 

Stroomopwaarts van iedere collector wordt standaard een afsluitkraan met aftapkraan gemonteerd. 


Materialen 


e Het type aansluiting van de kranen is aangepast aan de buizen waarop ze worden aangesloten. 

e Ze zijn gemerkt en voorzien van een pijl die de stromingsrichting aanwijst. 

e Alle kranen moeten een debiet kunnen leveren van min 25 lit/minuut en bestand zijn tegen een 
waterdruk van minstens 10 bar bij een temperatuur van 20°C. 

e Het dwarsstuk, de handgreep, het handwiel of de afsluithandel zijn vervaardigd uit een 
zinklegering, hoogwaardig kunststof en/of gelakt staal (rood/blauw). 

e De kranen moeten, zonder dichtheidsverlies, weerstaan aan een koppel van minstens 5 N/m 
uitgeoefend op de handgreep, zowel in de openings- als sluitingsrichting. 
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Uitvoering 


e De te voorziene installatiekranen moeten het door hun opvatting en plaatsing, mogelijk maken 
de installatie gemakkelijk te bedienen en te onderhouden. Alle aansluitingen moeten voldoen aan 
de eisen van Belgaqua. 

e Het moet mogelijk zijn om: 
> de installatie volledig te ledigen; 
> de voeding van de toestellen te regelen en/of af te sluiten; 
> de installatie te ontluchten. 


62.21. installatieafsluitkranen 


62.21.10. installatieafsluitkranen - messing/zonder aftapkraan [PM] 

Meting 

e aard van de overeenkomst: Pro Memorie. De eenheidsprijzen worden verrekend in de prijs van 
het leidingnet. 


Materiaal 


e _Kraantype : bolafsluitkraan (kogelafsluiter) voorzien van afsluithendel, volgens NBN E 29-320. De 
dichting van de kraan wordt verzekerd door een kogel gemonteerd in teflon zitting. De dichting 
aan stangzijde wordt verzekerd door de zitting. Type: met volledige doorlaat. 

e Benaming van de kraan: 3/8" / 1/2" / 3/4" / 1" /1 1/4" / 11/2" / 2" 

e Uitzicht: geborsteld 

e _Handwiel, afsluithendel: zinklegering, kleurlak: rood / blauw 


Uitvoering 


e De aansluiting op de leidingen gebeurt door schroeven of brazeren, afhankelijk van de leidingen 
waarop wordt aangesloten. 


Toepassing 


e Te voorzien onderaan elke stijgleiding 

e Voor elke collector (sanitair) 

e Voor en na de regenwaterpomp 

e Voor en na het filterset regenwater + één op de overbrugging van het filterset. 

e Te voorzien ter hoogte van elke aftakking op de hoofdleiding. 

62.21.20. installatieafsluitkranen - messing/met aftapkraan [PM] 
Meting 


e aard van de overeenkomst: Pro Memorie. De eenheidsprijzen worden verrekend in de prijs van 
het leidingnet. 


Omschrijving 


Voorzien van afsluitkranen met aftapkraan zodat de bediening ook het ledigen van de leidingen 
mogelijk maakt. 


Materiaal 


e _Kraantype: met langzame en progressieve sluiting, voorzien van handwiel of vlinder. 
e Uitzicht: de aflaatkraan is verchroomd 
e Nominale diameter: volgens leidingdiameter vermeld op plan 


Uitvoering 


e De aansluiting op de leidingen gebeurt door schroeven of brazeren, afhankelijk van de leidingen 
waarop wordt aangesloten. 


Toepassing 
Te voorzien stroomopwaarts van iedere collector 
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62.21.30. kogelafsluiters voor sanitaire toepassing [FH]st 
Meting 


e meeteenheid: per stuk 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 


Voor toepassing in drinkwaterleidingen 
Goedgekeurd door de watermaatschappij 
Zichtbare open stand 
Handgreep 
Materiaal: 
o Huis: messing 
o Kogel: RVS 
e Manometer met bereik 0-10bar aan de lage druk zijde 


Uitvoering 


e _DN 15 tot DN50: schroefdraadverbinding 
e _DN65 en groter: verbinding met flens 


Toepassing 


Expansiesystemen, vulleidingen, als afsluiter voor manometers, afsluiters per stijgleiding, afsluiters 
per aftakking, … 


62.40. dienstkranen - algemeen 

Omschrijving 

Muurkranen, bestemd voor de toevoer van koud water, boven uitgietbakken, als voeding voor de 
wasmachine, vaatwasmachine,…. Zij worden geleverd en geplaatst met inbegrip van de handgrepen, 


straalbrekers, de nodige fittingen en koppelstukken voor aansluiting op de buizen, bijhorende 
verchroomde rozetten, evenals alle in het bestek voorziene toebehoren. 


Materiaal 


e De draaiknoppen van de kranen 
> zijn voorzien van onveranderlijke merktekens: blauw voor koud en rood voor warm water. 
> zijn warmte geïsoleerd (met tussenring) en demonteerbaar. 

e De dichtheid van de bedieningsstang wordt verzekerd door pakking, door ring of een 
schuifkoppeling van elastomeer; het klemonderlegplaatje op het kraanlichaam mag van vezel 
zijn. 

Uitvoering 


e De juiste locatie van het aansluitpunt is afgestemd op de maatvoering en voorziene plaats van 
het toestel, het patroon van eventuele wandafwerking, e.d., … 

e De kranen worden op een dichte en volkomen vaste wijze gemonteerd. 

e Alle verbruikpunten waar hemelwater toegevoerd wordt, moeten voorzien worden van een sticker 
of aanduiding met de vermelding: ‘Geen drinkwater’. 

e _Dienstkranen die buiten worden opgesteld of die door kinderen kunnen worden gebruikt, zijn 
voorzien van een afneembare hendel. 


62.60. muurmengkranen - algemeen 


Omschrijving 


Het betreft voedingskranen voor toevoer van koud en/of warm water, bestemd voor wandmontage, 
geplaatst boven de huishoudelijke sanitaire toestellen (bad, douche, keukenaanrecht). Zij worden 
geleverd en geplaatst met inbegrip van de handgrepen, mousseur, de nodige fittingen en 
koppelstukken voor aansluiting op de buizen, bijhorende verchroomde rozetten en alle in het bestek 
voorziene toebehoren (zoals een douchegarnituur, kettinghouder met stop of trekkwast, …). 


Materialen 
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e De muurkranen zijn voorzien van de nodige koppelstukken om te worden aangesloten aan de 
voorziene buizen voor koud of koud en warm water. De afstand tussen de S-koppelingen voor 
koud- en warm wateraansluitingen bedraagt standaard 150 (+ 15) mm. De aansluiteinden zijn van 
gasdraad 3/4”, kwaliteit B. De aansluiting wordt aan het zicht ontrokken d.m.v. de bijhorende 
muurrozetten. 

e De handgrepen zijn warmtegeïsoleerd. 


Uitvoering 


e De juiste plaats en hoogte van het aansluitpunt moet worden afgestemd op de maatvoering en 
situering van het toestel, het patroon van eventuele wandafwerking, e.d., … De uitlaatopening 
van de kraan moet zich daarbij op voldoende afstand van de muur, boven de sanitaire ontvanger 
bevinden, zodat een logische afvoer van het afgetapte water kan geschieden. De kraan wordt 
perfect horizontaal uitgelijnd. 

e De S-koppelingen worden afgedekt met de bijgeleverde gechromeerde muurrozetten, waarbij 
gelet wordt op een verzorgde aansluiting met de voorziene wandafwerking. 


62.66. muurmengkranen - wastafels - warmwater [FH ]st 
Meting 


e meeteenheid: per stuk 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Omschrijving 


Muurkranen met draaibare buisvormige uitloop, bestemd voor montage op de wand boven de 
wastafel. 


Materiaal 


e De dichtheid van de draaibare uitloop moet verzekerd worden door een gekalibreerde "O"-ring 
van elastomeer met aangepaste hardheid. 

e Eéngreeps karamische mengkraan 

e Behuizing: verchrooms messing (gegoten) 

e _Uitloophoogte: minimaal 200 mm boven uitgetbakniveau (moet het vullen van een emmer toelaten 
zonder deze te kantelen) 

e Uitsteek: horizontale afstand tussen bevestigingsaslijn en uitlaat van 206 mm 

e Straalbreker: afschroefbaar, onder een hoek van max 20° t.o.v. de verticale (in functie van de 

horizontale afstand) 

Aansluiting: %” 

Debiet: 18 l/min (bij 3 bar) 

tempertauurbegrenzer 

Handgreep: 

> materiaal: verchroomd messing 


Uitvoering 


e De kraan wordt opgesteld aan de boven de uitgietbak. Er wordt minimaal 30cm ruimte gelaten 
tussen het rooster en de straalbreker van de kraan zodoende een emmer vlot te kunnen plaatsen 
op het rooster. 


» J é 


B 
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Toepassing 
Te voorzien op de uitgietbakken in de berging met warm water. 


62.67. muurmengkranen - wastafels - koud water [FH]st 
Meting 


e meeteenheid: per stuk 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Omschrijving 


Muurmengkranen met draaibare buisvormige uitloop, bestemd voor montage op de wand boven de 
wastafel. 


Materiaal 


e De dichtheid van de draaibare uitloop moet verzekerd worden door een gekalibreerde "O"-ring 
van elastomeer met aangepaste hardheid. 

e Eéngreeps karamische mengkraan 

e Behuizing: verchrooms messing (gegoten) 

e _Uitloophoogte: minimaal 200 mm boven uitgetbakniveau (moet het vullen van een emmer toelaten 
zonder deze te kantelen) 

e Uitsteek: horizontale afstand tussen bevestigingsaslijn en uitlaat van 206 mm 

e Straalbreker: afschroefbaar, onder een hoek van max 20° t.o.v. de verticale (in functie van de 
horizontale afstand) 

e Aansluiting: %” 

e Handgreep: 
=> materiaal: verchroomd messing 


Uitvoering 
e _fbeelding ter illusratie 


4 


Toepassing 
Te voorzien op de uitgietbakken in de berging met enkel koud water. 
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63. SANITAIR / WARMWATERVOORZIENINGEN 


63.00. sanitair / warmwatervoorzieningen - algemeen 
Omschrijving 


Leveren, plaatsen, aansluiten en in bedrijfstellen van toestellen voor de productie van sanitair 
warm tapwater. Bij gecombineerde systemen voor verwarming en sanitair warm water moeten de 
bepalingen van dit hoofdstuk gecoördineerd worden met de hoofdstukken 65 en 66. 


Materialen 


e Alle gebruikte materialen zijn onderling verenigbaar. Elektrochemische koppels worden 
vermeden. Bij stalen sanitair warm waterleidingen mag de warmtewisselaar/boilervat van het 
sanitair warm watertoestel niet in naakt koper zijn. 

e De aannemer mag pas overgaan tot de bestelling van de materialen na goedkeuring door het 
Bestuur van de materiaallijst aangevuld met de technische documentatie, attesten, monsters … 
en vermelding van oorsprong. 

e Alle materialen zijn nieuw en voorzien van een aangepaste verpakking die een gemakkelijke 
identificatie toelaat. Alle materialen zijn afkomstig uit landen van de Europese gemeenschap, 
zoniet wordt dit uitdrukkelijk vermeld in de voor te leggen materialenlijst. 

e Bij levering op de werf wordt door de ontwerper de overeenstemming met de goedgekeurde 
materialenlijst nagegaan. Alle afgekeurde leveringen moeten onmiddellijk van de werf verwijderd 
worden. De goedkeuring van de leveringen houdt geen goedkeuring van de werken in. 

e De aannemer is volledig verantwoordelijk en neemt alle nodige maatregelen voor het transport, 
de opslag en de verwerking van de materialen volgens de bepalingen van het bestek, de regels 
van goed vakmanschap en de voorschriften van fabrikant en leverancier. 


Uitvoering 


e Alle werken gebeuren conform de voorschriften van Aquaflanders (technisch reglement voor 
water), Belgaqua (repertorium conforme apparaten en goedgekeurde beveiligingen + technische 
voorschriften binneninstallaties), NBN D51-003 (gas) en het AREI (elektriciteit). 

e De uitstroomtemperatuur aan de kraan wordt steeds beperkt tot 55°C; bij (stort)baden moeten 
bovendien de nodige veiligheidsmaatregelen genomen worden om de uitlooptemperatuur te 
beperken tot maximum 45°C. 

e Alle voedingsleidingen koud water, gas en/of elektrisch en de aansluiting op het warm waternet 
worden voorzien in de nabijheid van het toestel. 


63.20. elektroboilers - algemeen 
Omschrijving 


Leveren, plaatsen en in bedrijfstellen van elektrische voorraad warm water toestellen met alle 
nodige aansluitingen op het sanitair leidingnet, veiligheidsgroepen en elektrische voeding. 


Materialen 


e Alle toestellen zijn CE- en CEBEC-gekeurd en zijn geplaatst conform de eisen van Belgaqua en 
Aquaflanders (terugslagklep en overdrukbeveiliging op koudwatertoevoer). 

e De toestellen zijn voorzien van een kenplaat (met vermelding van naam fabrikant, inhoud, 
vermogen, …). 

e leder toestel wordt geleverd met een duidelijke gebruikshandleiding in het Nederlands. 

e Zij zijn conform NBN EN 60335-2-21/A1 - Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - 
Veiligheid - Deel 2-21: Bijzondere eisen voor boilers. 


Uitvoering 


e Volgens de voorschriften van de fabrikant. 
e Om de ontwikkeling en verspreiding van de legionella-bacterie tegen te gaan moeten 
voorraadtoestellen (boilers) op minstens 60°C zijn ingesteld. 


Keuring 
e De installateur garandeert samen met de leverancier van de toestellen een waarborg van 1 jaar 
op het geheel en 5 jaar op de kuip, te rekenen vanaf de voorlopige oplevering. 
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63.22. elektroboilers - wandmodel 


Omschrijving 
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[FH ]st 


Elektrische boilers bestemd voor plaatsin boven de gootsteen voor aansluiting op koudwaterkraan en 
stopcontact. 


Meting 


meeteenheid: per stuk 
aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 


De toestellen zijn standaard voorzien van: 


> een binnenkuip uit roodkoper of geëmailleerd staal extra beschermd door een 
magnesiumanode; 
=> een homogene isolatie van polyurethaanschuim of gelijkwaardig; 
> een esthetische mantel in hoogwaardig kunststof of gemoffeld plaatstaal; 
> een vervangbaar verwarmingselement; 
=> een knop voor temperatuurinstelling van 20° tot 80° C, in te stellen op ca. 60°C; 
> een thermostaat voor de handhaving van de ingestelde temperatuur; 
> een visueel controlelampje dat de opwarmingsfase aangeeft (LED); 
> een soepel aansluitsnoer voorzien van stekker met aarding; 
> een droogkookbeveiliging; 
> een veiligheidsgroep, klep en membraan, van het water afgeschermd tegen aankalken en 
roesten; het expansiewater vloeit weg in een daartoe voorziene sifon met een afgesloten 
aansluiting, om uitdroging van het waterslot te voorkomen, of er wordt gebruik gemaakt van 
een aangepaste mengkraan; geenszins mag het expansiewater via de hals van de kraan 
geloosd worden; 
=> elementen voor wand- of vloerbevestiging. 
Specificaties 
e Energieklasse: minstens C 
e Inhoud: 15liter 
e Opwarmtijd: maximum 20 minuten tot 65° C 
e Vermogen: 2kW 
e _ Aansluitspanning: 230 V 
e afmetingen (hx b x d): maximaal 601 x 316 x 295 mm 
e Wateraansluiting: 1/2" 
Toepassing 


Te voorzien in lokaal 0.9 (1 uitgietbak) en 0.6 (2 uitgietbakken) 
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64. GASINSTALLATIES 


64.00. gasinstallaties - algemeen 
Omschrijving 


Leveren en plaatsen van alle materialen voor de realisatie van een bedrijfsklare binneninstallatie 
voor gas, conform NBN D 51-003 en addenda, laatste uitgave, met inbegrip van proeven, aansluiting 
op de meters en aflevering van een overeenkomstigheidsattest. 

Enkel de kosten voor aansluiting door de netbeheerder van de gasmeter zijn ten laste van de 
bouwheer. 


Materialen 


e Alle gebruikte materialen voldoen aan NBN D 51-003, de voorschriften van de netbeheerder en de 
vigerende normen. 


Uitvoering 


e De installaties en hun aansluiting op het aardgasnet moeten voldoen aan de algemene levering- 
en aansluitingsvoorwaarden van de netbeheerder, aangevuld met de eventuele voorschriften van 
de plaatselijke brandweer. Voor de uitvoering van de installatie moet de aannemer contact 
opnemen met de netbeheerder. 


Keuring 


OVEREENKOMSTIGHEIDSATTEST 


e In overeenstemming met art. 48 van het K.B. van 28 juni 1971, moet de installateur een 
overeenkomstigheidsattest overmaken aan de aardgasmaatschappij dat de binneninstallatie 
voldoet aan de norm NBN D 51-003. Alle eventuele uit te voeren wijzigingen om de installatie 
hiermee in overeenstemming te brengen vallen ten laste van de installateur. 

e Dit attest omvat een verklaring van conformiteit en een principeschema van de installatie. Het 
attest moet worden gevalideerd - na controle ter plaatse - door een erkend controleorganisme. 
Indien de installatie geplaatst wordt door een CERGA-installateur is de tussenkomst van een 
controleorganisme niet vereist. 

e De overeenkomstigheidsattesten moeten vóór de officiële einddatum van de werken bezorgd 
worden aan de bouwheer. Bij het ontbreken van de attesten binnen de vooropgestelde termijn is 
de aannemer verantwoordelijk voor alle eventuele bijkomende kosten met betrekking tot de 
ontzegeling van verzegelde gasmeters, die in dat geval verrekend zullen worden aan de tarieven 
van de netbeheerder. 


DICHTHEIDSPROEF 


e Voor de aansluiting van een installatie aan te vragen en voor eventuele dekmiddelen of 
beschildering aan te brengen, zal de installateur de installatie onderwerpen aan een drukproef 
volgens NBN D 51-003: 
> Deze proef heeft tot doel elk opspoorbaar lek te vinden. 
> Na openen van de stopkranen van al de aangesloten verbruikstoestellen, wordt de 
binnenleiding (inbegrepen aansluitleidingen van de verbruikstoestellen) beproefd met behulp 
van lucht of een inert gas (bv. stikstof) op een druk van 100 mbar * 10 mbar. 

> De dichtheid wordt vastgesteld op basis van de volgende gelijktijdige waarnemingen: het niet 
ontstaan van bellen op al de bereikbare delen tijdens het afzepen met een schuimend product 
EN na een wachttijd van minstens 10 minuten, die de druk toelaat zich te stabiliseren op 
ongeveer de initiële druk, het behouden tijdens een voldoende lange periode van de op de 
controlemanometer aangeduide gestabiliseerde druk. 

> Elk lek moet hersteld worden. 

> Bij deze beproeving is het gebruik van gasvormige brandstoffen of van zuurstof ten strengste 
verboden. 

> Elke uitbreiding van de leidingen wordt beschouwd als een nieuw gedeelte van de 
binnenleiding. Dit deel moet bovenstaande proef doorstaan. 

e Indien de installateur niet erkend of CERGA is en/of voor installaties met een ingesteld vermogen 
groter dan 25 m3/u, wordt de keuring van de installatie uitgevoerd door een erkend 
keuringsorganisme. Het attest van keuring wordt aan de bouwheer overhandigd, voor de 
oplevering van de werken. Alle aan de keuring verbonden kosten zijn ten laste van de aannemer. 
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OPENEN VAN DE GASMETER 

e De installatie mag slechts in dienst gesteld worden als aan alle voorschriften van de netbeheerder 
voldaan wordt. Alle eventuele verbruikskosten tijdens de loop van de werken zijn ten laste van 
de aannemer en worden desgevallend door bouwheer verrekend aan de tarieven van de 
netbeheerder. 


MERKEN VAN DE LEIDINGEN 
e De gasleidingen worden geïdentificeerd door een markering in gele kleur conform artikel 00.07 


AS-BUILT PLANNEN 

e Voor de voorlopige oplevering van de werken levert de aannemer aan de bouwdirectie een 
tekening van het leidingnet zoals het is uitgevoerd met aanduiding van alle diameters, kranen en 
de aard van de leidingen. 


64.10. gasleidingen - algemeen 
Omschrijving 


Leveren en plaatsen van leidingen en hulpstukken, moffen, sleuven, muur- en vloerdoorboringen en 
alle herstellingen ervan, de studie, dichtingproeven en as-built plannen van het leidingennet. 


Materialen 


e De aardgasleidingen beantwoorden aan NBN D 51-003. 

e Alle ingewerkte buizen worden beschermd (vanuit fabriek of bij plaatsing) door een bekleding van 
synthetisch materiaal. Koperen leidingen zijn steeds vanuit fabriek voorzien van een 
beschermende bekleding. 

e Verzinkte stalen buizen mogen niet worden gelast. 

e Alle beschadigde buizen, zowel tijdens het lossen als bij het plaatsen, worden onmiddellijk 
vervangen. 

e De diameters worden bepaald volgens Bijlage C van NBN D 51-003. 


Uitvoering 
e De leidingen worden geplaatst volgens NBN D 51-003 en de lastenboeken van de KVBG. 


LEIDINGTRACE - DOORVOEREN 


e De leidingen worden uitgevoerd in rechtlijnige tracés, met zo weinig mogelijk 
richtingsveranderingen. 

e Het aantal fittings en lassen wordt tot een minimum beperkt. 

e De minimale afstand tussen leidingen, kabels en andere installaties bedraagt 40mm. 

e De leidingen worden zodanig ondersteund dat de uitzetting van de buizen verzekerd is en 
doorbuiging vermeden wordt. 

e Het is niet toegelaten gasleidingen te plaatsen in ruimten of bouwelementen waarin zich een 
gasbel kan vormen omwille van ontoegankelijkheid of onvoldoende verluchting van deze ruimten 
of bouwelementen. 

e Bij muur- en vloeropeningen worden de leidingen beschermd door aangepaste doorvoermoffen. 
De ruimte tussen doorvoermof en buis wordt afgedicht met een aangepaste niet corrosieve en 
voldoende plastische kit. De mantelbuis steekt 5cm boven de vloer uit. Alle doorvoeringen worden 
geboord met een diamantboor. 

e De leidingen en bevestigingen worden voldoende beschermd tegen bevuiling. Zichtbare 
horizontale leidingen bevinden zich op minstens 5cm boven het peil van de afgewerkte vloer. 


INGEWERKTE LEIDINGEN 


e Het inwerken van leidingen in muren en wanden mag de stabiliteit niet in gevaar brengen, over 
de plaats en de aard van de inwerkingen wordt voorafgaandelijk overlegd met het bestuur. 

e Het is niet toegelaten gasleidingen te plaatsen in: dekvloeren, spouwen, afvoerkanalen van 
verbrandingsproducten, niet- geventileerde holten, watergoten en toezichtputten van riolen, 
verluchtings-, ventilatie- of luchtbehandelingskanalen, liftkokers en afvoerkokers, holle 
bouwelementen (snelbouw, holle welfsels). 

e Voor het storten van het beton worden buizen afdoende beschermd tegen corrosie. 

e Voor het inwerken van de buizen in de muur wordt met zorg mechanisch een ondiepe inkeping 
gemaakt. De sleuven in gemetste muren worden uitgefreesd en hebben een aangepaste sectie. 
Na het plaatsen van de buis wordt de holte met mortel gedicht. 
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RUIMTELIJKE SCHIKKING 


e Conform de bepalingen van NBN D 51-003. 
e Conform de eisen volgens FEBUPRO 


GASSTOPKRANEN 

e Elk te installeren verbruikstoestel wordt voorafgegaan van een stopkraan. Elke stopkraan wordt, 
in afwachting van het aansluiten van het toestel, afgesloten met een metalen geschroefde stop. 

e De kraan wordt op een gemakkelijk te bedienen plaats aangebracht zo dicht mogelijk bij het 
toestel. 

e Alle stopkranen zijn inbegrepen in de prijs van de leidingen, tenzij zij voorzien zijn in de prijs 
van het verbruikstoestel (zoals bij gasketels en waterverwarmers). 


REINIGEN 


e Met afgekoppelde gasmeter en gebruikstoestellen, inblazen van lucht of een inert gas, voor de 
verwijdering van niet klevende deeltjes. Voldoende fittings zijn te voorzien. 


64.11. gasleidingen - staal 

Materiaal 

e Leidingen: conform aan NBN A 25-103 en A 25-104 

e Fittings: smeedbaar gietijzer met versterkte rand volgens NBN E 29-003 

e Leidingen moeten geschilderd worden in gele kleur conform artikel 00.07., de verf wordt 
aangebracht in 2 lagen metaalglansverf (inbegrepen in dit artikel) 

e Toepasbaar voor aardgas 


Specificaties 
e Nominale diameters: volgens aanduidingen op plannen en meetstaat. 


Uitvoering 


e Alle verbindingen worden gelast , uitgezonderd kraan- en toestelverbindingen, welke 
verwezenlijkt worden met behulp van flenzen, moffen en koppelingen met draad. 

e De leidingen moeten stevig bevestigd worden om verplaatsing, permanente spanningen of latere 
vervormingen te vermijden. Er moet steeds een bevestiging voorzien worden bij stopkranen, 
richtingswijzigingen en aftakkingen. 

e Overeenkomstig aanduiding op plan en NBN D 51-003. 


64.11.20. gasleidingen - staal - DN25 [FH |m 

Meting 

e meeteenheid: per lopende meter volgens diameter, de leidingen worden gemeten volgens de 
aslijn 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Toepassing 


Volgens de aanduiding op de plannen en in de gedetaileerde meetstaat 


64.13. gasleidingen - PE in volle grond 


Materiaal 


e Gasleidingen en hulpstukken in PE volgens EN 1555, ingegraven 
e Toepasbaar voor aardgas 


Specificaties 


Nominale diameters: volgens aanduidingen op plannen en meetstaat. 

Klasse: PE100 volgens EN 1555-1, EN 1555-2 en EN 1555-3 

Voldoen aan de eisen van richtlijn KVBG / 2000.10.03 

Druktrap: PN16 

SDR: 11 

De ovalisatie op de buitendiameter mag niet meer dan 2% bedragen voor de rechte en 6% voor de 
opgevulde buizen 
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Uitvoering 


Het graven en terug dichten van de sleuven is ten laste van de onderhavige aannemer. Het tracé 
van de leidingen is op de plannen aangegeven. De diepte van de sleuf: zal minimum 80cm 
bedragen, de breedte is afhankelijk van de leiding. Het graven en dichten van de sleuven dient 
te gebeuren in overeenstemming met de voorschriften van de plaatselijke maatschappijen. Voor 
het aanvullen van de leidingen wordt zuiver en steenvrij zand gebruikt, voor het verder dichten 
van de sleuf wordt de uitgegraven grond gebruikt. Deze verdere aanvulling gebeurt in 
opeenvolgende lagen van maximum 30cm dikte. Het aanvullen van de sleuf gebeurt slechts na 
toelating van de leidinggevende ambtenaar. De overtollige grond wordt door onderhavige 
aannemer van de werf verwijderd. Een geel waarschuwingslint dient voorzien te worden. De 
leiding wordt door de aannemer infra geheel bedekt en beschermd door afdekpannen. Boven deze 
afdekpannen wordt door aannemer infra nog een geel signalisatielint met de opdruk “GAS” 
conform NBN EN 12613 in de grond aangelegd. De aannemer dient er zorg voor te dragen dat de 
buizen bij het opladen, vervoeren, afladen en andere handelingen niet beschadigd worden. 
Hetzelfde geldt bij het verplaatsen en in de sleuf plaatsen van de buizen of andere onderdelen. 
Het lassen van de buis wordt buiten de sleuf op een geschikte plaats uitgevoerd. 
Onmiddellijk voor het lassen worden de buizen en hulpstukken zorgvuldig nagezien. 
Inwendig worden de buizen gecontroleerd, eventuele aanwezigheid van gelijk welke voorwerpen, 
gereedschappen, aarde, stenen of vuil dienen met zorg verwijderd te worden. 
Vocht, zand, stof, petroleumproducten en bramen moeten van de buiseinden verwijderd worden. 
De verbindingen van de leidingen worden uitgevoerd met behulp van elektromoffen 
Alvorens de elektromoffen geplaatst worden, dient het volledige binnenoppervlak gereinigd te 
worden d.m.v. niet pluizend papier. 
Van het buisuiteinde wordt 5cm afgesneden om de vervorming door vloei weg te nemen. De buizen 
moeten zuiver en haaks afgesneden worden en vervolgens wordt het buisuiteinde ontbraamd. 
Bij het in elkaar steken dient de aannemer er nauwkeurig op te letten dat 

o de insteekdiepte correct is; 

o de aansluitklemmen van de verwarmingsweerstand goed toegankelijk zijn; 

o de weerstandsdraad niet beschadigd wordt. 
Bij twijfel over de degelijkheid van de lasverbinding kan het bestuur overgaan tot een onderzoek. 
Alle onaanvaardbaar verklaarde lassen moeten door de aannemer op zijn kosten vervangen 
worden door het inlassen van een nieuw stuk in de leiding. Dit werk zal uitgevoerd worden door 
een goed bevonden lasser en nadien zullen alle lassen nagekeken worden. 
Alle kosten veroorzaakt door slechte lassen, bijkomende controles en alle herstellingen zijn ten 
laste van onderhavige aannemer. 
Richtingsveranderingen met een straal groter dan 20xD kunnen door de flexibiliteit van de 
buizen opgevangen worden. De richtingsveranderingen mogen echter nooit in de 
lasverbindingen opgevangen worden. Richtingsveranderingen met een straal kleiner dan 20xD 
zullen uitgevoerd worden met de daartoe bestemde hulpstukken. 
De PE-buizen zullen tijdens de verwerking op de werf altijd afgedicht worden met een stop in 
kunststof. Bij het in de sleuf trekken van de leidingen zullen de vrije uiteinden afgedicht worden 
met een dop in kunststof of staal; tevens dienen de buisuiteinden degelijk beschermd te worden. 
ledere beschadiging van de lasverbindingen heeft een afkeuring van deze verbinding tot 
gevolg. 
De eenheidsprijs voor het leveren en plaatsen van de buizen omvat alle bijhorende werken en 
leveringen, zoals bochten, verloopstukken en verder alle bijhorigheden. 
De leidingen worden uitgevoerd in rechtlijnige tracés en derwijze ondersteund en geplaatst dat 
de uitzetting van de buizen mogelijk is. 
Het tracé van de gasleiding dient na plaatsing exact opgemeten en op de as-builtplannen 
aangeduid te worden. Op een afstand van maximaal 50 meter en bij iedere richtingsverandering 
worden betonnen paaltkes (afmetingen 6x6x40cm) geplaatst met de bovenkant op het 
maaiveldniveau ter aanwijzing van de aanwezigheid van energieleidingen. Model voor te leggen 
ter goedkeuring. 
De ondergrondse PE-leiding wordt aangebracht tot op ongeveer 1 m van de buitenmuur van het 
gebouw. De overgang van PE naar staal geschiedt dus buiten het gebouw op een afstand van ca 1 
m van de buitengevel, dmv een trekvaste fabrieksmatig voorgemonteerde koppeling conform ISO 
10383-1 en -3 (overgang Staal DN100 - PE diam 160mm). De ondergrondse stalen leiding wordt 
eerst geschilderd met 2 lagen roestwerende verf, nadien worden koude kleefbanden rondom de 
buis aangebracht. Na de corrosiewerende banden aangebracht te hebben, wordt het geheel 
omwikkeld met een band voor mechanische bescherming. 
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e De ondergrondse leiding dient door de aannemer HVAC aangesloten te worden op de nieuwe 
gascabine van de gasmaatschappij, opgesteld aan de rooilijn van het domein (zie inplantingsplan). 
In deze post zijn alle prestaties, materialen en toebehoren inbegrepen om de gasleiding aann te 
sluiten op de gascabine, volgens de voorwaarden en richtlijnen van de maatschappij. 

e Er dient steeds een afstand gehouden te worden van andere ondergrondse leidingen (bvb. 
water, elektriciteit, ) van min 20cm bij evenwijdige loop en van min 10cm bij kruising van deze 
leidingen 

e Kwalificaties van lassers voor te leggen 


64.13.20. gasleidingen - PE in volle grond - 32x3,0 [FH |m 

Meting 

e meeteenheid: per lopende meter volgens diameter, de leidingen worden gemeten volgens de 
aslijn 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Toepassing 


Volgens de aanduiding op de plannen en in de gedetaileerde meetstaat 


64.20. gaskranen en toebehoren - algemeen 


Omschrijving 


Levering en montage van alle nodige stopkranen en eventuele gasfilters voor aansluiting van 
toestellen en/of de afsluitkranen om een deel van de installatie af te sluiten. 


Materialen 


e Het kraanwerk voldoet aan de eisen van de plaatselijke netbeheerder en de voorschriften bepaald 
in NBN D 51-003 en NBN EN 331. Alle materialen zijn BGV-gekeurd. 
e Eigenschappen van de kranen: 
=> met de hand bediende kogelkranen en plugkranen met gesloten bodem voor gasinstallaties in 
gebouwen; 
> van het type Ru7; 
> ze zijn uitgerust met gepaste (gas)draad; 
> _kwarttoer bediening met ondubbelzinnige aanduiding van open of gesloten stand, afneembare 
bedieningssleutels zijn verboden; 
> ze zijn dicht ten overstaan van de omgeving, ongeacht hun stand (open of gesloten); 
> in gesloten toestand mogen zij geen gas doorlaten in de stroomafwaartse leiding; 
> de gebruikte materialen moeten weerstand bieden aan de mechanische, thermische en 
chemische omstandigheden waaraan zij bij normaal gebruik kunnen blootgesteld worden; 
> als ze binnenshuis geplaatst worden, moeten ze aan hoge temperaturen kunnen weerstaan. 
=> Alle kraanwerk en appendages zijn geschikt voor toepassing voor aardgas. 


64.22. gaskranen en toebehoren - bovengrondse afsluitkranen 


Materiaal 
e Kogelafsluiters voor aardgas 


Specificaties 


Type: kogelafsluiter met volledig dichte bodem 
Merk en type aanvaard door de gasmaatschappij 
KVBG gekeurd 
Duidelijke aanduiding om vast te s tellen of de kraan open of dicht is 
Volledig lekvrij 
Volle doorlaat 
Werkdruk: PN5 (schroefdraad verbinding tot en met DN40) 
Werkdruk PN10 (flensverbinding vanaf DN50) 
Werkdruk: 
DN15 tot DN40 
o Huis: messing 
o Kogel: messing 
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o Afdichtingen: PTFE 

o Hendel: verzinkt staal met gele kunststof handgreep 
e _DN50 en groter 

o Huis: gietstaal 

o Kogel: RVS 

o Afdichtingen: PTFE 

o Hendel: verzinkt staal met gele kunststof handgreep 


Uitvoering 


e _DN15 tot DN40: schroefdraadverbinding 
e _DN50 en groter: flensverbinding 


64.22.20. gaskranen en toebehoren - bovengrondse afsluitkranen - DN25 [FH]st 
Meting 


e meeteenheid: per stuk 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Toepassing 


Te voorzien in de technische berging 


64.26. gaskranen en toebehoren - manometer | SOG | 
Meting 


e aard van de overeenkomst: Som Over Geheel (SOG) 
e Inclusief afsluiter 


Materiaal 


De manometer heeft een cilindrische roestvrijstalen of zwartgelakte stalen behuizing waarin het 
drukmeetmechanisme en de ronde meetschaal zijn ingebouwd. De meetschaal is afgeschermd met 
een deksel uit onbreekbare doorzichtige kunststof. 

Afhankelijk van de toepassing kan de manometer zijn voorzien van een axiale of een radiale 
schroefdraadaansluiting uit messing. De manometer moet hoedanook steeds zodanig worden 
gemonteerd dat de ronde afleesschaal zich in een loodrecht vlak bevindt. 

Voor gebruik met gasvormige media is de manometerbehuizing een blow-outopening aangebracht die 
voor een drukontlasting zorgt bij extreme drukstoten en maakt dat de manometer explosieveilig is. 
Alle manometers zijn gebouwd volgens DIN-nauwkeurigheidsklasse 1,6. Het schaalbereik is 
genormeerd volgens DIN 16128. 

De diameter van het manometerhuis is standaard @ 63mm, @ 100mm, of @ 160mm. 

Naargelang de toepassing en het vereiste meetbereik zijn manometers van een van de volgende types 
te gebruiken. 


A) Buisveermanometers: 

Dit type manometer is geschikt voor zowel gassen als vloeistoffen in het bereik vanaf 0,6 bar overdruk. 
Als meetelement wordt een sterk veerkrachtige bourdonbuis uit fosforbrons toegepast die gesoldeerd 
is aan een massief messing aansluitnippel voorzien van buitenschroefdraad GN”. Het meetbereik van 
de manometer dient zodanig geselecteerd te worden dat bij nominale belasting slechts 2/3 van het 
volledig schaalbereik wordt bereikt. 


B) Doosveermanometers: 

Dit type manometer is geschikt voor lage drukken in het bereik van 6 mbar tot 1.000 mbar overdruk, 
en kan uitsluitend worden aangewend voor drukmetingen in gasvormige media. De 
doosveermanometer is niet geschikt voor vloeistoffen. Als meetelement wordt een elastische, 
gegolfde doosveer toegepast welke binnenin het manometerhuis gemonteerd zit en weinig gevoelig 
is voor temperatuurschommelingen. 


64.33. gaskeuring [SOG | 
Meting 
e aard van de overeenkomst: Som Over Geheel (SOG) 
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Omschrijving 
Gaskeuring wordt uitgevoerd door een extern organisme naar keuze door bouwheer of 
studiebureau. 
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65. KLIMATISATIE 


65.00. klimatisatie - algemeen 


Omschrijving 


Leveren en plaatsen van een volledig bedrijfsklare en volgens de regels van de kunst afgewerkte 
installatie voor centrale verwarming (CV). De werken omvatten: 


de ketels en alle noodzakelijke toebehoren en installatieonderdelen, expansievaten, 
circulatoren, ontluchters, ontgassers, elektrische voeding, regelapparatuur, eventuele toestellen 
voor sanitair warm water …; 

het integrale distributiesysteem voor het circulatiewater van de verwarmingsinstallaties tussen 
de CV-ketels en de verwarmingselementen, met inbegrip van bijhorende collectoren en 
kraanwerk, ventielen en terugslagkleppen, de bevestigingsbeugels, het waar nodig voorzien van 
isolerende mantels, schilderwerk, corrosiebescherming van de buizen …; 

de verwarmingselementen met inbegrip van steunen, radiatorkranen en koppelstukken …; 

het slijpen, boren en/of kappen van alle sleuven en doorvoeropeningen en het achteraf opvullen 
en passend afwerken; 

de proeven en controle op de goede werking van de installatie, alle eventuele aanpassingen en/of 
vervangingen tot een perfecte werking van de installatie; 

een volledige waarborg vanaf de voorlopige oplevering op de gehele installatie met inbegrip van 
minstens één onderhoudsbeurt tot aan de definitieve oplevering, tenzij verder in dit bestek 
anders vermeld wordt; 

alle nodige documenten, attesten, garantiebewijzen, keuringsverslagen en as-builtplannen; 

het opruimen van de werf en verwijderen van alle afval. 


Materialen 


Alle gebruikte materialen zijn onderling verenigbaar. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het 
vermijden van elektrochemische koppels. In hun functie en plaatsing mogen de materialen geen 
negatieve invloed hebben op de goede en rendabele werking van de verwarmingsinstallatie of 
gelijk welke component ervan (zoals elektrolyse, putcorrosie …). 

De aannemer gaat pas over tot de bestelling van de materialen na goedkeuring door de bouwheer 
van de materiaallijst aangevuld met alle nodige technische documentatie, attesten, monsters … 
en vermelding van oorsprong. 

Alle materialen zijn nieuw en voorzien van een aangepaste en ongeschonden verpakking die een 
gemakkelijke identificatie ervan toelaat. Alle materialen zijn afkomstig uit lidstaten van de 
Europese gemeenschap, zo niet wordt dit uitdrukkelijk vermeld in de voor te leggen 
materialenlijst. 

Bij levering op de werf gaat de ontwerper de overeenstemming met de goedgekeurde 
materialenlijst na. Alle afgekeurde leveringen moeten onmiddellijk van de werf verwijderd 
worden. De goedkeuring van de leveringen houdt niet de goedkeuring van de werken in. 

De aannemer is volledig verantwoordelijk en neemt alle nodige maatregelen voor het transport, 
de opslag en de verwerking van de materialen volgens de bepalingen van het bestek, de regels 
van goed vakmanschap en de voorschriften van de fabrikant. 

Voor het transport van personen en materialen mag geen gebruik worden gemaakt van de 
bestaande personen- of goederenliften, tenzij schriftelijke toelating en volgens de bepalingen 
van de bouwheer. 


Uitvoering 


De volgende normen en voorschriften zijn van toepassing: 

> reeks NBN D 30 - Centrale verwarming, ventilatie en luchtbehandeling - Gemeenschappelijke 
eisen voor alle systemen; 

NBN EN 12828 - Verwarmingssystemen in gebouwen - Ontwerp voor watervoerende 
verwarmingssystemen 

het algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI); 

het algemeen reglement op de arbeidsbescherming (ARAB); 

het technisch reglement voor water van AquaFlanders en de voorschriften van Belgaqua; 

de technische voorlichtingsnota’s (TV) van het WTCB; 

WTCB Rapport nr 14 - Ontwerp en dimensionering van centrale verwarmingsinstallaties met 
warm water; 
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> de lastenboeken uitgegeven door het KVBG (Koninklijke Vereniging der Belgische 

Gasvaklieden); 

de voorschriften van de netbeheerders; 

het KB van 17.07.1994 (+ laatste wzijgigingen) betreffende de basisnormen brand, alsook de 

voorschriften van de plaatselijke brandweer; 

> het KB van 06.01.1978 (+ laatste wijzigingen) tot voorkoming van luchtverontreiniging bij het 
verwarmen van gebouwen met vaste of vloeibare brandstoffen; 

=> de norm NBN S 01-401 - Akoestiek - Grenswaarden voor de geluidsniveaus om het gebrek aan 
comfort in gebouwen te vermijden; 

> eventuele plaatselijke reglementen. 


AANNEMINGSMODALITEITEN 


e In geval van installaties op gas zal de installateur over een geldig CERGA-nummer beschikken. 
e De bewijzen hiervan worden geleverd op eenvoudig verzoek van de bouwheer. 


ENERGIEPRESTATIES - ECODESIGN 


e De installateur stelt alle productgegevens ter beschikking voor de opmaak van de EPB-aangfite. 

e De wetgeving met betrekking tot Eco-Design en Eco-Labelling moet gerespecteerd worden. 

e Op circulatoren zijn de Eco-design richtlijnen 2009/125/EC en 2005/32/EC en verordeningen 
641/2009/EC en 622/2012/EC van toepassing. 


PLANNING - WERFOPVOLGING 

e De aannemer moet een planning opmaken, in coördinatie met de andere aanwezige ambachten, 
en deze voor de aanvang van de werken ter goedkeuring voorleggen aan de bouwheer. 

e De verschillende fasen van de werken kunnen pas starten na goedkeuring door de bouwheer van 
alle nodige plannen en uitvoeringsmodaliteiten. 


OPMETING & DIMENSIONERING 


e De inschrijver kijkt zelf alle opmetingen en berekeningen na. Afwijkingen ten opzichte van het 
bestek en de plannen moeten gemeld worden bij de inschrijving, zoniet wordt verondersteld dat 
eventuele afwijkingen zijn inbegrepen in de offerte. De aannemer controleert alle berekeningen 
en vult deze eventueel aan in functie van de kenmerken van gebruikte materialen, toestellen 
en/of systemen. 


PRESTATIEVOORSCHRIFTEN 


e De warmteverliezen worden berekend op basis van de norm NBN EN 12831 - Verwarmingssystemen 
in gebouwen - Methode voor de berekening van de ontwerpwarmtebelasting en de hieraan 
gekoppelde norm NBN B 62-003 - Berekening van de warmteverliezen van gebouwen. 

e Volgende richttemperaturen worden gebruikt: 
> _Buitentemperatuur: - 10°C en 90%/32°C en 50% 
> _Binnentemperaturen verwarming: zie artikel Projectomschrijving 
> _Binnentemperaturen koeling: zie artikel Projectomschrijving 

e Voor berekening van de ventilatieverliezen wordt uitgegaan van de NBN D 50-001 en rekening 
houdend met de EPB voorschriften. 

e Hydraulische berekeningen volgens hoofdstuk projectomschrijving 

e Bij éénpijpverwarming wordt het vermogen gelijkmatig verdeeld over de verschillende kringen. 
De radiatoren in snel op te warmen lokalen worden in het begin van de kring geplaatst. 

e _Dimensionering van de gasleidingen op basis van de vereenvoudigde formules van Renouard of 
Mounier of van de diagrammen uit de NBN D51-003. 

e Berekening van het expansie-systeem volgens de bepalingen van art. 65.13.10. 


LUCHT TOEVOER 
e Bij open verbrandingstoestellen (types A en B) moet rechtstreeks buitenlucht aangevoerd worden 


naar het lokaal waar het toestel staat opgesteld. Deze toevoeren zijn niet afsluitbaar en conform 
NBN D 51-003. 


AFVOER ROOKGASSEN 

e Indien de voorziene schouwafmetingen niet aangepast zouden zijn om een goede trek te 
garanderen, moet de aannemer zijn eventuele opmerkingen bijvoegen bij de inschrijving. 

e Voor de verbrandingstoestellen op gas zijn de voorschriften van de NBN D 51-003 betreffende 
uitmonding in gevel en dak van toepassing. 


uy 
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OPSTART EN AFREGELING HVAC INSTALLATIE 


e Opstart en afregeling van de condensatieketels, verwarmingskringen, luchtgroepen en alle andere 
toestellen beschreven in onderhavig bestek. De installateur dient de installatie volledig 
hydraulisch in te regelen en legt gedetailleerde inregelverslagen voor ter goedkeuring. 


VERWARMINGSELEMENTEN EN REGELING 


e Het gebouw wordt in basis verwarmd door vloerverwarming. Topkoeling gebeurt door middel van 
de ventilatielucht. 


65.01. klimatisatie - grenzen van de aanneming [PM] 
Meting 


e aard van de overeenkomst: Pro Memorie 

e Onderstaande lijst is niet limitatief. Er wordt ook verwezen naar het algemeen document van de 
hoofdaanneming. 

e Zie artikel 00.13 


Algemeen 


Volgende aansluitingen zijn te voorzien door de aannemer en zijn inbegrepen in de prijs van de 
intallaties: 
e Elektriciteit: 
=> Aansluiten van de voeding bord HVAC (voedingskabel vanuit verdeelbord elektra is opgenomen 
in lot Elektra) 
voedingen voor de verschillende componenten vanaf bord HVAC 
alle nodige bekabeling voor bv. de ruimtevoelers 
stuurkabels van de regeling 
voedingskabels van de ciruclatoren vanaf het bord HVAC 
bekabeling brandkleppen (sturing en terugmelding status) 
bekabeling van de water- en warmtemeters 
e Aardgas: 
> aansluiting vanaf gasteller in het gastellerlokaal 
> bekabeling van de gasdetectiecentrale 
e Water: 
> volgens hydraulisch schema 
e Ventilatie stookplaatsen: niet-afsluitbare toe- en afvoeropeningen worden voorzien volgens de 
voorschriften van de desbetreffende normen en deze van de fabrikant. 
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65.02. klimatisatie - voeding & aansluiting [PM] 
Meting 

e aard van de overeenkomst: Pro Memorie 

Algemeen 


ELEKTRISCHE BORDEN, VOEDING, BEKABELING & AUTOMATISCHE REGELING 


e De elektrische voeding van de verwarmingsinstallatie in de nabijheid van de ketel en een 
wachtbuis tussen ketel en ruimtevoelers, worden in principe begrepen in de post elektriciteit. 

e Alle elektrisch installatiemateriaal is CE-CEBEC-gekeurd. 

e De installatieonderdelen worden overeenkomstig de geldende normen inzake elektrische 
installaties verbonden met de aardelektrode. 

e De elektrische installaties worden uitgevoerd conform het ARE. De installatie wordt pas 
opgeleverd na aflevering aan de aanbestedende overheid van een keuringsattest zonder 
opmerkingen, opgemaakt door een erkend controle organisme. 

e Voedingen borden HVAC worden aangeleverd door het lot elektriciteit. 

e Alle borden zijn uitgerust met sturing van elektrische toestellen waaronder: elektromotoren 
luchtgroepen met inbegrip van frequentieregelaars, ketels, extractoren, circulatiepompen (A 
labeling) uitgezonderd ijswaterpompen (met een B labeling), driewegkranen … 

e Voor de centrale verwarming, verluchtings- en koelinstallatie van de inrichting dient de 
automatische regeling aangesloten te zijn op een gebouwbeheersysteem (indien aanwezig). De 
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beschrijving van de automatische regeling, opgenomen in onderhavig artikel, is niet beperkend 
wat de inhoud en de uitvoering van de systemen betreft. 

Het bijzonder bestek vermeldt in dat opzicht de principes van de automatische regeling welke 
dienen toegepast te worden en vooral, wat belangrijker is, de resultaten die moeten bekomen 
worden. De installaties worden geregeld door middel van een gedecentraliseerde autonome DDC 
- regeling. 


AANSLUITING (KOUD) WATER 


De aansluiting gebeurt volgens de voorschriften van AquaFlanders, Belgaqua, de waterleverancier 
en de bepalingen van de fabrikanten van de toestellen. 

De koudwatertoevoer is voorzien van een veiligheidsgroep (overdruk beveiliging en een 
terugslagklep) waarvan de afvoer wordt verbonden via een open trechter en sifon met de 
riolering. 


65.03. klimatisatie - keuringen & proeven [PM] 


Meting 


aard van de overeenkomst: Pro Memorie 
Zie ook artikel 00.03 


Algemeen 


De aannemer stelt het benodigde personeel, gereedschap en apparatuur ter beschikking voor de 

uitvoering van de proeven, keuringen … 

Rendementsproef op ketel 

= door middel van rookgasanalyse met meting van het gasverbruik. 

Drukproef in koude toestand van de leidingen (verplicht uit te voeren op elke installatie) 

> volgens NBN D 11-101 

> de installatie wordt gedurende minstens 2 uur aan een waterdruk onderworpen van 4.5 bar 
(minimaal 1.5 maal de hoogste bedrijfsdruk, met een maximum van 6 bar), en mag daarbij 
geen enkel lek vertonen (geen drukval). 

> proef uit te voeren terwijl de leidingen nog volledig zichtbaar en toegankelijk zijn. 

Drukproef in warme toestand van de installatie 

=> volgens NBN D 11-104 

> uit te voeren bij het optarten van de afgewerkte installatie 

> de installatie wordt gedurende minstens 2 uur op maximale bedrijfstemperatuur gehouden. 
De goede werking en dichting van alle onderdelen en verbindingen van de installatie wordt 
nagezien. 

Circulatie / temperatuurproef 

— volgens NBN D 11-105 (kan in combinatie met de drukproef in warme toestand). 

=> de installatie wordt, na volledige spoeling, gevuld met water en ontlucht en opgewarmd tot 
de maximale bedrijfstemperatuur waarna opnieuw wordt ontlucht en eventueel bijgevuld. 

De volledige installatie wordt gedurende 2 dagen in regime gehouden, waarbij de algemene 

werking van de installatie, het evenwicht en de gelijkmatige verdeling van de warmte (met 

temperatuursmetingen) worden gecontroleerd en eventueel bijgeregeld. 

Keuring van de elektrische installatie 

> door een erkend controle organisme 

Concentratiebepaling van chemisch additief 

=> indien een chemisch additief voor het conditioneren van het CV-water vereist is, gebeurt een 
concentratiebepaling volgens de methode voorgeschreven door de leverancier van het 
product of via een labo-analyse. 


> het additief is toxicologisch veilig (Belgaqua attest Fluïdum Categorie 3 volgens NBN EN 1717). 

> ook wordt een testrapport van een erkend labo voorgelegd over de efficiëntie van het 
product. 

— bij het vulpunt van de installatie wordt (d.m.v. een klever) de specificaties van het product 
vermeld. 


De proeven gebeuren steeds in aanwezigheid van de ontwerper. De proefverslagen worden 
onmiddellijk na uitvoering van de proeven ter goedkeuring overgemaakt aan de bouwheer. 

De verwarmingsketels beschikken over een verklaring van overeenstemming (opgenomen in de 
technische handleiding van het toestel) volgens de bepalingen van het KB van 08-01-2004 over 
CO- en NOx-emissies. 
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65.04. klimatisatie - documenten & as-builtplannen & opleiding [PM] 
Meting 


e aard van de overeenkomst: Pro Memorie 
e Zie ook artikel 00.01 en 00.09 en 00.10 


Algemeen 


e De installateur verstrekt de bouwheer ter plaatse alle inlichtingen over het gebruik, de goede 
werking, het onderhoud, de ontstoring … van de installatie. 

e Volgende documenten, in het Nederlands, moeten in twee exemplaren aan de bowheerafgeleverd 
worden vóór de voorlopige oplevering: 
> _as-builtplannen (met 1 exemplaar op informatiedrager), 
> elektrische schema’s van de installaties, 
> een gedetailleerde materialenlijst met vermelding van merk, type, specifieke kenmerken en 

leveranciers, 
> een gedetailleerde technische documentatie van alle onderdelen van de installatie, met 
gebruiksvoorwaarden, richtlijnen in verband met onderhoud en ontstoring, 

de nodige attesten en verslagen van proeven, keuringen, waarborgen … 

een gebruiksaanwijzing van de ketels en van alle onderdelen van de installatie als 

kamerthermostaat, thermostatische kranen, eventuele boiler … één exemplaar per geplaatst 

toestel. Deze wordt opgehangen in een map nabij de ketel. 

e Ten behoeve van de gebruikers wordt per toestel een duidelijke gebruikshandleiding in het 
Nederlands geleverd, over de bediening, het onderhoud en het ontstoren van de ketel en zijn 
toebehoren. Het geheel wordt opgehangen onder een plastic beschermmap in de directe nabijheid 
van de ketel. 

e De gebruikshandleidingen beantwoorden aan de vorm- en inhoudsvereisten van de norm NBN EN 
12170 - Verwarmingssystemen in gebouwen - Leidraad voor het opstellen van handleidingen voor 
bediening, onderhoud en gebruik. 


Uu 


65.05. klimatisatie - waarborgen [PM] 
Meting 


e aard van de overeenkomst: Pro Memorie 
e Zie ook artikel 00.11 


Algemeen 


Op het geheel van de installatie en op de respectievelijke onderdelen zijn behoudens strengere 

voorschriften in het bijzonder bestek, onderstaande standaard waarborgtermijnen van toepassing : 

e Installatie: vanaf de voorlopige oplevering of de in gebruikname geldt een totale waarborg 
(materialen, arbeidsprestaties, verplaatsingen, taksen, attesten …) van één jaar op de volledige 
installatie. Deze omvat minimaal alle herstellingen (binnen de 24u), vervangingen (binnen de 5 
werkdagen) en een onderhoudsbeurt met controle en de nodige bijregelingen van de volledige 
installatie (uit te voeren tegenaan het einde van de waarborgperiode). 

e Ketels: solidair door aannemer en leverancier worden de ketels en hun toebehoren gewaarborgd 
gedurende minimaal 5 jaar, vanaf de datum van de voorlopige oplevering. Deze waarborg heeft 
betrekking op de materialen, de arbeidsprestaties en de verplaatsingskosten. Een dienst 
naverkoop is georganiseerd in de regio. 

e _Kunststofleidingen: de aannemer levert solidair met de leverancier een schriftelijke 
systeemwaarborg af van 10 jaar op het geheel van de leidingen, koppelingen en alle hulpstukken 
tussen collectoren en verwarmingselementen. 


65.30. leidingnet & toebehoren - algemeen 


Centrale verwarmingsleidingen 


Alle leidingen voor de aansluiting van de statische verwarmingskringen en voedingen voor de 
verwarmingsbatterijen van het gebouw worden uitgevoerd in opbouw buis. Tracé van de 
verwarmingsleidingen volgens principe schema’s aangeduid op het hydraulisch schema. 


Omschrijving 
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Leveren, plaatsen en aansluiten van een bedrijfsklaar warmtedistributienet, met inbegrip van alle 
toebehoren (bochten, T-stukken, aftakkingen, verbindingen, beugels, collectoren …) en de vereiste 
drukproeven, met uitzondering van het kraanwerk. 


Materialen 


e De onderdelen, buizen en hulpstukken maken deel uit van één systeem en vormen bij de 
verwerking één geheel. Zij worden geleverd door dezelfde fabrikant en/of verenigbare 
handelsmerken, zoals aanbevolen door de buizenfabrikant. 

e Alle buizen zijn over hun lengte gemerkt (merk, materiaal, norm, diameter, wanddikte, 
fabricagedatum …) 

e Vermenging van stalen en koperen buizen in een kring moet worden vermeden. Koperen buizen 
mogen zich enkel stroomafwaarts bevinden van stalen buizen. 

e _Kunststofbuizen zijn voorzien van een diffusiescherm. 


Uitvoering 


LEIDINGTRACÉ 


e Het tracé van de leidingen is aangegeven op de plannen, maar kan tijdens de werken kleine 
wijzingen ondergaan. In zoverre deze wijzigingen geen wezenlijke meer- of minlengten met zich 
meebrengen, worden zij uitgevoerd zonder verrekening. 

e Kruisingen, doorvoeren of andere moeilijkheden worden vakkundig opgelost in coördinatie met 
de betrokken ambachten. 

e Ingewerkte of achteraf onbereikbare koppelingen zijn verboden (ook al is deze mogelijkheid 
voorzien in de technische goedkeuring). 

e Er wordt rekening gehouden met voldoende uitzettingsmogelijkheden voor de leidingen. Lokale 
spanningen (onder andere bij zettingsvoegen …) worden opgevangen door middel van aangepaste 
doorvoermoffen. 

e De treksterkte van gerealiseerde verbindingen moet minstens even groot zijn als die van de buis. 

e Leidingen voorzien in de dekvloer worden tijdens het storten van de vloer onder druk gezet door 
aansluiting op het waterleidingnet (3 à 4 bar). 

e Waar vereist moet bij het plaatsen van de leidingen en beugels de nodige ruimte voorzien worden 
voor een doorlopende thermische buisisolatie. 

e Uitgezonderd bij roestvaste en kunststof materialen, worden alle leidingen en toebehoren 
voorzien van twee corrosiewerende verflagen (van verschillende kleur) of gelijkwaardig. 

e De volledige installatie wordt grondig gespoeld voor ingebruikname. 

e Bij de dimensionering van de leidingen wordt uitgegaan van volgende richtwaarden met 
betrekking tot de stromingssnelheid: 


Leidingdiameter Maximale watersnelheid / drukverlies 
< DN 20 0,4 m/s 
> DN 20 120 Pa/m (aanbevolen 100 Pa/m) 
DN 20 < … < DN 100 1 m/s 
DN 100 < … < DN 150 1,5 m/s 
> DN 150 2 m/s 
Primaire collector 0,3 m/s 


SLEUVEN - DOORVOEREN 


e Het maken van sleuven en doorvoeren gebeurt steeds na voorafgaandelijk overleg met de 
ontwerper en het studiebureau stabiliteit. 

e Het aantal boringen, kapwerken en sleufwerken moeten tot een minimum beperkt blijven. Hierbij 
wordt voorzichtig tewerk gegaan, om nutteloze beschadigingen aan aangrenzende constructie- 
onderdelen te vermijden. Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van aangepast, trillingsarm 
gereedschap door middel van een roterende beweging (zagen, frezen, slijpen, boren …). De 
nodige openingen in muren en vloeren worden zoveel mogelijk uitgespaard tijdens de 
ruwbouwwerken. 

e _Doorboringen in betonplaten worden steeds uitgevoerd met een gekoelde diamantboor. Daarbij 
mogen geen wapeningen van het beton bloot gelegd of beschadigd worden. 

e De sleuven in gemetste muren hebben een aangepaste sectie, zonder hun stabiliteit in gevaar te 
brengen. Het inwerken van leidingen in wanden met een dikte van minder dan 9 cm, in 
systeemwanden of in holle ruimtes van samengestelde wanden is verboden. 
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Doorvoeren worden zo voorzien dat muur- of vloerzettingen de buis niet kunnen belasten, door 
een aangepaste beschermhuls (doorvoermof) rond de leidingen geplaatst en waarin de buis vrij 
kan bewegen. De hulzen steken 1 cm door de afgewerkte muren en de plafonds en minimum 2 cm 
door de bovenzijde van de afgewerkte vloeren. 

Na het plaatsen van de leidingen moet de installateur de sleuven en doorgangen opnieuw dichten, 
rekening houdend de voorziene oppervlakteafwerking van de omgevende wand en de eventuele 
bijzondere eisen inzake vochtwering en luchtdichtheid. 

Bij elke doorgang van een leiding door een eventueel aanwezige brandcompartimentering (vloer 
of muur) wordt, overeenkomstig de norm NBN 713-020, gebruik gemaakt van dubbelwandige 
branddovende doorgangshulzen. De tussenruimte is voorzien van een chemisch product dat, bij 
brand, de eigenschap heeft in elkaar te vloeien en de doorvoeropening dicht te smelten. Attesten 
moeten voorgelegd worden bij de monsterkeuring. 


AKOESTISCHE VOORZORGEN 


leder rechtstreeks contact tussen de bevestigingsmiddelen en de leidingen (metaal op metaal) en 
tussen de leidingen en wanden of vloeren moet worden vermeden. Hinder veroorzaakt door 
wrijving van de buizen in de beugels of tegen het gebouw, als gevolg van uitzetting of inkrimping, 
moet voorkomen worden. 
Om geluidsoverdracht in het gebouw tegen te gaan, neemt de installateur de nodige 
voorzieningen zoals 
> de ruimte tussen doorvoerkokers en buizen opvullen met een aangepaste isolatiestof; 
> de steunbeugels aan de binnenzijde voorzien van een samengedrukte isolatielaag. 

De gebruikte trillingsisolerende stoffen moeten zelfdovend en rotvrij zijn. 
De buisdiameters moeten zo gekozen worden dat de circulatiesnelheid van het water beperkt 
blijft tot 1,5 m/s voor technische ruimtes en 1 m/s voor werklokalen. 


Keuring 
WAARBORGEN 


Alle leidingen en hun verbindingen zijn blijvend waterdicht bij de vooropgestelde bedrijfsdruk en 
-temperatuur. 


PROEVEN 


Het CV-leidingnet wordt uitgetest op haar waterdichtheid volgens NBN D 11-101. 

Drukproef in koude toestand van de leidingen (verplicht uit te voeren op elke installatie): de 
installatie wordt gedurende minstens 2 uur aan een waterdruk onderworpen van 4,5 bar (minimaal 
1,5 maal de hoogste bedrijfsdruk, met een maximum van 6 bar), en mag daarbij geen enkel lek 
vertonen (geen drukval). 

De proef is uit te voeren terwijl de leidingen nog volledig zichtbaar en toegankelijk zijn (d.w.z. 
geen anticorrosiebanden, geen bekleding, geen dekvloer). 

De installateur stelt het personeel en het materiaal voor het uitvoeren van de proeven ter 
beschikking. Nadat het volledige leidingensysteem is geïnstalleerd, gevuld met water en op de 
juiste druk gebracht moet de installatie ontlucht worden. De aanwezigheid van automatische 
ontluchters op de hoogste punten in de installatie ontslaat de installateur niet van de verplichting 
om alle uiteinden en aangesloten toestellen (radiatoren, luchtbatterijen, voorrraadvaten…) te 
controleren op de aanwezigheid van opgesloten lucht en deze desgevallend te evacueren via de 
ontluchtspunten op de toestellen. Ten vroegste 14 en ten laatste 30 kalenderdagen ná de hoger 
genoemde eerste ontluchting bij de inbedrijfstelling van de installatie dient de installateur de 
ontluchtingsprocedure op alle ontluchtingspunten van de installatie te herhalen. 

De prijs is opgenomen in onderstaande artikelen. 

Proefattesten voor de voorlopige oplevering af te leveren aan de bouwheer. 


65.31. leidingnet & toebehoren - buizen 


65.31.30. leidingnet & toebehoren - buizen/C-staal 


Materiaal 


Leidingen, verbindingen en toebehoren voldoen minimaal aan PN16 
Verbindingen d.m.v. persen 


Materiaalkenmerken: 
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De dunwandige gelaste precisiebuizen zijn vervaardigd uit ongelegeerd koolstofstaal 1.0034 volgens 
NBN EN 10305-3 en nadien thermisch verzinkt. Ze hebben volgende materiaalkenmerken: 


o bedrijfstemperatuur - 30°C tot 120°C 

o kortstondige maximumtemperatuur 150°C gedurende 1 uur 
o maximale bedrijfsdruk 16 bar 

o _uitzettingscoefficient 0,012 mm/m°C 

o brandklasse A1 volgens DIN 4102-1 
o uitwendig elektrolytisch verzinkt > 10 um 


De buizen zijn steeds voorzien van een opschrift met de typeaanduiding en de identificatie van de 
fabrikant. De buis is ondermeer verkrijgbaar in volgende standaarddiameters DN met wanddikten 


Ss; 


DN10 1,2 
DNI2 12 
DN15 1,2 
DN20 15 
DN25 1,5 
DN32 1,5 
DN40 1,5 
DN50 1,5 
DN65 2,0 
DN80 2,0 | 
DN100 2,0 | 


Montagevoorschriften: 


De assemblage van de dunwandige buis gebeurt bij middel van uitwendig elektrolytisch verzinkte 
perskoppelingen. Aan de binnenzijde van elke perskoppeling is een dichtingsring in butylrubber 
voorzien die voor de afdichting tussen buis en koppeling moet zorgen. 

De effectieve lekdichtheid en mechanische sterkte van de verbinding wordt bekomen na samenpersen 
van de perskoppeling. Door de hoge smeedbaarheid van het staal dat voor de koppelingen en de 
buizen wordt gebruikt, vervormen die gelijktijdig onder de inwerking van de bekken van de tang, 
die tegelijk de butyldichting samendrukken. 

Alle aftakkingen, bochten, verloopstukken enz. in de installatie worden gerealiseerd met behulp van 
geprefabriceerde koppelstukken. Het gebruik van koppelstukken op plaatsen die naderhand niet 
meer op normale wijze bereikbaar zijn is evenwel verboden. 

Alle steunen en ophangstukken zijn rond, uitgevoerd in verzinkt staal en voorzien van rubberen 
inlegstrippen. De onderlinge afstand tussen de bevestigingsbeugels mag de door de fabrikant 
opgegeven maximumwaarden niet overschrijden. 

Er dient bijzondere aandacht besteed te worden aan de vrije uitzetting der leidingen. Daar waar de 
regels van goed vakmanschap dit vereisen, dienen op oordeelkundige wijze bijkomende vaste 
punten en compensatoren of uitzettingslieren aangebracht te worden om de vrije uitzetting van 
de leidingen mogelijk te maken, zelfs indien deze niet zijn aangeduid op de plannen. 

De verzinkte stalen leidingen worden niet geschilderd of nabehandeld 


65.31.36. leidingnet & toebehoren - buizen/C-staal - DN32 [FH |m 
Meting 


e meeteenheid: per lopende meter 

e meetcode: netto lengte van de leidingen. Toebehoren worden niet gemeten en zijn inbegrepen 
in de eenheidsprijs 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 
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Toepassing 
e _CV-en koelleidingen in het gehele gebouw 


65.31.37. leidingnet & toebehoren - buizen/C-staal - DN25 [FH |m 
Meting 


e meeteenheid: per lopende meter 

e meetcode: netto lengte van de leidingen. Toebehoren worden niet gemeten en zijn inbegrepen 
in de eenheidsprijs 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Toepassing 
e _CV-en koelleidingen in het gehele gebouw 


65.31.38. leidingnet & toebehoren - buizen/C-staal - DN20 [FH |m 
Meting 


e meeteenheid: per lopende meter 

e meetcode: netto lengte van de leidingen. Toebehoren worden niet gemeten en zijn inbegrepen 
in de eenheidsprijs 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Toepassing 
CV-en koelleidingen in het gehele gebouw 


65.31.39. leidingnet & toebehoren - buizen/C-staal - DN15 [FH |m 
Meting 


e meeteenheid: per lopende meter 

e meetcode: netto lengte van de leidingen. Toebehoren worden niet gemeten en zijn inbegrepen 
in de eenheidsprijs 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Toepassing 
CV-en koelleidingen in het gehele gebouw 


65.31.40. leidingnet & toebehoren - voorgeisoleerde ondergrondse leidingen 


Materiaal 


Flexibele, voorgeïsoleerde en zelfcompenserende ondergrondse dubbele leiding. Voornamelijk 
geschikt voor transport van verwarmingswater maar ook (warm) drinkwater, afvalwater of andere 
vloeistoffen. 

Corrosiewerende mediumbuis in vernet PE-Xa volgens EN ISO 15875, met geel zuurstofdiffusiescherm 
volgens DIN 4726. 

Thermische, elastische, CFK-vrije polyethyleenschuimisolatie vervaardigd uit vernet PE-X met 
gesloten microcellenstructuur. 

Minimale wateropnamecapaciteit van < 1% volgens ISO 2896. 

Isolerend centerstuk in PE-schuim waarborgt een effectieve scheiding tussen aanvoer- en 
retourleiding. 

Geribde mantelbuis in PE-HD, vervaardigd volgens het gesloten kamer-principe voor een 
hoogwaardige bescherming van het leidingsysteem. 


65.31.41. leidingnet & toebehoren - ondergrondse leidingen DN32 [FH |m 
Meting 


e meeteenheid: per lopende meter 

e meetcode: netto lengte van de leidingen. Toebehoren worden niet gemeten en zijn inbegrepen 
in de eenheidsprijs 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Toepassing 


e Ondergrondse leiding voorzien van 2x40x3,7mm 
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Buitenmantel 160mm 
Buigradius 0,6m 


65.32. leidingnet & toebehoren - collectoren 


Omschrijving 


Voor- en terugloopverdelers (collectoren) en hun toebehoren. 


Materiaal 


De collectoren zijn geschikt voor en afgestemd op de installatie en haar onderdelen waarin ze 
functioneren. Ze weerstaan aan een temperatuur van 110°C en een bedrijfsdruk van 6 bar. 

De verbindingen gebeuren met aangepaste koppelingen, volgens de voorschriften van de 
technische studie en/of volgens de voorschriften van de fabrikant. De doorgangsdoorsneden voor 
de hoofdaansluiting en de lusaansluitingen zijn daarbij afgestemd op de doorsneden van de 
leidingen waarop ze worden aangesloten (inwendige schroefdraad ND 20 / 25 / 32). 

Het aantal aansluitingen per collector is afgestemd op het aantal lussen met extra aansluiting 
voor de vul- en aftapkranen. De asafstand tussen elke twee buizen bedraagt ongeveer 50 mm. 
ledere collector is voorzien van een ontluchter (3/8”) en een hoofdafsluitkraan (kogel- of 
bolkraan), om het regelen of afsluiten van de kringen mogelijk te maken en/of om het 
collectorgeheel volledig afsluitbaar te maken. 

De kranen zijn aangepast aan het gebruikte leidingsysteem voor de lussen. De geïntegreerde 
bedienings- en regelventielen zijn voorzien van een geheugenschroef en dit per kring. 

De inregeling gebeurt steeds vanuit een gesloten ventiel. De inregeling op basis van de Kv- 
waarden van de in te stellen regelventielen moet kunnen voorgelegd worden door de installateur. 


Uitvoering 


De collectoren worden zoveel mogelijk gegroepeerd en zo opgesteld dat koppelingen en 
bedieningen gemakkelijk bereikbaar zijn (enkel op inspecteerbare plaatsen). 

Op iedere lusaansluiting wordt een bol- of regelkraan voorzien om elke lus afzonderlijk te kunnen 
regelen en afsluiten. 

Posities dienen afgestemd te worden op het lot sanitair. 

Alle kunststofbuizen tussen de vloerverwarming en de collectoren worden aangelegd in één stuk, 
verbindingen zijn niet toegelaten. 


Keuring 


De uitvoering is zuurstofdicht en minimum 25 jaar bestand tegen een bestendige bedrijfsdruk van 
10 bar bij water van 80°C. Bij storing mag bij 110°C en een druk van 6 bar gedurende 8000 uren 
geen beschadiging of kwaliteitsvermindering ontstaan. 


65.33. leidingnet & toebehoren - collectoren vloerverwarming 


Omschrijving 


Voor- en terugloopverdelers (collectoren) en hun toebehoren. 


Materiaal 


De collectoren zijn geschikt voor en afgestemd op de installatie en haar onderdelen waarin ze 
functioneren. Ze weerstaan aan een temperatuur van 110°C en een bedrijfsdruk van 6 bar. 

De verbindingen gebeuren met aangepaste koppelingen, volgens de voorschriften van de 
technische studie en/of volgens de voorschriften van de fabrikant. De doorgangsdoorsneden voor 
de hoofdaansluiting en de lusaansluitingen zijn daarbij afgestemd op de doorsneden van de 
leidingen waarop ze worden aangesloten (inwendige schroefdraad ND 20 / 25 / 32). 

Het aantal aansluitingen per collector is afgestemd op het aantal lussen met extra aansluiting 
voor de vul- en aftapkranen. De asafstand tussen elke twee buizen bedraagt ongeveer 50 mm. 
ledere collector is voorzien van een ontluchter (3/8”) en een hoofdafsluitkraan (kogel- of 
bolkraan), om het regelen of afsluiten van de kringen mogelijk te maken en/of om het 
collectorgeheel volledig afsluitbaar te maken. 

De kranen zijn aangepast aan het gebruikte leidingsysteem voor de lussen. De geïntegreerde 
bedienings- en regelventielen zijn voorzien van een geheugenschroef en dit per kring. 

De inregeling gebeurt steeds vanuit een gesloten ventiel. De inregeling op basis van de Kv- 
waarden van de in te stellen regelventielen moet kunnen voorgelegd worden door de installateur. 
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Uitvoering 


e De collectoren worden zoveel mogelijk gegroepeerd en zo opgesteld dat koppelingen en 
bedieningen gemakkelijk bereikbaar zijn (enkel op inspecteerbare plaatsen). 

e Op iedere lusaansluiting wordt een bol- of regelkraan met debietsmeter voorzien om elke lus 
afzonderlijk te kunnen regelen en afsluiten. 

e Posities dienen afgestemd te worden op het lot sanitair. 

e _ Alle kunststofbuizen tussen de vloerverwarming en de collectoren worden aangelegd in één stuk, 
verbindingen zijn niet toegelaten. 


Keuring 
e De uitvoering is zuurstofdicht en minimum 25 jaar bestand tegen een bestendige bedrijfsdruk van 


10 bar bij water van 80°C. Bij storing mag bij 110°C en een druk van 6 bar gedurende 8000 uren 
geen beschadiging of kwaliteitsvermindering ontstaan. 


65.33.10. collectoren - vloerverwarming [FH]st 
Meting 


e meeteenheid: per stuk 
e aard van de opdracht: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 


e Materiaal: warm geperst messing, volgens de normen van de reeks NBN EN 1254 - Koper en 
koperlegeringen - Hulpstukken 

Diameter hoofdaansluitingen: volgens plannen en opmeting 

Diameter lusaansluitingen: volgens plannen en opmeting 

Aantal aansluitingen: volgens plannen en opmeting 

De collectoren worden voorzien van regelkranen en manuele afsluiters op de verschillende lussen. 


65.34. leidingnet & toebehoren - leidingisolatie CV 


65.34.10. thermische isolatie van warmwaterleidingen [FH |m 
Meting 


e meeteenheid: per lopende meter 

e meetcode: netto lengte van de leidingen. De toebehoren, bocht- en koppelstukken worden niet 
gemeten en zijn inbegrepen in de eenheidsprijs 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH 


Kenmerken 


Isolatiemateriaal 

Steenwol pijpschalen 

Thermische geleidbaarheid A bij 0°C: <0,040 W/mK 
Conform EN ISO 8497 

Butgb atest 

Brandreactie: A1 volgens EN 13501-1 

Densiteit: 100-125kg/m>. 


Isolatiediktes 

e De fysieke situatie van de in het gebouw te isoleren componenten (leiding-/accessoirestuk) heeft 
een aanzienlijke impact op het belang van warmtewisselingen. Daarom worden in hetgeen volgt 
3 verschillende situaties (omgevingen) besproken, namelijk: 

e Situatie |: Voor alle componenten die zich in de grond, buiten, in om het even welke ruimte die 
geen deel uitmaakt van het beschermde volume van het gebouw (zoals omschreven in de norm 
NBN B 62-301), in een stookruimte of in een technische ruimte bevinden (ook al zouden deze zich 
in het beschermde volume bevinden). 


25,0 25,0 31,1 42,0 
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e Situatie Il: Voor alle componenten die zich in valse plafonds, valse vloeren, installatiekanalen of 
doorlopende behuizingen van eindunits bevinden of die in bouwelementen, ingekapseld werden, 
ook al zouden deze deel uitmaken van het beschermde volume van het gebouw. 


e Alle leidingen (voor alle diameters vanaf Dn15) die door ruimten lopen, die door middel van een 
(actieve) klimatisering gekoeld worden en die deel uitmaken van het beschermde volume, moeten 
thermisch geïsoleerd worden op basis van situatie II. 

e Voor alle leidingen die door ruimten lopen, die niet door middel van een (actieve) klimatisering 
gekoeld worden, hangt de verplichting tot thermisch isoleren van de diameters en lengtes van de 
door de ruimte in kwestie lopende stukken af, waarbij concreet de volgende 2 richtlijnen gelde: 

o Richtlijn 1: alle leidingen waarvan de diameter groter is dan DN40, moeten thermisch 
geïsoleerd worden op basis van situatie | 

o Richtlijn 2: alle leidingen met een diameter van DN15 tot DN40 die door de ruimte lopen 
en die een equivalente lengte L, hebben, die groter is dan of gelijk aan 4m moeten 
thermisch geïsoleerd worden op basis van situatie | 

Afwerking 

e Leidingen in schachten, omkastingen, valse plafonds en verhoogde vloeren 

o Hier wordt de isolatie voorzien van een mantel uit vezelversterkte aluminiumfolie van 
minstens 50um dikte 

e Leidingen in technische lokalen 

o De afwerking van het isolatiemateriaal geberut met PVC-folie, dikte 20,3mm. Bij de 
leidingen in open lucht dient het geheel waterdicht afgewerkt te worden. 

e Leidingen in open lucht 
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o De afwerking van het isolatiemateriaal gebeurt met aluminium buitenbeplating, dikte 
>0,8mm. Het geheel dient waterdicht afgewerkt te worden 


Toepassing 
Alle CV-leidingen 


65.34.20. thermische isolatie van warmwaterleidingen - toebehoren | SOG | 
Meting 

e aard van de overeenkomst: Som Over geheel (SOG) 

Materiaal 

e Thermische geleidbaarheid Abij 0°C: <0,040W/mK 


Toepassing 


Pompen 

e De isolatiekit is aangepast aan de individuele pomp en ebstaat uit 2 schalen en een zelf-hechtende 
dichting die een volledige omsluiting van het pomphuis garandeert. De isolatiekit is geleverd door 
de fabrikant van de pomp. 


Kraanwerk 

Het kraanwerk (afsluitkranen, inregelafsluiters, drukverschilregelaars, …) en toebehoren dienen te 
worden geïsoleerd met geprefabriceerde isolatieschalen of isolatiematrassen 

e Dikte: 240mm 

e Afwerking: zelfde als de leiding 


65.35. leidingnet & toebehoren - brandwerende doorvoeren [PM] 
Meting 

e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM), inbegrepen in de prijs van de installatie. 
Omschrijving 


Bij elke doorgang van leidingen door een brandcompartimentering (vloer of muur) wordt gebruik 
gemaakt van dubbelwandige branddovende doorgangshulzen. 


Materiaal 


e Brandwerende manchetten volgens NBN EN 1366-3 - Beproeving van de vuurweerstand van 
inrichtingen in gebouwen - Deel 3: Afdichtingen in gebouwen. 

e De dubbelwandige brandvrije mof wordt gebruikt als afsluiting van doorgangen van 
kunststofbuizen en bestaat uit twee schalen die na het plaatsen van de buis aangebracht worden 
of een stuk buis voorzien van omhulsel, dat tijdens het plaatsen van de PE-buizen tussengevoegd 
wordt en de vrije uitzetting van de buizen toelaat. Zij is samengesteld uit anorganische 
materialen en bevat een chemisch product dat bij brand de eigenschap heeft in elkaar te vloeien 
en te zwellen, waardoor de doorvoeropening, vuurbestendig, rook- en gasdicht wordt afgesloten. 

e De brandmoffen zijn aangepast aan de aard en het materiaal van de leidingen. 

e De brandwerende isolatie rond leidingen bij doorvoeren van vloeren en wanden voldoet aan 
NBN 713-020 en garandeert minstens dezelfde brandweerstand als de betrokken bouwelementen. 

Specificaties 

e Type: opbouw 

e Brandweerstand: volgens brandweerstand wand/vloer 

e Nominale diameter van de te bekleden buis: volgens plan. 


Uitvoering 


e Volgens de principes en aanbevelingen van infofiche nr. 39 van het WTCB en de richtlijnen van 
de fabrikant 

e De uitvoering zal gebeuren door of onder toezicht van een gespecialiseerde firma die beschikt 
over systemen waarvoor wettelijk erkende proefrapporten en attesten bestaan. Deze firma zal 
eveneens een attest van goede uitvoering opstellen. Dit attest wordt door de installateur bij de 
voorlopige oplevering afgeleverd. 
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Toepassing 
Alle doorvoeringen door compartimenterende wanden en vloeren. 


65.36. leidingnet & toebehoren - ontluchters | SOG | 
Meting 

e aard van de overeenkomst: Som Over Geheel (SOG) 

Omschrijving 


Automatische snelontluchters 


e Voor de ontluchting en afscheiding van mircobellen, vuil, zuurstof en magniet in verwarmings-, 
zonne- en koelwatersystemen. 


Specificaties 


e Maximaal toelaatbare druk: 10 bar 

e Minimaal toelaatbare druk: 0 bar 

e Minimaal toelaatbare temperatuur: -10°C 
e Materiaal: messing 

Uitvoering 


e De ontluchters moeten steeds bereikbaar blijven. 


Toepassing 
Te voorzien op alle hoogste punten. 


65.40. installatieonderdelen - algemeen 
Omschrijving 


Leveren en plaatsen van alle bijkomende installatieonderdelen noodzakelijk voor een bedrijfsklare 
werking van de verwarmingsinstallatie. 


Materialen 


e _Temperatuursbestendigheid minimaal 115°C of volgens specifieke eisen van de toepassing. 
e Alle belangrijke onderdelen van de installatie kunnen verwijderd worden voor herstelling of 
vervanging zonder het water van de installatie af te laten. 


65.41. installatieonderdelen - aflaatkranen | SOG | 
Meting 

e aard van de overeenkomst: Som Over Geheel (SOG) 

Omschrijving 


Aflaatkranen te voorzien op alle lage punten zoals toestellen, leidingen … om een volledige aflaat 
van het water uit de installatie toe te laten. 


Materiaal 


e _Plugkranen uit warm geperste messing met afneembare sleutel. 

e _Afschroefbaar aansluitstuk met buitenschroefdraad voor darmbevestiging met sleutel, dop en 
ketting. 

Specificaties 


e Diameter: volgens hydraulisch schema 


65.42. installatieonderdelen - regel- en afsluitkranen 


Materiaal 


e _Kogel-, sferische plugkranen of bolkranen bediend door een hendel uit verzinkt staal volgens NBN 
D 30-007 - Centrale verwarming, ventilatie en luchtbehandeling - Gemeenschappelijke eisen voor 
alle systemen - Kranen. 

e De installatiekranen zijn voorzien van soepele dichtingen. 
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Specificaties 


De doorlaat van de kraan is gelijk aan de nominale diameter van de aangesloten leiding. 
Behuizing: messing 

Kleppen: messing 

Regelkarakteristieken: voor te leggen 

Vlinderkranen: handbediend met (vergrendelbare) hefboom 

De kranen worden voorzien van een aangepaste thermische isolatie. 


65.42.30. kogelafsluiters 


Materiaal 


Kogelafsluiters voor toepassing in koel- en verwarminginstallaties 


Kenmerken 


Volle doorlaat 

Kogel en spindel: messing 

Huis: messing 

Kogel en spindelafdichtingen: PTFE 

Bediening geberut door hendel in verzinkt staal met PBV handgreep 
Voorzien van verlengde spindel 

Werkdruk: PN16 

Werktemperatuur: -5 tot 90°C 

Geschikt als eindafsluiter 


De gemotoriseerde afsluiters zijn voorzien van een open/dicht aandrijving met volgende 


eigenschappen: 
o Werkwijze: open/dicht 
Bedieningsspanning: 24VDC, 24VAC of 230VAC 
Looptijd: <120s 
Voorzien van eindeloopcontacten 
Beschermingsgraad: IP31 
Direct gekoppeld 
Manuele bediening steeds mogelijk 


© oo 0 0 0 


Uitvoering 


65.42.31. kogelafsluiters - DN15 [FH ]st 


DN15 tot DN50: schroefdraadverbinding 


Meting 


meeteenheid: per stuk 
aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Toepassing 


65.42.32. kogelafsluiters - DN20 [FH ]st 


Volgens aanduiding op hydraulisch schema 
CV-leidingen tot en met DN50 


Meting 


meeteenheid: per stuk 
aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Toepassing 


65.42.33. kogelafsluiters - DN25 [FH ]st 


Volgens aanduiding op hydraulisch schema 
CV-leidingen tot en met DN50 


Meting 


meeteenheid: per stuk 
aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 
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Toepassing 


e Volgens aanduiding op hydraulisch schema 
e _CV-leidingen tot en met DN50 


65.42.34. kogelafsluiters - DN32 [FH ]st 


Meting 


e meeteenheid: per stuk 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Toepassing 


e Volgens aanduiding op hydraulisch schema 
e _CV-leidingen tot en met DN50 


65.42.40. inregelafsluiters 
Omschrijving 


e De inregelafsluiters zijn gecombineerde afsluiters van het type schuine zitting en klep of 
spindelafsluiter met volledige schuine sluiting van min. 4 omwentelingen, geschikt voor het 
aflsuiten, aftappen, ledigen en afregelen van de aftakking. 

e Dankzij de digitale aflezing waarborgt het handwiel nauwkeurige en duidelijke inregeling. 
Afsluitbaar voor eenvoudige service en onderhoud van de installatie. De inregelkraan is voorzien 
van zelfsluitende meetnippels voor eenvoudige, nauwkeurige diagnose. 


Materiaal 

e De afsluiter is vervaardigd uit een ontzinkingsbestendige legering ter waarborging van een langere 
levensduur. 

e De doorlaat van de kraan is gelijk aan de nominale diameter van de aangesloten leiding 

e Behuizing: messing 

e Kleppen: messing 

e Zittingafdichting: kegel met O-ringen van EPDM 

e Inregelrapporten ter nazicht voor de leggen aan het studiebureau technieken 

e De kranen worden voorzien van een aangepaste thermische isolatie 

65.42.41. inregelafsluiters - DN15 [FH]st 

Meting 


e meeteenheid: per stuk 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Toepassing 


Volgens de aanduiding op het hydraulisch schema. Afregeling van de installatie en notitie van de 
instelstand van de kraan. 


65.42.42. inregelafsluiters - DN20 [FH]st 
Meting 


e meeteenheid: per stuk 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Toepassing 


Volgens de aanduiding op het hydraulisch schema. Afregeling van de installatie en notitie van de 
instelstand van de kraan. 


65.42.43. inregelafsluiters - DN25 [FH]st 
Meting 


e meeteenheid: per stuk 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 
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Toepassing 


Volgens de aanduiding op het hydraulisch schema. Afregeling van de installatie en notitie van de 
instelstand van de kraan. 


65.42.44. inregelafsluiters - DN32 [FH]st 
Meting 


e meeteenheid: per stuk 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Toepassing 


Volgens de aanduiding op het hydraulisch schema. Afregeling van de installatie en notitie van de 
instelstand van de kraan. 


65.42.70. drukgecompenseerde regel- en inregelafsluiter [FH]st 
Meting 


e meeteenheid: per stuk 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Omschrijving 


e _Druktrap: 
o PN 16 
e _Drukverschil (ApV): 
o Max. drukverschil (ApVmax): 400 kPa = 4 bar 


o Min. drukverschil (ApVmin): 

o DN 10-20: 15 kPa = 0,15 bar 

o DN 25-32: 23 kPa = 0,23 bar 

o (Geldt voor volledig geopende afsluiter op stand 10. Bij een lagere voorinstelling zal het 
benodigde drukverschil kleiner zijn. Gebruik hiervoor de HySelect software.) 

o ApVmax = De maximum toegestane drukval over de afsluiter om te voldoen aan alle 


gestelde prestatie eisen. 
o ApVmin= De minimum aanbevolen dukval over de afsluiter, voor juiste 
drukverschilregeling. 
e _Debietbereik: 
o Het debiet (qgmax) kan worden ingesteld tussen: 
o DN 10: 21,5 - 120 l/h 
o DN 15 LF: 44 - 245 l/h 
o DN 15: 88-470 l/h 
o DN 20: 210 - 1150 l/h 
o DN 25: 370 - 2150 l/h 
o DN 32: 800 - 3700 l/h 
o _gqmax = l/h van elke instelstand en volledig geopende afsluiterkegel. 
o LF = low flow 
e Temperatuur: 
o Max. werktemperatuur: 90°C 
o Min. werktemperatuur: -10°C 
e Media: 
o Water of andere neutrale vloeistoffen, water met glycol (0-57%). 
e _Lifthoogte: 
o 4 mm maximaal (i.v.m. slaglengte begrenzing). 
e Lekverlies: 
o Lekverlies debiet < 0,01% van max. qmax (instelling 10) en juiste stromingsrichting. 
(Klasse IV conform EN 60534-4). 
e Karakteristieken: 
o Lineair, meest geschikt voor on/off regeling. 
e Materiaal: 
o _Afsluiterhuis: AMETAL® 
o Binnenwerk: AMETAL® 
o Kegel: Roestvrij staal 
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Spindel: Roestvrij staal 
Spindelafdichtingen: O-ringen van EPDM 
Ap inzetstuk: PPS 

Membraan: EPDM en HNBR 

Veren: Roestvrij staal 

O-ringen: EPDM 


ooo oo 0 


o AMETAL®, is de ontzinkingsbestendige legering van IMI Hydronic Engineering. 


e Markering: 
o TA, IMI, PN 16, DN en debietpijl. 
o Grijs handwiel: TA-COMPACT-P en DN. Voor low flow versie ook LF. 
e _ Aansluitingen: 
o Buitendraad conform ISO 228. 
e _ Aansluiting t.b.v. motor (inbegrepen in de prijs van de afsluiter): 
o _M30x1.5 
65.42.100. kogelafsluiters eindunits 
Meting 
e meeteenheid: som over geheel 
Materiaal 
Eigenschappen conform artikel 65.42.30 
Toepassing 
Expansiesystemen, vulleidingen, als afsluiter voor manometers. 


65.44. installatieonderdelen - circulatoren 


65.44.10 circulatoren met variabel debiet en natte motor 
Meting 


e meeteenheid: per stuk 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Omschrijving 


De circulator is van het centrifugale type zonder pakking noch uitwendige smering en waarbij 
circulator en motor één geheel vormen. De pompen zijn voorzien van een geïntegreerde 


automatische regeling. 
Specificaties 


Energy Efficiency Index: <0,23 
Nominale werkdruk: PN10 
Werkingstemperatuur: -10 tot 110°C 
Geschikt voor werking met glycol 
Motor 
o __Synchroonmotor met EC-technologie 
Automatische deblokkeerfunctie 
Geïntegreerde motorbeveiliging 
Netaansluiting 1-230V, 50Hz 
Beschermingsklasse: IP X4D 
Isolatieklasse F 
o EMC: volgens EN 61800-3 
e Geïntegreerde elektronische regeling 
o Bediening op de pomp 
= Pomp aan/uit 
= _Regelingstype 
= Instelling gewenste waarde 
o _Regelingstype 
= _ Proportionele druk 
= _ Constante druk 
= Zelflerend bedrijf 
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le) 


Externe snelheidsregeling via analoge ingang 

o Bediening pomp aan/uit via potentiaalvrij contact 

o Geïntegreerd dubbelpompmanagement (indien gespecifieerd in meetstaat) 
= _Master/slave: alle instellingen worden overgenomen van de master 
= _Hoofd-/reservebedrijf of rendementsgeoptimaliseerd pieklastbedrijf 
= Automatische omschakeling bij uitval/storing 
= _ Automatische start slave bij wegvallen van voedingsspanning 
= _ Automatische periodische pompwisseling zonder onderbreking 

o Koppeling met gebouwbeheersysteem via communicatiebus 

o Weergave en instelling van volgende gegevens via het GBS (indien GBS aanwezig) 
= _Regelingstype 

Dubbelpompmanagement (indien aanwezig) 

Gewenste waarde 

Fout- en waarschuwingsmeldingen 

Actuele waarde (snelheid, debiet, opvoerhoogte) 

Bedrijfsgegevens 

Toestandsgegevens 

Apparaatgegevens 


e Materiaal 
o Pomphuis: gietijzer 
o Waaier: vezelversterkt kunststof 
o _Pompas: RVS 


Uitvoering 

e __Montagevoorschriften van de leverancier dienen gevolgd te worden 
e _DN15 tot DN32: schroefdraadverbinding 

e _DN40 en groter: verbinding met flens 

e Elke pomp wordt voorzien van een werkschakelaar. 


Toepassing 
Per kring wordt een aangepaste circulatiepomp (uitgerust met zelfregelend debiet) geïnstalleerd. 
Zie hydraulische schema. 


e Bestaande stookplaats kelder: 
o _Aftakking bestaande collector: 1,41m?/h (70/50°C) 
o Kring vloerverwarming: 2,22m?/h (45/35°C) 


65.46. installatieonderdelen - vlotterontluchters | SOG | 
Meting 

e aard van de overeenkomst: Som Over Geheel (SOG) 

Omschrijving 

De installatie wordt voorzien van automatische vlotterontluchters op alle hoge punten van de 
installatie. De onluchters worden zo geplaatst dat ze toegangkelijk zijn voor nazicht en onderhoud. 
De werken omvatten alle werken en leveringen voor het gebruiksklaar installeren van de ontluchter, 


inclusief alle toebehoren. De ontluchters die vermeld staan op het hydraulische schema dienen als 
minimum beschouwd te worden. 


Materiaal 


e Een luchtkussen beschermt het ventiel tegen vervuiling. 

e Voorzien van een aansluitventiel waarbij de ontluchter kan vervangen worden zonder 
waterverlies. 

Specificaties 

e Behuizing: messing of brons. 

e Maximale druk: 10 bar. 

e Maximale temperatuur: 120°C. 


Uitvoering 
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e De ontluchters worden geplaatst volgens de voorschriften van de technische studie en van de 
fabrikant, op die plaatsen in de installatie waar zich lucht verzamelt (bv. op het hoogste punt van 
de installatie, nabij de verwarmingsketel …). 


65.51. installatieonderdelen - proportionele bypassventiel [FH ]st 
Meting 


e meeteenheid: stuk 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Omschrijving 


Proportioneel bypassventiel voor toepassing in verwarmingsinstallaties om een minimumdebiet te 
garanderen. 


Materiaal 


Werkdruk PN20 

Werkingstemperatuur: -20°C tot 120°C 

DN 15 tot DN32 

Instelbereik DN15 tot DN32: 10-60kPa 
Schroefdraadverbinding 

Afsluiterhuis: ontzinkingsvrije messing (of gelijkwaardig) 
Bovendeel: ontzinkingsvrije messing (of gelijkwaardig) 
Kegel: ontzinkingsvrije messing (of gelijkwaardig) 
Spindel: ontzinkingsvrije messing (of gelijkwaardig) 
Moer: Messing 

Ommanteling: Messing 

Afsluitdop: Messing 

Pakkingen: Grafiet 

Veer: Roestvrij staal 

O-ring: EPDM-rubber 

Geleidinghuls: PTFE 

Toepassing 

e _DN15 tot DN32: schroefdraad 

o Wordt geplaatst op het einde van de kring vloerverwarming 


e Montage volgens voorschriften fabrikant 
e Volgens aanduiding op het hydraulisch schema 


65.54. installatieonderdelen - meet en regelapparatuur 
Omschrijving 


Meet- en regelapparatuur te voorzien op het leidingwerk en de toestellen zodat op eenvoudige 
wijze een visuele controle van de installatie kan gebeuren. De meet- en regelapparatuur op het 
hydraulische schema dienen beschouwd te worden als het absolute minimum. 

De temperatuuropnemers zullen een positieve coëfficiënt (P.T.C.) hebben met een hoge 
weerstandswaarde. 

Ze zullen alle dezelfde karakteristieken hebben, waardoor de opnemers volledig verwisselbaar zijn. 
De temperatuuropnemers hebben t.o.v. hun weerstandsgrafiek een maximale afwijking van + 0.5°C. 
Ze zijn tegen corrosie beschermd en moeten tenminste gedurende twee jaar hun juiste weerstand 
behouden. 

De R.V.-voelers hebben eveneens een vaste gekende verloopcurve en de afwijking t.o.v. deze curve 
mag max. 3 % bedragen. 

De opnemers zijn niet regelbaar. 

De instelling van het regelpunt gebeurt op de regelaars. 

De nauwkeurigheden moeten aan de eerder gestelde eisen voldoen. 


65.54.20. installatieonderdelen - thermometer [SOG | 
Meting 
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e meeteenheid: som over geheel SOG 

Omschrijving 

e De thermometers zijn van het type “ bimetaal-wijzerthermometers” met ronde frontplaat 
diameter 100mm. 

e Ze zijn volledig waterdicht en vervaardigd uit licht koper met vernikkelde koperen oversteekring 
of in RVS en koperen insteekhuls 2” 

e Deze worden geplaatst volgens de aanduidingen op het hydraulisch schema en de wensen van de 
leveranciers van de overige apparaten. 

e _Beschermhuls. 

e Horizontale of verticale dompelvoeler. 


Materiaal 


Behuizing: staal zwart gelakt 

Ruit: kunststof of glas 
Beschermingsklasse: minimaal IP 31 
Voeler: bimetaal 

Aansluiting: messing, axiaal 
Bereik: 0-120°C 

Nauwkeurigheid: 1,5 % 

Bijkomende wijzer: verstelbaar 


Toepassing 


Te voorzien volgens hydraulisch schema 


65.54.30. installatieonderdelen - waterteller [PM] 
Meting 

e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM), inbegrepen in de prijs van de installatie. 
Omschrijving 

Koudwater teller voor vulling van de cv installatie aansluiting DN 20 met alle toebehoren, opstelling 
voor de vulling van de cv installatie. 

Inclusief terugslagklep en onderbreker. 

Toepassing 

Te voorzien volgens hydraulisch schema, inbegrepen in prijs artikel 65.52 


65.54.40. installatieonderdelen - watertemperatuurvoeler [SOG | 
Meting 

e meeteenheid: som over geheel SOG 

Materiaal 


e De dompelbuis (huls) is vervaardigd uit RVS (AISI 316) 
Minimale voelerlengte 100 mm. 
Het meetgeheel bevindt zich minimum 5 cm diep in het medium tegenstroom geplaatst. 
De voeler moet uitneembaar zijn zonder dat het medium dient afgesloten te worden. 
Het huis bestaat uit kunststof voorzien van een PG 11 kabelinvoeropening. 
Het basiselement is een P.T.C.-weerstand. 
Beschermingsgraad : IP 42 


Toepassing 
Te voorzien volgens hydraulisch schema 


65.54.50. installatieonderdelen - ruimtevoeler [FH]st 
Meting 


e meeteenheid: per stuk 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


PERITAS — Energy & Safety Solutions 
2610 Antwerpen | 1000 Brussel | 9070 Destelbergen | 8400 Oostende 
Phone: 09/277.00.99 | Fax: 03/292.85.29 | info@peritas.be | www.peritas.be 


DOSSIER: 190614 ACADEMIE WAASMUNSTER PAGINA 73 VAN 114 


Materiaal 


De regelbare ruimtevoeler afwijking 3K) bevindt zich in een esthetische behuizing en is slechts d.m.v. 
mechanisch gereedschap verwijderbaar. De behuizing en de basisplaat zijn uit kunststof. 

Het basiselement is een PTC-weerstand. 

Beschermingsgraad : IP 30 


Toepassing 


Te voorzien in elke klas. Positie in overleg met studiebureau en architect te bepalen. 


65.60. verwarmingselementen & toebehoren - algemeen 
Omschrijving 


Alle werken en leveringen nodig voor het gebruiksklaar installeren van de verwarmingselementen, 

inclusief alle toebehoren, bevestigingen en aansluitingen: 

e de levering en plaatsing van de verwarmingselementen, met inbegrip van de muurconsoles en/of 
ophangbeugels; 

e de controle op hun goede werking in de installatie; 

e de eventuele aanpassingen en/of vervangingen tot perfecte werking in de installatie; 

e het eventueel schilderen van de verwarmingselementen. 


Materialen 


ALGEMEEN 


e Alle geleverde verwarmingselementen en hun onderdelen zijn onderling verenigbaar en 
garanderen een perfecte werking van het geheel. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het 
vermijden van elektrochemische koppels. 

e De elementen en hun omkastingen vertonen geen scherpe hoeken of randen. 

e De verwarmingselementen zijn in de fabriek beproefd op een effectieve druk van minimum 8 bar, 
met gewaarborgde werkingsdruk van 6 bar. Het verslag van de proeven of attest wordt op verzoek 
van de bouwdirectie voorgelegd en bij de oplevering aan de bouwheer overhandigd. 

e De elementen worden vanuit de fabriek geleverd met een beschermende verpakking (met hoek- 
en boordbescherming en geheel verpakt in krimpfolie of gelijkwaardig). Deze verpakking 
beschermt dhet verwarmingselement tot bij de voorlopige oplevering. Beschadigde elementen 
worden geschilderd of vervangen op kosten van de aannemer. De verwarmingselementen worden 
bij voorkeur in herbruikbare containervorm op de werf gebracht door de leverancier. 

e Een monster van de verwarmingselementen en alle toebehoren als ophangsysteem en eventuele 
afwerkingselementen en standaard kleurenkaart worden vóór bestelling ter goedkeuring 
voorgelegd aan de bouwheer. 


WARMTEVERMOGEN 


e Het nuttige warmtevermogen van de elementen wordt door de verwarmingsinstallateur bepaald 
op basis van de warmteverliesberekeningen en het temperatuursverloop in de kringen. De 
warmte-afgifte (vermogen) van de verwarmingselementen wordt daarbij bepaald volgens 
NBN EN 442-2 en addenda. Warmte-afgiftetabellen voor te leggen aan de bouwdirectie. 

e De vereiste vermogens van de verwarmingselementen staan aangeduid op de plannen en/of in de 
tabellen van de studie verwarming. Vóór uitvoering legt de installateur de nodige documenten 
voor waaruit blijkt dat het nuttig warmtevermogen van de door hem geplaatste 
verwarmingselementen in overeenstemming is met de karakteristieken van de gekozen producten 
en van de berekende warmteverliezen. 

e Indien de lokalen worden verwarmd door een combinatie van verschillende soorten 
verwarmingselementen, dan moeten ze samen voldoen aan de specificaties die voor elke soort 
verwarmingselementen zijn opgegeven. Verschillende soorten verwarmingselementen worden 
echter nooit op eenzelfde kring van circulatiewater aangesloten. 


DIMENSIONERING 

e _De voorschriften van de fabrikant worden gevolgd. 

e De juiste maten van de elementen worden ter plaatse opgemeten en afgetekend. 

e Pas na goedkeuring van deze maten door de bouwdirectie mogen de elementen besteld worden. 
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TOEBEHOREN - KRANEN 


e De verwarmingselementen worden aan de leidingen bevestigd met een afsluitbaar en regelbaar 
hulpstuk, wat hun demontage toelaat zonder het water van de volledige installatie te moeten 
ledigen. De aanvoerleiding naar de bovenaan geplaatste radiatorkraan wordt bevestigd met een 
buisbeugel met akoestische voering. De regelkranen worden ingesteld zoals aangegeven op de 
plannen en in het bestek. 

Uitvoering 

e Bij de plaatsing van de verwarmingselementen en leidingen wordt rekening gehouden met 
eventueel andere aanwezige technieken (stopcontacten, leidingen andere dan verwarming …). 

e Voor de plaatsing worden de juiste opstelling en bevestigingswijze van de verwarmingslementen 
definitief vastgelegd in overleg met de bouwdirectie. De bevestigingen moeten een overlast van 
minstens 50 kg/lm kunnen opnemen. 

e Naargelang de aard van de drager (vloer, wand, plafond), worden de verwarmingselementen op 
voldoende punten en voldoende stevig bevestigd met aangepaste corrosievrije 
bevestigingsmiddelen. 

e De bevestiging gebeurt door middel van beugels en consoles. De consoles zijn voorzien van een 
akoestische voering. 


Keuring 


e Er wordt een waarborg gegeven van 5 jaar op fabricage- en materiaalfouten vanaf de voorlopige 
oplevering of de in dienstneming van de installaties. 


65.66. verwarmingselementen & toebehoren - vloerverwarming [FH [m2 
Meting 
e meeteenheid: m? vloeroppervlakte 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 
e Inbegrepen in de prijs van de vloerverwarming zitten volgende zaken: 
o Levering en plaatsing systeem 


o Bevestigen leidingen op isolatie, isolatie en chape wordt voorzien in het lot architectuur 
o Opstarten vloerverwarmingssysteem conform eisen WTCB en fabrikant 


Materiaal 


Het vloerverwarmingssysteem is een lage temperatuurverwarming van het droge type, de 
watervoerende buizen worden in de isolatie geplaatst met daarop aluminium platen’. Het systeem 
wordt zodanig berekend en aangelegd dat bij een buitentemperatuur van -8°C de 
vloeroppervlaktetemperatuur in de verblijfzones niet boven de 29°C stijgt. In randzones of sanitaire 
ruimtes mag deze oppervlaktetemperatuur maximaal 33°C zijn. 


Het vloerverwarmingssysteem wordt berekend op een regime van: 
-__ regime 45°C/35°C watertemperatuur (verwarming). 


Door de aannemer vloerverwarming dient een tabel ter goedkeuring afgegeven te worden met 
vermelding van de lengte, het debiet, het drukverlies, de gekozen warmtedoorlaatweerstand en het 
vermogen van elke kring. 

Te voorziene uitzetvoegen zijn uitgetekend op het grondplan en te bespreken op de werf tijdens 
werfvergadering. 

De leidingen welke door uitzetvoegen, deurdoorgangen en muurdoorgangen lopen, dienen met een 
beschermmantel plaatselijk over een lengte van 30 cm overtrokken te worden. 


Na plaatsing dient de leverancier van het vloerverwarmingssysteem een schriftelijke garantie van 10 
jaar te geven op de goede kwaliteit, werking en berekening van het systeem, afgedekt met een 
verzekering tegen eventuele schadegevolgen, de- en montagekosten, te wijten aan fouten aan het 
vloerverwarmingssysteem. Voor het bekomen van deze garantie dienen alle systeemcomponenten 
van dezelfde fabrikant te komen. 
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De vloerverwarmingkringen worden gedurende minimaal 24 uur afgedrukt op 6 bar. Deze druk wordt 
teruggebracht tot 1,5 bar voor het aanbrengen van de cementvloer. 


Bij vorstgevaar dient een antivriesmiddel aan het water te worden toegevoegd. Dit product mag 
geen schadelijke invloed hebben op de buiskwaliteit en andere onderdelen van het 
verwarmingssysteem. 


Technische karakteristieken en opbouw van het vloerverwarmingssysteem 


Randisolatie 

De randisolatiestroken moeten een uitzetting van 5 mm op kunnen nemen. Ze worden staand langs 
de wanden rondom de bouwelementen gelegd en wel zodanig dat geen onderbreking door hoeken 
of nissen ontstaat. 

De randisolatie moet zo hoog zijn, dat de bovenkant boven het niveau van de uiteindelijke vloer uit 
komt. De erboven uitstekende randisolatiestrook dient pas afgesneden te worden na het leggen van 
de vloer en na het invoegen. De randisolatie is vervaardigd van polyethyleenschuim dikte min. 10 
mm en hoogte min. 130 mm. De randisolatie heeft een aangelaste doorschijnende folie die op de 
isolatie ligt en de kier dicht tussen randisolatiestrook en de vloerisolatie, zodanig dat er geen specie 
of aanmaakwater uit de afwerkvloer kan indringen wat eventueel voor een koudebrug of 
geluidsoverdracht zou kunnen zorgen. 


Dilatatiestroken 

Dilatatiestroken moeten voorzien worden wanneer het vloervlak een oppervlakte van 39 m? of 
groter is, bij haakse of Z-vormige vloervlakken en bij deuropeningen. De dilatatiestrook bestaat uit 
polyethyleenschuim, CFK vrij . 

Deze strook wordt in een kunststofprofiel geplaatst dat op de isolatie kleeft. Om te vermijden dat 
uitzetkrachten van verschillende verwarmde oppervlaktes de buizen die door de dilatatiestrook 
lopen onder spanning zouden brengen, worden flexibele mantelbuizen van kunststof (lengte 40 cm), 
die in de lengterichting zijn doorgesneden, over de verwarmingsbuis heen geschoven en door de 
dilatatiestrook geleid. De snede moet aan de onderkant zitten en hoeft niet extra afgeplakt te 
worden. 


Vloerverwarmingssbuis 

PE-Xa: 

De vloerverwarmings- / vloerkoelingsleidingen bestaan uit hoge druk vernette polyethyleen, PE-Xa 
volgens DIN16892. De buis is bestand tegen een maximale bedrijfsdruk van 7 bar bij 70°C. Een 5- 
lagige diffusiemantel, bestaande uit speciale polymeren en in volle lagen aangebracht verhindert 
zuurstofdiffusie. De diffusiemantel is beschermd door een buitenste laag vernette polyethyleen. 

De buis is ongevoelig voor scheurspanningen en bezit een hoge bestandheid tegen chemicaliën. Ze is 
koud te plaatsen. De knik mag geen witbreuk vertonen en moet op een eenvoudige en zekere manier 
verwijderd kunnen worden. 


Afmetingen: 17x 2 mm 
Buitendiameter: 17 mm 
Binnendiameter: 13 mm 
Dichtheid: 0,938g/cm 

Max. continu werkdruk: 7 bar 

Max. continu werktemp.: 70°C 
Toegestane buigradius: 5 x Buismateriaal 
Warmtegeleidingsvermog: 0,35 W/m°K 
Waterinhoud: 0,13 I/m 
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Bij het leggen van de buis moet rekening worden gehouden met de minimum buigradius. Voor het 
zeer nauw buigen van de buis moeten steeds de originele buigveren of het buigapparaat gebruikt 
worden. De enige toegestane buisverbindingen zijn de originele schroef- en/of perskoppelingen die 
ook door de fabrikant worden gegarandeerd. 


Collector 

De collector waarop de verschillende kringen van de vloerverwarming zullen aangesloten worden, is 
geconstrueerd van dikwandig stalen balkprofiel, al dan niet in roestvrij staal en van het dubbel 
beveiligde type. 


Per verwarmingskring zal hij voorzien zijn van: 

- Een instelbaar retourventiel uitgerust met thermometer. 

- De aanvoerzijde zal uitgerust zijn met een thermostatisch voorbereid aanvoerventiel, eventueel uit 
te rusten met een zoneregelaar. Aanvoer- en retourzijde moeten worden uitgerust met de correcte 
buiskoppelingen, zoals voorgeschreven door de buisfabrikant. 


Alle op de collector toegepaste ventielen zijn uit corrosiebestendig brons. 


Dekvloer met toevoegmiddel (voorzien in lot architectuur) 

Het geheel van buisleidingen wordt afgewerkt met het aanbrengen van de cementdekvloer (chape). 
De minimumdikte van de chape is 45 mm boven de buis (zie voorschriften WTCB). Het 
toevoegmiddel is een copolymerisaat - dispersiemiddel op basis van vinylacetaat, ethyleen en 
vinylchloride. De dispersie heeft een lage viscositeit en is fijn gedispergeerd. Het materiaal verdraagt 
cement, kalk en gips uitstekend. Het toevoegmiddel waarborgt een soepele verwerking. Het 
wateraandeel wordt bij bereiding gereduceerd, hierdoor ontstaat minder poreusheid en de 
verbinding van de chape rond de buis wordt homogener waardoor de warmteafgifte stijgt. 


De verzekering dekt voor een periode van 10 jaar: 

- de computerberekeningen van de buisverlegging 

-__de mogelijke installatiefouten 

-__ transportschade 

-__de estrich- of betonvloer, inbegrepen gevolgschade en opzoeken van eventuele fouten of 
defecten, 


Specifieke gegevens 


De vloerverwarmingsinstallatie dient te voldoen aan de laatste voorschriften van het WTCB. 

Het opstarten van de vloerverwarming installatie gebeurt slechts na het drogen van de dekvloer +/- 4 
dagen per cm. Men zal in geen geval de vloerverwarming gebruiken ter bevordering van het drogen 
van de dekvloer. Men zal er over waken dat de vertrekwatertemperatuur met max. 5 °C per dag 
verhoogd wordt, en dit vertrekkende van de heersende ruimtetemperatuur. Bij gebruik van een 
weersafhankelijke vertrekwatertemperatuur regeling zal overgegaan worden op een manuele 
bediening d.m.v. de ketelthermostaat. De regelkranen van de verschillende kringen zullen ingeregeld 
worden op de stand aangegeven door de leverancier van het vloerverwarmingssysteem. 


De installateur dient zich strikt te houden aan de montagevoorschriften van de systeemfabrikant. 
Vooraleer over te gaan tot de bestelling legt de installateur een garantieattest voor dat gedurende 10 
jaar na de definitieve oplevering de werking van het systeem waarborgt. Het attest is aangevuld met 
een kopij van een verzekeringspolis dat elke schade ingevolge foutieve berekening, slechte montage, 
e.a. dekt. 


De installateur zorgt voor een perfecte coördinatie met de algemene aannemer, teneinde een 
optimale vloerverwarminginstallatie af te leveren. 
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Het vloerverwarmingssysteem wordt berekend op een regime van: 45/35°C 
Toepassing 


Vloerverwarming: 

Lokaal keramiek: 8 kringen 
Lokaal beeldatelier 1: 4 kringen 
Lokaal beeldatelier 2: 4 kringen 
Berging 0.9: 1 kring 

Oven + spuitcabine: 1 kring 
Berging 0.5: 1 kring 

Berging 0.6: 1 kring 

Berging 0.7: 1 kring 
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66. REGELING 


66.00. regeling - algemeen 


Conform typebestek 105/2014 artikel C21 en in het bijzonder volgende bepalingen. 

De automatische regeling zal gebeuren door middel van digitale controllers en uitbreidingsmodulen 
(P.R.B.A.). Alle regelapparatuur is van het type DDC van de laatste generatie, gebaseerd op de twee 
belangrijkste open standaards van de gebouwautomatisatie nl. BACnet en Lonworks. De controllers 
dienen 3 generaties backwards compatibel te zijn. 

Al het regelmateriaal is steeds van één en dezelfde leverancier producent. 

De programmatie beschrijving wordt eerst ter goedkeuring voorgelegd aan het studiebureau en het 
bestuur. Na goedkeuring kan er overgegaan worden tot programmatie. 

De exacte inhoud van de regelfuncties, tijdsprogramma’s, veiligheid- en alarmaspecten, … zal 
vastgelegd worden tijdens de werkvergaderingen samen met het bestuur, het studiebureau, de 
installateur en de partner-integrator van de invoerder van de regelapparatuur. 

De controllers van de leverancier producent voldoen aan de standaard van de Europese EPBD 
volgens DIN EN 15232 naar energiebesparing in gebouwen toe. 

De leverancier producent dient gecertificeerd te zijn volgens de norm DIN EN ISO 14001 en dient in 
het bezet te zijn van een certificatie volgens DIN EN ISO 9001. 

Het opmaken van de grafische beelden in de controllers maakt deel uit van deze aanneming. 

Het programmeren, opstarten en afregelen van de regelinstallatie dient te gebeuren door technici, 
die deel uitmaken van het personeelsbestand van de Partner-Intergrator. 

De aannemer legt voor de voorlopige oplevering het opstart rapport en het attest van deze 
indienststelling voor aan de installateur en het studiebureau. 

De Partner-Integrator dient te beschikken over zijn eigen service organisatie die kan zorgen voor de 
onderhoudsactiviteiten en de opvolging na de indienststelling. 

De inschrijver dient volledig te voldoen aan de beschrijving van het lastenboek. Varianten worden 
niet aanvaard. 


66.05. regeling - compacte regeleenheid voor decentrale en/of alleenstaande toepassing |SOG | 


De compacte regeleenheid is geschikt voor alle sturings- en bewakingsactiviteiten in de 
gedecentraliseerde HVAC-systemen. De compacte regeleenheden hebben geïntegreerde 1/0- 
terminals en kunnen worden gebruikt in het bedieningspaneel van apparaten in één stuk (bijv. 
luchtbehandelingseenheid) en standaardinstallaties, zelfs in zeer kleine ruimten. Alle compacte 
regeleenheden kunnen naar wens worden geprogrammeerd en omvatten het volledige scala 
systeemfuncties. 
De sturingsapparaten zijn gemakkelijk aan te sluiten met behulp van standaardkabels. Bovendien 
kunnen meerdere ruimteapparaten (vb. ventiloconvector) rechtstreeks worden aangesloten door 
middel van een tweedraadsverbinding met speciaal daartoe op de regeleenheid voorziene interfaces. 
De compacte regeleenheden beschikken over een bedieningspaneel met display waarmee de 
installatieparameters kunnen worden opgevraagd en/of gewijzigd. 
De compacte regeleenheden hebben volgende 1/O-configuratie: 
e Universele ingangen voor de aansluiting op passieve (LG-Ni 1000) en actieve voelelementen 
(DC 0.10 V) 
e Digitale (binaire) ingangen voor signalisatie en telfuncties 
e Analoge uitgangen voor de aansluiting van servomotoren 0. 10 V of voor digitale sturing. Via 
de programmastructuur kunnen analoge uitgangen ook als binaire schakelfuncties worden 
geprogrammeerd en aangesloten onder 24 V DC /20 mA. 
e _Relaisuitgangen AC 230 V / 2 A voor digitale sturing 
e _Poorten/interfaces voor de directe aansluiting van ruimteapparaten 
De regeleenheden zijn uitgerust voor BACnet communicatie met andere regeleenheden (LON) 
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66.10. regeling - functieomschrijvingen 


66.11. regeling - functieomschrijving warmteproductie [PM] 
Meting 

e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) 

Materiaal 


e _Aanvoertemperatuurregeling weersafhankelijk en in functie van de grootste warmtevraag van de 

secundaire kringen; 

Drie instelbare periodes per dag met instelbare temperaturen; 

Max. en min. begrenzing van retourtemperatuur; 

Max. en min. begrenzing van aanvoertemperatuur; 

Max. en min. begrenzing keteltemperatuur; 

Volledige uitschakeling van de gehele installatie, aanwezig in de stookplaats, alsook het sluiten 

van de elektromagnetische gasafsluiter in geval van gas als brandstof d.m.v. een aan de 

ingangsdeur van de stookplaats te plaatsen noodstopdrukknop 

e _Cascaderegeling in geval van meerdere ketels met automatische volgordeomschakeling, in functie 

van de toelaatbare ketelwatertemperaturen en van het maximaal rendement; voorstel door de 

regelfirma te bespreken met de ketelfabricant en voor te leggen aan het bestuur bij 
monstervoorlegging van de ketels. 

Start bij warmtevraag van een der aangesloten verbruikers op de sec. collectoren 

Start bij signaal van het vorstbeveiligingssysteem 

Door de warmtevraag wordt de circulator van de stookketel (indien aanwezig) gestart 

De ketelregeling wordt vrijgegeven en de brander van de stookketel wordt gestart met 

modulerende regeling. (of in stappen volgens de beschrijving van de brander) 

e De watertemperatuur op de ingang van elke stookketel wordt modulerend op een instelbare 
minimumwaarde begrensd door bevel van de gemotoriseerde driewegkraan op de ketel indien 
aanwezig; een tweede retourbeveiliging is mogelijk door sluiten van modulerende kranen op de 
secundaire vertrekken. 

e In geval van opstelling van verschillende keteltypes, dient steeds de ketel met de laagst 
toegelaten ketelwatertemperatuur als eerste op te starten. Het opstarten van de overige ketels 
mag pas gebeuren nadat de minimum vereiste ketelwatertemperatuur in de betreffende is bereikt 
(via warmteproductie van de eerste ketel), zodat condensatievorming altijd uitgesloten is. 

e Regeling ketelpompen in functie van aanvoertemperatuur secundaire zijde warmtewisselaar 
(aanvoer 70°C, retour 50° C) 

e Wanneer de ketel niet vrijgegeven is blijft de gemotoriseerde afsluiter op de retourleiding dicht. 

Hardwarematige derogatie: 

Door een op het elektrisch bord geplaatste derogatieschakelaar per ketel dient de brander op kleine 

resp. grote vlam te kunnen worden gestuurd, ongeacht de warmtevraag (DS met 4 standen : uit / 

kleine vlam / grote vlam/ automatisch) 

Hierbij dienen, indien aanwezig, de ketelpomp in werking te treden en de driewegkraan te worden 

opengestuurd, met minimum temperatuurbegrenzing. 

Bij het overschrijden van de maximum toelaatbare temperatuur, zal de ketel door de aquastaat 

uitgeschakeld worden. 

De regeling voert de volgende bijkomende meldingen en metingen uit 

melding van elke abnormale situatie 

melding van de werking per stookketel / brander 

melding storing per stookketel / brander 

melding aantal bedrijfsuren per stookketel per trap (min. 2 vaste trappen per brander) 

meting van de vertrekwatertemperatuur van elke stookketel 

meting van de retourwatertemperatuur van elke stookketel 

meting van de watertemperatuur in gemeenschappelijke voeding van de secundaire vertrekken 

(na evenwichtsfles of -bypass) indien deze kan verschillen van de vertrekwatertemperatuur van 

elke stookketel 

e meting van de buitentemperatuur van de meest ongunstige oriëntatie 

e stand in % van de modulerende brander door terugkoppelpotentiometer 
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e Ketelpompen worden gestuurd in functie van retour en vertrektemperatuur warmtewisselaar 
(secundair circuit) zodat de aanvoer steeds 70°C is en de retour 50°C (volgens stooklijn) 


Uitvoering 


e De buitenvoelers worden zo geplaatst dat ze geen directe warmte ontvangen van het zonlicht of 
andere warmtebronnen (ventilatie-uitmondingen, schoorstenen). In principe worden ze 
aangebracht op 2 tot 2,5 m ten opzichte van het grondniveau op een open en onbezond geveldeel. 
(dit is geldig voor gebouwen met 1 laag) 


Toepassing 


Voorstel inplanting van de buitenvoelers ter goedkeuring voor te leggen aan de architect en het 
studiebureau 


66.13. regeling - functieomschrijving luchtgroepen [PM] 
Meting 

e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) 

Materiaal 


e _Hygiëneventilatie 
o Overal waar VAV’s gebruikt worden is er een regeling op CO2 gehalte. Dit wordt standaard 
ingesteld om een luchtkwaliteit IDA2 te realiseren in de ruimtes. (40m? /h per persoon) 
Tijdsprogramma per luchtgroep met optimale start 
Uitschakelen luchtgroepen bij branddetectie en/of activatie brandkleppen 
o Ventilatoren: 
= Regeling op (externe) constante druk; de verschildruk transmitter wordt geplaatst 
op het verste punt van het kanaalnet (links en rechts) 
= _Luchtdebietmeting van de ventilatoren met behulp van drukmeetpunt in 
inlaatring ventilator 
= Gelijktijdig optoeren van alle ventilatoren (gemeenschappelijke sturing in functie 
van drukken in de kanalen) met mogelijkheid tot finetuning in fucntie van 
debietmeting 
o Filters: 
= Elektronische filterdrukmeting (drukverschil voeler) 
= Instelbare alarmgrenswaarden 
o Warmtewiel 
o _Verwarmingsbatterij: 
= _Vrijgave bij buitentemperatuur <16°C (instelbaar) 
= Regeling pulsietemperatuur in functie van de gemeten extractietemperatuur met 
instelbare grenswaarden 
= _Standaarwaarde extractietemperatuur 22° C 
= _Standaardwaarde pulsietemperatuur: minimaal 20°C 
o Koeling 
n= _ Vrijgave warmtepomp 
= _ Vrijgave bij buitentemperatuur 220°C (instelbaar) 
= Regeling pulsietemepratuur in functie van de gemeten extractietemperatuur met 
instelbare grenswaarden 
e Standaard extractietemepratuur 26° C 
e _Standaardgrenswaarden pulsietemperatuur: minimaal 18°C - maximaal 
24°C 
o Vorstbeveiliging 
= Een temperatuurvoeler na de verwarmingsbatterij zorgt voor een eerste alarm. 
Bij een temepratuur <5°C (instelbaar), wordt het regelventiel volledig 
opengestuurd. 
= Bij het aanslaan van de vorstthermostaat wordt de luchtgroep voleldig stilgelegd, 
worden de buitenluchtkleppen dichtgestuurd, wordt het regelventiel volledig 
opengestuurd. Op dit moment wordt een ernstig alarm gegenereerd. 
o _Hoofdregisterkleppen 
= Wanneer de luchtgroep wordt uitgeschakeld (of bij vorstbeveiliging) worden de 
registerkleppen voor aanzuig en afblaas gesloten 


Oo Oo 
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n= De registerkleppen openen wanneer de luchtgroep in bedrijf is 
Toepassing 
LG1 


66.15. regeling - functieomschrijving branddetectie [PM] 
Meting 

e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) 

Materiaal 


Sturing brandkleppen en scenario brand: 

Elke brandklep is van het type B en kan dus vanop afstand dicht gestuurd worden. De brandkleppen 

zijn voorzien van motoren, smeltlood en statusterugmelding zodat op het GBS per brandklep de 

stand kan gevisualiseerd worden. 

De regeling zal in beide richtingen gekoppeld worden met de brandcentrale zodat volgende 

scenario;s mogelijk zijn: 

Stilleggen van alle ventilatie-units bij brandalarm 

Sluiten van alle brandkleppen bij brandalarm 

Stilleggen stookinstallaties en dichtsturen gaskraan 

Doormelding aan branddetectieinstallatie wanneer een van de kleppen in de kanalen 

gesloten wordt (doorbranden smeltlood) 

e Manueel stilleggen van de luchtgroepen en stookinstallaties door de brandweer 
(nooddrukknop of noodschakelaar op evacuatieniveau) 


66.30. elektrische installaties HVAC - algemeen 
Omschrijving 


Grenzen van aanneming: 

e Leveren en plaatsen van voedingskabel tot aan verdeelbord HVAC door lot Elektra, aansluiten van 
voedingskabels door lot Fluida. 

e Leveren en plaatsen van bekabeling voor branddetectie tot aan verdeelbord HVAC door lot 
Elektra, aansluiten contacten van bekabeling door lot Fluida. 

e Leveren en plaatsen van verdeelbord(en) HVAC door lot Fluida. 

e Leveren en plaatsen van stuur- en voedingskabels vanaf verdeelbord HVAC naar HVAC-toestellen 
(koelmachines, ketels, luchtgroepen …) door lot Fluida. 

e Leveren en plaatsen van alle bekabeling voor de brandkleppen door lot Fluida 

e Leveren en plaatsen van alle busbekabeling van het GBS door lot Fluida 


66.31. elektrische installaties HVAC - verdeelbord HVAC | SOG | 
Meting 

e aard van de overeenkomst: Som Over Geheel (SOG) 

Algemeen 


e De installatie van een voedingskabel (3 x 380V + N / 50Hz) valt ten laste van de aannemer 
elektriciteitswerken. Het elektrisch verdeelbord in het lokaal technieken valt ten laste van de 
aannemer HVAC. De elektriciteitswerken zullen beantwoorden aan de voorschriften van het 

o Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming 
o Belgisch Elektrotechnisch Comité 
o Plaatselijk stroomleverende maatschappij. 

e De aannemer zal het aansluitvermogen en de sectie van de geleiders van het stroompunt via een 
berekeningsnota ter goedkeuring voorleggen. 

e Het leveren en plaatsen van alle elektrische verdeelborden voor de beveiligingen, controllers … 
van de HVAC-installatie is inbegrepen in de totaalprijs van dit artikel. De inplanting van de 
verdeelborden aangegeven op de plannen dient beschouwd te worden als richtlijn. De inschrijver 
is vrij deze in overleg op te splitsen, doch binnen de opgegeven totaalprijs van dit artikel. Deze 
onderverdeelborden dienen ten allen tijde vlot bereikbaar te zijn en mogen dus niet boven 
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verlaagde plafonds geplaatst worden. Algemene en specifieke technsiche eisen van de elektrische 
verdeelborden in lot Elektra zijn ook van toepassing op dit artikel. 


Materiaal 


Het bord is van type geprefabriceerd schakel-en verdeelinrichting en is geconstrueerd volgens de 
eisen van de norm NBN C63-439. 

Het bord is van het type Bf5. 

Het verdeelbord bestaat uit een voldoende ruim gedimensioneerde kast om alle vereiste modules 
(automaten, differentieelschakelaars … ) in onder te brengen met een reserve uitbreidingsruimte 
van minimum 25 %. 

De elektrische voeding (omvattende borden en bekabeling) van alle toestellen, geplaatst door de 
aanneming van HVAC, behoort tot deze aanneming. 

Hiertoe krijgt de aannemer op één plaats een elektrische voedingskabel waarop hij zijn elektrisch 
hoofdbord aansluit; alle toestellen voor HVAC worden van daaruit gevoed, hetzij rechtstreeks 
hetzij via subborden. 

De keuring van de elektrische installaties door een erkend organisme volgens de bepalingen van 
het Algemeen Reglement voor de Elektrische Installaties is ten laste van de aannemer. 

De inschrijver maakt een plan op van het bord met vooraanzicht zonder deuren, evenals het 
bedradings - en principeschema volgens NBN 609. 

De aannemer mag de constructie van het bord niet laten aanvatten zonder dat de voorgelegde 
plannen en berekeningen zijn goedgekeurd door de bouwdirectie. 

Veiligheidsschakelaar of bediening via de rookdedectie en brandschakelaars hebben voorrang. De 
stand automatisch moet niet worden voorzien indien er geen automatische regeling of 
afstandsbediening aanwezig is. 

Voor de andere toestellen geschiedt de bescherming, bediening en signalisatie zoals beschreven. 
Nochtans moet de beveiliging tegen overbelasting door een stroomlosser met afhankelijke 
vertraagde werking slechts voorzien worden, als de aard van het te beveiligen toestel dit nodig 
maakt. 

De apparatuur voor automatische regeling, de gasbranders, de elektronische toestellen en de 
motoren, worden op alle voedingsfasen beschermd door kleine automatische schakelaars. Deze 
beantwoorden aan de voorschriften van de norm NBN C61-141 De nominale spanning bedraagt 
380V; de nominale stroom en het uitschakelvermogen worden bepaald aan de hand van de 
karakteristieken van de te beveiligen installatie. 

Eenpolige schakelaars zijn niet toegelaten. 

De programma - uurwerken en de programmeerbare elektronische toestellen worden aangesloten 
VOOR de algemene lastschakelaars van het bord, waarvoor ze bij het uitschakelen van deze 
schakelaar toch onder spanning blijven. Voor deze apparatuur wordt een schakelaar voorzien die 
al deze toestellen gezamelijk bedient; de schakelaar heeft twee standen aan/uit en is geplaatst 
in het bord, een aanduidingsplaat, steeds onder spanning is te voorzien. 

Alle voorziene apparatuur wordt opgesteld op een functioneel geraamte. Het railstelsel is 
vervaardigd uit elektrolytisch koper en moet de thermische en mechanische effecten van de 
maximum optredende kortsluitstroom kunnen verwerken. De doorsnede van de rails is berekend 
op basis van de nominale stroomsterkte van de dichtsbijzijnde bovenstroomse beveiliging, met 
een minimum van 36mm?. De doorsnede van de aardrail bedraagt minstens de helft van de 
doorsnede van de faserails, met een minimum van 36mm?. De aansluiting van de apparatuur, met 
een nominale stroomsterkte van meer dan 63A, aan het railstelsel en de onderlinge aansluiting 
van de apparatuur geschiedt door middel van soepel geïsoleerd koper. Elke andere aansluiting 
geschiedt met een geïsoleerde pvc-kabel van minstens 2.5mm? doosnede. Het railstelsel en de 
apparatuur zullen verbonden worden door middel van vijzen of bouten klasse 8.8 en eveneens 
voorzien zijn van contactrondsels. Vlakke en Grower rondsel mogen niet gebruikt worden als 
rechtstreekse aansluiting op de contactoppervlakte van het railstelsel. 

Het railstelsel en aansluitklemmen moeten voorzien zijn van duidelijke aanduidingen betreffende 
de fasen, nulleider en aarde. Alle kleine automatische schakelaars en andere modulaire apparaten 
worden in het bord gesteld en verbonden op een geïsoleerd verdeelblok van het type multiclips. 
Alle kleine automatische schakelaars en andere worden in het bord aangesloten op klemmen. 
Deze aansluitklemmen zijn berekend voor geleiders met een doorsnede van 10mm? of minder en 
worden bevestigd op rails DIN 46227 die op hun beurt verankerd worden op dezelfde 
draagelementen van het bord als deze van de apparatuur en bedrading. Elk metalen deel van het 
bord waarop elektrische apparatuur is bevestigd, alsmede de opendraaiende deuren, moeten met 
de beveiligingsaarde vebonden zijn door middel van soepele koperdraad met minstens 4mm? 
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doorsnede. Er moet voldoende vloeite voorzien worden in elke aansluiting en alle draden moeten 
zuiver aangebracht worden volgens de regels van het vak. Alle contactschroeven moeten degelijk 
vastgezet worden om inbrandingen en slechte contacten te vermijden. De inschrijver is gehouden 
de aandacht van zijn werknemers hierop te vestigen en is volledig verantwoordelijk bij mogelijke 
tekortkomingen. 


Specificaties 


Type: opbouw 
Beschermingswaarde: minimaal IP 40-5 
Voor de bediening van ketels, automatische regeling, gasdetectie, luchtgroep, … 
Verdeelkasten moeten voldoen an de normen IEC 529, BS 5420 of NFC 20.010. Ze moeten worden 
gebruikt voor opbouw van uitrusting die voldoet aan de normen IEC 439, BS 5486/1 en NFC 63.421. 
Verdeelkasten moeten gemaakt zijn van staalplaat met een elektrolytisch verzinkte beschermlaag 
(TC staalplaat voor IP55). Ze moeten worden opgebouwd met kasten van modulaire afmetingen. 
Deze kasten moeten worden uitgerust met gepaste opstaande stalen randen voor bevestiging van 
monteerpanelen en DIN rails. 
De staalplaat moet worden beschermd met een thermohard poeder op basis van epoxyhars, 
gemodificeerd met polyesterhars, waardoor een perfecte afwerklaag wordt verkregen evenals 
een uitstekende bescherming tegen corrosie (standaardbescherming alle weersomstandigheden). 
De verdeelkast moet worden uitgerust met: 
o een gepast onderstel gelast op het achterpaneel (IP 30/40/43) 
o _standaardonderdelen die alle bouwtypes mogelijk maken (IP 30/40/43) met: 
= montage van diverse verdeelkasten naast elkaar of verplicht boven elkaar 
= volledig toegang tussen 2 verdeelkasten, samengevoegd of gescheiden, 
= standaard verzamelrailsteunen getest conform IEC 439-1. 
De verdeelkasten moeten: 

o worden uitgerust met componenten die op monteerpanelen of DIN-rails bevestigd zijn 

o toegang bieden tot bedieningsknoppen van vermogenschakelaars of schakelaars, via 
modulaire frontpanelen 

o worden ingedeeld in modules met ten minste 15% lege modules voor latere uitbreiding 
typetests ondergaan conform IEC 439-1 

Elektrische kenmerken: 

o toegekende bedrijfsspanning: 1000V 

o toegekende isolatiespanning: 1000V 

o toegekende stroomwaarde: 630A 

o toegekende korte-duurstroom: 25kA/1s (max) 

o toegekende grensstroompiek: 53kA (max) 

In het algemeen worden de afmetingen van elk kast bord bepaald in functie van de beschikbare 
plaatst in het voorziene lokaal; 

o de op te stellen apparatuur, railstellen, aansluitklemmen … 

o de reserve ruimte waarvan het volume overeenstemt met minstens 30% van het volume 
van het geheel van de voorziene apparatuur, zodat eventuele bijkomende apparatuur kan 
opgesteld worden, voor zover de beschikbare plaatst dit toelaat 

Op het bord worden volgende aanduidplaten voorzien: 

o nummering van de kringen 

o spanning 220V / 380V + N 

o benaming bord 

De tekst, afmetingen van letters en cijfers worden bepaald gedurende de werken. Alle 
aanduidingsplaten worden uitgevoerd in witte resopal met zwarte letters en zijklevend. De 
aansluitklemmen worden voorzien van etikettenuit plastische stof met gegraveerde of gedrukte 
cijfers. Een volledig bijgewerkte legende met aanduiding en omschrijving van de kringen, en 
voorzien van een beschermingsfolie, is op de binnenzijde van het verdeelbord aan te brengen. 
Het bord wordt bijkomend uitgerust met: 

o de nodige automatische veiligheden voor de voedingskringen en stuurketens van 
circulatoren, ventilatoren, extractoren, regelapparatuur … 

o transformator 220V /24V voor de stuurketens ( ermogen te bepalen door de inschrijver) 

o de nodige motorbeveiligingsrelais voor de circulatoren warmteproductie 

o voor elke circulator, luchtgroep, extractor een schakelaar met drie standen ( in bedrijf - 
automatisch - uit bedrijf), elke schakelaar uitgerust met de nodige getuigenlampen 

o voor elke driewegkraan een schakelaar, drie standen : manueel - auto - afwijking 
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o de nodige apparatuur voor de automatische regeling van de verwarmingskringen en 
luchtgroepen 
o de nodige aanduidingsplaatjes (gegraveerd) 
o de nodige klokken 
o de nodige aangepaste automatische veiligheden voor de voedingskringen en stuurketens 
voor de luchtgroepen 
o motor beveiligingsrelais voor de motoren 
o de volledige bedrading met railstelsel, zoals beschreven 
o uitrusting voor stoppen ventilator bij luchttemperatuur hoger dan 80°c of bij bediening 
noodstop 
o _bordverlichting MhF 1 x 18watt 
o stopcontact 220v en 24v met transfo 
o reserveplaats mimimum 30% 
Plaatstalen Schakelkast H 1800 x B 1800 x D 400 (indicatief volgens noodzaak) vervaardigd uit 
naadloos 10voudig omgezet staal van 1.8 mm. Op alle vakken uitgerust met systeemboringen. 
Deur 2 mm 
Montageplaat: 3 mm verzinkt 
Oppervlakte uitvoering: dompel grondlak en afwerking met poederlak RAL 7032 structuur 
Schakelkast op sokkel van 200 mm geplaatst 
Kabelingangen via de sokkel onderaan te voorzien 
Op de deuren: 
o De beschreven regelunits onder acrylglas afdekkap met veiligheidslot 
o Hoofdschakelaar 
o 3 witte signalisatie LED's voor fase controle 
Voor de ketels, met per ketel volgende uitrustingen: 
o 1 schakelaar met drie standen (handmatig /0/auto) uitgerust met blauwe signalisatie LED 
onder spanning 
o 1 groene signalisatie LED vrijgave 
o 1 groene signalisatie LED in bedrijf 
o 1 rode signalisatie LED storing (algemeen voor spanning, gas en brander) 
Voor de boilers, met per boiler volgende uitrustingen: 
o 1 schakelaar met drie standen (handmatig /0/auto) uitgerust met blauwe signalisatie LED 
onder spanning 
o 1 groene signalisatie LED vrijgave 
o 1 groene signalisatie LED in bedrijf 
o 1 rode signalisatie LED storing (algemeen voor spanning, gas en brander) 
Voor de pompen met per pomp volgende uitrustingen: 
o 1 schakelaar met drie standen (handmatig/0/auto) met groene signalisatie LED in bedrijf 
o 1 rode signalisatie LED storing 
Voor de luchtgroepen met per groep volgende uitrustingen: 
o 1 schakelaar met drie standen (handmatig/0/auto) met groene signalisatie LED in bedrijf 
o 1 rode signalisatie LED storing 
Voor de brandkleppen per compartiment: 
o 1 groene LED brandkleppen open 
o 1 rode LED brandkleppen gesloten + potentiaal vrije contacten voor sturing brandkleppen 
o sluiten via branddedectie centrale 
Voor de pulsie / extractie, met per groep volgende uitrustingen: 
o 2 schakelaars met drie standen (handmatig/0/auto) uitgerust met 
= _ blauwe signalisatie LED onder spanning 
= _2 groene signalisatie LED’s in bedrijf 
= _2 rode signalisatie LED’s storing, met ingebouwde resset drukknop 
= 1 rode LED antivorst 
= 1 oranje LED filtervuil 
= 1 oranje LED snaarbreuk 
= 1 oranje LED overdruk op energie recuperatie 
o Algemeen: 
= Elektronische stand stellers met handbediening 
= _De nodige interface onderdelen voor het aansluiten van de regeling 
= De nodige potentiaalvrije contacten voor aansluiting naar brandcentrale 
(brandkleppen ) uitschakeling EB 
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= _Kablage uitgevoerd met genummerde aders 
" C.A.D. getekende schema's volgens de laatste EN 61 346/2 norm, met inbegrip 
kabel /aderlijst, graphische klemmenstrook en stukkenlijst 

Beschrijving apparatuur elektrisch bord 

Vermogensschakelaars 

e _Vierpolig, voorzien als hoofdschakelaar in het bord HVAC. Dient geschikt te zijn om de doorsnede 
van de aankomende kabel aan te sluiten. Is dit niet mogelijk, dan dient gebruik gemaakt van een 
aangepast aansluitblok. De aansluitruimte voor kabels en aansluitblokken moet degelijk 
gerespecteerd blijven. 

e De vermogensschakelaars hebben een gevormde behuizing uit kunstof met dubbele isolatie. Het 
geheel is opgebouwd in één enkel blok en laat toe verschillende hulpelementen aan te bouwen. 
De nominale stroomsterkte van de schakelaars zijn door de inschrijver te bepalen in functie van 
artikel 118-04 van het AREI, overeenstemmend met de gegevens en toepassing van de fabrikant. 

Kleine automatische schakelaars 

e Zij zijn twee- of vierpolig en moeten een afschakelvermogen hebben dat beantwoord aan de 
grootste ideële kortsluitstroom welke kan optreden in de beveiligde kring. Zij worden 
aangevooerd in alle verdeelborden voor de beveiliging van de verschillende kringen. 

e De verschillende stroomsterkten zijn vermeld op de bordenschema’s. De onderbreking gebeurt 
gelijktijdig op de twee of vier polen. Op elke pool is een thermisch en een magnetisch 
beveiligingselement voorzien. Het is niet toegelaten enkelpolige automaten samen te stellen tot 
meerpolige door mechanische koppeling. Zij moeten geschikt zijn voor DIN-bevestiging. Zij zullen 
beantwoorden aan de uitschakelcurve naar gelang hun toepassing. 

e Zij zullen de mogelijkheid bieden om modulaire hulpcontacten differentieelinrichtingen of 
afstandsbedieningselementen aan te koppelen. Zij zullen een bescherrminsgraad IP 20 hebben. 

Motorbeveiligingsrelais 

e De motor beveiligingsschakelaars voldoen aan de IEC 947-2 en beveiligen tegen thermische, 
omschakel pal hand / automatisch, ontgrendelknop en testpal, waarbij 

o _hulpcontacten: maak- + breekcontact 

o instelschaal: precies instelbaar door lineare, overzichtelijke indeling, ook voor 
tussenliggende waarden; 

o _testpal: voor simulatie van aanspreken van het motorbeveiligingsrelais 

e Het instelbereik van de nominale stroom is te bepalen door de inschrijver. 

e Zij zullen beantwoorden aan de uitschakelcurve “D”. 

e Zij zullen de mogelijkheid bieden om modulaire hulpcontacten, differentieelinrichting of 
afstandsbedieningselementen aan te koppelen. 


Uitvoering 
e Het hoofdverdeelbord HVAC wordt opgesteld berging bij de luchtgroep. 


66.32. elektrische installaties HVAC - bekabeling [SOG | 
Meting 

e aard van de overeenkomst: Som Over Geheel (SOG) 

Omschrijving 


e Het leveren en plaatsen van alle nodige voedings- en stuurkabels om tot een perfect werkend 
geheel te komen. De kabels worden verplicht uitgevoerd in halogeenvrije kabels. Alle nodige 
kabelgoten, leidingen en ophangingen dienen inbegrepen te zijn in de totaalprijs. 

e _Kabelberekeningen ter goedkeuring voor de leggen. 

e Onder andere volgende voedingskabels moeten voorzien worden in de totaalprijs van dit artikel: 

o Voedingen luchtgroepen 
o Voedingen ketels en pompen 
o Voedingen gemotoriseerde kranen 
le) Der 
e Onder andere volgende stuurkabels moeten voorzien worden in de totaalprijs van dit artikel: 
o _Stuurkabels thermostaten, voelers … 
o _Busbekabeling GBS 
o _Stuurkabels standenschakelaars 
o _Stuurkabels voor doormelding van alarmen en meldingen 
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le) v 
De aan te wenden kabels zijn alle van het type XGB-F2 voor de voedingskabels en TPVF 2 paar - 
F2 voor de sturing en de regeling. 
Aantal geleiders en secties te bepalen door de inschrijver volgens de geldende reglementen ter 
zake. 
Zij worden in opbouw of inbouw geplaatst en worden in de rechte stukken beschermd door 
versterkte gegalvaniseerde metalen buis voor de opbouwinstallatie (kabelbanen zijn ook 
toegestaan) en in TTH-beschermbuis voor de inbouwinstallatie. 
Alle kap-, metselwerk- en herstellingswerken, van welke aard ook, nodig voor de uitvoering van 
de elektrische installatie zijn in de eenheidsprijzen inbegrepen. 
De uiteinden van de buizen zijn met afgeronde isolerende kabelingangen uitgerust. 
De buizen worden minimum alle 50cm vastgehecht door middel van aangepaste afstandsklemmen 
volledig in kunstof. De klemmen worden met aangepaste vijzen degelijk verankerd aan muren of 
plafonds. De gegalvaniseerde buizen of kabelgoten moeten niet geschilderd worden. 


Elektrische aansluitingen aan de borden 


De elektrische voedingen zijn ter beschikking gesteld in de nabijheid van het te plaatsen 
elektrisch bord. 

Alle andere voedingen naar de toestellen, BUS-verbinding, automatische regeling tussen de 
verschillende borden … maken deel uit van de huidige opdracht. 


Aarding 


Alle beschermmaatregelen tegen elektrische schokken, zoals voorzien in het “Algemeen 
reglement op de elektrische installaties” verschenen in het Belgisch staatsblad van 29.04.1981, 
zullen uitgevoerd worden door de inschrijver van de elektrotechnische uitrusting. 

Alle beschermingsgeleiders tussen schakelborden en apparatuur zijn ten laste van de inschrijver 
en zijn begrepen in de eenheidsprijs van de voedingskabels. 

Het plaatsen van de aardingsklem is te voorzien in deze opdracht. 

De aannemer verbindt zijn installaties aan een in de huidige opdracht te voorziene aardingsklem 
en zal deze verbinden aan de aarding van het lot elektrotechnische uitrusting. 

De pantserbescherming van de VFVB-F2 kabels mogen niet gebruikt worden als aardingsgeleider. 
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67. BRANDBESTRIJDING 


67.00. brandbestrijding - algemeen 


Omschrijving 


Alle noodzakelijke werken en leveringen tot een bedrijfsklare werking van de voorgeschreven vaste 
installaties en/of draagbare toestellen, ter bestrijding van accidentele brandhaarden in het 
gebouw, conform de vigerende normen, de regels van goed vakmanschap en de adviezen van de 
territoriaal bevoegde brandweer. De werken omvatten: 


het afdoende beschermen van de reeds uitgevoerde werken; 

het leveren en plaatsen van toestellen en/of bijhorende installatie; 

het uitvoeren van de noodzakelijke installatietesten en keuringen; 

de aanpassingen aan de installaties en/of toestellen die tijdens de keuringen niet weerhouden 
werden; 

het opruimen van alle afval, reiniging van de toestellen, verwijderen van de aangebrachte 
bescherming, herstellen en reinigen van het eventuele tijdens de werken beschadigde 
pleisterwerk of afwerkingen; 

het leveren van de vereiste attesten die de conformiteit aan de normen en aan de bepalingen van 
het bestek moeten staven. 


67.10. brandblusapparaten - algemeen 


Omschrijving 


Levering en opstelling van onafhankelijke snelblussers van het draagbare type, tot een gebruiksklare 
werking. De ophanghaken ter bevestiging van de toestellen en bijhorende pictogrammen zijn in de 
eenheidsprijs begrepen. 


Materialen 


Draagbare blustoestellen moeten conform zijn aan de toepasselijke NBN EN 3-normen (deel 7 tot 

en met 10). De conformiteit van de toestellen zal door een keurmerk gecertificeerd worden, 

bevestigend dat: 

> de prototype keuring van het toestel conform de NBN EN 3 norm is uitgevoerd door een 
aangemeld controleorganisme; 

=> de toestellen beantwoorden aan de wetgeving, onder meer de PED -Richtlijn 97/23; 

> de keuring en de productie van de toestellen uitgevoerd wordt onder toezicht van een 
aangemeld controleorganisme. 

Het BENOR / ANPI (BVVB) keurmerk beantwoordt aan deze bepalingen. 

De blustoestellen moeten duidelijk zichtbaar opgesteld worden voor de personen die ze moeten 

gebruiken. De meest geschikte plaatsen zijn uitgangen, doorgangen naar de (nood)uitgangen, 

trappenzalen, lobbies en bordessen. 

Blustoestellen mogen niet geplaatst worden naast risico's die hun gebruik kunnen verhinderen. 

Blustoestellen mogen in opbergkasten geplaatst worden samen met andere voorzieningen voor de 

brandbeveiliging van het gebouw, zoals meldknoppen, muurhaspels en brandkranen. De 

opbergkasten zijn voorzien van ofwel een transparante deur ofwel een pictogram voor 

blustoestellen conform de wetgeving. 

Draagbare blustoestellen moeten bevestigd worden aan geëigende steunen of houders en zo 

geplaatst worden dat de handgreep zich tussen 0,80 m en 1,5 m boven de vloer bevindt. 

Blustoestellen worden zo geplaatst dat de gebruiksinstructies en de vermelding van het 

blusvermogen zich zichtbaar op de voorkant bevinden. De plaats van de blustoestellen moet met 

pictogrammen conform aan de wetgeving aangeduid worden. De pictogrammen worden zo 

aangebracht dat ze zichtbaar zijn voor de gebruiker vanaf de toegangsrichting van het lokaal. 


67.11. brandblusapparaten - poedersnelblussers [FH ]st 


Meting 


meeteenheid: per stuk 
meetcode: netto aantal 
aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 
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Materiaal 


e Volgende poedersnelblussers moeten geplaatst worden: Type 1A met 6 kg ABC poeder (1 per 
150m2). Per haspel te voorzien. 
e Klasse F voor plaatsing keuken en afwaskeuken (2 stuks) 


Toepassing 


Volgens aanduiding op de plannen en in de gedetailleerde meetstaat 
Te voorzien bij elke haspel. 


67.12. brandblusapparaten - CO2-snelblussers [FH st 
Meting 


e meeteenheid: per stuk 
e _meetcode: netto aantal 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 


Specificaties 
e Type: draagbaar met bevestigingshouder 
e Inhoud: 5 kg 


Toepassing 
Volgens aard van bestemming en aanduidingen op plan: 
e bij elk elektrisch bord (zie plannen elektra) 


67.30. interne bluswatervoorziening - algemeen 

Omschrijving 

Levering, plaatsing en aansluiting van de interne voorzieningen voor bluswater in het gebouw. Alle 

werken en leveringen die nodig zijn om de volledige en bedrijfsklare brandbestrijdingsinstallatie te 

realiseren zijn inbegrepen en dit conform de geldende normen en de regels van goed vakmanschap, 

t.t.z. met inbegrip van alle hulpstukken, reglementaire keerkleppen, installatiekranen, 

manometers, ontluchtingsinrichtingen, aansluiting van haspels en/of brandkranen … De werken 

omvatten: 

e het zagen en/of kappen van de nodige doorvoeropeningen en sleuven; 

e het plaatsen en vastleggen van de drukleidingen met inbegrip van alle installatiekranen, 
bevestigingsmiddelen, uitzettingshulpstukken, koppelstukken …; 

e het aansluiten, na de teller, van de drukleidingen op de watervoorziening door middel van een 

brandafsluiter of kogelafsluiter; 

het doorspoelen van de leidingen voor het aansluiten van de toestellen; 

een drukproef van de leidingen; 

het verwijderen van alle verpakkingsafval van de werf; 

de asbuilt-plannen in overeenstemming met het post-interventiedossier. 


Materiaal & Uitvoering 


e De plaats, de watervoorziening, het aantal en type van de haspels en/of binnenhydranten wordt 
bepaald in overleg met het advies van de bevoegde territoriale brandweer. 

e De studie wordt geleverd door de aannemer en ter goedkeuring aan de bouwdirectie voorgelegd. 

e De werken worden uitgevoerd door een aannemer die gespecialiseerd is in loodgieterij en 
sanitaire werken of door een aannemer gespecialiseerd in brandbeschermingsinstallaties. 

e De watervoorziening van het haspel- en hydrantensysteem moet beantwoorden aan de volgende 
minimale voorwaarden: 

Minimum Druk aan verste 


Systeem debiet gebruiker Nuttige voorraad Werkingsduur 
enkel haspels 100 l/min 2,5 bar 3 m3 30 min 
Haspels en brandkranen 500 [/min 2,5 bar 15 m3 30 min 
Enkel brandkranen 500 l/min 2,5 bar 15 m3 30 min 
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e Voor hoge gebouwen (> 25 m) is de vereiste werkingsduur 120 min. De behoeften van andere 
gebruikers die op hetzelfde net zijn aangesloten, zoals voor sprinklers en drinkwater moeten mee 
in rekening gebracht worden. 

e Het leidingnet wordt voorzien van het strikt onontbeerlijk aantal afsluitkranen en aftapkranen. 
Aan de voet van elke verticale leiding worden dicht bij de verbinding met de hoofdleiding, een 
afsluitkraan en een aftapkraan aangebracht, waardoor de verticale leiding kan worden 
leeggemaakt. 

e _Sleuven in muren hebben een aangepaste sectie, en worden na het plaatsen van de leidingen 
aangewerkt met een geschikte mortel en in overeenstemming met de vereiste brandweerstand. 
Geen enkele leiding wordt geplaatst op minder dan 1 cm afstand van het afgewerkt vlak van de 
wanden van het gebouw. 

e _Doorvoeringen in muren en plafonds worden voorzien van moffen waarin de buis vrij kan bewegen 
en worden geboord met een diamantboor met aangepaste sectie. Doorvoeringen door wanden en 
vloeren, die deel uitmaken van de brandcompartimentering, worden beschermd volgens artikel 
67.60 brandwerende bescherming - algemeen. 


Keuring 


e De aannemer zal na het plaatsen in aanwezigheid van de bouwdirectie de gemaakte aansluitingen 
testen op waterdichtheid. 

e De oplevering van de leidingen gebeurt uitsluitend bij een druk van min 6 bar. De limieten worden 
met de bouwdirectie besproken. 


67.31. interne bluswatervoorziening - leidingen 
Materiaal 


e Het te voorziene type leidingen (inbegrepen standpipes) voor de voeding van de haspel- en 
hydrantsystemen en bijhorende bevestigingsmiddelen, uitzettingshulpstukken, onderlinge 
verbindingsstukken en dergelijke worden besproken in overleg met de bouwdirectie. 
e De aannemer draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het tracé en bevestigingen rekening 
houdend met de vormveranderingen die tot stand kunnen komen in de leidingen door 
temperatuursverschillen. 
e Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van brandbestendig opgestelde leidingen conform de regels 
van goed vakmanschap zoals het technisch reglement van SWV. De installatiekranen 
beantwoorden aan de voorschriften van de normenreeks E 29. 
e Het gebruik van toevoerleidingen in verzacht koper is niet toegestaan. Waar de koperen leidingen 
kunnen beschadigd worden, moet er een mechanische bescherming voorzien worden. 
e Alle componenten van de leidingen moeten geschikt zijn voor een nominale druk NP16. 
Specificaties 
e Systeem: nat systeem 
> de toevoerleidingen en koppelingen zijn vervaardigd uit staal, smeedbaar gietijzer, verzinkt 
staal, roestvrij staal of koper of uit elk ander materiaal dat dezelfde waarborgen met 
btrekking tot corrosiebestendigheid, brandbestendigheid en mechanische sterkte biedt. 

> de toevoerleidingen moeten ook voldoen aan de voorschriften van de 
waterdistributiemaatschappij 


Uitvoering 


e De leidingen worden geplaatst als opbouwinstallatie: 
> De leidingen worden zo geplaatst dat ze beschermd zijn tegen mechanische beschadiging en 
de doorgang van de vluchtwegen niet ongunstig beïnvloedt. 
> De leidingen mogen niet door technische lokalen met hoog brandgevaar lopen, tenzij deze 
lokalen beschermd zijn met een automatisch blussysteem. 
> De leidingen moeten stevig en brandbestendig bevestigd worden: 

o geen enkel van de bevestigingspunten mag uit brandbaar materiaal bestaan. Nagels 
mogen niet gebruikt worden. De bevestigingspunten voor koperen leidingen moeten 
zodanig gekozen worden dat elke vorm van elektrochemische corrosie is uitgesloten. 

o platte bevestigingen en spanbanden in staal moeten minstens 3 mm dik zijn. 

o de afstand tussen twee steunpunten bedraagt maximaal 4 m voor leidingen in staal 
en 2 m voor leidingen in koper. Voor leidingen met een ND > 50 mag deze afstand 
vergoot worden tot resp. 6 m en 3 m als de steunen rechtstreeks op dragende 
bouwelementen aangebracht zijn. 
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o vrijdragende aftakkingen voor brandkranen mogen niet langer dan 0,25 m lang zijn; 

o bij groefkoppelingen mogen de bevestigingspunten niet verder dan 1 m van de 
koppeling liggen en moet er op elke leidingsectie een bevestigingspunt voorzien 
worden. 

o toevoerleidingen en de koppelingen uit roestvrij staal moeten door middel van 
schroefdraad geassembleerd worden. Assemblage door middel van lassen is 
toegestaan vanaf een nominale diameter van 50 mm. 

o toevoerleidingen uit verzinkt staal mogen niet geassembleerd worden door lassen. 
Het buigen van deze toevoerleidingen is niet toegestaan en het leidingnet moet 
opgebouwd worden met verzinkte smeedbaar gietijzeren pijpfittings conform NBN EN 
10242 of met groefkoppelingen conform prEN12259-6 of met koppelingen die 
goedgekeurd zijn voor sprinklerinstallaties. Men mag geschroefde verbindingen 
gebruiken tot ND 80. Grotere diameters moeten gelast en nadien warmverzinkt 
worden. 

=> De opbouwleidingen worden volledig geschilderd in signaalrood volgens NBN 69 (S 24) of er 
wordt in iedere ruimte minstens één aanduiding in rode PVC banden aangebracht. 


67.31.10. interne bluswatervoorziening - leidingen - DN40 [FH |m 
Meting 


e meeteenheid: per lopende meter volgens diameter, de leidingen worden gemeten volgens de 
aslijn 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


67.31.20. interne bluswatervoorziening - leidingen - DN32 [FH |m 
Meting 


e meeteenheid: per lopende meter volgens diameter, de leidingen worden gemeten volgens de 
aslijn 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


67.33. interne bluswatervoorziening - muurhaspels zonder kast [FH ]st 
Meting 


e meeteenheid: per stuk 
e _meetcode: aantal stuks 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Omschrijving 


De muurhaspels moeten geleverd worden inclusief muurplaat, aansluitkraan, leiding, 
straalpijpsteun, de nodige bevestigingsmiddelen en aansluitstukken. De haspels zijn van het vaste 
type. 


Materiaal 


e _Muurhaspels moeten conform zijn aan NBN EN 671-1. De conformiteit aan de norm zal door een 
CE-markering bevestigd worden. Van de mogelijke types voorzien in de NBN EN 671-1, wordt de 
keuze van de brandhaspels beperkt tot de toestellen beantwoordend aan onderstaande 
bepalingen: 
> De haspels zijn uitgerust met een vormvaste slang met een binnendiameter van 19 mm en 

een lengte van 30 m en met een afsluitmondstuk met een nominale diameter van 6 mm met 
kegelvormige sproeistraal en gebonden straal. 

— De aansluitkraan van de handbediende slanghaspels is een kwartslag kogelafsluiter met een 
nominale diameter van 25 mm (ND25), conform NBN E 29-319, NBN E 29-320 of een 
gelijkwaardige norm. De aansluiting op de verdeelleiding is een schroefverbinding met 
nominale diameter ND 25. 

e Bij elke slanghaspel wordt een goed zichtbare gebruiksaanwijzing geplaatst. Deze 
gebruiksaanwijzing beschrijft de manier waarop de toevoerafsluiter moet worden geopend. Het 
opschrift bestaat uit pictogrammen of een tekst in rode letters op een witte rechthoekige 
achtergrond (160x55 mm voor een ééntalige tekst; 160x110mm voor een tweetalige tekst). De 
hoofdletters zijn minstens 6 mm hoog en 0,6 mm dik. 
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Uitvoering 


De muurhaspels en hun onderdelen worden stevig aan in de wanden verankerd. Onder geen enkele 
voorwaarde mag de belasting gedragen worden door de voedingsleidingen. 

De haspels worden geplaatst conform aan de voorschriften van NBN S 21-049. 

Er moet voor gezorgd worden dat er een druk van minstens 2,5 bar beschikbaar is in 
dienstvoorwaarden, en dit aan het mondstuk van iedere brandslang. 


Toepassing 


Volgens aanduiding op de plannen en in de gedetailleerde meetstaat 


67.36. interne bluswatervoorziening - manometers [FH st 


Meting 


meeteenheid: per stuk 
meetcode: aantal stuks 
aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Omschrijving 


Manometers om de beschikbare druk te kunnen aflezen. 


Materiaal 


De manometers worden aangesloten op de leidingen met tussenkomst van een aangepaste 
afsluitkraan. 

Zij worden opgesteld op het hoogste en laagste punt van de installatie, één nabij de algemene 
afsluiter en een tweede voorbij het hoogste aangesloten toestel om de druk van het water op die 
twee punten van de installatie op elk ogenblik te kunnen meten. 

De manometers moeten toelaten een druk af te lezen, gaande tot 10 kg/cm2 met een 
nauwkeurigheid van 0,2 kg/cm2. 


Specificaties 


Behuizing: verchroomd messing 

Aansluitdiameter: ND15 

Diameter: minimaal 8 cm 

Temperatuursbestendigheid: minimaal 40°C 

Meetbereik: 0 tot 10 bar 

Voorzien van een afsluitkraan (3-weg) in messing, voor afsluiting en controle van de manometer 


Toepassing 


Ter plaatse van de hoogst gelegen haspel van iedere stijgkolom en bij de aansluiting op het 
waterdistributienet. 


67.37. interne bluswatervoorziening - pictogrammen [PM] 


Meting 


aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM), inbegrepen in de levering van de slanghaspel en 
brandkraan 


Omschrijving 


Voorzien van de nodige pictogrammen. 


Materiaal 


Specificaties 


De volgende pictogrammen worden voorzien: 


een pictogram voor een slanghaspel in een kast met een ondoorzichtige deur. Het pictogram 
wordt aangebracht op de deur conform de wetgeving met minimale afmetingen 100 mm x 100 
mm. 

een pictogram voor een brandblusser. Het pictogram wordt aangebracht op de wand of plafond 
conform de wetgeving met minimale afmetingen 100 mm x 100 mm. 
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e een dubbelzijdig pictogram wordt aangebracht in de toegangsweg dwars op de looprichting om 
een in een nis geplaatste slanghaspel aan te duiden. Het pictogram is conform de wetgeving met 
minimale afmetingen 100 mm x 100 mm, op een hoogte tussen 1500 en 2500 mm boven de vloer. 

e een vermelding “DSP45” wordt in witte letters op een rode achtergrond aangebracht op de kast 
met een ondoorzichtige deur die een brandkraan bevat. Minimale afmetingen 100 mm x 50 mm. 

e een dubbelzijdige vermelding “DSP45” wordt in witte letters op een rode achtergrond 
aangebracht. Minimale afmetingen 100 mm x 50 mm, plaatsingshoogte tussen 1500 en 2500 mm 
boven de vloer. 


67.50. brandwerende bescherming - algemeen [PM] 
Meting 
e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) 


Omschrijving 

Levering en verwerking van alle nodige materialen tot realisatie van de vereiste brandwerende 
beschermingen en afdichtingen van leiding- en kabelvoorzieningen met eenzelfde Rf-waarde als de 
wanden waarin de leidingen (of doorvoeren) zich situeren. Doorvoeringen doorheen bouwelementen 
van leidingen voor fluïda, vaste stoffen, elektriciteit of elektromagnetische golven en de 
uitzetvoegen mogen de vereiste weerstand tegen brand van de bouwelementen niet nadelig 
beïnvloeden. 


Materialen & Uitvoering 


e De doorvoeringen moeten beantwoorden aan de bepalingen van de omzendbrief ‘Weerstand tegen 
brand van doorvoeringen van bouwelementen’ van 15 april 2004. 
e De afdichting moet het scheidend vermogen van het bouwelement behouden. 
e De aannemer toont de brandweerstand van de afdichting in termen van vlamdichtheid (E) en 
thermische isolatie (l) voor de uitvoering aan door één van volgende zaken: 
> de CE-markering, rekening houdend met de gegevens die deel uitmaken van deze markering, 
= een BENOR- en/of ATG-goedkeuring, of een equivalent, bij gebrek aan een geldende CE- 
markering voor deze producten, rekening houdend met de gegevens die betrekking hebben 
op deze goedkeuring, 
> een test, uitgevoerd volgens de norm NBN EN 1366-3 of NBN 713-020, bij gebrek aan een 
geldende CE-markering voor deze producten, 
= de toepassing van één van de typeoplossingen van hogervermelde omzendbrief. 
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68. VENTILATIE 


68.00. ventilatie - algemeen 
Algemeen 


e De ventilatiedebieten vallen onder de norm NBN EN13779 en de EPB-regelgeving. 

e De installatie wordt volledig conform met de bepalingen van de eventueel hieronder gevraagde 
ATG-E uitgevoerd, in het bijzonder wat de diverse componenten betreft. Verrekeningen 
hieromtrent worden niet aanvaard. 

e Het is verboden rookgasafvoeren op de verluchtingskanalen, en omgekeerd, aan te sluiten. 

e De luchtkanalen dienen zowel in- als uitwendig volledig zuiver te zijn bij oplevering. 

e Maximale luchtsnelheden in luchtkanalen: 

o 6 m/s in technische schachten/technische lokalen 
o 4 m/s in valse plafonds 
o 3 m/s in eindaftakkingen … 


68.02. ventilatie - proeven 


68.02.10. ventilatie - proeven/debietmeting | SOG | 
Meting 

e aard van de overeenkomst: Som Over Geheel (SOG) 

Omschrijving 

Debietmeting voor de valorisatie van de ventilatiedebieten in de EPB-aangifte. 


Uitvoering 


e Debietmeting conform NBN EN 12599 - Ventilatie van gebouwen - Beproevingsprocedures en 
meetmethoden voor de oplevering van geïnstalleerde ventilatie- en luchtbehandelingssystemen 
en de EPB-regelgeving. 

e De metingen gebeuren met een geijkt toestel met drukcompensatie en stabiliserend rooster, ter 
hoogte van de ventielen. 

e Voor de metingen wordt het gebouw voorbereid: 

alle buitendeuren en -vensters moeten geplaatst zijn en gesloten worden 

alle binnendeuren worden gesloten 

de natuurlijke toevoeropeningen worden in hun volledig geopende stand gezet 

het gebouw moet voldoende stofvrij gemaakt zijn om vervuiling van het systeem te vermijden 

de ventilatoren en eventuele vraaggestuurde componenten moeten zich in ‘nominale’ positie 

bevinden 

alle andere installaties die buitenlucht naar binnen brengen of omgekeerd (bv. dampkappen) 

moeten uitgeschakeld worden 

e Voor de voorlopige oplevering wordt een meetrapport afgeleverd, conform bijlage 6 van MB 
30/11/2012 - Meten van mechanische ventilatiedebieten - vereisten aan het meetrapport, met 
minstens volgende gegevens: 

gegevens van het bedrijf die de metingen uitvoerde 

EPB-identificatiegegevens 

type ventilatiesysteem 

merk en model meetapparaat en toebehoren en datum van laatste calibratie 

voor elk ventiel: ruimte, stromingszin, al dan niet recirculatie, gemeten debiet in m3/u met 

de ventilator in nominale positie. 

e leder rooster moet gemeten worden. Onzichtbare roosters in het plafond op de 
benedenverdieping worden gemeten door middel van een sonde in het kanaal. 


UyUUU 


Ü 


UUUuUU 


Toepassing 
Debietmetingen uit te voeren per luchtrooster 


68.02.20. ventilatie - proeven/meting kanaaldichtheid | SOG | 
Meting 


e aard van de overeenkomst: Som Over Geheel (SOG) 
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Omschrijving 


Luchtdichtheidsmeting van het toe- en/of afvoerkanalennet (afhankelijk van het type 
ventilatiesysteem) voor de valorisatie in de EPB-aangifte. 


Uitvoering 


e Meting conform NBN EN 14134 - Luchtverversing van gebouwen - Prestatiebeproeving en 
installatiecontrole van luchtverversingssystemen van woningen en de EPB-regelgeving. 

e Voor de voorlopige oplevering wordt een meetrapport afgeleverd, met minstens volgende 
gegevens: 

gegevens van het bedrijf die de metingen uitvoerde 

EPB-identificatiegegevens 

type ventilatiesysteem 

merk en model meetapparaat en toebehoren en datum van laatste calibratie 

lekdebiet in m3/u voor het volledige respectievelijke toevoer- en of afvoerkanalennet met 

het bijhorende drukverschil in Pa 

verhouding van het lekdebiet ten opzichte van het minimum geëiste debiet van dit 

kanalennet, uitgedrukt in % 


UUuyUuy 


Ü 


Toepassing 


Debietmetingen uit te voeren per kanaalnet 


68.02.30. ventilatie - proeven/dichtheid collectieve kanalen | SOG | 
Meting 

e aard van de overeenkomst: Som Over Geheel (SOG) 

Omschrijving 


Collectieve kanaalnetten worden aan een aantal luchtdichtheidsproeven onderworpen tijdens de 
uitvoering en voor oplevering volgens de hieronder beschreven procedure. 


Uitvoering 


e Bij het begin van de werken (vordering circa 20%) zal één afgewerkt kanaal door de bouwdirectie 
aangeduid worden. Hierop laat de installateur een luchtdichtheidsproef uitvoeren door een 
erkend keuringsorganisme. Uit de proef moet blijken dat minimaal de gevraagde klasse gehaald 
wordt. Indien dit niet wordt gehaald, zullen alle tot nog toe geplaatste kanalen herwerkt worden 
en wordt een nieuwe proef uitgevoerd op een ander kanaal. Dit wordt herhaald tot de proef een 
gunstig resultaat oplevert. Deze bijkomende proeven zijn ten laste van de installateur. 

e Op het eind van de werken wordt opnieuw een kanaal aangeduid waarop de installateur een proef 
laat uitvoeren door een erkend keuringsorganisme. Bij een negatief resultaat worden de kanalen 
herwerkt en wordt opnieuw een proef uitgevoerd op het kanaal en op een bijkomend kanaal. Dit 
wordt herhaald tot een positief resultaat wordt behaald. Deze bijkomende proeven zijn ten laste 
van de installateur. 

e De installateur zal dus minstens twee proeven voorzien. 

e Er kunnen geen afwerkingswerken uitgevoerd worden, zolang de dichtheidstesten geen positief 
resultaat opleveren. 

e Bij bouwkundige kanalen, die die met de ruwbouw worden opgetrokken, wordt een eerste proef 
uitgevoerd van zodra een kanaal volledig is opgetrokken. Voor het toegepaste systeem moet voor 
aanvang van de werken worden aangetoond (op basis van proeven op gelijkaardige afgewerkte 
constructies) dat de gevraagde dichtheid kan bekomen worden. 

e De aannemer zal de nodige proefattesten laten opmaken. Naar uitvoeringscoördinatie toe 
(uitbekleding van leidingkokers) wordt rekening gehouden met de vereisten van de uitvoering van 
deze dichtheidsproef. 


Toepassing 


Debietmetingen uit te voeren per kanaalnet 


68.10. ventilatiekanalen - algemeen 


Omschrijving 
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Levering, plaatsing en bedrijfsklaar aansluiten van alle verluchtingskanalen, die niet behoren tot 
gecombineerde rook- en verluchtingskanalen of ontrokingsinstallaties. De kanalen zijn bestemd voor 
de aanvoer van verse lucht of afvoer van bedorven lucht, binnen het ventilatiesysteem. De werken 
omvatten: 


de studiekosten, 

hulpstukken, bevestigingsmiddelen, verdeelgeleiders, regelkleppen, toezichtdeksels, registers, 
schoepen … , 

het maken van openingen en afdichtingen tussen bouwkundige constructie en kanaal. 


Materialen 
ALGEMEEN 


De afmetingen van de kanalen worden afgestemd op de vereiste debieten, overeenkomstig NBN D 
50-001 - Ventilatievoorzieningen in woongebouwen en de EPB-regelgeving. 

Het drukverlies in rechte kanaaldelen is niet hoger dan 0,5 Pa/m. 

Luchtdichtheidsklasse: min. C 

Een staal van alle materialen samen met het voorgestelde uitvoeringsschema van het kanalennet, 
wordt vóór uitvoering ter goedkeuring voorgelegd aan de bouwheer 

Standaard worden ronde kanalen gebruikt. Enkel omwille van lokale omstandigheden kunnen 
rechthoekige kanalen toegepast worden mits voorafgaandelijk akkoord van de bouwheer. 
Flexibele kanalen worden tot een minimum beperkt (tot 1m voor ondermeer aansluiting roosters 
en toestellen op stijve kanalen). 


METALEN KANALEN 


Metalen luchtkanalen vervaardigd uit tweezijdig gegalvaniseerd bandstaal. De kanalen hebben 

een voldoende stijfheid rekening houdend met de optredende spanningen. Hiervoor zijn zij 

versterkt met plooien en/of verstijvingsribben en eventueel met inwendige steunen. 

Volgende normen zijn van toepassing: 

> NBNEN 1505 - Ventilatie van gebouwen - Dunwandige metalen luchtleidingen en 
verbindingsstukken met rechthoekige doorsnede - Afmetingen. 

= _NBNEN 1506 - Ventilatie van gebouwen - Ronde dunwandige metalen luchtkanalen van 
plaatmetaal en verbindingsstukken - Afmetingen. 

— _NBN EN 12237 - Ventilatie van gebouwen - Luchtleidingen - Sterkte en lekdichtheid van ronde 
dunwandige metalen leidingen. 


FLEXIBELE KANALEN 


De flexibele kanalen weerstaan aan een druk van minstens 2500 Pa en zijn geschikt voor 
luchtsnelheden tot 30 m/s. 

Er wordt gebruik gemaakt van ongeïsoleerde of geïsoleerde slangen, volgens de aanduidingen op 
plannen en meetstaat. 

Montage volgens de voorschriften van de fabrikant. 

Er wordt nooit meer slang gebruikt dan absoluut nodig is, tenzij bij berekening hiermee rekening 
is gehouden. Er wordt gestreefd naar minimaal 0,5 m tot maximaal 1 m slang te gebruiken. Indien 
een grotere lengte moet worden toegepast, moet de slang gebeugeld worden zodat de maximale 
doorzakking van de slang, tussen twee bevestigingspunten, niet meer bedraagt dan 50 mm (in het 
midden tussen de ophangingen gemeten). 

Bij de montage worden beschadigingen aan de slang vermeden. Beschadigde binnenslangen 
worden direct vervangen. Bij kleine beschadigingen aan de buitenmantel worden deze afgewerkt 
met tape (aluminium tape of pvc tape, afhankelijk van het materiaal van de slang). 

De onderlinge afstand tussen twee ophangpunten kan variëren tussen 1m en 2m. Deze maat is 
afhankelijk van het type slang dat wordt toegepast. Een slang is over het algemeen zeer flexibel 
en kan vrij eenvoudig worden vervormd. Door vervorming vermindert de inwendige diameter en 
wordt het drukverlies vergroot. Bij beugeling (door middel van bijvoorbeeld geperforeerd band) 
mag de slang niet in diameter verkleinen. De slang wordt minimaal over de halve omtrek 
ombeugeld. 

Bochten moeten zo ruim mogelijk genomen worden. Dubbele bochten (U-bochten) worden 
vermeden. 


Uitvoering 
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TRACE 


De situering van verluchtingsmonden en het leidingtracé worden schematisch weergegeven op de 
plannen en worden voor de plaatsing besproken met de bouwdirectie. Het definitieve tracé wordt 
door de aannemer opgemaakt in coördinatie met de andere technieken. De montage gebeurt 
zoveel mogelijk volgens rechte lijnen. 

De kanalen hebben een aangepaste ophanging, in overeenstemming met de kanaaldiameters en 
de structuur waaraan de bevestiging gebeurt, voor wat betreft afmetingen, sterkte en uitvoering. 
Zij zijn van een gemakkelijk demonteerbaar type. Alle gebruikte steun- en ophangstukken, 
stangen, beugels, hulzen … zijn uit gegalvaniseerd, gemetalliseerd of roestvast staal. 

Tussen de kanaalwanden en de ophanging wordt, over de gehele lengte van het dragend gedeelte 
van de beugel, een trillingisolerende stof aangebracht. 

Bij uitwendig te isoleren kanalen worden ter plaatse van de ophangconstructie de nodige 
voorzieningen getroffen, met betrekking tot de dikte van de aan te brengen isolatie. De sectie 
wordt zodanig voorzien dat het geheel dampwerend kan worden afgewerkt. 

Ventilatiekanalen ingewerkt in valse plafonds moeten zo dicht mogelijk tegen de onderkant van 
de dragende vloerplaat gemonteerd worden. 

Alle inbouwwerken en doorgangen door wanden, vloeren en plafonds zijn ten laste van de 
installateur en gebeuren volgens de regels der kunst. Doorboringen in zichtelementen worden 
zorgvuldig geboord. De openingen zijn niet groter dan noodzakelijk. Het doorboren van 
structurele elementen is niet toegestaan tenzij de stabiliteitsingenieur hiervoor uitdrukkelijk 
toestemming geeft. Bij iedere doorgang moeten de luchtkanalen omwonden worden met PVC- 
folie. Geen enkel deel van de kanalen mag in aanraking komen met metselwerk of beton. 
Eventueel moeten brandwerende doorgangen voorzien worden en zal een aangepast 
dichtingsysteem ter goedkeuring worden voorgelegd. Ter hoogte van dilatatievoegen worden de 
kanalen verbonden door middel van een flexibele aansluiting van aangepaste lengte. 

Op regelmatige plaatsen worden inspectie- en reinigingsopeningen voorzien, bestaande uit 
ingewerkte toegangsluiken, die hermetisch afgedicht kunnen worden. Deze luiken zijn inbegrepen 
in de prijs van de kanalen. Elk toe- of afvoerkanaal wordt voorzien van een inrichting die een 
constant debiet handhaaft. 

Mogelijke condensvorming in de kanalen voor de afvoer van vochtige lucht moet opgevangen en 
verwijderd kunnen worden via een afvoerleiding met sifon. 

De afvoer- en eventuele toevoerventielen worden in een vlak oppervlak en op voldoende afstand 
van de aangrenzende wanden geplaatst, om een correcte positionering van meetinstrumenten toe 
te laten. 

Na coördinatie met de andere aannemingen legt de installateur de uitvoeringsplannen ter 
goedkeuring voor aan de bouwheer. Kleine wijzigingen in het tracé als gevolg van de coördinatie 
kunnen nooit aanleiding geven tot meerprijzen. De opgegeven secties moeten gerespecteerd 
worden. Elke afwijking moet voorafgaand door de bouwdirectie worden goedgekeurd. 


ZUIVERHEID - REINIGEN 


Het transport van luchtkanalen moet op een verantwoorde wijze plaatsvinden, zodat vervuiling 
wordt voorkomen. 

De opslag moet op een droge ondergrond gebeuren. De kanalen worden tegen weersinvloeden en 
vervuiling beschermd. 

Tijdens het verwerken van de kanalen voor de montage is het noodzakelijk dat verontreinigingen 
in en aan het kanaal worden verwijderd. 

Tijdens de montage van de kanalen wordt er nauwlettend op gelet dat ‘losse’ vervuiling, zoals 
stof, zand en dergelijke uit de kanalen wordt verwijderd. 


KOPPELSTUKKEN - DICHTHEID 


Alle kanaalelementen en alle hulpstukken zoals bochten, nippels, aftakstukken … worden 
luchtdicht aangesloten door middel van dubbele EPDM, neopreen of rubberen manchetten en/of 
dichtingsringen of krimpmoffen, zodat demontage mogelijk blijft evenals opnieuw monteren met 
hetzelfde materiaal. Alle kanaalelementen, koppelstukken en hulpstukken zijn volledig op elkaar 
afgestemd en afkomstig van dezelfde leverancier. 

Alle sectieovergangen en verbindingen worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van de fabrikant. 
Aansluitingen op verluchtingsmonden en aansluitdozen mogen uitgevoerd worden in soepele 
verbindingen als de lengte minder dan 100cm bedraagt. Deze soepele verbinding is inbegrepen in 
de prijs van het aangesloten element. 


Terugname 


PERITAS — Energy & Safety Solutions 
2610 Antwerpen | 1000 Brussel | 9070 Destelbergen | 8400 Oostende 
Phone: 09/277.00.99 | Fax: 03/292.85.29 | info@peritas.be | www.peritas.be 


DOSSIER: 190614 ACADEMIE WAASMUNSTER PAGINA 97 VAN 114 


e Op de benedenverdieping gebeurt de terugname van de lucht via een plenum aan gevelzijde. 
e Op de eerste en tweede verdieping gebeurt de terugname van de lucht via spleten langs de 
verlichtingsarmaturen. Dit geeft circa 70 m?/h per armatuur. 


68.11. ventilatiekanalen - metaal 


68.11.10. ventilatiekanalen - metaal/rond 
Materiaal 


e Metalen ventilatiekanalen met ronde sectie beantwoordend aan NBN EN 1506. De langsnaden 
worden in een felsverbinding van het type Pittsburgh, Snaplock of analoog type uitgevoerd. De 
verbindingstechniek moet ter goedkeuring voorgelegd worden aan de bouwdirectie. 

Plaatdikte: afhankelijk van de kanaalafmetingen en het aantal ondersteuningen. 

Galvanisatie: minimaal Z 275 g/m2. 

Diameter: volgens meetstaat en plannen. 

Koppel- en hulpstukken: uit hetzelfde materiaal als de kanalen met een gelijkaardige 

behandeling. De verbindingtechniek moet ter goedkeuring voorgelegd worden aan de 

bouwdirectie. 

e Koppelingen: met dubbele dichtingsringen (rubber, EPDM …) of koudkrimpmof. 

e RAL-kleur kanalen naar keuze door de architect 

e Indien de akoestische eisen niet gehaald worden na plaatsing dient de aannemer alle voorzorgen 
te treffen om de normale akoestische waarden te halen zonder meerprijs. 


68.11.11. ventilatiekanalen - metaal/rond - diam 100 mm [FH |m 
Meting 
e meeteenheid: per lopende meter. Inbegrepen alle toebehoren, bevestigingsmiddelen, 


toezichtluiken, meet- en regelorganen … 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Toepassing 


Volgens de aanduiding op de plannen en in de gedetailleerde meetstaat 


68.11.20. ventilatiekanalen - metaal/rechthoekig [FH | m2 
Meting 


e meeteenheid: per vierkante meter. Inbegrepen alle toebehoren, bevestigingsmiddelen, 
toezichtluiken, meet- en regelorganen … 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materiaal 


e Metalen ventilatiekanalen met rechthoekige sectie beantwoordend aan NBN EN 1505. 

e De langsnaden worden in een felsverbinding van het type Pittsburgh, Snaplock of analoog type 
uitgevoerd. De verbindingstechniek moet ter goedkeuring voorgelegd worden aan de 
bouwdirectie. 

e _Plaatdikte: afhankelijk van de kanaalafmetingen en het aantal ondersteuningen. 

e _Galvanisatie: minimaal Z 275 g/m2. 

e Afmetingen: volgens meetstaat en plannen. Er moet gestreefd worden naar een verhouding 
hoogte/ breedte = 1. 

e Koppel- en hulpstukken: uit hetzelfde materiaal als de kanalen met een gelijkaardige 
behandeling. 

e Koppelingen: verbindingsprofiel met dichtingskit, aangepaste dichtingsbanden met gesloten 
celstructuur of kits en clips, schuiflijsten of klemmen 


Toepassing 


Volgens de aanduiding op de plannen en in de gedetailleerde meetstaat 


68.12. ventilatiekanalen - flexibele kanalen [FH |m 


Meting 
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e meeteenheid: per lopende meter. Inbegrepen alle toebehoren en bevestigingsmiddelen 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Omschrijving 


Buigzame ventilatiekanalen of slangen, hoofdzakelijk gebruikt als verbinding tussen aan- of 
afvoermonden en stijve kanalen. 


Materiaal en Uitvoering 


e Volgens NBN EN 13180 - Ventilatie in gebouwen - Luchtkanalen - Afmetingen en mechanische eisen 
voor flexibele kanalen. 

Specificaties 

e De luchtkanalen zijn akoestische flexibele slangen. 

e Ze worden toegepast voor luchtverplaatsing waarbij akoestische demping en/of thermische 
isolatie van de kanalen vereist zijn. 

e Ze worden als volwaardig luchtkanaal of als verbinding tussen eindgeschakelde eenheden en 
hoofdkanalen toegepast. Hierbij zorgt het kanaal voor de nodige akoestische absorptie voor de 
eindeenheid en kan deze overspraak tegengaan. 

e De flexibels zijn opgebouwd uit een binnenslang, een tussenmantel, een isolerende laag en een 
verstevigde buitenmantel. De binnenslang is opgebouwd uit een laminaat van 2 lagen polyester 
van 12p en 1 laag aluminium van 7p. Tussen de lagen is een vormvaste spiraaldraad met hoog 
koolstofgehalte verlijmd waardoor de binnenmantel steeds maximaal opengehouden wordt en het 
drukverlies beperkt blijft. De binnenslang is microgeperforeerd om een optimale geluidsdemping 
te bekomen. Tussen de binnenslang en de buitenmantel is een polyester vlies van 12 aangebracht 
waardoor contaminatie en partikelverlies naar de luchtstroom voorkomen wordt en de isolatie, 
na correcte montage vochtvrij gegarandeerd blijft. 

e De isolatiemantel zelf bestaat uit een brandveilige glasvezelisolatie van 25mm dik uit lange, 
buigzame en veerkrachtige vezels en thermische weerstand van 0.65K.m?2/W. 

e Door de geavanceerde productietechnieken heeft de mantel tevens een zeer hoge densiteit van 
16 kg/m? met goede akoestische eigenschappen. 

e Rond de isolatielaag is een scheurbestendige en dampdichte gemetalliseerde 3-lagig 
aluminiumlaminaat voorzien. De bevestiging van de slangen op aftakkingen van kanalen, T- 
stukken en plenums gebeurt bij voorkeur met roestvrijstalen of nylon klembanden. 

e De aansluiting kan desgewenst verstevigd worden door gebruik te maken van alutape. 

e De slangen zijn getest en voldoen aan brandklasse B - s1, d0, zijn luchtdicht Klasse C volgens EN 
13180, voldoen aan het typebestek 105 Artikel C14 Par. 3 en zijn milieuvriendelijk Greenguard 
gecertificeerd. 

e Akoestische isolatie: zie aanduidingen op plannen en volgens meetstaat. 


Toepassing 
Koppeling van ventilatiemonden aan stijve kanalen 


68.13. ventilatiekanalen - thermische isolatie luchtkanalen 


68.13.10 thermische isolatie van luchtkanalen voor pulsie en extractie [FH |m?2 of m 
Meting 
e meeteenheid: 

o rechthoekige kanalen: FH, m? inclusief plaatsing 


o ronde kanalen: FH, m: per diameter inclusief plaatsing 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Omschrijving 

Isolatie van binnenluchtkanalen voor pulsie en extractie in halfharde steenwol platen of 
rotswoldekens. 

Kenmerken 


e De vierkante kokers worden geïsoleerd met halfharde platen uit rotswol, met versterkt 
aluminiumfolie aan de buitenkant: 
o Dikte: 
= Binnen: 30mm 
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= Buiten: 50mm 
o Densiteit: 55kg/m? 
o Lambda: 0,037W/mK bij +20°C 
o Brandreactie: A1 volgens EN13501-1 
e De ronde kokers worden geïsoleerd met rotswoldekens voorzien van versterkt aluminiumfolie aan 
de buitenkant: 
o Dikte: 
= Binnen: 30mm 
= Buiten: 50mm 
o _Densiteit: 40kg/m? 
o Lambda: 0,037W/mK bij +20°C 
o _Brandreactie: A1 volgens EN13501-1 


Uitvoering 


e De voegen worden dichtgeplakt met kleefband van 80mm breedte 

e Voor de isolatie van de buitenluchtkanalen wordt een isolatie met dampscherm voorzien. Alle 
langs- en dwarsnaden worden dampdciht gemaakt d.m.v. zelfklevende aluminiumbanden van min 
70mm breed. De buitenluchtkanalen worden lucht- en waterdicht afgewerkt met een aluminium 
beplating met een dikte van minimaal 0,8mm. De platen zijn zodanig gevormd dat er nooit water 
kan op blijven staan. 


Toepassing 


e Alle luchtkanalen in het gebouw. 
e Alle luchtkanalen in schachten en technische lokalen 


68.13.20 brandwerende isolatie van luchtkanalen voor pulsie en extractie [FH |m?2 of m 


Meting 


e meeteenheid: 

o rechthoekige kanalen: FH, m? inclusief plaatsing 

o ronde kanalen: FH, m: per diameter inclusief plaatsing 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Omschrijving 


Isolatie van binnenluchtkanalen voor pulsie en extractie in halfharde steenwol platen of 
rotswoldekens. 


Kenmerken 


e De vierkante kokers worden geïsoleerd met halfharde platen uit rotswol, met versterkt 
aluminiumfolie aan de buitenkant: 
o Dikte: 
= Binnen: 60mm 
o Lambda: 0,040W/mK bij 
o Brandreactie: A1 volgens EN13501-1 
o _Brandweerstand 60minuten 
e De ronde kokers worden geïsoleerd met rotswoldekens voorzien van versterkt aluminiumfolie aan 
de buitenkant: 
o Dikte: 
= Binnen: 60mm 
o Lambda: 0,040W/mK 
o _Brandreactie: A2 volgens DIN 4102-01 
o _Bandweerstand 60minuten 


Uitvoering 


e De voegen worden dichtgeplakt met kleefband van 80mm breedte 

e Voor de isolatie van de buitenluchtkanalen wordt een isolatie met dampscherm voorzien. Alle 
langs- en dwarsnaden worden dampdciht gemaakt d.m.v. zelfklevende aluminiumbanden van min 
70mm breed. De buitenluchtkanalen worden lucht- en waterdicht afgewerkt met een aluminium 
beplating met een dikte van minimaal 0,8mm. De platen zijn zodanig gevormd dat er nooit water 
kan op blijven staan. 
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Toepassing 


Alle luchtkanalen in het gebouw.Vanaf de brandklep in lokaal 0.7 tot en met de brandklep in de 
wand van lokaal 0.8/0.9 


68.13.30 thermische isolatie van luchtkanalen voor afblaas en verseluchtname [FH |m?2 of m 


Meting 


meeteenheid: 


o rechthoekige kanalen: FH, m? inclusief plaatsing 
o ronde kanalen: FH, m: per diameter inclusief plaatsing 


aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Omschrijving 


Isolatie van binnenluchtkanalen voor pulsie en extractie in platen uit synthetisch rubber met 
gesloten celstructuur. 


Kenmerken 


De isolatie gebeurt met platen uit synthetisch rubber met gesloten celstructuur en gladde 
buitenkant 


o Dikte: 50mm 


o _Waterdampdiffusie weerstand factor: >9000 

o _Densiteit: 50-100kg/m? 

o Lambda: 0,036W/mK bij +20°C 

o _Brandreactie: Bs3, d0 volgens EN13501-1 
Uitvoering 


De voegen zijn volledig te dichten met speciale lijm, overeenkomstig de eisen van de fabrikant 


68.15. ventilatiekanalen - ophanging en bevestiging [PM] 


Meting 


aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM), inbegrepen in de prijs van de kanalen en/of 
toebehoren. 


Omschrijving 


De luchtkanalen en de ingebouwde componenten worden zodanig bevestigd of opgehangen dat de 
kanaaldelen met hun componenten een stabiel en strak geheel vormen. 


Materiaal en Uitvoering 


Alle materialen die voor bevestiging tegen een bouwkundige constructie worden toegepast, zijn 
verzinkt of met een zinkverf afgewerkt. Ze bezitten een zodanige sterkte dat het totale gewicht 
van de luchtkanalen, inclusief de geïntegreerde componenten, door draadstangen naar de 
bouwkundige ophangpunten wordt overgebracht. 


> 


Rechthoekige kanalen: de ophanging wordt samengesteld uit een onderbeugel met 
draadstangen minimaal M6 langs het kanaal. De afstand tussen deze draadstangen bedraagt 
maximaal 100 mm en is minimaal 30 mm groter dan de kanaalbreedte afhankelijk van de 
aanwezigheid van uitwendige isolatie. De beugels worden uitgevoerd in een profielvorm 
waarmee voldoende stijfheid wordt verkregen. De onderlinge afstand van de beugels 
bedraagt 2500 - 3000 mm. Tussen de beugels en het kanaal wordt een vilt- of PE-band van 
minimaal 4mm dikte aangebracht. 

Ronde kanalen of buizen met een diameter van 500mm en groter: de beugels moeten worden 
uitgevoerd als tweepuntsophanging door een boven- en onderbeugel. Voor kleinere diameters 
wordt volstaan met éénpuntsbeugel. De maximale hartafstand van de beugels onderling is 
2m. Tussen beugel en kanaal wordt een vilt- of PE-band van minimaal 2mm dik aangebracht. 
Schachtkanalen: voor de bevestiging wordt gebruik gemaakt van consoles tegen de wand of 
van profielen aan de kanalen af te steunen op de vloer. Tussen de luchtkanalen en de beugels 
worden, indien gevaar voor elektrochemische spanningscorrosie bestaat, kunststof strippen 
aangebracht. Bij vereiste toepassing van extra voorzieningen tegen trillings- en/of 
geluidsoverdracht moeten deze nader worden gespecificeerd. De stalen ophangconstructies 
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worden minimaal tijdelijk corrosiewerend uitgevoerd. Tussen de steunen en de kanalen 
worden vilt- of PE-stroken (min 4mm) aangebracht. 

e Indien een uitwendige isolatie wordt aangebracht, die ter plaatse van de beugel niet mag worden 
onderbroken, kan een isolatiestrook van een zodanige persing worden aangebracht, dat dezelfde 
dikte als die van de isolatie bereikt wordt. Bij het vooraf aanbrengen hiervan moet een strook 
aluminiumfolie als een overlap toegepast worden waarop later de folie van de isolatie kan worden 
afgewerkt. 


Toepassing 
Alle ventilatiekanalen en toebehorende componenten. 


68.20. toebehoren ventilatiekanalen - algemeen 
Omschrijving 


Alle vereiste toebehoren die in het kanalensysteem voorzien moeten worden met het oog op 
regeling, meting, hulpfuncties, brandbeveiliging, akoestiek … 


68.21. toebehoren ventilatiekanalen - gemotoriseerde brandkleppen [FH ]st 
Meting 


e meeteenheid: per stuk 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Omschrijving 
Brandwerende kleppen voor doorgang door brandwerende vloeren en wanden. 


Materiaal 


e Brandkleppen volgens NBN EN 15650 - Ventilatie van gebouwen - Brandkleppen in kanalen. 
e De kleppen beantwoorden minimum aan onderstaande bepalingen: 
=> een robuuste tunnel uit isolerend en vuurvast materiaal, 
> een isolerend klepblad, scharnierend rond de horizontale as opgesteld en asbestvrij, er is 
geen periodieke smering nodig voor de goede werking van de klep, 
een veer voor het automatisch sluiten, 
een plaat voor het monteren van de bediening, signalisatie en toebehoren met 
beschermingskap, 
servomotor voor het dichtsturen van de brandkleppen bij brandalarm. 
een kenplaat met fabricagenummer en jaar, de binnenafmetingen van de klep, 
onwisbaar merkteken voor inbouwgrens en richting luchtstroom, 
in geval van verdoken opstelling: een toegangsluik tot de klep voor gemakkelijk nazicht en 
onderhoud, voorzien in de desbetreffende post afwerking, 
manueel herbewapeningmechanisme, 
ontgrendeling door thermische zekering, 


Specificaties 


U UUU 


> 
> 


e _Brandweerstand: in functie van brandweerstand compartimentering 

e _Luchtdichtheidsklasse volgens EN 1751: min. C 

e Afmetingen: volgens aanuidingen op plan en in gedetailleerde mmeetstaat 
e _ Aansluiting: schuifaansluiting 

e Uitvoering met eindloopcontact met de nodige elektrische aansluitingen 
Uitvoering 


e De kleppen worden geplaatst zoals aangegeven op de plannen. 

e Het klepblad moet geplaatst worden in de wanddikte zoals bij de brandproeven. 

e Indien dit niet mogelijk is wordt de klep voorzien van een tunnelelement met een brandweerstand 
gelijk aan deze van de klep, de bevestiging van de klep waarborgt zijn stabiliteit. 

e Bij grote kanaalsecties mogen meerdere gekoppelde kleppen toegepast worden. 

e De aannemer levert een volledig technisch dossier: documentatie van de brandklep, alle 
karakteristieken, technische fiches van de geplaatste toebehoren, instructies inzake onderhoud 
controle en oplevering, testrapporten van de geplaatste kleppen. 

e Alle nodige bekabeling (tussen verdeelbord HVAC en brandkleppen) dient inbegrepen te zijn. 
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e OPGELET: Alle gebruikte kabels, buizen en bevestigingsmiddelen zijn verplicht uit te voeren in 
halogeenvrije uitvoering. Hiervoor wordt verwezen naar het KB van 25 april 2013 in verband met 
wijzigingen met betrekking tot het AREI. 


Toepassing 

Alle doorvoeren door wanden/vloeren van brandcompartimenten en/of zoals aangegeven op 
plannen en meetstaat. 

De afmetingen opgegeven in de meetstaat zijn telkens de afmetingen van het luchtkanaal waarin de 
brandklep wordt ingebouwd. Een selectie van de brandkleppen dient voorgelegd te worden ter 
geodkeuring. 


68.22. toebehoren ventilatiekanalen - luchthoeveelheidsregelaars 


68.22.10 luchthoeveelheidsregelaars voor variabel luchtdebiet (VAV-kleppen) [FH]st 
Meting 


e meeteenheid: per stuk 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Omschrijving 


Elektronische luchthoeveelheidsregelaar in rode of rechthoekige uitvoering voor variabel 
volumesystemen, voor toevoer of afvoer. 


Kenmerken 


Elektronische luchthoeveelheidsregeling 
Luchtdebietbereik: 25:1 
Drukverschilbereik: 50-1000Pa 
Nauwkeurigheid: 5% 
Luchtdicht bij gesloten klepstand volgens EN1751: klasse C 
In elke stand te monteren 
Huis: verzinkt staal 
Sensorbuizen: aluminium 
Afdichting: kunststof 
Lagering: kunststof 
Voorzien van ommanteling van min: 25mm mineraalwol en 1mm verzinkt staal 
Voorzien van nageschakelde geluiddemper, speciaal geschikt voor de VAV-regelaar, geleverd door 
dezelfde fabrikant 
e Met afdichtingsmanchetten voor luchtdichte kanaalaansluitingen 
e _Debietmeting en aandrijving: 
o Gemonteerd in de fabriek 
o Elektrische voeding: 24VDC of 24VAC 
Dynamische drukverschilmeting voor meting luchtdebiet 
Aansturing luchtdebiet; 0-10VDC of buscommunicatie 
Terugmelding luchtdebiet; 0-10VDC of buscommunicatie 
Minimaal en maximaal luchtdebiet instelbaar zonder elektrische voeding 
Looptijd: <120s 


Uitvoering 


e De minimale afstanden voor en na de regelaar zoals opgelegd door de fabrikant dienen 
aangehouden te worden. 

e De VAV-kleppen voor de keuken mogen voorzien worden zonder geïntegreerde geluidsdemper in 
de VAV-klep. 

e _CO2-sturing voor alle lokalen met VAV - 40m? /h persoon gerekend aan halve bezetting. 


Toepassing 
e Per klaslokaal 
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68.22.20 luchthoeveelheidsregelaars voor constant luchtdebiet (CAV-kleppen) [FH]st 
Meting 

e meeteenheid: per stuk 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Omschrijving 


Regelaar in ronde of rechthoekige uitvoering voor constante volumesystemen, mechanische 
zelfstandig werkend zonder hulpenergie, voor toevoer of afvoer. 


Kenmerken 


Mechanisch zelfstandigwerkende unit zonder hulpenergie, voor toe- en afvoer, toepasbaar voor 
kanaalverschildrukken van 50 tot 1000 Pa. Balk- of cilindervormig huis in gegalvaniseerde staalplaat 
voorzien van een buitenliggende schaalverdeling voor het instellen en wijzigen van de 
luchthoeveelheid (bereik 4:1, nauwkeurigheid tussen 5 en 10%). Aansluiting d.m.v. resp. 
kanaalaansluitflenzen of insteekmof met rubberen dichtingsring. Regelklep lichtlopend gelagerd, 
regelbalg werkt gelijktijdig als regelelement. Onderhoudsvrij en in elke stand monteerbaar. 


Uitvoering 


e De minimale afstanden voor en na de regelaar zoals opgelegd door de fabrikant dienen 
aangehouden te worden. 


Toepassing 
Zie plannen. In berging 0.5 


68.24. toebehoren ventilatiekanalen - meetstukken [PM] 
Meting 

e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) 

Omschrijving 

Meetstuk voor het in evenwicht brengen van de installatie en voor (continue) meting. 

Materiaal en Uitvoering 


Uitgevoerd in het zelfde materiaal als de hoofdkanalen. 

e De meetnippels zijn afgedekt door middel van plastic stoppen. 

e De meetnippels moeten aangepast zijn aan de dikte van de eventuele isolatie. 

e Opgesteld op voldoende afstand van elementen die de luchtstroom kunnen verstoren. 

e Voorzien van een grafiek of tabel voor aflezing van het debiet in functie van het drukverschil. 


Toepassing 


Zoals aangegeven op de plannen en/of schema’s en volgens noodzaak voor een evenwichtige en 
geluidsloze werking van de installatie. 


68.26. toebehoren ventilatiekanalen - inspectie- en reinigingsopeningen [PMI 

Meting 

e aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM), inbegrepen in de prijs van de kanalen en/of 
toebehoren. 

Omschrijving 


Inspectieluiken te voorzien conform NBN EN 12097 

Inspectieluik te voorzien bij: 

e om de 7,5m 

e Telkens bij ee richtingsverandering van meer dan 45° voorkomt vanaf een toezichtsluik 
e Bij elke diameter/sectieverandering van een kanaal 


Materiaal en Uitvoering 
e Er wordt gebruik gemaakt van fabrieksmatig vervaardigde elementen, uit hetzelfde materiaal als 
de kanalen en voorzien van alle nodige onderdelen als deksel, dichtingsband … 


PERITAS — Energy & Safety Solutions 
2610 Antwerpen | 1000 Brussel | 9070 Destelbergen | 8400 Oostende 
Phone: 09/277.00.99 | Fax: 03/292.85.29 | info@peritas.be | www.peritas.be 


DOSSIER: 190614 ACADEMIE WAASMUNSTER PAGINA 104 VAN 114 


e Bij openingen mogen ze niet afgedekt worden door een eventuele isolatie. De vorm van het luik 
is dan aangepast aan de isolatiedikte. Waar de kanalen verborgen zijn opgesteld worden 
toegangsluiken naar het kanaal voorzien (zoals in valse plafonds …). Deze zijn inbegrepen in de 
desbetreffende posten afwerking. 


Specificaties 


e Minimale positieve druk voor loskomen: 3000Pa 
Toepassing 


Voorstel inplanting reinigingsopeningen op te geven door installateur. Alle delen van de installatie 
moeten kunnen gereinigd worden. 


68.27. toebehoren ventilatiekanalen - luchtkwaliteitsvoeler [FH st 
Meting 


e meeteenheid: per stuk 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Omschrijving 
Luchtkwaliteitsvoeler meting CO2 


Materiaal en Uitvoering 


De luchtkwaliteitsvoeler wordt in het luchtterugnamekanaal geplaatst indien de ventilatie 
automatisch start bij bezetting (b.v. d.m.v. aanwezigheidsvoeler); in de andere gevallen wordt deze 
in de ruimte geplaatst. De plaatsing in het luchtkanaal gebeurt door middel van speciaal 
montagetoebehoren. 

De voeler is uitgerust met twee voelerelementen: 

een selectief foto-akoestisch element voor CO2-meting. 

een te verhitten tinoxyde-halfgeleider voor VOC-meting (verbrandingsgassen in de lucht - rokers) 


De luchtkwaliteitsvoeler bevindt bevindt zich in een esthetische omkasting en is slechts d.m.v. 
mechanisch gereedschap verwijderbaar. De behuizing en de basisplaat zijn uit kunststof. 


Technische kenmerken: 

voedingsspanning : 24V + 20% 50Hz 

regeling : microprocessor 

uitgang : 0 - 10V DC 

type uitgang : analoog of aan/uit in functie van de vereiste regeling 
meetbereik : 0 - 2000 PPM 

nauwkeurigheid : 5% 

gevoeligheid : < 20 sec 

opgenomen vermogen : 3VA max. 

beschermingsklasse : IP 30 


Toepassing 


Voorstel inplanting te bepalen met bouwteam. De ruimtevoeler in artikel 65.54.50 mag 
gecombineerd worden tot 1 voeler voor meting van temperatuur en CO2. 


68.28. toebehoren ventilatiekanalen - kanaaltemperatuurvoeler [SOG | 
Meting 
e aard van de overeenkomst: Som Over Geheel (SOG) 
Omschrijving 
Kanaalvoeler voor meting temperatuur. 
Materiaal en Uitvoering 
De kanaalopnemer bestaat uit een kunststoffen huis en een staafopnemer. Het huis bevat de 
aansluitklemmen en de meetschakeling en is voorzien van een PG 11 kabelinvoeropening. Op het 
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huis is een klembevestiging voor het van de montageflens voorzien. De montageflens is een 
afzonderlijk deel terwijl de meetelementen en het huis één geheel vormen. Het basiselement voor 
de relatieve vochtigheidsmeting is een capacitieve sensor. Het basiselement voor temperatuur is een 
P.T.C.- weerstand. Het uitgangssignaal is O - 10V voor beide meetgrooheden. 

Beschermingsgraad : IP42 


Toepassing 


Te voorzien bij elke luchtgroep: pulsie en extractie. 


68.29. toebehoren ventilatiekanalen - kanaalvoeler voor RV en temperatuur |SOG | 
Meting 

e aard van de overeenkomst: Som Over Geheel (SOG) 

Omschrijving 

Kanaalvoeler voor meting temperatuur. 

Materiaal en Uitvoering 


De kanaalopnemer bestaat uit een kunststoffen huis en een staafopnemer. Het huis bevat de 
aansluitklemmen en de meetschakeling en is voorzien van een PG 11 kabelinvoeropening. Op het 
huis is een klembevestiging voor het van de montageflens voorzien. De montageflens is een 
afzonderlijk deel terwijl de meetelementen en het huis één geheel vormen. Het basiselement voor 
de relatieve vochtigheidsmeting is een capacitieve sensor. Het basiselement voor temperatuur is een 
P.T.C.- weerstand. Het uitgangssignaal is O - 10V voor beide meetgrooheden. 

Beschermingsgraad : IP42 


Toepassing 


Te voorzien bij elke luchtgroep voor aanzuig verse lucht. 


68.30. toebehoren ventilatiekanalen - elektr. verschildrukvoeler met digitale uitlezing |FH]|st 
Meting 


e meeteenheid: per stuk 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Omschrijving 
Bewaking filters. 


Materiaal en Uitvoering 


De verschildrukvoelers voor het meten van drukverliezen over filters, geluiddempers en onder- of 
overdrukken in lokalen zijn uitgerust met een digitale indicatie voor aflezing van de 
verschildrukken. De voeler meet het drukverschil door middel van een membraan uit siliconrubber. 
De verplaatsing van het membraan wordt in een elektrisch signaal omgevormd. De aanpassing van 
het drukmeetbereik is instelbaar met een potentiometer. 

De verschildrukvoeler bestaat uit een tweedelig kunststofhuis en omvat een elektronische plaat, 
voelerelement, klemmenreeks, potentiometer en een LCD-display. 


Standaardmeetbereik : 0 .….100 / 250 / 500 / 3.000 Pa 

Het meetbereik is instelbaar tussen 40 en 100 % van het standaard meetbereik. 
De nauwkeurigheid : + 1 % van het standaard meetbereik. 

De tijdsconstante : minder dan 1 seconde. 

Uitgangsignaal : analoog 0 - 10V 

Voedingsspanning : 24 V 

Beschermingsgraad : IP 55 


Toepassing 


Drukmeting over filters 
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68.31. toebehoren ventilatiekanalen - verschildrukschakelaar [FH ]st 
Meting 

e meeteenheid: per stuk 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Omschrijving 

Bewaking ventilator 

Materiaal en Uitvoering 


Toepassing: verschildrukbewaking (werking ventilator, b.v.) 


De verschildruk tussen twee drukaansluitingen vervormt een met een veer voorgespannen siliconen 
diafragma, dat een langdurige stabiliteit van de schakelpunten garandeert. Uitwendige individuele 
schaalaanduiding voor precisieinstelling van in- en uitschakeldrempel. Behuizing uit 
glasvezelversterkt polycarbonaat. 


Toepassing 


Zie omschrijving. 


68.60. ventilatieventielen en -roosters - algemeen 

Omschrijving 

Levering, plaatsing en bedrijfsklare aansluiting van de ventilatieventielen voor de aanvoer van verse 
lucht en/of de afvoer van bedorven lucht. In overeenstemming met hun toepassing binnen het 
ventilatiesysteem zorgen zij voor een verzorgde afwerking en/of regeling. Alle bevestigingen, 


aansluiting op de ventilatiekanalen, inbouw in wanden en/of valse plafonds, en het maken en 
afwerken van de nodige wand- en/of plafonddoorgangen zijn inbegrepen. 


Materialen 


e _De opbouw van de verluchtingsmonden is verenigbaar met de aanwezige constructie en zo opgevat 
dat geen vocht kan indringen. 

e Een model en/of technische fiche in verband met de luchtdoorlaat en het eventueel regelsysteem 
worden, voor de bestelling, ter goedkeuring aan de bouwdirectie voorgelegd. 

e De definitieve afmetingen worden vastgelegd op basis van de debieten berekend volgens 
NBN D 50-001. 


Uitvoering 


e De inplanting van ieder ventiel zal door de installateur aan de hand van luchtverdelingscurven, 
opgesteld door de fabrikant van de ventilatiemonden, worden bepaald en ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan de bouwdirectie. 


68.61. ventilatiemonden - ventielen met regelbare conus [FH ]st 
Meting 


e meeteenheid: per stuk 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Omschrijving 
Stalen luchttoevoerventielen met verstelbare kern en montagekader. 


Materiaal 


e Ronde stalen luchtventielen voor luchttoevoer, bestaande uit een ringvormig ventiellichaam met 
dichting en een centrale trechtervormige conus met gegalvaniseerd stalen schroefdraadspindel 
en borgmoer. 

e De debietinstelling gebeurt door het verdraaien van de centrale conus dewelke na instelling 
vastgezet kan worden. 

e De zichtbare frontroosters worden standaard wit gepoedercoat (RAL 9016). 

e De ventielen worden door een draaiende beweging gemonteerd in het meegeleverde 
gegalvaniseerd stalen montagekader. 
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e Mogelijk om in te bouwen in de wand en in valse plafonds. 
e RAL-kleur naar keuze architect 


Toepassing 
e Volgens de plannen en de gedetailleerde meetstaat 


e Te voorzien in: 
o Berging 0.5 


68.62. kanaalrooster/wandrooster [FH ]st 
Meting 


e meeteenheid: per stuk 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Omschrijving 
Rooster voor inbouw in kanaal 


Materiaal 


Luchtroosters, roosterbinnenwerken en roosterbanden, geschikt voor toe- en afvoer, met name voor 
inbouw in wanden, vloeren en borstweringen; luchtroosters in schokgeteste uitvoering voor 
schuilkelders; bestaande uit de omlopende flens (vervalt bij roosterbinnenwerken) - flenzen in 
verstek afgekort en naadloos aan elkaar verbonden met een rondom lopende afdichting - met 
horizontale resp. verticale gemonteerde, afzonderlijk instelbare of vaste frontlamellen; montage 
geschiedt op de bouw met of zonder inbouwraam, montage d.m.v. zichtbare schroefbevestiging 
(stansgaten), verdekte schroefbevestiging resp. klemveren. Ter optimalisering van de luchtverdeling 
worden aan de achterzijde accessoires gemonteerd, die via het frontrooster zonder demontage 
versteld kunnen worden. 


Uitvoering: 


Aluminium: Frontroosters van aluminiumprofielen, oppervlak naturel geanodiseerd. 

Staal: Frontrooster van geprofileerde staalplaat, oppervlak gefosfateerd en d.m.v. een 
elektrodompelbad wit (RAL 9002) gelakt en gemoffeld, bestand tegen hoge vochtigheidssituaties 
volgens DIN 50 017, minstens 100 uur zonder veranderingen. 

Verzinkt staal: Frontroosters van geprofileerde verzinkte staalplaat volgens DIN 17 162. 
Roestvrijstaal: Frontrooster en achterliggende accessoires van geprofileerde roestvaste staalplaat, 
materiaalnr. 1.4301, oppervlak mat gebeitst. 

Kunststof: Frontrooster en achtergemonteerde accessoires van kunststofprofielen (hard PVC) kleur 
grijs (overeenkomend met RAL 7037), temperatuurbestendig tot 50 °C. 

Schoeplamellen voor hoeveelheidsinstelling in de kleur zwart (overeenkomend met RAL 9005). 


Accessoires voor frontroosters van aluminium, staal resp. verzinkt staal: 

Achterliggende accessoires van geprofileerde resp. gezette staalplaat, het oppervlak is gefosfateerd 
en d.m.v. een elektrodompelbad zwart gelakt (RAL 9005) en gemoffeld, bestand tegen vochtige 
situaties volgens DIN 50 017 minstens 100 uur zonder veranderingen. 


Specificaties 
-__kleur: RAL-kleur volgens keuze architect 
- __ Toepassing: 

o Per klaslokaal en berging 


Toepassing 
Volgens de plannen en de gedetailleerde meetstaat 
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Toepassing 
Volgens de plannen en de gedetailleerde meetstaat 


68.63. doorstroomrooster [FH st 
Meting 


e meeteenheid: per stuk 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Omschrijving 


Aluminium deur- of doorvoerroosters voor plaatsing in deuren en muren. Rooster met gemiddelde 
fysieke vrije doorlaat van 39%. Rooster zonder perforaties voor zichtbare schroeven. Doorkijk door 
het rooster is niet mogelijk. 


Materiaal 


De doorvoerroosters zijn aluminium lamellenroosters vervaardigd uit aluminium profielen in AlMgSi 
0,5. Ze zijn standaard natuurkleurig geanodiseerd uitgevoerd. De kaderprofielen worden in een 
verstek gezaagd van 45 graden en geassembleerd door samenpersing en een klameerhoek. De V- 
vormige lamellen zorgen voor een ondoorzichtig geheel. Op de achterzijde wordt eveneens een 
doorvoerrooster voorzien (geen tegenkader). De bevestiging van de roosters gebeurt door middel 
van verlijming (geen zichtbare schroeven). 


- Berging 0.9: 1800m?/h (zelfde afmetingen dienen gebruikt te worden als het pulsierooster boven 
de deur) 

-__ Berging 0.6: 800m?/h (zelfde afmetingen dienen gebruikt te worden als het pulsierooster boven 
de deur) 

- Berging 0.6 (in wand): 800m?/h (zelfde afmetingen dienen gebruikt te worden als het 
pulsierooster boven de deur) 

-__kleur: RAL-kleur volgens keuze architect 


Toepassing 
Volgens de plannen en de gedetailleerde meetstaat 


68.70. luchtbehandelingsgroepen - algemeen 
Referentienormen 


e _NBNISO 6242-2 - Gebouwen - Uitdrukking van gebruikerseisen - Deel 2 - Luchtzuiverheidseisen 
(1992) 

e _NBN EN 255 - Luchtbehandelingsapparatuur, koeleenheden voor vloeistof en warmtepompen met 
elektrisch aangedreven compressoren - Verwarmingsgebruik (1997) 

e NBNEN814 - Luchtbehandelingsapparatuur en warmtepompen met elektrisch aangedreven 
compressoren - Koelgebruik (1997) 

e NBNEN 12102 - Luchtbehandelingsapparatuur, warmtepompen en vochtonttrekkers met 
elektrisch aangedreven compressoren - Meting van luchtgeluid - Bepaling van het 
geluidvermogenniveau (1997) 

e _NBNEN 12599 - Ventilatie van gebouwen - Beproevingsprocedures en meetmethoden voor de 
oplevering van geïnstalleerde ventilatie- en luchtbehandelingssystemen (2000) 

e _NBNEN 1886 - Ventilatie van gebouwen - Luchtbehandelingseenheden - Mechanische prestaties 
(1998) 


68.71. Luchtgroep binnenopstelling LG1 [FH st 
Meting 

e meeteenheid: per stuk 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Omschrijving 
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e De unit is gemaakt uit een raamwerk van 50mm aluminiumprofielen. Panelen en deuren zijn 
dubbelwandig plaatwerk, gemaakt uit aluzinc en gegalvaniseerde plaat. Uitwendig met een 
beschermende laag (ALC), waardoor we voldoen aan die vereiste korrosieklasse C4 in 
overeenstemming met SS-EN ISO 12944-2. 

e Tussen de panelen is 50mm rotswol geplaatst. De panelen voldoen aan luchtdichtheisklasse B(L2), 
transpissie klasse T3, volgens EN 1886-2007 

e Alle inspektie deuren hebben scharnieren, standaard uitgerust met een slot en sleutel. 

e De verschillende modules worden aan mekaar gekoppeld door middel van schroeven, inwendig in 
de unit en met de nodige afdichtsstrippen tussen de modules 

e Alle units hebben allemaal een CE keuring en kenmerk. 

e Die ontwikkeling en de vervaardiging van onze produkten vinden plaast met de hulp van onze 
omgevings en kwaliteitseisen, gecertifieerd met ISO 14001 en ISO 9001 label 


Automatische regeling / beheer 


e Alle units zijn uitgerust met een Siemens Climatix regelaar, Modbus TCP/IP communicatie is 
standaard. Voorprogrammatie van de gewenste regeling gebeurd in de fabriek, maar kan on site 
bijgesteld worden. 

e De unit kan standaard aan het internet gekoppeld worden, indien IP adres beschikbaar. 
Mogelijkheid tot bediening via Tablets of smartphones is mogelijk via een in optie beschikbare 
wifi module. 

e De unit is uitgerust met een Energy Watch, zijnde een continu gemonitord engieverbuik van de 
ventilatoren, verwarming, koeling en energierecuperatie. 

e _ Alsook permanente monitoring van SFP waarden rendement en mogelijke lekkages van kleppen. 


Levering 

e Unit is voorzien van een alu basiframe. 

e Elk warmtewiel heeft een spoelsectie (instelbaar) 

e _Geluidsgegevens en alle data zijn beschikbaar en berekenbaar met het IV selectieprogramma 
e _Eurovent gekeurd. 


Uitrusting 


e _afsluitklep 
o Afsluitklep voor kanaalaansluiting, materiaal aluminium, corrosieklasse C4, 
luchtdichtheid klasse 3 in overeenstemming met SS EN 1751. 
e filter sektie 
o Gemonteerd in een rail systeem op vergrendelde losklapbare rails 
o _Toevoer : F7/ePM1-50%, glasvezel zakfilter 
o Afvoer : M5/ePM10-60% 
o Filter monitor : kan met U-buis manometer aansluitingen voorzien 
e _Warmtewiel 
o Aluminium, bij IV geproduceerd warmtewiel, NE configuratie voor verhoogd rendement. 
De rotor heeft een instelbare purging sector. 
o Geintegreerde snelheidscontrole met 0-1V sturing en rotatiebewaking 
e Ventilator sektie 
o Ventilator met geintegreerde EC motor en ingebouwde snelheidsregeling 
o Uitneembare ventilator op rails en trilingsdempende opstelling 
e _Regelapparatuur 
o Ingebouwd op of in de unit (ifv binnen of buitenopstelling) 


o Volledig voorgekableerd, enkel voeding en internetverbinding aan te brengen 
o _Hand-held bedieningsterminal standaard 
o Modbus TCP/IP en RTU RS485 standaard 
o Web server in tekst formaat TCP/IP standaard 
Toepassing 


Binnenluchtgroep LG1 
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69. OPBOUWKANALEN ROOKGASAFVOER EN VENTILATIE 


69.00. opbouwkanalen rookgas en ventilatie - algemeen 


Omschrijving 


Modulaire systemen geplaatst in opbouw voor rookgasafvoer en ventilatie. 


Materiaal 
ALGEMEEN 


De elementen maken deel uit van een modulair systeem met een volledig gamma toebehoren. 
Het systeem omvat de kanalen, aansluitelementen, lengteaanpasstukken, 
drukvereffingselementen, condensvang met afvoer, inspectie- en onderhoudsluiken, 
dakdoorgang, dakelement, steunen, trekregelkap … 

Het aantal vereiste elementen en kanalen, hun samenstelling en afmetingen worden afgestemd 
op de aard en het vermogen en/of debiet van de aan te sluiten toestellen, ventilatievoorzieningen 
… volgens de voorschriften van de fabrikant en conform de geldende normen. 

De dichtingen tussen de elementen beantwoorden aan de eisen van de fabrikant. 

Elk kanaal omvat de nodige toegangen voor inspectie en onderhoud. 


SYSTEMEN 


Enkelvoudig-systeem bestaande uit een individueel kanaal voor verbrandingstoestellen. 
Kanaalvoering: stijve buissystemen. 

De evacuatie van de rookgassen zal verzekerd zijn door een modulaire schouw, inox dubbelwandig 
met isolatie hoge densiteit met een tienjarige waarborg gedekt door een verzekering. Het 
product, naast de CE markering? zal Butgb goedgekeurd zijn met een ATG (Technische 
goedkeuring). 

De elementen zijn 25mm in elkaar ineengeschoven ten einde de starheid te verzekeren en zullen 
vastgehecht worden door middel van een klemband met veiligheidsbeugel. 

De isolatie zal worden uitgevoerd door middel van 30mm rotswol onder hoge druk ingespoten (120 
a 150 kg/m3) teneinde een thermische weerstand van minimum 0,527m2° K/W te verzekeren. De 
isolatie wordt aan beide uiteinden van het element gehouden door middel van een “kam”, wat 
thermische bruggen vermijdt en een continue isolatie verzekert. 

De binnenwand zal onafhankelijk zijn van de buitenwand teneinde vrij te kunnen uitzetten. De 
binnenwand is uitgevoerd in inox 316L dikte 4/10de of 5/10de afhankelijk van de diameter. De 
buitenwand is uitgevoerd in gealuminiseerd staal voor binnen het gebouw (dikte 4-5 of 6/10de 
afhankelijk van de diameter). 

De hoogte van het kanaal zal conform zijn aan de reglementering van toepassing. De keuze van 
de diameter zal moeten bewezen worden door een berekeningsnota. De plaatsing van de 
elementen zal conform moeten zijn aan de reglementering van toepassing en de technische 
voorschriften van de fabrikant dienen volledig te worden gevolgd. 

De installatie zal bestaan uit rechte elementen van 0,10m tot 1,15m (nuttige lengte), inbegrepen 
de nodige elementen voor de steun, de laterale houding, de aansluiting, de afloop van condensaat 
in het onderste gedeelte van de schouw, de dichtheid van de dakdoorvoer die speciaal zal 
aangepast zijn aan de helling en dakbekleding. De dakdoorvoer en plakplaat is inbegrepen in de 
totaalprijs van dit artikel. 


Uitvoering 


De kanalen zijn uit te voeren conform TV 244 5 Aansluitingsdetails bij platte daken: algemene 

principes en de brandnormen. 

De volgende normen zijn van toepassing: 

= _NBN EN 1443 - Schoorstenen - Algemene eisen 

= _NBN EN 14989-2 - Schoorstenen - Eisen en beproevingsmethoden voor metalen schoorstenen 
en afvoer- en toevoersystemen uit diverse materialen voor gesloten verwarmingstoestellen - 
Deel 2: Verbrandingsgasafvoer- en luchttoevoersystemen voor individuele gesloten 
toestellen. 

= _NBN EN 13384-2 Schoorstenen - Thermische en dynamische berekeningsmethoden - Deel 2: 
Schoorstenen die op meer dan één verwarmingstoestel zijn aangesloten. 
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= NBN B 61-001 - Warmtegeneratoren met een totaal geïnstalleerd vermogen gelijk aan of 
groter dan 70 kW - Eisen en voorschriften voor de luchttoevoer, de luchtafvoer en de afvoer 
van de rookgassen in stookafdelingen 

= NBN D 51-003 - Binnenleidingen voor aardgas en plaatsing van de verbruikstoestellen - 
Algemene bepalingen 

De uitvoering gebeurt volgens de aanduidingen op de plannen en de voorschriften van de 

fabrikant. Een gedetailleerde samenstelling van het systeem wordt, samen met de nodige 

berekeningsnota’s en attesten, voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan het 

studiebureau. De plaatsing van de elementen gebeurt in coördinatie met de andere ambachten 

en in overleg met het studiebureau. 

De elementen worden bevestigd met de bevestigingsbeugels die een vrije uitzetting mogelijk 

maken. Alle verbindingen tussen de elementen, aansluitingen en bevestigingen gebeuren door 

middel van speciale hulpstukken als voorgeschreven door de leverancier. 

De kanalen kunnen voldoende uitzetten en krimpen ten opzichte van eventueel omliggende 

constructies. 

Het is strikt verboden de kanalen specifiek bedoeld voor rookgassen te gebruiken voor ventilatie 

en omgekeerd. 

Geen enkel rookkanaal mag in rechtstreeks contact staan met houten constructiedelen of andere 

hittegevoelige afwerkingen. Eventueel worden de elementen bijkomend geïsoleerd. 

De kanalen moeten gas- en condenswaterdicht zijn. 

Onderaan de kanalen is een muur- of vloersteun voorzien, een inspectieluik en een condensvang 

met aansluiting via een sifon op de riool. 

De dakdoorgangen zijn aangepast aan de dakhelling en dakbedekking en waarborgen een perfecte 

waterdichting, 

Metalen schoorstenen of schoorsteengedeelten buiten het gebouw en in niet verwarmde zones 

binnen het gebouw, mogen enkel worden uitgevoerd in dubbelwandige geïsoleerde kanalen. Het 

buitendaks gedeelte van de schoorsteen moet altijd geïsoleerd worden. 


69.10. schoorstenen - algemeen 


69.11. schoorstenen - roestvast staal 


Omschrijving 


Systeem van voorgevormde kanalen vervaardigd uit een binnenmantel van roestvast staal en 
eventueel met een buitenmantel. 


Materiaal 


De bepalingen van NBN EN 1856 - Schoorstenen - Eisen voor metalen schoorstenen - Deel 1 en 2 
zijn van toepassing. 

De elementen zijn voorzien van aangepaste dichtingen voor een perfecte luchtdichtheid, de 
binnenbuizen zijn volkomen glad. 

De RVS-legering van de inwendige pijp is bestand tegen de inwerking van rookgassen en corrosieve 
condensaten. 

Hulpstukken: beugels, afstandhouders, ondersteuningselementen, aansluitstukken, vloer- of 
wandsteun, daksteun, brandwerende plaat, aansluitingsslabben … inbegrepen. 

Het systeem is CE-gekeurd en aanvaard door de leverancier van de aan te sluiten 
verwarmingstoestellen. 

Het prodcut zal conform moeten zijn aan de eisen van het D.T.U.24.1 of van een Technisch Advies 
worden voorzien, gedekt door een tienjarige waarborg. 


69.11.10. schoorstenen - roestvast staal/dubbelwandig 


Technische kenmerken 


e Maximale overdruk 5000Pa 

e Bedrijfstemperatuur: 
o _600°C (N) 
o 200°C (P/H) 

e Maximaal toegestane temepratuur: 
o _1000°C (N) 
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o _200°C (P) 
e Materiaal: AISI 316L EN 1.4404 
e Wanddikte: tot diam600: 0,6mm; vanaf diam800: 0,8mm; vanaf diam900: 1,0mm 
e Isolatie rotswol 150kg/m? met een minimale ditke van 30mm 
e Brandstof 
o Gas 
o Materiaal afdichting elastomeer 
Uitvoering 


e Geschikt voor plaatsing in schacht. 

e Elke verbinding wordt vastgehouden door een klembeugelm en voorzien van een siliconen 
dichtingsring. De dichtingsring is bestand tegen zuur condenswater en tegen temperaturen 
tot 200°C 

e _Condenswater kan nooit in een insteekverbinding of lasnaad blijven staan 

e Een schuine afdekkap rondom de schouw dient voorzien te worden. Deze overdekt de opening 
tussen schouw en opstand zodat geen regen/sneeuw kan binnentreden. 

e Hetlaagste punt van de schouw wordt voorzien van een condensafvoer met sifon. Deze afvoer 
wordt verbonden met de bestaande aanwezige afvoer. Onderaan wordt tevens een 
kuisopening aangebracht. 

e Voorzien van meetopeningen tussen ketel en schouw 

e Voorzien van een reinigings- en inspectieluik in het verticaal gedeelte net onder het 
schouwaansluitkanaal 

e Er wordt een dakdoorvoer voorzien, dit zit inbegrepen in de prijs van de rookkanalen 


Toepassing 
Rookgasafvoer per ketel in de kelder. Ketels zijn van het type open verbranding. 


69.11.11. schoorstenen - roestvast staal/dubbelwandig - 160 [FH |m 
Meting 


e meeteenheid: per lopende meter netto uit te voeren lengte gemeten langsheen de as van het 
schouwkanaal, vanaf het laagst gelegen punt van het onderste element tot het hoogste punt van 
het bovenste element, inclusief enkelvoudige dakdoorgang 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Toepassing 


Rookgasafvoer per ketel 
Rookgasafvoer industriële droogkast wasserij 


69.11.20. schoorstenen - roestvast staal, concentrisch - diam.250/314 [FH |m 
Meting 


e meeteenheid: per lopende meter netto uit te voeren lengte gemeten langsheen de as van het 
schouwkanaal, vanaf het laagst gelegen punt van het onderste element tot het hoogste punt van 
het bovenste element, inclusief enkelvoudige dakdoorgang 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Omschrijving 
Rookgasafvoer condenserende gasboilers 


Kenmerken 


Concentrische dubbelwandige schouw 

Het rookkanaalsysteem bestaat een dubbelwandige, concentrisch buis vervaardigd uit een 
corrosiebestendig materiaal dat in overeenstemming is met de temperatuur van de rookgassen. Via 
de binnenste buis worden de verbrandingsgassen afgevoerd naar de buitenomgeving, via de 
interstitiële ruimte tussen de binnen- en buitenmantel wordt de verbrandingslucht aangezogen. 

De concentrische schouw wordt via het dak of de gevel naar buiten gevoerd. 


Eindstuk voor concentrische dubbelwandige schouw 
De concentrische schouw staat zowel in voor de afvoer van verbrandingsgassen als de aanvoer van 
verbrandingslucht. Gelet op deze tweeledige functie wordt het schouwuiteinde voorzien van een 
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speciaal door de fabrikant van de schouw of het verbrandingstoestel vervaardigd eindstuk dat 
kortstluiting tussen de rookgaszijde en de luchtaanvoer maximaal helpt te voorkomen. 


Toepassing 
Rookgasafvoer per gascondenserende boiler 


69.20. dakdoorgang - algemeen 
Omschrijving 

Systemen voor dakdoorgangen. 
Materiaal 


e Weersbestendige dakdoorvoer met inbegrip van alle onderdelen voor een waterdichte en stabiele 
aansluiting. 

e Volledige samenstelling, technische specificaties en drukverliesdiagramma voorafgaandelijk ter 
goedkeuring voor te leggen aan de bouwdirectie. 


69.21. dakdoorgang - enkelvoudig [FH]st 
Meting 

e meeteenheid: per stuk 

e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Omschrijving 

Systeem voor dakdoorvoer voor aan- of afvoer van lucht. 


Materiaal 


Materiaal: staal 

Inwendige diameter: volgens plannen mm 

Dakdoorvoer: licht hellend dak 

Vorm bovendaks element: te kiezen uit standaard assortiment van de leverancier 
Kleur bovendaks gedeelte: te kiezen uit standaard assortiment van de leverancier 
Geïsoleerde dakdoorgang 


Toepassing 


Dakdoorgangen voor sanitaire verluchtingen 
Dakdoorgangen voor ventilatie-afvoeren 
Dakdoorgangen voor rookgasafvoeren 


PERITAS — Energy & Safety Solutions 
2610 Antwerpen | 1000 Brussel | 9070 Destelbergen | 8400 Oostende 
Phone: 09/277.00.99 | Fax: 03/292.85.29 | info@peritas.be | www.peritas.be 
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u Hille-Zuid LA, B-8750 Zwevezele 
4 +32 (0)51 74 5143 
ke / infoedidakta.be -—- www.didakta.be 


FARYS ov 
T.a.v: DIVISIE AANKOOP 


OFFERTE 
20/12- 505 812 STROPSTRAAT 1 


B-9000 GENT 


BELGIE 

Telefoon: 09 240 05 723 ZWEVEZELE, 4/12/2020 
Fax: 
Gsm: 
E-mail: creat@creat.be KLANT-NR: 0 
Uw referentie: BTW-NR: BEO 200 068 636 O.NR 000 000 000 
Geachte, 
Wij danken U voor Uw prijsvraag en zijn zo vrij U onderstaande offerte aan te bieden. 

ARTIKEL OMSCHRIJVING AANTAL /EH EH-PRIJS € BEDRAG € 


FACTURATIEADRES 
NAAM 

CONTACT 

STRAAT 

POSTCODE + GEMEENTE 
TELEFOON 

MAILADRES 
BTW-NUMMER 


LEVERINGSADRES 
NAAM 

CONTACT 

STRAAT 

POSTCODE + GEMEENTE 
TELEFOON 

MAILADRES 


Prijzen & kortingen van toepassing bij aankoop van de volledig offerte 
Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen exclusief montage & of inhuizing 


FARYS ov 

DIVISIE AANKOOP 
STROPSTRAAT 1 
9000 GENT 

09 240 05 723 
creat@creat.be 
200 068 636 


GEMEENTELIJKE LAGERE SCHOOL RUITER 
DHR PATRICK BAERT 

PODTSMEULEN 9 

9250 WAASMUNSTER 

09/349 23 94 

directie @gisruiter.be 


Alle afbeeldingen zijn indicatief en niet steeds representatief voor het aangeboden product 
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CPTA Type: CPTA - MOBIELE KLAPTAFEL 
INNOVATIEF KLAPMECHANISME 
EENVOUDIG EN STABIEL 
Onderstel: T-POOT 
BLOKKEERSYSTEEM T.H.V. POTEN BĲ ALLE STANDEN 
WIELENSET STANDAARD (4 zwenkwielen) 
Kleur onderstel: NOG TE BEPALEN: 
RAL 9006 - WITALUMINIUM 
ZWART 
Blad: Gemelamineerd blad 25 mm - dubbele overlay - krasbestendig 
Stootrand: ABS 2 MM MASSIEF KUNSTSTOFBOORD 
UV-bestendig - stoot&slagvast 
Kernplaat: Spaanplaat 25 mm - high-density 675 kg/m? 
Formaldehyde-arm 
Bladdecor: NOG TE BEPALEN UIT CAT |I: 
T014 - WIT 
T537 - EIK NATUREL 
T524 - LICHTE EIK 
T526 - NOTELAAR 
Werkhoogte: 74 cm | 


naturel eik 


lichte eik 


notelaar 
CPTA126 Afmetingen: 120 x 60 x 74 cm (L x B x H) 38,00 ST 305,00 € € 11 590,00 

KORTING 35% -4056,50 € 

198,25 € 
4LOK VERBINDINGSKIT 0,00 SET 42,00 € 0,00 € 
PER 4 STUKS he KORTING 35% 0,00 € 

27,30 € 
BAR OPENINGSMECHANISME 38,00 ST 11,00 € 418,00 € 
KORTING 35% -146,30 € 


7,15 € 
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HATTON-PP Type: KUNSTSTOFSTOEL - HATTON - PP 152,00 ST 80,00 € 
POLYPROPYLEEN KORTING _ 35% 
DOOR EN DOOR GEKLEURD 52,00 € 


BINNEN- EN BUITENKWALITEIT 


KLEURVAST EN UV-BESTENDIG NIEUW 2020 


BS EN 6139 NORMERING 


Stapelbaar: 8 STUKS - TOT 16 STUKS OP TROLLEY 
BIFMA GETEST - 5 jaar warranty Ancua Blue 
Geïntegreerde handgreep 
Kleuren: AQUA BLUE |____o,0o}x ira Gisan 
PARROT GREEN |____0,00}X 
IRON GREY |_____0,00}Xx Ks Grei 
ASH GREY |____0,00}X 
COTTONWOOD |_____0,00}Xx sitten 
TANGERINE FIZZ |____0,0o)x ieanae 
POPPY RED |___0,0o)x seed 
Zithoogte: 455 mm (overmeten 805 mm) 
Zitbreedte: 440 mm (overmeten 500 mm) bn Tahiti Fies 
Zitdiepte: 420 mm (overmeten 560 mm) „ 
Gewicht: 4,5 kg n e, 
Zitschaal: Uit polypropyleen appe 
100% recycleerbaar 
Afmetingen: ZITHOOGTE 455 mm 


Ash Gre Yy 


atonwood 


TROLLEY VOOR HATTON STOEL 
VOOR STAPELEN 16 STUKS 


142,00 € 
KORTING 35% 
9230 € 


12160,00 
-4256,00 € 
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Type: SNOW 0,00 ST 75,00 € 
KORTING 35%) 
Armleuningen: Nee 48,75 € 
Schelp: Polypropyleen - 100% recycleerbaar 
Onderstel: Polypropyleen - 100% recycleerbaar 
Stapelbaar: JA - tot 8 stuks 
Gebruik: Indoor - Outdoor 
Afname: Per 4 stuks 
Zithoogte: 45 cm 
KLEUREN: NOG TE BEPALEN: 
NE - ZWART 0,00 X 
GR - GRIJS 0,00 X 
BE - BEIGE 0,00 X 
Bl - WIT 0,00 X 
SA - ZANDKLEUR 0,00 X 
RO - ROOD 0,00 X 
AR - ORANJE 0,00 X 
VE - GROEN 0,00 X 
BL - BLAUW 0,00 X 


Faff 


TROLLEY TBV SNOW STOEL f 159,00 € 
VOOR STAPELEN 12 STUKS KORTING _ 35% 
103,35 € 


OPTIE VARIANTE 


bek Bezoek het kenniscentrum & de belevingsruimte 'Hille' 


f @SX Bij voorkeur op afspraak Hille-Zuid 1A 


functionditet - vormgeving - kleur 8750 Zwevezele 


Prowise 360° 


DIDAKTA- Prowise België 


Prowise Gecertificeerd Partner 


LEVERTERMIJN: 6-TOT-8 WERKWEKEN - NA ONTVANGST OFFICIELE BESTELBON TOTAAL: 15 709,20 € 
AANBOD TOT: 3/01/2021 GELDIG EXTRA COMM. KORTING: 0,00% 0,00 € 
30 DAGEN SUBTOTAAL: 15 709,20 € 
BETALINGSVW.: __30 D FACTUURDATUM ADMIN & PORTKOST: 0,00 € 
LEVERINGSVW.: FRANCO 0,00 € 
GELIJKVLOERS - EERSTE DREMPEL BTW: 21% 3 298,93 € 
ALGEMEEN TOTAAL: 19 008,13 € 


Wij hopen dat onze offerte u van interesse zal zijn, en zien met belangstelling uw opdracht tegemoe 
waar wij tevens ook de beste zorg zullen aan besteden. 


Met de meeste hoogachting, 


Dominiek Depuydt +32 4744469 72 of +32 51745143 
Ed. adviseur dominiek@didakta.be 


